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Wydziat Projektéw Inwestycyjnych
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

Dot. Budowy hezkolizyjnego przejazdu przez LK nr 9 w formie tunelu drogowego w ul. Sandomierskiej.

W odpowiedzi na wniosek w powyzszej sprawie, Gdanski Zarzad Drég i Zieleni przekazuje nastgpujace

wytyczne:
1. Dokumentacja winna by¢ zgodna z:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z p6én. zm.),

Wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 .

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.

U. 2016 r. poz. 124 z péin. zm.),

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie.

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inZzynierskie i ich usytuowanie.

Uchwatg nr XXXV1i1/976/21 Rady Miasta Gdanska z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad postgpowania

Z zielenig na terenie Gminy Miasta Gdariska,

Zarzadzeniem nr 1621/17 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 5 wrze$nia 2017 r. w sprawie wprowadzenia

standardéw technicznych oraz wytycznych w zakresie systemu prowadzenia oséb niewidomych w rejonie

przejs¢ dla pieszych na terenie miasta Gdariska,

Zarzadzeniem nr 1753/20 Prezydenta Miasta Gdarska z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyjecia

Gdanskiego Standardu Ulicy Miejskiej (GSUM) oraz okreSlenia zasad wprowadzenia dodatkowych

elementéw do procesu przygotowania projektéw budowy lub przebudowy drég publicznych zgodnie z

Gdanskim Standardem Ulicy Miejskiej (GSUM),

Zarzadzeniem nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdarska z dnia 9 listopada 2021 w sprawie wprowadzenia

Szczegbtowych standardéw dostepnosci dla ksztattowania przestrzeni i budynkéw w miescie Gdansku -

Poradnik projektowania uniwersalnego.

Uwagi do projektowania:

Zgodnie z Uchwalg nr XXXVIII/976/21 Rady Miasta Gdariska z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad

postepowania z zielenig na terenie Gminy Miasta Gdariska nalezy opracowac operat dendrologiczny,

wykazujacy wartoéciowe okazy drzew i krzewdw wraz z zaleceniami i wytycznymi majgcymi na celu jak

najwieksze zachowanie zieleni w procesie inwestycyjnym

» W operacie nalezy zawrze¢ wytyczne do zmian projektu oraz etapu realizacji majace na celu
minimalizacje kolizji zamierzenia z zadrzewieniem, na ktére bedzie oddzialywad inwestycja. Wytyczne
nalezy opracowac na podstawie analiz przewidywanych kolizji z istniejacymi drzewami i krzewami
wynikajgcych z realizacji przedsiewziecia zgodnie z planowanym zakresem,

» Ww. wytyczne winny obejmowac wszystkie czesci anatomiczne drzewa: korzenie, pieri/pnie oraz koron.
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» W opracowywanym operacie zaleca sie wyznaczenie i przedstawienie na zataczniku graficznym stref
ochrony drzew i krzewéw.

* Rozwigzania projektowe przyjmowac w oparciu o ww. opracowania z zakresu br. zieleni.

¢ Rozwigzania techniczne wprowadzone w projekcie winny pozwalaé na swobodny przejazd pojazdow
transportu zbiorowego. Rozwigzania techniczne w zakresie geometrycznego bezkolizyjnego przejazdu
nalezy zaopiniowa¢ w ZTM.

e W zwigzku z przystgpieniem Biura Rozwoju Gdafiska do opracowania MPZP (na obszarze objetym
inwestycjg), skrajnie drogi nalezy przyja¢ do planowanej klasy drogi w ciggu ktérej usytuowany zostanie
obiekt inzynierski z buforem.

o W zaleznosci od trybu postepowania inwestycyjnego nalezy dostosowad parametry geometryczne drogi,
jak i samego obiektu inzynierskiego do struktury rodzajowej ruchu oraz klasy drogi. Wskazuje sig, iz Biuro
Rozwoju Gdanska przystapilo do opracowania MPZP (na obszarze objetym inwestycjq).

» Projekt zagospodarowania terenu nalezy sporzadzi¢ na aktualnej kopii-mapy do celéw projektowych w
skali 1:500 z pieczatka poswiadczajaca, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji
materiatdw paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub oéwiadczeniem wykonawcy prac
geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikadji.

o Nalezy zapewni¢ min. 2m szerokos¢ uzytkowa chodnika na nowo projektowanym odcinku drogi oraz na
obszarach drég na ktérych dokanywana bedg korekty geometryczne z mozliwoscig lokalinego zawegzenia.

» Konstrukcje drogi dostosowaé do przyjetej na podstawie analizy ruchu kategorii ruchu.

e Nalezy zapewni¢ normatywne skomunikowanie terendéw przylegtych do drogi. W zakresie objetym
inwestycjg przewidzieé przebudowe zjazddéw - na zjazdach zachowaé niwelete i materiat chodnika, W

_ projekcie zatgczyC stosowne przekroje potwierdzajace powyzsze.

 Nie nalezy projektowa¢ waskich paséw zieleni, ze wzgledu na pdzniejsze problemy utrzymaniowe. W takich
przypadkach nalezy poszerzac chodnik do granicy dziatki lub zastosowac zabruki,

¢ Wycinke zieleni nalezy ograniczyé do bezwzglednego minimum.

o Zapewni¢ dostepnos¢ projektowanej infrastruktury dla oséb niepetnosprawnych, o ograniczonej
sprawnosci ruchowej, niedowidzacych i niewidomych.

¢ Nalezy opracowa¢ projekt wielobranzowy z podziatem na poszczegdlne projekty branzowe.

s Majagc na uwadze zabezpieczenie potrzeb dla pojazdéw nienormatywnych zasadne wydaje sig
uwzglednienie w projekcie awaryjnego przejazdu w poziomie szyn dla tej grupy pojazdédw. Przejazd
powinien by¢ zabezpieczony, a jego uzytkowanie powinno by¢ mozliwe wytacznie po uzyskaniu
odpowiednich zezwoler i spetnieniu wymagaé okreslonych przez zarzadce przejazdu.

3. Wytyczne do infrastruktury:

¢ Wyposazenie techniczne drogi, tj.:

» kanalizacja deszczowa - projekt nalezy opracowacd na podstawie warunkéw wydanych przez Gdariskie
Wody; przy sktadaniu wniosku do uzgodnienia w tut. Zarzadzie, nalezy uzyskac uzgodnienie Gdarskich
Waéd wraz z ostemplowanym zatgcznikiem graficznym;

> oéwietlenie drogi i przejs¢ dla pieszych - przedstawiona koncepcja przebiegu tunelu drogowego
wymaga budowy nowej infrastruktury oswietleniowej w planowanym do wybudowania tunelu oraz na
przebudowywanych odcinkach ul. Sandomierskiej, ktére stanowi¢ beda dojazdy do obiektufw tym
wymiana istniejacej sieci oéwietlenia na odcinku od Trakt Sw. Wojciecha do toréw PKP). O warunki
techniczne projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie odwietlenia wystapi¢ do GZDIZ,
przedstawiajac zakres planowanej inwestycji na aktualnym planie sytuacyjnym.

» Kanattechnologiczny lub kanalizacja kablowa - ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
(Dz. U. 22007 r. Nr 19, poz. 115 z poén. zmianami) natozyta obowigzek lokalizowania w pasie drogowym
kanatu technologicznego w trakcie budowy lub przebudowy drogi. W zwiagzku z powyzszym nalezy
przewidzie¢ budowe kanatéw technologicznych we wszystkich nowych i modernizowanych ulicach, O
wydanie warunkéw technicznych projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie kanatu
technologicznego wystapic do GZDiZ.

» W przypadku potrzeby projektowania, budowy badz modernizacji sygnalizacji $wietlnych na
skrzyzowaniach w ciggu ul. Sandomierskiej nalezy wystapi¢ do GZDiZ o wydanie warunkow
technicznych projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie sygnalizacji Swietinej,

o  Wiazy/ zwiericzenia studni projektowaé w nawierzchni jednorodnej (poza kraweznikami), niedopuszczalne
jest lokalizowanie wiazu studni czesciowo np. w chodniku | czeéciowo w pasie zieleni.
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Lokalizacje wiazéw studni infrastruktury technicznej sytuowad poza przejsciami dla pieszych, w
szczegblnosdci w obszarze nawierzchni fakturowej dla oséb niewidomych i niedowidzacych oraz ciggami
pieszymi. Preferuje sie w miare mozliwosci lokalizowanie studni w opaskach zewnetrznych | wewnetrznych
lub pasach technicznych.

Elementy infrastruktury jak: stupy oswietleniowe, szafki elektryczne i telekomunikacyjne nie mogg zawezad
szerokoscl uzytkowej ciggdw pieszych.

Szafki odwietleniowe/energetyczne zaleca sle grupowaé z zastosowaniem maskowania, w przypadku
projektowania nowych szafek lub przebudowy istniejgcych - o wzdr maskowania szafki wystapi¢ na adres
e-mail: gzdiz-pp@gdansk.gda.pl. Pojedyncze oraz zgrupowane szafki winne by¢ zlokalizowane w
migjscach, w ktérych w przypadku awarii urzadzeri dostep stuzb serwisowych nie bedzie zakiécat ruchu
odbywajgcego sie na przebudowywanej ulicy. Lokalizacja urzadzen winna zosta¢ zaprojektowana w sposob
niezaktocajacy krajobrazu przestrzeni publicznej.

Zachowa¢ normatywne odleglosci budowanych sieci i obiektdw od innych urzadzen/obiektow
podziemnych.

Infrastrukture techniczna naziemng typu hydranty/ ztgcza projektowac jako podziemne.

4. Wytyczne do tunelu:

Skrajnia pozioma obiektu inZzynieryjnego powinna zapewnia¢ zlokalizowanie wszystkich elementéw drogi
zgodnie z docelowymi warunkami drogowymi dla projektowanej ulicy Nowej Sandomierskiej, Skrajnia
pionowa tunelu powinna wynosi¢ min. 4,7 m,

Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej dostepnosci pleszej | rowerowej, tunel drogowy powinien
uwzgledniaé potrzeby ruchu pieszego i rowerowego w tym rejonie. Parametry infrastruktury dla pieszych
i rowerzystéw powinny byé¢ dostosowane do potokéw ruchu pieszego i rowerowego.

Tunel nalezy wyposazy¢ w systemy, urzadzenia i instalacje przewidziane w ,Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogowe oblekty inzynierskie i ich usytuowanie.” wraz z aktami zmieniajgcymi,

Nalezy zapewni¢ dogodny dostep serwisowy do zainstalowanych urzadzes, ktére powinny byc
rozmieszczone w spostb umozliwiajacy serwis przy zamknieciu tylko jednego pasa ruchu.

Wyposazenie tunelu ze wzgledu na agresywne $rodowisko powinno by¢ dedykowane do tuneli drogowych,
elementy metalowe w postaci cbuddw, mocowar, rozdzielni wykonane z stali nierdzewnej.

Wszystkie instalacje zainstalowane w tunelu musza mie¢ mozliwosé przekazywania alarméw i sterowania
z Centrum Zarzadzania Tunelem zlokalizowanego przy ul. Wielopole 15.

Dodatkowo system monitoringu wizyjnego powinien posiada¢ detekcje zdarzen.

Projekt kazdej instalacji musi by¢ przekazany do akceptacji GZDiZ.

Jednoczeénie informujemy, Ze:

Wszelkie rozwigzania projektowe wymagaja uzgodnienia z zarzadcg infrastruktury kolejowej.

Ze wzgledu lokalizacje projektowanego tunelu w obszarze przekroczenia linii kolejowej E-65 przez
planowany przebieg przediuzenia linii kolejowej przez Dzielnice Gdansk Potudnie nalezy wykluczyc
ewentualne kolizje - uzyska¢ opinig jednostki opracowujacej STES dla projektu PKM Potudnie
Rozwiazanie projektowe winny uzyska¢ pozytywng opinie Petnomocnika Prezydenta Miasta Gdanska
ds. pieszych oraz Zarzadu Transportu Miejskiego.

Nalezy przewidzie¢ opracowanie projektéw usuniecia kolizji,

Projekt docelowej organizacji ruchu powinien stanowi¢ odrebne opracowanie oraz uzyskac niezbgdne
uzgodnienie organu zarzadzajacego ruchem w Gdansku (po uzyskaniu uzgodnienia projektu budowlanego
branzy drogowej),
Przy sktadaniu kazdego z wnioskéw nalezy dotgczy¢ oryginalne i wazne petngmocnictwo lub urzedowo
poswiadczony odpis pelnomocnictwa, udzielone przez inwestora petnomocnikpw| do reprezentowania go

w sprawach zwigzanych z przedmiotowa spraws,
Uzgodnieniu podlegaja wydzielone (odrebne) projekty branzowe.
f
ZASTEPRA DYREKTORA
ds FRra nia
Tomd f\vjawrzonek
e

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul, Partyzantow 36 | 80-254 Gdatisk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl



