ANALIZA WIELOKRYTERIALNA WARIANTOW LOKALIZACJI BEZKOLIZYJNEGO PRZEKROCZENIA

TOROW KOLEJOWYCH W DZIELNICY GDANSK - ORUNIA (OBSZAR B)
Przekrdj normalny

WIADUKT KOLEJOWY - UL. ROWNA
skala 1:50
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OGRANICZENIE CHODNIKA
obrzeze betonowe 8x30cm OGRANICZENIE JEZDNI OGRANICZENIE JEZDNI
podsypka cementowo-piaskowa 1:4  gr. 5cm kraweznik betonowy 20x30am
JEZDNIA KR2 podsypka cementowo-piaskowa 1:4  gr. 5cm

OO DATRSEN GORNE W-WY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI(32cm) e
OO_sz W-WY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI Awmo_‘:v w-wa $cieralna: mieszanka mastyksowo-grysowa SMA gr.4cm
w-wa mo_m‘ﬂm_zm” kostka bet. 10x20cm, szara . gr. 8cm W-wa wiazaca: belton asfallowy AC o Bom
wwa sﬁos:.msﬁm“.uo%%xm omamaoso.v_m.mxoém 14 gr. 3em padb. zasadnicza: mieszanka kruszywa Ceo3 niezwigzanego gr. 20cm
podb. zasadnicza: mieszanka kruszywa Csos niezwigzanego gr. 15cm

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz caow»om..;n_._m osobom trzecim jedynie przez Zamawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o %_‘Nm:mmwmosmm

praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych
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