PRZEKROJ NORMALNY
UL. NOWEJ SANDOMIERSKIEJ / NOWEJ PODMIEJSKIEJ
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Sposoby zabezpieczenia ruchu samochodowego
| pieszo-rowerowego na wysokim nasypie

- dla H 2 3,50 m: bariera z zabezpieczeniem dla pieszych
zgodna z normg PN-EN 1317
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1) Zaprojektowano barieroporecz H1W3A.
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jezdni wg KTKNPIP

Sposoby zabezpieczenia ruchu samochodowego
od strony pobocza na wysokim nasypie
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PARAMETRY TECHNICZNE DROGI

NOWA SANDOMIERSKA

Przekroj: 1x2 (2x2 - docel. war. C)
Klasa drogi: E EVV\VI:; é)i o)
Predko$¢ projektowa: 28 tm m; é)i o)
Szeroko$¢ pasa ruchu: min. 3,50 m
Szeroko$¢ poboczy gruntowych:  min. 0,75 m
No$nos¢: 115 kN/o$
Kategoria ruchu: KR3

PARAMETRY TECHNICZNE

NOWA PODMIEJSKA

Przekroj: 1x2 (docel. 2x2)
Klasa drogi: Z
Predkos¢ projektowa: 40 km/h
Szeroko$¢ pasa ruchu: min. 3,50 m
Szeroko$¢ poboczy gruntowych: min. 0,75 m
No$nosc: 115 kN/o$
Kategoria ruchu: KR3

1) Minimalna szeroko$¢ gruntowego pobocza zwigkszona jest na odcinkach stosowania urzadzen organizacj,
bezpieczenstwa ruchu lub ochrony srodowiska.
2) Konstrukcje nawierzchni przyjeto w oparciu o "Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych”
- zat. do Zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.

Zabrania sie powielania rysunku oraz usuwania tabeli znamionowej rysunku (prawo autorskie) bez zgody Transprojektu Gdanskiego.

TRANSPROJEKT

Obiekt:

BUDOWA BEZKOLIZYJNEGO PRZEKROCZENIA
MAGISTRALI KOLEJOWEJ E-65 - WIADUKT
DROGOWY W OKOLICY UL. SANDOMIERSKIEJ

Branza: Tytutrysunku: Przekrdj normalny ul. Nowej Sandomierskiej / Nowej Podmiejskiej
DROGOWA - wariant A, B, C

Nr projektu: Nr tomu: Data: Skala: Nr rysunku: Nr arkusza:
02/165/2018 | 07-2018 1:100 4.1 -

Nr umowy:

9/2018-1/PNE/216/17 z dnia 12.03.2018r.




PARAMETRY TECHNICZNE RONDA
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Zabrania sie powielania rysunku oraz usuwania tabeli znamionowej rysunku (prawo autorskie) bez zgody Transprojektu Gdanskiego.

obek: BUDOWA BEZKOLIZYJNEGO PRZEKROCZENIA
MAGISTRAL| KOLEJOWEJ E-65 - WIADUKT
DROGOWY W OKOLICY UL. SANDOMIERSKIEJ

TRANSPROJEKT

Branza: Tytut rysunku: Przekrdj normalny ronda, zjazdu na starg Sandomierska,

2ol Urodzalne] DROGOWA ul. Réwnej i ul. Kolonia-Zaranie - wariant A, B, C
Nr projektu: Nr tomu: Data: Skala: Nr rysunku: Nr arkusza:
02/165/2018 | 07-2018 1:100 4.2 -
Nr umowy: 9/2018-1/PNE/216/17 z dnia 12.03.2018r.
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