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OPINIA TECHNICZNA

Dotyczaca:  oceny stanu technicznego pokrycia dachéw plywalni potozonych w
Gdansku Osowej przy ul. Siedleckiego, Gdansku Oruni przy ul. Smo-
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Plywalnie

OPINIA TECHNICZNA 3

2.2.

klejonego. Pokrycie dachu o projektowanym spadku 5,25% co odpowiada 3°, zgodnie z projek-
tem sktada si¢ z:

- papa wierzchniego krycia termozgrzewalna

- papa podkladowa mocowana mechanicznie

- termoizolacja z welny skalnej grubosci 30cm

- papa paroizolacyjna

- blacha trapezowa T60 :

- sufit podwieszany z wetny szklanej podwieszanej ok. 200mm ponizej blachy trapezo-

wej.

Cze$é socjalna, w ktorej znajdujg si¢ szatnie, sanitariaty oraz pomieszczenia pomocnicze
do obstugi basenu jest obiektem o jednej kondygnacji nadziemne;j i jedne; podziemnej. Na da-
chu zlokalizowano aparature wentylacyjng. Konstrukcja dachu wykonana jest z plyty zelbeto-
wej monolitycznej. Pokrycie dachu o nachyleniu 2% co odpowiada 1,15°, zgodnie z projektem
sklada si¢ z nastepujacych warstw:

- papy nawierzchniowej termozgrzewalnej

- papy podkiadowej mocowanej mechanicznie

- welny mineralnej o grubosci 30cm

- warstwy spadkowej z keramzytu

- papy paroszczelnej

- stropu zelbetowego o grubosci 20cm

- sufitu podwieszanego opuszczonego o 60-110 cm ponizej stropu

Sciany zewnetrzne czesci nadziemnej budynku murowane z bloczkéw wapienno piasko-
wych, ocieplane od zewnatrz weing mineralng o grubosci 22cm. Sciany attyki powyzej potaci
dachowej nad basenem dodatkowo ocieplono weing mineralng o grubosci 10cm

Odprowadzenie wody opadowej z dachu rozwigzano za pomocg grawitacyjnego systemu
rur spustowych wewngtrznych oraz przepustow awaryjnych.

Plywalnia polozona w Gdansku Oruni przy ul. Smolenskiej 6/8

Plywalnia usytuowana przy ul. Smolefiskiej w Gdansku przylega bezposrednio od bu-
dynku Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego

Zabudowa sklada si¢ z dwoch obiektéw o zroznicowanej wysoko$ci z przeznaczeniem na
wiasciwa hale ptywalni o wysokosci okoto 8,20m powyzej poziomu terenu oraz czesci socjalnej
o wysokosci okoto 4,0m powyzej poziomu terenu.

Hala ptywalni sktada sie z kondygnacji nadziemne;j oraz podbasenia potozonego ponizej
poziomu terenu. Dach hali ptywalni jednospadkowy, oparty jest na dzwigarach z drewna kle-
jonego. Pokrycie dachu o projektowanym spadku 5,25% co odpowiada 3° sktada si¢ z:

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

- papa podktadowa mocowana mechanicznie

- termoizolacja z welny skalnej grubosci 30cm

- papa paroizolacyjna

- blacha trapezowa T60

- sufit podwieszany z welny szklanej podwieszany bezposrednio pod blachg trapezowa.

Czg$¢ socjalna, w ktorej znajduja si¢ szatnie, sanitariaty oraz pomieszczenia pomocnicze
do obstugi basenu jest obiektem o dwoch kondygnacjach nadziemnych. Na dachu zlokalizo-
wano aparature wentylacyjng. Konstrukcja dachu wykonana jest z plyty zelbetowej monoli-
tycznej. Pokrycie dachu o nachyleniu od 4,8% do 2% co odpowiada od 2,8° do 1,15° i sktada
sie z nastepujacych warstw:

Zakiad Ustugowy Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Oceny Stanu Technicznego Budynkéw
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3. Ocena stanu technicznego

3.1. Plywalnia polozona w Gdansku Osowie przy ul. Siedleckiego 14

Obiekt jest prawidtowo eksploatowany zgodnie z przeznaczeniem na zajecia z dziec¢mi pobliskiej
szkoly podstawowej oraz komercyjnie w godzinach popotudniowych. Zgodnie z o$wiadczeniem
Kierownika obiektu ptywalnia czynna jest w godz. od 6*° do 22% v dni powszednie oraz w godz.
700 =920y niedziele. W hali basenowej wentylacja mechaniczna uruchomiona jest w sposob cia-
gly. Temperatura powietrza utrzymywana jest na statym poziomie, tylko w godzinach nocnych
nieznacznie obnizona jest wymiana powietrza. W trakcie ogledzin temperatura powietrza w hali
basenowej wynosita 27,7°C a wilgotno$¢ wzgledna powietrza 63% , natomiast w pomieszczeniach
socjalnych przylegajacych do hali basenowej temperatura powietrza wynosita 25,5°C przy wilgot-
nosci wzgledna powietrza 63%.

W trakcie ogledzin potaci dachowych stwierdzitem wystepowanie nastgpujacych nieprawidtowo-
$ci:
- wpusty dachowe na dachu nad hala basenowg usytuowane sg powyzej potaci dachu, przeciw
spadki w bezposrednim sgsiedztwie wpustow wynosza okoto 1%
- konstrukcja wsporcza pod panele solarne jest nieprawidtowo uszczelniona (na 16 z 30 podpor
wystepuja niecigglosci pokrycia)

- opierzenia blacharskie korony murow attykowych posiada spadki na zewnatrz wynoszace 3%

- wsporniki mocujace drabing ewakuacyjna, wykonane ze stali ocynkowanej ulegty korozji elek-
trochemicznej

- pokrycie plaszczyzny pionowej murow attykowych na dolnym dachu z papy zgrzewalnej nie
zostalo utozone na koronie muru attykowego ani tez zamocowane mechanicznie, co spowodo-
wato odspojenie papy od podtoza,

- brak opierzen wodochronnych na styku potaci dachowej ze $ciang hali basenowej zabezpiecza-
jacych $ciany wyzszej czgéci budynku przed woda rozbryzgowa skutkujacg obnizeniem izola-
cyjnoéci termicznej $ciany oraz mozliwoscig wystapienia korozji biologicznej w izolacji z
welny mineralne;j.

W hali basenowej wystapity zacieki wody na:
- $cianie zewngtrzne;j,
- bocznych plaszczyznach dzwigardw stropowych z drewna klejonego,
- obudowie rury spustowej odprowadzajacej wody opadowe z dachu
- sufitach podwieszonych w czgsci nizszej (socjalnej).

Przyczyna wystepujacych zaciekow na Scianie zewnetrznej jest nieszczelnos¢ potaci da-
chowej w miejscach montazu konstrukeji stalowej podpierajacej panele solarne na dachu.

Przyczyng zaciekéw wody na bocznych ptaszczyznach dzwigaréw dachowych wykona-
nych z drewna klejonego jest kondensacja pary wodnej pochodzacej z atmosfery basenowe;.

Przygzyna{ uszkodzenia obudowy rury spustowej w srodkowej czgsci hali basenowej (0§
,JF”) jest nieszczelno$¢ rury spustowej odprowadzajacej wody opadowe z potaci dachu.

rzyczyng zawilgocenia stropow podwieszonych w pomieszczeniach socjalnych jest kon-
densacja pary wodnej znajdujacej sig atmosferze pomieszczen.

3.2. Plywalnia polozona w Gdansku Oruni przy ul. Smolenskiej 6/8

Obiekt jest prawidtowo eksploatowany z przeznaczeniem na zajgcia sportowe mlodziezy oraz im-
prezy masowe.

Zaklad Ustugowy Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Oceny Stanu Technicznego Budynkéw
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