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21 Basen Siedleckiego usterki.KST OBMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
1
1/KNR AT- |Usuniecie starych izolacji z papy - jednowarstwowych m?2
d.1|27 0102-
01 wyciecie pasow z papy podktadowej i nawierzchniowej
3,0712,22+1,2*3,2 m?2 77,040
RAZEM 77,040
2 Woycigcie paséw wetny min. gr 30cm m?2
d.1|kalk. wias-
na
3,0712,2"2+1,2*3,2 m?2 77,040
RAZEM 77,040
3 Demontaz wpustéw dachowych szt
d.1|kalk. wias-
na
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
4 Wywodz i utylizacja papy i wetny m3
d.1|kalk. wias-
na
poz.1*0,005*2+poz.2*0,30 m3 23,882
RAZEM 23,882
5/KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome - uzupetnienie |m?2
d.1/02 0612- |wetng gr. 30cm
03
3,0¥12,22+1,2*3,2 m?2 77,040
RAZEM 77,040
6/KNR-W 2- | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.1|02 0504-
01 papa podktadowa
3,0712,2"2+1,2*3,2 m?2 77,040
RAZEM 77,040
7|KNR-W 2- | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m?2
d.1|02 0504-
01 papa nawierzchniowa
poz.5 m?2 77,040
RAZEM 77,040
8/KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m?2
d.1|02 0504-
03
0,3*(12,2*2+16,2+14,3) m2 16,470
RAZEM 16,470
9/KNR 2-02 |Uszczelnienie stupdw stalowych na styku z papa tasma butylowg m
d.1/0617-01
43*(0,3*2+0,18*2) m 41,280
RAZEM 41,280
10/KNR 2-02 |Uszczelnienie obrébek blacharskich tasma butylowg m
d.1/0617-01
14 m 14,000
RAZEM 14,000
11|KNR 2-02 |Obsadzenie wpustéw dachowych fi150mm szt.
d.1/0514-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12/|KNR 2-02 |Obsadzenie kominkéw wentylacyjnych systemowych do pokry¢ papowych szt.
d.1/0514-06
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
13/KNR 4-04 |Rozebranie otynkowanych $cianek z prefabrykowanych elementow lekkich m?2
d.1/0502-01
rozebranie obudowy stupa
(0,6+0,6*2)*6.,8 m?2 12,240
RAZEM 12,240
14/KNR 2-02 |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.1|2004-02 |dynczych jednowarstwowo 100-01
ptyta wodoodporna
p0z.13 m?2 12,240
RAZEM 12,240
15/KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby m2
d.1/1202-09
2,116,76+2,1*1,2+5,4*0,8*2 m2 46,356
RAZEM 46,356
16|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni - farba lateksowa m?2
d.1/1505-03
poz.14+poz.15 m2 58,596
RAZEM 58,596
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17|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przesuwne RR - 1/30 wysokosci kolumny do 6 m kol.
d.1/1610-06
2,5%5,1 kol. 12,750
RAZEM 12,750
18/NNRNKB |(z.V) Przestawianie rusztowan\ jednokolumnowych o wys. do 6 m kol.*
d.1/202 stan.
1611b-02
8 kol.* 8,000
stan.
RAZEM 8,000
19/KNR-W 2- | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej na m?2
d.1/02 0504- |styku $ciany z dachem
03
34,005 m?2 17,000
RAZEM 17,000
20 usuniecie korozji z drabin ewakuacyjnych na dach wraz z zabezpieczeniem kpl
d.1 (malowaniem)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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