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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia drogowego w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,,Oswietlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie
projektu oraz odcinka ul. Jasienskiej od strony ulicy Polnicy (Jasien) w zakresie
Dodatkowych Srodkow na realizacje zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad
Dzielnic. Zadanie 2 - Budowa oswietlenia odcinka ul. Jasienskiej”.

1.2.Nazwa i adres Zamawiajqcego/Inwestora
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk.

1.3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowia:

¢ Umowa zawarta z Inwestorem,

e Mapa do celéow projektowych,

e Warunki techniczne wydane przez GZDiZ nr 1E/77/2021/JR z dnia
09.06.2021r.,

e Inwentaryzacja istniejacych urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. z pézniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
Szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (z pézniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (z pézniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (z po6zniejszymi
zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (z pézniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (z p6zniejszymi
zmianami),

e Normy elektroenergetyczne, w szczego6lnosci:

— CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drog - czes¢ 1: Wytyczne
dotyczace wyboru klas oswietlenia.

— PN-EN  13201-2:2016-03 Oswietlenie drog - czes¢ 2: Wymagania
eksploatacyjne.
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— PN-EN  13201-3:2016-03 Oswietlenie drog - czes¢ 3: Obliczenia
parametrow oswietleniowych.

— N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

— N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

— PN-E-05100-1 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie

i budowa.
— PN-IEC  60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych -- Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego --

Oprzewodowanie

1.4. Zakres robot

Zakres tej czesci opracowania przedstawia sie nastepujaco:

e Utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV wraz z bednarka oraz
wprowadzenie koncow do wnek stupowych,

e Wymiana istniejacej szafy oswietleniowej na nowa,

e Wykonanie przeciskow,

e Montaz stupéw oswietleniowych wraz z fundamentami wg wykazow
montazowych,

e Montaz opraw oswietleniowych z LED’owym zrodtem swiatta wg wykazow
montazowych,

e Podtaczenie linii kablowych do stupow oswietleniowych, pola odejsciowego
w szafce oswietleniowej oraz do istniejacych stupow oswietleniowych,

2. STAN ISTNIEJACY

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w wojewodztwie pomorskim,
w granicach administracyjnych miasta Gdanska przy ul. Jasienskiej. Na terenie
objetym inwestycja znajduje sie ponizsza infrastruktura elektroenergetyczna:
e istniejace oswietlenie drogowe nalezace do Energa Oswietlenie Sp. z o.o0.,
e istniejace oswietlenie drogowe nalezace do GZDiZ,
e infrastruktura elektroenergetyczna nN bedaca sie na majatku Energa -
Operator S.A.

Przed przystapieniem do prac nalezy poprawnie zidentyfikowac istniejace
linie elektroenergetyczne.




Strona |5

3. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia ul. Jasienskiej w Gdansku.

Zatozenia projektowe oraz wszystkie urzadzenia techniczne w niniejszym
projekcie zostaty okreslone na podstawie wytycznych Gdanskiego Zarzadu Drog i
Zieleni, ktore zostaty zamieszczone w zataczniku. W przypadku ewentualnych
niejasnosci badz watpliwosci nalezy stosowac sie do standardow technicznych
GZDiZ.

3.1. Oswietlenie drogowe - zasilanie
Projektowang czes¢ obwodu nr 5 nalezy zasili¢ z istniejacego stupa nr 2.3/5
znajdujacego sie przy petli autobusowej obok ul. Polnicy, zasilanego z istniejacej
szafy oswietleniowej SOU-326 ,,Polnicy, Blizbora”. Szafe oswietleniowa nalezy
wymieni¢ na nowa dwukomorowa z oddzielnymi drzwiami komory pomiarowej i
komory sterowania oswietleniem oraz wyposazy¢ zgodnie z rys. 4. W istniejagcym
stupie nr 2.3/5 nalezy wymienic tabliczke bezpiecznikowa na podziatowa.

Zastosowane uktady sieci:

e TN-S dla zasilania opraw oswietleniowych z tabliczek bezpiecznikowych,
jako PE -przewdd ochronny i N -przewdd neutralny, zgodnie z norma N
SEP-E-001; ochrona od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w
uktadzie TN-S,

e TN-C dla zasilania stupow oswietleniowych oraz szafy oswietleniowej, jako
PEN - przewod ochronno - neutralny zgodnie z norma N SEP-E-001; ochrona
od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C.

3.2. Oswietlenie drogowe - wymagania ogolne

Zgodnie z warunkami technicznymi GZDiZ oswietlenie zaprojektowane w
ramach niniejszej inwestycji zapewnia klasy oswietleniowe odpowiednio:

e Dla jezdni - kl. C4,
e Dla chodnika - kl. P3,

odpowiadajace wymaganiom normy nr EN 13201:2016 ,,Oswietlenie drog”.

Z punktow zasilania nalezy wyprowadzi¢ linie oswietleniowe typu YAKXS
4x35mm? do zasilania poszczegolnych obwodéw. Wzdtuz linii kablowych we
wspolnym wykopie nalezy prowadzi¢ bednarke ocynkowang Fe/Zn 25x4mm, ktora
nalezy potaczy¢ ze stupami. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem
istniejacym lub projektowanym nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPEKk 110/7,5 (rys.
2). Pod droga kable uktada¢ w rurach RHDPEp 110/6,3 minimum 1m od nawierzchni
jezdni.

Wszystkie nawierzchnie, ktoére zostang zdemontowane ze wzgledu na
utozenie kabla oraz posadowienia stupéw nalezy odtworzyé (przywréci¢ do
stanu istniejacego).
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Szafa osSwietleniowa

Istniejaca szafe wolnostojaca SOU-326 nalezy wymieni¢ na nowa
dwukomorowa z oddzielnymi drzwiami komory pomiarowej sterowania
oswietleniem, w obudowie z tworzywa sztucznego posadowionych na fundamencie
betonowym o min. 6 polach odptywowych. Powinna posiada¢ ona stopien ochrony
nie mniejszy niz IP44, by¢ odporna na uszkodzenia mechaniczne (wandaloodporna)
oraz posiada¢ zamkniecie na zamek z wytacznikiem krancowym otwarcia
drzwiczek. Szafe nalezy pomalowac farba bezbarwng odporng na dziatanie graffiti.
Wymaga sie zapewnienia minimum dwoch obwodow rezerwowych. Szafe
oswietleniowa nalezy uziemi¢. Wartos¢ uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q. W
szafce nalezy zastosowac grzatke sterowang modutem wyposazonym w termostat i
higrostat oraz jedna rure rezerwowa RHDPEk 110/7,5, ktorg nalezy wprowadzi¢ do
fundamentu szafy.

Nalezy wykona¢ maskowanie szafy oswietleniowej zgodnie z zatacznikiem nr 2
warunkow technicznych GZDiZ.

Szafa oswietleniowa i drzwiczki stupowe winny by¢ oznakowane znakiem
energetycznym typu A (zgodnie z obowigzujaca norma):

NIE DOTYKAG !

URZADZENIE
ELEKTRYCZNE

Stupy

W projekcie zastosowano stupy stalowe ocynkowane okragte stozkowe 7m (bez
wysiegnika) malowane proszkowo fabrycznie na kolor RAL 9007 w wykonczeniu mat
struktura (rys. 6), spawane niewidocznym spawem wzdtuznym, spetniajace
wytrzymatos¢ na Il strefe wiatrowa o grubosci scianki 4 mm. Stupy zabezpieczyc
powtoka ,,antygraffiti”. Konstrukcje stupow powinny byc przygotowane do montazu
konstrukcji  oswietlenia iluminacyjnego, urzadzen CCTV i Wi-Fi. Stupy
oswietleniowe ustawia¢ wg rysunku nr 2. Powinny one by¢ oznakowane trwatymi
tabliczkami znamionowymi z nazwa producenta oraz kolejnym numerem. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dn. 2.marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie minimalna odlegtosc lica stupa oswietleniowego powinna wynosic:

1,0 m - od krawedzi jezdni nie ograniczonej kraweznikami,

0,5 m - od lica kraweznika na drodze klasy G i drogach klas nizszych.

Przed ustawieniem stupa oswietleniowego nalezy sprawdzi¢ stan potaczenia
metalicznego miedzy rurg wierzchotkowa stupa a ramka wneki oraz ciagtosci
potaczenia przewodow. W stupach zamontowac tabliczki bezpiecznikowe, a samg
wneke wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykang sSrubami imbusowymi
,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowac tuleje ostonowa gtowki
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sruby. Minimalne wymiary wneki 100x300mm. Wneka powinna by¢ umieszczona
tak, aby jej os tworzyta kat a = 90° z linia rownolegta do kierunku ruchu,
usytuowana od strony przeciwnej do kierunku najazdu pojazdow, a krawedz dolna
usytuowana na wysokosci minimum 0,5m od powierzchni terenu. Oprawy nalezy
montowac w sposob trwaty, uniemozliwiajacy ich obrot wokot wtasnej osi oraz osi
stupa. Podstawy stupow do wysokosci 30 cm nalezy pomalowac polimerowg farba
antykorozyjna.

Fundamenty

Wykopy pod fundamenty stupow oswietleniowych wykonywac recznie.
Sprawdzi¢ lokalizacje, wymiary i zabezpieczenia scian wykopu. Dla posadowienia
stupow oswietleniowych przewidziano prefabrykowane fundamenty F-120. Po
ustawieniu fundamentéw, wykop nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac ja
warstwami, co 20 cm nastepnie sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktéry
powinien osiagna¢, co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,Roboty ziemne” i usunac
nadmiar ziemi. Fundamenty musza byc idealnie wypoziomowane bez mozliwosci
pionowania stupow poprzez podktadki.

Obliczenia statyczne wytrzymatosci fundamentu dostarczy wykonawca dla
konkretnie przyjetego rozwigzania po wyborze i po zaakceptowaniu producenta
stupdw przez Inspektora Nadzoru.

Oprawy

Wymagania techniczne budowy, wyposazenia oraz charakterystyka
zastosowanych opraw oswietleniowych:

e LED’owe zrddto swiatta o mocy 51W,

e skutecznosc¢ swietlna >105lm/W,

e korpus oprawy wykonany z aluminium,

e stopniu ochrony IK 08,

e stopien ochrony IP65,

e temperatura barwowa 4000°K,

e wspotczynnik oddawania barw Ra>70,

e wykonanie oprawy w Il klasie ochronnosci elektrycznej,

o Zas;l&cz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w godzinach od 2

O )

e napiecie zasilania 230V 50Hz,

e deklaracje wtasciwosci uzytkowych (DWU) na podstawie norm
zharmonizowanych lub na podst. EOT lub krajowej deklaracji wtasciwosci
uzytkowych (KDWU) na podstawie norm lub KOT.

300

Oprawy nalezy montowac na wysokosci 7m od powierzchni jezdni. Wszystkie
oprawy montowane na stupach nalezy zabezpieczy¢ wktadkami Wts 4A we wnekach
stupowych. Do zasilania poszczegolnych opraw wewnatrz projektowanych stupow
nalezy uzy¢ przewodow YDYzo 3x2,5mm2-750V. Wykona¢ pomiar temperatury
barwowej opraw i protokot z pomiarow dostarczyc¢ komisji odbioru.
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Obliczenia fotometryczne zostaty zrealizowane na oprawach posiadajacych
nastepujace skutecznosci strumienia swietlnego:

- bez redukcji mocy: 7247 Ilm/51W,
- po redukcji mocy: 5724 Im/40,8W.

Sterowanie

Projektowana czes¢ obwodu nr 5 zataczana bedzie wspoélnie z obwodem do
ktorego zostanie podtaczona sterowanego z szafy oswietleniowej SOU-326.
Zatagczanie oswietlenia realizowane bedzie przy pomocy sygnatu sterujacego z
czujnika zmierzchowego zainstalowanego na stupie oswietleniowym oraz cyfrowego
programatora astronomicznego (CPAnet). Sygnat z czujnika zmierzchowego bedzie
przekazywany przy pomocy kabla YKXS 3x1,5mm?. Przewidziano redukcje mocy w
godzinach od 23 do 5% realizowana za pomoca zasilaczy elektronicznych
zainstalowanych w oprawach oswietleniowych.

Wymieniang szafe oswietleniowa nalezy odpowiednio doposazyé, aby
sposob sterowania spetniat powyzsze wymagania.

Dopuszcza sie zastosowanie dowolnego systemu sterowania spetniajacego
wymagania oraz bezptatnego dostepu do parametréw systemu z poziomu
przegladarki internetowej.

Po wykonaniu sieci oswietleniowej nalezy wykonac¢ badania majace na celu
stwierdzenie koniecznosci zastosowania uktadu do kompensacji mocy biernej. W
przypadku koniecznosci kompensacji mocy szafke nalezy doposazy¢ w ww. uktad
dobrany na podstawie przeprowadzonych pomiardw.

3.3.Roboty ziemne

Nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia
istniejacego uzbrojenia terenu.

Projektowane kable nalezy uktadac linig falista na gtebokosci 0,7m na 10cm
podsypce z piasku w rowach kablowych o wymiarach 0,8 x 0,4 m. Utozone kable
nalezy przykry¢ 10 cm warstwg piasku a nastepnie 20 cm warstwa gruntu
rodzimego. Nastepnie nalezy utozyc¢ folie koloru niebieskiego a pozostatg czesc
wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym. Nalezy zachowa¢ wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu (<0,97) wg normy PN-S-02205. Promien giecia kabli nie
mniejszy niz 10 srednic zewnetrznych danego kabla. Temperatura otoczenia
w czasie uktadania, nie mniejsza niz 0°C.

Prace w rejonie istniejacych krzewow nalezy wykona¢ metoda przecisku na
gtebokosci nie mniejszej niz 1,5m. W obrebie rzutu koron drzew kable prace nalezy
wykonac¢ metoda przecisku.

Kable pod drogami prowadzi¢ w przepustach kablowych z rur RHDPEp 110/6,3
w taki sposdb, aby odlegtos¢ od gornej sciany rury (przepustu) do powierzchni
jezdni, wynosita minimum 1m, przy zachowaniu jego jednostronnego spadku, rzedu
0,1 do 0,2%. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem nalezy zabezpieczyc
rurami RHDPEK 110/7,5.

Istniejaca infrastrukture teletechniczng w miejscu skrzyzowania z
projektowang siecig nalezy zabezpieczyc¢ rura dwudzielng (wg rys. 2).
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Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10m stosowac opaski kablowe z
tworzywa sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymi: ,Oswietlenie”,
»,Wtasciciel”, ,typ i przekrdj kabla”, ,,rok budowy”.

Przy przepustach i stupach pozostawiac zapasy kabli rzedu 2m. Przed

zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawcza i dokonac¢ odbioru.
Wykonac¢ pomiary rezystancji izolacji kabli i sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym, stosowane jest
samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C-S (rozdziat sieci w stupach
oswietleniowych). Razem z kablem oswietleniowym nalezy uktada¢ bednarke
ocynkowang 25x4mm. Konstrukcje stupow nalezy podtaczy¢ do przewodu PEN.
Ponadto przy szafach oswietleniowych i przy stupach na koncach obwodu (wedtug
rys. 2) nalezy wykonac uziemienie punktu PEN o rezystancji nie wiekszej niz 10 Q.
Zastosowano uziemienia typowe, wykonane bednarka 25x4mm lub pretem
stalowym ¢>16 mm. Po wykonaniu uziemienia nalezy pomierzy¢ wartosc rezystancji
i w przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci, wbi¢ dodatkowe prety
uziemiajace lub zwiekszyc dtugos¢ bednarki utozonej w ziemi.

5. ODTWORZENIE CHODNIKOW, SKARP | ROWOW

Wzdtuz kablowych linii oswietleniowych, ktérych utozenie wymuszac bedzie
naruszenie konstrukcji istniejacych chodnikéw, skarp lub rowodw, konstrukcje te
nalezy zabezpieczy¢, odtworzy¢ i umocnic tak, aby zapewni¢ swobodny odptyw wod
z zachowaniem istniejacych parametrow (szerokosc, nachylenie skarp itp.).

6. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych dla projektowanych obiektow ustalono
pierwsza kategorie geotechniczng. Warunki posadowienia okresla sie jako proste.

7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1.0bliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Przyjeto, ze moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego Energa Operator
wynosi 100MVA.

c. -U? ?
2, = me Y [Yr2 | g 196ma
SkQ T1

Skq”’ - moc zwarciowa systemu elektroenergetycznego [MVA],
Zyq - impedancja zastepcza systemu elektroenergetycznego [Q],
U, - napiecie znamionowe w miejscu zwarcia [V],

Uty, Ut - napiecie znamionowe pierwotnej i wtornej strony transformatora [V].




Strona |10

Moc istniejacego transformatora stacji elektroenergetycznej SN/nN przyjeto
na poziomie ST=250kVA, APobc=3,25kW. Do obliczen przyjeto: uk=0,045,
(=15,75/0,42.

u, =2 0013
S

T
Uy = (Uk)2 _(UR)2 =0,043

2
R, = U, -LSJ—T:Q,ZmQ

T

)

u
Xy =ty - =304m0

T

Z, =J(R;)? +(X;)? =31,75mQ

St - moc znamionowa transformatora [kVA],

Uk - napiecie zwarciowe [-],

APohe - Znamionowe obcigzeniowe straty mocy [kW],
( - przektadnia transformatora [-],

Ur - sktadowa czynna napiecia zwarciowego [-],

uy - sktadowa bierna napigcia zwarciowego [-],

Rr - rezystancja transformatora [Q],

Xt - reaktancja transformatora [Q],

Zt - impedancja transformatora [Q].

Skutecznosc ochrony od porazen powinna odpowiadac przepisom PN-IEC-6036-
4-41 oraz PN-IEC-60364-4-47. Aby ochrona przeciwporazeniowa byta skuteczna
spetniony powinien by¢ warunek:

Z,>Z,, il >1,

Zestawiono obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla
obwodow przedstawiajacych najgorsze warunki zwarciowe.
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Tab. 7.1. Wartos¢ impedancji petli zwarciowej dla obw. nr 5:

Obwod L S RL Rob X Xobl | Zow I In la Z
Charakt.

od do m mm? Q Q Q Q Q A A A Q
Stacja Sou 10 120 | 0,003 | 0,005 0,001 [ 0,002 | 0,037 | 5963 gG 125 723 0,32
SOuU istn. stup 1/5 58 35 0,053 0,111 0,005 [ 0,011 | 0,128 [ 1720 gG 80 800 0,29
istn. stup 1/5 istn. stup 2/5 16 35 0,015 | 0,240 [ 0,001 [ 0,013 [ 0,156 | 1406 gG 80 800 [ 0,29
istn. stup 2/5 istn. stup 2.1/5 31 35 0,028 | 0,196 0,002 [ 0,018 [ 0,212 | 1036 gG 10 75 3,08
istn. stup 2.1/5 istn. stup 2.2/5 24 35 0,022 | 0,240 0,002 [ 0,022 [ 0,255 | 860 gG 10 75 3,08
istn. stup 2.2/5 istn. stup 2.3/5 27 35 0,025 | 0,289 0,002 [ 0,027 | 0,304 | 722 gG 10 75 3,08
istn. stup 2.3/5 proj. stup 2.4/5 35 35 0,032 | 0,353 0,003 [ 0,032 | 0,368 | 597 gG 10 75 3,08
proj. stup 2.4/5 proj. stup 2.5/5 35 35 0,032 | 0,416 0,003 [ 0,038 | 0,431 | 509 [s[€] 10 75 3,08
proj. stup 2.5/5 proj. stup 2.6/5 36 35 0,033 | 0,482 0,003 [ 0,044 | 0,497 | 442 gG 10 75 3,08

L - dtugos¢ danego odcinka linii/obwodu [m],
S - przekréj kabla/przewodu [mm?],
R, - rezystancja danego odcinka linii [Q],

Robt - suma rezystancji danych odcinkow linii [Q],

L
7S

Y-  konduktywnos¢ przewodnika liczona ,na goraco” (105%y) - dla aluminium

R,

przyjeto y=33 [m/ Qmm?],

X_ - reaktancja danego odcinka linii [Q], przyjeto dla linii kablowej 0,08 [Q/km], a

dla linii napowietrznej 0,3 [Q/km],

Xobl - suma reaktancji danych odcinkow linii [Q],

Z,, = (TR +(Zx)

Z,., - obliczona impedancja obwodu zwarciowego[Q],

Ik’ - prad zwarcia jednofazowego [A],

len

z

W

i 'Ulf

I, =

Cmin - Wspotczynnik korekcyjny sity elektromotorycznej obwodu zwarciowego [-],
Cmin =0;95;

U+ - napiecie fazowe [V],
I, - prad znamionowy zabezpieczenia [A],
l, - prad zadziatania zabezpieczenia [A] dla czasu t < 0,4s,

Zx - maksymalna wartosc petli zwarciowej, aby ochrona byta skuteczna [Q].
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Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolacje robocza.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowac samoczynne wytaczenie
zasilania (dla czasu wytaczenia t=0,4s) realizowane za pomoca:

e wktadek bezpiecznikowych gG 10A w szafkach oswietleniowych,

e wktadek bezpiecznikowych gG 4A w tabliczkach bezpiecznikowych.

Aby ochrona byta skuteczna impedancja petli zwarcia musi spetnia¢ warunek:

Z< lIJ—" = % =3,08[Q2] dla wktadki bezpiecznikowej gG 10A.
7.2.Spadki napiec

Dla obwodu oswietleniowego z ktorego bedzie zasilane projektowane
oswietlenie, obliczono wartosci spadkow napie¢ od szafki pomiarowej do
najbardziej wysunietego punktu odbioru. W tabelach zestawiono liczbe odbiorow
dla danego obwodu, dtugosci poszczegoélnych odcinkow oraz inne podstawowe
parametry.

P :\/§- Iobc 'Un 'COS((D)
P - moc pobierana przez wszystkie odbiory [W],
lobc - @aktualny prad obciazenia [A],

U, - napigecie znamionowe miedzyfazowe [V],

Dopuszczalny procentowy spadek napiecia liczony od szafki pomiarowej do
najdalszego odbioru nie moze przekracza¢ przy przewidywanym obcigzeniu
wartosci 3%.

Spadek napiecia dla linii kablowej:

100->'P - L
AU% = —L—— [%
oo
L - dtugosc linii napowietrznej/kabla zasilajacego [m],

Y-  konduktywnosc¢ przewodnika liczona ,,na ciepto” 125%y - dla aluminium

przyjeto y=33 [m/ Qmm?],
s - przekroj przewodu [mm?],
AU - spadek napiecia [%],

Lodb - liczba odbiorow w danym punkcie sieci [szt].
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Tab. 7.2. Spadek napiecia dla obwodu nr 5:

Obwad L S Podb | ZPogc | AU% |X2AU%
od do m mm? w W % %
Stacja SOouU 10 120

Sou istn. stup 1/5 58 35 150 3153 0,10 0,10

istn. stup 1/5 istn. stup 2/5 16 35 2400 | 3003 0,03 0,13
istn. stup 2/5 istn. stup 2.1/5 31 35 150 603 0,01 0,14
istn. stup 2.1/5 istn. stup 2.2/5 24 35 150 453 0,01 0,15
istn. stup 2.2/5 istn. stup 2.3/5 27 35 150 303 0,00 0,15
istn. stup 2.3/5 proj. stup 2.4/5 35 35 51 153 0,00 0,16
proj. stup 2.4/5 proj. stup 2.5/5 35 35 51 102 0,00 0,16
proj. stup 2.5/5 proj. stup 2.6/5 36 35 51 51 0,00 0,16

7.3.Sprawdzenie doboru zabezpieczen przekroju linii kablowych

Zgodnie z Polska Norma PN-IEC 60364-43 zalecany jest dobor przekrojow i
zabezpieczen jak nizej:

Tab. 7.3. Dobor przekroju kabli i przewodow oraz zabezpieczen:

OBCIAZENEE: ZABEZPIECZENIE PRZEWOD: SPRAWDZENIE DOBORU:
Wspéiczynnik | .,
R _g 3 % poprawkowy _|'8
2 > as K] © =~ ¢ 1=
9] %) 5> o aq NERE ©
o 3 B c S 58S © = | S |
s |s|e| 2125 S [BNEst|z|z| T |8|lslesal 52|F
S|E|l=|5leg ¢ |sQeg |5 |S|e|22csl=E2(83
et o S| = @ [g P 2 NBIS O[S NR | = |58 o535 5|8 3 warunek 1: warunek 2:
QOdcine o sl s| 28 |sg N = ‘OEJ_ o2 g -% % |82 9 % VIR = o % obcigzalnosé diugotrwata przecigzalnos¢ pradowa
] o| N | 2 |g N 2 SENNN| @ |8 5 |[2¥|S|28 Slcg Q N lg<ln<!, 1,<1,45%
S lsls|okd § [F4e3|&|S| 8 |8licsayElin e
S |8|&| 2IfY = [E8as = |Bs(e [g6y 2|8
=z = =20 2k Slgl2 |8argd|s
z 2 S0 |9 °x |2
»
Ps | U [cosi| & | & -1 ko | b=kl K K b=bk| b ho| b L |1.45%)
od do [mm| -1 [-1 |[Bszt]f [-] Uwagi: Uwagi:
W [ M1 A A [-1] A A1) °C -1 -1 ] AL [ TAL [ A Al | Al
; roj. stu g warunek warunek
istn. stup 2.3/5 | P 914/q P | 153 |400| 0,9 | 02 | 10 | bezpiecznik | 1,9 [ 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1| 3 | 94 | D [20| 1 | 94 | 0,2 | 10 | 94 | JHUFE | 19,0 | 136 | o2l
f roj. stu g warunek warunek
proj. stup 2.4/5| P le P | 102 |400| 09 | 0,2 | 10 | bezpiecznik | 1,9 19,0 | 35 | Al [XLPE| 1 | 3 |94 | D |20| 1 | 94 | 02 | 10 | 94 speiniony | 190 | 136 | G
f proj. stup g warunek warunek
proj. stup 2.5/5 ?JR/: 51 |400|( 0,9 | 0,1 | 10 | bezpiecznik | 1,9 (19,0 | 35 | Al [XLPE[ 1| 3 |94 | D (20| 1 | 94| 0,1 | 10 | 94 speiniony 19,0 | 136 spelniony

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji jest w catosci zamkniety na dziatkach nr 99/7,
99/13, 99/22 obreb 49 w Gdansku w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

9. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU - WYTYCZNE

e Roboty budowlane beda zlokalizowane w terenie zabudowanym,

e projekt tymczasowej organizacji ruchu nalezy opracowac tak, aby zapewniat
utrzymanie ciggtosci ruchu samochodowego,

e prawidtowo oznakowac¢ teren budowy znakami zgodnie z rozporzadzeniem
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach z pozn. zm.

e oznakowa¢ wykopy rownolegle i prostopadle do osi jezdni za pomoca zapoér
drogowych,
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pojazdy i maszyny wykonujace czynnosci zwigzane z robotami maja byc¢
wyposazone w zespolone $wiatta ostrzegawcze koloru zottego,

wszystkie osoby wykonujace czynnosci na drodze musza by¢ wyposazone w
odziez ochronng koloru pomaranczowego z elementami odblaskowymi.

10. ZIELEN

Projektowana trasa sieci oswietleniowej nie koliduje z istniejacym

drzewostanem oraz krzewami ozdobnymi.

Wszystkie naruszone trawniki podczas realizacji prac nalezy przywrocic do

stanu pierwotnego.

11. POMIARY | UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca powinien szczegétowo zapoznad
sie z niniejszym opisem technicznym, rysunkami oraz zataczona
dokumentacja a wszelkie niejasnosci i watpliwosci wyjasni¢ z Inwestorem.
Nalezy stosowac sie do uwag zawartych na rysunkach.

Napotkane urzadzenia podziemne traktowac jako czynne.

Trasy linii kablowych oraz posadowienie stupéw powinny zosta¢ wytyczone
przez geodete.

Budowe oswietlenia drogowego wykonac¢ zgodnie z projektem, normami,
przepisami.

Szafe os$wietleniowg nalezy wymieni¢ na nowa i wyposazy¢ zgodnie
zZrys. 4.

Nalezy wynies¢ uktad pomiarowy z istniejacej szafy oswietleniowej do
czesci pomiarowej w nowoprojektowanej szafie.

Nalezy zachowa¢ wymagana minimalng odlegtos¢ lica stupa
oswietleniowego od krawedzi drogi zgodnie z pkt. dot. posadowienia
stupow.

Konstrukcje stupow powinny by¢ przygotowane do montazu konstrukcji
oswietlenia iluminacyjnego, urzadzen CCTV i Wi-Fi.

Do odbioru przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza i protokoty pomiaru
rezystancji kabli, uziemienia i ochrony przeciwporazeniowej.

Materiaty z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu wtasciciela lub
zutylizowad na koszt wykonawcy.

Wykonawca robot opracuje projekt odwodnienia wykopdw wykonywanych
podczas prowadzenia prac uktadania linii kablowych.

Przy wykonywaniu przeciskow nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu
doktadnego ustalenia potozenia istniejacego uzbrojenia terenu.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
2004r.).
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e Wszystkie urzadzenia musza posiadac znak bezpieczenstwa CE oraz
spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm i przepiséw, w szczegélnosci
wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.

e Ujete w projekcie nazwy wtasne materiatow oraz symbole wskazujace
producentow oraz nazwy wtasne sa przyktadowe wiec uzycie innych
elementdéw jest dopuszczalne pod warunkiem, iz spetniaja wymagane
warunki i parametry jakosci na podstawie, ktorych zostat opracowany
projekt.

e Projekt budowlany, wykonawczy, przedmiar robot oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdot stanowig catos¢. Zestawienie
przedstawia gtdwne materiaty. Wykonawca jest zobowigzany uwzglednié¢ w
swojej ofercie wszystkie roboty, nawet te niewymienione z nazwy tak, aby
w catosci zrealizowa¢ zamowienie.

e Standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkow technicznych nr
IE/77/2021/JR z dnia 09.06.2021 r.

Po zakonczeniu montazu instalacji elektrycznej wydzielonej nalezy
przeprowadzic¢ sprawdzenie obejmujace:

e pomiary rezystancji izolacji;

e pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;
e pomiar rezystancji uziomu.

e pomiar temperatury barwowej $wiatta opraw,

e pomiar zageszczenia gruntu.

Z przeprowadzonych pomiardw nalezy sporzadzi¢ protokoty.
Uwaga:

Zaleca sie wykonywanie pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej nie rzadziej
niz co 1 rok, a rezystancji izolacji nie rzadziej niz co 5 lat.

Opracowat

mgr inz. Pawet Czapiewski
01.2022
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12. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

Data:
23,08 2021

Oswietlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu oraz odcinka ul. Jasienskiej od strony ulicy

Pélnicy (Jasien) w zakresie Dodatkowych Srodkéw na realizacje zadan z zakresu inicjatyw lokalnych
Rad Dzielnic

Zadanie 2 - Budowa oswietlenia odcinka ul. Jasienskie]
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Ofwietlenia przy Jelonym Slawle - wykonanie  23.08.20:21

projekhy oraz odcinka ul. Jasiefskiaj od strany D I A L u x
ulicy Péinicy (Jasien) w zakresie Dodatkowych

Sroskiw na realizace zetan z zaxnesy inicjalyw

Inkalmgrn Ra eisnie

Cwialbanig ooy Dokrey Slinati - wykonanad gkl S ooens Ul Jasidiskie o siony uisy Poney [Masii) w zalresin
LlwiaSeopes Sroded ne mslicsgy ssded x ke v sty ekainyes Red D ¢ T

Tresc

Ofwintienia prey Daelonym Stawie - wykonanie projekiu oraz odomka ul, Jasiefskie) od stromy ulicy Painicy (Jasiest) w zakresie Dodatkowych
Sroskdw na realizaciy zadan 7 zakresu inicjabyw lokalnych Rad Dricinic
Owiatiania przy Zialomym Siaevie - wykonans projekiu oraz odcinka vl Jasenskiej od strony ulicy Péinicy (Jasien) w zakresie Dodatkawych
Srodkdw na realizacie zadan £ zakresy iniciatyw lokalnych Rad Dzsinic
o

ul. Jasiefska: Allermatywa 1

B e by e T T T TR |
. Jasienska: Allematywa 1/ Jezdnia 1 (C4)
LTI k4w 100 v vt ann 0 e 0 000 T T TN RS R 0 TR 0 0RO D 00RO R R 0 EEE 00 RREE 00 00000 e ]

ul. Jesiefska - po redukcji: Akematywa 3

Wimiki planowania,,.
1. Jasieniska - po redukcl: Albematyws 3/ Jazdnia 1 (G5)

ey |- T O P TP TP

DAl une Strona 2
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Ofwietlenia przy Jelonym Slawle - wykonanie  23.08.20:21

projekhy oraz odcinka ul. Jasiefskiaj od strany D I A L u x
ulicy Péinicy (Jasien) w zakresie Dodatkowych

Sroskiw na realizace zetan z zaxnesy inicjalyw

Inkalmgrn Rad elsnie
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Ciwlatienie przy Zlalonym Stawie - wykonanks 23082021
progakiu oraz odcinks wl, Jasienskie) od strony
ulicy Péinicy (Jasien) w zakresie Dodmkowych
Srodkiw na realizacie zadan » zakresy inicjatyw
I

Strona

DIALux

ul. Jaseleka Alematyssa 1 O Wyniki planosania

ul. Jasienska do EN 13201:2015

Jezdniz 1 {04, 19200 m?
Mawierzchmia: CIE R, gl 0.070

Wyriki dia pdl eceny
Waptkczynnik konserwacii: 0.80

Jezdnia 1 [C4)
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Oswietlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie  23.08.2021
projektu oraz odeinka ul. Jasienskiej od strony

ulicy Pélnicy {Jasien) w zakresie Dodatkowych

Srodkdw na realizacjg zadan z zakresu inicjatyw

lokalnych Rad Dzialnic

Strona

DIALuUX
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13. ZESTAWIENIE MONTAZOWE
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14. ZALACZNIKI

14.1.Wypisy z rejestru gruntow

Znak sprawy: WG-11.6621 52537 2021

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Obreb ewidencyjny: 226101_1.0049, Jasien

80-803 Gdansk

{nmammepmmrﬂ

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 12-08-2021 09:08:55

Nr jednostki rejestrowe). G328

Osoby: 1
Udziat o ..
Forma wiadania Dane OSOD_V ﬁijCZHEJJ’InSIﬁUCﬂ
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnost siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 4

Arkusz | Nr dziatki Adres / Pofozenie P”“”g]’:f””"a UZJ’:;’;L Kasa b‘f::ﬁ ’:; Nr KW lub inne dokumenty
6,10 9977 0.5009 dr 0.5009 GD1G/00046025/8
Identyfikator: 226101_1.0049 9%/7, Rejon statystyczny: -
1 ‘ 99/13 ‘ ul. Péinicy ‘ 0.0091 ‘ dr | 0.0091 ‘ GD1G/00046025/8
Identyfikator: 226101_1.0049.99/13; Rejon statystyczny: -
1 ‘ 99/21 ‘ ul. Péinicy ‘ 0.0039 ‘ dr | 0.0039 ‘ GD1G/00046025/8
Identyfikator: 226101_1.0049.99/21; Rejon statystyczny: -
11 | 992 | | 00207 | Bz | 00207 | GD1G/00046025/8

Identyfikator: 226101_1.0049.99/22; Rejon statystycany: -
Razem powierzchnia dziafek [haj: 0.5346 | ha
Sfownie: | piet tysiecy trzysta czterdziesci szes¢ metrow kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej” 4.0416 (cztery hektary czterysta szesnascie metréw kwadratowych)

Oznaczenia UZytkow I klas

Bz - Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe

dr - Drogi

Dokument zostal uwierzytelniony kwalfikowanym podpisem elektronicznym, o ktorym mowa w art. 3 pkt. 12§
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Ewopejskiego | Rady (UE) nr 21002014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
ientyfilkacji elekironiczne] i ushug zaufania w odniesieniu do transakdji elekironicznych na nymku
wewnetrznym oraz uchylajgcego dyrektyws 190003WE (Dz. Urz. UE L 257 z 23.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak pedpis wiasnorecany.
Weryfikacji podpisu moina dokonad za pomecs oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk

KIEROWNIK
Natalia Drossel REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
12-08-2021 12-08-2021
dokument zosial podpisany elekironicznie dokument zostal podpisany elektronicznie
(sporzgdzit: dafa i podpis) (imie i nazwisko osoby reprezentujgcef organ

lub osoby upowaznionej przez organ:. dafa i podpis)
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14.2.Warunki techniczne wydane przez GZDiZ

? Gdarnisk, dnia 9 czerwca 2021 roku
|

* Warunki techniczne nr IE/77/2021/IR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie o$wietlenia
ulicy Jasieriskiej pomiedzy ul. Pélnicy a posesjg nr 55 w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA
1. Wymagania ogéine
1.1. Projekt oéwietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201:2016 oswietlenie drég na aktualnych mapach do
celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.
1.2. W przypadku wyjécia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wiadcicieli dziatek zgodnie
2 zatacznikiem nr 8. ;
1.3. Warunki projektowania i wykonania sa wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii
2.1. Zasilanie projektowanego oéwietlenia przewidzie¢ z istniejacej latarni nr 2.3/5 oswietlenia ul. Jasieriskiej
zasilanej z SOU 326 ,PéInicy, Blizbora”. Moc przylaczeniowa szafy oswietleniowej jest wystarczajaca dla
zamierzenia inwestycyjnego.

3. Parametry oswietleniowe
3.1. Przyjaé do obliczeri klase o$wietlenia C4 dla jezdni i P3 dla chodnikéw i ciggéw rowerowych zgodnie
z PN —EN 13201: 2016 Oswietlenie drég. Uwzgledni¢ oswietlenie wieczorne i nocne w godzinach od 23%
do 5%.
~ 3.2. Zaprojektowaé oéwietlenie wszystkich wyznaczonych przej$¢ dla pieszych i przejazdoéw rowerowych
bezposrednio przylegtych do lub objetych zakresem opracowania. Wykonac obliczenia fotometryczne tak,
aby érednie natezenie na catej powierzchni przejécia i przejazdu rowerowego oraz w strefie oczekiwania
byto nie nizsze niz 30Ix (sktadowa pionowa i pozioma) z zastosowaniem redukcji mocy na poziomie jak
w zaprojektowanych oprawach oéwietlenia drogowego w godzinach od 23% do 5%,
3.3. Wykonaé obliczenia fotometryczne oéwietlenia dla: charakterystycznych sytuacji drogowych bez redukcji
mocy i z redukcjg mocy (przyjmujac nizsza klase o$wietlenia). Przyja¢ wspéiczynnik utrzymania MF=0,8.
3.4. Wymagana klasa oswietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sasiednimi punktami o$wietleniowymi.

4. Siec oswietleniowa
4.1. Dla o$wietlenia zastosowaé kable oéwietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm?
w ukfadzie sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.
4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach podaé¢ odlegtosci migdzy stupami i dfugosci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2m przy kazdym stupie.
4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw o$wietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanie$¢ linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodnic z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje
eksploatacji o$wietlenia oraz zaprojektowac stupy famane z linka.
4.4. Poszczegbine obwody obcigzyé oprawami oéwietleniowymi w sposéb zapewniajgcy rownomierny pobor
energii poszczegdinych faz i pokazaé na schemacie sieci oswietleniowej.
4.5. Uwagi odnosnie ochrony zieleni:
4.5.1.Przebieg kabli i usytuowanie stupéw nie moze uniemozliwia¢ nasadzenia drzew zgodnie
z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.
4.5.2.Projektowang trase sieci kablowych w wykopie otwartym nalezy prowadzi¢ zachowujac odlegtosé
minimum 2m od lica pni drzew.

\
Gdariski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | wywvegzdiz.gda.pl stronalz5
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5. Szafa oswietlenia

5.1. wynies¢ ukiad pomiarowy energii elektrycznej poza szafe o$wietleniowa SOU 326 w oddzielne ziacze po-
miarowe lub zastosowaé szafe dwukomorowa z wydzielong (zamykang oddzielnie) czescig pomiarowa.

5.2. Obudowe szafy oéwietleniowej SOU 326 wymieni¢ na nowg. Szafe wyposazy¢ w aparaturg zgodng ze
schematem (zat. nr 4) na stronie internetowej GZDiZ. Dopuszcza si¢ wykorzystanie obecnych aparatow
systemu sterowania CPAnet.

5.3. Szafa wolnostojaca w obudowie z tworzywa sztucznego, w wykonaniu wzmocnionym o minimalnym stop-
niu ochrony IK10, na fundamencie betonowym z uwzglednieniem strefy przemarzania dla Wybrzeza wy-
noszacej 1 m. Zamykane na zamek , baskwilowy” z wylacznikiem kraricowym otwarcia drzwiczek podfa-
czonym do CPAnet.

5.4. Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu sterowania spetniajgcego wymagania CPAnet oraz bezptat-
nego dostepu do parametréw systemu z poziomu przegladarki internetowej.

5.5. Zapewni¢ min. 2 rezerwowe obwody oswietlenia.

5.6. Zaprojektowa¢ wprowadzenia kabli rurami DVR @110 do fundamentu szafy owietleniowe]j na dtugosci
min. 0.5m poza obrys systemu jej maskowania, ktéry winien spetnia¢ wytyczne Dziatu Rozwoju Prze-
strzeni Publicznej. Zaprojektowaé jedng rurg rezerwowa DVR @110.

5.7. Zaktualizowa¢ schematy sieci i szaf oswietleniowych.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1. Projektowaé stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubo$é¢ cynku 80pum) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor RAL; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sig stupy
kompozytowe barwione strukturalnie na kolor. Wszystkie stupy winny by¢ zgodne z wytycznymi Dziatu
Rozwoju Przestrzeni Publicznej, o grubosci $cianki minimum 4mm, spetniajace wytrzymato$é na Il strefe
wiatrowa. Pomalowaé metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjna polimerows.

6.2. Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggéw komunikacyjnych.

6.3. Przewidzie¢ wysokosé montazu opraw o$wietlenia ulicy na poziomie 6-8m a przej$¢ dla pieszych 5,5-7m.

6.4. Jedli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztaft stupéw i wysiegnikéw uzgodni¢ z wtasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkow.

6.5. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig zmiang wymiaréw wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?. Pokrywy
wnek stupowych zamykane $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.

6.6. Stupy oéwietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowac za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowej.

6.7. Zataczy¢é zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupdw i opraw z podaniem
rzednych zaprojektowanego utoienia kabli; rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

6.8. Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegdlnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

6.9. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw o$wietleniowych przy skarpie grunt wokot stupéw
zabezpieczy¢ na diugosci 1,5m piytami typu MEBA (zgodnie z zalacznikiem nr 6). Ptyty nalezy zakryc zyzng
ziemia i zadarni¢ — zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

6.10. Konstrukcje stupéw musza byé przygotowane do montazu konstrukcji owietlenia iluminacyjnego,
urzgdzen CCTV i Wi-Fi. ‘

7. Oprawy i Zrédia Swiatfa. ¢

7.1. Projektowac oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor, o wspofczynniku oddawania barw
Ra 2 70, o temperaturze barwowej 3800-4300K, o skutecznosci n 2 105Im/W, prad sterowania oprawy
nie wiekszy niz 500mA. Zapewnié¢ trwato$§¢ 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopier
szczelnoéci oprawy minimum IP65, Il klasa ochronnosci. Wszystkie oprawy winny by¢ zgodne z
wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Gdariski Zarzad Drég i Zielen | ul. Partyzantdw 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl strona2z5
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7.2. Stosowac zasilacz elektroniczny umotliwiajgcy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

7.3. Jeéli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztait opraw uzgodni¢ z wiasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu
8.1. Uzgodni¢ z Dziatem Energetyczno - Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia w wersji
papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przyfaczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oéwietlenia, schemat i widok szafki o$wietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupéw i kabli, zestawienie podstawowych materiatéw
projektowanych i demontowanych.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nrIE/77/2021/JR z dnia 09.06.2021r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Siec oswietleniowa

9.1. Przyjaé uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

9.2. Na kablach oéwietleniowych w odstepach co 10 m stosowa¢ opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,, OSWIETLENIE”, ,GZDiZ", ,typ i przekréj kabla’, ,,rok budowy”.

9.3. Zastosowaé réwnomierne obcigzenie faz obwodow.

9.4. W przypadku przebudowy istniejacego oswietlenia na ciggu komunikacyjnym dopuszczonym do ruchu
zapewni¢ o$wietlenie tymczasowe na czas budowy.

9.5. Kable w stupach przelotowych faczy¢ za pomoca tabliczek bezpiecznikowo-zaciskowych tekstolitowych
jednorzedowych w pionowym ukfadzie $rub, uwzgledniajac uktadanie 2yt na tabliczce stupowej na tzw.
,choinke” z wydtuzong zylq PEN lub zigcz 1ZK w sposéb umozliwiajacy ich swobodne wyijecie z wneki
stupowej.

9.6. W stupach podziatowych i odejsciowych stosowa¢ tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo-zaciskowe
tekstolitowe dwurzedowe w pionowym ukfadzie srub. Uwzglednié uktadanie zyt na tabliczce stupowej na
tzw. ,choinke” z wydtuzong 2yta PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

10. Szafka oswietleniowa

10.1. Szafke o$wietleniowa — prefabrykowang, posadowi¢ na wysokos¢ 30cm nad poziom terenu. Fundament
prefabrykowany w catoéci pomalowaé abizolem i do wysokosci minimum 30cm nad poziom terenu nalezy
zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masa odporng na odchody zwierzat. Dno wewnatrz szafki wysypac
keramzytem (gr. 15cm)

10.2. Numer szafki oéwietleniowej namalowaé od strony jezdni oraz wewnatrz szafki. Ponizej namalowa¢
napis GZDiZ.

10.3. W szafce umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oéwietleniowej.

10.4. Teren przed szafka oéwietleniowg utwardzié nawierzchnia twarda, zblizong estetycznie do stosowanej
w najblizszej okolicy.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1. Przyja¢ stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80um) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sig stupy
kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bez fundamentéw) barwione strukturalnie na kolor.
Wszystkie stupy winny byé o grubosci scianki minimum 4mm, spetniajgce wytrzymatos¢ na |l strefe
wiatrowg. Pomalowaé metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerowa.

11.2. Przyjaé minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig zmiang wymiarow wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.

Gdanski Zarzad 9r§gi2ielnni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk
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11.3. Stosowa¢ zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M-8 imbusowymi LWpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa.

11.4. Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu przyjetych
stup6w z posadowieniem na wysokosci 3 £ 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 +1 cm nad poziom zielenca.
Stosowaé podwéjne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupéw w calosci pomalowac abizolem.

11.5. Ustawiaé stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

11.6. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycia¢ gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

11.7. Na jasnych stupach wykona¢ oznaczenia i numeracje stupéw czarnymi literami wysokosci 5cm, grubosci
5mm na z6ttym tle wysokosci 10cm, na stupach ciemnych wykona¢ 26tta numeracje wysokosci 5cm
zgodnie z zatacznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowaé na wysokosci 1,8m od strony ruchu.

11.8. Wykonaé zgodna z schematem zasilania numeracje dla catego obwodu o$wietleniowego.

11.9. Bednarke uziemiajaca podtaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastgpnie linka LgY 10mm? do ztacza 1ZK lub
tabliczki stupowej. Zaciski srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej.

11.10. Na tabliczkach podziatowych 2yty podigczaé na tzw. choinke z wydtuzong 2yl PEN. Koricowki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11:31% Fundamenty stupdw oswietleniowych wysypywaé zwirem.

11.12. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oéwietleniowych oraz szafkach oéwietleniowych

zgeszczac grunt zgodnie z norma PN-5-02205 uzyskujac wspétczynnik zageszczenia Is 2 0,97. Wykonac
pomiary zageszczenia gruntu i protokoty z pomiaréw przedstawi¢ komisji odbiorowej.
11.13. Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

11.13.1. W przypadku koniecznoéci odkrycia systemu korzeniowego, $ciany wykopu od strony
drzewa zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarznigciem korzeni uktadajgc maty lub torf,
czas trwania robot w obrebie drzew skrdci¢ do minimum.

11.13.2. Wygrodzié lub odeskowa¢ drzewa, ktore znajduja sig w obrebie planowanych prac.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie o$wietlenia ulicznego Inwestor przedkiada dokumentacjg powykonawczg
umieszczong w segregatorze zawierajgcym:

12.1. dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw, pomiary
natezenia oéwietlenia przejs¢ dla pieszych oraz przejazdéw rowerowych, przed i po redukcji mocy,
pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli oswietleniowych,
rezystancji uziemienia stupéw i szafek oswietleniowych, pomiary réwnomiernosci obcigzenia faz
poszczeg6linych obwodow - wypetniona karte szafki (zatacznik nr 3), protokoty przekazania materiatéw
demontowanych ich wascicielom lub dokumenty potwierdzajace ich utylizacjg, potwierdzone przez ich
wiascicieli.

12.2. Poszczegblne czeéci dokumentacji nalezy rozdzieli¢ przektadkami umozliwiajacymi odnalezienie
stosownej czesci opracowania. y

Poszczegdlne czesci dokumentacji nalezy rozdzielié przektadkami umozliwiajacymi odnalezienie stosownej czesci
opracowania.

13. Uwagi ogélne
e Wybudowane oéwietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywaé wybudowane o$wietlenie, a GZDiZ
zobowigzuje sie ponosic koszty energii. ‘
e W przypadku etapowania inwestycji o$wietlenie uliczne mozna zatgczy¢ po przekazaniu protokotéw
z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczny GZDiZ Gdarisk. 2
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D. ZAtACZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczegotowe rozwiazania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach o$wietleniowych.

Zatacznik nr 3: Karta szafki oswietleniowej.

Zafgcznik nr 10: Oswiadczenie o dysponowaniu terenem na cele budowlane.

Zatacznik nr 11: Opinia Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publiczne;j.

Zaigczniki z plikami  pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zatacznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowej.

Zatgcznik nr 5: Widok szafki oswietleniowej.

Zafacznik nr 6: Przyktadowy przekrdj poprzeczny.

Zatacznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oswietleniowej.

Zatgcznik nr 8: Wzor zgody wiascicieli dziatek.

Zafacznik nr 9: Protokét przekazania w eksploatacije.

Rozpoznano w terenie 08.06.2021r. Naniesiono na mape

SPEKFOR iy
Al B Wiffenegn  GDANSKI ZARZAD DROG | ZIELEN!
dssdswh o s 1. Priyzaniow 36, 80-254 Gdansk
Z: 1 204 i
bcak Raikowski s gD e

Gdarisk, dnia 09.06.2021r. v ates

GDANSKI ZARZAD DROG 1 ZIELENI
. Z-ca Kierownika Dzialu
ds. oswietlenia ulicznego i iluminadji 2abytkaw
B P
Bogustaw Nadolny

(podpis i pieczatka)
Ki ika Dzlatu E: y - Teletect GZDiZ
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Zatgcznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

Antena GSM

gke usytuowac W
Kierunku przeciwnym
puchu’ pojazdow

faundament siupa
przy krawedzi

'ozostawiGzapaskabla |
wygiaw
uniemozliwiaiae
przedostania sie Wody do
wnetrza kabla

Qpaska Rablowa z
Wygrawerowad nymi
danyml kabla

Kabel
wyprowadzony
wiglurze

i Stup ha skarple

o zaheapleczony &
< ptytami na {
\ cltugosclit
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Zatacznik nr 1

" | Przewbd
; ochronny
| taczqey PEN

| ze Stupem -

Zabezpieczenie
koncowek

kablowyEhirura
termokurczliva

B Diuzszy zapas & -: ; ] g " 3
pxze Qdtl PEN S % N\ Przewtd.

s ochronpy taczacy
Sad PEN z2e'stupem

v
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiescic na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach o$wietlenia

ulicznego
nr slupa
5
w0 o
12.3/4
nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

E E nr stupa
o' /
St nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
Eole !
0 | |
I I
Podziat sieci Ostatni stup

L




zatgeznik nr 3

SOu|12 nazwa|Wilkéw Morskich

lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podworku) przy T-1105

zab. L|50 nr L{4047542

L1

kabel za L|LGY dt.|1

cz. zm.|tak CPAnet|nie

kaskada|z TO-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
——-——-,——————__T
Obwody

Szafka

Zasilanie

=(30,37 L2=|32,35

L3=|21,30

Sterowanie

ilos¢ obwodow|6 ilo§¢ wolnych
roztacznik|nie FWHnie

=

1

Nazwa |ul. Wilkéw Morskich

zab|35 nr obwodu|

L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwal|ul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 3,21 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wiadystawa 1V
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35 nr obwodu|4
Nazwal|ul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 478 L2= 2,51 L3= 09
5 zab| 0 nr obwodu|9
Nazwa ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wiadystawa IV - na podziale - potqczenie z
TO-245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| [ nr obwodu|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi N \
...... AN
Data: Podpisy: \lg'\
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GZDiZ/PP/413/2021/K-Wo/008/|AK anﬁsk, dnia 02.06.2021r.
2R (wim)
late 1
- nie proje 0
ul. Pélni ien A kresu inicja lokalnych Rad Dzielnic”
=31239/21.

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujace wytyczne do projektu

branzy o$wietleniowej:

a) zakres: teren rekreacyjny przy Zielonym Stawie

b) dzielnica: Jasier

c) wytyczne do wygladu ilokalizacji stupéw oSwietlenia drogowego:

d) Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okragtym, malowane na kolor
RAL 7016 w wykoriczeniu mat struktura. Podstawe idolng cze$¢ stupa nalezy
zabezpieczy¢ elastomerem w kolorze stupa. Lokalizacie stupéw itrase kabla
projektowac w taki sposéb aby nie kolidowaty z istniejacym drzewostanem i nie
ograniczaty mozliwosci wprowadzenia nowych nasadzeri drzew.

e) wytyczne do wygladu opraw oswietleniowych oswietlenia drogowego:

f) Oprawy parkowe malowane na kolor RAL 7016 w wykorczeniu mat struktura,
ksztait oprawy zblizony do przedstawionych w zatgczniku nr 1.

g) czace ladu obudowy szafek oéwietleniowych:

W przypadku koniecznosci zastosowania szafki oswietleniowej, na etapie
projektowania nalezy uzgodni¢ jej lokalizacje i sposéb maskowania, wykonany
zgodnie ze wskazaniami z zatgcznika nr 2.

Do umocnienia dojécia do szafki nie dopuszcza sie stosowania plyt azurowych,
nalezy stosowac nawierzchnig jak na najblizszym dojsciu o nawierzchni
utwardzonej.

h) wytyczne do zabezpieczania skarp:

Ewentualne ptyty azurowe stosowane do wzmocnienia skarp nalezy przykry¢ 5cm
warstwg ziemi urodzajnej i obsia¢ trawa lub zastosowac inng technologie
umocnienia.

a) zakres: odcinek ul. Jasiefiskiej od strony ul. PéInicy
b) dzielnica: Jasieri

) e d ladu i lokalizacji shupéw oéwietlenia d ;
Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okragtym, malowane na kolor
RAL 9007 w wykoriczeniu mat struktura. Podstawe i dolng czes¢ stupa zabezpieczyé
nNspEkgoR  elastomerem w kolorze zblizonym do koloru stupa.

" ds. OWXHE{]O
I > X
acek Raikgwski

09. 6. 227, e e - s et
Gdariski Zarzad Drdg i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk g
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o .,

Trase sieci oswietleniowej oraz lokalizacje stupéw nalezy projektowac w taki
spos6b aby nie powodowaé kolizji z istniejacymi drzewami oraz aby nie ograniczac
mozliwoéci nasadzenia drzew w pasach zieleni w obrebie pasa drogowego.

d) wytyczne do wygladu opraw oéwietleniowych oswietlenia drogowego:
Zaleca sie oprawy drogowe malowane na kolor RAL 9007 w wykoriczeniu mat
struktura. Ksztatt oprawy zblizony do opraw na ul. Jasieriskiej na wysokosci osiedla
Wrébla Staw. W przypadku koniecznosci stosowania wysiegnikéw nalezy
zastosowaé wysiegniki proste.

e) wytyczne dotyczace wygladu obudowy szafek oswietleniowych:
W przypadku koniecznosci zastosowania szafki oéwietleniowej, na etapie
projektowania nalezy uzgodni¢ jej lokalizacjg i spos6b maskowania, wykonany
zgodnie ze wskazaniami z zatgcznika nr 2.
W sasiedztwie szafki nalezy stosowa¢ materiat nawierzchniowy taki jak
na najblizszym chodniku. '

f) wytyczne do zabezpieczania skarp:
W przypadku koniecznosci wzmocnienia skarpy, plyty azurowe nalezy przykry¢
5cm warstwa ziemi urodzajnej i obsia¢ trawg lub zastosowac inng technologie

umocnienia.
KIEFROVANTE
Dzialu Rozwoju Nizdtizem Publiczne)
Ma/gor.:&tt: wszek
Otrzymuja:
1. ZR
2.(8)
3. ala

T ———— e

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 509 | info@gzdiz.gda.p! | wyewi.gzdiz.gda.pl
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Zalgcznik 2

Szafke nalezy lokalizowaé przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawezac szerokoscl chodnika ponizej 1,5m )
lub ponizej szerokosd Istniejace] w przypadku chodnikow wezszych.

Nalezy dazy¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istniejacych. Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku motliwosci - lokalizowanie szafki sterujacej przy
szafce zasilajace]j z zachowaniem jednej wysokoscl szafek. . sl 37 \

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sig

k lie dz i. Sugeruje sie zastosowanie tzw. ,zielo-
nego plotu/ekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowanej
konstrukcji obsadzonego uksztaltowang roslinnoscia, tworzaca
zywoplot, taky jak np. bluszez irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobra¢ w zaleznosci od wielko-
$ci maskowane] szafki (dostepne sa segmenty o wysokosci po
posadzeniu:  100cm/180cm/220cm, przy  dlugosci  panelu
100cm/120cm).

mwmwmu

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu bad innych elementach o okreslonej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze sasiadujacego obiektu. Dopuszcza sie take, za zgoda gestora sfeci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzng niebedaca reklama, zaakceptowana przez GZDIZ. Ponizej przyktady
tego typu maskowania.

tluzeum ;tjvq. Sicecn
We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowej blachy perforowanej,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobor materialéw do obudowy zalezny jest od charakteru

i wygladu otoczenia. Ponize] przyklady tego typu maskowania.

TN ZEE - 2 42
AN ASLE et e s Cadyia €y T amevmmess.
ks den Tuckani | Rt Kuzak k.
A TRV by

B/ ol Raikowski
of . 5247 S
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Qd: Antosz-Kowalska Julia [julia.antosz-kowalska@gdansk.qgda_pl]
Wystano: Sroda, 14 lipca 2021 11:59

Do: Pawet Czapiewski

Temat: RE: oswietlenie ul. Jasienskie] w Gdansku.

Dzien dobry,

W odpowiedzi na Pana wiadomos¢, Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej zaleca zastosowanie opraw o wzorze
analogicznym do opraw zaprezentowanych w propozycji nr 2.

Pozdrawiam serdecznie.

Julia Antosz-Kowalska

Starszy referent ds. architektury krajobrazu
Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej

tel: 58 52 44 616

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni

, f Gdanski ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdarisk
. telefon 58 341 20 41
Zarzad Drog
L. faks 585244609

i Zieleni email gzdiz@gdansk gda.pl
strona www.gzdiz.gda.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych w zwigzku z prowadzong korespondencjq fest Gdanski Zarzgd Drog i Zieleni z siedzibg w Gdarisku
przy ul. Partyzantéw 36. Pani/Pana dane osobowe bedyg przetwarzane w zakresie niezbednym do prowadzenia kerespondencji oraz w celach z niej wynikajgeych.
Dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania i ochrony PanifPana danych osobowych dostepne sq pod adresem www.gzdiz.qda.pl
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14.3.Uzgodnienie wydane przez Energa Operator S.A.

operator

| < Energa

Gdarisk 23.09.2021

UZGODNIENIE NR GD\11048012021
Temat Projekt oswietlenia odcinka ul. Jasieniskiej w Gdarnsku - Zadanie 2.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

2. Wykonawca robét winien zgtosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,
ul.Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robot 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami
energetycznymi.

3.Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy wykonywaniu robot
napotykane urzgdzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napigciem — moggce grozic porazeniem) i
zachowaé warunki bezpieczenstwa. Koszty naprawy | poniesione straty przez Rejon Dystrybucji w GDANSKU na
skutek ewentualnych uszkodzen urzgdzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa wykonawca.

4 Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez Energe mapg do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Istniejaca i projekiowang sie¢ energetyczna zabezpieczy¢ zgodnie znorma.

Na zblizeniach i skrzyZowaniach z siecig energetyczna prace prowadzic metoda uniemozliwiajaca powstanie
awarii i pod nadzorem naszego pracownika Dziatu Zarzadzania Eksploatacjg.

Prace ziemne poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw probnych w celu ustalenia dokiadnej trasy sieci |
elektroenergetycznej.

Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi realizowac zgodnie z norma SEP-E-004.

able te ostoni¢ przepustami

\W miejscach kolizji projektowanego oswietienia z istniejacymi kablami,
dwudzielnymi.

e
ds. Dokumentacji Energetycznel

Sylwia Mielewska

Kopie otrzymuja: MMD afa

W,

T +48 53 527 9595 ENERGA-OPERATOR 54 Sad Rejonowy Gdansk-Pénoc
F +18 68 527 9517 ul. Marynarki Polskie] 133, 80-557 Gdansk Wil Wydzial Gospodarczy KRS
Ordzial w Gdansku KRS 0000033455
ul. Marynarki Poiskiej 130, 80-557 Gdadisk
Regon 190275904-00036 operator.gdansk@energa ol nr konta; 28 1240 6262 1111 0010 6661 1786
NIF 583-000-11-90 anerga-operatorpl Kapital rasladowyhuplacony 1356 110400 2
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UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

Oéwietlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu oraz odcinka ul. Jasieriskie] od strony ulicy Péinicy (Jasier)

Nazwa
i lokalizacja w zakresie Dodatkowych Srodkéw na realizacje zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic
opracowania: danie 2 - Budowa oéwietlenia odcinka ul. Jasienskie]
Stadium: Projekt budowlany Rysunek nr; | 2
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 121

Imig i nazwisko Nr uprawnien / Specjainosé Podpis Skala: 1:500
Projektowat: | mgr inz. Pawet Czapiewski POM/0321/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. {4% s ,%: Data: 08.2021
Sprawdzit: mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. s Numer arch.:| -
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14.4.Uzgodnienie wydane przez GIWK Sp. z o.o.

g

Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-
f. 3 Kanalizacyjna Sp. z o. o.
LW

Zatacznik do uzgodnienia nr UL-1108/2021 z dnia 14.09.2021 r.

Budowa oswietlenia odcinka ul. Jasienskiej w Gdansku.

1. Przed przystgpieniem do robét nalezy wytyczy¢ rzeczywistq trase oraz rzedne
posadowienia istniejgcych sieci wod.-kan.

2. Nalezy zachowac odlegtos¢ min. 0,8 m od czynnych urzadzen wod.-kan.

3. W przekroju pionowym nalezy zachowaé odlegto$¢ min. 0,5 m od czynnych
urzadzen wod.-kan.

4. W miejscach skrzyzowan z sieciami i przytaczami wod.-kan. projektowane
sieci i przytacza elektroenergetyczne nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej.

5. Niezinwentaryzowane przewody wod.-kan. napotkane przy wykonywaniu
robdt nalezy traktowaé jako czynne.

6. W przypadku uszkodzenia przewodow lub urzadzern wod.-kan. w trakcie
wykonywania robét wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

7. 0 terminie rozpoczecia robdét nalezy pisemnie powiadomié

eksploatatora, tj. Saur Neptun Gdansk S.A. z 7 dniowym
wyprzedzeniem.

8. Realizacje rob6t Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych SNG.

Uzgodnienie wazne do dnia 13.09.2023 r.

Zup. Zarzﬁcfdf

! ’r;z'cm Ay Pofczynski
Spec;alhs{a ¢s. technicznych
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E L UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 857-109-64-17, REGON: 367821899

WIOT

Nazwa Oswietlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu oraz odcinka ul. Jasieniskiej od strony ulicy Pélnicy (Jasien)

i lokalizacja w zakresie Dodatkowych Srodkéw na realizacje zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic

opracowania: Zadanie 2 - Budowa oéwietlenia odcinka ul. Jasiefiskiej

Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 2

Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 121
Imig | nazwisko Nr uprawnieri / Specjalnosé Podpis |, | Skala: 1:500

Projektowat: | mgr inz Pawel Czapiewski POM/0321/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. 16w {ly] Data: 08.2021

Sprawdzit: mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. 4 ‘7'>/4 Numer arch.:| -
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14.5.Uzgodnienie wydane przez PSG Sp. z o.o.

\)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 13427/BR/OTI/2021
z dnia: 2021-10-01

Zadanie: Budowa o$wietlenia przy Zielonym Stawie.
Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowosé: Gdansk (gm. m. Gdansk)

Adres:  ul. Jasienska

Projektant: Pawet Czapiewski, upr. nr. POM/0321/PBE/17

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11 80-560 Gdarisk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spolka Gazownictwa sp. Z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 18 33-100 Tamow
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdafisky, ul {“i:‘m\: 41/43, 80858 Gdarsk
KRS 0000374007, Sad Reonawy dia Krakowa - Srodmiescie w Kracowme, Xil Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411 REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 463 917050 21
www.psgaz.pl
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i

niezwlocznie powiadomi¢ wiasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownig.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiazani sg usungaé wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,
wymagaja ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualno$¢ mapy do celdw projektowych i jej zgodnos¢ z stanem rzeczywistym terenu
odpowiada projektant.

. Skrzyzowania wykonac¢ zgodnie z zatgczonym technicznym rozwigzaniem kolizji.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

. Szczegotowy przebieg tras istniejacych gazociagdw nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie
przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Catos¢ robot wykonac kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.

. Przy uktadaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowane;j sieci gazowej.

12. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

13. Zachowac normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.

14. Nalezy odbudowac system oznakowania gazociagu za pomocg tasmy ostrzegajacej

15. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

16. Zasypanie gazociggu nalezy wykona¢ w sposéb uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki i obsypki).

17. Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosi¢ do odbioru we wtasciwej Gazowni.

18. Przewierty i przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociagami, wykona¢ pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni / Placowki.

19. éakor'\czenie robét i gotowos¢ do odbioru zgtosi¢ pisemnie do wiasciwej, dla terenu inwestycji,

azowni.

(S

-0 woe~N [=2]
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KIEROWNIK
ajqtku Uzgoatier
b

.bm//s,&,\/

Kamil Barnas

ewidgncji

Pieczatka i podpis:

Osoba do kontaktu: Barttomiej Sokotowski (bartiomiej.sokolowski@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1. Projektant
2. ala

Polska Spoka Gazownictwa sp. 2 0.0., ul. Woglecha Bandrrmsb.nagn 16, 33100 Tamdw
Qddzial Zakiad Gazowniczy w Gdansku, ul. Waiowa 41/43, 30-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiedcie w Krakowie. X1l Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142738519, Kapita Zaiadawy. 10 468917 050 2)
W, pegaz.pl

| 43

IIOTEL



Strona | 44

S
Bartl@wski

p 10497/

Tl / . D ). 7
:,f'-,-': {eﬂ io .3/5 U-32§ SRR

/) (wymlanahqkma mlowq) &
T‘/——r—ﬁ—— —————k %

% / 1‘09‘ ///°>/°
/ &s b/l

O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

Nazwa Oéwietlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu oraz odcinka ul. Jasieriskiej od strony ulicy PéInicy (Jasier)
i lokalizacja w zakresie Dodatkowych Srodkéw na realizacje zadan z zakresu mlqa?'w lokalnych Rad Dzielnic
opracowania: adanie 2 - Budowa o$wietlenia odcinka ul. Jasienskiej
Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr. | 2
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 1z1

Imig i nazwisko Nr uprawnier / Specjalnosé Podpis , | Skala: 1:500
Projektowat: | mgrinz. Pawet Czapiewski POM/0321/PBE/1T7 / Sieci i inst. elektroenerg. [ £y iz, 45l4 | Data: 09.2021
Sprawdzil: mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. V',)—Numer arch.:| -
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14.6.Uzgodnienie wydane przez Orange Polska S.A.

Crange Polska 5.A.
Zarzgdzanie Zasobami Sieci ilT
Cizial Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w bodzi
ul. Michata Batuckiego 1012, 83-273 badz
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14.7.Uzgodnienie wydane przez GZDiZ

L ELE]

Zarzad Drog
i Zieleni

Gdarnsk, dnia 25.11.2021 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6336.289.2.2021.KS.4890

Projekt budowlany pn. ,,O$wietlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu
oraz odcinka ul. Jasiefiskiej od strony ulicy Péinicy (Jasiei)) w zakresie
Dodatkowych Srodkéw na realizacje zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad
Dzielnic
o g Zadanie 2 - Budowa o$wietlenia odcinka ul. Jasieriskiej”
Uzgadnia sig
pozytywnie Branza:
1) ktroener. na - oswietleni
2) zieleni (inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem)
wg szczegotowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym
integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia
w liniach - ul. Jasieniska (dz. nr 99/7 obreb 049)
rozgraniczajacych | - ul. PéInicy (dz. nr 99/13 obreb 049)
ulic / dziatek w Gdarisku
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

z ponizszymi uwarunkowaniami:

Ts

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomosciag
stanowigcg w/w dziatki na realizacje przedmiotowej inwestycji, tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt.
11 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

2. Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami, w tym na drogach
publicznych zwymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2 2021 r. poz. 1376
z pdzn. zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.
U.z2016 . poz. 124 z pézn. zm.).

3. Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenie na prowadzenie rob6t w pasie
drogowym ulic: Jasienskiej, PéInicy w Gdarisku.

4. Na czas prowadzenia rob6t miejsce prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 2311 z p6ézn. zm.).

5. Opracowaé projekt czasowej organizacji ruchu na czas robét i uzgodni¢ go z organem zarzadzajacym
ruchem drogowym w Gdansku.

6. Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z wykonaniem zadania, w tym likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejagcym ponosi
inwestor.

oraz.

Projekt budowlany pn. ,O$wietlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu

Uzgadnia sie 4 . 2

oraz odcinka ul. Jasieriskiej od strony ulicy Pélnicy (Jasien) w zakresie
pozytywnie Dodatkowych Srodkéw na realizacje zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad
Dzielnic
Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80

tel. 58

341 2041 | faks 58 52 44 609 ww.gzdiz.gda.pl

| 46
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Zadanie 2 - Budowa oswietlenia odcinka ul. Jasienskiej”

Branza:
1) elektroenergetyczna - oSwietlenie drogowe,
2) zieleni (i ja zi ii arka drzew

wg szczegbtowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym
integralng czesc niniejszego uzgodnienia

w liniach

rozgraniczajacych | - dz. nr 99/22 obreb 049 w Gdarisku

dziatki

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Z ponizszymi uwarunkowaniami:

1.

Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania nieruchomoscia stanowiaca dz.
nr 99/22 obreb 049 w Gdarisku. O prawo do dysponowania terenem na realizacje przedmiotowej
inwestycji nalezy zwrécic sie do Wydziatu Skarbu Urzedu Miejskiego w Gdarisku.

Na czas prowadzenia robot miejsce prowadzonych robdt nalezy zabezpieczy¢ w oparciu o warunki
zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatébw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z péZn. zm.),
a w przypadku wprowadzenia znakéw drogowych nalezy opracowac projekt czasowej organizacji ruchu
i uzgodnic¢ go z organem zarzadzajacym ruchem drogowym w Gdarisku.

Uwagi do obu czesci niniejszego uzgodnienia:

1. Prace zwigzane z budowa oswietlenia drogowego nalezy zrealizowac nie pézniej niz do dnia
25.11.2023 r.

2. Nalezy zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.

3. W przypadku koniecznosci zabezpieczenia skarp - umocnienie nalezy wykonac z wykorzystaniem
materiatéw naturalnych.

4. Technologie robét nalezy zachowac zgodnie z projektem.

5. Za strefe ochrony drzew uznaje sie obszar rzutu koron drzew powigkszony o 1 m.

6. W obszarze strefy ochrony drzewa nr inwent. 1 nie dopuszcza sie do:

a. sktadowania materiatéw budowlanych, chemicznych itp. oraz odpadéw (w tym mas ziemnych
pochodzacych z robot ziemnych),

b. wylewania odpadéw chemicznych i budowlanych, w tym resztek pétproduktdw mieszanek
budowlanych,

c. parkowania i poruszania sig pojazdow oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego poza obszarem
istniejacych jezdni i miejsc postojowych,

d. zmian poziomu gruntu,

e. lokalizowania tymczasowych obiektow na potrzeby obstugi terenu budowy

7. Przed rozpoczeciem wszelkich robét zwigzanych z realizacjg inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do
zweryfikowania aktualnosci inwentaryzacji zieleni. W przypadku stwierdzenia wystepowania nowych
okazow drzew i krzewow lub innych nasadzen ozdobnych, z ktérymi koliduje inwestycja - Wykonawca
zobowiazany jest do uzgodnienia z Dziatem Zieleni GZDiZ sposobu rozwigzania danej kolizji.

8. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci budowanej infrastruktury od innych urzadzen podziemnych
i naziemnych.

9. W przypadku kolizji ww. inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z wiasciwymi gestorami sieci, dokonujgc na
wiasny koszt i wkasnym staraniem przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

10. W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojécie i dojazd do obiektow znajdujgcych sie
w rejonie inwestycji.

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul, Partyz w 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk gda.pl | www.gzdiz gda.pl
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. Zasypke wykopow wykonac¢ zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami

podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wymiany gruntu rodzimego
z zagegszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidiowego wspétczynnika
zageszczenia podioza w miejscu wykopu.

. Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowac i przywréci¢ do stanu pierwotnego,

nie gorszego niz stan przed przystapieniem do wykonywania robét, tj.:

a) Wszelkie nawierzchnie utwardzone uszkodzone w trakcie rob6t nalezy odtworzy¢ w istniejgcej
konstrukcji i materiale, z zachowaniem réwnosci poprzecznej i podtuznej, z wymiang elementow
uszkodzonych w trakcie rob6t oraz uzupetnieniem brakujgcych.

b) Nalezy odtworzyc istniejgce trawniki oraz zieler uszkodzong w trakcie prowadzenia prac.

¢) Przy odtwarzaniu trawnika minimalna miazszos$¢ warstwy ziemi urodzajnej musi wynosi¢ 10 cm,
a trawnik musi tworzy¢ jednolitg darr. Odbiér odtwarzanych trawnikéw po wykonaniu pierwszego
koszenia.

. Uzgadniang infrastrukture nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby mozliwe byto utozenie nad nig

nawierzchni ulepszonej bez koniecznosci przebudowy lub dodatkowego zabezpieczenia.

. Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci

drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na wiasny koszt i wiasnym staraniem ewentualnych

uszkodzen infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drég.

MmMMﬂMﬂMMmmumﬂm
w celu zapewnienia nalezytej ochrony drog publicznych, po ktérych poruszac sie beda pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane,
uzgodnienie z Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu
budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest
pisemnie zgtosi¢ GZDIZ co najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac
budowlanych (w tym takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia
wraz z propozycjq trasy dojazdu pojazdéw budowy,

e usunigcie uszkodzert w drogach prowadzgcych do placu budowy spowodowanych Srodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcow,

* biezace i systematyczne oczyszczanie drog, po ktdrych poruszac sie beda pojazdy inwestora lub
jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegélnosci
okolicy zjazdu na teren placu budowy z btota, ziemi i innych zanieczyszczer nawiezionych przez
_te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczysto$ciami do zaktadu utylizacyjnego.

Nlnle]sze uzgodnienie jest wazne do dnia 25.11.2023 r.
Integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowig zataczniki graficzne ostemplowane pieczatka
tut. Zarzadu, zawierajace numer uzgodnienia, date oraz ilo$¢ zatgcznikow.

Ulice: Jasienska, Polnicy - stanowig drogi publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 1376 z p6Zn. zm.).

Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnos$¢ opracowania projektu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialno$¢ ponosi autor
projektu oraz osoba sprawdzajjca projekt.

g)“" MI[;—/

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk

tel

58341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Zgodnie z art, 13 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 . (Dz. Urz. UE L 119 2 04.05.2016) Gdanski
Zar2ad Drég i Zieleni informuje, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdanski Zarzad Drog i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdanski Zarzad Drog i Zieleni, ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdansk, e-mall:
iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji ustawowych zadan urzedu, dla potrzeb wydania postanowienia lub decyzji
administracyjnej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wylgcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisow prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda w czasie okreslonym przepisami prawa, zgodnie z instrukejg kancelaryjng GZDiz,

6. posiada Pani/Pan prawo do 23dania od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody
w dowolnym momencie;

w celu skorzystania z powyzszych praw nalezy skontaktowac sig z administratorem lub 10D, korzystajac ze wskazanych wyzej danych
kontaktowych; przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujgcego sie ochrong danych osobowych

w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktére majg e do prowadzenia postepowania
administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostatym zakresie jest dobrowolne.

( 2, Petnomocnik: Pan Jarostaw Lewandowski, JOTEL Sp. z 0.0., ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdansk
2) GZDIiZZDKS-ala

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul. Partyzantaw 36 | BO-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 (D9 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.p!
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J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

Nazwa Os$wietlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu oraz odcinka ul. Jasieriskigj od strony ulicy Pélnicy (Jasien)

ilokalizacja w zakresie Dodatkwg.h $Srodkow na realizacje zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic

opracowania: danie 2 - Budowa o$wietlenia odcinka ul. Jasienskiej

Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 1

Tytut rysunku: Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem Arkusz: 1z1

Imig i nazwisko Nr uprawnier / Specjalnos¢ Podpis Skala: 1:500

Opracowat. | marinz. Magdalena Loose 35212011/ Zielen Data: 08.2021

Numer arch.:| -
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NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

7
d

Nazwa Oswietlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu oraz odcinka ul. Jasieriskiej od strony ulicy Pélnicy (Jasier)

i lokalizacja w zakresie Dodatkowghd Srodkéw na realizacje zadar z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic

opracowania: anie 2 - Budowa o$wietlenia odcinka ul. Jasienskiej

Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 2

Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 121
Imig i nazwisko Nr uprawnier / Specjalnoéé Podpis , | Skala: 1:500

Projektowat: | marinz. Pawet Czapiewski POM/0321/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. w4« | Data: 08.2021

Sprawdzit: mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 | Sieci i inst. elektroenerg. /£ umer arch.:| -

IIOTEL



Strona | 52

Szafa o$wietleniowa SOU-326 (wymiana szafy oéwietleniowej)

Wyniesienie uktadu pomiarowego
do proj. komory pomiarowej

Projektowany kabel oéwietleniowy - YAKXS 4x35mm2 + Fe-Zn 25x4mm
Istniejgcy kabel o$wietleniowy
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J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

Nazwa Oéwietlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu oraz odcinka ul. Jasieriskiej od strony ulicy Pdlnicy (Jasier)
i lokalizacja w zakresie Dodatkowych Srodkéw na realizacje zadar z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic
opracowania: Zadanie 2 - Budowa oéwietlenia odcinka ul. Jasienskiej

Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 3

Tytut rysunku: Schemat o$wietlenia Arkusz: 1z1

Imi¢ i nazwisko Nr uprawnier / Specjalnoéé Podpis Skala: ---
Projektowat: | mgr inz. Pawet Czapiewski POM/0321/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. Data: 08.2021
Sprawdzit: mar inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elekiroenerg. / " Numer arch.:| -
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Uwegi:

1) Zostosowaé kompletne wypasazenie szafki wg katologu

wybronego preducento ze szczegdinym uwzglednieniem

elementdw wyszczegdinionych i opisanych no niniejszym rysunku

2) Podano minimalng worto&¢ wymiaréw zewnetrznych dla odpewiedniego
rozmieszczenia | prawidfowej procy operatury

3) Naolezy przefozyt elementy z istniejgcej szafki do nowej szafki oswietleniowe]j
oroz uzupefni¢ o dodotkowe zgodnie z niniejszym rysunkiem i warunkami GZDiZ.
4) Sekcjo pomiorows powinno posiadaé Osobne drzwi z zomknieciem
spetniajgcym wymegi zokfodu energetycznego.

5) Zostosewot rurg rezerwowg RHDPEk 110/7.5 i wprowodzi¢ do fundomentu szofy.

GDANSKI ZARZAD DROG | ZIELENI
Brma/Uzgodnienie
NrGZDIZ 70, 6556439, &. 4oak
zdnia......... 4531, 3/
ilo&¢ rysunkow ppdlle
uzgodnic:iu tf}

J O T E L UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

Nazwa Oéwietlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu oraz odcinka ul. Jasieriskigj od strony ulicy Pélnicy (Jasier)
i lokalizacja w zakresie Dodatkowghd Srodkow na realizacje zadan z zakresu inicjaxv lokalnych Rad Dzielnic
opracowania: anie 2 - Budowa o$wietlenia odcinka ul. Jasienskiej
Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 4
Tytut rysunku: Szafa oéwietleniowa SOU-326 Arkusz: 1z1

Imig i nazwisko Nr uprawnien / Specjalnos¢ Podpis | | Skala: -
Projekiowat: | mgrinz. Pawel Czapiewski | POM/0321/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. [ | Data: 08.2021
Sprawdzit: mgr inz. Kamil Bachan POMI0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. A Numer arch.:| -
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J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

Nazwa Oéwietlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu oraz odcinka ul. Jasieiskiej od strony ulicy PéInicy (Jasieri)
I lokalizacja w zakresie Dodatkowych Srodkéw na realizacje zadar z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic
opracowania: adanie 2 - Budowa o$wietlenia odcinka ul. Jasienskiej
Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr. | 5§
Tytut rysunku: Schemat sterowania Arkusz. 121

Imig | nazwisko Nr uprawnier / Specjalno$t Podpis | Skala: -
Projektowat: | mgr inz. Pawel Czapiewski POM/0321/PBE/17 / Sieci | inst. elektroenerg. | ( zs '| Data: 08.2021
Sprawdzif: mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/7 / Sieci i inst. elekiroenerg. / Numer arch.:| -
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- f? Kat nachylenia oprawy 5°
Oprawa oéwietleniowa LED 51W RAL 8007
Stup stalowy 7m ocynkowany
o gr. blachy 4mm RAL 9007
Przewod w stupie od zabezpieczenia
< do opraw $D?§o 3x2,5mm2
Otwér rewizyjny
t;vb?roc'i(lgu bzeainptalovr(ana
iczl iecznikowa
Zp GDANSK! ZARZAD DROG | ZiELEN)
Nr GZDiz v?? Uzgodpienie
Z dnia h““‘ . ???{:KS'HWO
H Ho5¢ rysunkow pa
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1 Kabel YAKXS 4x35mm2
1300 I 6000 J
E JEZDNIA
Otwoér wylot kabli
Fundament F120
UWAGI:

1. Ustawi¢ odbty$nik zgodnie z danymi zawartymi w obliczeniach fotometrycznych,
2. Wneki sytuowaé w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw.
Minimalne wymiary wneki 100x300cm. Zapewnic pole obstugi w promieniu 80cm od wneki,
3. Numeracje stupéw malowaé na wysokosci 1,8m,
4. Stupy i oprawy malowa¢ proszkowo fabrycznie w kolorze RAL 8007 (mat struktura),
5. Fundament pomalowac¢ abizolem,
6. Wysoko$¢ fundamentu ponad powierzchnig trawnika h=5cm +/-1cm),
ponad powierzchnig utwardzong h=3cm (+/- 1cm).

J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

Nazwa Oswietlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu oraz odcinka ul. Jasieriskiej od strony ulicy PéInicy (Jasier)

i lokalizacja w zakresie Dodatkowgg $rodkéw na realizacje zadar z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic

opracowania: anie 2 - Budowa o$wietlenia odcinka ul. Jasienskiej

Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 6

Tytul rysunku: Przekroj stupa Arkusz: 121
Imie | nazwisko Nr uprawnier / Specjalno$é Podpis | | Skala: 1:50

Projektowat: | mgr inz. Pawet Czapiewski POM/0321/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. | | Data: 08.2021

Sprawdzik: mgr inz. Kamil Bachan POMI/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. v 17 mer arch.:| -
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14.8.Decyzja wydana przez Prezydenta Miasta Gdariska

Prezydent Miasta Gdanska

WUIA-V.6733.79-1.2021.NK.317266 ‘Gdaﬁsk, 08.09.2021r.

DECYZJA

Na podstawie art.104, art.105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), w zwigzku z art. 50 ust,
2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 741 ze zm.),

- po rozpatrzeniu wniosku inwestora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska z dnia
31.08.2021r. nr RPW/317266/2021,

umarzam postepowanie administracyjne
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na
budowie odwietlenia odcinka ulicy Jasienskiej w Gdansku, dz. nr 99/7, 99/13,
99/22 obr. 049.

UZASADNIENIE
W dniu 31.08.2021 r. do tutejszego organu wptynagt-wniosek w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie
oéwietlenia odcinka ulicy Jasienskiej w Gdarisku, dz. nr 99/7, 99/13, 99/22 obr. 049.

Z tresci wniosku wynika, ze zamierzenie inwestycyjne planowane jest w granicach
istniejacego pasa drogowego drogi publicznej.

Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie
wymagaja roboty budowlane:

1) polegajace na remoncie, montazu lub przebudowie, jezeli nie powodujg zmiany
sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniaja
jego formy architektonicznej, a takie nie s zaliczone do przedsiewzie¢ wymagajgcych
przeprowadzenia postgpowania w sprOaOwie oceny -oddzialywania na s$rodowisko, w
rozumieniu przepiséw o ochronie $rodowiska, albo

2) niewymagajace pozwolenia na budowe.

Zgodnie za$ z art. 29 ust. 3 pkt 1d) i ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.) przebudowa drog oraz budowa kanatow
technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, w pasie drogowym w ramach przebudowy tej drogi nie wymaga pozwolenia na
budowe, zas wymaga zgtoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Droga, w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, to budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz
instalacjami, stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa, przeznaczong do prowadzenia ruchu
drogowego, zlokalizowang w pasie drogowym.

Zgodnie za$ z pkt 15a tej ustawy kanat technologiczny to ciag os&onowych elementéw
obudowy, studni kablowych oraz innych obiektéw lub urzgdzen stuzacych umieszczeniu lub
eksploatacji:

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk www.gdansk.pl
tel.: 58 323 64 51, fax: 58 323 64 98, wuia@gdansk.gda.p!

IIOTEL
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Prezydent Miasta Gdanska

a) urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych,
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Oswietlenie drogi publicznej bez watpienia jest elementem drogowej
infrastruktury technicznej, ktoérej funkcjonowanie zwigzane jest 2z potrzebami
technicznymi drogi i jej uzytkownikéw i zapewnia mozliwos¢ uzytkowania drogi.

Zatem w mys| powyzszego, budowa oéwietlenia ulicznego nie wymaga wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, poniewaz w/w roboty budowlane
nie wymagajg pozwolenia na budowe.

0d decyzji przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze
zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry
wydat decyzje.

PREZYDENT ;

e WASTA Gpa NS}

Otrzymuje:

(@ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk, Petnomocnik
P. Jarostaw Lewandowski, JOTEL Spoétka z 0.0., ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdanisk

2.ala
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14.9.Protokot z narady koordynacyjnej

WG-1V.6630.1442.2021.mz

. Gdansk, dn. 19.01.2022
PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

Znak sprawy: WG-1V.6630.1442.2021.mz

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonriczonej w dniu 19.01.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 6a, art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28¢c ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
jedn. 2 2016 r,, poz. 1629), Zarzgdzenia Prezydenta Miasta Gdariska nr 28/21 z dn. 11 stycznia 2021 r.

| Przedmiot narady:| Sie¢ energetyczna oswietleniowa

Lokalizacja:| Gdansk, ul. Jaienska, obr. 49

‘ Waioskodawea:| OTEL SPOLKA Z 0.0.
‘ | ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdansk

inwestor:|  DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
‘ ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk |

/ | Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik Referatu Koordynacji
Przewodniczacy: |

Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Sposéb przeprowadzenia narady:i‘ elektroniczny

Data wptywu:| 22.12.2021r. \

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.
W wyniku narady-koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

[ Nazwa instytucji Stanowisko X 3 ]
' Lp. % ; Imig i nazwisko uczestnika
[ Sposdb uczestnictwa Uwagi
" 1 | Referat Koordynacji [ Uzgodniono pozytywnie ‘ Aleksandra Osiecka-
[ Sytuowania Projektowanego | Czarnomska |
’ Uzbrojenia Terenu ‘
| | elektroniczny i [
| 2 | Biuro Rozwoju Gdariska Uczestnik nieobecny na naradzie |
| ul. Waty Piastowskie 24 |
| 80-855 Gdarisk ;
elektroniczny
3 ENERGA Operator S.A. Uzgodniono pozytywnie Maciej Jachimek

ul. Marynarki Polskiej 130 UZGODNIONO - WG UZGODNIENIA NR GD\1\0480\2021
80-557 Gdansk

elektroniczny

4 ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. Uzgodniono pozytywnie Jan Mazur
ul. Rzemieélnicza 17 Bez uwag ‘ ‘
81-855 Sopot | ]

Dokument wygenerowat(a}: Aleksandra Osiecka, dn. 19-01-2022 12:43:15
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu log g0 ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny = mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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I
5 | Gdanskie Wody Sp. z 0.0.

| ul. prof. W. Andruszkiewicza 5

| 80-601 Gdarsk
elektroniczny

6 Gdanskie Przedsiebiorstwo
| Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.

ul, Biata 1b

80-980 Gdarsk

elektroniczny

Strona

WG-1V.6630.1442.2021.mz

Uzgodniono pozytywnie

Uzgodniono pozytywnie

Magdalena Ploetzing

Mateusz Stachniak

7 |Netia S.A.

ul. Arkoriska 6
80-387 Gdarisk
elektroniczny

8 | Pomorska Kolej

Uczestnik nieobecny na naradzie

Marlena Stasieto

ESp. z0.0.

|ul. Watowa 41/43
| 80-858 Gdansk
' elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Metropolitalna S.A. Nie dotyczy terenu PKM
ul. Budowlanych 77 |
80-298 Gdarnsk
elektroniczny i
I 9 | Polska Spétka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie 1 Tomasz Bara

Uzgodniono, uwagi zgodnie z zatagczonym uzgodnieniem PSG sp. z 0.0.
nr 13427/8R/0T1/2021 z dnia 01.10.2021

10 | Gdanska Infrastruktura
 Wodociggowo - Kanalizacyjna
Sp.zo0.0.
ul. Kartuska 201
80-122 Gdanisk
; elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

11 | Gdanski Zarzad Drég i Zieleni
| w Gdansku
| ul, Partyzantéw 36
| 80-254 Gdarisk
| elektroniczny -

25.11.2021r.

p————

Grazyna Danielewicz |

Uzgodniono pozytywnie

zgodnie z uzgodnieniem nr GZDiZ.ZD.6336.289.2.2021.K5.4890 z dnia

1

| Orange Polska S.A.

| al. Grunwaldzka 110
80-244 Gdarisk
elektroniczny

1

(%]

Katarzyna Zajgczkowska

Uczestnik nieobecny na naradzie

| Politechnika Gdariska

| Centrum Informatyczne
Tréjmiejskiej Akademickiej
| Sieci Komputerowej

| ul. Narutowicza 11/12

| 80-233 Gdarisk

| elektroniczny

w

Uzgodniono pozytywnie

14 | Poznanskie Centrum
| Superkomputerowo -
| Sieciowe
|61-704 Poznar
(ul. Z. Noskowskiego 12/14
| elektroniczny

Bez uwag

Uzgodniono pozytywnie

Eryk Turzynski

Grzegorz Kuberka

15 | Saur Neptun Gdansk S.A.
ul. Watowa 46
80-858 Gdarisk

Uzgodniono pozytywnie

I’ Monika Wigcek

Dokument wygenerowat{a): Aleksandra Osiecka, dn, 19-01-2022 12:43:15

Jeteli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowege ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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i 16 | Wydziat Srodowiska Urzedu
| Miejskiego w Gdansku
elektroniczny

| Uzgodniono pozytywnie
Sposdb prowadzenia prac w rzutach koron jak i zabezpieczenia drzew, |
a w szczegolnosci systemow korzeniowych nalezy uzgodnic z |
wiascicielem terenu, |

Strona

WG-IV.6630.1442.2021.mz

Nll:]a Kaczmarek

17 | Wydziat Urbanistyki i
| Architektury Urzedu
| Miejskiego w Gdansku
|elektroniczny

Whnioskodawca

Uczestnik nieobecny na naradzie

JOTEL SPOLKA Z 0.0.

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wylgcznie za pomoca $rodkéw komunikacji

elektronicznej.

Przewodfifezgey Narady dapedynacyinej

Alek:s Larm'm Ehre

a-Czarnor
REF L omska

RDYhACJI SYTUOW)
PRDJEKTg WANEGO UZBROJE I\ﬁ:‘ TERENU

FPodpis preewedn

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 19-01-2022 12:43:15

iczgeego norady

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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URZAD MIEJSKI W GOANSKU
WYDZIAL GEODEZS
REFERAT KOORDYNACJ! SYTUOWANIA

B e o MBI bb50. 442 Loll. M2
bl

stanuw
v Jiad

Gdansk, dfiz

0! nalagy. Lgraynacying)
s L0241
2% 8 laner

POOPS ¥ num‘.-\ug)

Za zgodno$¢ z oryginatem mapy do celéw projektowych
w zakresie symboli, znakow, tresci oraz skali

sha
Pawet Czapiewski

S - istniejacy stup oéwietleniowy
il - istniejacy kabel nN-0,4kV
) - projektowany stup oswietleniowy wraz z oprawg

- projektowany kabel oswietleniowy nN - 0,4kV
- projektowana rura ostonowa

—
= - projektowana rura ostonowa dwudzielna

O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899
Nazwa Oswietlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu oraz odcinka ul. Jasiefiskiej od strony ulicy Pélnicy (Jasier)
i lokalizacja w zakresie Dodatkowych $rodkéw na realizacje zadar z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic
opracowania: Zadanie 2 - Budowa oéwietlenia odcinka ul. Jasienskiej
Stadium: Projekt budowlany Rysunek nr: | 2
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 1z1
Imig i nazwisko Nr uprawnien / Specjalno$c Podpis  , | Skala: 1:500
Projektowat: | mgr inz. Pawet Czapiewski POM/0321/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. (ﬁég_% lg | Data: 12.2021
Sprawdzit: mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Siei i inst. elektroenerg. > ,,rﬂumer arch.:| -
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15. CZESC RYSUNKOWA




