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Zgodnie z artykutem 34 ust. 3d ppkt. 3 ustawy z dnia 07. lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. poz. 1333 z 2020r.) oswiadczam, ze Projekt
Budowlany ,,0swietlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu oraz odcinka
ul. Jasienskiej od strony ulicy Pélnicy (Jasief) w zakresie Dodatkowych Srodkéw na
realizacje zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic

Zadanie 2 - Budowa oswietlenia odcinka ul. Jasienskiej”

poszczegolne obiekty:

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA - OSWIETLENIE DROGOWE

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Gdansk, styczen 2022 r.

Projektant:
mgr inz. Pawet Czapiewski

nr upr. POM/0321/PBE/17 /| w spec.

i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzajacy:
mgr inz. Kamil Bachan

nrupr. POM/0320/PBE/17 / w spec.

i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

instalacyjnej

instalacyjnej

w  zakresie sieci, instalacji

w  zakresie sieci, instalacji
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

spolite; /155 Gdansk. dnia 29 grudnia 2017 r.

sygn, akt. 344/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1. j. Dz U.
z2017 r., poz.1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r.. poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wyniKiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Pawel Roman Czapiewski
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 16.07.1990 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0321/PBE/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

IIOTEL
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Pan Pawel Roman Czapiewski upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1332 ze zm.). w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych. bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego.,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na podstawic § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U.z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnier,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obickten budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej. trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakeyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej slizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynierow Budownictwa w Gdanisku, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2 2017 r, poz. 1257):
§ 1. W rrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
waobec organu administracji publicznej, kiory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania. decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwalania od decyzji (okreslonego
W § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PR WODNICZACEGD

mgr ini. ([I alinowski

CZLONEK
Okregowger Komisji Kwalifikacyjne]

z. Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Pawel Roman Czapiewski

80-364 Gdansk ul.Dgbrowszcrakiw 36175
2.0krggowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

[

IIOTEL
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO POIIB

Podeis el eopliciors

® POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW

WV

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ADN-N4H-25V *

Pan Pawel Roman Czapiewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0052/18

adres zamieszkania ul. Dgbrowszczakdw 36 L/5, 80-264 Gdanisk

jest czfonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-29 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy poemocy wainego kwzalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mezna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO

WA
POMORSKA OKREGO
|ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

: snoiite] 41155 ) )
B0-369 Gdask, al. Rzecypospolie] oiih 19 o -
el 58 324-89-77, fax 58 301-44-98 Gdansk. dnia 29 grudnia 2017 r.
15

sygn. akt. 352/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (t. j. Dz. U, z 2016 r. poz, 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz, U,
22007 r., poz.1332 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy 2z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U, z 2017 r., poz. 1257 ze zm.}, po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlofeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, 7e:

Pan Kamil Bachan
magister inzynier elekirotechniki
urodzony dnia 09.08.1989 r. w Strzelnie

otrzynmije

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0320/PBE/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elekiroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

IIOTEL
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Pan Kamil Bachan upowainiony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (. j. Dz U.
z 2017 r,, poz. 1332 ze zm.). W specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

4) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U, z 2014 r, poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnodei
niniejszych uprawnien.

2) do projektowania obicktu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym. takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryezne i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne. sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami
i urzadzeniami technieznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej
sieci trakeyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elekiryeznego ogrzewania rozjazdaow,

Pouczenie
Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyjnej Polskie] lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby
Inzynierow Budownictwa w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia,
Zgodnie z trescia art, 1 27a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 22017 v, poz 1257):
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracyi publiczne, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicanej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostaleczna i prawomocna,
W praypadku zlozenia przez strong odwiadezenia o zrzeczeniu sic prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Okrggowej Komis cyjnej

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
il (Kowalifs
1] inowski

CZLONEK
OkrggoweLKomisji Kwalifikacyjnej

prof. iz Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

I Pan Kamil Bachan

80-462 Gdansk ul. Jana Pawta 1T 29¢/31
2.0krgpowa Rada Iehy

3.Glawny Imspektor Nadzoru Budowlancgo
d.ala

{ B8]

IIOTEL
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI SPRAWDZAJACEGO DO
POIIB

® POLSKA

I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-9T3-TQH-TXV *

Pan Kamil Bachan o numerze ewidencyjnym POM/IE/0049/18

adres zamieszkania ul. Jana Pawta Il 29¢/31, 80-462 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia drogowego w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,Oswietlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie
projektu oraz odcinka ul. Jasienskiej od strony ulicy Pélnicy (Jasien) w zakresie
Dodatkowych Srodkoéw na realizacje zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad
Dzielnic. Zadanie 2 - Budowa oswietlenia odcinka ul. Jasienskiej”.

2. STAN ISTNIEJACY

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w wojewodztwie pomorskim,
w granicach administracyjnych miasta Gdanska ul. Potegowskiej na Zielonym
Stawie. Na terenie objetym inwestycja znajduje sie ponizsza infrastruktura:

» linie kablowe niskiego napiecia,
« oswietlenie drogowe,

» sieci telekomunikacyjne,

* kanalizacja sanitarna,

* sieci gazowe,

* sieci wodociagowe,

e kanalizacja deszczowa,

e sieci cieptownicze.

3. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia ul. Jasienskiej w Gdansku.

Projektowana czes¢ obwodu nr 5 nalezy zasili¢ z istniejacego stupa nr 2.3/5
znajdujacego sie przy petli autobusowej obok ul. Polnicy, zasilanego z istniejacej
szafy os$wietleniowej SOU-326 ,Pdlnicy, Blizbora”. Szafe oswietleniowa nalezy
wymieni¢ na nowa dwukomorowa z oddzielnymi drzwiami komory pomiarowej i
komory sterowania oswietleniem.

Zgodnie z warunkami technicznymi GZDiZ oswietlenie zaprojektowane w
ramach niniejszej inwestycji zapewnia klasy oswietleniowe odpowiednio:

* Dla jezdni - kl. C4,
* Dla chodnika - kl. P3,

odpowiadajace wymaganiom normy nr EN 13201:2016 ,,Oswietlenie drog”.

Z punktow zasilania nalezy wyprowadzi¢ linie oswietleniowe typu YAKXS
4x35mm? do zasilania poszczegodlnych obwodéw. Wzdtuz linii kablowych we
wspolnym wykopie nalezy prowadzi¢ bednarke ocynkowana Fe/Zn 25x4mm, ktora
nalezy potaczy¢ ze stupami. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem
istniejacym lub projektowanym nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPEk 110/7,5 (rys.
2). Pod drogg kable uktada¢ w rurach RHDPEp 110/6,3 minimum 1m od nawierzchni
jezdni.

W projekcie zastosowano stupy stalowe ocynkowane okragte stozkowe 7m (bez
wysiegnika) malowane proszkowo fabrycznie na kolor RAL 9007 w wykonczeniu mat
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struktura, spawane niewidocznym spawem wzdtuznym, spetniajace wytrzymatosc
na Il strefe wiatrowa o grubosci scianki 4 mm. Stupy musza by¢ przystosowane do
obcigzenia ciezarem opraw oswietleniowych.

Istniejaca szafe wolnostojaca SOU-326 nalezy wymieni¢ na nowa
dwukomorowa z oddzielnymi drzwiami komory pomiarowej sterowania
oswietleniem, w obudowie z tworzywa sztucznego posadowionych na fundamencie
betonowym o min. 6 polach odptywowych.

Dla posadowienia stupéw oswietleniowych przewidziano prefabrykowane
fundamenty F-120.

Wymagania techniczne budowy, wyposazenia oraz charakterystyka
zastosowanych opraw oswietleniowych:

e LED’owe zrodto swiatta o mocy 51W,

« skutecznosc swietlna >105lm/W,

» korpus oprawy wykonany z aluminium,

e stopniu ochrony IK 08,

« stopien ochrony IP65,

» temperatura barwowa 4000°K,

« wspotczynnik oddawania barw Ra>70,

« wykonanie oprawy w Il klasie ochronnosci elektrycznej,

. (zjas;l&cz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w godzinach od 2

057,

* napiecie zasilania 230V 50Hz,

+ deklaracje wtasciwosci uzytkowych (DWU) na podstawie norm
zharmonizowanych lub na podst. EOT lub krajowej deklaracji wtasciwosci
uzytkowych (KDWU) na podstawie norm lub KOT.

300

Oprawy nalezy montowac na wysokosci 7m od powierzchni jezdni. Wszystkie
oprawy montowane na stupach nalezy zabezpieczy¢ wktadkami Wts 4A we wnekach
stupowych.

4. INFORMACJE | DANE

« Teren objety inwestycja nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Wystapiono o decyzje lokalizacji
inwestycji celu publicznego na niniejszy zakres i otrzymano decyzje
umarzajaca postepowanie administracyjne ze wzgledu na fakt, ze zamierzenie
inwestycyjne planowane jest w granicach istniejacego pasa drogowego drogi
publicznej.

» Teren, na ktorym projektowany jest obiekt budowlany nie jest zlokalizowany
na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

« Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 10.09.2019r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko projektowana infrastruktura
znajdujaca sie na terenie objetym inwestycja nie nalezy do przedsiewziec
mogacych znaczaco badz potencjalnie oddziatywa¢ na sSrodowisko i nie
wymaga uzyskania decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych.
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5. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAL YWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania inwestycji jest w catosci zamkniety na dziatkach nr 99/7,
99/13, 99/22 obreb 49 w Gdansku w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Opracowat

mgr inz. Pawet Czapiewski
01.2022
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6. CZESC RYSUNKOWA
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RYSUNEK NR 1 - PLAN ORIENTACYJNY
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RYSUNEK NR 2 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU




Nazwa elementu projektu
budowlanego:

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Inwestor:

Branza:
Obiekt:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Nazwa jednostki
ewidencyjne;j:

Nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego:

Numery dziatek, na ktorych

obiekt jest usytuowany:

Projektowat:

Sprawdzit:

JOTEL Sp. z 0.0.

ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdansk
tel./fax. +48 (58) 521 70 80
e-mail: biuro@jotel.gda.pl

www.jotel.gda.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Oswietlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu oraz
odcinka ul. Jasienskiej od strony ulicy Pdlnicy (Jasien) w
zakresie Dodatkowych Srodkéw na realizacje zadan z zakresu
inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic

Zadanie 2 - Budowa oswietlenia odcinka ul. Jasienskiej

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

ELEKTROENERGETYCZNA

Oswietlenie drogowe

XXVI

226101_1, M. Gdansk

049, [226101_1.0049]

99/7, 99/13, 99/22

mgr inz. Pawetl Czapiewski
nr upr. POM/0321/PBE/17 / w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inz. Kamil Bachan
nr upr. POM/0320/PBE/17 / w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Gdansk, styczen 2022 r.

NIP: 957-109-64-17 REGON: 367821899 SBP SA: 90 1090 1098 0000 0001 3487 9365
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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa oswietlenia drogowego w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,Oswietlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie
projektu oraz odcinka ul. Jasienskiej od strony ulicy Pélnicy (Jasien) w zakresie
Dodatkowych Srodkow na realizacje zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad
Dzielnic. Zadanie 2 - Budowa oswietlenia odcinka ul. Jasienskiej”.

1.2.Nazwa i adres Zamawiajqcego/Inwestora
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk.

1.3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowia:

 Umowa zawarta z Inwestorem,

e Mapa do celéw projektowych,

* Warunki techniczne wydane przez GZDiZ nr |E/77/2021/JR z dnia
09.06.2021r.,

« Inwentaryzacja istniejacych urzadzen elektroenergetycznych w terenie,

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. z pdzniejszymi zmianami,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
Szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (z pézniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (z pézniejszymi zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (z po6zniejszymi
zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (z pozniejszymi zmianami),

« Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (z pézniejszymi
zmianami),

« Normy elektroenergetyczne, w szczegoélnosci:

— CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drog - czes¢ 1: Wytyczne
dotyczace wyboru klas oswietlenia.

— PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drog - czes¢ 2: Wymagania
eksploatacyjne.

— PN-EN  13201-3:2016-03 Oswietlenie drog - czes¢ 3: Obliczenia
parametrow oswietleniowych.




Strona |3

— N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

— N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

— PN-E-05100-1 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie

i budowa.

— PN-IEC  60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych -- Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie.

1.4. Zakres robot

Zakres tej czesci opracowania przedstawia sie nastepujaco:

« Utozenie linii kablowych oswietleniowych nN-0,4kV wraz z bednarka oraz
wprowadzenie koncow do wnek stupowych,

«  Wymiana istniejacej szafy oswietleniowej na nowa,

*  Wykonanie przeciskow,

 Montaz stupow oswietleniowych wraz z fundamentami wg wykazow
montazowych,

« Montaz opraw oswietleniowych z LED’owym zrodtem sSwiatta wg wykazow
montazowych,

« Podtaczenie linii kablowych do stupow oswietleniowych, pola odejsciowego
w szafce os$wietleniowej oraz do istniejacych stupow oswietleniowych.

2. STAN ISTNIEJACY

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w wojewodztwie pomorskim,
w granicach administracyjnych miasta Gdanska przy ul. Jasienskiej. Na terenie
objetym inwestycja znajduje sie ponizsza infrastruktura elektroenergetyczna:
« istniejace oswietlenie drogowe nalezace do Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.,
« istniejace oswietlenie drogowe nalezace do GZDiZ,
e infrastruktura elektroenergetyczna nN bedaca sie na majatku Energa -
Operator S.A.

Przed przystapieniem do prac nalezy poprawnie zidentyfikowac istniejace
linie elektroenergetyczne.

3. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia ul. Jasienskiej w Gdansku.

Zatozenia projektowe oraz wszystkie urzadzenia techniczne w niniejszym
projekcie zostaty okreslone na podstawie wytycznych Gdanskiego Zarzadu Drog i
Zieleni, ktore zostaty zamieszczone w zataczniku. W przypadku ewentualnych
niejasnosci badz watpliwosci nalezy stosowal sie do standardow technicznych
GZDiZ.
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3.1. Oswietlenie drogowe - zasilanie
Projektowana czes¢ obwodu nr 5 nalezy zasili¢ z istniejacego stupa nr 2.3/5
znajdujacego sie przy petli autobusowej obok ul. Polnicy, zasilanego z istniejacej
szafy oswietleniowej SOU-326 ,Pdlnicy, Blizbora”. Szafe oswietleniowa nalezy
wymieni¢ na nowa dwukomorowa z oddzielnymi drzwiami komory pomiarowej i
komory sterowania oswietleniem oraz wyposazy¢ zgodnie z rys. 2. W istniejagcym
stupie nr 2.3/5 nalezy wymieni¢ tabliczke bezpiecznikowa na podziatowa.

Zastosowane uktady sieci:

e TN-S dla zasilania opraw oswietleniowych z tabliczek bezpiecznikowych,
jako PE -przewod ochronny i N -przewdd neutralny, zgodnie z norma N
SEP-E-001; ochrona od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w
uktadzie TN-S,

e TN-C dla zasilania stupow oswietleniowych oraz szafy oswietleniowej, jako
PEN - przewod ochronno - neutralny zgodnie z normg N SEP-E-001; ochrona
od porazen: samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C.

3.2. Oswietlenie drogowe - wymagania ogolne

Zgodnie z warunkami technicznymi GZDiZ oswietlenie zaprojektowane w
ramach niniejszej inwestycji zapewnia klasy oswietleniowe odpowiednio:

e Dla jezdni - kl. C4,
* Dla chodnika - kl. P3,

odpowiadajace wymaganiom normy nr EN 13201:2016 ,,Oswietlenie drog”.

Z punktow zasilania nalezy wyprowadzi¢ linie oswietleniowe typu YAKXS
4x35mm? do zasilania poszczegodlnych obwodéw. Wzdtuz linii kablowych we
wspolnym wykopie nalezy prowadzi¢ bednarke ocynkowana Fe/Zn 25x4mm, ktora
nalezy potaczy¢ ze stupami. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem
istniejacym lub projektowanym nalezy zabezpieczy¢ rurami RHDPEk 110/7,5 (rys.
2). Pod droga kable uktada¢ w rurach RHDPEp 110/6,3 minimum 1m od nawierzchni
jezdni.

Wszystkie nawierzchnie, ktére zostana zdemontowane ze wzgledu na
utozenie kabla oraz posadowienia stupéw nalezy odtworzyé¢ (przywroéci¢ do
stanu istniejacego).

Szafa oswietleniowa

Istniejaca szafe wolnostojaca SOU-326 nalezy wymieni¢ na nowa
dwukomorowa z oddzielnymi drzwiami komory pomiarowej sterowania
oswietleniem, w obudowie z tworzywa sztucznego posadowionych na fundamencie
betonowym o min. 6 polach odptywowych. Powinna posiada¢ ona stopien ochrony
nie mniejszy niz IP44, by¢ odporna na uszkodzenia mechaniczne (wandaloodporna)
oraz posiadac zamkniecie na zamek z wytacznikiem krancowym otwarcia
drzwiczek. Szafe nalezy pomalowac farbg bezbarwng odporna na dziatanie graffiti.
Wymaga sie zapewnienia minimum dwoch obwodéw rezerwowych. Szafe
oswietleniowa nalezy uziemi¢. Wartos¢ uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q. W
szafce nalezy zastosowac grzatke sterowang modutem wyposazonym w termostat i
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higrostat oraz jedna rure rezerwowa RHDPEk 110/7,5, ktora nalezy wprowadzi¢ do
fundamentu szafy.

Nalezy wykona¢ maskowanie szafy oswietleniowej zgodnie z zatacznikiem nr 2
warunkow technicznych GZDiZ.

Szafa oswietleniowa i drzwiczki stupowe winny by¢ oznakowane znakiem
energetycznym typu A (zgodnie z obowigzujaca norma):

NIE DOTYKAG !

URZADZENIE
ELEKTRYCZNE

Stupy

W projekcie zastosowano stupy stalowe ocynkowane okragte stozkowe 7m (bez
wysiegnika) malowane proszkowo fabrycznie na kolor RAL 9007 w wykonczeniu mat
struktura (rys. 3), spawane niewidocznym spawem wzdtuznym, spetniajace
wytrzymatos¢ na Il strefe wiatrowa o grubosci scianki 4 mm. Stupy zabezpieczyc
powtoka ,,antygraffiti”. Konstrukcje stupow powinny by¢ przygotowane do montazu
konstrukcji  oswietlenia iluminacyjnego, wurzadzen CCTV i Wi-Fi. Stupy
oswietleniowe ustawia¢ wg rysunku nr 2. Powinny one by¢ oznakowane trwatymi
tabliczkami znamionowymi z nazwa producenta oraz kolejnym numerem. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dn. 2.marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie minimalna odlegtosc lica stupa oswietleniowego powinna wynosic:

1,0 m - od krawedzi jezdni nie ograniczonej kraweznikami,
0,5 m - od lica kraweznika na drodze klasy G i drogach klas nizszych.

Przed ustawieniem stupa oswietleniowego nalezy sprawdzi¢ stan potaczenia
metalicznego miedzy rurg wierzchotkowa stupa a ramka wneki oraz ciagtosci
potaczenia przewodow. W stupach zamontowac tabliczki bezpiecznikowe, a samg
wneke wyposazy¢ w drzwiczki lub pokrywe zamykang S$rubami imbusowymi
,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa lub stosowac tuleje ostonowa gtowki
sruby. Minimalne wymiary wneki 100x300mm. Wneka powinna by¢ umieszczona
tak, aby jej o$ tworzyta kat a = 90° z linia rownolegta do kierunku ruchu,
usytuowana od strony przeciwnej do kierunku najazdu pojazdow, a krawedz dolna
usytuowana na wysokosci minimum 0,5m od powierzchni terenu. Oprawy nalezy
montowac w sposob trwaty, uniemozliwiajacy ich obrot wokot wtasnej osi oraz osi
stupa. Podstawy stupow do wysokosci 30 cm nalezy pomalowac polimerowa farba
antykorozyjna.

Fundamenty

Wykopy pod fundamenty stupow oswietleniowych wykonywac recznie.
Sprawdzi¢ lokalizacje, wymiary i zabezpieczenia Scian wykopu. Dla posadowienia
stupow oswietleniowych przewidziano prefabrykowane fundamenty F-120. Po
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ustawieniu fundamentow, wykop nalezy zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac ja
warstwami, co 20 cm nastepnie sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu, ktory
powinien osiagnac, co najmniej 0,97 wg PN-S-02205 ,,Roboty ziemne” i usunac
nadmiar ziemi. Fundamenty muszg by¢ idealnie wypoziomowane bez mozliwosci
pionowania stupow poprzez podktadki.

Obliczenia statyczne wytrzymatosci fundamentu dostarczy wykonawca dla
konkretnie przyjetego rozwigzania po wyborze i po zaakceptowaniu producenta
stupow przez Inspektora Nadzoru.

Oprawy

Wymagania techniczne budowy, wyposazenia oraz charakterystyka
zastosowanych opraw oswietleniowych:

« LED’owe zrodto swiatta o mocy 51W,

« skutecznos¢ swietlna >105lm/W,

» korpus oprawy wykonany z aluminium,

e stopniu ochrony IK 08,

« stopien ochrony IP65,

» temperatura barwowa 4000°K,

« wspotczynnik oddawania barw Ra>70,

« wykonanie oprawy w Il klasie ochronnosci elektrycznej,

. (zjas;l&cz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w godzinach od 2

057,

* napiecie zasilania 230V 50Hz,

» deklaracje wtasciwosci uzytkowych (DWU) na podstawie norm
zharmonizowanych lub na podst. EOT lub krajowej deklaracji wtasciwosci
uzytkowych (KDWU) na podstawie norm lub KOT.

300

Oprawy nalezy montowac na wysokosci 7m od powierzchni jezdni. Wszystkie
oprawy montowane na stupach nalezy zabezpieczy¢ wktadkami Wts 4A we wnekach
stupowych. Do zasilania poszczegélnych opraw wewnatrz projektowanych stupow
nalezy uzy¢ przewodow YDYzo 3x2,5mm2-750V. Wykona¢ pomiar temperatury
barwowej opraw i protokot z pomiaréw dostarczyc¢ komisji odbioru.

Obliczenia fotometryczne zostaty zrealizowane na oprawach posiadajacych
nastepujace skutecznosci strumienia swietlnego:

- bez redukcji mocy: 7247 Ilm/51W,
- po redukcji mocy: 5724 Im/40,8W.

Sterowanie

Projektowana czes¢ obwodu nr 5 zataczana bedzie wspolnie z obwodem do
ktorego zostanie podtaczona sterowanego z szafy oswietleniowej SOU-326.
Zataczanie oswietlenia realizowane bedzie przy pomocy sygnatu sterujacego z
czujnika zmierzchowego zainstalowanego na stupie oswietleniowym oraz cyfrowego
programatora astronomicznego (CPAnet). Sygnat z czujnika zmierzchowego bedzie
przekazywany przy pomocy kabla YKXS 3x1,5mm?. Przewidziano redukcje mocy w
godzinach od 23% do 5% realizowana za pomoca zasilaczy elektronicznych
zainstalowanych w oprawach oswietleniowych.
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Wymieniang szafe oswietleniowa nalezy odpowiednio doposazyé, aby
sposob sterowania spetniat powyzsze wymagania.

Dopuszcza sie zastosowanie dowolnego systemu sterowania spetniajacego
wymagania oraz bezptatnego dostepu do parametrow systemu z poziomu
przegladarki internetowej.

Po wykonaniu sieci oswietleniowej nalezy wykonac¢ badania majace na celu
stwierdzenie koniecznosci zastosowania uktadu do kompensacji mocy biernej. W
przypadku koniecznosci kompensacji mocy szafke nalezy doposazy¢ w ww. uktad
dobrany na podstawie przeprowadzonych pomiarow.

3.3. Roboty ziemne

Nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia potozenia
istniejacego uzbrojenia terenu.

Projektowane kable nalezy uktadac linig falista na gtebokosci 0,7m na 10cm
podsypce z piasku w rowach kablowych o wymiarach 0,8 x 0,4 m. Utozone kable
nalezy przykry¢ 10 cm warstwa piasku a nastepnie 20 cm warstwa gruntu
rodzimego. Nastepnie nalezy utozyc¢ folie koloru niebieskiego a pozostatg czesc
wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym. Nalezy zachowaé wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu (<0,97) wg normy PN-S-02205. Promien giecia kabli nie
mniejszy niz 10 srednic zewnetrznych danego kabla. Temperatura otoczenia
w czasie uktadania, nie mniejsza niz 0°C.

Prace w rejonie istniejacych krzewoéw nalezy wykona¢ metoda przecisku na
gtebokosci nie mniejszej niz 1,5m. W obrebie rzutu koron drzew kable prace nalezy
wykonac metoda przecisku.

Kable pod drogami prowadzi¢ w przepustach kablowych z rur RHDPEp 110/6,3
w taki sposob, aby odlegtos¢ od gornej sciany rury (przepustu) do powierzchni
jezdni, wynosita minimum 1m, przy zachowaniu jego jednostronnego spadku, rzedu
0,1 do 0,2%. Kable przy skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem nalezy zabezpieczyc
rurami RHDPEk 110/7,5.

Istniejaca infrastrukture teletechniczng w miejscu skrzyzowania z
projektowang siecig nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielna.

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10m stosowac opaski kablowe z
tworzywa sztucznego z trwale wygrawerowanymi danymi: ,Oswietlenie”,
,Wtasciciel”, ,typ i przekrdj kabla”, ,,rok budowy”.

Przy przepustach i stupach pozostawia¢ zapasy kabli rzedu 2m. Przed
zasypaniem kabli wykona¢ dokumentacje powykonawcza i dokonac¢ odbioru.
Wykonac pomiary rezystancji izolacji kabli i sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym, stosowane jest
samoczynne wytaczanie zasilania w uktadzie TN-C-S (rozdziat sieci w stupach
oswietleniowych). Razem z kablem oswietleniowym nalezy uktada¢ bednarke
ocynkowang 25x4mm. Konstrukcje stupow nalezy podtaczy¢ do przewodu PEN.
Ponadto przy szafach oswietleniowych i przy stupach na koncach obwodu nalezy
wykonac uziemienie punktu PEN o rezystancji nie wiekszej niz 10 Q. Zastosowano
uziemienia typowe, wykonane bednarka 25x4mm lub pretem stalowym @16 mm.
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Po wykonaniu uziemienia nalezy pomierzy¢ wartos¢ rezystancji i w przypadku nie
uzyskania wymaganej wartosci, wbi¢ dodatkowe prety uziemiajace lub zwiekszyc
dtugos¢ bednarki utozonej w ziemi.

5. ODTWORZENIE CHODNIKOW, SKARP | ROWOW

Wzdtuz kablowych linii o$wietleniowych, ktorych utozenie wymuszac¢ bedzie
naruszenie konstrukcji istniejacych chodnikow, skarp lub rowodw, konstrukcje te
nalezy zabezpieczyc¢, odtworzyc¢ i umocnié¢ tak, aby zapewnic¢ swobodny odptyw wod
z zachowaniem istniejacych parametrow (szerokos¢, nachylenie skarp itp.).

6. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych dla projektowanych obiektow ustalono
pierwsza kategorie geotechniczng. Warunki posadowienia okresla sie jako proste.

7. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU - WYTYCZNE

Roboty budowlane beda zlokalizowane w terenie zabudowanym,

projekt tymczasowej organizacji ruchu nalezy opracowac tak, aby zapewniat
utrzymanie ciagtosci ruchu samochodowego,

prawidtowo oznakowac teren budowy znakami zgodnie z rozporzadzeniem
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach z pozn. zm.

oznakowac wykopy rownolegle i prostopadle do osi jezdni za pomoca zapér
drogowych,

pojazdy i maszyny wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami maja byc
wyposazone w zespolone Swiatta ostrzegawcze koloru zoéttego,

wszystkie osoby wykonujgce czynnosci na drodze musza by¢ wyposazone w
odziez ochronng koloru pomaranczowego z elementami odblaskowymi.

8. ZIELEN

Projektowana trasa sieci oswietleniowej nie koliduje z istniejacym
drzewostanem oraz krzewami ozdobnymi.

Wszystkie naruszone trawniki podczas realizacji prac nalezy przywroci¢ do
stanu pierwotnego.
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9. POMIARY | UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem prac ich wykonawca powinien szczegotowo zapoznac
sie¢ z niniejszym opisem technicznym, rysunkami oraz =zataczona
dokumentacja a wszelkie niejasnosci i watpliwosci wyjasni¢ z Inwestorem.
Nalezy stosowac sie do uwag zawartych na rysunkach.

Napotkane urzadzenia podziemne traktowac jako czynne.

Trasy linii kablowych oraz posadowienie stupow powinny zosta¢ wytyczone
przez geodete.

Budowe oswietlenia drogowego wykona¢ zgodnie z projektem, normami,
przepisami.

Szafe oswietleniowa nalezy wymieni¢ na nowa i wyposazy¢ zgodnie
zZrys. 4.

Nalezy wynies¢ uktad pomiarowy z istniejacej szafy oswietleniowej do
czesci pomiarowej w nowoprojektowanej szafie.

Nalezy zachowa¢ wymagang minimalng odlegtos¢ lica stupa
oswietleniowego od krawedzi drogi zgodnie z pkt. dot. posadowienia
stupow.

Konstrukcje stupow powinny byc¢ przygotowane do montazu konstrukcji
oswietlenia iluminacyjnego, urzadzen CCTV i Wi-Fi.

Do odbioru przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza i protokoty pomiaru
rezystancji kabli, uziemienia i ochrony przeciwporazeniowej.

Materiaty z demontazu nalezy przekaza¢c do magazynu wtasciciela lub
zutylizowac na koszt wykonawcy.

Wykonawca robot opracuje projekt odwodnienia wykopdéw wykonywanych
podczas prowadzenia prac uktadania linii kablowych.

Przy wykonywaniu przeciskow nalezy wykonac¢ wykopy kontrolne w celu
doktadnego ustalenia potozenia istniejgcego uzbrojenia terenu.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
2004r.).

Wszystkie urzadzenia musza posiadac znak bezpieczenstwa CE oraz
spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm i przepisow, w szczegolnosci
wymagania w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.

Ujete w projekcie nazwy wtasne materiatow oraz symbole wskazujace
producentow oraz nazwy wtasne sa przyktadowe wiec uzycie innych
elementoéw jest dopuszczalne pod warunkiem, iz spetniajag wymagane
warunki i parametry jakosci na podstawie, ktorych zostat opracowany
projekt.

Projekt budowlany, wykonawczy, przedmiar robdot oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdét stanowig catos¢. Zestawienie
przedstawia gtowne materiaty. Wykonawca jest zobowiazany uwzgledni¢ w
swojej ofercie wszystkie roboty, nawet te niewymienione z nazwy tak, aby
w catosci zrealizowac zamowienie.
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« Standard wykonania robot zgodnie z punktem B warunkow technicznych nr
IE/77/2021/JR z dnia 09.06.2021 r.

Po zakonczeniu montazu instalacji elektrycznej wydzielonej nalezy
przeprowadzic¢ sprawdzenie obejmujace:

e pomiary rezystancji izolacji;

« pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej;
e pomiar rezystancji uziomu.

e pomiar temperatury barwowej swiatta opraw,

* pomiar zageszczenia gruntu.

Z przeprowadzonych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty.
Uwaga:

Zaleca sie wykonywanie pomiarow ochrony przeciwporazeniowej nie rzadziej
niz co 1 rok, a rezystancji izolacji nie rzadziej niz co 5 lat.

Opracowat

mgr inz. Pawet Czapiewski
01.2022
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11. CZESC RYSUNKOWA
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RYSUNEK NR 1 - SCHEMAT OSWIETLENIA
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RYSUNEK NR 2 - SZAFA OSWIETLENIOWA SOU-326
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RYSUNEK NR 3 - PRZEKROJ SLUPA
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RYSUNEK NR 4 - PRZEKROJ PORPZECZNY




JOTEL Sp. z o.0.

ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdansk
tel./fax. +48 (58) 521 70 80
e-mail: biuro@jotel.gda.pl

www.jotel.gda.pl

Nazwa elementu projektu

Nazwa eleme OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE
ndowianego: DOKUMENTY

NIP: 957-109-64-17 REGON: 367821899 SBP SA: 90 1090 1098 0000 0001 3487 9365
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1. Wypisy z rejestru gruntow
Znak sprawy: WG-11.6621.5.2537 2021

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Obreb ewidencyjny: 226101_1.0049, Jasien

80-803 Gdansk

{nazwamm_;)ammmj

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 12-08-2021 09:08:55

Nr jednostki rejestrowej. G328

Osoby: 1
Udziat L .
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucii
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnost siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Dziatki ewidencyjne: 4

_ - Pawierzchnia UzZytek | klasa bonitacyina i
Arkusz Nr dziatki Adres / PofoZenie [haj Uzytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
6,10 99/7 0.5009 dr 0.5009 GD1G/00046025/8
Identyfikator: 226101 _1.0049.99/7; Rejon statystyczny: -
17 ‘ 99/13 ‘ ul. Poinicy | 0.0091 ‘ ar ‘ 0.0091 ‘ GD1G/00046025/8
Identyfikator: 226101_1.0049.99/13; Rejon statystyczny: -
17 ‘ 99/21 ‘ ul. Poinicy | 0.0039 ‘ ar ‘ 0.0039 ‘ GD1G/00046025/8
Identyfikator: 226101_1.0049.99/21; Rejon statystyczny: -
11 | semz | | o027 | Bz | 00207 | GD1G/00046025/8

Identyfikator: 226101_1.0049.99/22; Rejon statystycany: -
Razem powierzchnia dziafek fha]: 0.5346 | ha
Sfownie: | piet tysiecy trzysta czterdziesci szesé metrdw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dzialki,
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 4.0416 (cztery hektary czterysta szesnascie metréw kwadratowych)

Oznaczenia uZytkow i klas

Bz - Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
dr - Drogi

Dokument zostal uwierzytelniony kwalfikowanym podpisem elekfronicznym, o ktorym mowa wart. 3 pkt. 12
art. 25 Rozporzgdrenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 21072014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyficacji elekironicznej | ustug zaufania w odniesieniu do fransakdji elektronicznych na ymku
wewngtrznym oraz uchylajgeego dyrektywe 100003/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 23.08.2014, str. T2).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wiasnoreezny.
Weryfikacji podpisu moina dokonad za pomocs oprogramowania do wenyfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

Z up. Joanna Krawczyk

KIEROWNIK
Natalia Drossel REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
12-08-2021 12-08-2021
dokument zostaf podpisany elekitronicznie dokument zostal podpisany elektronicznie
(sporzgdzit data i podpis) (imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

lub osoby upowazZnionej przez organ: data i podpis)
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2. Warunki techniczne wydane przez GZDiZ

Gdarisk, dnia 9 czerwca 2021 roku

* Warunki techniczne nr IE/77/2021 /IR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oSwietlenia
ulicy Jasienskiej pomiedzy ul. Pélnicy a posesjg nr 55 w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA
1. Wymagania ogélne
1.1. Projekt owietlenia opracowac zgodnie 2 PN — EN 13201:2016 oswietlenie drdg na aktualnych mapach do
celéw projektowych, zawierajacych rozwigzania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem drogowym.,
1.2. W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyskaé zgody wiaicicieli dziatek zgodnie
z zatqcznikiem nr 8. :
1.3. Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zzasilanie i pomiar energii
2.1, Zasilanie projektowanego o$wietlenia przewidzie z istniejacej latarni nr 2.3/5 oswietlenia ul. Jasieriskiej
zasilanej z SOU 326 ,Pdinicy, Blizbora”. Moc przytaczeniowa szafy oswietleniowej jest wystarczajgca dla
zamierzenia inwestycyjnego.

3. Parametry oswietleniowe
3.1. Przyjac do obliczeri klase oswietlenia €4 dla jezdni i P3 dla chodnikéw i ciagow rowerowych zgodnie

z PN — EN 13201; 2016 O$wietlenie drég. Uwzglednic o$wietlenie wieczorne i nocne w godzinach od 23"
do 5.

~ 3.2. Zaprojektowat oSwietlenie wszystkich wyznaczonych przej$¢ dla pieszych i przejazdéw rowerowych

bezpoérednio przylegiych do lub objetych zakresem opracowania. Wykonac obliczenia fotometryczne tak,

aby érednie natezenie na catej powierzchni przejécia i przejazdu rowerowego oraz w strefie oczekiwania

bylo nie nizsze niz 30lx (skladowa pionowa i pozioma) z zastosowaniem redukcji mocy na poziomie jak

w zaprojektowanych oprawach oswietlenia drogowego w godzinach od 23% do 5%,

Wykona¢ obliczenia fotometryczne o$wietlenia dla: charakterystycznych sytuacii drogowych bez redukcji

mocy i z redukcja mocy (przyimujac nizsza klase oéwietlenia). Przyjg¢ wspoiczynnik utrzymania MF=0,8.

3.4. Wymagana klasa oswietleniowa musi byé spefniona dla kaidego odcinka ciqggu komunikacyjnego

ograniczonego dwoma sgsiednimi punktami oswietleniowymi.

3.3

4, Siet oswietleniowa
4.1, Dla oéwietlenia zastosowaé kable ofwietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm?
w ukiadzie sieci TN-C. Uziemiaé kazdy stup.
4.2. Na planach sytuacyjnych i schematach podaé odlegtosci migdzy slupami i dfugosci kabli z koniecznymi
zapasami tj. 2m przy kazdym stupie.
4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw o$wietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
naniesc linie rozgraniczajace pole bezpieczne]j pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac i uzgodnic z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje
eksploatacji oéwietlenia oraz zaprojektowac stupy tamane z linkg.
4.4, Poszczegdlne obwody obcigzyé oprawami oéwietleniowymi w sposéb zapewniajgcy rownomierny pobor
energii poszczegolnych faz i pokazaé na schemacie sieci oSwietleniowej.
4.5. Uwagi odnosnie ochrony zieleni:
4.5.1.Przebieg kabli i usytuowanie stupéw nie moze uniemoiliwia¢ nasadzenia drzew zgodnie
z wytycznymi Dzialu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.
4.5.2.Projektowanag trase sieci kablowych w wykopie otwartym nalezy prowadzi¢ zachowujgc odleglo$¢
minimum 2m od lica pni drzew.

e

i
Gdafiskl Zarzad Drag i Zieleni | ul. Partyzantdw 36 | 80-254 Gdanisk

tel, 58 341 20 41 | faks 5852 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | wwwegzdiz.gda.pl stronalzs
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5. Szafa oswietlenia

5.1. wynies¢ uktad pomiarowy energii elektryczne] poza szafe oéwietleniowa SOU 326 w oddzielne ztgcze po-

miarowe lub zastosowa¢ szafe dwukomorowg z wydzielong (zamykang oddzielnie) czg$cig pomiarowa.

5.2. Obudowe szafy oéwietleniowej SOU 326 wymienié na nowa. Szafe wypasazy¢ w aparature zgodng ze

schematem (zal. nr 4) na stronie internetowej GZDIZ. Dopuszcza sie wykorzystanie obecnych aparatow
systemu sterowania CPAnet.

5.3. Szafa wolnostojaca w obudowie z tworzywa sztucznego, w wykonaniu wzmocnionym o minimalnym stop-
niu ochrony IK10, na fundamencie betonowym z uwzglednieniem strefy przemarzania dla Wybrzeza wy-
noszacej 1 m. Zamykane na zamek , baskwilowy” z wylgcznikiem kraricowym otwarcia drzwiczek podia-
czonym do CPAnet.

Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu sterowania spelniajacego wymagania CPAnet oraz bezptat-

nego dostepu do parametréw systemu z poziomu przegladarki internetowej.

5.5. Zapewni¢ min. 2 rezerwowe obwody odwietlenia.

5.6. Zaprojektowaé wprowadzenia kabli rurami DVR @110 do fundamentu szafy oswietleniowe]j na diugosci
min. 0.5m poza obrys systemu jej maskowania, ktéry winien spetnia¢ wytyczne Dziatu Rozwoju Prze-
strzeni Publicznej. Zaprojektowaé jedna rure rezerwowa DVR @110.

5.7. Zaktualizowa¢ schematy sieci i szaf oswietleniowych.

5.4

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1. Projektowaé stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubosé cynku 80pm) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor RAL; spawane spawem wzdiuznym niewidocznym. Dopuszcza sig stupy
kompozytowe barwiane strukturalnie na kolor. Wszystkie stupy winny by¢ zgodne z wytycznymi Dziatu
Rozwoju Przestrzeni Publicznej, o gruboéci cianki minimum 4mm, speiniajgce wytrzymatosé na Il strefe
wiatrowa. Pomalowac metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerowa.

6.2. Przewidzieé linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciagéw kemunikacyjnych.

6.3. Przewidzie¢ wysokos¢ montazu opraw oéwietlenia ulicy na poziomie 6-8m a przejs¢ dla pieszych 5,5-7m.

6.4, Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskie] ksztaft stupéw i wysiggnikow uzgodni¢ z whasciwym

Urzedem Konserwacji Zabytkow. '

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig zmiang wymiaréw wneki

stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?, Pokrywy

wnek stupowych zamykane srubami M-8 imbusowymi ,,wpuszczanymi” w pokrywe wnegki stupa.

6.6. Stupy oéwietleniowe, w miare mozliwoéci, lokalizowat za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowej,

6.7. Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiona lokalizacja stupéw i opraw z podaniem
rzednych zaprojektowanego utoienia kabli; rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowe] (zgodnie z zatacznikiem nr 6).

6.8. Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegolnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

6.9. W przypadku koniecznoéci lokalizacji stupdw oswietleniowych przy skarpie grunt wokét stupow
zabezpieczy¢ na diugosci 1,5m plytami typu MEBA {zgodnie z zatgcznikiem nr 6). Piyty nalezy zakryc zyzng
ziemia i zadarni¢ — zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

6.10. Konstrukcje sfupéw musza by¢ przygotowane do montazu konstrukcji odwietlenia iluminacyjnego,
urzgdzen CCTV i Wi-Fi.

6.5

7. Oprawy iZrddia swiatla.

7.1. Projektowa¢ oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor, 0 wspotczynniku oddawania barw
Ra 2 70, o temperaturze barwowej 3800-4300K, o skutecznosci n 2 105Im/W, prad sterowania oprawy
nie wiekszy niz 500mA. Zapewnit¢ trwalos¢ 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopieri
szczelnodci oprawy minimum IP65, Il klasa ochronnoscl. Wszystkie oprawy winny byé zgodne z
wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.
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7.2. Stosowac zasilacz elektroniczny umotliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowac
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

7.3. Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztalt opraw uzgodnié z wiasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu
8.1. Uzgodni¢ 2 Dziatem Energetyczno - Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia w wersji
papierowejielektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytgczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oéwietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupdw i kabli, zestawienie podstawowych materiatow
projektowanych i demontowanych.

Zamiescié zapis w projekeie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr IE/77/2021/JR z dnia 09.06.2021r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Siet oswietleniowa

9.1. Przyjaé uktadanie kabli o$wietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

9.2, Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: , OSWIETLENIE”, ,,GZDiZ", ,,typ i przekréj kabla’, ,rok budowy”.

9.3. Zastosowac réwnomierne obcigzenie faz obwodow.

9.4. W przypadku przebudowy istniejacego oéwietlenia na ciagu komunikacyjnym dopuszczonym do ruchu
zapewnic oéwietlenie tymczasowe na czas budowy.

9.5. Kable w stupach przelotowych faczyt za pomoca tabliczek bezpiecznikowo-zaciskowych tekstolitowych
jednorzedowych w pionowym uktadzie srub, uwzgledniajac ukfadanie &yt na tabliczce stupowej na tzw.
Jchoinke” z wydtuzong zylg PEN lub zlgcz IZK w sposab umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowej.

9.6. W stupach podziatowych i odejéciowych stosowac tabliczki ,podzizlowe” bezpiecznikowo-zaciskowe
tekstolitowe dwurzedowe w pionowym ukfadzie srub. Uwzglednié uktadanie zyl na tabliczce stupowej na
tzw. , choinke” z wydiuzona 2yta PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

10. Szafka oswietleniowa

10.1. Szafke oéwietleniowa — prefabrykowang, posadowié na wysokosc 30cm nad poziom terenu. Fundament
prefabrykowany w catoéci pomalowac abizalem i do wysokosci minimum 30cm nad poziom terenu nalezy
zabezpieczy¢ elastomerem lub inna masa odporng na odchody zwierzat. Dno wewnagtrz szafki wysypac
keramzytem (gr. 15cm)

10.2. Numer szafki oéwietleniowej namalowac¢ od strony jezdni oraz wewnatrz szafki. Ponizej namalowac
napis GZDiZ.

10.3. W szafce umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oSwietleniowej.

10.4. Teren przed szafkg oéwietleniowg utwardzié nawierzchnia twarda, zblizona estetycznie do stosowanej
w najblizszej okolicy.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1. Przyjaé stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubosé cynku 80um) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sig stupy
kompozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bez fundamentow) barwione strukturalnie na kolor,
Wszystkie stupy winny byé o grubosci scianki minimum 4mm, spetniajgce wytrzymatost na Il strefe
wiatrowa. Pomalowac metalowe podstawy stupdw do wysoke$ci 30cm farba antykorozying polimerowa.

11.2. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig zmiang wymiarow wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.
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11.3. Stosowac zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M-8 imbusowymi awpuszczanymi” w pokrywe
whneki stupa.

11.4. Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu przyjetych
stup6w 2 posadowieniem na wysokosci 3 + 1 em nad poziom chodnika oraz 5+ 1 cm nad poziom zielenca.
Stosowaé podwéjne nakretki i kapturki na ruby. Fundamenty sfupow w calosci pomalowac abizolem.

11.5. Ustawiaé stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

11,6, W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew naleiy przyciac gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

11.7. Na jasnych stupach wykenat oznaczenia i numeracje stupow czarnymi literami wysokosci Sem, grubosci
5mm na i6ttym tle wysokosci 10cm, na stupach ciemnych wykonac 20itg numeracjg wysokosei S5em
zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowaé na wysokosci 1,8m od strony ruchu.

11.8. Wykonat zgodng z schematem zasilania numeracje dla catego obwodu oswietleniowego.

11.9. Bednarke uziemiajaca podiaczyc do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linka LgY 10mm? do ziacza 1ZK lub
tabliczki stupowej, Zaciski érubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej.

11.10. Na tabliczkach podziatowych #yly podiaczaé na tzw. choinke z wydiuzong 2ylq PEN. Koncowki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.11. Fundamenty stupdw oéwietleniowych wysypywac zwirem.

11.12. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach o$wietleniowych oraz szafkach oswietleniowych

zgeszczac grunt zgodnie z norma PN-5-02205 uzyskujgc wspoiczynnik zageszczenia |; 2 0,97. Wykonac
pomiary zageszczenia gruntu i protokaty z pomiaréw przedstawié komisji odbiorowej.
11.13. Uwagl odnoénie ochrony zieleni:

11.13.1. W przypadku koniecznodei adkrycia systemu korzeniowego, Sciany wykopu od strony
drzewa zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarznigciem korzeni ukfadajac maty |ub torf,
czas trwania robGt w obrebie drzew skrocic do minimum.

11.13.2. Wygrodzié lub odeskowaé drzewa, ktére znajdujg sig w obrgbie planowanych prac.

C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie oéwietlenia ulicznego Inwestor przedklada dokumentacig powykonawczg
umieszczong w segregatorze zawierajgcym:

12.1. dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy, plany),
inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow, pomiary
natezenia o$wietlenia przejéé dla pieszych oraz przejazdow rowerowych, przed i po redukeji mocy,
pomiary skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli oswietleniowych,
rezystancji uziemienia stupdw i szafek oswietleniowych, pomiary rownomiernosci obciazenia faz
poszczegéinych obwoddw - wypetniong karte szafki (zatacznik nr 3), protokoty przekazania materiatéw
demontowanych ich wiascicielom lub dokumenty potwierdzajace ich utylizacje, potwierdzone przez ich
wiascicieli.

12.2. Poszczegdlne czesci dokumentacji nalezy rozdzielic przektadkami umozliwiajgcymi odnalezienie
stosownej czesci opracowania. ;

Poszczegoine czesci dokumentacii nalezy rozdzieli¢ przekladkami umotliwiajacymi odnalezienie stosowne] czesci
opracowania.

13. Uwagi ogdine
e Wybudowane o$wietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na majatek
dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowiazany jest utrzymywac wybudowane oswietlenie, a GZDiZ
zobowigzuje sie ponosi¢ koszty energii.
s W przypadku etapowania inwestycii oéwietlenie uliczne mozna zalgczy¢ po przekazaniu protokotow
z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznege przez Dziat
Energetyczny GZDiZ Gdarisk. : :
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D. ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczegotowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Zatgcznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych.

Zatgcznik nr 3: Karta szafki oswietleniowej.

Zatgcznik nr 10: Oswiadczenie o dysponowaniu terenem na cele budowlane.

Zatgcznik nr 11: Opinia Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Zafaczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oSwietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zafgcznik nr 4: Schemat szafki odwietleniowe].

Zatgcznik nr 5: Widok szafki oswietleniowej.

Zafgeznik nr 6: Przykiadowy przekrdj poprzeczny.

Zaigcznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oswietleniowej.

Zafgcznik nr 8: Wzdr zgody wiascicieli dziatek,

Zalgcznik nr 9: Protokét przekazania w eksploatacjg.

Rozpoznano w terenie 08.06.2021r. Naniesiono na mape

_ INSPEKFOR

GDANSKI ZARZAD DROG 1 ZIELEN!
. Z-ca Kierownika Dzialu
ds. oswietlenia ulicznego i iluminagji zabytkaw

& f'.l'. (s
Bagus:‘aw Nadoln ;.87
Gdarisk, dnia 09.06.2021r. SuriR,

ipndprs i ple::atkai
Klerownika Dzlalu Energetyczno - Teletechnicinego GZDIZ

R
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Zatacznik nr 1

Wybrane szczegélowe rozwiazania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
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Zalgcznik nr 1
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia numeracji na stupach oswietlenia

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiescic na wysokosci 1,8m

ulicznego
nr slupa

Sem
r. Smm

12.3/4

nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

S5cm

E £ nr stupa
w /
fo nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
£ [Fal=! I
(7]
& | I
| |
Podzial sieci Ostatni stup

- znzzl E_Ez:q




zatgcznik nr 3
Szatka
souji2 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542
L1={30,37 L2=|32,35 L3=]21,30
kabel za L|LGY dh.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z TO-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
| -
. —
Obwody
ilos¢ obwodow|6 ilos¢ wolnych|1
roztacznik|nie FWH|nie
1 zab|35 nr obwodu|1
Nazwa|ul. Wilkdw Merskich
L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwa |ul. Na Zaspe kierunel Brzezno
L1= 3,21 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 [ nr obwodu|3
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wiadystawa 1V
Li1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwa|ul. Oliwska kierunelk Brzezno
L1= 478 L2= 2,51 L3= 09
5 zab| 0 nr obwodu|9

o ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wiadystawa IV - na podziale - polqczenie z
T0O-245 - kaskada
Li=0 L2=0 L3=0
] zab| | nr obwodul|

Nazwa|Rezerwa
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GZDIZ/PP/413/2021/K-Wo/008/]AK Gdansk, dnia 02.06.2021r.
28 (wim)
Dotyczy: ni nia_pn.: ..Oswretlgme przy
ul. Pélni i i u inicja Iokaln ch R ielni
-31239/

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujace wytyczne do projektu
branzy oswietleniowej: )

a) zakres: teren rekreacyjny przy Zielonym Stawie

b) dzielnica: Jasien

c) wytyczne do wygladu [lokalizacji stupow oSwietlenia drogowego:

d) Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okragtym, malowane na kolor
RAL 7016 w wykoriczeniu mat struktura. Podstawe idolng cze$c stupa nalezy
zabezpieczyé¢ elastomerem w kolorze stupa. Lokalizacje slupéw itrase kabla
projektowac w taki sposdb aby nie kolidowaly z istniejacym drzewostanem i nie
ograniczaty n'lozllwosq wprowadzema nowych nasadzeﬁ drzew.

f) Oprawy parkowe rnalowa ne na kolor RAL 7016 wwykoﬁczenlu mat struktura
ksztalt oprawy zblizony do przedstawionych w zataczniku nr 1.

g) wytyczne dotyczace wygladu ocbudowy szafek oSwietleniowych:
W przypadku koniecznosci zastosowania szafki oswietleniowej, na etapie
projektowania nalezy uzgodnic jej lokalizacje i sposob maskowania, wykonany
zgodnie ze wskazaniami z zatacznika nr 2,
Do umocnienia dojécia do szafki nie dopuszcza sig stosowania plyt azurowych,
nalezy stosowac nawierzchniejak na najblizszym dojsciu o nawierzchni
utwardzonej.

h) wytyczne do zabezpieczania skarp:
Ewentualne plyty azurowe stosowane do wzmocnienia skarp nalezy przykry¢ 5ecm
warstwa ziemi urodzajnej i obsia¢ trawg lub zastosowat inng technologie
umaocnienia.

a) zakres: odcinek ul. Jasiefiskiej od strony ul. PéInicy
b} dzielnica: Jasien
wytyczne do wygladu ilokalizacji stupéw oSwietlenia drogowego:
ZA ZGO! ‘T‘J"C" Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okraglym, malowane na kolor
“#=" RAL 9007 wwykonczeniu mat struktura. Podstawe i dolng czqéc stupa zabezpleczy¢
inspeigop  elastomerem w kolorze zblizonym do koloru stupa.

ds. Dw fal=tele)
r i 3
acek Raikgwski
o7

o e e e e B e e e Tt et S . M e b i .
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Trase sieci oswietleniowej oraz lokalizacle stupéw nalezy projektowac w taki
sposéb aby nie powodowac kolizji z istniejacymi drzewami oraz aby nie ograniczac
mozliwoéci nasadzenia drzew w pasach zieleni w obrebie pasa drogowego.

d) wytyczne do wygladu opraw oéwietleniowych oSwietlenia drogowego:
Zaleca sie oprawy drogowe malowane na kolor RAL 9007 w wykoriczeniu mat
struktura. Ksztalt oprawy zblizony do opraw na ul. Jasiefiskiej na wysokosci osiedla
Wrébla Staw. W przypadku koniecznosci stosowania wysiggnikéw nalezy
zastosowat wysiegniki proste.

e) wytyczne dotyczace wygladu obudowy szafek ofwietleniowych:
W przypadku koniecznosci zastosowania szafki oswietleniowej, na etapie
projektowania nalezy uzgodnic jej lokalizacje i sposdb maskowania, wykonany
zgodnie ze wskazaniami z zatgcznika nr 2.
W sasiedztwie szafki nalezy stosowal materiat nawierzchniowy taki jak
na najblizszym chodniku,

f) wytyczne do zabezpieczania skarp:
W przypadku koniecznosci wzmocnienia skarpy, plyty azurowe nalezy przykryé
5cm warstwg ziemi urodzajnej i obsiac trawa lub zastesowac inng technologie

umocnienia.
RIEF WG MNIE,
Deialu Roawaju Mezgeen Publiczney
f"f.afgor.:t.‘c wszek

Otrzymuja:
T 2
2.\E
3. ala

o BGODN o5

AL Sl
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Gdariski Zarzad Drég ] Zieleni | ul Pargyzantdw 36 | 80-254 Gdansk
rel. 58341 2041 | faks 58 52 4d 509 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gdapl
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Zalgcznil 2
Szafke naledy lokalizowaé przy granlcy pasa drogowego tak, ahy nie zawezac szerokoicl chodnika panize] 1,5m
lub ponize| szzrokosci Istniejace] w przypadiu chodnikéw wegszych.

Nalezy dazyt do lokalizacjl szafek w grupach, tj. sytuowania projektawanej szafkl w poblitu istniejacych. Zaleca
sig stosowanie szafek wielokomorowych, w praypadku braku mozliwosc - lokalizowanie szafki sterujgee] prey
szafce zasilajace] z zachowaniem jednej wysokoscl szafek. 3 ; =

i 4 B
W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sig
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje sie zastosowanie tzw, ,zielo-
nego plotifekranu” tf. gotowego panelu z prefabrykowang]
konstrulicji obsadzenego uksztaltowang roslinnoscig, tworzaeg g # ) r
sywoplot, taka jak np. bluszez irfandzki lub hortensja praca. : i

Wyrmiary ekranu zielonega nalezy dobrat w zaleznodc od wielke-
$ci maskowane] szafki {dostepne 53 segmenty o wysokosci po
posadzeniu:  100cm/180cm/220cm,  przy  diugesd panelu
100cm/120cmy).

alpmatpae Henentls praca
W przypadku lokalizacji szafkl przy elewac]i, ogrodzeniu bad# innych elementach o okreslonej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze sasladujgcega oblektu. Dopuszcza sig takie, 7a 2god gestora sleci, wyko-
rzystanie szafki pod kempozycle graficzng niebgdaca reklama, 2aakeaptowang przez GZDIZ. Ponize] prayklady
tego typu maskowania.

ooy g

We wszystkich |okalizacjach mozliwe jest zastosewanie obudowy panelami z aluminiowej blachy perforowansj,
elementami drewnianym| lub innymi materiatami. Dobér materialow do obudowy zalezny jest od charakteru
iwygladu otoczenia, Ponize] przykiady tego typu maskowania.

PR r— e
kool kb Rotand Ky
i
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Gdanski Zarzad Drég | Zislenl | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
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Qd: Antosz-Kowalska Julia [julia.antosz-kowalska@gdansk.gda.pl]
Wysiano: Sroda, 14 lipca 2021 11:59

Do: Pawet Czapiewski

Temat: RE: oswietlenie ul. Jasienskie] w Gdansku.

Dzien dobry,

W odpowiedzi na Pana wiadomosé, Dzial Rozwoju Przestrzeni Publicznej zaleca zastosowanie opraw o wzorze
analogicznym do opraw zaprezentowanych w propozycji nr 2.

Pozdrawiam serdecznie.

Julia Antosz-Kowalska

Starszy referent ds. architektury krajobrazu
Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej

tel: 58 52 44 616

Gdariski Zarzad Drog i Zieleni
Gdanski ul. Partyzantow 36, 80-254 Gdansk
telefon 58 341 20 41

faks 585244609

email gzdiz@gdanskgda.pl
strona  www.gzdiz.gda.pl

Zarzad Drog
i Zieleni

Administrotorem Pani/Pono danych osobowych pozyskanych w zwigzku z prowadzong korespondencjg jest Gdanski Zarzgd Drog i Zieleni z siedzibg w Gdarisku
przy ul. Partyzontow 36. Pani/Pana done osobowe bedyg przetwarzane w zokresie niezbednym do prowodzenia korespondencii oroz w celach z nigj wynikajgoych.
Dodatkowe informacje o zosadach przetwarzenia | ochrony Pani/Pana denych osobowych dostepne sg pod odresem www. gzdiz gdo.pl

IIOTEL
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3. Uzgodnienie wydane przez Energa Operator S.A.

% Energa

operator

-

Gdansk 23.09.2021

UZGODNIENIE NR GD\1\048012021
Temat Projekt o$wietlenia odcinka ul. Jasieriskiej w Gdarisku - Zadanie 2.

1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata. .

2. Wykonawca robét winien zglosié pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDANSKU,
ul.Reja 23 tel. 058 527 93 09, rozpoczecie robot 5 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzgdzeniami
energetycznymi.

3 Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzer\ podziemnych. Przy wykonywaniu robot
napotykane urzgdzenia energetyczne traktowac jako czynne (pod napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) i
zachowad warunki bezpieczerstwa. Koszty naprawy | poniesione straty przez Rejon Dystrybucji w GDANSKU na
skutek ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa wykonawca,
4.Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowana przez Energe mapg do celéw projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Na zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig energetyczna prace prowadzi¢ metoda uniemoziiwiajaca powstanie
awarii i pod nadzorem naszego pracownika Dziatu Zarzadzania Eksploatacjg.

..__.l_n.iélhwr 5 e A S (L A s ol ety W & f T

ds. Dokumentadi Energetycznel

Sylwia Mielewska

Kopie otrzymuja: MMD ala

T +48 58 527 85 85 ENERGA-OPERATOR SA Sad Regjonowy Gdarsk-Pédnac \ . /
F ARG 52T A5 17 ul. Marynark| Polskie; 133, 80-551 Gdansk VI Wydzlal Gospodarcay KRS

Oddzial w Gdatsku KRS 0000033455

ul. Marynarki Polskie] 130, B0-557 Cidtarisk
Regon 180275904-00035 aperalor.odansk@energa pl nrkonta: 78 1240 5292 1111 D010 6661 1786
MIP 583-000-11-90 energa-operalor.pl Wapital zakladowyhuplacony 1 356 11040021

IIOTEL



Strona | 17

o
ul /
1050 //
W ! apa, K
o e E‘T ,.f /
y ) 6014!0’!50!&93*/ 7/
\\ 23 L‘?e 2021 ] /

A4

1094 4"0.?35*
"y mm

(/5

L ,/=9
jl_tiw prolektowybh ipry@uyff&u}—

Béwa(%z&pjﬂwskl

O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

Nazwa Oéwlalleme przy Zielonym Stawie - \wkonanl-e projektu oraz odcinka ul. Jasieriskiej od strony ulicy Péinicy (Jasier)
i lokalizacja zakresie Dcdatknwz:h Srodkéw na re je zadar z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic
opracowania: danie 2 - Budowa oéwietienia odcinka ul. Jasienskiej
Stadium: Projekt budowlany Rysunek nr. | 2
Tytul rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 1z1

Imig i nazwisko Nr uprawnier / Specjainosc Podpis Skala; 1:500
Projektowal: | mgr inz. Pawel Czapiewski POM/0321/PBE/1T / Sieci i inst. elekiroenerg. IL’MW | Data: 08.2021
Sprawdzi: mgr inZ. Kamil Bachan POM/0320/PBE/T / Siecli Inst. elektroenerg. | Numer arch.:| -

-
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4. Uzgodnienie wydane przez GIWK Sp. z o.o.

e

Gdanska Infrastruktura Wodociggowo-
o Kanalizacyjna Sp. z 0. o.
i £

§

Zalacznik do uzgodnienia nr UL-1108/2021 z dnia 14.09.2021 r.
Budowa oswietlenia odcinka ul. Jasienskiej w Gdarsku.

1. Przed przystgpieniem do robot nalezy wytyczy¢ rzeczywisty trase oraz rzedne
posadowienia istniejgcych sieci wod.-kan.

2. Nalezy zachowac odlegtos¢ min. 0,8 m od czynnych urzadzen wod.-kan.

3. W przekroju pionowym nalezy zachowac odleglos¢ min. 0,5 m od czynnych
urzadzen wod.-kan.

4. W miejscach skrzyzowan z sieciami i przylaczami wod.-kan. projektowane
sieci i przytgcza elektroenergetyczne nalezy prowadzi¢ w rurze oslonowej.

5. Niezinwentaryzowane przewody wod,-kan. napotkane przy wykonywaniu
robét nalezy traktowac jako czynne.

6. W przypadku uszkodzenia przewodow lub urzgdzen wod.-kan. w trakcie
wykonywania robdt wykonawca pokrywa koszty naprawy i poniesionych
strat.

7. 0 terminie rozpoczecia robét nalezy pisemnie powiadomié
eksploatatora, tj. Saur Neptun Gdansk S.A. z 7 dniowym
wyprzedzeniem.

8. Realizacje robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ pod
nadzorem sluzb eksploatacyjnych SNG.

Uzgodnienie wazne do dnia 13.09.2023 r.

o

Zup. Zay?:.dlj S

! 1;7;31* r?s' r.pfi; Poleaynski
Speqafu\ @ ¢s. technicznych
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Gdanisk, dma oY)l

Uzgodnienie NR LJLW.Z@#

rastruktura Wodociggowo-Kanalizacyjna Sp. 2 0.0\.\
) | Jkalizacjg inwestycji

ot. Lhackon. csathuse.. atknbin, o Janenshts.. ot Waitbe.....

Jrkuwa“mma wg ?ata]cznlka stanowngcego
L ezest uzgodnienia.

dase /L

g/ .. -_'I':I i ..'\/ A —
O T E L UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP; 957-109-64-17, REGON: 367821899

Qswietlenie przy Zielonym Stawie - wykona nie pm,lektu oraz odcinka ul. Jasienskie] od strony ulicy Pélnicy (Jasier)

i Iokaﬁzacﬁa w zakresie Dodatkowych Srodkéw na realizacje zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic
opracowania: Zadanie 2 - Budowa oéwieﬂenia odcinka ul. Jasienskiej
Stadium; Projekt budowlany Rysuneknr: | 2
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 121

Imig | nazwisko Nr uprawnien / Specjainost Podpis | | Skala: 1:500
Projeklowat: | mgrinz Pawel Czapiewski | POMID321/PBEAT | Sieci i inst, elektroenerg. |(/%2; /¢ (L | Data: 08.2021
Sprawdzit: myr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/T / Sleci | inst. elektroanerg. ¢ ,, Numerarch.:| -

A/
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5. Uzgodnienie wydane przez PSG Sp. z o.o.

$

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Gdansku
ul, Walowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 13427/BR/OTI1/2021
z dnia: 2021-10-01

Zadanie: Budowa oswietlenia przy Zielonym Stawie.
Opracowanie: Projekt trasy

Miejscowosé: Gdansk (gm. m. Gdansk)

Adres:  ul. Jasienska

Projektant: Pawel Czapiewski, upr. nr: POM/0321/PBE/17

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11 80-5680 Gdansk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Potska Epdfkn Gasownictwe sp. 2 0.0., ul. Wojciechn Bandrowskiega 18, 33-100 Tarmdw
Crdzial Zakias Gazowicey w Gdadsky, 1. Walnwa 41743, 08538 Gdarsk
KRS 0000374007, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srodmivdcie w Krakowie, XH Wyedzisd Gospodarcry KRS
MIP 525 24 Qé 411 REGON 122739510, Kapital Zakladawy: 10 .wé 647 050 7
W pEgaz pl
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Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczecie robot nalezy zglosié pisemnie w siedzibie whasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,
nie pézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace |
niezwlocznie powiadomic wlasciwa, dla terenu inwestycji, Gazownig.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor | Wykonawca zobowiazani sg usunaé wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestar/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponasi odpowiedzialnosc
z tytulu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwlocznie
powiadomic¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992,

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu ninigjszego uzgodnienia,
wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualnosc¢ mapy do celow projektowych i jej zgodnosc z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

Skrzyzowania wykonac zgodnie z zalgczonym technicznym rozwigzaniem kolizji.

W poblizu istniejace] sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.

. Szczegotowy przebieg tras istniejacych gazociagow nalezy ustali¢ na budowie, na podstawie

przekopdw kontrolnych i potwierdzic wpisem do Dziennika Budowy.

. Calosé robét wykonaé kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawey.

. Przy ukladaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowane] sieci gazowe].

12. Gazociagi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w
sprawie warunkaw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
{Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

13, Zachowad normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.

14. Nalezy odbudowac system oznakowania gazociagu za pomoca tasmy ostrzegajacej

15. Linie kablowe na skrzyzowaniach z gazociggami nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

16. Zasypanie gazociagu nalezy wykonaé w sposéb uniemozliwiajacy jego uszkodzenie (z
zastosowaniem podsypki | obsypki).

17. Skrzyzowania z gazociagiem, przed zasypaniem, zglosi¢ do odbioru we wiasciwej Gazowni.

18. Przewierty | przeciski, przy skrzyzowaniach z gazociagami, wykona¢ pod nadzorem
przedstawiciela Gazowni / Placowki.

19. Zakonczenie robdt i gotowosc do odbioru zgtosi¢ pisemnie do wlasciwej, dla terenu inwestycji,
Gazowni.

(5,0 -8

-

Pieczatka i podpis: Ewidgncji Majgticu | V20078
-Za..-z/‘ﬁ:»\{

Kamil Barnas

Osoba do kontaktu: Bartlomiej Sokotowski (bartlomiej.sokolowski@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1. Projektant
2 ala

Polska & lla Gazowrectwa sp. Z 0.0, Ul. Weyclechs Bendrowskiego 16, 13- IDD Tamn:m
Qddzial Zakiad Gazownlezy w Gdgnaka, ul \neﬁcwn 41/43, 80-858 Gdan
KRS 0000374001 Sac Rejonawy dis Krakowa - Srodreedeie w iakowse, X1 Widdal Gosoad arczy KRS
NIP 525734 96 411, REGON !AQ?!?‘EIQ \(ap';'lal Zadt‘addw,' 10486 917 050 21
pegaz
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MSHIE BIR
raséuzficdnienia stahowi zalgkznik do dokumentaci
o . -
i d nazwiske .ol 30EalistE
/ : ds. Zarzgdza ! qf_qt_kie_r_n_ Sieciowyn

| Fodbls ... B S e

A/

2 N

UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-100-64-17, REGON: 367821899

Nazwa Oéwiellenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projekiu oraz odcinka ul. Jasieriskiej od strony ulicy Palnicy (Jasieri)
i lokalizacja w zakresie Dudatkuw%ch Srodkéw na realizacje zadar z zakresu iniciarr{w lokalnych Rad Dzielnic
opracowania: adanie 2 - Budowa o$wietlenia odcinka ul. Jasienskiej
Stadium: Projekt budowlamy Rysuneknr; | 2
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 121

Imig i nazwisko Nr uprawnien / Specjainost Podpis |, | Skala: 1:500
Projektowat: | mgr inz. Pawel Czapiewski POM/0321/PBE/T / Sieci i inst. elektroenerg. (4 g sl4 | Data: 08.2021
Sprawdzil: mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/T | Sieci | inst. elekiroenerg. ﬁ’;}—ﬂmner arch.:| -

L
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6. Uzgodnienie wydane przez Orange Polska S.A.

Orange Polska 5.4
Zarmadzanie Tasobami Sieci i T
Diiaf Farrgrizania Fasobami Infrastruidury |
i Obshigi Klienta w Lodzi ;
| ul. Michats Baluckisgo 1012, 93-273 kads |
|; o 40312TTISILUPI2024 30-08-2021

1. Priy sbrrybowsniach | 2hitheedach da 1 m ad osl ifininiace] indrostruidury beisko-
munkEcy{ne Drace prowsdoe recznie ¢ rachoweriem s2oiediing csirebnoscl
zoncinks 2 ohowigzuacyml ormnail | prospisenl Bchnicne-pudiowlamed pod
nischoneen wadcicablom prsdsiawiciela Orange Polsha,
2. Prand placcrwanym moepocoptiem robit rafsty wysiapid 7 widoskiom o reekza-
DoClETEN Na BT Inbmmabomwan] Wi, orange. pl i sk sdeor o of .
1, Karcy wejicas na infrasieulstisg wizsnodel Orengs Polska bez siudnrmgo win A -
wrilnsku, bevizia iraltiwans fan nielagaing | 2pimezane do ongante Sciania oraz ’ —
e Patatacaans Inspaitorn Martsory Budeeianegs T wenshemi tago onsolwan:
k] cjami .
e R 4, W proypadi hie ZA0G0WANI 5 B0 Wi UWag G kornd Twigznych .
2 T usunkpoinm awaruaingch sweri orae abamvacieniam leniagoych windzen o !
ftaiokormurihac el porisals irwastor Miponawca). £ i .
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Pawel Czapiewski
I T opraw UL. MAGIEJKOWA 21, B0-177 GDANSK
¥ -O T E NIP: 857-109-64-17, REGON: 367821899
Nazwa Oéwiallanis przy Dielonym Stawie - wykonanie projekiu orsz odcinka ul, Jﬂi%ﬂuﬂdhﬂﬂy{iﬁh’l}
i Ickalizacia w zakresie Srodiw na realizaci zadan z zakmsu inicj ch Rad Dzelnic
OpeRCIWANS; %2mﬂmmm
Stadum: Froji budowdany Rysureknr | 2
T rysurky: Projekt zagospodarmwania bereny Arkusz: 121
Il | nazwisho Hr uprawnien | Spacjainase Prdpa Shala: 1500
1 Projekiowat: | mgrint. Pawsl Crapiewsd | POMIO3Z1/PBENT | Siec | insl. slekirenery, Data, 08,2021
Sprawdzi: | mgrinz Kamil Bachan POMNIGZOIPBENT | Slect [ Inst. elekiroenen. Numer arch.:| -
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7. Uzgodnienie wydane przez GZDiZ

Gdanski

Zarzad Drog
i Zieleni

Gdanisk, dnia 25.11.2021 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6336.289.2.2021.KS5.4890

Projekt budowlany pn. . Oswietlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu
oraz odcinka ul. jasieriskiej od strony ulicy Pélnicy (Jasierl) w zakresie
Dodatkowych Srodkéw na realizacje zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad
Dzielnic
o Zadanie 2 - Budowa os$wietlenia odcinka ul. Jasieriskiej”
Uzgadnia sie
pozytywnie Branza:
1) elektroenergetyczna - oswietlenie drogowe,
2) zieleni (inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem)
wg szczegotowego zakresu i lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym
integralng czgsc niniejszego uzgodnienia
w liniach - ul. Jasieriska (dz. nr 99/7 obreb 049)
rozgraniczajacych | - ul. Pélnicy (dz. nr 29/13 obreb 049)
ulic / dziatek w Gdanisku
Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscig
stanowigca wiw dziatki na realizacje przedmioctowej inwestycji, tj. na cele budowlane zgodnie z art. 3 pkt.
11 ustawy Prawo budowlane (t}. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z paZn. zm.).

2. Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodnosci z obowigzujacymi przepisami, w tym na drogach
publicznych z wymogami ustawy zdnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2 2021 r. poz. 1376
z pdin. zm.) oraz rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny edpowiadat drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.
U.z2076 1. poz. 124 z p6in. zm.).

3. Przed rozpoczeciem robdt nalezy uzyskac stosowne zezwolenie na prowadzenie robdét w pasie
drogowym ulic: Jasienskiej, PéInicy w Gdansku,

4, Na czas prowadzenia robdt miejsce prowadzonych robot nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu
drogowego | warunkow ich umieszczania na drogach (tj. Dz, U. 2 2019 r. poz. 2311 z pozn. zm.).

5. Opracowad projekt czasowe] organizacji ruchu na czas robét i uzgodnic go z organem zarzadzajacym
ruchem drogowym w Gdansku.

6. Realizacje | koszty budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z wykonaniem zadania, w tym likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem istniejacym ponosi
inwestor.

oraz.
I

| Projekt budowlany pn. ,,Oswietlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu

Usghdnia iy oraz odcinka ul. Jasiefiskiej od strony ulicy Pélnicy (Jasien) w zakresie

pozytywnie Dodatkowych Srodkéw na realizacje zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad
Dzielnic

Gdanski Zarzad Drag | Zieleni | ul, Partyzantow 35 sk

ted, 55 2471 2047 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk g
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Zadanie 2 - Budowa osSwietlenia odcinka ul. Jasienskiej”

Branza:

1) elektroenergetyczna - odwietlenie drogowe,

2) zieleni (inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem}
weg szczegOtowego zakresu | lokalizacji okreslonej na planie sytuacyjnym stanowigcym
integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia

w liniach

rozgraniczajacych | - dz. nr 99/22 obreb 049 w Gdansku

dziatki

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Z ponizszymi uwarunkowaniami:

1. Ninigjsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania nieruchomoscia stanowiaca dz.
nr 99/22 obreb 049 w Gdarsku. O prawo do dysponowania terenem na realizacie przedmiotowej
inwestycji nalezy zwracic sie do Wydziatu Skarbu Urzedu Miejskiego w Gdansku,

2, Na czas prowadzenia robot miejsce prowadzonych robot nalezy zabezpieczy? w oparciu o warunki
zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw | sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z poin. zm.).
a w przypadku wprowadzenia znakéw drogowych nalezy opracowac projekt czasowej organizacji ruchu
i uzgodnic go z organem zarzadzajacym ruchem drogowym w Gdansku,

Uwagi do obu czesci niniejszego uzgodnienia:

1. Prace zwiazane z budowgq oswietlenia drogowego naleizy zrealizowac nie pdZniej niz do dnia
25.11.2023 r.

Nalezy zachowac wszelkie parametry techniczne zawarte w projekcie.

3. W przypadku koniecznosci zabezpieczenia skarp - umocnienie nalezy wykonac z wykorzystaniem
materialéw naturalnych.

4, Technologie robdt nalezy zachowac zgodnie z projektem.

Za strefe ochrony drzew uznaje sie obszar rzutu koron drzew powiekszony o 1 m,

6. W obszarze strefy ochrony drzewa nrinwent. 1 nie dopuszcza sie do:

a. skladowania materiatow budowlanych, chemicznych itp. oraz odpadéw (w tym mas ziemnych
pochadzacych z robdét ziemnych),

b, wylewania odpaddéw chemicznych i budowlanych, w tym resztek potproduktdow mieszanek
budowlanych,

c. parkowania i poruszania sig pojazdow oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego poza obszarem
istniejacych jezdni | miejsc postojowych,

d. zmian poziomu gruntu,

e. lokalizowania tymczasowych obiektéw na potrzeby obstugi terenu budowy

7. Przed rozpoczeciem wszelkich robot zwigzanych z realizacjg inwestycji Wykonaweca jest zobowigzany do
zweryfikowania aktualnosci inwentaryzacji zieleni. W przypadku stwierdzenia wystepowania nowych
okazéw drzew i krzewow lub innych nasadzen ozdobnych, z ktoérymi koliduje inwestycja - Wykonawea
zobowigzany jest do uzgodnienia z Dziatem Zieleni GZDiZ sposobu rozwigzania danej kolizji.

8. Nalezy zachowac normatywne odlegtosci budowane| infrastruktury od innych urzgdzen podziemnych
i naziemnych.

9. W przypadku kolizji ww. inwestycji z innymi elementami sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyiszego z whasciwymi gestorami sieci, dokonujgc na
wiasny koszt i wkasnym staraniem przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

10. W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewnic dojScie | dojazd do obiektdw znajdujacych sie

w rejonie inwestycji.

M

n

Gdanski Zarzad Drog | Zieleni | ul Fartyza

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 5049 | g2
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11. Zasypke wykopow wykonad zgodnie z norma PN-5-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami
podanymi w pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wymiany gruntu rodzimego
Z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezione] w celu uzyskania prawidlowego wspotczynnika
zageszczenia podioza w migjscu wykopu.

12. Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowac i przywrécic do stanu pierwotnego,
nie gorszego niz stan przed przystapieniem do wykonywania robét, 1j.:

a) Wszelkie nawierzchnie utwardzone uszkodzone w trakcie robdt nalezy odtworzy¢ w istniejgce)
konstrukeji i materiale, z zachowaniem rownosci poprzecznej i podiuznej, z wymiang elementow
uszkodzonych w trakcie robot oraz uzupetnieniem brakujgcych.

b) Nalezy odtworzyC istniejace trawniki oraz zieler uszkodzong w trakcie prowadzenia prac.

c) Przy odtwarzaniu trawnika minimalna migzszosc warstwy ziemi urodzajnej musi wynosic 10 ¢m,
a trawnik musi tworzyt jednolitg darn. Odbior odtwarzanych trawnikow po wykonaniu pierwszego
kaszenia,

13. Uzgadniang infrastrukture nalezy zabezpieczyd w taki sposob, aby mozliwe bylo utoienie nad nia
nawierzchni ulepszonej bez koniecznosci przebudowy luk dodatkowego zabezpieczenia,

14, Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz czystosci
drogi publiczne w rejonie inwestycji oraz do usuniecia na wiasny koszt i wiasnym staraniem ewentualnych
uszkodzen infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym tych drog.

15. Do obowigzkéw Inwestora nalezy;

» wcelu zapewnienia nalezytej ochrony drog publicznych, po ktorych poruszac sie bedg pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcow prowadzacych prace budowlane,
uzgodnienie z Gdanskim Zarzadem Drég i Zieleni sposchu obstugi komunikacyjnej placu
budowy i zawarcie odrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest
pisemnie zglosié GZDIZ co najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac
budowlanych (w tym takze wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia
wraz z propozycja trasy dojazdu pojazdéw budowy,

s usuniecie uszkodzen w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych Srodkami
transportu inwestora, jege wykonawcy lub podwykonawcdw,

= biezace isystematyczne oczyszezanie drég, po ktérych poruszat sie beda pojazdy inwestora lub
jego wykonawcy lub podwykonawcow prowadzacych prace budowlane, w tym w szczegélnosci
okolicy zjazdu na teren placu budowy z blota, ziemi i innych zanieczyszczer nawiezionych przez

_te pojazdy, wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystosciami do zaktadu utylizacyjnego.

16. Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia 25.11.2023 r.

17. Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowig zalaczniki graficzne ostemplowane pieczatka
tut. Zarzadu, zawierajace numer uzgodnienia, date oraz ilos¢ zatacznikéw.

Uwagi dodatkowe:
1. Ulice: Jasieriska, Pélnicy - stanowia drogi publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z pdzn. zm.).
2. Igodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodnosc opracowania projektu
z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jakos¢, odpowiedzialno$¢ ponosi autor
projektu oraz osoba sprawdzajaca projekt.

gé—?}n.ui' bt —

Gdanski Zarzad Drag i Zieleni | ul Partyzancdw 36 | BO-254 Golansk

tell 58 341 2041 | faks 58 5244 609 |:gzd

ngdansk.gda.pl | weww grdiz gdapl
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Zgodnie 2 ar, 13 ogdlnego rozporzgdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, (Dz. Urz. UE L 119 2 04.05.2016) Gdanskl
Zarzad Drég | Zieleni Informuje, 2e:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdanski Zarzad Drog i Zieleni,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (10D). Gdanski Zarzgd Drég | Zieleni, ul. Partyzantow 36, BO-254 Gdansk, e-mall:
iod gzdiz@gdansk gda.pl, tel. 58 52 44 509,

3. Panl/Pana dane oscbowe przetwarzane beda w celu realizad)i ustawowych zadan urzedu, dia potrzeb wydania postanowienia lub decyzji
administracyjnej,

4, odhbigrcami PaniPana danych osobowych bedg wylacznie podmioty uprawmione do uzyskania danych osobowych na podsiawie
preepistw prawa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda w czasie okredlonym przepisami prawa, zgodnie z instrukejg kancelaryjng GZoiz,

6. posiada Panl/Pan prawo do zadana od administratora dostepu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuniecia lub
agraniczenia prietwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody
w dowalnym mamencie;

w celu skorzystania z powyiszych praw nalezy skontakiowad sig z administratorem Iub 10D, korzystajac ze wskazanych wyzej danych
kontaktowych; preysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargl do organu nadzarczego zajmujgcego sie ochrong danych osobowych

w Polsce,

7. poedanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktdre majg zastosowanie do prowadzenia postepowania
administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostalym zakresie jest dobrowolne.

.
E :j Petnomocnik: Pan Jarostaw Lewandowski, JOTEL Sp. z 0.0., ul, Maciejkowa 21, 80-177 Gdarisk
2] GZDIZZDK5-ala

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni | ul Partyzantow 36 | B0-254 Gdansk

tel 58 341 20 41 | faks 5B 52 44 609 | gadiz@gdansk g

1| wew. gzdiz, pda pl
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-O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON 367821899
Nazwa Oswietlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu oraz edcinka ul. Jasieriskiej od strony ulicy Pélnicy (Jasien)
7 ilokalizacja w zakresie Dodatkowych Srodkow na realizacie zadar z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic
Opracowania. adama 2 - Budowa DGW enia odcinka ul. Jasiefskiej
Stadium: Projekt budowlany Rysunek nr: | 1
Tytut rysunku: Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem Arkusz: 121
Imig | nazwisko Nr uprawnier / Specjalnosé Podpis Skala: 1:500
Opracowat: | mgr inz. Magdalena Loose 35212011 | Zielen Data: 08.2021
Numer arch.:| -
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J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
_ NIP: 857-109-64-17, REGON: 367821899

Nazwa OSwietlenie przy Zielonym Stawie - wykananie projektu oraz odcinka ul. Jasienskiej od strony ulicy Palnicy (Jasien)

i Iokalizacja w zakresie Dodatk Srodkow na realizacig zadar z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic

opracowania: anie 2 - Budowa oéwietlenia odcinka ul. Jasienskiej

Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr. | 2

Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 1z1
Imie | nazwisko Nr uprawniefi /| Specialnost Podpis , | Skala: 1:500

Projektowat: | magr inZ, Pawel Czapiewski POM/0321/PBE/T | Sieci i inst. slektroenerg. 9% | Data: 08.2021

Sprawdzit: mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/T | Sieci i inst. elektrognerg. L ~Numer arch.:| -
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Wyniesienie uktadu pomiarowego
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Projektowany kabel oswietieniowy - YAKXS 4x35mm2 + Fe-Zn 25x4mm
Istniejgcy kabel oswietleniowy
Uziemienie, R=10Q

______ L f)o Projektowany stup oswietleniowy
: 0 < lstniejgcy stup oéwietleniowy
= Istniejgcy podziat sieci
J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
J NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899

Nazwa Oéwietlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu oraz odcinka ul. Jasierskiej od strony ulicy Pélnicy (Jasien)
| Iokalizacja w zakresie Dodatkowych Srodkéw na rea lizacjg zadar z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic
opracowania: Zadanie 2 - Budowa owietlenia odcinka ul. Jasienskiej
Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 3
Tytul rysunku: Schemat o$wietienia Arkusz: 1z1

Imig | nazwisko Nr uprawnieri / Specjalnosé Podpis | Skala: ---
Projektowat; | mgr inz. Pawel Czapiewski POM/0321/PBE/17 | Sieci i inst. elektroenerg. . | Data: 08.2021
Sprawdzit: mar inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 [ Sieci i inst. elekiroenerg. _r, " Numer arch.:| -

'
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Wwogi

1) Zostosowaé kompletne wyposafenie szofki wg katolagu

wybronego producente ze szczegdinym uwzglednieniem

elementaw wyszezegblnionyeh | opisanych na ninigjszym rysunku

2) Podang minimalng wortegt wymioréw sewnelrznych dia odpowiedniege
rozmieszezenio | prawidfows) pracy upnru‘\ury

3) Maiezy przefozyt elementy z isiniejgce] szafki do nowe] szafk oswietleniowe]
oroz uzupemnit o dodotkowe zgodnie z niniejszym rysunkiem | warunkomi GZDIZ.
4) Sekcjo pomiorows powinno posicdat osobne drzwl z zomknieciem
spefnigjgoym wymodi Zokfodu energetyczneqo,

5) Zostosowoe rurg rezerwowg RHDPER 110/7.5 | weprowadzié do fundomentu szafy

u.’gou‘-. .iu: WLl

J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON; 367821899

Nazwa Oswietlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projekiu oraz odcinka ul. Jasiefiskiej od strony ulicy Péinicy (Jasier)

i lokalizacja w zakresie Dodatk Srodkow na realizacjg zadaf z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic

Opracowania: anie 2 - Budowa oSwietlenia odcinka ul. Jasienskiej

Stadium: Projekt budowlany Rysuneknr: | 4

Tytuf rysunku; Szafa oéwietleniowa SOU-328 Arkusz: 121
Imig i nazwisko Nr uprawnier | Specjalnost | Podpis | | Skala: -

Projekiowal: | mgr iz, Pawet Czapiewski POM/0321/PBE/1T / Sieci i inst. elektroenerg. | Lasmp, ;i | Data: 08.2021

Sprawdzit: mgr in. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci | inst. eleklroenerg. | 'ﬁr :’gf Numer arch.;| -
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[ J o T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 857-109-64-17, REGON: 367821899

Nazwa Oswietlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu oraz odcinka ul. Jasieriskie] od strony ulicy Pélnicy (Jasien)

i lokalizacja w zakresie Dodatkowych Srodkéw na realizacig zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic

opracowania: Zadanie 2 - Budowa oSwietlenia odcinka ul. Jasienskie]

Stadium: Projekt budowlany Rysunek nr: | 5

Tyt rysunku: Schemat slerowania Arkusz: 1z1
Imig | nazwisko Nr uprawnier) / Specjainost Podpis | | Skala: .-

Projektowal: | mgr inz. Pawel Czapiewski POM/0321/PBENT | Sieci | inst. elektroenerg. | { zwniguulu | Data: 08.2021

Sprawdzit: mgr inZ. Kamil Bachan POM/0320/PBE/1T [ Seci | inst. elekiroenerg. Tl Numer arch.:| -
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i ﬁ*\ Kat nachylenia oprawy 5°
Oprawa o$wietieniowa LED 51W RAL 9007

Slup stalowy 7m ocynkowany
o gr. blachy 4mm RAL 9007

Przewdd w stupie od zabezpieczenia
g /" do opraw $U?Eo_3§c25mﬂ

Otwar rewizyjny
w Srodku zalnstalowana
tabliczka bezpiecznikowa GOANSK|

ZARZAD DR~
LARZAD DROG I ZIEL

Sy qp
NrGZDIZZp, ¢ Nien

tlose rYSUakow o i TR T
W pagesajseyct
uzgodnieni, I;-fgf: IGCYCh ety

Kabel YAKXS 4x35mm2

(30 ‘J, 6000
™ JEZDNIA
Otwér wylof kabli
~_Fundament F120

UWAGI:
1. Ustawi¢ odbtysnik zgodnie z danymi zawartymi w obliczeniach fotometrycznych,
2. Wneki sytuowac w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdow.
Minimalne wymiary wneki 100x300cm. Zapewnic pole obstugi w promieniu 80cm od wneki,
3. Numeracje stupow malowaé na wysokosci 1,8m,
4. Stupy i oprawy malowa¢ proszkowo fabrycznie w kolorze RAL 9007 (mat struktura),
5. Fundament pomalowac abizolem,
6. Wysokosé fundamentu ponad powierzchnie trawnika h=5cm +/-1cm),
ponad powierzchnig utwardzong h=3cm (+/- 1cm).

J' O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
| NIP: 857-108-64-17, REGON: 367821889

Nazwa Oswietlenie przy Zielonym Stawle - wykonanie projekiu oraz odcinka ul. Jasieriskiej od strony ulicy PéInicy (Jasief)
i lokalizacja w zakresie Doda h Srodkéw na realizacje zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic
opracowania: anie 2 - Budowa o$wietlenia odcinka ul. Jasienskie]
Stadium: Projekt budowlany Rysungknr: | 6
Tytul rysunku: Przekrdj slupa Arkusz: 121

Imie | nazwisko Nr uprawnier / Specjalnosé Podpis . | Skala: 1:50
Projektowat, | mgr inz. Pawel Czapiewski POM/0321/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. | [ | Jit2| Data: 08.2021
Sprawdzit mgr inz, Kamil Bachan POM/0320/PBE/T / Slecl | insl. elekiroenerg. : umer arch..| -

(=
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8. Decyzja wydana przez Prezydenta Miasta Gdanska

Gdarisk, 08.09.2021r.

DECYZJA

Na podstawie art.104, art.105 & 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks
postepowania administracyjnego (t.]. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), w zwigzku z art. 50 ust,
2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r, poz, 741 ze zm.),

- po rozpatrzeniu wniosku inwestora Dyrekeji Rozbudowy Miasta Gdanska z dnia
31.08.2021r. nr RPW/317266/2021,

umarzam postepowanie administracyjne
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na
budowie oswietlenia odcinka ulicy Jasienskiej w Gdansku, dz. nr 99/7, 99/13,
99/22 obr. 049.

UZASADNIENIE

W dniu 31.08.2021 r. do tutejszego organu wplynat wniosek w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizagji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie
odwietlenia odcinka ulicy Jasienskie] w Gdarisku, dz. nr 99/7, 99/13, 99/22 obr, 049,

Z tresci wniosku wynika, ze zamierzenie inwestycyjne planowane jest w granicach
istniejgcego pasa drogowego drogi publiczne].

Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie
wymagajg roboty budowlane:

1) polegajace na remoncie, montazu lub przebudowie, jezeli nie powodujg zmiany
sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniajg
jego formy architektonicznej, a takie nie 3 zaliczone do przedsiewzie¢ wymagajgcych
przeprowadzenia postepowania w spr0aOwie oceny  oddzialywania na $rodowisko, w
rozumieniu przepisow o ochronie srodowiska, albo

2) niewymagajace pozwolenia na budowe.

Zgodnie zas z art. 29 ust. 3 pkt 1d) i ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.) przebudowa drog oraz budowa kanatow
technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, w pasie drogowym w ramach przebudowy tej drogi nie wymaga pozwolenia na
budowe, zas wymaga zgtoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Droga, w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, to budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz
instalacjami, stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa, przeznaczona do prowadzenia ruchu
drogowego, zlokalizowang w pasie drogowym.

Zgodnie za$ z pkt 15a tej ustawy kanat technologiczny to cigg ostonowych elementéw
obudowy, studni kablowych oraz innych obiektow lub urzadzer stuzacych umieszczeniu lub
eksploatacji:

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk www.gdansk.pl
tel.: 58 323 64 51, fax: 58 323 64 98, wuia@gdansk.gda.pl
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Prezydent Miasta Gdanska

a) urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego,

b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych,
niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Oswietlenie drogi publicznej bez watpienia jest elementem drogowej
infrastruktury technicznej, ktérej funkcjonowanie zwigzane jest 2z potrzebami
technicznymi drogi i jej uzytkownikdw i zapewnia mozliwos¢ uzytkowania drogi.

Zatem w mys| powyzszego, budowa cdwietlenia ulicznege nie wymaga wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, poniewaz w/w roboty budowlane
nie wymagajg pozwolenia na budowe.

0d decyzji przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze
zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry

wydat decyzje.

Otrzymuje:
(@ Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk, Petnomocnik

P. Jarostaw Lewandowski, JOTEL Spotka z 0.0, ul. Maciejkawa 21, 80-177 Gdarisk
2.ala
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9. Protokot z narady koordynacyjnej

WE-IV.6630.1442 2021.mz

Gdansk, dn. 19.01.2022 r.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdarisk

Znak sprawy: WG-1V.6630.1442.2021.mz

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakonczonej w dniu 19.01.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art, 6a, art. 7d i art. 28b, 28ba, 28bb, 28¢c ustawy z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst

jedn. z 2016 r,, poz. 1629}, Zarzadzenia Prezydenta Miasta Gdanska nr 28/21 z dn. 11 stycznia 2021 r.

e Przedmiot narady:| Siec energetyczna oswietleniowa
Lokalizacja: édar'lskJ ul, Jaienska, obr. 49
=5 Woioskodawcs:|  JOTELSPOLKAZOO. -
. ul. Maciejkowa 21, 80-177 Gdansk
| DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

.|
Inwestor:| ) aglowa 11, 80-560 Gdarisk

Aleksandra Osiecka - Czarnomska, Kierownik Referatu Koordynacji
Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

|
T
|
i Przewodniczacy:

Sposob przeprowadzenia narady:f elektroniczny

Data wptywu:| 22.12.2021r.

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt przediozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikdw.
W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

I
Nazwa instytudii Stanowisko
Lp bl i Imig | nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
Referat Koordynacji Uzgodniono pozytywnie Aleksandra Osiecka-

Sytuowania Projektowanego
Uzbrojenia Terenu
[ elektroniczny

Czarnomska |

| 2 |Biuro Rozwoju Gdariska
ul. Waty Piastowskie 24
80-855 Gdarisk
elektroniczny

3  ENERGA Operator 5.A.
ul. Marynarki Palskiej 130
80-557 Gdansk
elektroniczny

| Uczestnik nieobecny na naradzie

Uzgodniono pozytywnie
UZGODNIONO - WG UZGODNIENIA NR GDYL\048042021

Maciej Jachimek

4 EMERGA Oswietlenie Sp. 1 0.0.
| ul. Rzemiedinicza 17

Uzgodniono pozytywnie lan Mazur

Bez uwag |

81-855 Sopot |

Dokument wygenerowat{a): Aleksandra Osiecka, dn. 19-01-2022 12:43:15
Jezeli dokumnent jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny = moina go zweryfikowac tylko odpowiednim grogramem

Stronalz3
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WG-IV.6030.1442.2021.mz

| elektraniczny
|

! . ] .
5 | Gdanskie Wody Sp. z 0.0. Uzgodniono pozytywnie Magdalena Ploetzing
| ul. prof. W, Andruszkiewicza 5
| B0-601 Gdarisk

| elektroniczny

6 | Gdarskie Przedsigbiorstwo Uzgodniono pozytywnie Mateusz Stachniak
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.
| ul, Biata 1b
| 80-980 Gdansk
elektroniczny

7 | Netia 5.A, | Uezestnik nieobecny na naradiie
ul. Arkoriska &
80-387 Gdarisk
elektraniczny

8 | Pomorska Kolej Uzgodniono pozytywnie Marlena Stasieto
Metropolitalna 5.A. Nie datyczy terenu PKM
ul. Budowlanych 77
B0-298 Gdarisk
elektroniczny I
—1 . |
9 | Polska Spotka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie | Tomasz Bara
| Sp.zo.0. Uzgodniono, uwagi 2godnie z zataczonym uzgodnieniem PSG sp. 2 0.0, |
|ul. Watowa 41/43 | nr 13427/8R/0TI/2021 2 dnia 01.10.2021

 80-858 Gdarisk
elektroniceny

10 | Gdanska Infrastruktura Uzgodniono pozytywnie
Wodociggowo - Kanalizacyjna
| Sp.zo.0.
| ul, Kartuska 201
| 80-122 Gdarisk
| elektroniczny

ey

Grazyna Danielewicz

11 | Gdarski Zarzad Drog i Zieleni Uzgodniono pozytywnie Katarzyna Zajgczkowska

| w Gdansku 2godnie 2 uzgadnieniem nr GZDIZ.ZD.6336.289.2.2021.K5.4890 z dnia
ul. Partyzantdw 36 25.11.2021 r.

| 80-254 Gdarisk

| elektroniczny -

Il

12 | Drange Polska S.A, | Uczestnik nieobecny na naradzie |
| al. Grunwaldzka 110
| B0-244 Gdansk
| elektroniczny

13 | Politechnika Gdariska Uzgodniono pozytywnie Eryk Turzynski
Centrum Informatyczne
Trdjmiejskiaj Akademickiej
Sieci Komputerowe]
| ul, Narutowicza 11/12
| 80-233 Gdarisk
elektroniczny

14 | Poznanskie Centrum Uzgodniono pozytywnie Grzegorz Kuberka
Superkomputerowo - Bez uwag
Sieciowe

| 61-704 Poznan
ul. Z. Noskowskiego 12/14 | |
i elektroniczny

15 | Saur Neptun Gdansk 5.A. Uzgodniono pozytywnie Monika Wiegcek
| ul. Watowa 46
80-858 Gdansk

Cokument wygenerowat(a): Aleksandra Osiecka, dn. 19-01-2022 12:43:15
Jedeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podplsu analogowege ani pieczgei, lecz wymags podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest nicwidoczny — madna go aweryfikowad tylko odpowiednim programem

Strona 2z 3
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WG-IV.6630.1442.2021.mz

Wydzial Srodowiska Urzedu
Miejskiego w Gdansku
elektroniczny

‘16

Uzgodniono pozytywnie

a w szczegolnosci systemdw kerzeniowych naledy uzgodnic z
wiascicielem terenu,

Sposob prowadzenia prac w rzutach koron jak | zabezpleczenia drzew, |

' Alicja Kaczmarek

17 | Wydziat Urbanistyki i
Architektury Urzedu
Miejskiego w Gdansku

| elektroniczny

Whioskodawca

Uczestnik nieocbecny na naradzie

JOTEL SPOLKA Z 0.0.

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomocy $rodkéw komunikacji

elektronicznej.

Przewogﬁgﬁwi\hmdvdﬁ%ﬂgﬂwawjnej

Aleksandra 0s -Caari
mmﬁﬂonﬁiﬁ REFERAT1OmSka
PR&IEKT[?RDVN%JI SYTLOWAN

1A
WANEGD UZERCUJENIA TERENU

Podpis prrewodniczgcego norady

Dokument wygenerowat(a): Aleksandra Qsiecka, dn. 19-01-2022 12:43:15

Jezeli dokument jest wystawiony alzktronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pleczed, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go eweryfikowad tylko odpowiednim programem

Strona3:z3
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|I\.! VA\_.l
URZAD MIEJSKI W GOANSKU
WYDZIAL GEODEZ
REFERAT HOORDYNAGCJ SYTUOWANIA
JEKTOWANEGO UZBROJENIA TE
PR AE D L NI Bhb0. L 2. Lotd. mL
slm : f Jardynacying|
Za zgodnos¢ z oryginatlem mapy do celow projektowych
w zakresie symboli, znakow, tresci oraz skali
o
Pawet Czapiewski
“al - istniejgcy stup oswietleniowy
— o - istniejacy kabel nN-0,4kV
=} - projektowany stup oswietleniowy wraz z oprawg
= = = - projektowany kabel oswietleniowy nN - 0,4kV
—_— - projektowana rura ostonowa
—_— - projektowana rura ostonowa dwudzielna
J O T E UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899
Nazwa Oswietlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu oraz odcinka ul. Jasieriskiej od streny ulicy Poinicy (Jasier)
i lokalizacja w zakresie Dodatkowych Srodkow na realizacjg zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic
Opracowania: Zadanie 2 - Budowa oswietlenia odcinka ul. Jasienskigj
Stadium: Projeki budowlany Rysuneknr: | 2
| Tytut rysunku: | Projekt zagospodarowania terenu Arkusz: 1z1
Imig | nazwisko Nr uprawnier / Specjalnosé Podpis | Skala: 1:500
Projektowat: | mar inz. Pawet Czapiewski POMI0321/PBE/7 / Sieci i inst, elektroenerg. | (/09,40 Data: 12.2021
Sprawdzit: mar inz. Kamil Bachan POM/0320/PBENT / Sieci i inst. elekiroenerg. ¥ ; ,;Fﬂumer arch.:| -
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10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa
i lokalizacja
opracowania:

Inwestor:

Branza:

Obiekt:

Sporzadzit:

Oswietlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu oraz
odcinka ul. Jasienskiej od strony ulicy Pdlnicy (Jasien) w
zakresie Dodatkowych Srodkow na realizacje zadan z zakresu
inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic

Zadanie 2 - Budowa oswietlenia odcinka ul. Jasienskiej

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

ELEKTROENERGETYCZNA

Oswietlenie drogowe

mgr inz. Pawel Czapiewski
nr upr. POM/0321/PBE/17 / w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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. Formalne podstawy opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami
rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, z pézniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie z
pozniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. ,Prawo geodezyjne | kartograficzne” z
pozniejszymi zmianami

Ustawa z dn. 26.05.2000 r. ,,Prawo Energetyczne” z pozniejszymi zmianami
Ustawa z dn. 21.04.2001 r. ,Prawo Ochrony Srodowiska” z pdzniejszymi
zZmianami

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw z
pozniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 16 pazdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 99 z
1001 r. poz. 1079)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (z pozniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie
katalogu odpaddéw (z pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dn. 18.07.2003 r. ,,Prawo Wodne” (z pézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. ,Prawo geologiczne” (z pdzniejszymi
Zmianami)

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. ,,0 ochronie gruntow rolnych i lesnych (z
pozniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu | formy projektu budowlanego z poézniejszymi
Zmianami

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie
wykonywania niektorych przepisow ustawy o drogach publicznych z
pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,,W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych z
pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. ,W sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robdot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. ,\W sprawie
warunkow i trybu postepowania dotyczacego rozbiorek oraz zmiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. ,,\W sprawie
wzorow: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowe” (z pdzniejszymi zmianami)




Strona | 42

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami, sztuka budowlang i wymogami przepiséw BHP oraz
zaleceniami producentow materiatéw, stosowac tylko wyroby atestowane.

Na etapie prowadzenia robét budowlanych, kierownik budowy winien wykonaé
szczegotowy plan BIOZ zgodnie z obowigzujacymi wymogami (Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r — z pézniejszymi zmianami) ze wzgledu na
wykonywane prace.

2. Kolejnos¢ realizacji elementow robét niniejszego zadania

Cate zadanie inwestycyjne powinno byc¢ realizowane z zachowaniem
nastepujacych zasad kolejnosci:
— poprawne zidentyfikowanie istniejacych kabli elektroenergetycznych
i linii napowietrznych,
— wykonanie przeciskow,
— montaz kabli i stupow oswietleniowych wraz z oprawami,
— wymiane szafy oswietleniowej
— potaczenie wybudowanej infrastruktury

— po wykonaniu wszystkich pomiaréw i sprawdzen zataczenie oswietlenia
pod napiecie.

3. Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych

Na obszarze niniejszego zadania znajduja sie nastepujace obiekty

energetyczne:

— linie kablowe niskiego napiecia,

— oswietlenie drogowe,

— sieci telekomunikacyjne,

— kanalizacja sanitarna,

— sieci gazowe,

— sieci wodociagowe,

— kanalizacja deszczowa,

— sieci cieptownicze.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Skala Rodzaj . . I
.. .. Miejsce Czas wystgpienia
zagrozenia zagrozenia
Wpadniecie do . , . ,
NISKA rowu kablowego Na trasie wykopoéw Od rozpoczecia wykopdw
Przy wykopach pod
. fundamenty stupéow
. w d . . . .
SREDNIA padnleue_ © oswietleniowych oraz Od rozpoczecia wykopow
rowu gtebokiego )
urzadzenia
przepychowego
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Ulica Jasienska, teren

Potracenie budowy, ruchu
WYSOKA pojazdem v . Caty czas realizacji zadania
. samochodowego i
mechanicznym .
pieszego
Uderzenie Roboty w poblizu Podczas prac na podnosniku i
SREDNIA spadajgcym montowanych montazu opraw
przedmiotem urzgdzen na wysokosci oswietleniowych
Zagrozeme Roboty przy montazu Podczas prac na podnosniku i
zwigzane z L . .
WYSOKA upadkiem 2 stupdw i opraw montazu elementéw
P , . oswietleniowych oswietlenia drogowego
wysokosci
. Roboty w poblizu linii podtaczenie urzadzen
P . .
WYSOKA OLT:ESIGCS;Q?:YT\ nN-0,4kV, praca w sieci oswietlenia drogowego do
yezny nN-0,4kV sieci nn 0,4kV

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystqgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy wykonujacy roboty powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie
uprawniajace do ich wykonywania tj. np. do pracy na wysokosci, stosowne
przeszkolenia z zakresu BHP oraz odpowiednie swiadectwa kwalifikacyjne.

Wymagane szkolenia BHP:

— instruktaz ogolny,
— szkolenie stanowiskowe,
— szkolenie okresowe.

Kierownik budowy przeprowadzi na miejscu budowy szkolenia BHP zwracajac
szczegolng uwage na zagrozenia wymienione w punkcie 4. Nalezy poinformowac
i pouczy¢ pracownikdbw o zasadach wykonywania robot w poblizu czynnych
urzadzen podziemnych i przy urzadzeniach elektrycznych.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia robét w sposob bezpieczny,
niepowodujacy zagrozenia dla oséb bioracych udziat w budowie oraz dla osob
postronnych (zgodnie z warunkami BHP, ochrony przeciwpozarowej, a takze majac
na uwadze nie pogorszenie stanu obiektow istniejacych.

Wykonawca jest zobowigzany przed przystapieniem do wykonywania robot
budowlanych opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonania i zaznajomic sie z
nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzeniem, konserwacja i naprawa
instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia, a mianowicie:

a) sSwiadectwo kwalifikacyjne uprawniajace do zajmowania sie eksploatacja
urzadzen elektroenergetycznych o odpowiednim do danego rodzaju prac
dla osob Eksploatacji lub/i Dozoru;

b) uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

c) aktualne badania lekarskie dopuszczajace do pracy na danym stanowisku
pracy oraz inne wymagania wynikajace z przepiséw odrebnych (instrukcje
instalowanych urzadzen itp.).
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Podstawowym aktem prawnym regulujacym w sposob kompleksowy sprawy
bezpieczenstwa i higieny pracy jest ustawa z dnia 26.06.1974r. - Kodeks Pracy.
Ustawa okresla szczegotowe obowiazki zaktadu pracy, obowiazki kierownika
zaktadu i os6b dozoru oraz obowiazki pracownikow. Za stan bhp w zaktadzie
odpowiedzialnos¢ ponosi kierownik zaktadu, do ktérego obowiazkow nalezy w
szczegolnosci:

- organizowanie pracy w zaktadzie w sposéb zapewniajacy bezpieczne

warunki pracy;

- zapewnienie przestrzegania w zaktadzie przepisow i zasad bezpieczenstwa i

higieny pracy;

- wydawanie polecen usuwania stwierdzonych uchybien w zakresie bhp oraz

kontrolowanie wykonania tych polecen; zapewnienie wykonania zarzadzen

wydawanych przez organ nadzoru.

- osobami dozoru w odniesieniu do urzadzen elektroenergetycznych sa osoby

kierujace czynnosciami o0séb wykonujace prace w zakresie: obstugi,

konserwacji, napraw, czynnosci kontrolno-pomiarowych i montazu oraz
osoby sprawujace nadzor nad eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych i energetycznych.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajqcych
niebezpieczennstwom wynikajqcym z wykonywania robot w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

Przy wykonywaniu robot w strefach szczegolnego zagrozenia nalezy stosowac
wszystkie dostepne srodki techniczne, tj. maszyny, urzadzenia, wyposazenie
pracownikow w sprzet zgodnie z =zapisami specyfikacji technicznych i
obowiagzujacych przepisow dla takich robot oraz srodki ochrony indywidualnej
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen. W strefach zagrozenia i w ich
sasiedztwie nalezy: zapewni¢ odpowiedni dojazd lub tymczasowe objazdy,
opracowa¢ i wdrozy¢ tymczasowa organizacje ruchu w postaci tymczasowego
oznakowania pionowego i poziomego, przewidzie¢c mozliwos¢ sprawnej ewakuacji
na wypadek pozaru lub innych sytuacji awaryjnych oraz zapewni¢ mozliwosc¢
dojazdu dla stuzb ratowniczych, gdyby zaszta koniecznos¢ ich interwencji.
Wszystkie pomiary elektryczne powinien wykonywad zespot 2 osobowy, w tym
jedna osoba z uprawnieniami do wykonywania pomiaréw. Nie wykonywac robét po
zapadnieciu zmroku lub przy ztej widocznosci, a przy koniecznosci wykonywania
robot w nocy zapewni¢ odpowiednie zabezpieczenie i oswietlenie robot, Wykonanie
zabezpieczenie miejsca robét zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu
na czas robot. Zapoznanie pracownikow na miejscu budowy oraz w sasiedztwie
budowy z zasadami bezpiecznej pracy oraz organizacja ruchu drogowego w czasie
robot. Teren robot ziemnych nalezy wygrodzi¢ folig koloru biato - czerwonego,
zawieszong na wysokosci 0,6 - 0,8 m nad poziomem terenu. Zapewnic
bezpieczenstwo ruchu pieszego i ruchu pojazdow, przy robotach w poblizu lub na
jezdni, stosujac odpowiednie zabezpieczenia, zgodne z projektem organizacji
ruchu i wyznaczy¢ przeszkolonych pracownikow odpowiedzialnych za te
zabezpieczenia.

Teren placu budowy nalezy wyposazy¢ w apteczke podreczng ze

srodkami opatrunkowymi i lekami do udzielania pierwszej pomocy, obstugiwana
przez pracownika przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy.
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Warunki socjalne i higieniczne:

Na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20
pracownikow, zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni z
zastrzezeniem postanowien zawartych w rozdziale 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401) oraz zapisow
z wykonanej przez wykonawce robét instrukcji bezpiecznego wykonywania robét
budowlanych.

Jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub ochrona zdrowia oséb wykonujacych
roboty budowlane albo, gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robét, nalezy
zapewni¢ osobom wykonujacym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku lub
pomieszczenia mieszkalne.

Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach
poddawanych remontowi lub przebudowie.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustala sie istniejace trasy przebiegow
mediow (gaz, woda, energia elektryczna, ciepto itp.) i zapoznaje sie z symbolami
oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.

Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w
zaleznosci od potrzeb, system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru
budowy, rozmiarow i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy,
fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujacych sie na terenie
budowy, ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych osob. Sprzet gasniczy i instalacje
do gaszenia pozaru nalezy regularnie sprawdzaé¢ zgodnie z wymaganiami
producentow i aktualnych przepisow przeciwpozarowych.

Osoby wykonujace roboty budowlane ze szczegdlnym uwzglednieniem branzy
elektrycznej nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikow szkodliwych dla
zdrowia lub niebezpiecznych, a szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

W przestrzeniach zamknietych, w ktorych atmosfera charakteryzuje sie
niewystarczajacq zawartoscia tlenu lub wystepuja czynniki o stezeniu
nieprzekraczajacych wartosci dopuszczalnych, osoba wykonujaca zadanie powinna
(powinno - musi) by¢ obserwowana i asekurowana, w celu zapewnienia
natychmiastowej ewakuacji i skutecznej pomocy.

Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacyjne powinny by¢ (musza),
w miare mozliwosci oswietlone swiattem dziennym. Skrzydta otwieranych czesci
okien nie moga stanowi¢ zagrozenia dla pracownikow. Jezeli Swiatato naturalne
jest niewystarczajace do prawidtowego wykonania robot oraz w porze nocnej,
nalezy stosowaé zgodnie z wymaganiami norm S$wiatto sztuczne. W razie
koniecznosci moga by¢ stosowane przenosne zrdédta sSwiatta sztucznego. Ich
konstrukcja i budowa oraz sposéb zasilania nie moga powodowal zagrozenia
porazeniem pradem elektrycznym.

Stanowiska pracy o niestatym charakterze nalezy poddawac sprawdzeniu pod
wzgledem ich stabilnosci, zamocowan oraz zabezpieczen przed upadkiem oséb lub
przedmiotow. Sprawdzenia nalezy dokonywac po kazdej zmianie usytuowania, po
kazdej przerwie w pracy trwajacej dtuzej niz 7 dni, a dla stanowisk usytuowanych
na zewnatrz budynku - po silnym wietrze, opadach $niegu lub oblodzenia.
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Stanowisko pracy powinno umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedna do
wykonywania pracy ze szczegolnym uwzglednieniem postanowien zawartych w
rozdziale 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

Instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne:

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw

i materiatow lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi
liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewodow, mniejszej niz:

a) 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV;

b) 5 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie

przekraczajacym 15kV;

c) 10 m - da linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie

przekraczajacym 30kV;

d) 15 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie

przekraczajacym 110kV;

e) 30 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV.

Przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen
technicznych, bezposrednio pod linia wysokiego napiecia, nalezy uzgodnic
bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem (sie¢ bedaca w zarzadzaniu lub
wtascicielem sieci i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych).

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sie na terenie
budowy zabezpieczyc nalezy przed dostepem osob nieupowaznionych. Rozdzielnice
te musza byc¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50m od odbiornikow
energii. Musi by¢ sporzadzony wykaz osob upowaznionych do otrzymania kluczy do
pomieszczen zainstalowanych urzadzen lub rozdzielnic. Wykaz osob upowaznionych
powinien znajdowac sie u kierownika budowy.

Potaczenia przewodow elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi
wykonuje sie w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych
takie urzadzenia. Przewody te nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa odbywac sie powinna co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i odpornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku,
ponadto nalezy dokonywac kontroli i sprawdzen w przypadku:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elektrycznych i mechanicznych;

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne ponad
miesiac;

c) przed uruchomienie urzadzenia po jego przemieszczeniu. W przypadku
zastosowania urzadzen ochronno-roznicowych w instalacji elektrycznej nalezy
sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

Kopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem

pradem elektrycznym powinny znajdowac sie u kierownika budowy, a dokonane
naprawy i przeglady musza by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji urzadzen.
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Wszelkie prace wykonywane na lub w poblizu czynnych sieci i urzadzen
elektrycznych (sieci bedace pod lub w poblizu napiecia) nalezy wykonywac tylko na
polecenie pisemne zgodnie z aktualnymi przepisami. Bez polecenia pisemnego
dozwolone jest wykonywanie czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia
ludzkiego, zabezpieczania urzadzen i instalacji przed zniszczeniem, przez osoby
upowaznione do prac eksploatacyjnych okreslonych w instrukcjach - instrukcji
bezpiecznego wykonywania robot budowlanych.

Prowadzacy eksploatacje urzadzen i instalacji elektroenergetycznych jest
obowiagzany prowadzi¢ wykaz poleceniodawcéw, okreslajace zakres udzielonego im
upowaznienia.

Urzadzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich czesci, przy ktorych beda
prowadzone prace konserwacyjne, remontowe, adaptacyjne lub modernizacyjne,
musza by¢:

— wytaczone z ruchu,

— pozbawiane czynnikéw stwarzajacych zagrozenie;

- skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem;
— oznakowane.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych zwiazanych z pracami przy
urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, na terenie przysztych robot
nalezy rozpozna¢ i oznaczyé uzbrojenie podziemne, a szczegoélnosci sieci
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieple, gazowe, wodne i inne.

Zagospodarowanie terenu budowy (placu budowy) oraz terenu przylegtego.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt
budowlanych, co najmniej w zakresie:
— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
— wykonania drog, wejsc i przejs¢ dla pieszych;
— doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
— zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,
— zapewnienie wtasciwej wentylacji,
— zapewnienie tacznosci telefonicznej,
— urzadzenia stanowisk materiatow i wyrobow.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwic
wejscie osobom nieupowaznionym przynajmniej zgodnym z rozdziatem 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. z 2003r., Nr
47, poz. 401).
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Postanowienia koncowe:

Prace w warunkach szczegélnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego
okreslone w ogoélnych przepisach bhp, jako prace szczegolnie niebezpieczne,
powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, z wyjatkiem prac
eksploatacyjnych z zakresu prob i pomiaréw, konserwacji i napraw urzadzen i
instalacji elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV, wykonywanych
przez osobe na state do tych prac przydzielonych w obecnosci pracownika
asekuracyjnego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy. Przeszkolenie
pracownika asekuracyjnego musi by¢ potwierdzone najlepiej odpowiednim
zaswiadczeniem kwalifikacyjnym.

Wytaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia
powinno by¢ dokonane w taki sposdb, aby uzyskac przerwe izolacyjna w obwodach
zasilajacych urzadzenia i instalacje elektryczne.

Przed kazdym uzyciem sprzetu nalezy sprawdzi¢ jego stan techniczny
i przeznaczenie.

Kierownik Budowy zapewni przeszkolenie pracownikdw przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach (najlepiej przez lekarzy lub innych specjalistow
upowaznionych do szkolen) w zakresie udzielaniu pierwszej pomocy przed
lekarskiej. Wykaz oséb przeszkolonych z potwierdzeniem pisemnym faktu przez te
osoby powinien by¢ dotaczony do ,,instrukcji bezpiecznego wykonywania robot
budowlanych”.

TELEFONY ALARMOWE:

Policja - 997
Straz pozarna - 998
Pogotowie ratunkowe - 999

Telefon ratowniczy - 112




