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Szafa o$wietleniowa SOU-326 (wymiana szafy o$wietleniowej) do proj. komory pomiarowej
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UL. MACIEJKOWA 21, 80-177 GDANSK
NIP: 957-109-64-17, REGON: 367821899
Uwagi: - : : : : - : IR : L I
1) Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10m stosowaé opaski kablowe z tworzywa Nazwa  |OSwietlenie przy Zielonym Stawie - wykonanie projektu oraz odcinka ul. Jasienriskiej od strony ulicy Pdlnicy (Jasien)
E;tt;ll;gnegxt‘rjvgalenwygrawerowanvmi danymi: ,Oswietlenie”, ,Wiasciciel’, ,typ i przekrdj i lokalizacja w zakresie Dodatkowych Srodkéw na realizacjg zadan z zakresu inicjatyw lokalnych Rad Dzielnic
, »fOK budowy”. : ; ai ; ; ‘akelkial
2) Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dn. 2.marca 1999 r. Opracowania: Zadanie 2 - Budowa oswietlenia odcinka ul. JaSIenSkleJ
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich Stadium: Projekt architektoniczno-budowlany Rysunek nr: 1
usytuowanie minimalna odleglos¢ lica stupa oswietleniowego powinna wynosic: ) . - :
- 1,0 m od krawedzi jezdni nie ograniczonej kraweznikami, Tytu* rysunku' Schemat oswietlenia Arkusz: 121
i o,z m od Iic:' kralwc?2£ill()|a na dr:odze; kllasy (3 itdrqgach kIaT ni;szytch. _ , Imig i nazwisko Nr uprawnien / Specjalno$c¢ Podpis Skala: ---
okiany przebieg linii kablowych zostat przedstawiony na planie sytuacyjnym - rys.2. - - — - - R -
4) W razie koniecznosci nalezy przyciac gatezie drzew, aby nie kolidowaly z projektowanymi siupami. Projektowat: mgr inz. Pawet Czapiewski POM/0321/PBE/17 / Sieci i inst. elektroenerg. Data: 01.2022
Sprawdzit: mgr inz. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 / Sieci i inst. elekiroenerg. Numer arch.;| -




