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Gdansk, 24.03.2022 .

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarisk
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Dot. Park na Przymorzu Matym. Dokoriczenie budowy Parku przy Potoku Oliwskim - zielone miejsce
dla wszystkich (rodzin, senioréw, dzieci i wiascicieli pséw) - w ramach programu Budzet
Obywatelski 2022.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w powyzszej sprawie, Gdanski Zarzad Droég i Zieleni przekazuje

nastepujgce wytyczne i zalecenia:

1.

zakres: cigg rekreacyjny wzdtuz Potoku Oliwskiego, od zbiornika retencyjnego nr 4 ,Subistawa” do ul.
Chtopskiej.

dzielnica: Przymorze Mate

wytyczne do projektowania chodnika:

Chodniki nalezy projektowa¢ z ptytek betonowych 30x30 o fakturze ptukanej, takich samych jak

zastosowane na terenie rekreacyjnym przy zbiorniku retencyjnym nr 4 ,Subistawa”.

Chodnik oznaczony na planie cyfrg 1 nalezy zaprojektowaé jako cigg pieszo-jezdny o odpowiedniej
konstrukcji nawierzchni. Poniewaz poruszaja sie po nim pojazdy techniczne Gdanskich Wod oraz firmy
zajmujacej sie utrzymaniem zieleni powinien by¢ on przystosowany do ruchu samochodowego.

Stare tawki stojgce wzdtuz ww. ciggu nalezy wymienic na nowe.

Inwestycje nalezy skoordynowac z przebudowa w ramach inwestycji ,Przebudowa zbiornika retencyjnego
nr 4 ,Subistawa” na Potoku Oliwskim w Gdansku.

Wszystkie nawierzchnie oraz zielen, uszkodzone w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy
odtworzy¢, doprowadzajgc je do wiasciwego stanu, nie gorszego niz stan przed przystgpieniem do
wykonywania robét.

wytyczne do projektowania oswietlenia i skrzynki elektrycznej:

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni jest w posiadaniu uzgodnionego projektu budowlanego oraz wykonawczego
pn. ,Projekt budowy o$wietlenia terenu parku nad Potokiem Oliwskim przy ul. Rzepichy i ul. Kupaty w
Gdansku, branza elektryczna” opracowanego w 2017 roku przez Pracownia Projektowa ANMAR, ul.
Graniczna 25, 81-626 Gdynia na rzecz DRMG, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk oraz projekt budowlany pn.
~Budowa oswietlenia ciggu pieszego (Msciwoja Il) prowadzacego od parku nad Potokiem Oliwskim przy
ul. Rzepichy i Kupaty do ul. Pomorskiej w Gdansku” opracowany przez JOTEL Sp. z 0.0., ul. Maciejkowa 21,

Gdarniski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzan§ow 36 | 80—254§gaﬁ5k
il Yy
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz(bgdanssgdga.pl e Wwfgztﬁ-ngda‘pl

GRANSKI
ZARZAD DROG ] ZIELENI

109

Starszy Specjalista
ds. Planowania

u Royo}u Sieﬁfwncjl

Alicja Grabowska




80-177 Gdansk na rzecz DRMG, ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk w ramach realizacji programu pn.
Jasniejszy Gdansk”. Nalezy rozwazy¢ ich realizacje uwzgledniajac wczesniejszg aktualizacje w zakresie
proponowanych rozwigzanh technicznych.

e W przypadku braku mozliwosci wykorzystania ww. projektéw ze wzgledu na odmienny od ujetego
w projekcie zakres realizacji ciggow komunikacyjnych wymagana jest budowa ich o$wietlenia. W zakresie
planowanej inwestycji o warunki techniczne oswietlenia wystgpi¢ do GZDiZ, przedstawiajgc zakres
planowanej inwestycji na aktualnym planie z naniesiong projektowang organizacjg ruchu oraz z podaniem
przewidywanych elementéw wyposazenie parku.

Sprawe z ramienia GZDiZ prowadzi pracownik Dziatu Energetyczno - Teletechnicznego:
Jacek Raikowski, tel. 58 55 89 748, mail: jacek.raikowski@gdansk.gda.pl

e wytyczne do wygladu stupdéw:
Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okragtym, malowane na kolor RAL 7016 w wykonczeniu

mat struktura lub aluminiowe anodowane na kolor zblizony. Podstawe i dolng czes¢ stupa zabezpieczyc
elastomerem w kolorze stupa. Lokalizacje stupéw i trase kabla projektowaé w taki sposéb aby nie
kolidowaly z istniejgcym drzewostanem i ewentualnymi przysztymi nasadzeniami.
e wytyczne do wygladu opraw oswietleniowych:
Nalezy zastosowa¢ oprawy parkowe, malowane na kolor RAL 7016 w wykorczeniu mat struktura lub
aluminiowe anodowane na kolor zblizony. Oprawy nalezy projektowa¢ bez wysiegnikow.
Oswietlenie nalezy zaprojektowac na oprawach o formie zblizonej do przedstawionych w zatgczniku nr 1.
e wytyczne dotyczace wygladu obudowy szafek oswietleniowych:
W przypadku koniecznosci zaprojektowania nowych szafek oswietleniowych, na etapie projektowania
nalezy uzgodnic ich lokalizacje i spos6b maskowania, wykonany zgodnie ze wskazaniami z zatgcznika nr 2.
Nie dopuszcza sie stosowania ptyt azurowych do umocnienia terenu w rejonie ewentualnej szafki. Nalezy
stosowac ptytki chodnikowe 30x30 cm o powierzchni ptukanej w kolorze szarym.
e wytyczne do zabezpieczania skarp:
W przypadku koniecznosci zabezpieczenia skarp, umocnienie nalezy wykonac zwykorzystaniem
materiatéw naturalnych z zastosowaniem wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej’i obsianiem trawg lub
roslinami okrywowymi.
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Zatgcznik nr 1 - Proponowane wzory opraw dla oswietlenia chodnika wzdtuz Potoku

Oliwskiego:
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Zatgcznik nr 1 - wytyczne do maskowania szafek:

Szafke nalezy lokalizowac przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawgzac szerokosci chodnika ponizej 1,5m
lub ponizej szerokosci istniejacej w przypadku chodnikow wezszych.

Nalezy dazy¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istniejacych. Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwosci - Iokallzowame szafki sterujacej przy
szafce zasilajacej z zachowaniem jednej wysokosci szafek. ’ ?

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sie
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje sie zastosowanie tzw. ,zielo-
nego ptotu/ekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowanej
konstrukeji obsadzonego uksztattowang roslinnoscia, tworzaca
sywoptot, taka jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobra¢ w zaleznosci od wielko-
$ci maskowane] szafki (dostepne sg segmenty o wysokosci po
posadzeniu:  100cm/180cm/220cm, przy diugosci  panelu

100cm/120cm). Zywoplot lisctasty, Bluszez irlandzki
aiternatywa: Hortensja pngca

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu badz innych elementach o okreslonej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze sasiadujacego obiektu. Dopuszcza sie takze, za zgoda gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzna niebedacg reklama, zaakceptowana przez GZDiZ. Ponizej przyklady
tego typu maskowania.

‘ uLCﬂh}m:;(na. Gdansk o . . Mu:e;:m Pr:eloﬁ\y, Szczecin
We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowej blachy perforowanej,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobér materiatow do obudowy zalezny jest od charakteru
i wygladu otoczenia. Ponizej przyktady tego typu maskowania.
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