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Solar

W wspólnym wykopie ułożyć:
1) proj. kabel YAKXS 4x35 - zasilanie obw 5,
    L=344/373m
2) proj. kabel YAKXS 4x45 - zasilanie studni pob. mocy,
    L=72/78m

Proj. kabel YAKXS 4x35,
obw 1, L=386/449m
zasilane z SOU-Park

W słupie 10/2 zasilanym z SOU-Park,
wykonać podział sieci.

Proj. studnia poboru mocy
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1) proj. kabel YAKXS 4x35, obw 5, L=344/373m

2) proj. kable YAKXS 4x35, obw 6, L=143/158m

3) proj. kabel YAKXS 4x35, obw 9, L=72/78m

Proj. kabel YAKXS 4x35,
obw 5, L=344/373m
zasilany z SOU-105

Proj. kabel YAKXS 4x35,
obw 6, L=143/158m
zasilany z SOU-105
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proj. szafka pomiarowa P1-Rs/LZV/LZR/F
do istn. SOU-105

Przecisk, L=6m

rura 3x HDPE110,

L=8m

rura 2x HDPE110, L=2m

rura HDPE110, L=3m

rura 3x HDPE110,

L=1m

rura HDPE110,

L=5m

A1

A2

istn słup fotowoltaiczny A1 jest przeznaczony do
demontarzu w okresie od 03.2018 do 05.2018

istn słup fotowoltaiczny A2 jest przeznaczony do
demontarzu w okresie od 03.2018 do 05.2018
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rura HDPE110,
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Przecisk, L=3m
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LEGENDA:

Istn. słup fotowoltaiczny

Istn. słupy oświetleniowe

Proj. słupy z oprawami LED 38W / 4824lm,
3000-3500K, montowanych na h=5m

Proj. kabel YAKXS 4x35mm

Istn. linia napowietrzna

Proj. studnia z poborem mocy

Solar

Strefa niebezpiecznej pracy lini WN

Proj. kabel YAKXS 4x35mm

Proj. kabel YKSY 3x1,5mm - do czujki
zmierzchowej zamontowanej na słupie 1/1

Proj. słupy łamane z linką oraz oprawami
LED 38W / 4824lm, 3000-3500K,
montowanych na h=5m

Proj. rura ochronna HDPE110
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