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Proj. kabel YAKXS 4x35,
obw 2, L=411/484m

istniejący słup przestawić poza
proj. chodnik

Proj. kabel YAKXS 4x35,
obw 1, L=386/449m
zasilany z SOU-Park
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Na proj. słupie 1/1 zamontować
czujkę zmierzchową.
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Proj. pomiar Energa-Operator

WP:P/17/015225

Proj. zejście kablowe YAKXS

4x120 ze słupa 903, L=12m
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1) proj. kabel YAKXS 4x35, obw 1

2) proj. kable YAKXS 4x35, obw 2

3) proj. kabel YKSY 3x1.5(czujka zmierzchowa),

rel: SOU-Park - słup 1/1, L=30/42

4) proj. kabel YAKXS 4x35, kaskada do słupa 22/2 zasilanego z

szafki SOU-105

proj. YAKXS 4x35mm należy ułożyć pomiędzy istn. słupem 21/2  a
przestawianym 22/2. Istn. kabel relacji słup 22/2 - 23/2 należy
skrócić i wprowadzić do przestawianego słupa. Pod chodnikiem
należy zabezpieczyć kabel rurą ochronną HDPE110, L=6m
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-17/22-

W wspólnym wykopie należy ułożyć 3x

HDPE 110, każda z nich o dłógości L=10m

Przecisk, L=7m

rura HDPE110,

L=3mrura HDPE110,

L=2m

rura 2x HDPE110,

L=5m

rura 2x HDPE110,

L=2m

Koronę drzew
należy przyciąćPrzecisk, L=3m

Przecisk, L=3m

Przecisk, L=4m

rura HDPE110,

L=6m

rura HDPE110,

L=3m

- 14/ 19-

-21/26-

-18/23-

rura HDPE110,

L=3m

rura HDPE110,

L=4m

Przecisk, L=4m

rura HDPE110,

L=9m

proj. YAKXS 4x35mm relacji przestawiany słup 22/2
- 22.1/2 należy wyminić po istniejącej trasie kabla.

Koronę drzew
należy przyciąć

rura HDPE110,

L=3m

LEGENDA:

Istn. słup fotowoltaiczny

Istn. słupy oświetleniowe

Proj. słupy z oprawami LED 38W / 4824lm,
3000-3500K, montowanych na h=5m

Proj. kabel YAKXS 4x35mm

Istn. linia napowietrzna

Proj. studnia z poborem mocy

Solar

Strefa niebezpiecznej pracy lini WN

Proj. kabel YAKXS 4x35mm

Proj. kabel YKSY 3x1,5mm - do czujki
zmierzchowej zamontowanej na słupie 1/1

Proj. słupy łamane z linką oraz oprawami
LED 38W / 4824lm, 3000-3500K,
montowanych na h=5m

Proj. rura ochronna HDPE110
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