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Wspdlny Stownik Zamowien Publicznych

Klasyfikacja CPV — przedmiar rob6t obejmuje:

CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

CPV 45112500-0 Usuwanie gleby

CPV 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

CPV 77314100-5 Uslugi w zakresie trawnikow

CPV 45212140-3 Obiekty rekreacyjne

CPV 77211600-8 Sadzenie drzew

CPV 77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
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architektury, nasadzenia zieleni).

ROBOTY BUDOWLANE

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegolnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktore zostang wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.:

Zagospodarowanie terenu przy Potoku Strzyzy pomiedzy ul. Aldony, a Wyspianskiego w Gdansku
(montaz elementéw malej architektury, nasadzenia zieleni).

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowac jako dokument
przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.4.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne. Wspolne dla robot objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

Ogdlny zakres robdt obejmuje zadanie pn.: Zagospodarowanie terenu przy Potoku Strzyzy pomiedzy ul.
Aldony, a Wyspianskiego w Gdansku (montaz elementow matej architektury, nasadzenia zieleni).

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamoéwienia, wytycznymi Inwestora oraz przeprowadzong inwentaryzacja
projekt bedzie obejmowat — w obrebie wszystkich dziatek wskazanych w zakresie opracowania:

rekultywacje zieleni z nasadzeniem dodatkowej roslinnos$ci,
oczyszczenie istniejgcych ciggdw pieszych,
usunigcie graffiti z istniejgcego murka,

W obrebie dziatki nr 468/11:

nasadzenia krzewow ozdobnych,
rozbudowg istniejacej instalacji o§wietlenia,
wyposazenie terenu w elementy matej architektury (fawki i kosze na $mieci).

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

Antykorozja Zabezpieczenie przed korozja elementow konstrukcyjnych i1 wykonczeniowych
obiektu budowlanego.

Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materialu lub wyrobu, dopuszczajgca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady
i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane sg w
drodze Rozporzadzenia wlasciwych Ministrow.

Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania
wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki naukowo-badawcze.
Bezpieczenstwo realizacji robot budowlanych Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robot
budowlanych, ale takze prawidlowa organizacja placu budowy i prowadzonych robot oraz
ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym.
Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

Budynek Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Certyfikat Znak bezpieczenstwa materialu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng, upowazniong
jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu
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architektury, nasadzenia zieleni).

z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych.

Dokladnos¢ wymiaréw Zgodnos¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyj¢tymi zalozeniami lub z
dokumentacjg techniczna.

Dokumentacja budowy Ogdt dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

- Pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym

- Dziennik budowy

- Protokotly odbiorow czesciowych i koncowych

- Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu

- Operaty geodezyjne

- Rejestr obmiarow

Dziennik budowy Urzgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot. Dziennik budowy jest wydawany przez wlasciwy organ
nadzoru budowlanego.

Elementy robot Wyodrebnione z catosci planowanych robot ich rodzaje, badz stany wznoszonego
obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji.

Impregnacja Powierzchniowe lub wglgbne zabezpieczenie materiatu budowlanego (betonu, drewna
itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dzialaniem $rodowiska zewngtrznego (np.: agresja
chemiczng) szkodnikow biologicznych i ognia.

Inspektor nadzoru budowlanego Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowac osoba
posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.
Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim
kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem robot budowlanych, ktéra moze sprawowac osoba
posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.
Klasa betonu Liczbowy symbol okreslajacy wytrzymalos¢ betonu na $ciskanie w warunkach
normowych.

Kontrola techniczna Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z
Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa.

Kosztorys Dokument okres$lajacy ilo$¢ i warto$¢ robdt budowlanych sporzadzony na podstawie
dokumentacji projektowej, przedmiaru robdt, cen jednostkowych robocizny, materialdw, narzutu
kosztow posrednich i zysku.

Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny kosztorys slepy.

Kosztorys slepy Wykaz robot z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, z zestawieniem materialow podstawowych.

Kosztorys powykonawezy Sporzadzona przez wykonawceg robot zestawienie ilosciowo-wartosciowe
zadania z uwzglgdnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie
realizacji robot.

Laboratorium Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materialdw oraz robot.
Materialy budowlane Ogét materialow naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub
potabrykaty stuzace do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektow budowlany oraz ich czgsci.
Nadzor autorski Forma kontroli, wykonywanej przez autoré6w projektu budowlanego inwestycji, w
toku realizacji robot budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji z zalozeniami projektu
oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.

Nadzor inwestorski Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow
realizowanej inwestycji.

Norma zuzycia Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ (ilo$¢) jakiegos sktadnika
niezbgdng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych.

Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca
catos¢ technicznie —uzyteczng wraz z instalacjami i urzagdzeniami.

Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilo§ciowo - warto$ciowe faktycznie wykonanych robot.
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architektury, nasadzenia zieleni).

Podstemplowanie Konstrukcja stuzaca do okresowego potrzymania realizowanych elementow
budowli i budynkoéw do czasu osiggni¢cia przez niego wymaganej wytrzymatosci a takze do
wzmocnienia uszkodzonych czgsci obiektu.

Polska Norma Dokument okreslajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i1 ekonomicznym
najistotniejsze cechy przedmiotow. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do materialow
budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektow budowlanych.

Pozwolenie na budowe¢ Decyzja administracyjna okreslajaca szczegdtowe warunki zabezpieczenia
terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbiorki
obiektow tymczasowych, okresla szczegdtowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie.
Projektant Uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Protokét odbioru robot Dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy, stanowiacy
podstawe zadania zaplaty.

Przedmiar Obliczone ilosci robot na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury
(przy robotach remontowych)w celu sporzadzenie kosztorysu.

Przepisy techniczno-wykonawcze Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé obiekty
budowlane ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektu budowlanego.

Rejestr obmiaréw Akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami,
shuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen,
szkicow, 1 ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.

Roboty budowlane Budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Roboty zabezpieczajace Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych Iub
bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robot zabezpieczajacych
moze wnikac¢ z projektu organizacji placu budowy. Albo sg to tez roboty nieprzewidziane niezbedne
do wykonania prac w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace
moga wystapi¢ na obiekcie w chwili podjgcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robot na czas
dhuzszy a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych roboét dla ochrony budowli przed
wplywami atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom.

Roboty zanikajace Roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie wykonywania
kolejnych etapoéw robot.

Rusztowania Konstrukcja jednorazowa (na ogét drewniana) systemowa wielokrotnego uzytku, lub
specjalna stuzgca jako pomost roboczy do wykonywania rob6t na poziomie przekraczajacym
dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na wysokosci.

Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego powodujacy
ograniczenie lub uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co
odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.

Zadanie budowlane Cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji technologiczno-
uzytkowych.

Znak bezpieczenstwa Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktore
uzyskaty certyfikat.

1.4. Opis zadania inwestycyjnego
Zagospodarowanie terenu przy Potoku Strzyzy pomigdzy ul. Aldony, a Wyspianskiego w Gdansku (montaz
elementow matlej architektury, nasadzenia zieleni).

1.4.1.

Zakres projektu budowlanego obejmuje:

Czyszczenie ogrodzenia — murku zlokalizowanego wzdtuz potudniowo-zachodniej granicy terenu,’
Czyszczenie chodnikow z trawy i chwastow,

Montaz i zasilenie dwoch projektowanych latarni,

Pielggnacje 1 nasadzenia zieleni,

Montaz elementéw matej architektury — fawek i koszy na §mieci.
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1.5. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okres§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspotrzedne
punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji
projektowej i jeden SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.
Nalezy poda¢ wszystkie wymagania i dane niezb¢dne do prawidtowej organizacji robot, a w szczegdlnosci:
o Okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z zalgczeniem planu okreslajgcego jego
granice)
e Informacje o mozliwosciach korzystania z mediow

1.6. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cz¢$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne

z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje

projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawceg.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1. dokumentacj¢ techniczng okreslong w p. 1.6,

2. kopig decyzji o pozwoleniu na budowe,

3. kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot,

1.7. Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy’’.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow
sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacjg projektowa
lub SST i maja wplyw na niezadowalajacag jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja kontraktows i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjga umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajgcego wymaga uzupetnien projektant przy akceptacji zamawiajacego przygotuje na wlasny koszt
niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
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1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru roboét. Przez caly ten
okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja
umowy. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje¢ ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnic
bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robdt za utrzymanie wszystkich reperow i
innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub ziszczenia do
odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilo§ciach
okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie.

1.8.1. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczgciem robot
wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sg wtascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca dopilnuje, zeby te
instalacje i urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie robot.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz begdzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaptacie i s3g uwzglednione w cenie umowne;.

1.12.  Ochrona i utrzymanie robdét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wykonawca dostarczy na budowe i1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie 1 odziez
wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty
zachowania zgodnos$ci ze wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we
wszystkich urzagdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne
begda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i
sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie
straty powstale w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostal spowodowany
przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wplyna na trwale zmiany $rodowiska, ani materialdw emitujacych
promieniowanie w ilo§ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone przez
odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie
budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialty pylace) moga by
dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wladz administracji
panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
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1.14. MATERIALY
1.14.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne
z wymaganiami okres§lonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na
trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robot stalych wykonawca
przedlozy szczegodlowa informacj¢ o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To
samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona jakiej§ partii materialow z danego Zrodia nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodla sg akceptowane automatycznie. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia atestow i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego
zrodia dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, Zze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej
specyfikacji techniczne;j.

1.14.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawicrajagcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robot, chyba, ze postanowienia ogélne lub szczegdélowe warunkow umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdje¢te z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy be¢dg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zroédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

1.14.3. Kontrola materialéw i urzadzen

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzié, czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdélowych specyfikacji technicznych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu, zeby sprawdzi¢
jego wlasciwosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jako$ci danej partii materiatow.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest rOwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwoérniach
materialow i urzadzen.
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1.14.4. Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materialow, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopuscic
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materialow z warunkami
podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazna legitymacj¢, mogg by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci
przewidzianych do uzycia materialow i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

1.14.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakos$ciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wy- wiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

1.14.6. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ 1 wlasciwos$¢ do roboét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.14.7. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania roznych rodzajoéw materiatow do
wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.15. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy
1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa Iub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.
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1.16. TRANSPORT

1.16.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

1.16.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.17.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawcg nie pézniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.17.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsa i §ciste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosSci, projektu organizacji
robo6t oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do obowiazkéw wykonawcy 1 uwaza
si¢, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.
Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatldw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytulu poniesie wykonawca.
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1.17.2. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne,
ludzkie 1 organizacyjne, ktdre zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji
robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do
akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla
zdrowia 1 nie spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.18. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.18.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich cze¢stotliwosci sg okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcey w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga wplynag¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatdéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

1.18.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
Zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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1.18.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

1.18.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.18.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcey i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt, jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnoSci materialow i robdt z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.18.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu,

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okre$long w pkt.1 i ktore spetniajg wymogi SST.

3. Znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA,

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.19. Dokumenty budowy
1.19.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;.

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i1 daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢Sciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresic wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi.

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat.

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy be¢da przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia
lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

1.19.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub
w SST.

1.19.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialdw, orzeczenia o jako$ci
materiatow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgdg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

1.19.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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1.19.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

1.20. OBMIAR ROBOT

1.20.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej, w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

1.20.2. Zasady okreS$lania ilo$ci robot i materialéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach. oraz innych katalogach, jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe;j.

1.20.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

1.20.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace odnosSnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

1.21. ODBIOR ROBOT
1.21.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

1.21.1.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru. Gotowo$¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
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jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa. SST i uprzednimi ustaleniami.

1.21.1.2. Odbidr czeSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

1.21.1.3. Odbior techniczny.

Odbioér techniczny dokonywany bedzie dla kazdego rodzaju robét, po ich catkowitym zakonczeniu. Odbioru
technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udzialem Kierownika Budowy, Generalnego Wykonawcy i
Kierownika robot. Wykonawca robot przedklada komplet dokumentéow przewidziany przy odbiorze
koncowym, tacznie z inwentaryzacja, protokotami z przeprowadzonych prob itp. Inspektor Nadzoru spisuje
Protokét w ktorym jest wykaz ewentualnych usterek do usunigcia przed odbiorem koncowym obiektu.

1.21.1.4. Odbior ostateczny (koncowy)

- Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajgcych i robot poprawkowych.
W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupemiajacych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

- Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje¢ powykonawczg. tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi i w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ).
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6. deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosSci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej. gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
1.21.1.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢gciem wad, ktore ujawnia si¢ w
okresie gwarancyjnym i r¢kojmi.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 1.21.1.4. Odbidr ostateczny robot.

1.22. PODSTAWA PLATNOSCI

1.22.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

1.23. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414)

Stan prawny na dzien 19 wrzesnia 2020 roku.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiodrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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2. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

2.1. B-01 MALA ARCHITEKTURA

2.1.1. WSTEP

2.1.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace montazu obiektow malej
architektury na terenie przy Potoku Strzyzy pomiedzy ul. Aldony, a Wyspianskiego w Gdansku

2.1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
zwigzanych z montazem obiektoéw malej architektury w ramach zadania Zagospodarowanie terenu przy Potoku
Strzyzy pomiedzy ul. Aldony, a Wyspianskiego w Gdansku (montaz elementéw matej architektury, nasadzenia
zieleni).

2.1.1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot montazowych matej
architektury.

e wykonanie fundamentowania pod elementy matej architektury,

e montazu elementéw matej architektury.

2.1.1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w STB ,,Wymagania ogdlne”.

Mala architektura (obiekt malej architektury) — zespot niewielkich obiektow budowlanych wznoszonych w
ramach zagospodarowania terenu.

2.1.1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz za zgodnosc z
Dokumentacja Projektowsa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogoélne dotyczace robot podano w STB.

2.1.2. MATERIALY

W projekcie przewidziano lokalizacje elementéw malej architektury:
e lawka—2 szt.,
e koszna $mieci — 2 szt..

Lawka z oparciem
FORMA I MATERIALY:
e Forma tawki powinna odpowiada¢ wzorowi przedstawionemu na zdjeciu,
Konstrukcja zeliwna malowana na kolor czarny RAL 9005, w wykonczeniu mat struktura.
Dhugos¢ catkowita fawki: 196 cm.
Catkowita wysoko$¢ konstrukcji zeliwnej fawki: 80 cm.
Catkowita wysokos¢ oparcia tawki: 76 cm.
Szeroko$¢ profilu zeliwnego konstrukeji fawki: 3,5 cm.
Glebokosé¢ siedziska: 40 cm.
Wysokos¢ siedziska: w najnizszym miejscu - 41 cm, w najwyzszym miejscu - 44 cm.
Szeroko$¢ podtokietnika: w najszerszym miejscu — 7 cm, w najwezszym miejscu - 5,5 cm.
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o Siedzisko z 4 desek oraz oparcie z 2 desek o wymiarach: szerokos¢ desek — 8,5-9 cm, grubos¢ desek —
3,5-4 cm, krawedzie desek wyoblone.

Odlegtos¢ migdzy deskami siedziska oraz odlegtos¢ miedzy deskami oparcia: 2 cm.

e Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego li§ciastego twardego lub b.
twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym ciemnobragzowym,
zabezpieczonego poprzez olejowanie. Wszystkie widoczne krawedzie desek fazowac na potokraglo,
R do 5mm.

e Deski montowane od tytu (oparcie) i od spodu (siedzisko).

MONTAZ:

o (Cze$¢ zeliwna tawki powinna by¢ przystosowana do trwatego potaczenia z podtozem utwardzonym
poprzez fundamentowanie badz uzycie kotwy chemicznej (kostka brukowa, ptyty betonowe, asfalt na
podbudowie betonowej) oraz przystosowana do montazu w podtozu migkkim poprzez
fundamentowanie.

e Elementy (np. $ruby) stuzace do montazu tawki z podtozem powinny by¢ w ciemnym kolorze
zblizonym do koloru konstrukcji tawki.

UWAGI OGOLNE:
e Na tylnej powierzchni oparcia tawki nalezy umiescic¢ tabliczke z napisem ,,Gdanski Zarzad Drog i
Zieleni” oraz informacja o kosztach zakupu tawki (szczegdétowe informacje w osobnym zalaczniku).

Lawka — zdjecie poglgdowe.

Kosz na $mieci
FORMA I MATERIALY:
o Kosze okragte o konstrukcji stalowej, z korpusem w formie walca oraz z
e wyjmowanym wktadem. Strona zewnetrzna z drewnianych szczeblin.
e  Wymiary kosza: wysoko$¢ — 800 mm, szeroko$¢ — 430 mm. Wysoko$¢ obreczy: 100 mm.
o Konstrukcja ze stali typu S235 cynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo (2 warstwy) na kolor
czarmny RAL 9005, w wykonczeniu mat struktura.
e Lakierowana powierzchnia powinna by¢ rowna, bez pgcherzy. Grubo$¢ pojedynczej powtoki powinna
wynosi¢ 80100 um.
e Grubos$¢ blachy: min. 3 mm (obrgcz), min. 4 mm (pokrywa).
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Szczebliny wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub b. twardego
(wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego poprzez olejowanie.
UWAGA: W przypadku montazu w zestawie z tawkami - szczeblinki z drewna identycznego, jak
zastosowane w tawkach.

Szczebliny o przekroju prostokatnym, szerokosci 40 mm, grubosci 30 mm, o wyoblonych
krawedziach. Przerwy pomigdzy szczeblinami 23-25 mm. Szczebliny nalezy mocowac do korpusu w
sposéb trwaty, poprzez przykrecenie badz wklejenie. Nalezy zwroci¢ uwage, aby koncdwki szczeblin
nie wystawaty poza obrys gornej obreczy stalowej — koncowki szczeblin powinny wchodzi¢ pod
obrecz.

Wewnetrzny wkiad o pojemnosci min. 72 | i dostosowany do wymiaréw kosza, wykonany z
ocynkowanej blachy o gr. min. 1 mm. Wktad, od spodu, nalezy wyposazy¢ w uszczelke
zapobiegajacg uszkodzeniom korpusu kosza w trakcie oprozniania.

Otwierana pokrywa $mietnika montowana w sposdb zapobiegajacy wyrwaniu, zawiasami stalowymi
o grubo$ci min. 4 mm, bez zamka na kluczyk, lecz z zastosowaniem niewidocznej z zewnatrz zapadki
uniemozliwiajgcej niekontrolowane otwarcie pokrywy. Mechanizm zatrzaskowy powinien zamykac
si¢ samoczynnie pod cigzarem wlasnym

pokrywy.

MONTAZ:

Kosz mocowany w fundamencie betonowym za pomoca pretow gwintowanych.

W przypadku mocowania w podlozu nieutwardzonym nalezy zadbac, by konstrukcja kosza nie
stykata si¢ bezposrednio z gruntem. Zaleca si¢ wyniesienie fundamentu na wysoko$¢ 2 cm ponad
poziom gruntu.

W przypadku mocowania na podtozu utwardzonym, o zwartej podbudowie dopuszcza si¢ stosowanie
kotew stalowych w otworach glebokosci min. 25 cm wypetnionych poliestrowa zaprawa kotwiaca.

UWAGI OGOLNE:

Na koszu nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,,Gdanski Zarzad Drog i Zieleni” oraz informacjg o
kosztach zakupu kosza (szczegotowe informacje w osobnym zataczniku).

Kosz na smieci — zdjecie poglgdowe.
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WIDOK Z PRZODU WIDOK Z GORY
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—— obrecz stalowa
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2.1.3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w STB ,,Wymagania ogolne”.
Do wykonania robot zwigzanych z montazem elementdéw matej architektury mozna uzywaé sprzgtu

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

2.1.5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania robét

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w STB ,,Wymagania ogdlne”.
Montaz obiektoéw matej architektury wykona¢ wg zalecen producenta, ST oraz dokumentacji projektowe;.

Szczegélowe warunki montazu obiektow malej architektury:

Montaz obiektow matej architektury zaczynamy od zaplanowania utozenia ich w terenie, zwracajac
uwagge na elementy sgsiadujace. W tym celu nalezy skorzysta¢ z pomiaru metrowego, uwazajac na ciggi
Dno wykopéw wytozy¢ 100 mm warstwa podsypki piaskowej, ktora zaggszczamy, rownamy i

Skrecenie konstrukcji do prefabrykatow betonowych i wlozenie do wczeséniej przygotowanych
wykopow lub skrecenie gotowej konstrukcji i zamontowanie jej w wykonanym fundamencie

Po ustawieniu obiektu matej architektury zasypujemy wykopy fundamentowe, zageszczajac kazda

[ ]
komunikacyjne wokot urzadzenia.
e Prace montazowe rozpoczynamy od wyznaczenia miejsc wykopoéw fundamentow.
[ ]
poziomujemy.
([ ]
betonowym w przygotowanym wczesniej wykopie.
[ ]
kolejng warstwe zasypywanego gruntu.
[ ]

Po zakonczonych pracach montazowych teren wokot rownamy i sprzatamy.
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2.1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STB ,,Wymagania og6lne”.

Kontrola jako$ci materialéw
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos$¢ materialow przeznaczonych do wbudowania.
e  Wszystkie obiekty matej architektury musza posiadaé atest producenta i odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kontrola obiektéw malej architektury obejmuje:
e sprawdzenie montazu poszczegdlnych obiektdw matej architektury wykonanych wg kart katalogowych
producenta oraz dokumentacji projektowej,

Kontroli jakosci robdt podlega zgodnos$¢ wykonania robét pod wzgledem:
e geometrii, sposobu montazu, stanu technicznego obiektow matej architektury,

2.1.7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru robét jest ilo$¢ sztuk obiektow matlej architektury wykorzystanych do urzgdzenia terenu.
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STB ,,Wymagania ogdlne”.

2.1.8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w STB ,,Wymagania og6lne”

2.1.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STB ,,Wymagania ogolne”.
Cena wykonania robot obejmuje:
e roboty pomiarowe i przygotowawcze,
transport i sktadowanie obiektow matej architektury,
montaz elementow matej architektury,
przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

2.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami)
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2.2. B-02 ZIELEN URZADZONA

2.2.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace zagospodarowania terenu przy
Potoku Strzyzy pomigdzy ul. Aldony, a Wyspianskiego w Gdansku

2.2.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
w ramach zadania Zagospodarowanie terenu przy Potoku Strzyzy pomiedzy ul. Aldony, a Wyspianskiego w
Gdansku (montaz elementdw matej architektury, nasadzenia zieleni).

2.2.1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot budowlanych zwigzanych
z zagospodarowaniem terenu:

e Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby i uksztalttowaniem czgsci terenu

e Sadzenie drzew, pnaczy i roslin okrywowych.

e  Zakladanie trawnikow przez siew.

2.2.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
normami i definicjami podanymi w STB ,,Wymagania og6lne”.

Bylina (fac. herba perennis) — ro$lina zielona zyjaca dluzej niz dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie
wydajgca nasiona badz zarodniki (wyjatkiem sg zakwitajace raz hapaksanty). Byliny wraz z krzewinkami,
krzewami i drzewami okreslane s mianem roslin wieloletnich.

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajgce roslinom prawidlowy rozwo;.

Humus — wierzchnia warstwa gleby zawierajaca min. 2 % czgsci organicznych.

Material roslinny — sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

Bryla korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajgcymi

korzeniami rosliny.

Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami

wzrostu.

Forma krzewiasta — forma wiasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona

w szkolce przez niskie przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

Wysokos¢ — dlugos¢ mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czgsci rosliny.

System korzeniowy — zespot korzeni uformowany przez rosling.

Szyjka korzeniowa — cz¢$¢ rosliny pomigdzy korzeniem a przewodnikiem.

2.2.1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogolne dotyczace robot podano w STB.

2.2.2. MATERIALY
Gatunki roslin — zgodnie z projektem gospodarowania zielenig.

Ziemia urodzajna przeznaczona do wykonania trawnikéw

Ziemia urodzajna przeznaczona pod trawniki w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé
nast¢pujace charakterystyki:

- ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢

zagruzowana, przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
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Kompost z kory drzewnej — wyrob uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni Sciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej
moze by¢ stosowany jako nawoz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z gleba.

Nasiona traw

Nasiona traw najczes$ciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktorej zostala
wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania. Sktad mieszanki — zgodnie z projektem gospodarowania zielenig.

Drzewa lisciaste:

Przewiduje si¢ sadzenie drzew lisciastych. Sadzonki drzew do nasadzen powinny by¢ produkowane i
dostarczone w pojemnikach. Wielko$¢ pojemnikow powinna by¢ dostosowana do wielkosci roslin.

W przypadku gatunkdéw drzew lisciastych niedostepnych w szkotkach w pojemnikach, mozna stosowac
sadzonki kopane z gruntu z brylg korzeniowg o wielkosci proporcjonalnej do wielkos$ci sadzonej rosliny. Bryta
powinna by¢ zwarta, niepokruszona, lekko wilgotna i balotowana (owini¢ta w tkaning, najlepiej jutowa).

Rosliny do nasadzen powinny by¢ zdrewniale, zahartowane, prawidlowo uformowane
z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien by¢ zwarty i prawidtowo rozwinigty,

- pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przycigte,

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ wyraznie prosty,

- Dblizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte,

- nalezy sadzi¢ ro$liny z doniczek, pojemnikow lub workéw foliowych,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

- system korzeniowy sadzonek wlasciwy dla danego gatunku, nie moze mie¢ $ladow uszkodzen czy porazenia
patogenami,

- dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowaé¢ wiek dostarczonych sadzonek, ktére musza
odpowiada¢ obowigzujagcym w Polsce normom (ilo§¢ pedow, wysokos¢, bryla korzeniowa). Wyklucza si¢
zastosowanie sadzonek mtodszych niz dwa lata. Sadzonki starsze musza by¢ corocznie szkotkowane,

- material sadzeniowy winien zosta¢ zatwierdzony przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni.

Drzewa lisciaste form piennych powinny posiada¢ uformowang koron¢ typowa dla odmiany, z
przedluzajacym pien przewodnikiem, pien prosty, gtadki, o wysokosci od szyjki korzeniowej do podstawy
korony przynajmniej 1,5m oraz obwdd pnia mierzony na wysokosci 1m minimum 8-10cm.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- zwiednigcie i pomarszcezenie kory na korzeniach i czgsciach nadziemnych,
- martwica i pgknigcia kory

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- zke zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka

- wigcej niz 4 w pelni zaleczone blizny na przewodniku.

Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
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potasu — N.P.K.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania. Ilo$¢, termin oraz mieszanka nawozowa uzaleznione sg od zasobnosci zastosowanej ziemi
urodzajnej i winny zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera i Inspektora Nadzoru Terenow Zieleni.

Kora drzewna
Do $ciotkowania powierzchni pod projektowanymi roslinami, na terenie ptaskim nalezy zastosowac kore
drzewng przekompostowana, z drzew iglastych, o frakcji 20-80mm.

2.2.3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace Sprzetu podano w STB ,,Wymagania ogo6lne”.

2.2.4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace Transportu podano w STB ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Transport materialéw do wykonania nasadzen

Transport moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jako$ci transportowanych
materiatow.

W czasie transportu ro$liny musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub korzeni i
pedow. Rosliny z bryla korzeniowa musza mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. W
czasie transportu nalezy je zabezpieczy¢ przed wyschnigciem i przemarzni¢ciem. Rosliny po dostarczeniu na
miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé w
miejscu ocienionym ostonigtym od wiatru, a w razie suszy podlewac. Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach
zabezpieczajacych je przed wstrzasami, uszkodzeniami i wyschnigciem. Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci,
ros$liny nalezy przewozi¢ szybkimi $rodkami transportowymi, zakrytymi. W okresie wysokich temperatur
przew6z powinien by¢ w miar¢ mozliwo$ci dokonywany noca.

2.2.5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa i wymaganiami
SST.

Sadzenie drzew

Wymagania dotyczace sadzenia drzew sg nast¢pujace:

- ro$liny produkowane w pojemnikach moga by¢ sadzone przez caty rok, poza okresem zimy. Dla roslin o
lisciach sezonowych najkorzystniejszy jest okres bezlistny - jesien lub wczesna wiosna ze wzgledu na znacznie
mniejszy szok zwigzany z przesadzaniem niz w okresie ulistnionym. Termin jesienny jest nieco lepszy z uwagi
na dtuzszy niz wiosng okres ukorzeniania si¢.

- sadzenie drzew lisciastych produkowanych w gruncie nalezy wykonywac z bryla korzeniowa w okresie
bezlistnym- jesienia w terminie od 30 sierpnia do 30 listopada lub wczesng wiosna, po rozmarznigciu gleby w
terminie od 15 marca do 15 maja,

- przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony,

- miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

- drzewa nalezy sadzi¢ w doly o $rednicy i glebokosci 0,7m, z calkowitg zaprawa dotdw ziemig urodzajng,

- ro$liny nalezy posadzi¢ tak glgboko, by cata bryta korzeniowa byla zaglebiona w glebie, jednak nie wigcej
niz 5 cm w stosunku do poziomu na jakim rosta w pojemniku. Zbyt glebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia
prawidtowy rozwoj rosliny,

- przed sadzeniem drzew lisciastych nalezy wbi¢ w dno dolu impregnowane paliki drewniane (po 3 szt. na
drzewo), okorowany o $rednicy Scm siggajacy do podstawy korony,

- kazde drzewo powinno by¢ przymocowane do palika tuz pod korong oraz drugi raz w potowie wysokosci
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pnia, za pomocg wigzadet wykonywanych z rozciggliwego materiatu w sposob, ktéry umozliwi swobodny
wzrost rosliny (szer. taSmy mocujgcej minimum 3cm),

- jezeli po zdjeciu pojemnika okaze si¢, ze korzenie sa mocno splatane i poskrgcane, nalezy je lekko przyciac i
bryte nieco rozluzni¢ (spowoduje to szybsze wyrastanie nowych korzeni i tatwiejsze przyjecie si¢ roslin),

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

- podczas zasypywania dotu ziemia nie powinna by¢ ubita bardziej niz do 80%; przy zaggszczaniu ziemi nie
nalezy pozostawia¢ kieszeni powietrznych, ktore sg szkodliwe dla korzeni,

- po posadzeniu roslin nalezy usungé drobne uszkodzenia

- posadzone ros$liny nalezy obficie podla¢ woda w ilosci 10 I na rosling- pierwsze podlanie nie p6zniej niz po
dwoch godzinach od posadzenia, a w przypadku pogody cieplej i stonecznej nie pdzniej niz po 30 minutach,

Pielegnacja drzew po sadzeniu

Ustala si¢ okres gwarancji - 1 rok z odbiorem w okresie wegetacji.

Zabiegi nalezy przeprowadza¢ w miar¢ potrzeb wynikajagcych z koniecznos$ci utrzymania terenow zieleni.
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku) polega na:

- podlewaniu w zaleznosci od potrzeb, przy czym kazdorazowo glebokos¢ nawodnienia
gleby wynosi 15-30cm, podlewanie nalezy wykona¢ szczegolnie rano lub wieczorem,

- odchwaszczaniu,

nawozeniu,

poprawianiu misek,

- wymianie uschnigtych i uszkodzonych drzew i krzewow,

- wymianie zniszczonych i uszkodzonych palikéw 1 wigzan,

przycigciu ztamanych, chorych lub uszkodzonych pedéw (cigcia pielggnacyjne i formujace),
Roslin nie nalezy nawozi¢ podczas sadzenia oraz w pierwszym roku po posadzeniu.

Kazdej nastgpnej wiosny nalezy stosowac pelne nawozenie, uzywajgc nawozu mineralnego
wielosktadnikowego. Takie nawozenie nalezy regularnie powtarza¢ 2-3 razy od maja do lipca

w dawce podanej na opakowaniu. Mozna zamiennie zastosowa¢ nawoz o przedtuzonym
dziataniu, ktory stosuje si¢ tylko raz w sezonie na wiosng. Po kazdym zastosowaniu
nawozow rosliny nalezy podlac.

Trawniki

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nast¢pujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany (zniwelowany),

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona roéwng warstwg 1 wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy, ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem — kolczatka lub zagrabiac,
- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania — najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy pazdziernika,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze

SST przewiduje inaczej,

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrownania i
stworzenia dobrych warunkoéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpilo przez walowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny odbywac si¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza potowe
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pazdziernika),

- koszenia trawnikow w calym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywac czgsto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysoko$¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysiane;j
trawy,

- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; Srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowa¢ z duza ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesi¢cy od zalozenia trawnika,
Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na ar w ciggu roku.

Mieszanki nawozdéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ skladniki wymagane w
poszczegdlnych porach roku:

- wiosnag, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Zielen okrywowa

Sadzenie ro$lin

Sadzenie powinno odbywac si¢ w odpowiednich warunkach, najlepiej w chtodne, wilgotne dni. Sadzenie nalezy
wstrzymac, jesli warunki moga wplynaé niekorzystnie na kondycj¢ roslin. Nalezy unika¢ nastepujacych
warunkow: zalane doty przeznaczone do sadzenia, zbite podtoze, stagnujgca woda w miejscach sadzenia, mocno
zamarznigta ziemia, dlugotrwate, silne, mrozne wiatry itp.

Rosliny nalezy rozmiesci¢ zgodnie z Projektem Zagospodarowania terenu. Powinny by¢ one usytuowane w
pozycjach i ilo$ci wskazanej na rysunku i opisie. Nalezy je rozmies$ci¢ rOwnomiernie i dopasowaé ksztaltami
tak, aby uzyska¢ efekt zamierzony w projekcie.

Rosliny z uprawy pojemnikowe mozna sadzi¢ przez caly sezon wegetacyjny (do momentu zamarznigcia gruntu)
a rosliny kopane na wiosng przed rozpoczeciem wegetacji lub na jesieni (w stanie bezlistnych, iglaste- po
zdrewnieniu mtodych pedow).

Grunt pod obsadzenia powinien by¢ odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiony. W przypadku
stwierdzenia zanieczyszczen chemicznych w podlozu nalezy go podda¢ szczegdtowej analizie, ewentualna
neutralizacja lub wymiany.

Krzewy o dobrze uksztaltowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkétce minimum 1 rok, mogg by¢ kopane
lub w kontenerach. Wysokos$¢ i struktura czg¢éci naziemnej roslin powinny by¢ poprawnie wyksztalcone w
zaleznosci od gatunku.

Krzewy nie wymagaja zabezpieczenia po posadzeniu za pomoca palikow lub poprzez stabilizacje bryly
korzeniowej. Krzewy sadzi¢ nalezy na taka samg gl¢bokos¢ jak rosty poprzednio w szkdtce. Kontenery i
wszelkie elementy opakowania nalezy usung¢ przed sadzeniem. Ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy uciac,
jezeli srednica cigcia jest wigksza niz 25mm nalezy zabezpieczy¢ fungicydem. Doty pod krzewy wykonaé w
podtozu; wymiary dotéw powinny dostosowane do wielkosci bryly korzeniowej, aby umozliwi¢ swobodne
umiejscowienie bryly korzeniowe;.

Materiat stanowigcy wypetnienie wokot korzeni krzewoéw powinien by¢ dosypywany warstwami, przy tym
jednoczesnie zageszczany woda w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie w taki sposob, aby nie
uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Nalezy starannie podla¢ krzewy natychmiast po posadzeniu i dostarczy¢
wolno rozktadajacy si¢ nawoz w ilosci 100g na kazdy krzew (lub wedlug wskazan na nawozach). Wokot
krzewo6w nalezy uformowac misy ziemne.

Powierzchnie wypehienia dotéw nalezy pokry¢ warstwg kory migzszosci 50mm. Przed wykorowaniem teren
nalezy zwilzy¢ woda w celu zachowania odpowiedniego poziomu wilgotnos$ci substratu. Poziom posadowienia
krzewow nalezy dostosowac do projektowanego wyprofilowania terenu. Wszelkie drobne uszkodzenia wynikte
przed i w czasie sadzenia powinny by¢ zabezpieczone odpowiednimi emulsyjnymi $rodkami
powierzchniowymi (Dendromal, Funaben) lub réwnowazne- masci ogrodnicze przySpieszajace gojenie ran.

2.2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Drzewa

Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielggnacji drzew oraz krzewow polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu nasadzen z gruzu i zanieczyszczen
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- wielko$ci dotkoéw pod rosliny,

- zaprawienia dotkow ziemig urodzajna,

- jako$ci zastosowanej ziemi urodzajnej,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i odmian,
odleglosci sadzonych roslin,

- materiatu ro§linnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnos$ci z
ST oraz normami: PN-87/R-67022, PN-87/R-67023 i PN-76/9125-01,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia palikow drewnianych przy roslinach,

- odpowiednich terminow sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek po posadzeniu,

- podlania - w zakresie ilosci wody i gleboko$ci nawodnienia gleby,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych roslin,

- przykrycia powierzchni gruntu warstwa kory drzewne;.

Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- prawidlowego zniwelowania terenu,

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia iloéci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jalowej na ziemi¢ urodzajng z kontrolg grubos$ci warstwy rozscielonej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidlowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:
- prawidlowej gestosci trawy (trawniki baz tzw. ,,lysin”),
- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

2.2.7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STB ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonania trawnikow lub ilos¢ szt. posadzonych drzew.

2.2.8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w STB ,,Wymagania og6lne”.

2.2.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowe;j

a) cena posadzenia 1 sztuki drzewa na terenie plaskim obejmuje:
- roboty przygotowawcze (wyznaczenie miejsc sadzenia),

- oznakowanie robot,

- oczyszczenie terenu zanieczyszczen,

- odwiezienie zanieczyszczen poza teren budowy,

- wykopanie dotu,

- zaprawienie dotu ziemig urodzajna,

- posadzenie roslin,

- wykonanie misy wokoét drzew,

- zastosowanie ostony zabezpieczajacej,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w ST i usunigcie ewentualnych niezgodnosci.
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b) cena 1szt. (sztuka) pielegnacji drzewa w okresie gwarancyjnym 1 roku obejmuje:

- podlewanie,

- odchwaszczanie,

- wymiang uschnig¢tych lub silnie uszkodzonych roslin,

- przycigcie chorych lub uszkodzonych pedow (cigcia pielegnacyjne),

- przeprowadzenia badan i pomiaréw wymaganych w ST i usunigcie ewentualnych

niezgodnosci.

Cena catosci powinna by¢ rozbita na jej poszczegodlne, wyzej wymienione elementy, w celu umozliwienia
wyceny ewentualnych strat w wypadku kradziezy lub aktu wandalizmu. Roczna pielggnacja powinna by¢
wyceniona osobno na sume nie mniejsza niz 10% wartos$ci przedmiotu umowy.

¢) cena wykonania 1 m2 trawnika/zielni okrywowej obejmuje:

- roboty przygotowawcze; oczyszczenie i zniwelowanie terenu, rozscielenie i wyroOwnanie
warstwy ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

- wysiew nasion lub sadzenie roslin,

- pielegnacje: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

2.2.10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

Normy

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2 PN-R-67022 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3. PN-R-67023 Material szkoétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
4 PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
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2.3. B-03 PRACE PORZADKOWE
2.3.1. WSTEP

2.3.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace prowadzenia prac porzadkowych na
terenie przy Potoku Strzyzy pomigdzy ul. Aldony, a Wyspianskiego w Gdansku

2.3.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robét
zwigzanych z czyszczeniem muru oraz kostki chodnikowej w ramach zadania Zagospodarowanie terenu przy
Potoku Strzyzy pomiedzy ul. Aldony, a Wyspianskiego w Gdansku (montaz elementow matej architektury,
nasadzenia zieleni).

2.3.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza:
e czyszczenia istniejgcego ogrodzenia z graffiti,
e czyszczenia istniejacych chodnikow z trawy 1 chwastow.

2.3.1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w STB ,,Wymagania ogdlne”.

2.3.1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz za zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowsa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania og6lne dotyczace robot podano w STB.

2.3.2. MATERIALY

Srodek do usuwania farb
PARAMETRY:
e przeznaczony do powierzchni z ceramiki,
przeznaczony do usuwania graffiti z powierzchni niezabezpieczonych srodkami antygraffiti,
przyjazny dla srodowiska,
mozliwos$¢ stosowania na powierzchniach pionowych,
naktadanie za pomocg szczotek/waltka.

Powloka antygraffiti
PARAMETRY:
e wysoko wytrzymaty lakier poliuretanowy,
wysoka odpornos$¢ chemiczna i mechaniczna,
odpornos¢ na srodki czyszczace,
bezbarwny, nie zotknie,
fatwe usuwanie graffiti za pomoca acetonu lub specjalistycznych $rodkow,
wykonczenie satynowe.

2.3.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w STB ,,Wymagania ogolne”.

Do wykonania robot zwigzanych z czyszczeniem ogrodzenia oraz chodnikoéw z kostki betonowej mozna uzywaé
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Do czyszczenia ogrodzenia nalezy stosowaé myjki ciS$nieniowe, szczotki itp.
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Do czyszczenia kostki chodnikowej stosowa¢ szczotki, palniki itp.

2.3.5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w STB ,,Wymagania ogdlne”.

Montaz obiektow matej architektury wykona¢ wg zalecen producenta, ST oraz dokumentacji projektowe;.

Czyszczenia ogrodzenia.
Istniejace ogrodzenia — murek zlokalizowany wzdtuz potudniowo-zachodniej granicy terenu nalezy
podda¢ czyszczeniu.

Zaleca si¢ czyszczenie strumieniem wody pod cisnieniem, czyszczenie powinna przeprowadzic
profesjonalna firma wyspecjalizowana w tego typu robotach. Jezeli czyszczenie wodg pod cisnieniem nie
przyniesie zamierzonych efektow nalezy zastosowac specjalistyczny preparat rozpuszczajagcy do usuwania
graffiti, przeznaczony do stosowania na powierzchniach niemalowanych, z cegly. Czyszczenia ogrodzenia
nalezy wykona¢ w I etapie inwestycji.

Po zakonczeniu prac ogrodzenie zabezpieczy¢ srodkiem anty-garffiti.

Czyszczenie chodnikéw

Istniejgce chodniki sg w duzej mierze porosnigte trawa, poza tym kostka chodnikowa jest w dobrym
stanie technicznym, nie ma koniecznosci jej wymiany. Usunigcie trawy zaleca si¢ wykona¢ za pomoca
specjalistycznych szczotek lub palnikow przeznaczonych do likwidowania chwastow. Szczeliny migdzy kostka
betonowa pozostate po usunigciu trawy nalezy uzupetnic piaskiem.

2.3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w STB ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jako$ci materialéw
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow przeznaczonych do czyszczenia ogrodzenia.
e  Wszystkie materialy musza posiada¢ atest producenta i odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w
dokumentacji projektowe;.

Kontroli jakosci robdt podlega zgodnos$¢ wykonania robét pod wzgledem:
e Skutecznosci przeprowadzonych prac,
e Brak pozostatosci farby na ogrodzeniu,
e Brak pozostalosci chwastow/trawy na chodnikach,
e Murek oraz chodniki nie mogg zosta¢ uszkodzone w wyniku przeprowadzonego czyszczenia, powinny
zachowa¢ oryginalny kolor jak najbardziej zblizony do pierwotnego.

2.3.7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru robot jest ilos¢ m? wyczyszczonej powierzchni.
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STB ,,Wymagania ogdlne”.

2.3.8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w STB ,,Wymagania og6lne”

2.3.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STB ,,Wymagania ogolne”.
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Cena wykonania robot obejmuje:
e roboty przygotowawcze,
e transport i skladowanie materiatow,
e czyszczenie ogrodzenia i chodnika,
e uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

2.3.10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY
e Rozporzadzeniec Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami)
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3. BRANZA ELEKTRYCZNA

3.1. E-01 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

3.1.1. WSTEP

3.1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
o$wietlenia boiska wiclofunkcyjnego w zwiazku z wykonywaniem zadania przy Potoku Strzyzy pomigdzy ul.
Aldony, a Wyspianskiego w Gdansku.

3.1.1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru robét,

ktore zostang zrealizowane w ramach zadania — ,,przy Potoku Strzyzy pomig¢dzy ul. Aldony, a Wyspianskiego
w Gdansku”

3.1.1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczace robot wykonania
o$wietlenia zewngtrznego terenu przy Potoku Strzyzy pomiedzy ul. Aldony, a Wyspianskiego w Gdansku

3.1.1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w cze$ci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.

3.1.1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w czgscei ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty wykonac¢ wg dokumentacji projektowej oraz kosztorysowe;.

Wymogi formalne.

Roboty powinny by¢ zlecone przedsi¢biorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot
1 gwarantujagcemu wilasciwg jakos¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomic z catoscia
dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot wykonanym przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie
ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegodlnych opracowan przed
przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zamiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zamian dotyczacych
zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na no$nos$¢ obiektow nalezy
uzyskac¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

3.1.2. MATERIALY
Wszystkie materialy muszg spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych 1 obowigzujacych przepisow.
Wszystkie materialy musza posiadac¢ aktualne atesty i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Oprawa:
- wykona¢ na wzor istniejacych zlokalizowanych na przedmiotowym terenie,
- oprawa LED w obudowie z aluminium,
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- parametry zgodnie z projektem branzy elektryczne;.

Projektowana oprawa — na wzor istniejgcej (UWAGA: nasada latarni zgodnie z dolng ilustracjq — typ B).

Shup:

+  wysokos$¢ stupa — 5500 mm,

* Srednica zakonczenia — @ 60 mm,

+ shupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢
cynku 80 pum),

* malowane proszkowo na kolor czarny lub
anodowane na kolor RAL 9005,

* spawane spawem wzdluznym
niewidocznym,

+ grubos¢ scianki minimum 4 mm,

*  spelniajace wytrzymatosc¢ na II strefe
wiatrowa,

* metalowa podstawa stupow malowana do
wysokosci 30 cm farbg antykorozyjna
polimerowa w kolorze stupa,

* wykona¢ zgodnie z projektem branzy
elektryczne;j.

#60

5500

Maskownica — odlew zeliwny.
Rura stalowa (159.

Rura stalowa 376.1.

Rura stalowa 360.3.
Maskownica redukcji — odlew aluminiowy. Projektowany stup - na wzor istniejqcego.
Drzwiczki inspekcyjne.

Sruba uziemiajaca.

Nk

3.1.3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonanych robot.

3.1.4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.
Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego. Materiaty nalezy transportowaé w opakowaniach producenta.

3.1.5. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czesci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.

Ogélne zasady wykonywania robét.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot,
uwzgledniajace warunki, w jakich wykonywana bedzie nawierzchnia. Warunki wykonania zgodnie z
wytycznymi Producenta.

Szczegélowe zasady wykonywania robét.

Tras¢ kablowg prowadzi¢ wg PZT.

Sie¢ o$wietleniowg wykona¢ kablami typu YAKXS 4x25mm?. Kazdy stup uziemi¢ poprzez ulozenie na dnie
rowu kablowego bednarki wykonanej z ptaskownika ocynkowanego FeZn 4x25mm.

Poszczegolne obwody obcigzyé w sposdb zapewniajacy rownomierny pobor energii z poszczego6lnych faz.
Kazdg z projektowanych stupow o$wietleniowych (2szt.) zasili¢ z innej fazy (L1 i L3).

Na catej dlugosci trasy kablowej stosowaé oznaczniki kablowe (opaski kablowe) rozmieszczone na kablu w
odstepach nie wigkszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych. Na oznacznikach
umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej:

~OSWIETLENIE”,

,»,GZDiZ”

Typ i przekrdj kabla o tresci: ,, YAKXS 4x25mm?”,

Rok budowy zgodny ze stanem faktycznym.

Kable w stupach przelotowych taczy¢ za pomocg tabliczek bezpiecznikowo — zaciskowych tekstolitowych
jednorzgdowych w pionowym ukladzie $rub uwzgledniajagc uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw.
»choinke” z wydtuzong zyla PEN lub zlacz IZK w sposob umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wneki
stupowe;.

W stupach podziatowych stosowaé tabliczki ,,podziatlowe” bezpiecznikowo — zaciskowe tekstolitowe
dwurzedowe w pionowym uktadzie §rub. Uwzgledni¢ uktadanie zyl na tabliczce stupowej na tzw. ,,choinkg” z
wydtuzong zyta PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

Na calej dlugosci trasy kablowej utozy¢ folie¢ z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubosci nie
mniejszej niz 0,3mm. Krawedzie folii powinny wystawa¢ co najmniej S0mm poza zewngtrzng krawedz
utozonych kabli.

Kable uktada¢ na glgbokosci 70cm na 10cm podsypce z piasku (glebokos$¢ wykopu 80cm, szerokos¢ podstawy
40cm, szeroko$¢ wykopu na poziomie gruntu 50cm, odleglo$¢ odsypywania ziemi z wykopu od rowu min.
40cm.). Po utozeniu kabla w rowie kablowym nalezy go przysypa¢ nie mniejsza niz 10cm warstwa piasku i nie
mniejszg niz 15cm warstwa gruntu rodzimego. L.gczna grubos¢ tych dwdch warstw nie moze przekraczac¢ 35cm.
Nastepnie utozy¢ foli¢ i przysypac gruntem rodzimym do catkowitego zasypania rowu kablowego.

Na trasie kabli energetycznych oraz przy stupach o$wietleniowych zageszcza¢ grunt zgodnie z normg PN-S-
02205 uzyskujac stopien zageszczenia 1s>0,97. Wykonac¢ pomiary gruntu i protokoly z pomiarow przedstawic
komisji odbiorowe;.

Minimalna odlegto$¢ pionowa i podziemna kabla zasilajacego od innych urzadzen i instalacji podziemnych
wynosi 25cm + $rednica rurociggu. We wskazanych na PZT miejscach tras¢ kablowa umies$ci¢ w rurach
ostonowych typu HDPE 110 mm.
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Kable w wykopie uktada¢ linig falista. Rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ (uszczelni¢ obustronnie) przed
zamulaniem. Wykopy wykonywa¢ recznie. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie
przeprowadzonego wytyczenia geodezyjnego i okre$lenia potozenia instalacji i urzadzen podziemnych,
mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne,

gazowe,

telekomunikacyjne,

cieptownicze,

wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢
one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot. W czasie wykonywania robot
ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania
wykopow w miejscach dostepnych dla 0sob niezatrudnionych, nalezy zabezpieczy¢. Przy tych robotach, nalezy
wokot wykopoéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze balustrad powinny znajdowac¢ si¢ na wysokosci 1,1 m od krawedzi
wykopu. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane
tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w
pasie o szerokosci rownej glgbokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o glgbokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie
wigkszej od 2,0 m mozna wykonywacé, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu.

OS$wietlenie zewnetrzne

Oswietlenie terenu wykona¢ z dwoch stupow wysokosci 5-6 m (wysokos¢ analogiczna do stupow istniejacych
wystepujacych na tym terenie). Projektowaé stupy stalowe ocynkowane (Srednia grubos$¢ cynku 80 um)
malowane proszkowo na kolor czarny lub aluminiowe anodowane, spawane spawem wzdluznym
niewidocznym. Grubo$¢ $cianki min. 4 mm, spetniajace wytrzymalo$¢ na II strefe wiatrowa. Metalowe
podstawy stupow pomalowa¢ do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjna polimerowa. Minimalne wymiary wneki
stupowej 100x300mm.

Pod stupy stosowac fundamenty prefabrykowane z posadowieniem na wysokosci 3 £ 1 cm nad poziom chodnika
oraz 5 £ 1 cm nad poziom zielenca. Stosowa¢ podwojne nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty w catosci
pomalowa¢ masg asfaltowo-kauczukowa.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycia¢ gatezie w porozumieniu z GZDiZ.

Na stupach wykona¢ zoltg numeracj¢ na wysokosci 5 cm zgodnie z zalacznikiem do warunkow technicznych
nr IE/108/2021/JR. Oznaczenia na stupach malowac¢ na wysokosci 1,8 m, numeracja zgodna ze schematem
zasilania dla calego obwodu.

Na kazdym stupie montowa¢ oprawg zewnetrzng ze zréodtem $wiatla LED, w obudowie aluminiowej, o
wspotczynniku oddawania barw Ra > 70, 230VAC, o skutecznosci 1> 105 Im/W, prad sterowania nie wigkszy
niz 500 mA, IK10, IP65, II klasa ochronnosci, 2800-3300 K.

Oprawy zamontowac wg zatacznika z programu DIALux.

Stosowac¢ zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcj¢ mocy w oprawie, zaprogramowac redukcje mocy w
godzinach 23:00 — 5:00. Poziom redukcji strumienia Swietlnego wskazano w obliczeniach fotometrycznych na
65% strumienia podstawowego zastosowanych opraw o$wietleniowych.

Stupy oswietleniowe, w miar¢ mozliwosci lokalizowa¢ za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni ciaggdw ruchu.
Oprawy o$wietleniowe zasila¢é z zlgcza stupowego przy pomocy kabla typu YLY 3x2,5mm? lub
YKY 3x2,5mm?. Obwdd zasilania oprawy zabezpieczy¢ w ztaczu stupowym roztacznikiem bezpiecznikowym
D01 wyposazonego w wktadke bezpiecznikowg o charakterystyce gG 2A.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych nalezy bezwzglednie oceni¢ rodzaj gruntu zalegajacy
w poziomie posadowienia oraz wokot planowanego posadowienia prefabrykatu fundamentowego. Zgodnie z
katalogiem stupdéw zastosowanego producenta, gdzie sg podane typy fundamentow przyporzadkowane do
odpowiednich stupéw okreslono dla s$rednich parametrow geotechnicznych podanych w tabeli (katalog
produktéw) i dla tych parametrow producent deklaruje stateczno$¢ geometryczng fundamentu oraz odpowiedni
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poziom oporu granicznego w gruncie. Parametry geotechniczne mozna przyja¢ z operatu geologicznego
opracowanego w obrebie inwestycji lub makroskopowych badan polowych przeprowadzonych zgodnie z
ogblnymi zaleceniami podawanymi w ogoélnodostepne;j literaturze. W przypadku braku mozliwosci okreslenia
gruntu lub w przypadku, gdy w poziomie posadowienia zalegajg nasypy niebudowlane lub inne grunty o bardzo
stabych parametrach (torfy, grunty prochnicze itp.) zaleca si¢ bezwzgledng wymiane gruntu w obrebie >1,5m
wokot fundamentu (ok. 3m) na grunty typu piaski drobne lub $rednie zageszczane mechanicznie w warstwach
ok 20cm do stopnia zageszczenia 1d>0,6.

Przed przystapieniem do montazu prefabrykatu nalezy wykona¢ wykopy liniowe dla kabli zasilajacych zgodnie
z projektem branzowym oraz w przypadku braku zabezpieczenia fundamentu prefabrykat nalezy pokry¢
izolacjg przeciwwilgociowg asfaltowo-kauczukowa lub inng zgodnie z zaleceniami producenta izolacji. Przed
przystgpieniem do posadowienia prefabrykatu nalezy sprawdzi¢ czy polaczenia Srubowe w marce fundamentu
nie jest zanieczyszczone oraz czy $ruby potaczenia majg mozliwo$¢ pelnego wymaganego wkrecenia. Na czas
montazu prefabrykatu zaleca si¢, aby $ruby potaczenia byly wkrecone tak, aby podczas prac ziemnych gwint
nie zostat zablokowany poprzez materiaty uzywane przy wykonywaniu posadowienia.

Posadowienie fundamentu w wykopie szerokoprzestrzennym.

Dla tej technologii przewiduje si¢ wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego o glebokosci dostosowanej do
wysokosci fundamentu, szerokosci dostosowanej do rodzaju maszyn zageszczajacych wykop. Wykop w
zaleznos$ci od rodzaju gruntu nalezy wykona¢ o §cianach sko$nych lub prostych. Nie nalezy dopuszcza¢ do
zalania wykopu wodami opadowymi oraz gruntowymi. Ponizej opisane roboty nalezy wykonywa¢ w wykopie
osuszonym o stabilnym podtozu. Na dnie wykopu nalezy wykonac tzw. poduszke z piasku 20cm zageszczanego
mechanicznie 1 wstgpnie wypoziomowang, na ktorej nalezy posadowié zabezpieczony izolacja
przeciwwilgociowa fundament, dodatkowo zaleca si¢ wylozenie powierzchni styku fundamentu z dnem
wykopu papa lub folig fundamentowa ptaska, w przypadku stwierdzenia przez kierownika robot
niedostatecznego zabezpieczenia spodu fundamentu izolacjg asfaltowo-kauczkowsg. Po ustawieniu i
wypoziomowaniu fundamentu ( w przypadku stwierdzenia odchytki fundamentu nalezy dostosowacé poziom
dna wykopu do globalnego poziomu prefabrykatu), nalezy przystapi¢ do zasypywania wykopu gruntem
niespoistym typu piasek drobny (Pd) lub $redni (Ps) o dostatecznym stanie wilgotno$ci pozwalajacej na
zageszczenie gruntu zasypowego do stopnia zaggszczenia 1d>0,6. Grunt zasypowy wykopu nalezy uktadaé
zageszcza¢ w warstwach nieprzekraczajacych 20cm. Przy zasypywaniu fundamentu szczego6lng uwage zwrocic¢
na zasypanie przestrzeni otwartej wewnatrz fundamentu na jego wysokosci tak, aby nie pozostawi¢ miejsc
mogacych gromadzi¢ wode. Fundament nalezy zakopa¢ w catosci. W przypadku planowania wykonania wokot
stupa terenoéw zielonych prefabrykat zaggszczac piaskiem mozliwie jak najwyzej tak, aby fundament nie byt
odstoniety wigcej niz Scm.

Posadowienie fundamentu w odwiercie.

Dla tej technologii przewiduje si¢ wykonanie odwiertu wiertnicg o srednicy wiercenia min. @=450mm dla
fundamentow o rozstawie szpilek 200mm oraz min. @=600mm dla fundamentéw o wigkszym rozstawie $rub
montazowych. Dobdr wiertnicy uzalezni¢ rowniez od wielkosci butawy do zageszczenia betonu wokot
fundamentu. Wykonanie odwiertu wykonywa¢ nalezy w warunkach pogodowych gwarantujacych zapewnienie
braku zalania wykopu. Bezwzglednie nalezy wszystkie prace ziemne wykonywaé wykopach, w ktorych nie
doszto do zalania wykopu wodami opadowymi oraz gruntowymi. Wykopy wiertnicg nalezy wykonywac
mozliwie w jak najkrotszym czasie poprzedzajacym montaz, poziomowanie, stabilizacje¢ oraz betonowanie i
wibrowanie wypetnienia. Po wykonaniu odwiertu na gleboko$¢ réwna wysokosci fundamentu powigkszong o
ok 10-15cm, nalezy dno wykopu zasypa¢ mieszankg betonowag min B20 (C16/20) o konsystencji
gestoplastycznej na wysoko$¢ umozliwiajaca uzyskanie zadanego poziomu polaczenia fundamentu z stupem.
Fundament na warstwie podktadu w odwiercie nalezy wstgpnie wypoziomowac przeprowadzi¢ przewody
zasilajace w odpowiedniej ostonie, sprawdzi¢ ponownie poziomowanie. Nastgpnie nalezy zablokowaé
mozliwos¢ zmiany potozenia fundamentu poprzez zaklinowanie. Po stwierdzeniu poprawnosci powyzszych
robot nalezy przystagpi¢ do betonowania przestrzeni pomiedzy wykopem a krawedziami fundamentu
prefabrykowanego. W tym celu nalezy zala¢ przestrzen mieszanka betonowg min B20 (C16/20) o konsystencji
plastycznej dodatkowo wibrowaé mieszanke. Niedopuszczalne jest zwigkszenie ciektoSci mieszanki betonowe;j
poprzez dodawanie wody, ktora powoduje zwigkszenie wartosci wskaznika w/c, dla zwigkszenia plastycznosci
mieszanki zaleca si¢ uzycie odpowiednich dodatkéw. W przypadku planowania wykonania wokot stupa terenow
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zielonych lub innej warstwy wykanczajgcej nalezy zakonczy¢ betonowanie uwzgledniajac grubo$é warstwy
wykanczajacej wokol fundamentu.

Wszystkie prace przygotowawcze, prace ziemne, montazowe prefabrykowanych elementéow zelbetowych
wykonywa¢ zgodnie z odpowiednimi zasadami BHP oraz ze sztukg budowlang, pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane w stosownej specjalnosci zgodnej z rodzajem
wykonywanych robot. Protokét z przeprowadzonych robot nalezy dotaczy¢ lub wpisa¢ w odpowiedniej
dokumentacji budowy lub zadania. W przypadku zastosowania innej technologii posadowienia opracowanej w
odrebnym projekcie lub opracowaniu, zatwierdzonej przez kierownika robot oraz opisanej w odpowiednim
protokole budowy dopuszcza si¢ zmiany oraz odstgpstwa od opisanych zalecen producenta stupow, na
odpowiedzialno$¢ oso6b opracowujacych projekt oraz nadzorujacych wyzej opisane prace.

Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Instalacje odgromowa i uziemiajacga wykonac¢ poprzez utozenie na dnie rowu kablowego bednarki wykonanej z
ptaskownika ocynkowanego FeZn 4x25mm. Uziom liniowy winien leze¢ w najnizszej cze¢$ci wykopu rowu
kablowego tak by miatl jak najlepsze warunki pracy (wyzsza wilgotno$¢ i stycznos¢ z gruntem wilasciwym.
Unika¢ uktadania bednarki w otoczce z piasku, ktora ogranicza jego wlasciwosci uziemiajace).

Bednarke uziemiajaca podlaczy¢ do zacisku PEN w stupie, nastepnie linka LgY 10 mm? do zlacza 1ZK lub
tabliczki stupowej. Zaciski srubowe powinny by¢ dostepne z wngki stupowe;.

Prace budowlane i ochrona istniejacego drzewostanu

Instalacje 1 urzadzenia nalezy mocowaé w sposodb trwaly i pewny, w zaleznoSci od warunkow lokalnych i
zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie prace porzadkowe nalezy wykona¢ tak, aby teren inwestycji
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W przypadku koniecznosci odkrycia systemu korzeniowego, §ciany wykopu od strony drzewa zabezpieczy¢
przed wysychaniem lub przemarznig¢ciem korzeni uktadajac maty lub torf, czas trwania rob6t w obrebie drzewa
skroci¢ do minimum — roboty w poblizu drzew wykonaé zgodnie z projektem gospodarowania zielenia.

3.1.6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w czeSci ,,Wymagania Ogdlne” niniejszej
Specyfikacji.

Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt, jako$¢ materialow i1 urzgdzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ ewentualnego pobierania probek i badania materiatéw i robot. Do
obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia
jakoS$ci zawierajacego wykaz uzywanego sprzetu i narzedzi, sposob i procedure przeprowadzania pomiardw i
badan, sposob postepowania z materiatami, itp.

CzynnoSci kontrolne etapowe
Czynnosci kontrolne etapowe obejmujg sprawdzenie jakosci wykonania czesci instalacji, a zwlaszcza robot
zanikajacych. Nalezy uwzgledni¢ migdzy innymi:

- sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow

- pomiar rezystancji izolacji przewodow
W miar¢ postepu robot wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych prob i
pomiarow dla kolejnych fragmentow instalacji.
Wykonanie odno$nych préb powinno by¢ niezwlocznie odnotowane w dzienniku budowy.

Czynnosci kontrolne koncowe
Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzié:
- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng oraz z ewentualnymi zmianami zapisanymi w
dzienniku budowy, a takze zgodno$¢ z przepisami szczegétowymi, instrukcjami producentow, odpowiednimi
Polskimi Normami oraz wiedza techniczna,

- jako$¢ wykonania instalacji,
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- spetnienie przez instalacj¢ wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych poziomow
sygnatu oraz jego jakos$ci

- zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami.
W przypadku niezadowalajacej jakosSci robot lub uzytych materiatow wykonawca bedzie musial wykona¢ na
wlasny koszt niezbedne poprawki i wymiany instalacji.
Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i zademonstrowac jej
prawidtowe dziatanie zgodnie z dokumentacja techniczng i specyfikacja techniczng.

3.1.7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru Robot podano w czgsci ,,Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.

Jednostkg obmiarowg jest sztuka stupa, oprawy i innych elementéw montazowych oraz mb rur ostonowych,
przewodow itp.

3.1.8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru Robot podano w czesci ,, Wymagania Ogolne” niniejszej Specyfikacji.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfika Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora Nadzoru.

Nalezy zwroci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem
przekazania ich do zarchiwizowania.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

3.1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczgce platnosci zgodnie z czgécig ,, Wymagania Ogdlne” niniejszej Specyfikacji. Ogolne
wymagania dotyczgce ptatnosci okresla umowa.

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ sztuk montowanych stupow i opraw $wietlnych,
Platno$¢ obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu.

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- oczyszczenie podloza,

- wykonanie zasilania latarni,

- montaz stupéw o$wietleniowych,

- montaz opraw o$wietleniowych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

3.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnie 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

Aprobaty techniczne i instrukcje obshugi

Polskie normy
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