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N graf
l. CZESC OPISOWA

Uzyte w projekcie nazwy wiasne materiatow sa przyktadowe.
Dozwolone jest stosowanie materiatow rownowaznych pod wzgledem parametrow technicznych i funkcjonalnosci.

1.1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:

e obowigzujgce przepisy i normy
e Zlecenie inwestora

e inwentaryzacja obiektu i terenu
e podktady architektoniczne

1.2. Zakres opracowania

o Oéwietlenie zewnetrzne

1.3. Stan istniejacy
Na przedmiotowym terenie zlokalizowane sgq istniejace lampy o$wietlenia zewnetrznego zasilone z szafy SOU 101 zlokalizowanej
na $cianie budynku przy ul. Aldony 8.

1.4. Stan projektowany

1.4.1. Zasilanie i pomiar energii

Zasilanie projektowanego o$wietlenia wykonac z istniejgcej latami nr 2/2 o$wietlenia ciggu pieszego wzdfuz Potoku Strzyza
pomigdzy ul. Aldony, a ul. Wyspianskiego zasilanej z szafki oswietleniowej SOU-101 ,Aldony” zlokalizowanej przy Scianie bud. nr 8
ul. Aldony od strony potoku.

Moc obwodu nie ulega znaczacej zmianie | w Zadnej fazie zasilajgcej przy normalnej pracy, natezenie pradu nie wyniesie wigcej
niz 1,5A. W szafce o$wietleniowej SOU-101 wystepujace istniejace zabezpieczenie obwodu oswietleniowego objetego
opracowaniem jest realizowane poprzez wkfadki bezpiecznikowe gG 16A, ktére nalezy pozostawi¢ bez zmian.

W szafce umiescic zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki o$wietleniowej.

1.4.2. Zewnetrzne trasy kablowe / sie¢ oswietleniowa

Trase kablowg prowadzi¢ wg PZT.

Sie¢ oswietleniowgq wykonac kablami typu YAKXS 4x25mm?. Kazdy stup uziemi¢ poprzez utozenie na dnie rowu kablowego
bednarki wykonanej z ptaskownika ocynkowanego FeZn 4x25mm.

Poszczegdlne obwody obcigzyc w sposob zapewniajgcy rownomierny pobor energii z poszczegdinych faz. Kazda z projektowanych
stupdw oswietleniowych (2szt.) zasili¢ z innej fazy (L1 L3).

Na cafej dtugo$ci trasy kablowej stosowac oznaczniki kablowe (opaski kablowe) rozmieszczone na kablu w odstgpach nie
wiekszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych. Na oznacznikach umiescic trwate napisy zawierajgce co
najmniej:

LOSWIETLENIE’,

,GZDiZ”

Typ i przekroj kabla o tresci: , YAKXS 4x25mm?”,

Rok budowy zgodny z stanem faktycznym.

Kable w stupach przelotowych faczy¢ za pomocq tabliczek bezpiecznikowo — zaciskowych tekstolitowych jednorzedowych w
pionowym ukfadzie Srub uwzgledniajgc uktadanie Zyt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z wydtuzong zyta PEN lub ztacz IZK
w sposéb umozliwiajgcy ich swobodne wyjecie z wneki stupowey.

W stupach podziatowych stosowac tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe tekstolitowe dwurzedowe w pionowym
ukfadzie srub. Uwzgledni¢ ukfadanie Zyt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z wydtuzong zyta PEN. Mostki zawiesic we wnece.
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Na cafej diugosci trasy kablowej utozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubosci nie mniejszej niz 0,3mm.
Krawedzie folii powinny wystawac co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli.

Kable uktadac na gfebokosci 70cm na 10cm podsypce z piasku (gteboko$¢ wykopu 80cm, szeroko$¢ podstawy 40cm, szerokos$c
wykopu na poziomie gruntu 50cm, odlegto$¢ odsypywania ziemi z wykopu od rowu min. 40cm.). Po ufoZeniu kabla w rowie
kablowym nalezy go przysypac nie mniejszg niz 10cm warstwa piasku i nie mniejszg niz 15cm warstwg gruntu rodzimego. tgczna
grubo$¢ tych dwoch warstw nie moze przekracza¢ 35cm. Nastepnie utozy¢ folie i przysypac gruntem rodzimym do catkowitego
zasypania rowu kablowego.

Na trasie kabli energetycznych oraz przy stupach o$wietleniowych zageszczac grunt zgodnie z normq PN-S-02205 uzyskujac
stopier zageszczenia 1s=0,97. Wykonac pomiary gruntu i protokofy z pomiaréw przedstawi¢ komisji odbiorowey.

Minimalna odlegto$¢ pionowa i podziemna kabla zasilajgcego od innych urzadzen i instalacji podziemnych wynosi 25¢cm + $rednica
rurociggu. We wskazanych na PZT migjscach trase kablowg umiescic w rurach ostonowych typu RHDPEK-f 110.

Kable w wykopie ukfadac linig falistg. Rury osfonowe nalezy zabezpieczy¢ (uszczelni¢ obustronnie) przed zamulaniem. Wykopy
wykonywac recznie. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie przeprowadzonego wytyczenia geodezyjnego i
okreSlenia pofozenia instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezpoSrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

e elektroenergetyczne,

e gazowe,

o telekomunikacyjne,

e ciepfownicze,

e wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okreSleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtoSci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robdt. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic
i umie$cic¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla 0sob niezatrudnionych, nalezy
zabezpieczyc. Przy tych robotach, nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic balustrady zaopatrzone
w $wiatfo ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysoko$ci 1,1 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o Scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogq by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w
gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokoSci rownej gtebokosci wykopu.
Wykopy bez umocnien o gfebokoSci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalajq na to wyniki
badan gruntu.

1.4.3. Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie terenu wykonac z dwdch stupéw wysokosci 5-6 m (wysokos¢ analogiczna do stupdw istniejgcych wystepujacych na
tym terenie). Projektowac stupy stalowe ocynkowane (Srednia grubo$¢ cynku 80 um) malowane proszkowo na kolor czarny lub
aluminiowe anodowane, spawane spawem wzdfuznym niewidocznym. Grubo$¢ $cianki min. 4 mm, spetniajgce wyltrzymato$¢ na
Il strefe wiatrowg. Metalowe podstawy stupdw pomalowac do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng polimerowa. Minimalne wymiary
wneki stupowej 100x300mm.

Pod stupy stosowac fundamenty prefabrykowane z posadowieniem na wysoko$ci 3 1 cm nad poziom chodnika oraz 5+ 1 ¢cm
nad poziom zielerica. Stosowac¢ podwdjne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty w cafosci pomalowa¢ masg asfaltowo-
kauczukowa.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycig¢ gatezie w porozumieniu z GZDIZ.

Na stupach wykonac z6tta numeracje na wysoko$ci 5 cm zgodnie z zatgcznikiem do warunkéw technicznych nr 1E/108/2021/JR.
Oznaczenia na stupach malowac¢ na wysokosci 1,8 m, numeracja zgodna ze schematem zasilania dla catego obwodu.

Na kazdym stupie montowac oprawe zewnetrzng ze zrodfem Swiatfa LED, w obudowie aluminiowej, o wspotczynniku oddawania
barw Ra = 70, 230VAC, o skutecznosci n = 105 Im/W, prad sterowania nie wiekszy niz 500 mA, IK10, IP65, Il klasa ochronnoéci,
2800-3300 K.

Oprawy zamontowac wg zatgcznika z programu DIALuX.

Stosowac zasilacz elektroniczny umoZliwiajgcy redukcje mocy w oprawie, zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00 —
5:00. Poziom redukcji strumienia $wietihnego wskazano w obliczeniach fotometrycznych na 65% strumienia podstawowego
zastosowanych opraw o$wietleniowych.

Stupy o$wietleniowe, w miare mozliwo$ci lokalizowac za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni ciggéw ruchu.
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Oprawy oswietleniowe zasila¢ z ztgcza stupowego przy pomocy kabla typu YLY 3x2,5mm? lub YKY 3x2,5mm2. Obwdd zasilania
oprawy zabezpieczy¢ w zigczu stupowym roztacznikiem bezpiecznikowym D01 wyposazonego w wkiadke bezpiecznikowg
0 charakterystyce gG 2A.

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy bezwzglednie oceni¢ rodzaj gruntu zalegajgcy w poziomie
posadowienia oraz wokdt planowanego posadowienia prefabrykatu fundamentowego. Zgodnie z katalogiem sfupéw
zastosowanego producenta, gdzie sq podane typy fundamentéw przyporzadkowane do odpowiednich stupéw okre$lono dla
Srednich parametréw geotechnicznych podanych w tabeli (katalog produktéw) i dla tych parametréw producent deklaruje
statecznos$¢ geometryczng fundamentu oraz odpowiedni poziom oporu granicznego w gruncie. Parametry geotechniczne mozna
przyjac z operatu geologicznego opracowanego w obrebie inwestycji, lub makroskopowych badar polowych przeprowadzonych
zgodnie z ogolinymi zaleceniami podawanymi w ogolnodostepnej literaturze. W przypadku braku mozliwo$ci okreSlenia gruntu lub
w przypadku, gdy w poziomie posadowienia zalegajg nasypy niebudowlane lub inne grunty o bardzo stabych parametrach (torfy,
grunty prochnicze itp.) zaleca sie bezwzgledng wymiane gruntu w obrebie 21,5m wokét fundamentu (ok. 3m) na grunty typu piaski
drobne lub $rednie zageszczane mechanicznie w warstwach ok 20cm do stopnia zageszczenia 1020, 6.

Przed przystapieniem do montazu prefabrykatu nalezy wykona¢ wykopy liniowe dla kabli zasilajgcych zgodnie z projektem
branzowym oraz w przypadku braku zabezpieczenia fundamentu prefabrykat nalezy pokryc izolacjg przeciwwilgociowq asfaltowo-
kauczukowg lub inng zgodnie z zaleceniami producenta izolacji. Przed przystapieniem do posadowienia prefabrykatu nalezy
sprawdzi¢ czy potaczenia Srubowe w marce fundamentu nie jest zanieczyszczone oraz czy $ruby potgczenia majg mozliwosc
pefnego wymaganego wkrecenia. Na czas montazu prefabrykatu zaleca sie, aby Sruby potaczenia byty wkrecone tak, aby podczas
prac ziemnych gwint nie zostat zablokowany poprzez materiaty uzywane przy wykonywaniu posadowienia.

Posadowienie fundamentu w wykopie szerokoprzestrzennym.

Dla tej technologii przewiduje sie wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego o gtebokosci dostosowanej do wysoko$ci fundamentu,
szerokoSci dostosowanej do rodzaju maszyn zageszczajgcych wykop. Wykop w zaleznoSci od rodzaju gruntu nalezy wykonac o
Scianach skosnych lub prostych. Nie nalezy dopuszczac do zalania wykopu wodami opadowymi oraz gruntowymi. Ponizej opisane
roboty nalezy wykonywac¢ w wykopie osuszonym o stabilnym podfozu. Na dnie wykopu nalezy wykonac tzw. poduszke z piasku
20cm zageszczanego mechanicznie | wstepnie wypoziomowang, na ktdrej nalezy posadowi¢ zabezpieczony izolacjg
przeciwwilgociowg fundament, dodatkowo zaleca sie wytozenie powierzchni styku fundamentu z dnem wykopu papg lub folig
fundamentowq plaska, w przypadku stwierdzenia przez kierownika robét niedostatecznego zabezpieczenia spodu fundamentu
izolacjg asfaltowo-kauczukowa. Po ustawieniu i wypoziomowaniu fundamentu ( w przypadku stwierdzenia odchytki fundamentu
nalezy dostosowac poziom dna wykopu do globalnego poziomu prefabrykatu), nalezy przystapic do zasypywania wykopu gruntem
niespoistym typu piasek drobny (Pd) lub $redni (Ps) o dostatecznym stanie wilgotnosci pozwalajacej na zageszczenie gruntu
zasypowego do stopnia zageszczenia 1d=0,6. Grunt zasypowy wykopu nalezy ukfada¢ zageszcza¢ w warstwach
nieprzekraczajacych 20cm. Przy zasypywaniu fundamentu szczeg6lng uwage zwrdcic na zasypanie przestrzeni otwartej wewnatrz
fundamentu na jego wysokosci tak, aby nie pozostawi¢ miejsc mogacych gromadzi¢ wode. Fundament nalezy zakopac w catosci.
W przypadku planowania wykonania wokét stupa terendw zielonych prefabrykat zageszczac piaskiem mozliwie jak najwyzej tak,
aby fundament nie byt odstoniety wigcej niz 5¢cm.

Posadowienie fundamentu w odwiercie.

Dia tej technologii przewiduje sie wykonanie odwiertu wiertnicg o Srednicy wiercenia min. @=450mm dla fundamentéw o rozstawie
szpilek 200mm oraz min. @=600mm dla fundamentéw o wigkszym rozstawie $rub montazowych. Dobér wiertnicy uzalezni¢ réwniez
od wielkosci butawy do zageszczenia betonu wokdt fundamentu. Wykonanie odwiertu wykonywac nalezy w warunkach
pogodowych gwarantujgcych zapewnienie braku zalania wykopu. Bezwzglednie nalezy wszystkie prace ziemne wykonywac
wykopach, w ktérych nie doszto do zalania wykopu wodami opadowymi oraz gruntowymi. Wykopy wiertnicg nalezy wykonywac
mozliwie w jak najkrotszym czasie poprzedzajgcym montaz, poziomowanie, stabilizacje oraz betonowanie i wibrowanie wypefnienia.
Po wykonaniu odwiertu na gtebokos¢ réwng wysoko$ci fundamentu powiekszong o ok 10-15¢m, nalezy dno wykopu zasypac
mieszankg betonowg min B20 (C16/20) o konsystenciji gestoplastycznej na wysoko$¢ umoZzliwiajacg uzyskanie zgdanego poziomu
potaczenia fundamentu z stupem. Fundament na warstwie podktadu w odwiercie nalezy wstepnie wypoziomowac przeprowadzic
przewody zasilajgce w odpowiedniej ostonie, sprawdzi¢ ponownie poziomowanie. Nastepnie nalezy zablokowac mozliwo$c zmiany
pofozenia fundamentu poprzez zaklinowanie. Po stwierdzeniu poprawno$ci powyzszych robot nalezy przystapi¢ do betonowania
przestrzeni pomiedzy wykopem a krawedziami fundamentu prefabrykowanego. W tym celu nalezy zalac przestrzer mieszankg
betonowg min B20 (C16/20) o konsystencji plastycznej dodatkowo wibrowaé mieszanke. Niedopuszczalne jest zwiekszenie
ciektosci mieszanki betonowej poprzez dodawanie wody, ktora powoduje zwigkszenie warto$ci wskaznika w/c, dla zwigkszenia
plastycznosci mieszanki zaleca sie uZzycie odpowiednich dodatkow. W przypadku planowania wykonania wokot stupa terenow
zielonych lub innej warstwy wykanczajgcej nalezy zakonczy¢ betonowanie uwzgledniajac gruboS$¢ warstwy wykanczajgcej wokot
fundamentu.
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Wszystkie prace przygotowawcze, prace ziemne, montazowe prefabrykowanych elementow Zelbetowych wykonywac zgodnie z
odpowiednimi zasadami BHP oraz ze sztukg budowlang, pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane
w stosownej specjalnosci zgodnej z rodzajem wykonywanych robdt. Protokot z przeprowadzonych robot nalezy dofaczyc lub wpisac
w odpowiedniej dokumentacji budowy lub zadania. W przypadku zastosowania innej technologii posadowienia opracowanej w
odrebnym projekcie lub opracowaniu, zatwierdzonej przez kierownika robot oraz opisanej w odpowiednim protokole budowy
dopuszcza sie zmiany oraz odstepstwa od opisanych zalecen producenta stupdw, na odpowiedzialno$¢ 0sob opracowujgcych
projekt oraz nadzorujgcych wyzej opisane prace.

1.4.4. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Instalacje odgromowg i uziemiajgcq wykonaC poprzez utozenie na dnie rowu kablowego bednarki wykonanej z pfaskownika
ocynkowanego FeZn 4x25mm. Uziom liniowy winien leze¢ w najnizszej cze$ci wykopu rowu kablowego tak by miat jak najlepsze
warunki pracy (wyzsza wilgotnosc i styczno$c z gruntem wiasciwym. Unikac uktadania bednarki w otoczce z piasku, ktéra ogranicza
jego wiasciwoSci uziemiajgce).

Bednarke uziemiajgcg podtaczyc do zacisku PEN w stupie, nastepnie linkg LgY 10 mm?do ztacza IZK lub tabliczki stupowej. Zaciski
Srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowey.

1.4.5. Prace budowlane i ochrona istniejacego drzewostanu

Instalacje i urzadzenia nalezy mocowac w sposob trwaty i pewny, w zalezno$ci od warunkow lokalnych i zgodnie z wytycznymi
producenta. Wszystkie prace porzadkowe nalezy wykonac tak, aby teren inwestycji doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Wszystkie
materiaty i roboty zwigzane z realizacjq projektu muszg by¢ zgodne z zapisami STWIOR.

W przypadku koniecznosci odkrycia systemu korzeniowego, $ciany wykopu od strony drzewa zabezpieczy¢ przed wysychaniem
lub przemarznieciem korzeni uktadajgc maty lub torf, czas trwania robot w obrebie drzewa skrdcic do minimum.

1.4.6. Uwagi koricowe
Na czas budowy zapewnic o$wietlenie tymczasowe dla ciggow ruchu.

1.4.7. Zestawienie podstawowych materiatow

Stup stalowy typu ST3 h=5,5m 2 szt.
Fundament prefabrykowany typu F100 o wym. 300x300x1000mm 2 szt
Kompletny zestaw ztgcza stupowego z rozt. bezp. D01 gG 2A 2 szt.
Oprawa LED typu 03L-22W 830 z zasilaczem programowalnym 2 szt,
Kabel YAKXS 4x25mm? 40 m
Kabel YLY 3x2,5mm? lub YKY 3x2,5mm? 14 m
Ptaskownik ocynkowany ogniowo FeZn 4x25mm 37 m
Przewdd gietki LgY 10 mm? 2 m
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2. OBLICZENIA

2.1 Bilans mocy

Projektowana sie¢ oswietleniowa jest podfaczana do istniejgcego obwodu o$wietlenia zewnetrznego. W oparciu o istniejacy uktad
sieci obwod nr 2 przy ,strudze Strzyza, kier. ul. Warynskiego” jest zasilany z dwéch faz: L1iL3.

Pierwotne obcigZenie wynosi:

dlal1: 0,7A

dlalL3: 1,2A

Kazdg faze obcigzamy o dodatkowe 22W (jedna nowo-projektowana oprawa na faze +0,10A)

Obcigzenie po dodaniu projektowanych opraw:

dlaL1: 08A
dlalL3: 1,3A

2.2 Spadek napieé
Dtugosc trasy kablowej od szafki SOU-101 do ist. stupa nr 2/2 wynosi 47m i jest wykonana kablem typu YAKY 4x25mm?.
Projektowana sie¢ wykonac kablem typu YAKXS 4x25mm? o dfugosci 19m i 21m (suma 40m).

Dla natezenia 1,3A przyjmuje sie do obliczerr moc zastepczg na poziomie 0,28kW dla obwodu jednofazowego.

Sprawdzenie warunku na dopuszczalny spadek napigcia:

gdzie:

AU% - Obliczony spadek napigcia
AU%dop- Dopuszczalny spadek napiecia
Moc = 028  [kW]
Dfugosc¢ obwodu = 87 [m]

Przekroj przewodu = 25 [mm"2]
Przewodnik: Al

Napiecie: 400 V]

AU% < A U%dop
011 < 3,00 [%]
WARUNEK SPELNIONY
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2.2 Obcigzalno$¢ dopuszczalna diugotrwale

Sprawdzenie warunku na obcigzalno$¢ dopuszczalng diugotrwale dla obwodu sieciowego o$wietlenia zewnetrznego:
gdzie:
Ib - Prad obliczeniowy

In - Prad znamionowy zabezpieczenia

Iz - Dopuszczalny prad obcigzenia diugotrwatego przewodu
Zafozenia:

Sposob ufozenia: D

Typ kabla/przewodu: YAKXS

llo$¢ zyt: 4 [szt]

Przekroj zyt roboczych: 25 [mm*2]
Przewodnik: Al

Typ zabezpieczenia: gG 16A

b= 13 A
n= 16 [A]
lz= 92 A

Warunek:

b < In < Iz

1,3 < 16 < 92 [A]
WARUNEK SPELNIONY

12 = 1,451z
1,9 *In = 1,451z

3040 <= 133,40
WARUNEK SPELNIONY
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Sprawdzenie warunku na obcigzalno$¢ dopuszczalng dtugotrwale dla obwodu w stupie o$wietleniowym:

gdzie:

Ib - Prad obliczeniowy

In - Prad znamionowy zabezpieczenia

Iz - Dopuszczalny prad obcigzenia diugotrwatego przewodu
Zatozenia:

Sposob utoZenia: B2

Typ kabla/przewodu: YLY lub YKY
llo$¢ zyt: 3 [szt]
Przekroj zyt roboczych: 2,5 [mm*2]
Przewodnik: Cu

Typ zabezpieczenia: 9G 2A

b= 01 [A
In= 2 [A]
lz= 216 [A]

Warunek:
b < In < Iz
0,1 < 2 < 21,6  [A]
WARUNEK SPELNIONY
12 < 1,45 Iz
2,1 *In < 1,45 Iz
420 < 31,32
WARUNEK SPELNIONY
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2.2 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Wyjsciowe parametry zwarciowe przyjete do obliczert w miejscu zasilenia obwodu o$wietleniowego nr 2 w szafce SOU-101:
Rk3=  0,034707127  Q 34,70712731  mQ

Xk3= 0,02544714 Q 25,44713986  mQ

Zk3=  0,043036515 Q 4303651489  mQ

I"k3=  5366,143339 maksymalny prad zwarciowy 3f symetryczny
X= 1,036377023 wspdfczynnik udaru

ip= 7864,933282 Zwarciowy prad udarowy

Rk1= 0,066525309 66,52530913  mQ

Xk1= 0,03384714 3384713986  mQ

Zk1= 0,074640777 74,64077727  mQ

I"k1= 2341,883437 minimalny prad zwarciowy 1f

»oopo>T>

Parametry zwarciowe w ztaczu stupowym ostatniego projektowanego stupa nr 2.2/1:
Rk3=  0,130707127 130,7071273  mQ

Xk3= 0,03216714 32,16713986  mQ

Zk3=  0,134607125 134,6071247  mQ

I"k3= 1715,660358 maksymalny prad zwarciowy 3f symetryczny
X= 1,020004979 wspdfczynnik udaru

ip= 2474,848429 Zwarciowy prad udarowy

Rk1=" 0,258525309 2585253091  mQ

Xk1= 0,04728714 47,28713986  mQ

Zk1= 0,2628144 262,8144004  mQ

I"k1=  665,1081514 minimalny prad zwarciowy 1f

>OoDb>T>bbb

Obliczanie warunku samoczynnego wyltaczenia dla obwodu sieciowego oswietlenia zewnetrznego:
wymagany czas wyfgczenia:

5 [s]

minimalny prad zwarciowy 1-f (I"k1):
665,17 [A]

Typ zabezpieczenia:

g9G

Prad znamionowy zabezpieczenia:
16 [A]

Warto$c pradu odczytana z charakterystyki czasowo-pradowej
przy ktorej wystepuje roztaczenie obwodu przy wymaganym czasie:

160 [A]

Warunek:

I"k1 > In

6651 > 160 [A]
WARUNEK SPELNIONY
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Parametry zwarciowe w oprawie o$wietleniowej ostatniego projektowanego stupa nr 2.2/1:

(przyjeto 7m kabla zasilajgcego YLY 3x2,5mm?)

Rk3=  0,181616218 Q 181,6162182  mQ

Xk3= 0,03272714 32,72713986  mQ

Zk3=  0,184541368 184,5413677  mQ

I"'k3=  1251,427311 maksymalny prad zwarciowy 3f symetryczny
X= 1,020000058 wspdfczynnik udaru

ip= 1805,181288 Zwarciowy prad udarowy

Rk1= 0,360343491 360,3434909  mQ

Xk1= 0,04840714 48,40713986  mQ

Zk1= 0,363580366 363,5803662  mQ

I"k1=  480,7740359 minimalny prad zwarciowy 1f

>Oo00>T>0D0

Obliczanie warunku samoczynnego wytaczenia dla obwodu w stupie o$wietleniowym:
wymagany czas wyfqczenia:

0,2 [s]

minimalny prad zwarciowy 1-f (I"k1):

4808 [A]

Typ zabezpieczenia:

g9G

Prad znamionowy zabezpieczenia:

2 [A]

WartoS¢ pradu odczytana z charakterystyki czasowo-pradowej

przy ktorej wystepuje roztaczenie obwodu przy wymaganym czasie:

63 [A]

Warunek:

I"k1 > In

480,8 > 63 [A]
WARUNEK SPELNIONY

mgr inz. Wiodzimierz Kostro
nr ewid. 4045/Gd/89
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II. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA W CZASIE BUDOWY

NAZWA Zagospodarowanie terenu przy Potoku Strzyzy pomiedzy ul. Aldony,
INWESTYCJI a ul. Wyspianskiego w Gdansku (montaz elementéw matej architektury,
nasadzenia zieleni).

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

INWESTOR GMINA MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk
Teren pomiedzy ul. Aldony, a ul. Wyspianskiego
ADRES 80-438 Gdarisk
INWESTYCJI dz. nr464/1, 468/10, 468/11, 468/12, 465/1 obreb 0042
Jed. ewidencyjna 226101_1
AUTOR PROJEKTU
BRANZA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
ELEKTRYCZNA MGR INZ. WLODZIMIERZ KOSTRO 4045/Gd/89
SPRAWDZAJACY PROJEKT
BRANZA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
ELEKTRYCZNA MGR INZ. CEZARY FILABER POM/0086/PWBE/18

Gdansk, listopad 2021 r.
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W CZASIE BUDOWY

1.1. Podstawa prawna
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” - § 2 pkt. 1

1.2. Opis

Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen, ktdre mogg wystapic przy prowadzeniu
prac wykonawczych z branzy elektrycznej zwigzanych z projektem pt. Zagospodarowanie terenu przy Potoku Strzyzy pomiedzy ul.
Aldony, a ul. Wyspianskiego w Gdarisku (montaz elementéw matej architektury, nasadzenia zieleni).

1.2.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegélnych obiektow

o  Oswietlenie zewnetrzne

1.2.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie wystepujq istniejace ciggi piesze oraz owietlenie zewnetrzne.

1.2.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Istnigjgce instalacje elektryczne na dziafce.

1.2.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okre$lajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Prace w wykopach:

— prawdopodobienstwo wystgpienia niebezpieczenstwa: duze, poziom zagrozenia zycia: duze.

1.2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegoélnie
niebezpiecznych

Prace wykonywania instalacji elektrycznej i montazu urzadzen bedg prowadzone w stanie beznapieciowym. Pracownicy
wykonujgcy te prace powinni zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujgcych
zagrozeh oraz z omOwieniem sposobu wykonywania robot przez dopuszczajgcego i kierujgcego zespotem pracownikow.

1.2.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Nalezy dokonac wygrodzenia miejsc pracy na wysokoSci i wykopach. Zabezpieczy¢ mechanicznie |wizualnie urzgdzenia
rozdzielcze przed zataczeniem napiecia na instalacje elektryczna, na ktérej prowadzone sq prace. Stosowac sie do obowigzujgcych
przepiséw i wytycznych dla prawicdtowego i bezpiecznego prowadzenia prac. Nalezy zapewni¢ pracownikom stosownie do potrzeb:
sprzet, narzedzia, oraz $rodki ochrony indywidualnej. Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢
przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,Plan BIOZ”

mgr inz. Wiodzimierz Kostro
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ll. ZALACZNIKI
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IV, CZESC RYSUNKOWA
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