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Sadzenie drzew: Sadzenie krzewow i roslin okrywowych: Zakladanie trawnika: - - raf el 0160 ALK

- najwtasciwszy termin sadzenia przypada na wiosne V-V lub jesiefi - roéliny z uprawy pojemnikowej mozna sadzi¢ przez caly sezon - nalezy oczyscié teren z istniejgcego frawnika, g twema‘;mﬁn:j;gmz |

VIII-IX tj. po zakorczeniu okresu wegetacyjnego, korzystniejszy jest okres wegetacyjny, - teren powinien byc wyréwnany i splantowany, AT STV

jesienny, a rosliny kopane wiosng przed rozpoczeciem wegetacji luib na jesieni, - ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa i wymieszana : : :

- grunt pod obsadzenia musi by¢ odchwaszczony i oczyszczony, - sadzenie powinno odbywaé si¢ w odpowiednich warunkach, najlepiej w z kompostem i nawozami mineralnymi, Zagospodarowanie terenu przy,PUtuku S”ZVZ,V pomigdzy ul. Aldony,

- doly do sadzenia drzew powinny by¢ 30 cm szersze i 40 cm glgbsze niz chiodne, wilgotne dni, - przed siewem ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a nastgpnie watem - kolczatkg lub aul. Wyspiariskiego w Gdarisku

bryla korzeniowa, - grunt pod obsadzenia musi byé odchwaszczony i oczyszczony, zagabié, (montaz obiektdw matej architektury, nasadzenia zieleni)

-do zaprawy dok_’>w uzywa.é sub§trfatu torfowego i ziemi urodzajnej, w - krz’ewy nalezey sadzi¢ na taka sama glebokos¢ jak rosly poprzednio w - ngjleprzy .oll(res si:ania - wiosna Iubjesieﬁ - najp6zniej do polowy pazdziemika, OBIEKT  AORES INWESTYCI: NIESTOR

proporcjach zaleznych od Zyznosci gleby, szkétce, - siew powinien by¢ dokonanty w dni bezwietrzne, - S

- wszelki opakowania bryly korzeniowej nieulegajace szybkiej - wszelkie elementy opakowania nie ulegajace szybkiej biodegradacji - nasiona wysiewac w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba, Ze producent przewiduje 80-438Gdafsk Ginina Miasta Gdatsk

biodegradacii nalezy usunaé przed sadzeniem roglin, nalezy usuna¢ przed sadzeniem, inaczej, Oy 0GB AGBT2 465 e

- nie dopuszczalne jest zasypywanie ziemig pni, - ztamane lub uszkodzone korzenie ucig¢ ostrym narzedziem, - przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka. PRI ——— o

- ziemie w dofach nalezy zageszczacé tak, aby nie uszkodzi¢ bryly - wymiary dotéw powinny by¢ dostosowane do wielko$ci bryly korzeniowe;, N

korzeniowej, aby umozliwiwé jej swobodne umiejscowienie, "

- po posadzeniu wokdt drzewa uformowaé miske utatwiajacg podlewanie, - krzewy nie wymagajg zabezpieczenia po zasadzeniu w postaci palikéw. BILANS POWIERZCHNI ZIELENI

- drzewo nalezy obficie podlewaé i w razie konieczno$ci uzupetni¢ . D7) POWERZCHN POWERZCHNA 1] proj .

powstate w glebie szczeliny miesznkg ziemi i torfu, : — : : mgr inz. arch. Magdalena Szymatska 158/POOKK/IV/2016

- drzewo zabezpieczyé palikami - 3 paliki na jedno drzewo - i odpowiednim powierzchnia dziatek objetych opracowaniem 935 —-

wigzaniem, powierzchnia trawnika do rekultywacji 63 mer inz. arch. Klaudia Filipiak 07/POKK/IV/2014

- paliki powinny mie¢ wysoko$¢ ok. 1,5-1,8 m od poziomu gruntu. powierzchnia zieleni okrywowej 205 p——— pp— e e
powierzchnia krzewow 97 PROJEKT BUDOWLANY | ARCHITEKTURA | 202107
powierzchnia biologicznie czynna - SUMA 365 Projektowane zagospodarowanie M KL NR RYSUNKU:
procent powierzchni biologicznie czynnej 68 % terenu - ZIELEN A3 1:200 | A-Z1-2




