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INWENTARYZACJA

1. Inwentaryzacja. Zagospodarowanie terenu. rys. nrIN-ZT-0
PROJEKT

1. Projekt. Zagospodarowanie terenu. rys. nrA-ZT-0
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CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.0. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1.1. Nazwa projektu
Zagospodarowanie terenu przy Potoku Strzyzy pomiedzy ul. Aldony, a ul. Wyspianskiego w Gdarnsku (montaz obiektéw matej
architektury, nasadzenia zieleni).

1.2 Przedmiot zamierzenia budowalnego
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu przy Potoku Strzyzy pomiedzy ul. Aldony, a ul. Wyspianskiego.

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamowienia, wytycznymi Inwestora oraz przeprowadzong inwentaryzacjq projekt bedzie
obejmowat — w obrebie wszystkich dziatek wskazanych w zakresie opracowania:

o rekultywacje zieleni z nasadzeniem dodatkowej roslinnoSci,

e oczyszczenie istniejgcych ciggow pieszych,

e usuniecie graffiti z istniejgcego murka,

W obrebie dziatki nr 468/11:
e nasadzenia krzewow ozdobnych,
e rozbudowe istniejgcej instalacji oSwietlenia,
e wyposazenie terenu w elementy matej architektury (fawki i kosze na $mieci).

1.3 Adres Inwestyciji

Teren pomiedzy ul. Aldony, a ul. Wyspianskiego

80-438 Gdarisk

dz. nr464/1, 468/10, 468/11, 468/12, 465/1 obreb 0042

1.4. Podstawa Opracowania

Podstawe niniejszego opracowania Stanowig:

- Zlecenie inwestora oraz opis przedmiotu zamowienia sporzadzony dla niniejszego przedsiewziecia,
- mapa do celow informacyjnych 1:500,

- mapa do celdw projektowych 1:500,

- obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem,

- wizja lokalna i inwentaryzacja zieleni.

2.0. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1. Istniejaca zabudowa oraz zagospodarowanie terenu

Teren objety inwestycjgq to obszar zieleni urzadzonej zlokalizowany pomiedzy ul. Aldony, a ul. Wyspianskiego, wzatuz
Potoku Strzyzy, w dzielnicy Wrzeszcz, w mieScie Gdarisk, wojewodztwo pomorskie. Teren inwestycji obejmuje fragmenty tacznie 6
dziatek 0 numerach: 464/1, 468/10, 468/11, 468/12, 465/1. W bezposrednim otoczeniu znajduje sie zabudowa mieszkaniowa —
budynki wielorodzinne oraz miejsca postojowe, od strony potnocnej teren jest ograniczony przez Potok Strzyzy

Dziatka jest objeta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Teren jest objety strefg ochrony
konserwatorskiej i stanowi fragment ciggu faczacego Ogdélnomiejski System Terendéw Aktywnych Biologicznie.

W obszarze inwestycji znajdujg sie:

o Ciggi piesze,

o Zieleh wysoka oraz krzewy (zgodnie z Inwentaryzacjq zieleni),
Latarnie — 3 szt.,
Kosze na smieci — 2 szt.,
Ozdobna brama.

Dojazd na dziatke jest obecnie zapewniony z ul. Wyspiariskiego.
Teren inwestycji jest uzbrojony w sieci (elektroenergetyczna oraz wodociggowa).
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2.2 Urzadzenia budowlane zwigzane z istniejagcym budynkiem
2.2.1. Miejsca postojowe
Miejsca postojowe nie sq wymagane. Na przedmiotowym terenie obowigzuje zakaz lokalizacji parkingow zgodnie z MPZP.

2.2.2. Miejsce gromadzenia odpadéw statych
Odpady state gromadzone sq w pojemnikach i wywozone na miejskie skfadowisko odpadow.

2.2.3. Ogrodzenie dziatki
Od strony potudniowo-zachodniej znajduje sie istniejgcy murek z cegty. Od strony pétnocnej ogrodzenie stalowe potoku Strzyzy.
Pozostata czesc terenu nie jest ogrodzona, jest to teren ogdlnodostepny.

2.3. Uktad Komunikacyjny
Na dziatkach zlokalizowane sq istniejgc ciggi piesze. Teren nie jest dostepny dla ruchu pojazdéw.

2.4.Sposob dostepu do drogi publicznej
Dojazd na dziatke jest obecnie realizowany z drogi publicznej - ul. Wyspiariskiego w Gdarisku.

2.5 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Teren jest uzbrojony w sie¢ wodociggowg w50 oraz elektryczng niskiego napiecia

2.6. Uksztaltowanie terenu i ukfad zielen

Teren dziatek objetych opracowaniem jest ptaski. Wody opadowe sg zagospodarowane w obrebie dziatki.

Na terenie inwestycji rosng drzewa lisciaste oraz krzewy, duzg czeS¢ terenu stanowi trawnik. Wykonano inwentaryzacje
istniejgcej zieleni, opracowanie stanowi zatgcznik do projektu.

2.7. Informacja o obiektach przeznaczonych do rozbiérki.
Na terenie inwestycji nie znajdujg sie obiekty przeznaczone do rozbiorki.
W ramach inwestycji przewiduje sie demontaz dwoch istniejgcych koszy na Smieci i wymiane ich na nowe.

3.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Projektowana zabudowa

W ramach inwestycji na dziatkach nie jest projektowana nowa zabudowa.

Na dziafce planowana jest lokalizacja elementow matej architektury (fawki, kosze na $mieci, latarnie) zgodnie z opisem w Projekcie
Architektoniczno-Budowlanym.

3.2 Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi
3.2.1. Miejsca postojowe

Nie przewiduje sie lokalizacji na dziafce miejsc postojowych. Na przedmiotowym terenie obowigzuje zakaz lokalizacji
parkingow zgodnie z MPZP,

3.2.2. Miejsce gromadzenia odpadéw statych
Gromadzone w pojemnikach na odpady state w miejscu do tego przeznaczonym zgodnie z cze$cig graficzng opracowania,
hastepnie wywoZone na miejskie sktadowisko odpadéw — sposob gospodarowania odpadami jak dotychczas.

3.2.3 Ogrodzenia

Czyszczenia ogrodzenia nalezy wykona¢ w | etapie inwestyciji.

Istniejgce ogrodzenia — bez zmian, murek zlokalizowany wzdtuz potudniowo-zachodniej granicy terenu nalezy poddac
czyszczeniu.

Zaleca sig czyszczenie strumieniem wody pod ciSnieniem, czyszczenie powinna przeprowadzi¢ profesjonalna firma
wyspecjalizowana w tego typu robotach. Jezeli czyszczenie wodg pod cisnieniem nie przyniesie zamierzonych efektéw nalezy
zastosowaé specjalistyczny preparat rozpuszczajgcy do usuwania graffiti, przeznaczony do stosowania na powierzchniach
niemalowanych, z cegty.
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Srodek do usuwania farb
PARAMETRY:
e przeznaczony do powierzchni z ceramiki,
przeznaczony do usuwania graffiti z powierzchni niezabezpieczonych Srodkami antygraffiti,
przyjazny dla Srodowiska,
mozliwo$¢ stosowania na powierzchniach pionowych,
nakfadanie za pomocg szczotek/watka.

Murek do oczyszczenia - stan istniejgcy.
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3.3. Sposob odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow
Planowana inwestycja nie przewiduje generowania Sciekbw socjalno-bytowych, teren bedzie nadal funkcjonowat jako
teren zieleni urzadzonej.

3.4. Uktad Komunikacyjny

Na terenie objetym opracowaniem nie wprowadza sie ruchu pojazdéw. Lokalizacja ciggéw pieszych — zgodnie ze stanem
istniejgcym.

Czyszczenie chodnikow

Istniejgce chodniki sg w duzej mierze porosniete trawa, poza tym kostka chodnikowa jest w dobrym stanie technicznym,
nie ma koniecznosci jej wymiany. Usunigcie trawy zaleca sie wykona¢ za pomocq specjalistycznych szczotek lub palnikow
przeznaczonych do likwidowania chwastow. Szczeliny miedzy kostkq betonowg pozostate po usunieciu trawy nalezy uzupetic
piaskiem.

3.5. Sposob dostepu do drogi publicznej
Dojazd, dostep do drogi na dziatke jest obecnie realizowany z drogi publicznej ul. Wyspianskiego w Gdarsku — bez zmian.

3.6. Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wéd powierzchniowych
Istniejgce sieci — bez zmian.

3.6.1. Projektowane oswietlenie

Projektowane oswietlenie nalezy wykonaé w | etapie inwestyciji.

Na terenie inwestycji przewiduje sie uzupetnienie istniejgcego o$wietlenia o dwie latarnie. Zasilanie z istniejgcej latarni
oSwietlenia — wykonac zgodnie z projektem branzy elektrycznej.

Stupy stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo na kolor czarny, zastosowac tozsame z istniejgcymi latarniami
Zlokalizowanymi na przedmiotowym terenie — wykonac zgodhnie z projektem architektonicznym oraz projektem branzy elektrycznej.

UWAGA: W celu wykonania zasilania projektowanych latarni nalezy rozebrac fragmenty nawierzchni ciggu pieszego —
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Po zakonczeniu robdt nalezy odtworzy¢ nawierzchnie i w razie koniecznosci
uzupetnic uszkodzone elementy kostki betonowej — analogiczne do istniejgcej. Pod chodnikami zabezpieczyc trase kablowg rurami
ostonowymi.

3.6.2. Odprowadzenie wod powierzchniowych — bez zmian

Woda opadowa z terenow utwardzonych zagospodarowana zostanie w obrgbie wtasnym dziatek na tereny biologicznie
czynny — zgodnie ze stanem istniejgcym. Projekt nie przewiduje lokalizacji nowej zabudowy ani zmiany powierzchni oraz ukfadu
istniejgcych nawierzchni utwardzonych.

3.7. Uksztaltowanie terenu i ukladu zieleni

Zabiegi pielegnacyjne, nasadzenia krzewdw i pnaczy oraz rekultywacje inwestycji nalezy wykonaé w | etapie
inwestycji. Ze wzgledu na ograniczone $rodki na inwestycje (finansowanie z Budzetu Obywatelskiego) nasadzenia zielni
okrywowej w miejscu istniejacych trawnikow nalezy wykonaé w Il etapie inwestyciji.

Istniejgce drzewa i krzewy Sq przeznaczone do zachowania, nalezy poddac je zabiegom pielegnacyjnym - szczegoly
zabiegow pielegnacyjnych zostaty ujete w Operacie dendrologicznym. Jedno z drzew gatunku jarzab pospolity, ktore jest martwe
nalezy wycigC. Na terenie przewiduje sie nowe nasadzenia wzdfuz potudniowo-zachodniej granicy opracowania zostaty
zaprojektowane trzy drzewa gatunku klon pospolity.

Wzdtuz murka potozonego w potudniowo-zachodniej cze$ci terenu proponuje sie nasadzenie pnaczy, ktdre beda chronity
go przed ponowng dewastacjq i poprawigq walory estetyczne miejsca. Zalecany gatunek — winobluszcz pieciolistkowy, potocznie
zwany ,dzikim winem”. Jest to roélina bardzo szybko rozrastajgca sie, odporna na susze i niewrazliwa na zanieczyszczenia
powietrza, dobrze sprawdza sie w warunkach miejskich.

Krzewy ozdobne - dz. nr 468/11
Aby unikng¢ zanieczyszczania istniejgcego trawnika na terenie planuje sie nasadzenia krzewow. Proponowane gatunki
— Berberys Thunberga czerwony (odmiana np. Bagatelle, Atropurpurea, Florence) oraz trzmielina Fortune’a.
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Winobluszcz pigciolistkowy.

Winobluszcz pieciolistkowy sadzi¢ co 30 cm na odcinku o fgcznej dtugosci 15 m.

Berberys Thuberga ‘Bagatelle’ Trzmielina Fortune’a

Krzewy ozdobne sadzi¢ w ilosci 4 szt/m? Powierzchnia nasadzen — 97 m2

Zielen okrywowa

Na catym obszarze inwestycji— poza terenem zieleni ozdobnej - istniejgcy trawnik nalezy zastapic niskg zielenig okrywowa,
stosowac deren kanadyjski. Ze wzgledu na ograniczone Srodki budZetu obywatelskiego w pierwszym etapie inwestycji zostanie
wykonana nawierzchnia trawiasta — z mieszanki traw odpornych na susze. Dopiero w kolejnym etapie, gdy Inwestor bedzie posiadat
wystarczajgce Srodki planowane sq nasadzenia zieleni okrywowey.

| etap inwestyc;ji:

- rekultywacja istniejacej zieleni wzdtuz Potoku Strzyzy oraz wykonanie nowej nawierzchni trawnikowej na pozostatym terenie,
- faczna powierzchnia trawnika do wykonania i/lub rekultywacji — 206,80 m?

- stosowac mieszanke traw odpornych na susze (kostrzewa trzcinowa 70-80%, zycica trwafa 10-20%, wiechlina fgkowa — 10%).

Il etap inwestycji:

- wykonac nasadzenia zieleni okrywowej — proponowany gatunek deren kanadyjski,
- ilo$¢ nasadzen 4 szt/m?

- powierzchnia nasadzen — 143 m2

Nasadzenia zielni wykonac zgodnie z opisem w Operacie dendrologicznym oraz opisami zawartymi w czesci graficznej
opracowania.
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4.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Bilans powierzchni istniejagcym zagospodarowaniu terenu:
Nazwa powierzchni Stan istniejacy - wartos¢
Pow. Dziatki 535 m?
Pow. Utwardzone Istniejgce nieprzepuszczalne 170 m?
Pow. Biologicznie czynna 365 m?
Procent pow. nieprzepuszczalnych 32 %
Procent pow. Biologicznej czynnej 68 %
Bilans powierzchni projektowany zagospodarowania terenu — bez zmian
Nazwa powierzchni Stan istniejgcy - wartos¢
Pow. Dziatki 535 m?
Pow. Utwardzone Istniejgce nieprzepuszczalne 170 m?
Pow. Biologicznie czynna 365 m?
Procent pow. nieprzepuszczalnych 32 %
Procent pow. Biologicznej czynnej 68 %

5.0. INFORMACJE | DANE

Na terenie inwestycji obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wrzeszcza Dolnego, rejonu ulic Lelewela,
Wyspiariskiego, Waryniskiego w mie$cie Gdarisku — Uchwata nr XXXIX/1329/05 Rady Miasta Gdariska z dnia 30 czerwca 2005
roku (karta terenu nr 011-ZP).

a) informacje o ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu

Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej - 60%

Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 68 %

Warunek spetniony 68<60 %

Zachowanie potoku Strzyza w korycie otwartym.

Nie przewiduje sie ingerencji w koryto potoku Strzyza.

Teren stanowi fragment ciagu taczacego w Ogoéinomiejskim Systemie Terendw Aktywnych Biologicznie
Elementy matej architektury nalezy projektowa¢ z zastosowaniem tradycyjnych materiatéw budowlanych.
Projektowane elementy matej architektury wykonane bedq ze stali oraz drewna — wykonac zgodnie z PAB.
Zakaz lokalizacji i instalowania reklam i no$nikow reklamowych z wyjatkiem tradycyjnych stupéw
ogtoszeniowych.

Nie przewiduje sie lokalizacji reklam i nosnikow reklamowych.

Zakaz lokalizacji tymczasowych obiektow ustugowo-handlowych.

Nie przewiduje sie lokalizacji tymczasowych obiektow.

Zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii komorkowej.

Nie przewiduje si¢ lokalizacji stacji telefonii komdrkowey.

Zakaz wycinki wartoSciowego drzewostanu, z wyjatkiem cieé¢ sanitarnych.

Przewiduje sie jedynie wycinke drzewa martwego — zgodnie z projektem gospodarki zielenig.

Zakaz budowy budynkéw i obiektow budowlanych, z wyjatkiem alejek z urzadzeniami oswietleniowymi i
matej architektury.

W ramach inwestycji przewiduje sie lokalizacje na terenie obiektow matej architektury.

b) informacje o istniejacych sposobach ochrony konserwatorskiej
Teren objety strefg ochrony konserwatorskiej.

c)wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke.
Nie dotyczy.
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d) charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéow budowlanych i ich otoczenia

Nie dotyczy. Brak zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Na dziafce znajduje sie istnigjgcy drzewostan. Istnigjgca roslinno$¢ rodzima jest zdominowana przez gatunki pospolite,
ktore nie wymagajq ochrony.

Planowane prace nie wplywajg na glebe ani wody powierzchniowe i podziemne. Teren nie podlega szczegolnej ochronie
ze wzgledu na ochrone przyrody lub $rodowiska.

6.0 WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ
Nie dotyczy.

7.0 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Nie dotyczy.

OPRACOWALA:

mgr inz. arch. Magdalena Szymanska
nr upr. 159/POOKK/IV/2016
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CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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