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. OPIS TECHNICZNY

1.0. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Nazwa Inwestyc;ji

Zagospodarowanie terenu przy Potoku Strzyzy pomiedzy ul. Aldony, a ul. Wyspianskiego w Gdansku (montaz elementow
matej architektury, nasadzenia zieleni).

Rodzaj obiektu - tereny zielone - rekreacyjne
Kategoria obiektu budowlanego - nie dotyczy

1.2. Adres Inwestycji

Teren pomiedzy ul. Aldony, a ul. Wyspianskiego

80-438 Gdarisk

dz. nr464/1, 468/10, 468/11, 468/12, 465/1 obreb 0042

1.3. Zleceniodawca Inwestyc;ji

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
GMINA MIASTA GDANSKA

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdarisk

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

- Zlecenie inwestora,

- wytyczne inwestorskie,

- obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem,
- wizja lokalna i inwentaryzacja zieleni,

- mapa do celow projektowych.

3.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO
3.1 Usytuowanie obiektu

Teren objety inwestycjq to obszar zieleni urzadzonej zlokalizowany pomiedzy ul. Aldony, a ul. Wyspianskiego, wzatuz
Potoku Strzyzy, w dzielnicy Wrzeszcz, w mieScie Gdarisk, wojewodztwo pomorskie. Teren inwestycji obejmuje fragmenty tacznie 6
dziatek o numerach: 464/1, 468/10, 468/11, 468/12, 465/1. W bezpo$rednim otoczeniu znajduje sie zabudowa mieszkaniowa —
budynki wielorodzinne oraz miejsca postojowe, od strony pétnocnej teren jest ograniczony przez Potok Strzyzy

Dziatka jest objeta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Teren jest objety strefg ochrony
konserwatorskiej i stanowi fragment ciggu faczacego Ogdélnomiejski System Terenéw Aktywnych Biologicznie.

W obszarze inwestycji znajdujg sie:

o Ciggi piesze,

- Zieler wysoka oraz krzewy (zgodnie z Inwentaryzacjq zieleni),
Latarnie — 3 szt.,
Kosze na smieci — 2 szt.,
Ozdobna brama.

3.2 Forma architektoniczna i spos6b uzytkowania
Teren jest uzytkowany jako tereny rekreacyjne.

3.3. Parametry techniczne
Bilans powierzchni — zgodnie z opisem zagospodarowania terenu.

3.4. Opis konstrukgc;ji i stanu istniejacego budynku
Nie dotyczy.
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3.5 Sieci i przylacza

Dziatka jest uzbrojona w sieci, urzadzenia i przytacza infrastruktury technicznej.
3.5.1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Nie dotyczy.

3.5.2 Sie¢ instalacji wody

Nie dotyczy.

3.5.3 Sie¢ kanalizacji deszczowej

Zagospodarowanie wod deszczowych w obrebie dziatki.

3.5.4 Sieci elektryczne

Na dziafce

4.0 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
Rodzaj obiektu — tereny zielone - rekreacyjne
Kategoria obiektu budowlanego — nie dotyczy

4.1 Program uzytkowy obiektu — zakres prac projektowych
Program uzytkowy terenu nie ulega zmianie, teren nadal bedzie funkcjonowat jako tereny rekreacyjne — zieleni urzgdzonej.

4.2. Dane liczbowe
Bilans powierzchni — zgodnie z opisem zagospodarowania terenu.

4.3 Forma obiektu i uktad przestrzenny
Nie dotyczy.

4.4. Opinia geotechniczna - sposob posadowienia obiektu
Projekt nie przewiduje lokalizacji budowlanych, jedynie obiekty matej architektury. Opinia geotechniczna nie jest wymagana.

4.5. Uklad konstrukcyjny obiektu.
Nie dotyczy.

4.6 Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego
Nie dotyczy.

5.0. PRACE BUDOWLANO-MONTAZOWE — ROZWIAZANIA MATERIALOWE
5.1. PROJEKTOWANE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
Wszystkie projektowane elementy matej architektury nalezy zamontowac w | etapie inwestyc;ji.

tawka z oparciem

FORMA | MATERIALY:

Forma tawki powinna odpowiadac wzorowi przedstawionemu na zdjeciu,

Konstrukcja zeliwna malowana na kolor czarny RAL 9005, w wykoniczeniu mat struktura.
Dtugo$c catkowita tawki: 196 cm.

Catkowita wysoko$¢ konstrukcji zeliwnej tawki: 80 cm.

Catkowita wysoko$¢ oparcia fawki: 76 cm.

Szeroko$¢ profilu zeliwnego konstrukcji tawki: 3,5 cm.

Gfeboko$c¢ siedziska: 40 cm.

Wysoko$¢ siedziska: w najnizszym migjscu - 41 cm, w najwyzszym miejscu - 44 cm.
Szeroko$¢ podiokietnika: w najszerszym miejscu — 7 cm, w najwezszym miejscu - 5,5 cm.
Siedzisko z 4 desek oraz oparcie z 2 desek o wymiarach: szeroko$¢ desek — 8,5-9 cm, grubos¢ desek — 3,5-4 cm,
krawedzie desek wyoblone.

o Odlegtos¢ miedzy deskami siedziska oraz odleglos¢ miedzy deskami oparcia: 2 cm.
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o Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub b. twardego (wg
klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym ciemnobrazowym, zabezpieczonego poprzez olejowanie.
Wszystkie widoczne krawedzie desek fazowac na péfokragfo, R do 5mm.

o Deski montowane od tytu (oparcie) i od spodu (siedzisko).

MONTAZ:

e (zesc zeliwna tawki powinna by¢ przystosowana do trwatego pofaczenia z podtozem utwardzonym poprzez
fundamentowanie badz uzycie kotwy chemicznej (kostka brukowa, ptyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej)
oraz przystosowana do montazu w podfozu miekkim poprzez fundamentowanie.

e Elementy (np. Sruby) stuzgce do montazu tawki z podtozem powinny byc¢ w ciemnym kolorze zblizonym do koloru
konstrukcji fawki.

UWAGI OGOLNE:
e Na tylnej powierzchni oparcia fawki nalezy umiescic tabliczke z napisem ,,Gdaniski Zarzad Drég i Zieleni” oraz informacjg
0 kosztach zakupu tawki (szczegbtowe informacje w osobnym zataczniku).

tawka - zdjecie pogladowe.

Kosz na $Smieci

FORMA | MATERIALY:

Kosze okragfe o konstrukcji stalowej, z korpusem w formie walca oraz z

wyjmowanym wkfadem. Strona zewnetrzna z drewnianych szczeblin.

Wymiary kosza: wysoko$¢ — 800 mm, szerokos¢ — 430 mm. Wysokos¢ obreczy: 100 mm.

Konstrukcja ze stali typu S235 cynkowanej ogniowo, malowanej proszkowo (2 warstwy) na kolor czarny RAL 9005,

w wykonczeniu mat struktura.

o Lakierowana powierzchnia powinna byc rowna, bez pecherzy. Grubo$¢ pojedynczej powfoki powinna wynosic
80+100 um.

e Grubo$c blachy: min. 3 mm (obrecz), min. 4 mm (pokrywa).

e Szczebliny wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub b. twardego (wg klasyfikacji Janki
klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego poprzez olejowanie. UWAGA: W przypadku montazu w zestawie
Z fawkami - szczeblinki z drewna identyczneqgo, jak zastosowane w fawkach.
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Szczebliny o przekroju prostokatnym, szeroko$ci 40 mm, grubo$ci 30 mm, o wyoblonych krawedziach. Przerwy
pomiedzy szczeblinami 23-25 mm. Szczebliny nalezy mocowac do korpusu w sposob trwaty, poprzez przykrecenie badz
wklejenie. Nalezy zwrocic uwage, aby koncowki szczeblin nie wystawaty poza obrys gornej obreczy stalowej — koricowki
szczeblin powinny wehodzi¢ pod obrecz.

Wewnetrzny wkiad o pojemno$ci min. 72 | i dostosowany do wymiarow kosza, wykonany z ocynkowanej blachy

o gr. min. 1 mm. Wkifad, od spodu, nalezy wyposazy¢ w uszczelke zapobiegajacq uszkodzeniom korpusu kosza w
trakcie oprdzniania.

Otwierana pokrywa $mietnika montowana w sposob zapobiegajacy wyrwaniu, zawiasami stalowymi o grubo$ci min.

4 mm, bez zamka na kluczyk, lecz z zastosowaniem niewidocznej z zewnatrz zapadki uniemozliwiajgcej
niekontrolowane otwarcie pokrywy. Mechanizm zatrzaskowy powinien zamykac sie samoczynnie pod cigzarem wiasnym

pokrywy.

MONTAZ:

Kosz mocowany w fundamencie betonowym za pomocg pretéw gwintowanych.

W przypadku mocowania w podtozu nieutwardzonym nalezy zadbac, by konstrukcja kosza nie stykata sie bezposrednio
Z gruntem. Zaleca sie wyniesienie fundamentu na wysokos$¢ 2 cm ponad poziom gruntu.

W przypadku mocowania na podfozu utwardzonym, o zwartej podbudowie dopuszcza sig stosowanie kotew stalowych w
otworach glebokosci min. 25 cm wypetnionych poliestrowq zaprawg kotwigca.

UWAGI OGOLNE:

Na koszu nalezy umiescic tabliczke z napisem ,Gdariski Zarzad Drog i Zieleni” oraz informacjg o kosztach zakupu
kosza (szczegotowe informacje w osobnym zataczniku).

WIDOK Z PRZODU ;
WIDOK Z GORY
o _——— pokrywa stalowa
popielniczka =Ry L - gr. 4mm e
blacha gr. 3mm \\\ " __——— zawias stalowy T
\ et ar. émm . - T 20 + +
" = tabliczka GZDiZ popielniczka
x A @ A stalowa
D blacha gr. 3mm

1| [~—— obrecz stalowa gr.3mm

obrecz stalowa do
mocowania
szczeblin gr.3mm

800

[~ szczebliny drewaniane

2 30x40mm
@ pokrywa stalowa —/

ar. 4mm

obudowa stalowa kosza
gr.3mm
_——— obrecz stalowa do
4 mocowania
szczeblin gr.3mm

E LA PRZEKROJ A-A

Ve wewnetrzny wklad
z blachy ocynkowanej
gr. Tmm

1 — obrecz stalowa do
zamocowania
szczeblin x2 gr. 3mm

T szczebliny drewniane
. 30x40mm
~~— obrecz stalowa
gr.3mm
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Kosz na $mieci — zdjecie poglagdowe.

Latarnie
Podfgczenie latarni wykonac zgodnie z projektem branzy elektrycznej

Oprawa:
- wykonac na wzor istniejgcych zlokalizowanych na przedmiotowym terenie,
- oprawa LED w obudowie z aluminium,

- parametry zgodnie z projektem branzy elektrycznej.

Projektowana oprawa — na wzor istniejacej (UWAGA: nasada latarni zgodnie z dolng ilustracjg - typ B).
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wysokos¢ sfupa — 5500 mm, —

«  $rednica zakoriczenia — @ 60 mm,
+  stupy stalowe ocynkowane (Srednia grubos¢ cynku
80 um), L+
*  malowane proszkowo na kolor czarny lub
anodowane na kolor RAL 9005,
*  Spawane spawem wzdfuznym niewidocznym,
*  grubo$é Scianki minimum 4 mm, -
«  spetiajgce wytrzymato$c na Il strefe wiatrowa, i
* metalowa podstawa stupdw malowana do 9
wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng
polimerowg w kolorze stupa,
*  wykonac zgodnie z projektem branzy elektrycznej. B
Maskownica - odlew Zeliwny.
Rura stalowa @159.
Rura stalowa @76.1.
Rura stalowa @60.3.

Maskownica redukcji — odlew aluminiowy.
Drzwiczki inspekcyjne.
Sruba uziemiajaca.

NSO~

Projektowany stup - na wzor istniejgcego.

6.0. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ BUDYNKU
Nie dotyczy.

7.0. DOSTOSOWANIE DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Teren bedzie dostepny do uzytku 0sob niepetnosprawnych. Jest to teren ptaski, nie wystepujg znaczne roznice wysokosci,
na terenie nie wystepujg schody. Szeroko$c ciggéw pieszych wynosi nie mnigj niz 130 cm.

8.0 OCHRONA KONSERWATORSKA
Terem znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

9.0 WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO ORAZ ZDROWIE LUDZI | NA OBIEKTY SASIEDNIE
Nie dotyczy.

10.0 ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
Nie dotyczy.

11.0 ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE
Nie dotyczy.

12.0. ZGODA NA ODSTEPSTWA
Nie dotyczy.

OPRACOWALA:
mgr inz. arch. Magdalena Szymariska
nr upr. 159/POOKK/IV/2016
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Il INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W CZASIE BUDOWY

Zagospodarowanie terenu przy Potoku Strzyzy pomiedzy ul. Aldony, a ul.

leégm Il Wyspianskiego w Gdansku (montaz elementéw matej architektury, nasadzenia
zieleni).
DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
INWESTOR GMINA MIASTA GDANSKA
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk
Teren pomiedzy ul. Aldony, a ul. Wyspianskiego
ADRES 80-438 Gdarisk
INWESTYCJI dz. nr464/1, 468/10, 468/11, 468/12, 465/1
obreb 0042
Jed. ewidencyjna 226101_1
AUTOR PROJEKTU
BRANZA IMIE | NAZWISKO ZAKRES | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
: UPRAWNIENIA BUDOWLANE W
MGR INZ. ARCH. .
ARCHITEKTURA . SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
MAGDALENA SZYMANSKA NR 159/POOKKIIV/2016
SPRAWDZAJACY PROJEKT
BRANZA IMIE | NAZWISKO ZAKRES | NUMER UPRAWNIEN PODPIS
: UPRAWNIENIA BUDOWLANE W
MGR INZ. ARCH. :
ARCHITEKTURA SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ
KLAUDIA FILIPIAK NR 07/POOKKI/IV/2014

Gdansk, lipiec 2021
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INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W CZASIE BUDOWY

Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy jest zobowigzany zapewnic sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbfowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, uwzgledniajgc nastepujgce uwagi:

1. Zakres robot dla zamierzenia budowlanego.

1. Prace porzadkowe i przygotowawcze

2. Roboty rozbiorkowe/demontazowe

3. Roboty ziemne

4. Roboty budowlano-montazowe (mafa architektura)
5. Roboty porzgdkowe

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych roboét.

Realizacja rob6t powinna odbywac sie wedtug nastepujgcej kolejnosci:
1. Prace porzadkowe i przygotowawcze

2. Roboty rozbiorkowe/demontazowe

3. Roboty ziemne

4. Roboty budowlano-montazowe (mata architektura)

5. Roboty porzadkowe

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na terenie znajdujg sie istniejgce ciggi piesze oraz oswietlenie terenu.

4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych.
- ZagrozZenie zwigzane z pracq na wysokoS$ci - upadki z wysoko$ci, uszkodzenie ciata przez spadajgce elementy,
- zatrucia substancjami chemicznymi podczas robot malarskich,

- uszkodzenia oczu substancjami pylastymi,

- okaleczenie przy postugiwaniu sie narzedziami mechanicznymi,

- porazenie pradem.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do roboét.

Wszystkie prace budowlane mogg wykonywac wytgcznie pracownicy posiadajgcy wymagane kwalifikacje, uzaleznione od
stanowiska, rodzaju pracy, ktorg bedzie wykonywat pracownik. Kazdy pracownik winien odbyc przeszkolenie w zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy zgodnie ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystapieniem do wykonywania robét, nalezy informowac pracownikéw o czynnikach mogacych stwarzac
zagroZenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom. W szczegdlnoSci naleZy przestrzega¢ wymogow
wynikajgcych z przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robot budowlanych, obowigzku stosowania
srodkéw ochrony indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

Wszystkie informacje bezpieczeristwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamie$ci kierownik budowy w “Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni byc zapoznani z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o czym
pisemnie poswiadczajg ha sporzgdzonej liscie dotgczonej do Planu.

7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robé6t budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na Stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robdt) oraz inzynier budowy, stosownie do zakresu obowigzkdéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na
placu budowy prowadzi do powstania bezpoSrednich zagrozen dla Zycia lub zdrowia pracownikow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy,
- dbac o sprawno$¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
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- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposaZenia technicznego, a takze o sprawno$¢ Srodkow ochrony
zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca pracownikami
zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagroZenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkow ochrony indywidualnej oraz odzieZy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych rodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokoSci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

7.1. Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég, wyjsc i przejsc dla pieszych,

¢) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia Sciekéw lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

9) zapewnienia wtasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobéw

Teren budowy lub robot powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. WysokoS¢ ogrodzenia powinna wynosic, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robot powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdow
mechanicznych i maszyn budowlanych.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia poZarow, ktory powinien by¢ regularnie
Sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych. oS¢ i
rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno byc¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

Wykonac i oznakowac drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu strazy pozarnej oraz karetki pogotowia.
Drogi te muszg byc zawsze dostepne i przejezdne.
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