Obliczenia fotometryczne

Zagospodarowania terenu przy Potoku Strzyzy pomiedzy ul.Aldony, a ul. Wyspianskiego w Gdansku

WYTYCZNE DO OBLICZEN:

- Klasa podstawowa: P3 (Em=7,5Ix Emin=1,5Ix)

- Klasa obnizona: P4 (Em=5,0Ix Emin=1,0Ix)

- Przejscie P3 -> P4 w godz. 23:00-5:00

- Wspotczynnik utrzymania MF=0,8

- Wysoko$¢ montazu opraw parkowych: 5-6m (przyjeto stupy o wys. 5,5m)
- Ra>=70

- 2800-3300K

- n>=105Im/W

-|_LED < 500mA

- trwatos¢ 100 kh przy zachowaniu 70% strumienia
- IP65

- 11kl

Data: 03.01.2022
Edytor: KREMER GRAF
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Obliczenia fotometryczne _ D | M\ I_ ux

03.01.2022

Edytor KREMER GRAF
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna: ciagi piesze: P3 (#=100%) / Dane planowania

T81.18m
, . 54.56
34.74 88.61m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 1.5% Skala 1:386
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
I L ED 22W (Typ
1 5 1y (1.000) 2454 2990 22.0

W sumie: 12268W sumie: 14950 110.0

*Zmienione dane techniczne

o
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ASYSTENT1
Prostokąt


Obliczenia fotometryczne _ D | M\ I_ ux

03.01.2022

Edytor KREMER GRAF
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna: ciagi piesze: P3 (0=100%) / Lista opraw

5 lloé¢ I =D 2o\ (Typ
1)

Numer artykutu: 03 L-22W

Strumien Swietlny (Oprawa): 2454 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 2990 Im

Moc opraw: 22.0 W

Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 23 54 89 100 82
Wyposazenie: 1 x Cree LED CXB2540 22W
warm white 3000K (Czynnik korekcyjny 1.000).

Y
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CezariX
Stempel

ASYSTENT1
Prostokąt


Obliczenia fotometryczne _ D | M\ I_ ux

03.01.2022

Edytor KREMER GRAF
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna: ciagi piesze: P3 (0=100%) / Siatka obliczeniowa (lista

wspoétrzednych)
T81.18m
T74.59
T69.26
165.06
[l 1 1 1 1 1 -_5456
3474 47.56 51.23 59.16 64.90 88.61m
Skala 1: 386
Lista siatek obliczeniowych
Nr.  Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
X Y V4 D S X Y Z
1  Siatka obliczeniowa 1 47.559 74.678 0.000 7.095 1.779 0.0 0.0 18.5
2  Siatka obliczeniowa 2 65.653 74.586 0.000 30.240 2.025 0.0 0.0 -4.0
3  Siatka obliczeniowa 3 51.234 69.255 0.000 14439 1.704 0.0 0.0 -36.5
4  Siatka obliczeniowa 4 59.159 65.060 0.000 4983 1.225 0.0 0.0 12.0
Fy
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Obliczenia fotometryczne _ D | M\ I_ ux

03.01.2022

Edytor KREMER GRAF
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna: ciagi piesze: P3 (0=100%) / Siatka obliczeniowa (lista

wspoétrzednych)
Lista siatek obliczeniowych
Nr.  Etykieta Pozycja [m] Rozmiar [m] Rotacja [°]
X Y Z D S X Y Z
5  Siatka obliczeniowa 5 64.901 69.447  0.000 10.517 1.250 0.0 0.0 545
Fy
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e DIALUX

Obliczenia fotometryczne
03.01.2022
Edytor KREMER GRAF
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna: ciagi piesze: P3 (#=100%) / 3D Rendering

-
Strona 7

DIALux 4.13 by DIAL GmbH



Obliczenia fotometryczne _ D | M\ I_ ux

03.01.2022

Edytor KREMER GRAF
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna: ciagi piesze: P3 (#=100%) / Przedstawienie nieprawidiowych
koloréw

0 1.50 3 4.50 6 7.50 9 10.50 12 Ix

F
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Obliczenia fotometryczne _ D | M\ I_ ux

03.01.2022

Edytor KREMER GRAF
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna: ciagi piesze: P3 (P=100%) / Siatka obliczeniowa 1/

Podsumowanie
T81.18m
o =+
o o 76.65
17440
172.71
8 o
[l 1 1 1 1 B 5456
34.74 43.91 47.56 51.21 88.61m
Skala 1: 386
Pozycja: (47.559 m, 74.678 m, 0.000 m)
Rozmiar: (7.095 m, 1.779 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 18.5°)
Typ: Normalna, Siatka: 14 x 4 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E., [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Enm Emin / Emax By /En WIm] Kamera

1 pionowa 10 3.54 14 0.35 0.26 / 0.000 /

Ep, m/Erm = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

o
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Obliczenia fotometryczne _ D | M\ I_ ux

03.01.2022

Edytor KREMER GRAF
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna: ciagi piesze: P3 (P=100%) / Siatka obliczeniowa 2 /
Podsumowanie

T81.18m

L T76.65
T74.54

T7252

" 5456

1 I Il b i

34.74 50.50 65.65 80.67 88.61 m

Skala 1 : 386

Pozycja: (65.653 m, 74.586 m, 0.000 m)
Rozmiar: (30.240 m, 2.025 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, -4.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 50 x 4 Punkty

Zestawienie wynikow

Nr.  Typ E., [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Enm Emin / Emax By /En WIm] Kamera

1 pionowa 9.27 2.11 14 0.23 0.15 / 0.000 /

Ep, m/Erm = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

o

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 10



Obliczenia fotometryczne _ D | M\ I_ ux

03.01.2022

Edytor KREMER GRAF
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna: ciagi piesze: P3 (P=100%) / Siatka obliczeniowa 3 /

Podsumowanie
T81.18m
17423
72.86
169.26
165.65
64.28
[l 1 1 1 1 B 5456
34.74 44.92 51.23 56.53 88.61m
Skala 1: 386
Pozycja: (51.234 m, 69.255 m, 0.000 m)
Rozmiar: (14.439 m, 1.704 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, -36.5°)
Typ: Normalna, Siatka: 30 x 4 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E., [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Enm Emin / Emax By /En WIm] Kamera
1 pionowa 9.04 2.15 13 0.24 0.17 / 0.000 /
Ep, m/Erm = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
Fy
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Obliczenia fotometryczne

Edytor KREMER GRAF

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

03.01.2022

Scena zewnetrzna: ciagi piesze: P3 (P=100%) / Siatka obliczeniowa 4 /

Podsumowanie

T81.18m

166.18
T63.94

. 5456

34.74 56.59 61.47

Pozycja: (59.159 m, 65.060 m, 0.000 m)
Rozmiar: (4.983 m, 1.225 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 12.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 12 x 3 Punkty

Zestawienie wynikow

Nr.  Typ E., [IX] E min [IX] Emax [IX]
1 pionowa 8.95 7.86 11

Emin / Em
0.88

Emin / Emax
0.70

Ep, m/Erm = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

88.61 m

Skala 1 : 386

E, /E W [m] Kamera

hm' —m

/0.000 /

Fy
Strona 12



Obliczenia fotometryczne _ D | M\ I_ ux

03.01.2022

Edytor KREMER GRAF
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna: ciagi piesze: P3 (P=100%) / Siatka obliczeniowa 5/

Podsumowanie
T81.18m
T73.36
169.45
T64.80
[l 1 1 1 1 B 5456
3474 61.34 64.90 68.46 88.61m
Skala 1: 386
Pozycja: (64.901 m, 69.447 m, 0.000 m)
Rozmiar: (10.517 m, 1.250 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 54.5°)
Typ: Normalna, Siatka: 20 x 4 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E., [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Enm Emin / Emax By /En WIm] Kamera
1 pionowa 9.13 3.10 13 0.34 0.24 / 0.000 /
Ep, m/Erm = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
Fy
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Obliczenia fotometryczne _ D | M\ I_ ux

03.01.2022

Edytor KREMER GRAF
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna: ciagi piesze: P4 (§=65%) / Dane planowania

T81.18m
, . 54.56
34.74 88.61m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 1.5% Skala 1:386
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
I | ED 22W (Typ
1 5 1)* (0.650) 2454 2990 22.0

W sumie: 12268W sumie: 14950 110.0

*Zmienione dane techniczne

o
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ASYSTENT1
Prostokąt


Obliczenia fotometryczne _ D | M\ I_ ux

03.01.2022

Edytor KREMER GRAF
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna: ciagi piesze: P4 (#=65%) / Lista opraw

5 llosé I | ED 22W (Typ
1)
Numer artykutu: 03 L-22W
Strumien Swietlny (Oprawa): 2454 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 2990 Im
Moc opraw: 22.0 W
Klasyfikacja oswietleA CIE: 100
Kod Flux CIE: 23 54 89 100 82
Wyposazenie: 1 x Cree LED CXB2540 22W
warm white 3000K (Czynnik korekcyjny 0.650).

F
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CezariX
Stempel

ASYSTENT1
Prostokąt


e DIALUX

Obliczenia fotometryczne
03.01.2022
Edytor KREMER GRAF
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna: ciagi piesze: P4 (#=65%) / 3D Rendering

.
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Obliczenia fotometryczne _ D | M\ I_ ux

03.01.2022

Edytor KREMER GRAF
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna: ciagi piesze: P4 (#=65%) / Przedstawienie nieprawidiowych
koloréw

0 1.50 3 4.50 6 7.50 9 10.50 12 Ix

F
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Obliczenia fotometryczne _ D | M\ I_ ux

03.01.2022

Edytor KREMER GRAF
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna: ciagi piesze: P4 (P=65%) / Siatka obliczeniowa 1 /
Podsumowanie

T81.18m

T76.65
T74.40
T72.71

. 5456
88.61m

34.74 43.91 47.56 51.21

Skala 1 : 386

Pozycja: (47.559 m, 74.678 m, 0.000 m)
Rozmiar: (7.095 m, 1.779 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 18.5°)

Typ: Normalna, Siatka: 14 x 4 Punkty

Zestawienie wynikow

Nr.  Typ E., [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Enm Emin / Emax By /En WIm] Kamera

1 pionowa 6.64 2.31 8.95 0.35 0.26 /0.000 /

Ep, m/Erm = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

o
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Obliczenia fotometryczne _ D | M\ I_ ux

03.01.2022

Edytor KREMER GRAF
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna: ciagi piesze: P4 (»=65%) / Siatka obliczeniowa 2 /
Podsumowanie

T81.18m

L T76.65
T74.54

T7252

" 5456

1 I Il b i

34.74 50.50 65.65 80.67 88.61 m

Skala 1 : 386

Pozycja: (65.653 m, 74.586 m, 0.000 m)
Rozmiar: (30.240 m, 2.025 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, -4.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 50 x 4 Punkty

Zestawienie wynikow

Nr.  Typ E., [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Enm Emin / Emax By /En WIm] Kamera

1 pionowa 5.80 1.12 8.85 0.19 0.13 / 0.000 /

Ep, m/Erm = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

o
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Obliczenia fotometryczne _ D | M\ I_ ux

03.01.2022

Edytor KREMER GRAF
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna: ciagi piesze: P4 (»=65%) / Siatka obliczeniowa 3 /

Podsumowanie
T81.18m
17423
72.86
169.26
165.65
64.28
[l 1 1 1 1 B 5456
34.74 44.92 51.23 56.53 88.61m
Skala 1: 386
Pozycja: (51.234 m, 69.255 m, 0.000 m)
Rozmiar: (14.439 m, 1.704 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, -36.5°)
Typ: Normalna, Siatka: 30 x 4 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E., [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Enm Emin / Emax By /En WIm] Kamera
1 pionowa 6.07 1.61 8.17 0.27 0.20 / 0.000 /
Ep, m/Erm = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
Fy
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Obliczenia fotometryczne

Edytor KREMER GRAF

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

03.01.2022

Scena zewnetrzna: ciagi piesze: P4 (P=65%) / Siatka obliczeniowa 4 /

Podsumowanie

T81.18m

166.18
T63.94

. 5456

34.74 56.59 61.47

Pozycja: (59.159 m, 65.060 m, 0.000 m)
Rozmiar: (4.983 m, 1.225 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 12.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 12 x 3 Punkty

Zestawienie wynikow

Nr.  Typ E., [IX] E min [IX] Emax [IX]
1 pionowa 5.07 1.93 7.73

Emin / Em
0.38

Emin / Emax
0.25

Ep, m/Erm = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

88.61 m

Skala 1 : 386

E, /E W [m] Kamera

hm' —m

/0.000 /

Fy
Strona 21



Obliczenia fotometryczne _ D | M\ I_ ux

03.01.2022

Edytor KREMER GRAF
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna: ciagi piesze: P4 (»=65%) / Siatka obliczeniowa 5 /

Podsumowanie
T81.18m
173.36
169.45
T64.80
[l 1 1 1 1 B 5456
3474 61.34 64.90 68.46 88.61m
Skala 1: 386
Pozycja: (64.901 m, 69.447 m, 0.000 m)
Rozmiar: (10.517 m, 1.250 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 54.5°)
Typ: Normalna, Siatka: 20 x 4 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E., [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Enm Emin / Emax By /En WIm] Kamera
1 pionowa 5.68 1.87 8.18 0.33 0.23 / 0.000 /
Ep, m/Erm = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
Fy
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