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1.0 PRZEDMIOT INWESTYCJI:

1.1. Nazwa Inwestycji

Zagospodarowanie terenu przy Potoku Strzyzy pomigdzy ul. Aldony, a ul. Wyspianskiego w Gdarisku (montaz obiektow matej
architektury, nasadzenia zieleni)

1.2. Adres Inwestycji

Teren pomiedzy ul. Aldony, a ul. Wyspiarskiego

80-438 Gdarisk

dz. nr464/1, 468/10, 468/11, 468/12, 465/1, 465/3 obreb 042
Jed. ewidencyjna 226101_1

1.3. Zleceniodawca Inwestycji

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA
GMINA MIASTA GDANSKA

ul. Zaglowa 11

80-560 Gdarisk

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

- Zlecenie inwestora oraz opis przedmiotu zaméwienia,

- mapa do celdw projektowych 1:500,

- obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia zwigzane z niniejszym opracowaniem
- wizja lokalna

3.0. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu gospodarki zielenig na terenie zieleni urzadzonej zlokalizowanym pomiedzy
ul. Aldony, a Wyspianskiego wzdfuz Potoku Strzyzy. Przedmiotowa inwestycja mie$ci sie na dziatkach nr 464/1, 468/10, 468/11,
468/12, 465/1, obreb 42 w Gdansku — zgodnie z zakresem zaznaczonym w cze$ci graficznej opracowania. Projekt przewiduje
rekultywacje istniejgcej zieleni oraz nasadzenie dodatkowej ro$linnosci.

4.0. OGOLNY OPIS ISTNIEJACEJ ZIELENI.

Inwentaryzacje zieleni wykonano wg stanu na lipiec 2021 roku.

Zinwentaryzowane drzewa i krzewy o kolejnych numerach inwentaryzacyjnych zostaly naniesione na plan sytuacyjny w skali 1:500
i opisane w formie tabelarycznej.

W tabeli przedstawiono:

- numery inwentaryzacyjne;

- gatunki drzew;

- parametry drzew i krzewdw (wysoko$¢, obwdd pnia);

- w uwagach — cechy charakterystyczne poszczegolnych drzew.

5 3 l . L iy

Ortofotomapa — stan na 2008 rok. Ortofotomapa — stan na 2021 rok.
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Na terenie objetym zakresem opracowania znajduje sie istniejgcy drzewostan o facznej liczbie 10 drzew. Wszystkie wystepujgce
na terenie drzewa oraz krzewy nalezg do gatunkdw nieobjetych zadnymi formami ochrony przyrody. Na podstawie archiwalnych

zdjec satelitarnych mozna stwierdzic, ze przedmiotowe drzewa i krzewy zlokalizowane na tym terenie majq ok. 10-12 lat.

TABELANR 1 - DRZEWA
Obwéd pnia it
| L5 T LA WY G feml I:g:ﬂ:':ca Uwagi Dziatanie
P- i tacifiska [m] h= [cm]y 9
5em h=130cm
. Wystepujg pojedyncze
1. Jarzab posp ol{ty 8 38 38 uschnigte liscie, ogdlny stan Drzewo do zachowania.
Sorbus aucuparia L.
drzewa dobry.
2 Klon zwyc;ajny 7 45 36 Drzewo w stanie dobrym, brak Drzewo do zachowania.
Acer platanoides L. uwag.
3 Klon zwyc;ajny 5 29 29 Drzewo w stanie dobrym, brak Drzewo do zachowania.
Acer platanoides L. uwag.
4, Jarzah posp ol/_'ty 5 56 18,8 11, Na dfzeW_"e wy §t§p ua Drzewo do zachowania.
Sorbus aucuparia L. 21,17 uschnigte liscie.
. Wystepujg pojedyncze
5. EIE O ol{ty 6 47 36 uschnigte liscie, ogdlny stan Drzewo do zachowania.
Sorbus aucuparia L.
drzewa dobry.
6. Jarzah posp ol/_'ty 5 36 30 Na dfzeW_"e wy §t§p ua Drzewo do zachowania.
Sorbus aucuparia L. uschniete liscie.
7. L 28] ol/_'ty 8 45 42 e dfzeW."e wy §t§p g Drzewo do zachowania.
Sorbus aucuparia L. uschniete liscie.
Jarzab pospolity 34,12, Na drzewie wystepujq .
8. Sorbus aucuparia L. 8 85,15 10, 16, 15 pojedyncze uschniete liscie. Drzewo do 2achowania.
9 Jarzab pospoll_ty 7 46 43 Drzewo martwe. Drzewo przeznaczone do wycinki
Sorbus aucuparia L. ze wzgledu na jego stan.
Wierzba ptaczaca Brak moZliwosci dokonania
10. Salix sepulcralis 7 1100 pomiaréw — drzewo obecnie Drzewo do zachowania.
‘Chrysocoma’ ogrodzone.
TABELA NR 2 - POZOSTALA ROSLINNOSC ]
LP. | Nazwa polska/taciriska Wysoko$¢ Srednica korony [m] / Uwagi Wytyczne do projektu
[m] Powierzchnia krzewow gospodarowania zielenig
[m?]
A Réza dzika 1,3 pow. 2 m? Brak uwag. Krzew przeznaczony
Rosa canina L. do zachowania.
B Wierzba japoriska 1,6 d=1,5m Brak uwag. Drzewko przeznaczone
Salix integra do zachowania.
C | Aronia czama 2 pow. 5 m? Brak uwag. Krzew przeznaczony
Aronia melanocarpa do zachowania.
D | Lilak pospolity 2 d=1,5m Brak uwag. Krzew przeznaczony
Syringa vulgaris L. do zachowania.
E | Lilak pospolity 2 d=1,5m Brak uwag. Krzew przeznaczony
Syringa vulgaris L. do zachowania.
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5.0. PROJEKT GOSPODAROWANIA ZIELENIA

5.1. DRZEWA PRZEZNACZONE DO WYCIECIA

Do wycinki przeznaczone zostato jedno drzewo gatunku jarzab pospolity (nr 9), drzewo to jest catkowicie uschnigte, martwe. Obwod
pnia drzewa na wysoko$ci 5 cm wynosi 46 cm, w zwigzku z powyzszym dla drzewa nie jest wymagane zgtoszenie zamiaru jego
usuniecia.

5.2. ZABEZPIECZENIE NA CZAS ROBOT BUDOWLANYCH ZIELENI ISTNIEJACEJ
Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie istniejgca zielen urzadzona. Zdominowana przez gatunki pospolite,
rodzime itp. W projekcie przewiduje sie wycinke jednego drzewa zgodnie z pkt 5.1, zestawieniem tabeli z pkt 4.0 oraz
Zagospodarowaniem terenu. Na potrzeby wykonania dokumentacji technicznej wykonana zostata inwentaryzacja istniejgcej zieleni
WySokiej.
Roboty mogace spowodowac kolizje z zieleniq istniejaca:
o Wykonanie trasy kablowej.

Zasypke wykopoéw wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 i zageszczeniem jej, zgodnie z wymogami podanymi w
pkt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany gruntu rodzimego z zageszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej
w celu uzyskania prawidtowego wspofczynnika zageszczenia podtoZza w miejscu wykopu.

Pozostate prace budowlane przewidziane do realizacji na tym terenie, takie jak oczyszczenie chodnika, czyszczenie
muru czy wprowadzanie nowych nasadzen zieleni nie kolidujg z istniejgcymi drzewami.

Ze wzgledu na mozliwe kolizje projektowanego zagospodarowania terenu i projektowang zabudowq z istniejgcq
roslinnoscigq na terenie podlegajacemu przeksztatceniu wskazane drzewa nalezy poddac ochronie na etapie realizacji prac
budowlanych zwigzanych wykonaniem projektowanego zagospodarowania terenu. Zaleca sie ustalenie inspektora ds. zieleni. W
obrebie wszystkich drzew istnigjgcych prace nalezy rozpocza¢ przez wygrodzenie stref systemu korzeniowego — zaznaczonych w
czesci graficznej opracowania. Dla skutecznosci ochrony istniejgcych drzew na terenie obszaru objetym opracowaniem wazne jest
oznaczenie tablicami informacyjnymi stref ochronnych systemu korzeniowego drzew, jak i samych drzew. Tablice majq tylko
charakter informacyjny, powinny by¢ umieszczone na ogrodzeniu ochronnym w otoczeniu wigkszych skupisk drzew. Na tablicy
umiescic napis: Uwaga Strefa Ochronna Systemu Korzeniowego. Przy czym w strefie ochronnej drzewa nie powinno sie wchodzic,
przesuwac zamontowanego ogrodzenia tymczasowego oraz sktadowac materiaty budowlane. Komunikacja wsrod istniejgcych
drzew powinna by¢ ograniczona do minimum. Konieczne dla realizacji inwestycji tymczasowe szlaki komunikacji ogoinej wykonac
z warstwy 15- 30 cm kory lub 10-15 cm gruboziarnistego naturalnego zwiru. Warstwe kory i zwiru w przypadku przejazdu maszyn
i pojazddw powinna mie¢ dodatkowg ochrone w zasiegu systemu korzeniowego.

Jednym z najwiekszych zagrozen dla Zycia i rozwoju drzewa jest przesuszenie lub przemarznigcie obnazonych korzeni.
W momencie przypadkowego uszkodzenia bryty korzeniowej, nie mozna pozostawic korzeni bez odpowiedniego zabezpieczenia.
W zwigzku z tym Sciane wykopu przy istniejgcym drzewie, jezeli dojdzie do uszkodzenia bryty korzeniowej nalezy zabezpieczyc
siatkg druciang lub ekranem z desek, zamocowanych na drewnianych stupach od strony wykopu. Przestrzen o szerokosci 20 cm,
pomiedzy $ciang wykopu a ekranem, wypetni¢ trzeba gruboziarnistym zwirem do gtebokosci 40 cm od poziomu terenu. Gérna
warstwa powinna stanowi¢ mieszanka humusu z piaskiem w stosunku 1:3. Wszystkim drzewom na terenie prac budowlanych
nalezy zapewni¢ nawadnianie w okresie trwania robot w czeSci nie objetej wykopem. Ewentualne cigcia korzeni muszg zostac
wykonane ostrym narzedziem.
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Szczegotowe zasady wykonywania robét:
o W obszarze strefy ochrony drzewa (obszar rzutu korony drzewa powiekszony o 1 m) istniejagcych drzew wszelkie
prace ziemne nalezy wykonywac recznie,
o W przypadku prac ziemnych w obrebie strefy ochrony drzew nalezy wstrzymac sie do redukcji korzeni o Srednicy
przekraczajgcej 1,5 cm,
e Redukowane korzenie nalezy przecig¢ ostrym narzedziem, wazne aby powierzchnia cigcia byfa jak najmniejsza,
e Nalezy nie dopuszczac do przesuszenia bryly korzeniowej w trakcie prowadzenia prac w obrebie stref ochrony drzew,
e [stnigjacy drzewostan wskazany do adaptacji nalzy zabezpieczyc trwatym ogrodzeniem wys. 1,5 m wygradzajac strefy
ochrony drzew, samo odeskowanie pni uwaZa sie za niewystarczajgce,
e W obrebie stref ochrony drzew nie dopuszcza sie
o Skfadowania materiatow budowlanych, chemicznych itp. oraz odpadoéw (w tym mas ziemnych
pochodzacych z rob6t ziemnych),
o Wylewania odpadéw chemicznych i budowlanych, w tym resztek potoroduktéw budowlanych,
o Parkowania i poruszania Sie pojazdow oraz ciezkiego sprzetu mechanicznego poza obszarem
istniejgcych jezdni i migjsc postojowych,
o Zmian poziomu gruntu,
o Lokalizowania tymczasowych obiektow na potrzeby obstugi terenu,
o Teren po zakoriczeniu inwestycji nalezy uporzadkowac i odtworzyc istnigjgce trawniki oraz zieleh uszkodzong w czasie
prac (w tym powierzchnie krzewdw w zblizeniu do ktdrych prowadzone bedg prace wykonawcze).

5.3. OCHRONA DRZEWOSTANU

Zagadnienia ochrony drzewostanu rozgraniczy¢ nalezy na ochrone fizyczng" oraz ochrone ,biologiczng".

Pod terminem ochrony ,fizycznej" nalezy rozumie¢ trwate zabezpieczenie catosci obiektu oraz biezacy dozér majacy
wyeliminowac akty wandalizmu typu niszczenie drzew, kradzieze roslin, podpalenia oraz inne zdarzenia, ktorych sprawcami sq
najczesciej nieodpowiedzialni uzytkownicy obiektu.

Ochrona ,biologiczna" w szerokim rozumieniu to monitorowanie Stanu sanitarnego oraz zdrowotnego i technicznego
drzewostanu. W ramach tych czynno$ci nalezy na biezgco prowadzic zabiegi pielegnacyjne i hodowlane w drzewostanie (usuwac
drzewa zamarte, chore, uzupetnia¢ wypady w hasadzeniach, usuwac zbedny samosiew, a w przypadku wystgpienia nadmiernej
populacji szkodnikéw zastosowac zabiegi chemiczne).

5.4. ROZWIAZANIA PRZYRODNICZE (PREWENCYJNE)
Podczas prac budowlanych wokot istniejacego systemu korzeniowego wykonawca zobowigzany jest wykonywac przyrodnicze
dziatania rehabilitacyjne drzew wymienione ponizej:
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OGOLNE ROZWIAZANIA PRZYRODNICZE

Lp |Zabieg, Cel i skutki Opis Informacje uzupetniajgce, terminy i zalecenia
rozwigzanie
1 | Rozkfadanie Przeciwdziatanie Wprowadzenie kora z gatunkéw drzew iglastych i lisciastych
w strefie nadmiermnemu wyparowaniu | na okre$lonej (iglasta pomaga utrzymac kwasny odczyn
systemu wody, powierzchni strefy | gleby, a lisciasta — zasadowy),
korzeniowego utrzymanie statej temperatury | systemu warstwa 5 cm, rozktadana na glebe wilgotna,
Scibtki i kory gleby (ochrona korzeniowego odchwaszczong, wezesniej przygotowana,
(mulczowanie) korzeni), pobudzanie drzewa Sciotki zalecana kora sosnowa, przekompostowana
rozwoju mikroorganizméw i kory (mulczu) min. 9 miesiecy (wyeliminowanie fenoli,
glebowych, zwalczanie garbnikdw i zywic), mielona, przesiana (frakcje
chwastow, poprawa struktury 2-6 cm), czysta, pozbawiona drewna (max. do
gleby, stwarzanie 2%), chwastoéw, $mieci, wolna od patogenéw
sprzyjajacych warunkow
dla pozytecznych organizmow
glebowych
2 | Podlewanie Przeciwdziatanie niedoborom | Podanie zapotrzebowanie na wode determinujg: rodzaj
wody, wywotanym ingerencjg | odpowiedniej dawki | gruntu, stan powierzchni gleby, wptyw
w Srodowisko drzewa, wody okreSlonej inwestycji na warunki wodne, warunki
minimalizowanie skutkow indywidualnie dla atmosferyczne (wilgotnos$c, natezenie wiatru,
stresu wywofanego utratg drzewa, sposoby temperatura powietrza), gatunek, faza
czesci systemu korzeniowego | podania wody: rozwojowa (wiek) drzewa i jego kondycja,
lub obnizeniem poziomu wody | reczne lub ocienienie (zwarcie drzewostanu, sgsiedztwo
podziemnej, korzenie automatyczne wysokiej zabudowy); dawka wody okre$lana
wiosnikowe odkryte na skutek | (zraszacze, linie jest indywidualnie; podawanie wody cykliczne
prac budowlanych muszg by¢ | kroplujgce) (nie ciggte); termin: maj-wrzesien (okresy
nawadniane, nie mozna kazdorazowo indywidualnie okreslone przez
dopuscic do ich przesuszenia, nadzor); co 2-3 dni w okresie upalanego lata,
zabieg wptywa bezposrednio co 47 dni pozostaly okres letni,
ha poprawe kondycji drzewa pora dnia: wczesnie rano i wieczor (poza
okresem petnego nasfonecznienia i nocy).
Podawanie wody moze przyczynic sie do
wymycia sktadnikow pokarmowych (konieczne
jest nawozenie)
3 |Ciecia w koronie | Celem tego ingerujacego Zabiegu nie mozna | Prace muszg zostac wykonane zgodnie z
drzew bezposrednio w tkanki naduzywac, Jedynie | obowigzujgcym prawem
drzewa zabiegu jest w przypadku 1: zabiegi w obrebie korony drzewa na
najczesciej usuwanie gatezi | konieczno$ci korekty | terenach zieleni
kolidujgcych z projektowang | korony drzewa. lub zadrzewieniach mogg obejmowac
infrastrukturg lub wykonaniem | Ciecia sq mozliwe | wyfgcznie:
prac. Zbyt rozlegty zakres tylko po odpowiedniej | 1) usuwanie gatezi obumartych, nadfamanych
wykonywanych cie¢ moze argumentaciji lub wchodzacych w kolizje z obiektami
prowadzi¢ do zniszczenia wykonawcy u budowlanymi lub urzgdzeniami
drzewa! Zamawiajgcego. technicznymi;

2) ksztattowanie korony drzewa, ktorego wiek
nie przekracza 10 lat;

3) utrzymywanie formowanego ksztattu korony
drzewa.

Inne zabiegi powinny by¢ prowadzone na
podstawie ekspertyzy, opinii dendrologa,
arborysty.
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4 | Mikoryzowanie
Uwaga! Wykonaé
w przypadku
uszkodzenia
istniejacego
drzewostanu.
Jako dziatanie
rekompensujace!

Bezposredni wptyw na
zwigkszenie powierzchni
chfonnej systemu
korzeniowego (strzepki
pozakorzeniowe), lepszy
pobdr wody, petniejsze
wykorzystanie N, p, Fe,
widoczna poprawa wzrostu
rodlin, ich kondycji, wieksza
ilos¢ przyrostow rocznych,
wptyw na efektywnosc
procesu asymilacji

Iniekcja doglebowa,
podanie szczepionki
mikoryzowej

Istotny jest dobor szczepionki mikoryzowey;
zabieg winien by¢ wykonany przez
profesjonalne laboratorium mikoryzowe;
pierwsze efekty mozliwe do zaobserwowania
po 2-3 latach po zastosowaniu, efekt
widoczny jest nawet u drzew rosngcych w
warunkach duzego zasolenia i zageszczenia
gleby

5 | MontaZ wigzan
w koronie
drzewa

Minimalizowanie ryzyka,
réwniez dziatanie
zapobiegawcze; skutkuje
poprawg bezpieczeristwa
uzytkownikow terenu

w bezpo$rednim sgsiedztwie
drzewa

Wprowadzenie
przez arborystow w
koronie drzewa
(najczesciej miedzy
przewodnikami
konarami) wigzan
elastycznych lub
statycznych

Wigzania winny by¢ atestowane, migjsca
wigzan wybrane przez do$wiadczonego
arboryste, stosowane w uzasadnionych
przypadkach

6 | Ciecie korzeni

Wykonywane w zakresie
niezbednym, gdy nie

ma moZzliwo$ci przyjecia
innych rozwigzan

Czyste cigcie ostrym,
zdezynfekowanym
narzedziem, korzenie
Zmiazdzone

i uszkodzone
powinny byc obciete
do zdrowego
miejsca, w celu
ograniczenia
rozmiaru rany

Nie nalezy zabezpieczac ran po cieciach
Zadnymi preparatami, malowanie nie
przyspiesza zalewania ran tkankg przyranna,
czasami utrudnia ten proces;

ciecie korzeni jest uzasadnione tylko

w wyjatkowych przypadkach (prace muszg
by¢ wykonane pod nadzorem inwestora)

7 | Reczne wykonanie
prac

Reczne wykonanie prac
pozwala na ochrone duzej
czesci systemow
korzeniowych drzew, pod
warunkiem zachowywania
korzeni, a nie wycinania
ich np. szpadlem

Prace w zasiegu
okapu korony lub w
strefach poza nig,
gdzie rozwijajg sie
korzenie,
wykonywane sq za
pomocy szpadla lub
innych recznych
narzedzi, alternatywq
dla prac

Przy tej metodzie mozliwe jest rowniez
unikniecie zmiazdzenia, poszarpania lub
potamania korzeni, w wykopie korzenie
grubsze niz 2,5 cm moga by¢ pozostawione,

wykonywanych

recznie jest uzycie

air spade

8 |Rozluznienie Przeciwdziafanie skutkom Uzycie Sprezone powietrze z kompresora podawane

zageszczonej zageszczenia gleby specjalistycznego | jest precyzyjnie za pomocq lancy
gleby, wywofanym przez np. sprzetu: air spade zageszczonej gleby, optymalny (kontrolowany
natlenianie gleby | nadmierng komunikacje na | (kompresor manometrem na lancy) przeplyw powietrza to
i systemu placu budowy. zabieg jest podajacy przez lance | 4,5 m3/min, odpowiedni
korzeniowego szczegolnie wskazany sprezone powietrze); | ksztaft zakoriczenia lancy, ksztafty naktadek
drzewa lub w strefie cennego systemu | prace wykonywac i kontrola cisnienia nie niszczg korzeni (jedynie
rozluznienie gleby nalezy w jak je obnazajg); mozliwe
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w trakcie korzeniowego, gdzie reczna | najkrétszym czasie | precyzyjne lokalizowanie systemu
przygotowania wymiana gruntu jest w dni pochmurne, korzeniowego dla potrzeb inwestycji liniowych
do jej wymiany ryzykowna z duzq wilgotnoSciq | (Sieci infrastruktury podziemnej)

powietrza

9 |Wymiana Wymiana gleby Praca reczna, W trakcie zabiegu nie mozna uszkodzi¢
gleby w strefie zdegradowaneyj, delikatna, korzeni zywicielskich, prace nalezy
sytemu Zanieczyszczonej w okreslonym wykonac recznie lub z uzyciem air spade,
korzeniowego solg lub resztkami Zakresie odkryte korzenie zywicielskie muszg byc

budowlanymi i zageszczonej | (powierzchni nawadniane.
i gtebokosci) lub Wymiana gleby zalecana tylko
Z zastosowaniem air | w uzasadnionych
spade przypadkach.

10 |Zebranie gleby Celem jest zebranie Zebranie reczne, Do wymiany (zebrania gleby) nie zaleca sie
zanieczyszczonej | (zutylizowanie zgodnie delikatne, tylko uzycia air spade ze wzgledu na mozliwosc
Zwigzkami Z prawem) zanieczyszczonej | w okre$lonym zbednego rozproszenia frakcji gleby,
chemicznymi gleby, np. ropg Zakresie w migjsce gleby usunietej nalezy roztozy¢
w strefie sytemu (powierzchni przygotowang mieszanke ziemi kompostowej
korzeniowego i gtebokosci) (humusowej) z piaskiem

11 | Cieniowanie Zalecane w przypadku Rozwigzanie polega | Do zastosowania szczegdlnie dla drzew
korony uszkodzenia (usunigcia) na rozpigciu zimozielonych (zwiaszcza zima, wiosna,

czesci korzeni, ma na celu w koronie drzewa lato) oraz lisciastych (wiosna, lato); zabieg

ograniczenie transpiracji cieniowki minimalizuje stres wywotany pracami

koron drzew o uszkodzonych | ogrodniczej budowlanymi, konieczna jest

korzeniach kontrola patogendw, szczegdinie grzybow
pasozytniczych, w trakcie cieniowania

12 | Ochrona systeméw | Nalezy bezwzglednie Strefa korzeniowa | Jedynym skutecznym sposobem
korzeniowych unika¢ zageszczenia gleby w | powinna by¢ rozgeszczenia gleby jest jej wymiana, do
przed systemie korzeniowym chroniona czego stosowane sq specjalne narzedzia: air
zageszczeniem drzew, zageszczona gleba ogrodzeniem, spade i sprzet do odsysania gleby

jest praktycznie niemoZzliwa do | drogi tymczasowe
skutecznego, bezinwazyjnego | powinny byc
rozgeszczenia budowane
w specjalny
Sposob opisany
powyZej.
13 | Ochrona systeméw | Gruz, beton, resztki Kontrola strefy Podniesione ph bardzo trudno jest obnizyc,

korzeniowych
przed
Zanhieczyszczeniem

pobudowlane podnoszg
ph gleby, co utrudnia
korzeniom pobieranie
Sktadnikéw pokarmowych

ochronnej drzewa
(optymalnie
ogrodzonej) i w razie
zanieczyszczenia
reczne oczyszczenie

dlatego nalezy chronic glebe przez
Zanieczyszczeniem resztkami pobudowanymi.
Wezesnigjsze Scidtkowanie strefy

ochronnej ufatwia jej oczyszczenie

Zakres projektowany rob6t budowlanych nie wptywa negatywnie na istniejacq zielen, glebe ani wody powierzchniowe
i podziemne, jezeli wykonawca zastosuje w/w rozwigzania.

5.5 ZALECENIA PIELEGNACYJNE

Zakres czynno$ci pielegnacyjnych powinien polegac na:
* Usunieciu posuszu z koron drzew

* usunieciu wszystkich konarow i gatezi martwych, chorych, uszkodzonych i zamierajgcych
* usunieciu odrostéw bocznych i korzeniowych
*  wykonaniu ciec technicznych majacych na celu poprawe Statyki oraz eliminacje wad technicznych
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 zabezpieczeniu i konserwacji ubytkow
*  wykonaniu cie¢ odmfadzajgcych — w przypadku krzewow.

Kompleksowy nawrot wyzej opisanych prac nalezy powtarza¢ w cyklu 4-6 lat, natomiast na biezaco wykonywac prace
interwencyjne np. usuwanie gatezi wytamanych przez wiatry, $niezng okisc itp.

Pielegnacja drzew powinna by¢ prowadzona technikami linowymi, z najwyzszg staranno$ciq aby wyeliminowac
jakiekolwiek uszkodzenia drzew sgsiednich. Celowe jest zabezpieczanie ran po cieciach preparatem grzybobojczym typu funaben,
zabarwionym na kolor korowiny. Zaleca sie, aby zabiegi pielegnacyjna prowadzone byty przez zespét wykwalifikowanych
arborystow.

Ogdine zasady wykonywania cie¢
e gafezie martwe tnie sig na granicy podstawy martwej gatezi i Zywej tkanki, starajgc sie nie naruszy¢ kalusa;

gafezie zywe wyrastajgce pod katem ostrym tnie sie u podstawy usuwanej gafezi pod katem brewki odfozonym w

przeciwng strone — tak, aby nie kaleczy¢ obraczki;

e gafezie Zywe wyrastajgce pod katem zblizonym do prostego tnie sie za obrgczka, w pfaszczyznie ciecia zblizonej
do réwnolegtej wzgledem osi pnia (konara), na ktdrym wykonywane jest ciecie;

o likwidowanie rownorzednych rozwidler: wykonuje sie w miejscu rozwidlenia tuz nad zgrubieniem, tngc na przedtuzeniu
linii, ktdrg wyznacza pozostajacy ped;

e wkazdym przypadku usuwania gatezi zywych nad rang musi pozostac zywy, odpowiedniej wielkosci konar (gataz, pien),
zdolny do gojenia powstatej rany

Maksymalny zakres cig¢ technicznych to 30% powierzchni asymilacyjnej drzewa. Zakres cig¢ przy obu drzewach powinien
by¢ roztozony w dwdch nawrotach (etapach), przy czym w ciggu jednego sezonu wegetacyjnego powinien by¢ wykonany
maksymalnie jeden nawrot.

Bardzo wazne jest wiaSciwe zabezpieczenie ran po usunietych gafeziach i konarach. Czynno$é ta musi by¢ wykonywana
jednocze$nie w trakcie ciecia, czyli bezpoSredni po zadaniu ran. W zaleznosci od wielkoSci ran nalezy stosowac¢ dwa sposoby
ich zabezpieczania:

a) przy ranach o $rednicy do 10 cm, stosujemy zabezpieczanie jednosktadnikowe — preparatem powierzchniowym;

b) przy ranach o $rednicy ponad 10 cm zabezpieczamy je dwuskiadnikowo, krawedzie zabezpieczamy preparatem
emulsyjnym, a samo wnetrze substancjg impregnujaca.

Pielegnacja ro$lin, ktére na czas prowadzenia robot zostaty wykopane i po ich zakoriczeniu ponownie posadzone w tym
samym miejscu (jesli na etapie prowadzenia rob6t budowlanych pojawi sie taka koniecznosé), rozpoczyna sie z chwilg ich
posadzenia. Czas trwania pielegnaciji liczony jest od momentu odbioru danego etapu robét przez Inspektora Nadzoru. Zakres
pielegnacji zieleni powinien obejmowac wszelkie prace, majace zapewnic prawidtowy wzrost i rozwéj rodlin:

e Podlewanie (zwigkszone w okresach suszy), spulchnianie ziemi wokot,
Odchwaszczanie powierzchni mis drzew i powierzchni nasadzen krzewow,
Zwalczanie mechaniczne lub chemiczne chordb i szkodnikdw (jesli zajdzie taka potrzeba),
Wykonywanie ciec pielegnacyjnych (formujacych) koron drzew oraz usuwanie obumartych i zdeformowanych
czesci roslin,
Zasilanie nawozami mineralnymi 1 raz w pierwszym roku po posadzeniu,
Zabezpieczenie roélin przed mrozem,
Monitoring stanu technicznego palikow drewnianych (w razie potrzeby wymiana na nowe),
Wymiana ro$lin po okresie zimowym (je$li zajdzie taka koniecznosc),
Nawozenie przy obserwacji niedoboru sktadnikéw pokarmowych,
Uzupetnianie Sciotki z kory.

5.6. PROJEKT NASADZEN

Na terenie przewiduje sie uzupetnienie istniejacej zieleni. wzdtuz potudniowo-zachodniej granicy opracowania zostaty
zaprojektowane trzy drzewa gatunku klon pospolity (znajdujq sie tutaj juz dwa klony).

Aby unikngC zanieczyszczania istniejgcego trawnika proponuje sie wprowadzenie na teren krzewow gatunku berberys
Thunberga oraz tawuta japoriska.

Wzdtuz murka pofozonego w potudniowo-zachodniej czeSci terenu proponuje sie nasadzenie pnaczy, ktdre bedq chronity
go przed ponowng dewastacjq i poprawig walory estetyczne miejsca. Zalecany gatunek — winobluszcz pieciolistkowy, potocznie
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zwany ,dzikim winem”. Jest to roslina bardzo szybko rozrastajgca Sig, odporna na susze i niewrazliwa na zanieczyszczenia
powietrza, dobrze sprawdza sie w warunkach miejskich. W migjscu istniejacych trawnikow nalezy wprowadzi¢ zielen okrywowg —
deren kanadyjski.

Proponowane gatunki:
e klon pospolity — Acer platanoides,
winobluszcz pieciolistkowy — Parthenocissus quinquefolia,
berberys Thunberga — Berberys thunbergii,
trzmielina Fortune’a — Euonymus fortunei,
dereni kanadyjski — Comus canadensis

5.6.1. Zieler wysoka
Transport

Szczegoing uwage trzeba zwrocic juz w szkofce i podczas transportu na zabezpieczenie roslin przed przesuszeniem,
przemarznieciem, stagnujgcg wodg w obrebie systemu korzeniowego i uszkodzeniami mechanicznymi. Wszelkie ztamania muszg
byc oczyszczone, a rany zabezpieczone na koszt Wykonawcy.

Rosliny kopane powinny by¢ wykopane z odpowiednig, dobrze wytworzong i starannie zabezpieczong bryta korzeniowa.
System korzeniowy nalezy przenosic z gleba, w ktorej roslina rosta i doktadnie opakowang odpowiednim materiatem (balot). Bryta
nie moze by¢ naruszona podczas transportu i sadzenia, musi byc rowniez wolna od chwastow. Rosliny kopane z gotym korzeniem
powinny by¢ chronione przed przesuszeniem i przegrzaniem. Czas pomiedzy wykopaniem materiatu ro$linnego, a posadzeniem
nalezy skroci¢ do minimum. Podczas transportu oraz w okresie poprzedzajgcym sadzenie rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed
wysuszeniem, przegrzaniem, przemarznieciem, Stagnujgcg wodg w obrebie systemu korzeniowego, uszkodzeniami
mechanicznymi. Ro$liny nalezy przechowywac¢ w miejscu zacienionym. Bryta korzeniowa powinna by¢ stale wilgotna, od czasu
dostawy do posadzenia. W przypadku roélin balotowanych bryta korzeniowa powinna byc osfonieta w celu zabezpieczenia przed
wysychaniem.

Podfoze w pojemnikach nie moze wysychac. Jesli rosliny nie bedq sadzone natychmiast po dostawie, powinny by¢
zadofowane. Korzeniom naleZy zapewnic statq wilgotnosc i ochrone przed dostepem $wiatta przez ciasne okrycie materiatem
Zabezpieczajgcym. Korzenie nie mogaq sie zaginac.

System korzeniowy rodlin dofowanych w okresie wzrostu nalezy poluzowac, a rosliny rowno rozstawic w dobrze
zdrenowanym rowie. Podczas okresu dofowania materiat szkotkarski nie moze ulec uszkodzeniu ani infekcji przez patogeny.

Technika sadzenia

Najwiasciwszy termin sadzenia przypada na wiosne IV =V lub jesien VIl - IX j. po zakoriczeniu okresu wegetacyjnego, przy czym
korzystniejszy jest termin jesienny. Doly do sadzenia drzew powinny by¢ o 30 cm szersze i 40 cm glebsze niz bryta korzeniowa.
Do zaprawy dotow nalezy uzy¢ mieszanki substratu torfowego i ziemi urodzajnej w proporcjach zaleznych od zyznosci danej gleby
i wymagan poszczegdlnych roslin. Pojemniki i wszelkie opakowania bryty korzeniowej nieulegajgce szybkiej biodegradacji, nalezy
usung¢ przed sadzeniem rolin. Gteboko$¢ sadzenia roslin powinna by¢ taka jak w szkétce. Nie dopuszczalne jest zasypywanie
Ziemig pni. Ziemie w dofach nalezy zageszczac tak, aby nie uszkodzi¢ bryty korzeniowej. Po posadzeniu, wokdt drzewa uformowac
miske ufatwiajgcq podlewanie. Drzewo nalezy obficie podlewac i w razie koniecznosci powstate w glebie szczeliny uzupetnic
mieszanka ziemi i torfu. Drzewo nalezy zabezpieczy¢ palikami — 3 paliki na jedno drzewo — i odpowiednim wigzaniem. Paliki
powinny mie¢ wysokos¢ ok. 1,5-1,8 m od poziomu gruntu i by¢ wbity po wiozeniu bryly korzeniowej do dotu, lecz przed jej
zasypaniem, na gfeboko$¢ ok. 1 m. nie mogq ociera¢ korony mtodych drzew. Paliki majg by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem warunkéw atmosferycznych.

Wymagania szczegoine dotyczgce jakoSci materiafu roSlinnego:

Materiat roslinny to drzewa pochodzace z uprawy pojemnikowej. Drzewa powinny miec poprawnie wyksztatcony pokroj z wyraznym
przewodnikiem. Korona powinna mie¢ prawidfowy dla danego gatunku pokroj. Pnie i gatezie nie mogq mie¢ zadnych $ladéw
uszkodzen. Materiat roSlinny uzyty do nasadzen, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie powinny pod wzgledem
jakoSciowym odpowiadac wymaganiom Zwigzku Szkétkarzy Polskich. Rosliny powinny by¢ dojrzate, prawidfowo uformowane, z
zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z wymaganiami agrotechniki
szkotkarskiej. System korzeniowy powinien byc¢ skupiony, prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac
liczne korzenie drobne. Bryta korzeniowa powinna by¢ odpowiednio uformowana i nieuszkodzona.
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Pielegnacja
Pielegnacja roslin rozpoczyna sie¢ z chwilg ich posadzenia. Czas trwania pielegnacji liczony jest od momentu odbioru danego etapu
rob6t przez Inspektora Nadzoru. Zakres pielegnacii zieleni powinien obejmowac wszelkie prace, majgce zapewnic prawidfowy
wzrost i rozwaj roélin:
e Podlewanie (zwigkszone w okresach suszy), spulchnianie ziemi wokot,
Odchwaszczanie powierzchni mis drzew i powierzchni nasadzen krzewow,
Zwalczanie mechaniczne lub chemiczne chorob i szkodnikéw (je$li zajdzie taka potrzeba),
Wykonywanie cie¢ pielegnacyjnych (formujacych) koron drzew oraz usuwanie obumarych i zdeformowanych
czesci rodlin,
Zasilanie nawozami mineralnymi 1 raz w pierwszym roku po posadzeniu,
Zabezpieczenie roslin przed mrozem,
Monitoring stanu technicznego palikow drewnianych (w razie potrzeby wymiana na nowe),
Wymiana roélin po okresie zimowym (je$li zajdzie taka koniecznosc),
NawoZenie przy obserwacji niedoboru skfadnikow pokarmowych,
Uzupetnianie sciétki z kory.

5.6.2. Zieler okrywowa
Nasadzenia zieleni okrywowej nalezy wykona¢ w drugim etapie inwestycji.

Transport — zgodnie z wytycznymi w punkcie 5.6.1.

Sadzenie roslin

Sadzenie powinno odbywac sie w odpowiednich warunkach, najlepiej w chifodne, wilgotne dni. Sadzenie nalezy wstrzymac, jesli
warunki mogq wpfynac niekorzystnie na kondycje roslin. Nalezy unikac nastepujgcych warunkow: zalane doty przeznaczone do
sadzenia, zbite podfoze, stagnujaca woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznigta ziemia, dtugotrwate, silne, mrozne wiatry itp.
Rosliny nalezy rozmiesci¢ zgodnie z Projektem Zagospodarowania terenu. Powinny by¢ one usytuowane w pozycjach i ilosci
wskazanej na rysunku i opisie. Nalezy je rozmiescic rownomiernie i dopasowac ksztattami tak, aby uzyskac efekt zamierzony w
projekcie.

Rosliny z uprawy pojemnikowe mozna sadzi¢ przez caty sezon wegetacyjny (do momentu zamarzniecia gruntu) a rosliny kopane
na wiosne przed rozpoczeciem wegetacji lub na jesieni (w stanie bezlistnych, iglaste- po zdrewnieniu mtodych pedow).

Grunt pod obsadzenia powinien by¢ odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiony. W przypadku stwierdzenia
zanieczyszczen chemicznych w podtozu nalezy go poddac szczegotowej analizie, ewentualna neutralizacja lub wymiany.

Krzewy o dobrze uksztattowanej bryle korzeniowej, uprawiane w szkotce minimum 1 rok, mogq byc kopane lub w kontenerach.
Wysoko$¢ i struktura czesci naziemnej ro$lin powinny byc poprawnie wyksztatcone w zalezno$ci od gatunku.

Krzewy nie wymagajgq zabezpieczenia po posadzeniu za pomocq palikow lub poprzez stabilizacje bryty korzeniowej. Krzewy sadzi¢
nalezy na takq sama gteboko$¢ jak rosty poprzednio w szkotce. Kontenery i wszelkie elementy opakowania nalezy usung¢ przed
sadzeniem. Ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy ucigC, jezeli Srednica ciecia jest wieksza niz 26mm nalezy zabezpieczy¢
fungicydem. Doty pod krzewy wykona¢ w podtozu; wymiary dotow powinny dostosowane do wielkosci bryty korzeniowej, aby
umozliwic¢ swobodne umiejscowienie bryty korzeniowey.

Materiat stanowigcy wypetienie wokot korzeni krzewdw powinien byc dosypywany warstwami, przy tym jednocze$nie zageszczany
wodg w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Nalezy
starannie podla¢ krzewy natychmiast po posadzeniu i dostarczy¢ wolno rozktadajgcy sie nawoz w ilosci 1009 na kazdy krzew (lub
wedfug wskazan na nawozach). Wokot krzewow nalezy uformowac misy ziemne.

Powierzchnie wypetnienia dotow nalezy pokryc warstwg kory migzszoSci 50mm. Przed wykorowaniem teren nalezy zwilzy¢ wodg
w celu zachowania odpowiedniego poziomu wilgotnoSci substratu. Poziom posadowienia krzewow nalezy dostosowac do
projektowanego wyprofilowania terenu. Wszelkie drobne uszkodzenia wynikte przed i w czasie sadzenia powinny by¢
zabezpieczone odpowiednimi emulsyjnymi srodkami powierzchniowymi (Dendromal, Funaben) lub rownowazne- masci ogrodnicze
przyspieszajace gojenie ran.

Pielegnacja — zqodnie z wytycznymi w punkcie 5.6.1.
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5.6.3. Zakladanie trawnika

Nalezy stosowa¢ wysokogatunkowe mieszanki odmian traw przeznaczonych na trawniki intensywnie uzytkowane,
odporng na susze, deptanie i mechaniczne uszkodzenia. Minimalna migzszo$c warstwy urodzajnej musi wynosic 10 cm, a trawnik
musi tworzy¢ jednolitg darn. Odbidr robdt nastapi po wykonaniu pierwszego koszenia.

Sktad mieszanki trawnikowey:
e Kostrzewa trzcinowa — 70-80 %,
e Zycica trwata — 10-20%,
o Wiechlina takowa — 10%.

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z trawnikami:
- teren pod trawniki musi byc oczyszczony z gruzu i Zanieczyszczen,
- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany (zniwelowany),
- Ziemia urodzajna powinna byc¢ rozScielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz
starannie wyrownana,
- przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem — kolczatkq lub zagrabiac,
siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania — najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy paZdziernika,
ha terenie pfaskim nasiona fraw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze producent przewiduje inaczej,
przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub wafem kolczatka,
- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkow dla podsigkania wody. JeZeli przykrycie nasion nastagpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu
gfadkiego,
Zabieqi pielegnacyijne, ktdre nalezy wykonywac po zakoriczeniu prac budowlanych:
* Podlewanie (zwigkszone w okresach suszy),
+ Odchwaszczanie powierzchni mis drzew i powierzchni nasadzen krzewow,
« Zwalczanie mechaniczne lub chemiczne choréb i szkodnikéw (je$li zajdzie taka potrzeba),
* Wykonywanie ciec pielegnacyjnych (formujgcych) koron drzew oraz usuwanie obumartych i zdeformowanych czesci
roslin,
* Zabezpieczenie roslin przed mrozem,
* Monitoring stanu technicznego palikéw drewnianych (w razie potrzeby wymiana na nowe),
* Wymiana roslin po okresie zimowym (je$li zajdzie taka konieczno$c),
» NawoZenie przy obserwacji niedoboru sktadnikéw pokarmowych.

6.0 WNIOSKI | UWAGI KONCOWE

Projekt gospodarki drzewostanem wskazuje drzewa do usuniecia oraz drzewa do systematycznej obserwacji, ktorych
dalsza wegetacja stoi pod znakiem zapytania. Zakres projektowany robét budowlanych nie wptywa negatywnie na istniejacq zielen,
glebe ani wody powierzchniowe i podziemne, jezeli wykonawca zastosuje w/w rozwigzania.

Wszelkie prace w drzewostanie nalezy powierzy¢ wytacznie wykonawcy posiadajgcemu profesjonalng wiedze

i doswiadczenie poparte referencjami oraz prowadzic je pod nadzorem réwniez do$wiadczonego inspektora. Na czas prac nalezy
teren wylaczy¢ z uzytecznoSci oraz wiasciwie oznakowac, dla unikniecia ryzyka powaznych wypadkow. JezZeli podczas robot
uszkodzona zostanie nawierzchnia roslinna sgsiadujgca nalezy odtworzy¢ jg do stanu pierwotnego

Opracowanie
mgr inz. arch. Magdalena Szymarska
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dj 2. Drzewa gatunu jarb pospolity, klon zwyczajny
oraz krzew dzikiej rozy.

Zdj. 4. Drzewo gatunku jarzab pospolity.
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Zdj. 5. Martwe drzewo gatunku jarzab pospolity (nr 9) Zdj. 6. Drzewa gatunku klon zwyczajny,
— przeznaczone do wycinki, drzewko ozdobne oraz krzew aronii
Z tytu widoczna wierzba pfaczaca — stan dobry. — Zielen przeznaczona do zachowania, stan dobry.

Zdj. 7. Krzewy gatunku lilak pospolity. Zdj. 8. Drzewo gatunku jarzab pospolity.
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