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Dot. wytycznych do opracowania dokumentacji projektowej pn. ,Atrakcyjny Wrzeszcz - nowa jakos¢
przestrzeni publicznych we Wrzeszczu Dolnym w ramach zadar Budzetu Obywatelskiego 2021 -
zagospodarowanie terenu Potoku Strzyza pomiedzy ul. Aldony, a ul. Wyspiarnskiego w Gdarnsku”
(dz. nr 468/11 obreb 0042) - KOREKTA WYTYCZNYCH.

W odpowiedzi na Paristwa wniosek w powyzszej sprawie, Gdanski Zarzad Droég i Zieleni przekazuje

nastepujgce wytyczne i zalecenia:

i

zakres: dz. nr 468/11 ob. 042,

® Czyszczenie istniejacych ciggdw pieszych,

o rekultywacja zieleni oraz nowe nasadzenia,

* montaz elementéw matej architektury (tawki i kosze na $mieci),
e uzupetnienie oswietlenia.

dzielnica: Wrzeszcz Dolny

wytyczne ogdine:

e Teren powinien mie¢ charakter parku kieszonkowego, stanowi¢ przestrzen ogolnodostepng o
charakterze lokalnym.

e Teren objety jest ochrong konserwatorska. Nalezy uwzgledni¢ historyczne uwarunkowania, zgodnie z
MPZP.

elementy zagospodarowania w tym mata architektura:

e Elementy matej architektury nalezy projektowa¢ w nawigzaniu do istniejgcych elementéw matej
architektury w rejonie ul. Wajdeloty.

e Po wzory matej architektury (np. tawka, kosz, stojak na rowery) nalezy zgtosi¢ na adres
gzdiz-pp@gdansk.gda.pl.

e Elementy matej architektury nalezy lokalizowa¢ w nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej
(w formacie, kolorze, fakturze jak istniejacy cigg pieszy), np. w formie kieszonki trapezowej.

 Kosz na Smieci nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci min. 1,5 m od tawki.

. Zielen:

e Przed przystapieniem do projektu nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje zieleni, gospodarke drzewostanem
wraz z zaleceniami ochronnymi dla drzew i krzewéw.

 Zagospodarowanie terenu zieleni nalezy zaprojektowac i zaplanowac w taki sposob, aby ograniczy¢ do
niezbednego minimum wycinke istniejacych drzew i krzewéw.

e Nalezy wprowadzi¢ nasadzenia drzew we wszystkich mozliwych miejscach. Nalezy taczy¢ nasadzenia
drzew z roélinnoscig okrywowa lidciasta.
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o Nalezy zrezygnowac z projektowania nawierzchni trawnika na rzecz niskiej zieleni okrywowej lisciastej
kwitngcej. W przypadku odtwarzania nawierzchni trawnikowej nalezy stosowa¢ mieszanke traw
odpornych na susze.

o Projektujac zielen nalezy dostosowac doboér nasadzen do charakteru zagospodarowania oraz
warunkoéw siedliskowych ograniczajgc maksymalnie w tracie uzytkowania wysokie koszty utrzymania.

o W przypadku ingerencji w elementy konstrukcyjne Potoku Strzyza rozwigzania projektowe nalezy
uzgodnic¢ z Gdanskimi Wodami.

o Nalezy przedstawi¢ odrebny projekt zieleni. W projekcie nalezy pokaza¢ uktad oraz kompozycjg zieleni
uzupetniajac rysunki szczegdtowymi opisami zaktadania zieleni oraz podajac bilans powierzchni zieleni
(w formie tabeli) w rozbiciu na poszczegdine elementy. Na planie sytuacyjnym nalezy oznaczy¢ zakres
zaktadania/odtwarzania zieleni.

6. Wytyczne do projektu branzy oéwietleniowej:

a) warunki techniczne
Projekt o$wietlenia opracowac na podstawie warunkéw technicznych nr [E/108/2021/JR projektowania,
wykonania i przekazania w uzytkowanie oéwietlenia terenu rekreacyjnego przy Potoku Strzyza
(dz. 468/11 obreb 0042) z dnia 27.08.2021 roku.
Sprawe z ramienia Dziatu Energetyczno - Teletechnicznego prowadzi pracownik:
Jacek Raikowski tel. 58 55 89 748, mail: jacek.raikowski@gdansk.gda.pl

b) wytyczne do wygladu stupow:
Stupy nalezy lokalizowa¢ w taki sposéb, aby nie zawezac $wiatta przejscia na ciggach pieszych. Nalezy
zastosowa¢ stupy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo w wykonczeniu mat struktura. Nalezy
zachowa¢ stylistyke, kolor i wysoko$¢ stupdw jak istniejace o$wietlenie wzdtuz ciggu pieszego.
Podstawe i dolng cze$¢ stupa zabezpieczy¢ elastomerem o kolorze maksymalnie zblizonym do koloru

stupa.
c) wytyczne do wygladu opraw o$wietleniowych:

Oprawy oswietleniowe parkowe, montowane bezposrednio na stupie, malowane proszkowo
w wykonczeniu mat struktura. Nalezy zachowac stylistyke, kolor i wysoko$¢ montowania opraw jak w
stanie istniejgcym.

d) wytyczne dotyczace wygladu obudowy szafek:
W przypadku koniecznosci zaprojektowania nowych szafek elektroenergetycznych, na etapie
projektowania nalezy uzgodni¢ich lokalizacje i spos6b maskowania, wykonany zgodnie ze wskazaniami

z zatgcznika nr 1. 1
Nie dopuszcza sie stosowania ptyt azurowych do umocnienia dojécia do szafki. Nalezy stosowac
materiat jak w istniejgcym ciggu pieszym. /
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Zataczniki:
- Sposéb maskowania szafek elektroenergetycznych.
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Zatacznik nr 1

Szafke nalezy lokalizowac¢ przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zaweza¢ szerokosci chodnika ponizej 1,5m
lub ponizej szerokosci istniejacej w przypadku chodnikéw wezszych.

Nalezy dazy¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istniejacych. Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwosci - lokalizowanie szafki sterujacej przy
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szafce zasilajacej z zachowaniem jednej wysokosci szafek.

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sie
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje sie zastosowanie tzw. ,zielo-
nego ptotu/ekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowanej
konstrukcji obsadzonego uksztattowana roslinnoscia, tworzaca
zywoptot, takg jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobra¢ w zaleznosci od wielko-
Sci maskowanej szafki (dostepne sg segmenty o wysokosci po
posadzeniu:  100cm/180cm/220cm, przy dtugosci panelu s

100cm/120cm). Zyvu;;)plo;i‘s'aasty, Bluszez Irlandzki

alternatywa: Hortensja pnaca

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu badz innych elementach o okreslonej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze sgsiadujgcego obiektu. Dopuszcza sie takze, za zgodga gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzng niebedacy reklamga, zaakceptowana przez GZDiZ. Ponizej przyktady
tego typu maskowania.

ul. Chmielna, Gdansk uzeum Przelomy, Szczecin

We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowej blachy perforowane;j,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dobér materiatéw do obudowy zalezny jest od charakteru
i wygladu otoczenia. Ponizej przyktady tego typu maskowania.
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