ZAKLAD UStUG TECHNICZNYCH
ul. Bliska 1B/5
80-541 Gdarisk Nowy Port

nazwa  jednostki Zaktad Ustug Technicznych tel. 0502 52 18 36
projektowania ul. Bliska 1B/5 e-mail grodzka@poczta.onet.pl

80-541 Gdansk e-mail pracownia@zut.gda.pl
rodzaj opracowania PROJEKT WYKONAWCZY

nazwa i adres

MINI PARK SENSORYCZNY — KASZTANOWY ZAKATEK
PRZY SOSW NR 2 W NOWYM PORCIE

biekt
optertu DZ. NR 24/6, OBREB NR 0061
branza OPRACOWANIE WIELOBRANZOWE
lokalizacja miejscowos¢ GDANSK
nr ewid. dziatki DZ. NR 24/6, OBREB 0061
jednostka ewid. 226101 _1
kategoria 1, v
inwestor, DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

adres inwestora

ul. Zaglowa 11
80-560 GDANSK

Specjalnos¢
Zakres opracowania

imie, nazwisko Data Podpis
nr uprawnien

Projektant
architektury
Gtéwny projektant

mgr inz. arch. Wanda Grodzka
nrupr.: 4274 / Gd / 89 04.10.2021
nr ewid.: PO-0162

Sprawdzajacy
architektury

mgr inz. arch. Jacek Sliwiriski
nrupr.: 15/Gd / 00 04.10.2021
nr ewid.: PO-0522

Projektant konstrukcji

mgr inz. Pawet Drewek
nr upr. POM/0152/PO0K/15 04.10.2021

nr ewid. POM/B0O/0311/15

Sprawdzajacy
konstrukcji

inz. Grzegorz Ratowt
nrupr.: 5617/GD/93 04.10.2021
nr ewid.: POM/B0O/4072/01

GDANSK, 04.10.2021
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IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wanda Bronistawa Grodzka
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 4274/Gd /89,

jest wpisana na liste cztonkédw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0162.

Czionek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-06-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0162-9BE2-YFA5-C64C-4956

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Na podstawie art. 13 ust.l pkt. L. . arr 14 ust 1 pkt. .1, ustawy
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Sliwinski
posiadajacy kwalifikacie zawodowe do petnienia samodzielnych funkgi technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 15/Gd /00,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskie] Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0522.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-07-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Bartosz Macikowskil, Przewodniczacy Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

MNr weryfikacyiny zaswiadczenia:

PO-0522-E3E6-E3EA-C23F-A29E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP,



F’OMORSKA OKRE,GOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

X sk, al. Raeczypospalitej 4/15%
?El.asaga—ngglsrsgq 7, fax p58-301 -44-98
=

sygn. akt. 123/POM/OKK/14

Gdansk, dnia 23 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-
Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, a takze
§ 12 pkt 1, § 3 ust. 1, § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/
i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan PAWEL LESZEK DREWEK
inzynier budownictwa
urodzony dnia 03.09.1979 r. w Gdarisku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0152/POOK/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

UZASADNIENIE

W zwiagzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Pawel Leszek Drewek upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013
r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 3 ust. 1 oraz § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obiektu i kierowania robotami budowlanymi w tym zakresie,

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

CZLONEK
Okrggowej Komigji Kwalifikacyjnej

mgr inZ. ej/Malinowski

Otrzymuja:

1.Pan Pawel Leszek Drewek

83-110 Tczew, ul. Jasia i Matgosi 2b/3
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa



® POLSKA
I Z 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-713-3]U-B4T *

Pan Pawet Leszek Drewek o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0311/15

adres zamieszkania ul. Jasia i Malgosi 2 b/3, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifik go certyfikatu 3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpizami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym 2aswiadczeniu moina sprawdzic 2a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenis na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujic sig = biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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DECYZJA '
Na podstawie §_2,5 ust.l pkt 1,13 ust.1l pkt 2 rozporzgdzenia
Ministra Gocpodarkl Terenowej 1 Ochrony Srodowliska z dnia 20 lutego

1975 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie .
“s0z.U.nr B,pozdé - Z péZn.zmianaml/ stwierdza, e : ; -

pan/i . .  Grzegorz Ratowt

inzynier budownictwa

urodzony/a dnia 94 listopada 1957 roku w Gdarisku

nnsiada przygotoﬁanieAzawodowe, upowazhiajace do wykonywaﬁia gamo-
dzielnej funkcjii -

projektanta, kierownika budowy i rohdt

w specjalnosci ‘konstrukcyjno - budowlaNej

ban/i Grzegorz Ratowt ' . jgst upowaznlony/a do :

1/ sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan konstrukcyjno - budowlanych
: budynkéw oraz innych budowli z wytaczeniem linii, wgziow 1 stacji kolejo-
wych, drég oraz nawierzchni lotniskowych, mostéw budowli hydrotechnicz-
nych i melioracji wodnych,

2/ sporzadzania projektow w zakresie rozwiazan architektonicznych budynkdw
inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw powtarzalnych innych
budynkdw oraz sporzadzania planow zagospodarowania dziaki zwiazanych
2 realizacja tych budynkow,

3 kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania i kon-
trolowania wytwarzania konstrukcy jnych elementdw budowlanych oraz ocenia-
nia i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynkdéw i innych
budowli, z wylaczeniem linii, wezidéw i stacji kolejowych, drég oraz nawierz-
chni lotniskowych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych.

sesienia odwotania do Ministra Gospo-
igg\ul. Wspélna nr 2, za posrednictwem




® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZW39-PKL-8BWM *

Pan Grzegorz Ratowt o numerze ewidencyjnym POM/B0O/4072/01

adres zamieszkania ul. S.Hebanowskiego 85a/7, 80-766 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosc danych w niniejszym zazwiadczeniu moina sprawdzic 23 pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictws www.piib.org.pl lub kontaktujic sig z biurem wiasciwej Ckregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.
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ZAKEAD UStUG TECHNICZNYCH 2

80-541 Gdansk; ul. Bliska 1b 5 502-52-18-36

e-mail pracownia@zut.gda.pl

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d ustawy z dn. 7 lipca 1994r Prawo Budowlane niniejszym oswiadczam, ze

PROJEKT WYKONAWCZY

MINI PARK SENSORYCZNY — KASZTANOWY ZAKATEK
PRZY SOSW NR 2 W NOWYM PORCIE
DZ. NR 24/6, OBREB NR 0061

W RAMACH BUDZETU OBYWATELSKIEGO 2021

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyé.

Gdansk, 04.10.2021 oswiadczenie ztozyli
projektant mgr inz. arch. Wanda Grodzka

branza: architektura nr ewid. PO-0162
nr upr. 4274/Gd/89

Sprawdzajgcy mgr inz. arch. Jacek SliwiAski
branza: architektura nrupr.:15/Gd /00
nr ewid.: PO-0522

projektant mgr inz. Pawet Drewek

branza: konstrukcja nr upr. POM/0152/PO0OK/15
nr ewid. POM/B0O/0311/15

Sprawdzajgcy inz. Grzegorz Ratowt
branza: konstrukcja nr upr.: 5617/GD/93

nr ewid.: POM/B0O/4072/01
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ZAKEAD UStUG TECHNICZNYCH 2

80-541 Gdansk; ul. Bliska 1b 5 502-52-18-36

e-mail pracownia@zut.gda.pl

OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY

MINI PARK SENSORYCZNY — KASZTANOWY ZAKATEK
PRZY SOSW NR 2 W NOWYM PORCIE
DZ. NR 24/6, OBREB NR 0061
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ZAKEAD UStUG TECHNICZNYCH 2

80-541 Gdansk; ul. Bliska 1b 5 502-52-18-36

e-mail pracownia@zut.gda.pl

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa nr 63/2021-BZP-PU.511.27.2021/MN/37 z dnia 05.03.2021r. zawarta pomiedzy Gming
Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdarnsk ul. Nowe Ogrody 11 a Zaktadem Ustug
Technicznych z siedzibg przy ul. Bliskiej 1B/5, 80-541 Gdansk;

- Wizja lokalna przeprowadzona w terenie w kwietniu 2021 roku;

- Rozmowy i konsultacje z Inwestorem;

- Mapa zasadnicza;

- Obowigzujace normy i przepisy;

- Zaakceptowana przez Inwestora Koncepcja Architektoniczna Zagospodarowanie terenu na Mini
Park Sensoryczny — Kasztanowy Zakatek przy SOSW nr 2 w Nowym Porcie;

- Projekt Obywatelski 2021 dla Gdariska, Nowy Port, projekt numer 3 pn.: ,Mini Park Sensoryczny
,Kasztanowy Zakgtek” przy SOSW Nr 2 w Gdansku”

- Projekt Budowlany ,,Mini Park Sensoryczny — Kasztanowy Zakatek przy SOSW nr 2 w Nowym
Porcie”

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiektem budowlanym w projekcie Mini Parku Sensorycznego — Kasztanowy Zakatek jest budynek
gospodarczy o przeznaczeniu rekreacyjnym, nalezgcy do kategorii lll oraz elementy wyposazenia parku
nalezgce do kategorii V.

3. SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY

Projektowane obiekty sg elementem zagospodarowania Mini Parku Sensorycznego przy SOSW nr 2
w Gdansku Nowym Porcie o przeznaczeniu rekreacyjno-edukacyjnym do ogdlnodostepnego uzytku.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje swoim zakresem zagospodarowanie wydzielonego fragmentu dziatki nr 24/6 na
Mini Park Sensoryczny.
Zakres prac:
- lokalizacja i montaz urzadzen sensorycznych na nawierzchni biologicznie czynnej;
- budowa $ciezki brukowej;
- budowa Sciezki sensorycznej;
- budowa wiaty drewnianej na nawierzchni utwardzonej kostkg brukowa, wyposazonej
w przenosne tawki i stoty;
- budowa elementéw matej architektury: tawki, kosz Smietnikowy, donice na ziota wieloletnie,
tablica regulaminowa.

5. NAWIERZCHNIE
5.1. SCIEZKA PIESZA

Projektuje sie nawierzchnie S$ciezki pieszej o szerokosci 120cm z kostki brukowej ze spoing
przepuszczajagcg wode. Obrzeze betonowe zlicowane z poziomem nawierzchni $cieralnej o wymiarach
8x30cm. Kostka betonowa o grubosci 6cm, rozmiar 10x20cm, w kolorze grafitowym, uktadana na
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podsypce piaskowo-cementowej (4:1). Spadki symetryczne 2% w kierunku obrzezy. Wyprofilowane dno
wykopu: spadki poprzeczne 2% w kierunku krawedzi drogi. Grunt rodzimy zageszczony mechanicznie.
Korytowanie gruntu nalezy wykona¢ dwufazowo:

1. korytowanie mechaniczne na gtebokosci 25cm

2. korytowanie (pogtebianie) reczne z przygotowaniem profilu dna koryta przed zageszczaniem.
Nachylenie skarp koryta dobraé w trakcie robdt w zaleznosci od stopnia ich osypywania sie.
Ewentualny niedomiar migzszosci catosci podbudowy regulowa¢ dodatkiem migzszosci warstwy
podbudowy witasciwej — klinca kamiennego, z zachowaniem odpowiedniego zageszczania.
Sciezka prowadzi do projektowanej wiaty drewnianej, ktéra zostata posadowiona na tej samej
nawierzchni. tacznie powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej wynosi 23,88m”.

5.2. SCIEZKA SENSORYCZNA

Projektuje sie $ciezke sensoryczng do chodzenia po niej bosymi stopami o dtugosci 12,3m. Ramowana
obrzezem kraweznikowym betonowym o wymiarach 30x6cm w kolorze szarym. Podzielona zostata na 15
elementow o dtugosci 74cm o rdznej nawierzchni: zwir, ptyta kamienna, piasek, deski drewniane, kora
kamienna. Wypetnienie rézng nawierzchnig naprzemienne. Elementy zostaty oddzielone obrzezami
kraweznikowymi betonowymi o wymiarach 20x6cm w kolorze szarym.

6. URZADZENIA SENSORYCZNE

Urzadzenia sensoryczne sg elementami matej architektury stanowigcymi wyposazenie Mini Parku
Sensorycznego — Kasztanowy Zakatek. Montaz i konstrukcja wedtug wskazan producenta. Urzadzenia
posadowione na powierzchni biologicznie czynnej wzdtuz Sciezki sensorycznej z zachowaniem
bezpiecznych odlegtosci.

Tab. 01 Zestawienie urzqdzeri Mini Parku Sensorycznego.

wymiary strefa
nr nazwa urzadzenia [cm] bezpieczn konstrukcja i materiaty
szer. X Wys. acm]

1. DZWONY RUROWE 196 X 185 | 308 x 496 | Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana
proszkowo na kolor RAL8004. Gtéwny profil
konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety
80x80mm=2. Rury mosiezne, mocowania
wykonane z linki ze stali nierdzewnej
o $rednicy 315 mm.

2. GONGI 196 x 185 308 x 496 | Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana
TYBETANSKIE FEN proszkowo na kolor RAL8004. Gtéwny profil
konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety
80x80mm=2. Mosiezne gongi tybetanskie
40cm, 50cm. Mocowania gongéw linkg ze stali
nierdzewnej.

6.1. TABLICA REGULAMINOWA

Tablica regulaminowa Mini Parku Sensorycznego umiejscowiona wg rysunku PZT.
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Konstrukcja stalowa, ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL8004. Gtédwny profil konstrukcyjny:
stal czarna, profil zamkniety 60x60mm. Montaz wedtug wskazan producenta. Posadowienie na
powierzchni biologicznie czynne;.

7. FORMA ARCHITEKTONICZNA
7.1. UKtAD PRZESTRZENNY

Wiata drewniana zostata zaprojektowana na planie prostokata o wymiarach 5,8m na 3,0m. Budynek
zostat przykryty dachem dwuspadowym symetrycznym o nachyleniu pofaci 33°.

7.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kubatura: 56,43 m®
Dtugosé: 5,80 m
Szerokoscé: 3,00 m
Wysokos¢: 3,64 m
Liczba kondygnacji: 1 (parter)
Powierzchnia wewnetrzna: 15,60 m?
Wysokos¢ posadzki parteru: 0,00 m

7.3. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU
Budynek zakwalifikowano do kategorii geotechnicznej I. Opinia Geotechniczna w zatgczniku.
7.4. KONSTRUKCIA

Konstrukcje wiaty stanowig drewniane belki i stupy o wymiarach 20x20cm. Stupy nosne zakotwiono
w stopach fundamentowych za pomoca kotew stalowych.

Zaprojektowano posadowienie wiaty na szesciu stopach fundamentowych o wymiarach 45x45x100cm.
Beton konstrukcyjny stép fundamentowych klasy C25/30.

7.5. MATERIALY WYKONCZENIOWE

Sciany: belki i stupki drewniane,
Dach: pokrycie z deski dachowej w kolorze brgz RAL 8025

8. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

8.1. Dane ogdlne

Projektuje sie wiate drewniang w technologii tradycyjnej z dachem drewnianym. Wiate zbudowano
na prostokacie 3 m x 5,8 m. Posadowienie za pomocg kotew, na stupach oparte na stopach betonowych.

8. 2. Zebranie obcigzen

Obliczenia wykonano w oparciu o:

Eurokod 0 PN-EN 1990 - "Podstawy projektowania konstrukcji"
Eurokod 1 PN-EN 1991 - w zakresie wymaganym dla obiektu
Eurokod 5. PN-EN 1995 Konstr. drewniane

oraz przepisy zwigzane
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8.2.1. Obciazenia Sniegiem

Dach dwupotaciowy:
- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu
- strefa obcigzenia $niegiem 2 B's, = 0,9 kN/m?

- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opaddéw i brak wyjgtkowych zamieci)

- Wspétczynnik ekspozycji:
- teren ostoniety od wiatru@ C. = 1,2
- Wspo6tczynnik termiczny B C; = 1,0
- Wsp6dtczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci @ = 33,0°
@, =0,72
Obcigzenie charakterystyczne:
s =[@-C,-Cysy = 0,72-1,2:1,0-0,754 = 0,652 kN/m>

8.2.2. Obcigzenia wiatrem

Wiata dwuspadowa:

-Owymiarach:b=4,2m,d=6,0m,

- Kat nachylenia pofaci@ = 33,0°

- Obiekt o wysokoscih=3,6 m

- Wspotczynnik blokowania B = 0,00

- Wartos$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A=65m n.p.m. B vy =22 m/s

- Wspdtczynnik kierunkowy: cg, = 1,0

- Wspodtczynnik sezonowy: Cgeason = 1,00

- Bazowa predkos¢ wiatru: vy, = Cgir*Cseason'Vbo = 22 M/s

- Wysokos¢ odniesienia: ze=h=3,60m

Kategoria terenu Il wspotczynnik chropowatosci:  ¢.(z.) = 0,8+(5,0/10)%*
krajowego NA.6)

- Wspétczynnik rzezby terenu (orografii): c.(ze) = 1,00

- Srednia predkos$¢ wiatru: Vim(ze) = ¢(ze)-Co(ze) Vs = 15,4 m/s

- Intensywnos¢ turbulencji: 1,(ze) = 0,355

- Gesto$¢ powietrza: B = 1,25 kg/m*

- Wartos$¢ szczytowa cisnienia predkosci:

0p(2e) = [147°1(2)]+(1/2) BV (2e) = 516,56 Pa = 0,517 kPa
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- Wspétczynnik cisnienia netto cp net Rozkfad pél od wiatru
A Conet=-14
B Cpnet=-19 1 = 1
C Conet=-1,4 1 1
D Cp,net = -2,0 B %]i B i g 1
,,,,,, S ISR

- Wspdtczynnik cisnienia dla ssania wiatru
Cp]=‘0,2 lub Cpi=+0,3

Charakterystyczne cisnienie wypadkowe: J ch A
Wa= QplZe) Conet = 0,517+(-1,4-0,2) = -0,827 kN/ m’
Ws= 0p(Ze) Cpnet = 0,517+(-1,9-0,2) = -1,086 kN/ m’
W= 0p(Ze) Conet = 0,517+(-1,4-0,2) = -0,827 kN/ m’
Wp= Gp(Ze)Cpet = 0,517+(-2,0-0,2) = -1.137 kN/ m’

Wa= 0p(Ze) Cpnet = 0,517+(-1,4+0,3) = -0,569 kN/ m’

Wg= Gp(Ze)-Conee = 0,517+(-1,9+0,3) = -0,827 kN/ m’ | 20
W= 0p(2e) Cpnet = 0,517+(-1,4+0,3) = -0,569 kN/ m’
Wp= Qp(Ze)Cpet = 0,517+(-2,0+0,3) = -0,879 kN/ m’
8.2.3. Obciazenia state
rodzaj obcigzenia ciezar [kN/m3] obcigzenie char [kN/m2] wspotczynnik
deskowanie 5,5x0,03 0,165 1,35
ciezarwtasny |  -—— | 1.35
ak 0,165
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8.3. Wyniki obliczen statyczno-wytrzymatosciowych

8.3.1. Wiata drewniana

Schemat statyczny

5.3.1.1 Wartosci przytozonych obcigzen oraz kombinacje

Przypadek | Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy

1 STAl STAl Konstrukcyjne | Statyka liniowa

2 Deskowanie Deskowanie Konstrukcyjne | Statyka liniowa

3 SN1 SN1 $nieg Statyka liniowa
SN2 L

4 nieréwnomierne SN2 L nierédwnomierne | $nieg Statyka liniowa
SN3 P SN3 P

5 nieréwnomierne nierdwnomierne $nieg Statyka liniowa

6 WIATR 1 WIATR 1 wiatr Statyka liniowa

7 KOMB1 Kombinacja liniowa

8 KOMB2 Kombinacja liniowa

9 KOMB3 Kombinacja liniowa

10 KOMB4 Kombinacja liniowa

11 KOMB5 Kombinacja liniowa
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5.3. 1.3 Wartosci momentéw zginajacych

KOMB 1

KOMB 3
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5. 3. 1.4 Wyniki obliczen wytrzymatosciowych
OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretéw
GRUPA: 1 Stupy
PRET: 2 Stup drewniany_2 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.00L=0.00 m
OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 3 KOMB1 (1+2)*1.35+(4+8)*1.50
MATERIAL C24
gM=1.30 fm,0,k =24.00 MPa ft,0,k = 14.00 MPa fc,0,k=21.00 MPa
fv,k =4.00 MPa ft,90,k = 0.40 MPa f¢,90,k = 2.50 MPa E 0,moyen = 11000.00 MPa
E 0,05 =7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1 Betac=0.20
‘ PARAMETRY PRZEKROJU: stup
ht=20.0 cm
bf=20.0 cm Ay=200.00 cm?2 Az=200.00 cm?2 Ax=400.00 cm2
ea=10.0cm ly=13333.33 cm4 1z=13333.33 cm4 1x=22493.3 cm4
es=10.0cm Wely=1333.33 cm3 Welz=1333.33 cm3
NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax = 18.00/400.00 = 0.45 MPa fc,0,d =9.69 MPa
Sig_m,z,d = MZ/Wz=10.28/1333.33 = 7.71 MPa fm,z,d=11.08 MPa
Tauy,d = 1.5%7.74/400.00 = 0.29 MPa fv,d=1.85 MPa
Wspétczynniki i parametry dodatkowe
kh =1.00 kh_z=1.00 kmod = 0.60 Ksys = 1.00 kcr =0.67
X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
I
18 | wzgledem osi Y: 19 | wzgledem osi Z:
LY=2.15m Lambda Y =37.24 LZ=2.15m LambdaZ=37.24
Lambda_rel Y =0.63 ky =0.73 Lambda_rel Z=0.63 kz=0.73
LFY=2.15m kcy =0.91 LFZ=2.15m kcz =0.91

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_c,0,d/(kc,z*f c,0,d) + Sig_m,z,d/f m,z,d = 0.45/(0.91*%9.69) + 7.71/11.08 = 0.75 <1.00 (6.24)
(Tau y,d/ker)/f v,d = (0.29/0.67)/1.85 =0.23<1.00 (6.13)

Profil poprawny !!!
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretéw
GRUPA: 2 Miecze
PRET: 58 Stup drewniany_58 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=1.27m
OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 9 KOMB3 (1+2)*1.35+(7+8)*1.50
MATERIAL C24
gM=1.30 fm,0,k =24.00 MPa ft,0,k = 14.00 MPa fc,0,k=21.00 MPa
fv,k =4.00 MPa ft,90,k = 0.40 MPa f¢,90,k = 2.50 MPa E 0,moyen = 11000.00 MPa

E 0,05 =7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1 Beta c=1.00

F4
1T
PARAMETRY PRZEKROJU: miecz

ht=20.0 cm

bf=10.0 cm Ay=66.67 cm?2 Az=133.33 cm2 Ax=200.00 cm2
ea=5.0cm ly=6666.67 cm4 1z=1666.67 cm4 Ix=4573.7 cm4
es=5.0cm Wely=666.67 cm3 Welz=333.33 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax = -18.93/200.00 = -0.95 MPa ft,0,d =7.01 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy=-2.06/666.67 = -3.09 MPa fm,y,d=11.08 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz=-0.12/333.33 = -0.35 MPa fm,z,d=12.01 MPa

Tau y,d = 1.5%0.03/200.00 = 0.00 MPa fv,d=1.85 MPa

Tau z,d = 1.5*1.20/200.00 = 0.09 MPa
Tau tory,d = 0.24 MPa, Tau torz,d = 0.30 MPa

Wspaétczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh =1.08 kmod = 0.60 Ksys = 1.00 kcr =0.67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_t,0,d/f t,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.43 <1.00 (6.17)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.10 < 1.00 (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d =0.20 < 1.00 (6.13-4)

Profil poprawny !!!
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretéw
GRUPA: 3 stupki
PRET: 44 Stup drewniany_44 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=0.93L=0.95m
OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 9 KOMB3 (1+2)*1.35+(7+8)*1.50
MATERIAL C24
gM=1.30 fm,0,k =24.00 MPa ft,0,k = 14.00 MPa fc,0,k=21.00 MPa
fv,k =4.00 MPa ft,90,k = 0.40 MPa f¢,90,k = 2.50 MPa E 0,moyen = 11000.00 MPa

E 0,05 =7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1 Beta c=1.00

F4
1T
PARAMETRY PRZEKROJU: stu pek

ht=15.0 cm

bf=15.0 cm Ay=112.50 cm?2 Az=112.50 cm2 Ax=225.00 cm2
ea=7.5cm ly=4218.75 cm4 12=4218.75 cm4 Ix=7117.0 cm4
es=7.5cm Wely=562.50 cm3 Welz=562.50 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax =-0.13/225.00 = -0.01 MPa ft,0,d = 6.46 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz=-0.57/562.50 = -1.02 MPa fm,z,d =11.08 MPa

Tauy,d = 1.5%0.61/225.00 = 0.04 MPa fv,d =1.85 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
kh =1.00 kh_z=1.00 kmod = 0.60 Ksys =1.00 ker =0.67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_t,0,d/ft,0,d + Sig_m,z,d/f m,z,d = 0.01/6.46 + 1.02/11.08 = 0.09 < 1.00 (6.18)
(Tau y,d/ker)/fv,d = (0.04/0.67)/1.85 =0.03<1.00 (6.13)

Profil poprawny !!!
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretéw
GRUPA: 4 obitki
PRET: 40 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.68L=0.98 m
OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 9 KOMB3 (1+2)*1.35+(7+8)*1.50
MATERIAL C24
gM=1.30 fm,0,k =24.00 MPa ft,0,k = 14.00 MPa fc,0,k=21.00 MPa
fv,k =4.00 MPa ft,90,k = 0.40 MPa f¢,90,k = 2.50 MPa E 0,moyen = 11000.00 MPa

E 0,05 =7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1 Beta c=1.00

F4
1
PARAMETRY PRZEKROJU: obitka

ht=14.0 cm

bf=7.0cm Ay=163.33 cm?2 Az=163.33 cm2 Ax=196.00 cm2
ea=7.0cm ly=3201.33 cm4 1z=10404.33 cm4 1x=2192.9 cm4
es=0.0cm Wely=457.33 cm3 Welz=990.89 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax =-1.81/196.00 = -0.09 MPa ft,0,d =7.53 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy= -3.84/457.33 = -8.41 MPa fm,y,d =11.23 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz=-0.92/990.89 = -0.93 MPa fm,z,d =12.90 MPa

Tauy,d = 1.5%2.09/196.00 = 0.16 MPa fv,d =1.85 MPa

Tau z,d = 1.5*-8.36/196.00 = -0.64 MPa
Tau tory,d =0.11 MPa, Tau torz,d =0.14 MPa

Wspaétczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh=1.16 kmod = 0.60 Ksys = 1.00 kcr =0.67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_t,0,d/f t,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.81 <1.00 (6.17)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d =0.17 < 1.00 (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d =0.57 < 1.00 (6.13-4)

Profil poprawny !!!
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ZAKEAD UStUG TECHNICZNYCH 2

. . 502-52-18-36
80-541 Gdansk; ul. Bliska 1b 5 e-mail pracownia@zut.gda.pl
OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretéw
GRUPA: 5 belki dolne
PRET: 9 Belka drewniana_9 PUNKT: 3 WSPOLRZEDNA: x=1.00L=1.48m
OBCIAZENIA:
Decydujqgcy przypadek obcigzenia: 3 KOMB1 (1+2)*1.35+(4+8)*1.50
MATERIAL C24
gM=1.30 fm,0,k =24.00 MPa ft,0,k = 14.00 MPa fc,0,k=21.00 MPa
fv,k =4.00 MPa ft,90,k = 0.40 MPa f¢,90,k = 2.50 MPa E 0,moyen = 11000.00 MPa
E 0,05 =7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1 Beta c=1.00
F
L3
PARAMETRY PRZEKROJU: belka
ht=20.0 cm
bf=20.0 cm Ay=200.00 cm?2 Az=200.00 cm2 Ax=400.00 cm2
ea=10.0cm ly=13333.33 cm4 1z=13333.33 cm4 1x=19733.3 cm4
es=10.0cm Wely=1333.33 cm3 Welz=1333.33 cm3
NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax = -1.67/400.00 = -0.04 MPa ft,0,d = 6.46 MPa
Sig_m,y,d = MY/Wy=-0.98/1333.33 =-0.73 MPa fm,y,d=11.08 MPa
Sig_m,z,d = MZ/Wz=-2.04/1333.33 =-1.53 MPa fm,z,d=11.08 MPa
Tauy,d = 1.5*%3.68/400.00 = 0.14 MPa fv,d=1.85 MPa

Tau z,d = 1.5*-5.64/400.00 = -0.21 MPa
Tau tory,d = 1.08 MPa, Tau torz,d = 1.08 MPa

Wspaétczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh =1.00 kmod = 0.60 Ksys = 1.00 kcr =0.67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_t,0,d/f t,0,d + km*Sig_m,y,d/f m,y,d + Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.19 <1.00 (6.18)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.62 < 1.00 (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d = 0.68 < 1.00 (6.13-4)

Profil poprawny !!!
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ZAKEAD UStUG TECHNICZNYCH 2

. . 502-52-18-36
80-541 Gdansk; ul. Bliska 1b 5 e-mail pracownia@zut.gda.pl
OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretéw
GRUPA: 6 belka gérna
PRET: 52 Belka drewniana_52  PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x =0.00L=0.00 m
OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 3 KOMB1 (1+2)*1.35+(4+8)*1.50
MATERIAL C24
gM=1.30 fm,0,k =24.00 MPa ft,0,k = 14.00 MPa fc,0,k=21.00 MPa
fv,k =4.00 MPa ft,90,k = 0.40 MPa f¢,90,k = 2.50 MPa E 0,moyen = 11000.00 MPa

E 0,05 =7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1 Beta c=1.00

F4
1T
PARAMETRY PRZEKROJU: belka gérna

ht=15.0 cm

bf=15.0 cm Ay=112.50 cm?2 Az=112.50 cm2 Ax=225.00 cm2
ea=7.5cm ly=4218.75 cm4 12=4218.75 cm4 Ix=6243.7 cm4
es=7.5cm Wely=562.50 cm3 Welz=562.50 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax =0.16/225.00 = 0.01 MPa fc,0,d =9.69 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy= 0.35/562.50 = 0.62 MPa fm,y,d =11.08 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz= 0.55/562.50 = 0.98 MPa fm,z,d =11.08 MPa

Tauy,d = 1.5%0.03/225.00 = 0.00 MPa fv,d=1.85 MPa

Tau z,d = 1.5%0.46/225.00 = 0.03 MPa
Tau tory,d =0.11 MPa, Tau torz,d =0.11 MPa

Wspaétczynniki i parametry dodatkowe
km=0.70 kh =1.00 kmod = 0.60 Ksys = 1.00 kcr =0.67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
(Sig_c,0,d/f c,0,d)*2 + km*Sig_m,y,d/f m,y,d + Sig_m,z,d/f m,z,d= 0.13 <1.00 (6.20)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.05 < 1.00 (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d = 0.08 < 1.00 (6.13-4)

Profil poprawny !!!
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ZAKEAD UStUG TECHNICZNYCH 2

. . 502-52-18-36
80-541 Gdansk; ul. Bliska 1b 5 e-mail pracownia@zut.gda.pl
OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja grup pretéw
GRUPA: 7 krokiew
PRET: 79 Belka drewniana_79  PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x =0.00L=0.00 m
OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 3 KOMB1 (1+2)*1.35+(4+8)*1.50
MATERIAL C24
gM=1.30 fm,0,k =24.00 MPa ft,0,k = 14.00 MPa fc,0,k=21.00 MPa
fv,k =4.00 MPa ft,90,k = 0.40 MPa f¢,90,k = 2.50 MPa E 0,moyen = 11000.00 MPa

E 0,05 =7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa Klasa uzytecznosci: 1 Beta c=1.00

F4
1T
PARAMETRY PRZEKROJU: krokiew

ht=14.0 cm

bf=10.0 cm Ay=58.33 cm2 Az=81.67 cm2 Ax=140.00 cm2
ea=5.0cm ly=2286.67 cm4 1z=1166.67 cm4 Ix=2566.7 cm4
es=5.0cm Wely=326.67 cm3 Welz=233.33 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax = 5.56/140.00 = 0.40 MPa fc,0,d =9.69 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy= 1.44/326.67 = 4.41 MPa fm,y,d=11.23 MPa

fv,d=1.85 MPa
Tau z,d = 1.5%0.92/140.00 = 0.10 MPa

Wspaétczynniki i parametry dodatkowe

kh =1.08 kh_y=1.01 kmod = 0.60 Ksys = 1.00 ker =0.67
Al
: PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
lef =1.56m Lambda_rel m = 0.35
Sig_cr =198.01 MPa k crit=1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

(Sig_c,0,d/f c,0,d)"2 + Sig_m,y,d/f m,y,d = (0.40/9.69)*2 + 4.41/11.23 = 0.39 < 1.00 (6.19)
Sig_m,y,d/(kcrit*f m,y,d) = 4.41/(1.00%11.23) = 0.39 < 1.00 (6.33)

(Tau z,d/ker)/f v,d = (0.10/0.67)/1.85 =0.08 < 1.00 (6.13)

Profil poprawny !!!
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80-541 Gdanisk; ul. Bliska 1b 5 e-mail pracownizo@zz'ztz': :::I
9. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA TECHNICZNEGO
9.1. INSTALACJA WODY ZIMNE]J, CIEPLEJ, CYRKULACII
brak
9.2. INSTALACJA KANALIZACII SANITARNE)J
brak
9.3. INSTALACIJA GRZEWCZA
brak
9.4. INSTALACIJA ELEKTRYCZNA
brak
9.5. INSTALACJA KANALIZACI)I DESZCZOWE)
brak
10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J
powierzchnia wewnetrzna (pow. strefy pozarowej) 15,60 m?
kubatura brutto 56,43 m®
budynek jednokondygnacyjny o wysokosci 3,64 m niski
budynek nie zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi PM
klasa odpornosci pozarowe;j E

zachowane wymagane odlegtosci - od granic dziatek budowlanych;
nieprzekroczone wymagane dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych,
oswietlenie awaryjne nie jest wymagane

zaopatrzenie w wode do wewnetrznego gaszenia pozaru niewymagane
zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru niewymagane
doprowadzenie do budynku drogi pozarowe;j niewymagane

uzgodnienie projektu budowlanego z rzeczoznawcg ds. ochrony niewymagane
ppoz.

Gdansk 15.06.2021
projektant mgr inz. arch. Wanda Grodzka

branza: architektura nr ewid. PO-0162
nrupr. 4274 /Gd / 89
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Przekrdj Sciezki brukowej
skala 1:20

ObrzeZe betonowe 100x30x8cm
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KOSTKA BRUKOWA ZE SPOINA SOLIDBOND
GR. 6cm

PODSYPKA PIASKOWA
GR. 3-5cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
GR. 20cm

GRUNT RODZIMY

OBRZEZA BETONOWE, 8x30cm,
OBRZEZA ZLICOWANE Z POZIOMEM NAWIERZCHNI SCIERALNEJ

KOSTKA BETONOWA GR. 6cm, ROZMIAR 10x20cm, GRAFITOWA, UKLADANA NA PODSYPCE
PIASKOWO—CEMENTOWEJ (4:1), SPADKI SYMETRYCZNE 2% W KIERUNKU OBRZEZY,
WYPROFILOWANE DNO WYKOPU: SPADKI POPRZECZNE 2% W KIERUNKU KRAWEDZI DROGI,
GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY MECHANICZNIE

KORYTOWANIE GRUNTU WYKONAC DWUFAZOWO:

1 KORYTOWANIE MECHANICZNE NA Gt. 25cm

2 KORYTOWANIE (POGLEBIANIE) RECZNE Z PRZYGOTOWANIEM PROFILU DNA KORYTA PRZED
ZAGESZCZANIEM

NACHYLENIE SKARP KORYTA — DOBRAC W TRAKCIE ROBOT,

W ZALEZNOSCI OD STOPNIA ICH OSYPYWANIA SIE;

UWAGA:

EWENTUALNY NIEDOMIAR MIAZSZOSCI CALOSCI PODBUDOWY REGULOWAC DODATKIEM MIAZSZOSCI
WARSTWY PODBUDOWY WKASCIWEJ — KLINCA KAMIENNEGO, Z ZACHOWANIEM ODPOWIEDNIEGO
ZAGESZCZANIA.

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC | ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE
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NAWIERZCHNIA Stupek_fundamentowy 025crm DESKA DREWNIANA
GR. Scm 4.8x16,5cm
PODSYPKA PIASKOWA PODSYPKA PIASKOWA
GR. 3-5cm GR. 3-5cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO PODBUDOWA Z KRUSZYWA
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GRUNT RODZIMY GRUNT

RODZIMY

NAWIERZCHNIE UZYTE DO

WYPELNIENIA SCIEZKI SENSORYCZNEJ:
-ZWIR

—PLYTA KAMIENNA

—PIASEK

—KORA KAMIENNA

*NAWIERZCHNIA Z DESEK DREWNIANYCH

Obrzeze betonowe 100x30x6cm Legar 8x16cm

Stupek fundamentowy #25cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z DESEK
DREWNIANYCH WIDOK Z GORY

WEDLUG PRZEKROJU B

MONTAZ NAWIERZCHNI DREWNIANEJ NA PROJEKTOWANYCH |

\
SLUPKACH BETONOWYCH ¢25c¢m ‘
|

H\/N
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2. PODPORA LEGARGW O PRZEKROJU 8x16cm W ROZSTAWIE 61cm

3. LEGARY MOCOWANE DO SLUPKOW ZA POMOCA PRETOW ]
GWINTUJACYCH Z ZASTOSOWANIEM PODKLADEK ORAZ ODPOWIEDNICH
NAKRETEK ZE STALI NIERDZEWNEJ A2

4. DESKI DREWNIANE NALEZY tACZYC Z LEGARAMI DWOMA WKRETAMI

61

ZA POMOCA STALI NIERDZEWNEJ A2 Z tBEM STOZKOWYM, WKRETY
0 SR.8mm | DL.100mm
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1. ELEMENTY STALOWE MALOWANE FARBA PROSZKOWA NA KOLOR

- CEGLANY

(RAL 8004) ORAZ ZABEZPIECZONE PODKLADEM

ANTYKOROZYJNY;
2. WYDRUK: FOLIA SAMOPRZYLEPNA SAMOCHODOWA, ZABEZPIECZONA

LAMINATEM;

3. POSADOWIONE NA 2 KOTWACH OCYNKOWANYCH 50x50, DLA
KAZDEGO UZADZENIA ZALANYCH BETONEM;
4. SZCZEGOLY DOTYCZACE POSADOWIENIA PODANO NA RYS KW.01;

ZAMIAST PRZEDSTAWIONYCH ELEMENTOW | SPOSOBU tACZENIA MOZNA
ZASTOSOWAC ROZWIAZANIA  SYSTEMOWE PRODUCENTA O  ZBLIZONYCH
WYMIARACH, WYGLADZIE | PARAMETRACH WYTRZYMALOSCIOWYCH.

WYMIARY DETALI PODANO W mm, POZOSTALE WYMIARY W cm
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DZWONY RUROWE

T

OPIS PRODUKTU

JAKTO DZIAEA?

Uderz patka w kolejne rury. Kazda z nich wydaje inny dZwick. Zbadaj jak dZwiek zmienia sie w zaleZznosci od miejsca uderzenia (na
gornym koricu oraz w érodku rury). Baw sie dZwiekiem i stwdrz swoja autorska symfonie lub zagraj ulubiony utwér. Czy wiesz, 7e
dzwony rurowe zbudowano na przetomie XIX i X0{ wieku jako alternatywe dia dzwondw koscielnych?

JAK TO WPLYWA NA ROZWOJ DZIECKA?

Nasze melodyjne dzwony rurowe doskonale nadaja sie do samodzielnego lub wspdlnego muzykowania np. podczas zajeé
dydaktycznych z muzyki na $wiezym powietrzu. Urzadzenie pobudza dziecieca kreatywnosé, sprzyja rozwijaniu muzycznych pasji i
skutecznie stymuluje wszystkie zmysty, wspierajac ich sensoryczng integracje.

ZAJECIA DYDAKTYCZNE

» Zabawa dla dwdch osdb: jedna obraca sie tytem do instrumentu. Druga osoba uderza w kolejne rury. Zadaniem uczestnika jest
wskazacd, ktéra rura wydata dany diwick.
» Dzwony to doskonaty instrument do éwiczen rytmicznych, taczacych gre, taniec oraz spiew.

DANE TECHNICZNE

196 cm

WYSOKOSC 185¢cm

STREFA BEZPIECZENSTWA 308mx4.96m

MATERIAL Konstrukeja stalowa, rury mosieZne, mocowania wykonane z linki ze stali
nierdzewnej srednicy 31 5 mm. Gtéwny profil konstrukcyjny: stal czarna,
profil zamkniety 80x80=2

ZABEZPIECZENIE Konstrukeja ocynkowana, malowana proszkowo

MONTAZ Kotwy ocynkowane dtugosci 75 cm wpuszczane w ziemie i zalewane
betonem

Zielony (RAL 5018)

DODATKOWE INFORMACIE Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracje zgodnodci oraz
certyfikat jednostki akredytujacej zgodny z norma bezpieczenstwa PN-EN
1176-1. Wymiary moga sie réznic +/- 5%
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GONGI TYBETANSKIE FEN

OPIS PRODUKTU

JAKTO DZIALA?

Uderz delikatnie w gong patka. Jaki dZwiek wytworzytes? Przytéz dion do powierzchni gongu, ale go nie dotykaj. Czujesz drgania?
Nastepnie delikatnie uderz w inne miejsce na gongu. Zbadaj jak diwiek zmienia sie w zaleznosci od miejsca uderzenia.

Urzadzenie zawiera 2 prawdziwe gongi tybetanskie, ktory wytwarzane sa w jedne] z najstarszej manufakturze na terenie miasta
Wuhan w prowincji Hubei. Kazdy gong jest unikatowym egzemplarzem.

JAK TO WPLYWA NA ROZWOJ DZIECKA?

Gongi pozwalaja dziecku eksperymentowac z diwigkiem, a nawet go poczut. Ponadto, gongi tybetariskie 53 obecnie stosowane
jako narzedzia pomagajace osiagnad stan relaksu, Urzadzenie rozwija muzykalnosd, a takZe wspiera cwiczenie uwaznodci i
skupienia. Zabawa z muzyka to jeden z najskuteczniejszych sposobdw rozwijania w dzieciach wrazliwosci, muzykalnosci i
inteligencji.

ZAJECIA DYDAKTYCZNE

» Urzadzenia muzyczne daja szerokie mozliwosci przeprowadzania zajec muzycznych, rytmicznych a nawet relaksujacych.
Ciekawym pomystem s3 zajecia obejmujace:

wiedze o kulturze Dalekiego Wschodu. Zajecia moga obejmowaé réwniez historie mis | gongéw. ich wphyw na zdrowie czy tez

lekeje o powstawaniu diwigku;
nauke podstawowych rytméw, ktére wphywaja na poczucie harmonii, relaksu i koncentracji.

DANE TECHNICZNE

SZEROKOSC 196 cm

WYSOKOSC 185¢cm

STREFA BEZPIECZENSTWA 3.08mx4.96m

MATERIAE Konstrukcja stalowa, mosiezne gongi tybetanskie 40 cm, 50 cm
Zabezpieczenie: Konstrukcja ocynkowana. malowana proszkowo,
mocowania gongdw linka ze stali nierdzewnej. Gtéwny profil
konstrukcyjny: stal czarna, profil zamkniety 80x80=2

ZABEZPIECZENIE Konstrukcja ocynkowana, malowana proszkowo, mocowania gongow linka
ze stali nierdzewnej

MONTAZ

Zielony (RAL 6018)

DODATKOWE INFORMACIE Tabliczka informacyjna. Urzadzenie posiada deklaracje zgodnosci oraz
certyfikat jednostki akredytujacej zgodny z norma bezpieczeristwa PN-EN
11746-1. Wymiary moga sie roznic +/- 5%



