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 OŚWIADCZENIE 

 

Zgodnie z  art. 34 ust.3d ustawy z dn. 7 lipca 1994r Prawo Budowlane niniejszym oświadczam, że 
 

PROJEKT WYKONAWCZY 

MINI PARK SENSORYCZNY – KASZTANOWY ZAKĄTEK  
PRZY SOSW NR 2 W NOWYM PORCIE 

DZ. NR 24/6, OBRĘB NR 0061   

W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2021 
  

 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i jest 
kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 
 
Gdańsk, 04.10.2021 oświadczenie złożyli 
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1.  PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Umowa nr 63/2021-BZP-PU.511.27.2021/MN/37 z dnia 05.03.2021r. zawarta pomiędzy Gminą 
Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku, 80-803 Gdańsk ul. Nowe Ogrody 11 a Zakładem Usług 
Technicznych z siedzibą przy ul. Bliskiej 1B/5, 80-541 Gdańsk; 

 Wizja lokalna przeprowadzona w terenie w kwietniu 2021 roku; 

 Rozmowy i konsultacje z Inwestorem;  

 Mapa zasadnicza; 

 Obowiązujące normy i przepisy; 

 Zaakceptowana przez Inwestora Koncepcja Architektoniczna Zagospodarowanie terenu na Mini 
Park Sensoryczny – Kasztanowy Zakątek przy SOSW nr 2 w Nowym Porcie; 

 Projekt Obywatelski 2021 dla Gdańska, Nowy Port, projekt numer 3 pn.: „Mini Park Sensoryczny 
„Kasztanowy Zakątek” przy SOSW Nr 2 w Gdańsku” 

 Projekt Budowlany „Mini Park Sensoryczny – Kasztanowy Zakątek przy SOSW nr 2 w Nowym 
Porcie” 

2.  RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Obiektem budowlanym w projekcie Mini Parku Sensorycznego – Kasztanowy Zakątek jest budynek 
gospodarczy o przeznaczeniu rekreacyjnym, należący do kategorii III oraz elementy wyposażenia parku 
należące do kategorii V. 

3.  SPOSÓB UŻYTKOWANIA I PROGRAM UŻYTKOWY 

Projektowane obiekty są elementem zagospodarowania Mini Parku Sensorycznego przy SOSW nr 2  
w Gdańsku Nowym Porcie o przeznaczeniu rekreacyjno-edukacyjnym do ogólnodostępnego użytku. 

4.  ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie obejmuje swoim zakresem zagospodarowanie wydzielonego fragmentu działki nr 24/6 na 
Mini Park Sensoryczny. 

Zakres prac:  
- lokalizacja i montaż urządzeń sensorycznych na nawierzchni biologicznie czynnej; 
- budowa ścieżki brukowej; 
- budowa ścieżki sensorycznej; 
- budowa wiaty drewnianej na nawierzchni utwardzonej kostką brukową, wyposażonej  

w przenośne ławki i stoły; 
- budowa elementów małej architektury: ławki, kosz śmietnikowy, donice na zioła wieloletnie, 

tablica regulaminowa. 

5.  NAWIERZCHNIE 

5. 1.  ŚCIEŻKA PIESZA 

Projektuje się nawierzchnię ścieżki pieszej o szerokości 120cm z kostki brukowej ze spoiną 
przepuszczającą wodę. Obrzeże betonowe zlicowane z poziomem nawierzchni ścieralnej o wymiarach 
8x30cm. Kostka betonowa o grubości 6cm, rozmiar 10x20cm, w kolorze grafitowym, układana na 
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podsypce piaskowo-cementowej (4:1). Spadki symetryczne 2% w kierunku obrzeży. Wyprofilowane dno 
wykopu: spadki poprzeczne 2% w kierunku krawędzi drogi. Grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie. 
Korytowanie gruntu należy wykonać dwufazowo: 

1. korytowanie mechaniczne na głębokości 25cm 
2. korytowanie (pogłębianie) ręczne z przygotowaniem profilu dna koryta przed zagęszczaniem. 

Nachylenie skarp koryta dobrać w trakcie robót w zależności od stopnia ich osypywania się. 
Ewentualny niedomiar miąższości całości podbudowy regulować dodatkiem miąższości warstwy 
podbudowy właściwej – klińca kamiennego, z zachowaniem odpowiedniego zagęszczania. 
Ścieżka prowadzi do projektowanej wiaty drewnianej, która została posadowiona na tej samej 
nawierzchni. Łącznie powierzchnia nawierzchni z kostki brukowej wynosi 23,88m2. 

5. 2.  ŚCIEŻKA SENSORYCZNA 

Projektuje się ścieżkę sensoryczną do chodzenia po niej bosymi stopami o długości 12,3m. Ramowana 
obrzeżem krawężnikowym betonowym o wymiarach 30x6cm w kolorze szarym. Podzielona została na 15 
elementów o długości 74cm o różnej nawierzchni: żwir, płyta kamienna, piasek, deski drewniane, kora 
kamienna. Wypełnienie różną nawierzchnią naprzemienne. Elementy zostały oddzielone obrzeżami 
krawężnikowymi betonowymi o wymiarach 20x6cm w kolorze szarym. 

6.  URZĄDZENIA SENSORYCZNE 

Urządzenia sensoryczne są elementami małej architektury stanowiącymi wyposażenie Mini Parku 
Sensorycznego – Kasztanowy Zakątek. Montaż i konstrukcja według wskazań producenta. Urządzenia 
posadowione na powierzchni biologicznie czynnej wzdłuż ścieżki sensorycznej z zachowaniem 
bezpiecznych odległości. 
Tab. 01 Zestawienie urządzeń Mini Parku Sensorycznego. 

nr nazwa urządzenia 
wymiary 

[cm] 
szer. x wys. 

strefa 
bezpieczn

a [cm] 
konstrukcja i materiały 

1. DZWONY RUROWE 196 X 185 308 x 496 Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana 
proszkowo na kolor RAL8004. Główny profil 
konstrukcyjny: stal czarna, profil zamknięty 
80x80mm=2. Rury mosiężne, mocowania 
wykonane z linki ze stali nierdzewnej  
o średnicy 3 i 5 mm. 

2. GONGI 
TYBETAŃSKIE FEN 

196 x 185 308 x 496 Konstrukcja stalowa, ocynkowana, malowana 
proszkowo na kolor RAL8004. Główny profil 
konstrukcyjny: stal czarna, profil zamknięty 
80x80mm=2. Mosiężne gongi tybetańskie 
40cm, 50cm. Mocowania gongów linką ze stali 
nierdzewnej. 

6. 1.  TABLICA REGULAMINOWA 

Tablica regulaminowa Mini Parku Sensorycznego umiejscowiona wg rysunku PZT.  
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Konstrukcja stalowa, ocynkowana malowana proszkowo na kolor RAL8004. Główny profil konstrukcyjny: 
stal czarna, profil zamknięty 60x60mm. Montaż według wskazań producenta. Posadowienie na 
powierzchni biologicznie czynnej. 

7.  FORMA ARCHITEKTONICZNA 

7. 1.  UKŁAD PRZESTRZENNY 

Wiata drewniana została zaprojektowana na planie prostokąta o wymiarach 5,8m na 3,0m. Budynek 
został przykryty dachem dwuspadowym symetrycznym o nachyleniu połaci 33°. 

7. 2.  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Kubatura: 56,43 m3 
Długość: 5,80 m  
Szerokość: 3,00 m 
Wysokość: 3,64 m 
Liczba kondygnacji: 1 (parter) 
Powierzchnia wewnętrzna: 15,60 m2 
Wysokość posadzki parteru: 0,00 m 

7. 3.  KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU 

Budynek zakwalifikowano do kategorii geotechnicznej I. Opinia Geotechniczna w załączniku. 

7. 4.  KONSTRUKCJA 

Konstrukcję wiaty stanowią drewniane belki i słupy o wymiarach 20x20cm. Słupy nośne zakotwiono  
w stopach fundamentowych za pomocą kotew stalowych. 
Zaprojektowano posadowienie wiaty na sześciu stopach fundamentowych o wymiarach 45x45x100cm. 
Beton konstrukcyjny stóp fundamentowych klasy C25/30. 

7. 5.  MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE 

Ściany: belki i słupki drewniane,  
Dach: pokrycie z deski dachowej w kolorze brąz RAL 8025 

8.  OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE 

8. 1.  Dane ogólne 

Projektuje się wiatę drewnianą w technologii tradycyjnej z dachem drewnianym. Wiatę zbudowano  
na prostokącie 3 m x 5,8 m. Posadowienie za pomocą kotew, na słupach oparte na stopach betonowych. 

8. 2.  Zebranie obciążeń 

Obliczenia wykonano w oparciu o: 
Eurokod 0 PN-EN 1990 - "Podstawy projektowania konstrukcji" 
Eurokod 1 PN-EN 1991 - w zakresie wymaganym dla obiektu 
Eurokod 5. PN-EN 1995 Konstr. drewniane 
oraz przepisy związane 
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8. 2. 1.  Obciążenia śniegiem 

Dach dwupołaciowy: 
- Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu  
- k = 0,9 kN/m2 
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjątkowych opadów i brak wyjątkowych zamieci) 
- Współczynnik ekspozycji: 
 - e = 1,2 
- t = 1,0 
- Współczynnik kształtu dachu: 
 o 
 1 = 0,72 
Obciążenie charakterystyczne: 
 e·Ct·sk = 0,72·1,2·1,0·0,754 = 0,652 kN/m2 

8. 2. 2.  Obciążenia wiatrem 

Wiata dwuspadowa: 
- O wymiarach: b = 4,2 m, d = 6,0 m, 
- o 
- Obiekt o wysokości h = 3,6 m  
-  
- Wartość podstawowa bazowej prędkości wiatru (wg Załącznika krajowego NA): 
- b,0 = 22 m/s 
- Współczynnik kierunkowy:  cdir = 1,0 
- Współczynnik sezonowy:  cseason = 1,00 
- Bazowa prędkość wiatru:  vb = cdir·cseason·vb,0 = 22 m/s 
- Wysokość odniesienia:  ze = h = 3,60 m 
Kategori r(ze) = 0,8·(5,0/10)0,19 = 0,70 (wg Załącznika 
krajowego NA.6) 
- Współczynnik rzeźby terenu (orografii):  co(ze) = 1,00 
- Średnia prędkość wiatru:  vm(ze) = cr(ze)·co(ze)·vb = 15,4 m/s 
- Intensywność turbulencji:  Iv(ze) = 0,355 
- 3 
- Wartość szczytowa ciśnienia prędkości: 
 qp(ze) = [1+7·Iv(ze m

2(ze) = 516,56 Pa = 0,517 kPa 
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- Współczynnik ciśnienia netto cp,net 

A   cp,net = -1,4 
B   cp,net = -1,9 
C   cp,net = -1,4 
D   cp,net = -2,0 
- Współczynnik ciśnienia dla ssania wiatru 
cpi=-0,2        lub cpi=+0,3 
 
 
Charakterystyczne ciśnienie wypadkowe: 
wA=  qp(ze)·cp,net = 0,517·(-1,4-0,2) = -0,827 kN/ m2 
wB=  qp(ze)·cp,net = 0,517·(-1,9-0,2) = -1,086 kN/ m2 
wC=  qp(ze)·cp,net = 0,517·(-1,4-0,2) = -0,827 kN/ m2 
wD=  qp(ze)·cp,net = 0,517·(-2,0-0,2) = -1.137 kN/ m2 

 
 

wA=  qp(ze)·cp,net = 0,517·(-1,4+0,3) = -0,569 kN/ m2 
wB=  qp(ze)·cp,net = 0,517·(-1,9+0,3) = -0,827 kN/ m2 
wC=  qp(ze)·cp,net = 0,517·(-1,4+0,3) = -0,569 kN/ m2 
wD=  qp(ze)·cp,net = 0,517·(-2,0+0,3) = -0,879 kN/ m2 
 
 

8. 2. 3.  Obciążenia stałe 

rodzaj obciążenia ciężar [kN/m3] obciążenie char [kN/m2] współczynnik   

deskowanie 5,5x0,03 0,165 1,35 

ciężar własny ----- ----- 1.35 

  

qk 0,165   
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8. 3.  Wyniki obliczeń statyczno-wytrzymałościowych 

8. 3. 1.  Wiata drewniana 

 
Schemat statyczny 

5. 3. 1. 1 Wartości przyłożonych obciążeń oraz kombinacje 

Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy 

1 STA1 STA1 Konstrukcyjne Statyka liniowa 

2 Deskowanie Deskowanie Konstrukcyjne Statyka liniowa 

3 SN1 SN1 śnieg Statyka liniowa 

4 
SN2 L 
nierównomierne SN2 L nierównomierne śnieg Statyka liniowa 

5 
SN3 P 
nierównomierne 

SN3 P 
nierównomierne śnieg Statyka liniowa 

6 WIATR 1 WIATR 1 wiatr Statyka liniowa 

7   KOMB1   Kombinacja liniowa 

8   KOMB2   Kombinacja liniowa 

9   KOMB3   Kombinacja liniowa 

10   KOMB4   Kombinacja liniowa 

11   KOMB5   Kombinacja liniowa 



 

 

 
  
ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH                   
 80-541 Gdańsk; ul. Bliska 1b 5 
  
 

 

 

 
e-mail 

502-52-18-36 
pracownia@zut.gda.pl 

 

 

21 
 

5. 3. 1. 2 Kombinacje wymiarujące 

KOMB 1 

 
 
KOMB 3 
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5. 3. 1. 3 Wartości momentów zginających 

KOMB 1 

 
 
KOMB 3 
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5. 3. 1. 4 Wyniki obliczeń wytrzymałościowych 

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:   PN-EN 1995-1:2005/A1:2008 
TYP ANALIZY:   Weryfikacja grup prętów 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
GRUPA:   1  Słupy     
PRĘT:   2  Słup drewniany_2 PUNKT:   1 WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.00 m 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OBCIĄŻENIA: 
Decydujący przypadek obciążenia:   3 KOMB1  (1+2)*1.35+(4+8)*1.50 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MATERIAŁ    C24 
gM = 1.30 f m,0,k = 24.00 MPa f t,0,k = 14.00 MPa f c,0,k = 21.00 MPa 
f v,k = 4.00 MPa f t,90,k = 0.40 MPa f c,90,k = 2.50 MPa E 0,moyen = 11000.00 MPa 
E 0,05 = 7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa Klasa użyteczności:  1 Beta c = 0.20 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

  PARAMETRY PRZEKROJU:  słup 
ht=20.0 cm      
bf=20.0 cm  Ay=200.00 cm2  Az=200.00 cm2  Ax=400.00 cm2  
ea=10.0 cm  Iy=13333.33 cm4  Iz=13333.33 cm4  Ix=22493.3 cm4  
es=10.0 cm  Wely=1333.33 cm3  Welz=1333.33 cm3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NAPRĘŻENIA NAPRĘŻENIA DOPUSZCZALNE 
Sig_c,0,d = N/Ax = 18.00/400.00 = 0.45 MPa f c,0,d = 9.69 MPa 
Sig_m,z,d = MZ/Wz= 10.28/1333.33 = 7.71 MPa f m,z,d = 11.08 MPa 
Tau y,d = 1.5*7.74/400.00 = 0.29 MPa f v,d = 1.85 MPa 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Współczynniki i parametry dodatkowe 
kh = 1.00 kh_z = 1.00 kmod = 0.60 Ksys = 1.00 kcr = 0.67   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETRY WYBOCZENIOWE: 

  względem osi Y:    względem osi Z: 
LY = 2.15 m  Lambda Y = 37.24  LZ = 2.15 m  Lambda Z = 37.24  
Lambda_rel Y = 0.63  ky = 0.73  Lambda_rel Z = 0.63  kz = 0.73  
LFY = 2.15 m  kcy = 0.91 LFZ = 2.15 m kcz = 0.91 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:  
Sig_c,0,d/(kc,z*f c,0,d) + Sig_m,z,d/f m,z,d = 0.45/(0.91*9.69) + 7.71/11.08 =   0.75   < 1.00  (6.24) 
(Tau y,d/kcr)/f v,d = (0.29/0.67)/1.85 = 0.23 < 1.00    (6.13) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Profil poprawny !!! 
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NORMA:   PN-EN 1995-1:2005/A1:2008 
TYP ANALIZY:   Weryfikacja grup prętów 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPA:   2  Miecze     
PRĘT:   58  Słup drewniany_58 PUNKT:   3 WSPÓŁRZĘDNA:   x = 1.00 L = 1.27 m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
OBCIĄŻENIA: 
Decydujący przypadek obciążenia:   9 KOMB3  (1+2)*1.35+(7+8)*1.50 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
MATERIAŁ    C24 
gM = 1.30 f m,0,k = 24.00 MPa f t,0,k = 14.00 MPa f c,0,k = 21.00 MPa 
f v,k = 4.00 MPa f t,90,k = 0.40 MPa f c,90,k = 2.50 MPa E 0,moyen = 11000.00 MPa 
E 0,05 = 7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa Klasa użyteczności:  1 Beta c = 1.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

  PARAMETRY PRZEKROJU:  miecz 
ht=20.0 cm      
bf=10.0 cm  Ay=66.67 cm2  Az=133.33 cm2  Ax=200.00 cm2  
ea=5.0 cm  Iy=6666.67 cm4  Iz=1666.67 cm4  Ix=4573.7 cm4  
es=5.0 cm  Wely=666.67 cm3  Welz=333.33 cm3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NAPRĘŻENIA NAPRĘŻENIA DOPUSZCZALNE 
Sig_t,0,d = N/Ax = -18.93/200.00 = -0.95 MPa f t,0,d = 7.01 MPa  
Sig_m,y,d = MY/Wy= -2.06/666.67 = -3.09 MPa f m,y,d = 11.08 MPa 
Sig_m,z,d = MZ/Wz= -0.12/333.33 = -0.35 MPa f m,z,d = 12.01 MPa 
Tau y,d = 1.5*0.03/200.00 = 0.00 MPa f v,d = 1.85 MPa 
Tau z,d = 1.5*1.20/200.00 = 0.09 MPa    
Tau tory,d = 0.24 MPa,  Tau torz,d = 0.30 MPa  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Współczynniki i parametry dodatkowe 
km = 0.70  kh = 1.08 kmod = 0.60 Ksys = 1.00 kcr = 0.67   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETRY WYBOCZENIOWE: 

  względem osi Y:    względem osi Z: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:  
Sig_t,0,d/f t,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d =   0.43   < 1.00  (6.17) 
 
(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.10 < 1.00        (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d = 0.20 < 1.00   (6.13-4) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 

Profil poprawny !!! 
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:   PN-EN 1995-1:2005/A1:2008 
TYP ANALIZY:   Weryfikacja grup prętów 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPA:   3  słupki     
PRĘT:   44  Słup drewniany_44 PUNKT:   3 WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.93 L = 0.95 m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
OBCIĄŻENIA: 
Decydujący przypadek obciążenia:   9 KOMB3  (1+2)*1.35+(7+8)*1.50 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
MATERIAŁ    C24 
gM = 1.30 f m,0,k = 24.00 MPa f t,0,k = 14.00 MPa f c,0,k = 21.00 MPa 
f v,k = 4.00 MPa f t,90,k = 0.40 MPa f c,90,k = 2.50 MPa E 0,moyen = 11000.00 MPa 
E 0,05 = 7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa Klasa użyteczności:  1 Beta c = 1.00 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

  PARAMETRY PRZEKROJU:  słupek 
ht=15.0 cm      
bf=15.0 cm  Ay=112.50 cm2  Az=112.50 cm2  Ax=225.00 cm2  
ea=7.5 cm  Iy=4218.75 cm4  Iz=4218.75 cm4  Ix=7117.0 cm4  
es=7.5 cm  Wely=562.50 cm3  Welz=562.50 cm3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
NAPRĘŻENIA NAPRĘŻENIA DOPUSZCZALNE 
Sig_t,0,d = N/Ax = -0.13/225.00 = -0.01 MPa f t,0,d = 6.46 MPa 
Sig_m,z,d = MZ/Wz= -0.57/562.50 = -1.02 MPa f m,z,d = 11.08 MPa 
Tau y,d = 1.5*0.61/225.00 = 0.04 MPa f v,d = 1.85 MPa 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Współczynniki i parametry dodatkowe 
kh = 1.00 kh_z = 1.00 kmod = 0.60 Ksys = 1.00 kcr = 0.67   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

    PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETRY WYBOCZENIOWE: 

  względem osi Y:    względem osi Z: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:  
Sig_t,0,d/f t,0,d + Sig_m,z,d/f m,z,d = 0.01/6.46 + 1.02/11.08 =   0.09   < 1.00  (6.18) 
(Tau y,d/kcr)/f v,d = (0.04/0.67)/1.85 = 0.03 < 1.00    (6.13) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Profil poprawny !!! 
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- 
NORMA:   PN-EN 1995-1:2005/A1:2008 
TYP ANALIZY:   Weryfikacja grup prętów 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPA:   4  obitki     
PRĘT:   40   PUNKT:   1 WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.68 L = 0.98 m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
OBCIĄŻENIA: 
Decydujący przypadek obciążenia:   9 KOMB3  (1+2)*1.35+(7+8)*1.50 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
MATERIAŁ    C24 
gM = 1.30 f m,0,k = 24.00 MPa f t,0,k = 14.00 MPa f c,0,k = 21.00 MPa 
f v,k = 4.00 MPa f t,90,k = 0.40 MPa f c,90,k = 2.50 MPa E 0,moyen = 11000.00 MPa 
E 0,05 = 7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa Klasa użyteczności:  1 Beta c = 1.00 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

  PARAMETRY PRZEKROJU:  obitka 
ht=14.0 cm      
bf=7.0 cm  Ay=163.33 cm2  Az=163.33 cm2  Ax=196.00 cm2  
ea=7.0 cm  Iy=3201.33 cm4  Iz=10404.33 cm4  Ix=2192.9 cm4  
es=0.0 cm  Wely=457.33 cm3  Welz=990.89 cm3 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 
NAPRĘŻENIA NAPRĘŻENIA DOPUSZCZALNE 
Sig_t,0,d = N/Ax = -1.81/196.00 = -0.09 MPa f t,0,d = 7.53 MPa  
Sig_m,y,d = MY/Wy= -3.84/457.33 = -8.41 MPa f m,y,d = 11.23 MPa 
Sig_m,z,d = MZ/Wz= -0.92/990.89 = -0.93 MPa f m,z,d = 12.90 MPa 
Tau y,d = 1.5*2.09/196.00 = 0.16 MPa f v,d = 1.85 MPa 
Tau z,d = 1.5*-8.36/196.00 = -0.64 MPa    
Tau tory,d = 0.11 MPa,  Tau torz,d = 0.14 MPa  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
Współczynniki i parametry dodatkowe 
km = 0.70  kh = 1.16 kmod = 0.60 Ksys = 1.00 kcr = 0.67   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

    PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 
PARAMETRY WYBOCZENIOWE: 

  względem osi Y:    względem osi Z: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:  
Sig_t,0,d/f t,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_m,z,d/f m,z,d =   0.81   < 1.00  (6.17) 
 
(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.17 < 1.00        (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d = 0.57 < 1.00   (6.13-4) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Profil poprawny !!! 
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NORMA:   PN-EN 1995-1:2005/A1:2008 
TYP ANALIZY:   Weryfikacja grup prętów 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPA:   5  belki dolne     
PRĘT:   9  Belka drewniana_9 PUNKT:   3 WSPÓŁRZĘDNA:   x = 1.00 L = 1.48 m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
OBCIĄŻENIA: 
Decydujący przypadek obciążenia:   3 KOMB1  (1+2)*1.35+(4+8)*1.50 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
MATERIAŁ    C24 
gM = 1.30 f m,0,k = 24.00 MPa f t,0,k = 14.00 MPa f c,0,k = 21.00 MPa 
f v,k = 4.00 MPa f t,90,k = 0.40 MPa f c,90,k = 2.50 MPa E 0,moyen = 11000.00 MPa 
E 0,05 = 7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa Klasa użyteczności:  1 Beta c = 1.00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  PARAMETRY PRZEKROJU:  belka 
ht=20.0 cm      
bf=20.0 cm  Ay=200.00 cm2  Az=200.00 cm2  Ax=400.00 cm2  
ea=10.0 cm  Iy=13333.33 cm4  Iz=13333.33 cm4  Ix=19733.3 cm4  
es=10.0 cm  Wely=1333.33 cm3  Welz=1333.33 cm3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NAPRĘŻENIA NAPRĘŻENIA DOPUSZCZALNE 
Sig_t,0,d = N/Ax = -1.67/400.00 = -0.04 MPa f t,0,d = 6.46 MPa  
Sig_m,y,d = MY/Wy= -0.98/1333.33 = -0.73 MPa f m,y,d = 11.08 MPa 
Sig_m,z,d = MZ/Wz= -2.04/1333.33 = -1.53 MPa f m,z,d = 11.08 MPa 
Tau y,d = 1.5*3.68/400.00 = 0.14 MPa f v,d = 1.85 MPa 
Tau z,d = 1.5*-5.64/400.00 = -0.21 MPa    
Tau tory,d = 1.08 MPa,  Tau torz,d = 1.08 MPa  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Współczynniki i parametry dodatkowe 
km = 0.70  kh = 1.00 kmod = 0.60 Ksys = 1.00 kcr = 0.67   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

    PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETRY WYBOCZENIOWE: 

  względem osi Y:    względem osi Z: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:  
Sig_t,0,d/f t,0,d + km*Sig_m,y,d/f m,y,d + Sig_m,z,d/f m,z,d =   0.19   < 1.00  (6.18) 
 
(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.62 < 1.00        (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d = 0.68 < 1.00   (6.13-4) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Profil poprawny !!! 



 

 

 
  
ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH                   
 80-541 Gdańsk; ul. Bliska 1b 5 
  
 

 

 

 
e-mail 

502-52-18-36 
pracownia@zut.gda.pl 

 

 

28 
 

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMA:   PN-EN 1995-1:2005/A1:2008 
TYP ANALIZY:   Weryfikacja grup prętów 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPA:   6  belka górna     
PRĘT:   52  Belka drewniana_52 PUNKT:   1 WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.00 m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
OBCIĄŻENIA: 
Decydujący przypadek obciążenia:   3 KOMB1  (1+2)*1.35+(4+8)*1.50 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
MATERIAŁ    C24 
gM = 1.30 f m,0,k = 24.00 MPa f t,0,k = 14.00 MPa f c,0,k = 21.00 MPa 
f v,k = 4.00 MPa f t,90,k = 0.40 MPa f c,90,k = 2.50 MPa E 0,moyen = 11000.00 MPa 
E 0,05 = 7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa Klasa użyteczności:  1 Beta c = 1.00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  PARAMETRY PRZEKROJU:  belka górna 
ht=15.0 cm      
bf=15.0 cm  Ay=112.50 cm2  Az=112.50 cm2  Ax=225.00 cm2  
ea=7.5 cm  Iy=4218.75 cm4  Iz=4218.75 cm4  Ix=6243.7 cm4  
es=7.5 cm  Wely=562.50 cm3  Welz=562.50 cm3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NAPRĘŻENIA NAPRĘŻENIA DOPUSZCZALNE 
Sig_c,0,d = N/Ax = 0.16/225.00 = 0.01 MPa f c,0,d = 9.69 MPa  
Sig_m,y,d = MY/Wy= 0.35/562.50 = 0.62 MPa f m,y,d = 11.08 MPa 
Sig_m,z,d = MZ/Wz= 0.55/562.50 = 0.98 MPa f m,z,d = 11.08 MPa 
Tau y,d = 1.5*0.03/225.00 = 0.00 MPa f v,d = 1.85 MPa 
Tau z,d = 1.5*0.46/225.00 = 0.03 MPa    
Tau tory,d = 0.11 MPa,  Tau torz,d = 0.11 MPa  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Współczynniki i parametry dodatkowe 
km = 0.70  kh = 1.00 kmod = 0.60 Ksys = 1.00 kcr = 0.67   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

    PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARAMETRY WYBOCZENIOWE: 

  względem osi Y:    względem osi Z: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:  
(Sig_c,0,d/f c,0,d)^2 + km*Sig_m,y,d/f m,y,d + Sig_m,z,d/f m,z,d =   0.13   < 1.00  (6.20) 
 
(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.05 < 1.00        (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d = 0.08 < 1.00   (6.13-4) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Profil poprawny !!! 



 

 

 
  
ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH                   
 80-541 Gdańsk; ul. Bliska 1b 5 
  
 

 

 

 
e-mail 

502-52-18-36 
pracownia@zut.gda.pl 

 

 

29 
 

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NORMA:   PN-EN 1995-1:2005/A1:2008 
TYP ANALIZY:   Weryfikacja grup prętów 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
GRUPA:   7  krokiew     
PRĘT:   79  Belka drewniana_79 PUNKT:   1 WSPÓŁRZĘDNA:   x = 0.00 L = 0.00 m 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
OBCIĄŻENIA: 
Decydujący przypadek obciążenia:   3 KOMB1  (1+2)*1.35+(4+8)*1.50 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
MATERIAŁ    C24 
gM = 1.30 f m,0,k = 24.00 MPa f t,0,k = 14.00 MPa f c,0,k = 21.00 MPa 
f v,k = 4.00 MPa f t,90,k = 0.40 MPa f c,90,k = 2.50 MPa E 0,moyen = 11000.00 MPa 
E 0,05 = 7400.00 MPa G moyen = 690.00 MPa Klasa użyteczności:  1 Beta c = 1.00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  PARAMETRY PRZEKROJU:  krokiew 
ht=14.0 cm      
bf=10.0 cm  Ay=58.33 cm2  Az=81.67 cm2  Ax=140.00 cm2  
ea=5.0 cm  Iy=2286.67 cm4  Iz=1166.67 cm4  Ix=2566.7 cm4  
es=5.0 cm  Wely=326.67 cm3  Welz=233.33 cm3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
NAPRĘŻENIA NAPRĘŻENIA DOPUSZCZALNE 
Sig_c,0,d = N/Ax = 5.56/140.00 = 0.40 MPa f c,0,d = 9.69 MPa  
Sig_m,y,d = MY/Wy= 1.44/326.67 = 4.41 MPa f m,y,d = 11.23 MPa 
 f v,d = 1.85 MPa 
Tau z,d = 1.5*0.92/140.00 = 0.10 MPa  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ 
Współczynniki i parametry dodatkowe 
kh = 1.08 kh_y = 1.01 kmod = 0.60 Ksys = 1.00 kcr = 0.67   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

    PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:  
lef = 1.56 m Lambda_rel m = 0.35 
Sig_cr = 198.01 MPa  k crit = 1.00  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
PARAMETRY WYBOCZENIOWE: 

  względem osi Y:    względem osi Z: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
FORMUŁY WERYFIKACYJNE:  
(Sig_c,0,d/f c,0,d)^2 + Sig_m,y,d/f m,y,d = (0.40/9.69)^2 + 4.41/11.23 =   0.39   < 1.00  (6.19) 
Sig_m,y,d/(kcrit*f m,y,d) = 4.41/(1.00*11.23) = 0.39 < 1.00   (6.33) 
(Tau z,d/kcr)/f v,d = (0.10/0.67)/1.85 = 0.08 < 1.00    (6.13) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Profil poprawny !!! 
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9.  ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO 

9. 1.  INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, CYRKULACJI 

brak 

9. 2.  INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

brak 

9. 3.  INSTALACJA GRZEWCZA 

brak 

9. 4.  INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

brak 

9. 5.  INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

brak 

10.  DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

 
 
 
Gdańsk  15.06.2021  

 
 

projektant 
branża: architektura 

mgr inż. arch. Wanda Grodzka 
nr ewid. PO-0162 
nr upr. 4274 / Gd / 89 
 

 

 

powierzchnia wewnętrzna (pow. strefy pożarowej) 15,60 m2 
kubatura brutto 56,43 m3 

budynek jednokondygnacyjny o wysokości 3,64 m niski 
budynek nie zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi PM 
klasa odporności  pożarowej E 
zachowane wymagane odległości - od granic działek budowlanych; 
nieprzekroczone wymagane długości przejść ewakuacyjnych,  
oświetlenie awaryjne nie jest wymagane 
zaopatrzenie w wodę do wewnętrznego gaszenia pożaru                          niewymagane 
zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru                           niewymagane 
doprowadzenie do budynku drogi pożarowej niewymagane 
uzgodnienie projektu budowlanego z rzeczoznawcą ds. ochrony 
ppoż. 

niewymagane 
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