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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

WARUNKI PRZYLACZENIA WEZLA CIEPLNEGO DO SIECI CIEPLOWNICZEJ GPEC
nr WT/GPEC/00170/2021
aktualizacja warunkéw przytaczenia nr WT/GPEC/00497/2020- zmiana wielko$ci mocy ciep

| Dane obiektu: Przedszkole nr 15

Adres Gdansk, ul. Warynskiego 36b (dz. nr. 519/6, obr. 042)
Whioskodawca Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanych pomieszczen (m?)* 1390.00

Kubatura ogrzewanych pomieszczen (m3)* 2815.00

Il Przewidywane zapotrzebowanie obiektu na ciepto*

1. Qc.o. kW] 80.00
2. Qc.w.u. $r kW] 34.00
3. Qc.w.u. max [kW] 80.00

W dokumentacji technicznej prosze podaé moc cieplng zaméwiong dla ww. obiektu. Warto$é ta powinna byé
zgodna z zapisem w Zleceniu dostawy energii cieplnej i Umowie Sprzedazy Ciepla.

* wielko$ci mocy cieplnej zostaty okre$lone w oparciu o wniosek ztozony przez Whnioskodawce. Moc do doboru wezia
cieplnego wyznaczy projektant.

1llOgdlne warunki dostawy

z sieci cieptowniczej wysokoparametrowej preizolowanej 2xDn80 - patrz

1. Miejsce wigczenia zalacznik nr 1

W celu przylaczenia do sieci miejskiej wysokoparametrowej obiektu
zlokalizowanego przy ul. Warynskiego 36b w Gdansku nalezy:

1) Wykonac projekt i wybudowac przytacze cieptownicze preizolowane
zakoriczone zaworami progowymi do pomieszczenia wezta
cieplnego w budynku. Rzeczywisty przebieg przytagcza wyznaczy
projektant po najkrotszej mozliwej trasie na podstawie aktualnego

2. Wymagany zakres prac do planu zagospodarowania i uzgodni z GPEC.
wykonania w celu przytaczenia do | 2) Wykonaé projekt i dokonaé montazu indywidualnego wezfa
sieci GPEC ciepinego 2-funkcyjnego na potrzeby obiektu oraz montazu ukfadu
pomiarowo-rozliczeniowego.

3) Uzgodnic¢ lokalizacje i wielkoS¢ pomieszczenia wezta cieplnego
z GPEC.

4) Dokumentacje projektowe nalezy uzgodnic¢ z GPEC.

5) Realizacja inwestycji mozliwa pod warunkiem uzyskania zgéd
wiascicieli nieruchomodci na trasie planowanego przytacza.

3. Parametry wody sieciowej w wezle cieplinym

= ci$nienie nominalne 1,6 MPa
1,03 MPa /0,31 MPa
0,47 MPa /0,23 MPa

= ciSnienie na zasilaniu / powrocie (zima)

= ci$nienie na zasilaniu / powrocie (lato)

= temp. wody na zasilaniu (w okresie od jesieni do wiosny) od 70°C do 115°C

= temp. wody na zasilaniu (w okresie letnim) 65°C




4. Granice wlasnosci

miejsce rozgraniczenia wtasnosci miedzy GPEC

a Khentem pierwsze istniejgce zawory odcinajace wezet cieplny

od wewnetrznej instalacji odbiorczej klienta.

GPEC bedzie wtascicielem przytgcza cieplnego,
wiasnosé wezla cieplnego oraz ukltadu pomiarowo-
rozliczeniowego.

Dodatkowe wymagania formalno - prawne:

1.

6.1
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"Warunki przytaczenia" nie stanowig oferty w rozumieniu art.66 i nastepnych kodeksu cywilnego i sg jedynie
informacjg o technicznych mozliwosciach wigczenia do sieci cieptowniczych GPEC Sp. z o.0.

GPEC przeprowadzi stosowne analizy wskazujgce czy istniejg warunki ekonomiczne do zawarcia umowy
przytaczeniowej o czym pisemnie powiadomi zainteresowanego.

Warunkiem przystapienia do realizacji sieci, przytacza cieptowniczego oraz wezta cieplnego jest zawarcie umowy
przylaczeniowej. Przed podpisaniem umowy o przytaczenie z GPEC, wnioskodawca zobowigzany jest do
przestrzegania aktualnych wytycznych technicznych GPEC Sp. z o0.0. dostepnych na stronie
http://www.grupagpec.pl. W przypadku zmiany wytycznych przez GPEC przed podpisaniem umowy ale po
dokonaniu uzgodnien branzowych, wnioskodawca zobowigzany jest do wykonania projektu zamiennego
w oparciu o aktualne wytyczne techniczne oraz aktualizacji uzgodnien z GPEC Sp. z o.0.

Whioskodawca zobowigzany jest do podpisania umowy przytgczeniowej na co najmniej 30 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia budowy.

Warunkiem rozpoczecia dostawy energii cieplnej jest zawarcie umowy sprzedazy ciepta z GPEC sp. z 0.0.
Zawarcie umowy sprzedazy powinno nastgpi¢ po uzgodnieniu dokumentacji technicznej, ale przed zakoriczeniem
realizacji inwestyciji.

Warunkiem przekazania projektu wezta cieplnego, sieci lub przylacza do realizacji jest uzyskanie uzgodnienia
z GPEC sp. z 0.0. Wtym celu nalezy na adres e-mail: bok@gpec.pl przesta¢ kompletng dokumentacje projektowa.
Projekt w momencie dokonywania uzgodnienia z GPEC powinien spetniac¢ aktualne wytyczne techniczne GPEC

Sp. z 0.0. dostepne na stronie http://www.grupagpec.pl.

Projektant powinien uzgodni¢ wielko$¢ i usytuowanie pomieszczenia wezta cieplnego z GPEC Sp. z o.0.
Pomieszczenie musi by¢ wydzielone, zaleca sig aby dostep do niego byt z zewnatrz zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury, jezeli nie mozna spetni¢ tego warunku nalezy uzgodni¢ lokalizacje pomieszczenia.
Pomieszczenie powinno posiada¢ wymiary zapewniajgce tatwy dostep do urzgdzen wezla dla wykonania
czynno$ci kontrolnych, konserwacji, remontu (zgodnie z PN-B-02423 oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami),
w tym w szczegoélnosci zapewnia¢ przejScia w miejscu przechodzenia obstugi o szerokosci nie mniejszej niz 0,8m
oraz odlegto$¢ migdzy elementami wymagajacymi obstugi, a pozostalymi urzgdzeniami lub $cianami, ktéra
powinna by¢ nie mniejsza niz 1,3m. Pomieszczenie wezta cieplnego powinno znajdowac sie przy pierwszej $cianie
zewnetrznej od strony wejscia przewidywanej trasy przytgcza cieplnego. Wysoko$¢ pomieszczenia powinna
wynosi¢ min. 2,2 m. Dodatkowo, pomieszczenie musi spetnia¢ wymogi BHP, zwigzane z wprowadzeniem
przytacza  cieptowniczego (miejsce wprowadzenia, umiejscowienie zawordéw odcinajgcych itp.), jak rowniez
w zakresie zapewnienia prawidtowego montazu urzadzen pomiarowo-rozliczeniowych Grupy GPEC.

Pomieszczenie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02423, w szczegodlnosci powinno
posiadac:
a) wentylacje grawitacyjng nawiewno-wywiewng tak aby temp. w pomieszczeniu nie przekraczata 30st.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie wentylacji mechaniczne;.
b) kratke spustowq i studzienke schtadzajgca, lub inne rozwiazanie umozliwiajgce odptyw goracej wody
(min. 6m3/h)




c) rozdzielnice elektryczng umieszczong w miejscu widocznym i tatwo dostepnym, posiadajaca
wylacznik gtowny,

d) instalacja elektryczna powinna by¢ odporna na wilgo¢ i wysokie temperatury i odpowiednio
zabezpieczona, z uwzglednieniem mocy wezla;

e) instalacje potgczen wyréwnawczych dedykowane dla urzadzen w sieci TN-S wykonane zgodnie z
wymaganiami normy m.in. PN-IEC 60364-5-54 i uznanymi regutami techniki

f) osSwietlenie elektryczne nie mniej niz 200 Ix (zgodnie z PN-EN 12464-1),

g) drzwi niepalne otwierane na zewnatrz. Jezeli nie ma mozliwosci, w wyjatkowych przypadkach
dopuszcza sie otwieranie drzwi do wewnatrz z zabezpieczeniem drzwi przed przypadkowym
zamknieciem / krate (siatke z drzwiami zamykanymi na zamek) zabezpieczajgce wezet cieptowniczy
przed dostepem oséb trzecich do wezta

h) izolacje poziomg (na posadzce) i pionowg (na scianach) do min. 35 cm wysokosci, obie potaczone -
jako zabezpieczenie przylegtego pomieszczenia i dna budynku przed przenikaniem wody posadzka
wytozona gresem technicznym lub pomalowana farbg odporng na wode, smary, wysokg

temperature,

6.2 Zaleca sie, aby powierzchnia pomieszczen dla weztéw dwufunkcyjnych, w zaleznosci od ich mocy
wynosita (nie dotyczy domkoéw jednorodzinnych):

a) do 90 kW — zaleca sie montaz weztéw nasciennych dla ktérych wielkoS¢ pomieszczenia ustalana
jest indywidualnie, w przypadku montazu innego typu wezta powierzchnia pomieszczenia powinna
wynosi¢ 10 m2; jednoczes$nie dlugos¢ zadnej ze $cian nie moze by¢ mniejsza niz 2,5m, a wezet musi
by¢ ustawiony przy $cianie

b) od 91 kW do 200 kW: 12 m2; jednoczesnie diugo$¢ zadnej ze Scian nie moze by¢ mniejsza niz 2,5m,
a wezel musi by¢ ustawiony przy cianie

c) od 201 kW do 400 kW: 17 m2; jednoczes$nie dtugo$¢ zadnej ze Scian nie moze by¢ mniejsza niz 3m,

d) od401 kW do 600 kW: 20 m2; jednoczesnie diugosc¢ zadnej ze $cian nie moze by¢ mniejsza niz 3m,

e) powyzej 601 kW; wymiar uzgadniany indywidualnie z GPEC.

Jezeli pomieszczenie wskazane przez Klienta na wezet nie spetnia powyzszych wymogow, Klient na etapie
uzgadniania dokumentacji projektowej wezta jest zobowigzany dostarczy¢ do GPEC o$wiadczenie projektanta swojego

wezta o nastepujgcej tresci: !

"Projeldant  .....osss e sousmsssnss s seesnis sors realizujgcy na zamowienie ........................ projekt urzgdzen
technologicznych wezta cieplnego dla bud................... Ulooooeoaeeeaean, w Gdarisku, oswiadcza, Ze zaprojektuje w
wyzej wymienionym przez Klienta pomieszczeniu o powierzchni................ w budynku przy ul............c..co....... w

Gdarnisku urzadzenia technologiczne wezfa ciepfowniczego w taki sposéb, aby spefnione zostafy wymogi normy PN-
B-02423/99 oraz wymogi BHP, przy uwzglednieniu w przedmiotowym projekcie miejsca na wprowadzenie przytacza
ciepfowniczego, jak rowniez zamontowania urzgdzer pomiarowo-rozliczeniowych GPEC".

Oswiadczenie to powinno by¢ podpisane przez Projektanta i/lub Klienta.

Wymagania dotyczgce zewnetrznych pomieszczen weztéw opisane sg w Wytycznych do projektowania, wykonania i
montazu weztéw cieplnych bedacych wiasnoscia Spotek Grupy GPEC oraz w Wytycznych do projektowania,
wykonania i dopuszczenia do ruchu sieciowego weztéw cieplnych nie bedacych wtasnoscig Spoétek Grupy GPEC.
7. W przypadku koniecznosci kontaktu Projektanta z osobg uzgadniajacg prosimy o kontakt pod numerem tel: 58 52
43 580 |lub mailem: uzgodnienia.branzowe@gpec.pl.
Celem uzgodnienia dokumentacji projektowej przylacza i wezta cieplnego nalezy na adres e-mail: bok@gpec.pl
przesta¢ kompletng dokumentacje projektowa. Uzgodnienia nie nalezy traktowac jako weryfikacji projektu i nie
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zwalnia ono projektanta odpowiedzialno$ci za przyjete rozwigzania. Uzgodnieh rozwigzan technicznych
w zakresie inwestycji i modernizacji w dziedzinie gospodarki energetycznej nalezy dokonywaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

8. W przypadku uruchomienia wezta nie nalezgcego do GPEC Sp. z 0.0. wymagane jest protokolarne dopuszczenie
urzadzen do wspotpracy z miejskg siecig cieptownicza.
Whioski o dopuszczenie do uruchomienia weztéw i wigczenia do miejskiej sieci cieptowniczej nalezy kierowac

drogg pisemna do Kierownika regionu weztéw/kierownika regionu sieci GPEC Sp. z 0.0.

Projekt sieci, przytgczy oraz weziow powinien spetnia¢ szczegétowe wytyczne techniczne GPEC Sp. z o.0.
wyszczegolnione ponizej:

a) Wytyczne techniczno-eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggéw uktadanych bezpoérednio
w gruncie

b) Wytyczne do projektowania, wykonania i montazu weztéw cieplnych bedacych wtasnoscig Spétek Grupy GPEC

c) Wytycznych do projektowania, wykonania i dopuszczenia do ruchu sieciowego weztéw cieplnych nie bedacych
wiasnoscig Spotek Grupy GPEC

Ww. dokumenty dostepne sg w wersji elektronicznej na stronie internetowej http://www.grupagpec.pl/dla-projektanta/

9. Integralng czescig "Warunkow przytgczenia wezta cieplnego do sieci cieptowniczej GPEC Sp. z o.0.
nr WT/GPEC/00170/2021" sg wyszczegodlnione ponizej zataczniki:

Zatacznik nr 1 — plan sytuacyjny

Termin waznosci "Warunkéw przytaczenia™:

"Warunki przytgczenia wezta cieplnego do sieci cieptowniczej GPEC Sp. z 0.0. nr WT/GPEC/00170/2021" sg wazne

dwa lata liczac od daty ich wystawienia.

Signed by /

Podpisano przez: Signed by /

Podpisano przez:

Anna Szopifiska

Date / Data:
2021-04-01

Hanna Dziosa

19:26 Date / Data: 2021-
.. . 04-02 06:45
Szopinska Anna Dziosa Hanna

koordynator ds. planowania i rozwoju specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju

(
¢
'
'
[



Zatgcznik nr 1 do OWU

WZOR FORMULARZA ODSTAPIENIA OD UMOWY

(formularz ten nalezy wypetni¢ i odestac tylko w przypadku checi odstgpienia od umowy)

Do: Od:

Gdanskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.,

ul. Bia’ré 1b, 80-435 Gdansk,
tel. 58 5243 580, e
fax. 58 52 48 590,

e-mail: bok@gpec.pl

Niniejszym informuje o odstgpieniu od NastepujgCe] UMOWY ... ...ccovviieriiiiie e e e .

Data zawarcia umowy: .............coceeieeiininns

AAres KIEnta: ... o e e e

Podpis Klienta:



Zalgcznik nr 3 do Umowy nr UP/2021/04/1 o przytaczenie do sieci cieptowniczej

PLAN REALIZACJI INWESTYCJI KLIENTA

. Rurociagi cieptownicze:

nr
zadania

Zadanie

Powiadomi¢ pisemnie GPEC o wykonaniu stanu surowego budynku.

Powiadomi¢ pisemnie GPEC o przygotowaniu nieruchomosci pod budowe infrastruktury
cieptowniczej

GPEC (sieci / przytagcza cieptownicze) oraz usunieciu wszelkich przeszkdd na trasie sieci i przytgczy
cieptowniczych i udostepnic

GPEC nieruchomos$¢ do przeprowadzenia prac zwigzanych z przedmiotowg umowa.

Powiadomi¢ GPEC o planowanym terminie zagospodarowania terenu — utozenie chodnikéw, ciggéw
komunikacyjnych na trasie cieptociggu.

Uczestniczy¢ w osobie upowaznionego przedstawiciela Klienta w:

a) wprowadzeniu wykonawcy
GPEC na budowe infrastruktury cieptowniczej (sieci / przytacza cieptownicze) na nieruchomosci
Klienta oraz podpisac protokét wprowadzenia na budowe,

b) odbiorze koricowym infrastruktury cieptowniczej (sieci/ przytacza cieptownicze) i podpisac
protokét odbioru koricowego.

Powiadomi¢ GPEC o ukoriczeniu inwestycji Klienta, w zakresie budynku o jego oddaniu do
uzytkowania, z podaniem terminu odbioru koricowego budynku.

1. Wezet po stronie GPEC:

nr
zadania

Zadanie

Powiadomi¢ GPEC o wykonaniu stanu surowego budynku.

Powiadomi¢ pisemnie GPEC o przygotowaniu nieruchomosci pod budowe infrastruktury
cieptowniczej GPEC (wezet cieplny) i udostepni¢
GPEC nieruchomo$¢ do przeprowadzenia prac zwigzanych z przedmiotowg umowa.

Termin

nie pézniej
niz 3,5
miesigca
przed
dostawg
ciepta

na wezwanie
GPEC

Termin

nie pézniej
niz 3,5
miesigca
przed
dostawa
ciepta



VL.

VIL

Dostarczy¢ wykonawcy GPEC dane i wytyczne niezbedne do zaprojektowania wezta ciepinego
(dane techniczne wewnetrznej instalacji odbiorczej w budynku).

Dane do zaprojektowania wezta cieplnego:
a. dane dotyczace instalacji centralnego ogrzewania/ciepta technologicznego/wentylacii:

e obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na cele centralnego ogrzewania/ciepta
technologicznego/wentylacji,

o obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej c.o./ c.techn./ wentylacji

e pojemno$¢ ztadu instalacji c.o./c.techn./wentylacjnej

e cisnienie statyczne instalacji c.o. / c.techn./wentylacyjnej

o opory hydrauliczne instalacji c.o./ c.techn./ wentylacyjnej

o maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze instalacji c.o./c.techn./wentylacyjnej

b. dane dot. c.w.u.- dane do ustalenia z wykonawca wezta w zaleznosci od rodzaju obiektu i
sposobu uzytkowania c.w.u.

e obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na cele c.w.u

e obliczeniowa temperatura wody zimnej

e obliczeniowa temperatura cieptej wody uzytkowej

e opor hydrauliczny instalacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowej

e max ci$nienie robocze w instalacji c.w.u

o wydajno$¢ pompy cyrkulacyjnej

o okreslenie rodzaju materiatu z jakiego zaprojektowane sg przewody instalacji c.w.u / c.c.w.u
o w obiektach uzytecznosci publicznej poda¢ ilos¢ odbiornikéw c.w.u,

e w budynku mieszkalnych: N —ilo$¢ mieszkan, n — ilo§¢ mieszkancow.

Pisemnie przekaza¢ do GPEC:

a) o$wiadczenie upowaznionej osoby o wykonaniu i gotowosci do uruchomienia i zasilenia
wewnetrznej instalacji odbiorczej czynnikiem grzewczym oraz przeprowadzenia préby szczelnosci i
préby ptukania instalacji wewnetrznej (o$wiadczenie zgodne z zatgczonym wzorem)

b) o$wiadczenia o sprawnej wentylacji, spetniajgcej wymogi tego pomieszczenia,

budynek Waryriskiego 36b

Uczestniczy¢ w osobie upowaznionego przedstawiciela Klienta w:

c) wprowadzeniu GPEC na budowe infrastruktury cieptowniczej (wezet cieplny) na nieruchomosci
Klienta oraz podpisa¢ protokét wprowadzenia na budowe,

d) rozruchu wezta i podpisac¢ protokét rozpoczecia dostawy ciepta, protokét odbioru licznika ciepta
oraz protokét rozpoczecia rozruchu wezta cieplnego,

e) odbiorze koricowym infrastruktury cieptowniczej (wezet cieplny) i podpisa¢ protokét odbioru
konicowego.

Wykona¢ i uzgodni¢ z GPEC projekt oraz wykona¢ zasilanie docelowe wezta cieplnego w energie
elektryczna, celem zapewnienia dostaw energii elektrycznej do wezta cieplnego GPEC.

Powiadomi¢ pisemnie GPEC o wykonaniu zasilania docelowego w energie elektryczna.

nie pézniej
niz 3,5
miesigca
przed
dostawa
ciepta

z
wyprzedzeni
em 14-
dniowym,
jednak nie
pézniej niz
na 7 dni
przed
dostawg
ciepta

na wezwanie
GPEC



VIIL.

XI.

XIl.

Wystapi¢ w imieniu GPEC do Zaktadu energetycznego o warunki przytagczenia do sieci
elektroenergetycznej uwzgledniajace potrzeby wezta oraz przekaza¢ do GPEC otrzymane warunki.

Zawrze¢ umowe sprzedazy i Swiadczenia ustug dystrybucyjnych albo umowe kompleksowa dla
potrzeb wezta cieplnego GPEC w uzgodnieniu z GPEC, w celu zapewnienia dostaw energii
elektrycznej do wezta cieplnego GPEC.

Dokona¢ przeniesienia na GPEC praw i obowigzkéw z umowy sprzedazy i Swiadczenia ustug
dystrybucyjnych albo umowy kompleksowej dla potrzeb wezta cieplnego w ciggu 30 dni po
wykonaniu zasilania docelowego wezla.

W przypadku konieczno$ci zamontowania i uruchomienia wezta przed odbiorem koricowym catego
zadania (np. dostawa ciepta do celéw osuszania budynku) i jednoczesnym braku przytgcza
elektrycznego (braku pradu docelowego) do pomieszczenia wezta pisemnie przekazaé do GPEC
oswiadczenie o zapewnieniu zasilania wezta w energie elektryczng (z prowizorki budowlanej) o
odpowiednich parametrach technicznych (o$wiadczenie zgodne z Zatgcznikiem nr 5).

Powiadomi¢ GPEC o ukoriczeniu inwestycji Klienta, w zakresie budynku o jego oddaniu do
uzytkowania, z podaniem terminu odbioru koricowego budynku.

z wyprzedzeniem
14-dniowym,
jednak nie
pozniej nizna 7
dni przed
dostawg ciepta



Zatgcznik nr 5 do Umowy nr UP/2021/04/1 o przytaczenie do sieci cieptowniczej

OSWIADCZENIE KLIENTA

w zakresie instalacji wewnetrznej

Oswiadczam, ze wewnetrzna instalacja odbiorcza czynnika grzewczego w budynku przy ulicy Waryniskiego 36b
zostata wykonana w sposob prawidtowy, przeprowadzono plukanie instalacji wewnetrznej oraz wykonano prébe
szczelnosci.

Wobec powyzszego zgtaszam gotowo$¢ do rozpoczecia odbioru ciepta i wnosze o uruchomienie dostawy ciepta
z wezta cieplnego.

Zobowigzuje sie do poniesienia odpowiedzialnosci z tytutu ewentualnych szkéd mogacych wynikngé
z konsekwencji zalania.

Gdansk, dnia ................... Podpis Klienta ..................



@PEC Zatgcznik nr 7 do Umowy nr UP/2021/04/1 o przytaczenie do sieci cieptowniczej

Oswiadczenie dla okreslenia stawki VAT
dla ustug okreslonych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT

Adres obiektu: Waryriskiego 36b
2. Przeznaczenie obiektu :
1. Budynki sklasyfikowane w Dziale 11 PKOB
BUDYNKI DWU | WIECEJ MIESZKANIOWE
1) taczna powierzchnia budynku 2
2) powierzchnia lokali mieszkalnych -
a) ilos¢ lokali, ktérych powierzchnia przekracza 150m2
b) taczna powierzchnia lokali wiekszych niz 150m2 m2
c) powierzchnia objeta podstawowa stawka VAT [b - 150m2 X a] 2
3) powierzchnia lokali uzytkowych m2
Procentowy udziat powierzchni mieszkalnej objetej spotecznym
4) : . ) . .
programem mieszkaniowym do powierzchni tacznej budynku [2 - ¢/1] %
(]
BUDYNKI JEDNORODZINNE
. hni
1) taczna powierzchnia budynku i
2) powierzchnia lokali uzytkowych m2
3) Procentowy udziat powierzchni mieszkalnej objetej spotecznym
programem mieszkaniowym do powierzchni tacznej budynku %
2. Budynki sklasyfikowane w Dziale 12 PKOB
1) ierzchnia budynk
R e m2
2) powierzchnia lokali mieszkalnych m2
a) ilos¢ lokali, ktérych powierzchnia przekaracza 150m2
b) taczna powierzchnia lokali wigkszych niz 150m2 —
c) powierzchnia objeta podstawowa stawka VAT [b - 150m2 X a] m2
3) powierzchnia lokali uzytkowych m2
Procentowy udziat powierzchni mieszkalnej objetej spotecznym
4) . . . . .
programem mieszkaniowym do powierzchni tacznej budynku [2 - ¢/1] %
..................................................................... 0
Budynki sklasyfikowane w klasie ex 1264 PKOB (wytacznie budynki
instytucji ochrony zdrowia swiadczacych ustugi zakwaterowania z
opiek3 lekarska i pielegniarska, zwlaszcza dla ludzi starszych i
niepetnosprawnych)

Zleceniodawca zobowigzuje sie w ciggu 7 dni od wezwania Zleceniobiorcy lub niezwiocznie na zadanie wtasciwych organéw
administracji przedstawi¢ do wgladu lub udostepni¢ dokumentacje techniczno - budowlana lub inne dokumentacji potwierdzajacej
prawidtowos¢ danych zawartych w niniejszym os$wiadczeniu. Zleceniobiorca o koniecznosci udostepnienia wskazanej
dokumentacji powiadomi Zleceniodawce pisemnie - listem poleconym.

Zleceniodawca oswiadcza, ze ponosi peing odpowiedzialno$¢ za szkody powstate u Zleceniobiorcy z tytulu podania w
oswiadczeniu danych nieprawdziwych, btednych lub nieprecyzyjnych, jak réwniez braku lub posiadania niekompletnej
dokumentacji techniczno - budowlanej lub innej dokumentacji okreslajgcej dane zawarte w omawianym o$wiadczeniu.

podpis Zleceniodawcy



(GPEC
Umowa nr UP/2021/04/1 '

o przylaczenie do sieci cieplowniczej budynku przy ul. Warynskiego 36 B w Gdarnsku
zawarta w Gdansku, w dniu ................ , pomiedzy:

Gdanskim Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku, ul. Biata 1 b, 80-435 Gdansk,
posiadajaca kapitat zakladowy w wysokosci 206.373.000 zt, NIP 584-030-09-13, wpisang do rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Gdansk — Pétnoc w Gdansku, VII Wydziat
Gospodarczy KRS pod numerem 0000035784, ktdrg reprezentuje:

1. Dembinski Piotr - dyrektor ds. handlu

2. Frackiewicz Anita - dyrektor ds. rozwoju

zwang dalej GPEC,

a

Gming Miasta Gdansk, z siedzibg w Gdanisku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk, NIP: 583-0011-969 w imieniu
ktorej dziatajg: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

reprezentowana przez:

1. Wiodzimierz Bartosiewicz — Dyrektor Naczelny

z siedzibg przy ul. Zaglowej 11, 80-560 Gdarisk

NIP: 584-020-32-74, REGON: 000168372,

zwanym dalej Klientem,

dalej zwani réwniez Strona, a tgcznie Stronami.

§1
Przedmiot Umowy

1. Na podstawie niniejszej Umowy GPEC zobowigzuje sie przytaczy¢ do sieci cieptowniczej obiekt/obiekty Klienta
znajdujgce sie na nieruchomosci potozonej przy ul. Waryniskiego stanowiacej dziatke gruntu nr 519/6, dla ktérej Sad
Rejonowy Gdansk-Pétnoc w Gdansku prowadzi ksiege wieczystg nr GD1G/00249338/8

2. Klient oswiadcza, ze prawo wiasnosci nieruchomosci okreslonej w ust. 1 i zwigzane z nim prawo wtasnosci
wskazanego/ych w ust. 1 obiektu/éw przystuguje Gminie Miasta Gdanska.

3. Umowe zawiera sie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne i przepisy wykonawcze
wydane na jej podstawie, w tym rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw funkcjonowania systemow cieptowniczych (Dz.U.Nr 16, poz. 92).

4. Integralng czescig niniejszej Umowy sa:

a. Zatacznik nr 1 —Plan sytuacyjny z przewidywana trasg infrastruktury cieptowniczej oraz zaznaczong lokalizacjg
pomieszczenia/pomieszczen wezta/éw cieplnego/ych w budynku

b. Zatacznik nr 2 — Ogélne Warunki Umowy,

c. Zatacznik nr 3 — Plan realizacji inwestycji Klienta /wzér/,

d. Zatacznik nr 4 — Warunki Przytgczenia nr WT/GPEC/00170/2021,

e. Zatacznik nr 5 — Oswiadczenie Klienta na temat urzadzen i instalacji Klienta /wzor/,

f.  Zatgcznik nr 6 — Oswiadczenie Klienta w zakresie zasilania wezla cieplnego energig elektryczng /wzor/,
g. Zatacznik nr 7 — Oswiadczenie dla okre$lenia stawki VAT,

5. Niniejsza Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez GPEC doreczonych do GPEC dwoch egzemplarzy
Umowy opatrzonych wymaganymi podpisami Klienta.
6. Klient oswiadcza, iz zapoznat sie z trescig Ogdlnych Warunkéw Umowy oraz pozostatych zatacznikow.

§2
Zadania po stronie GPEC

1. W celu przyfaczenia obiektu/dw wskazanych w § 1 ust. 1 GPEC zobowigzuje sie wykona¢ nastepujace prace we
wskazanych ponizej terminach:

nr

S Zadanie termin realizacji
Wykonaé  projekt, dopetnic  wszelkich wymaganych formalnosci
. administracyjno-prawnych niezbednych do rozpoczecia budowy i wybudowaé
(zgodnie z zatgcznikiem nr 1):
Umowa nr UP/2021/04/1 o przytaczenie do sieci cieptowniczej 1
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2022-08-29

przytacze cieptownicze do pomieszczenia wezta cieplnego w budynku
Warynskiego 36b zakoriczone montazem gtéwnych zaworéw odcinajacych w
pomieszczeniu wezta.

Wykona¢ projekt technologii, zasilania w energie elektryczng oraz AKPIA wezta
cieplnego, zgodnie z Warunkami Przylaczenia Wezia Cieplnego nr

I. WT/GPEC/00170/2021 i wybudowaé wezet cieplny oraz wykonac podiaczenie
wezta z wewnetrzng instalacjg odbiorczg i przytgczem cieptowniczym.

a budynek Warynskiego 36b 2022-08-29

Dostarczy¢ i zamontowa¢ w wezle cieplnym na zasilaniu uktad pomiarowo-
rozliczeniowy wraz z niezbednym osprzetem i armaturg, urzgdzeniami

. regulujgcymi objetosciowe natezenie przeptywu nosnika ciepta, wodomierzem
uzupetniania ztadu oraz modutem systemu zdalnych odczytéw:

a budynek Waryriskiego 36b 2022-08-29

2. Prace wymienione w ust. 1 finansowane bedg przez GPEC. Klient uisci optate przytaczeniowg zgodnie z § 4 niniejszej
Umowy.

3. Bieg terminéw wskazanych w ust. 1 moze zosta¢ wstrzymany przez GPEC w przypadku wystapienia niekorzystnych
warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac (tj. temperatura zewnetrzna temperatura zewnetrzna -5
st. C utrzymujgca sie dtuzej niz 2 dni) na czas trwania tych warunkéw. O przerwaniu prac i przewidywanym terminie
ich podjecia GPEC zawiadomi niezwtocznie Klienta.

4. GPEC jest uprawniony do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadku nieuzyskania prawa do dysponowania
nieruchomosciag wskazang w § 1 ust. 1 na cele budowlane w terminie umozliwiajgcym terminowa realizacje
przytaczenia. Odstgpienie takie bedzie uwazane za wynikajgce z przyczyn lezacych po stronie Klienta.

§3

Zadania po stronie Klienta

1. GPEC zobowigzany jest do przytgczenia obiektu/obiektow Klienta zgodnie z § 1 ust. 1 pod warunkiem, ze Klient wykona
na wtasny koszt nastepujace prace, we wskazanych ponizej terminach:

nr zadania Zadanie Termin

Wykona¢ wewnetrzne instalacje odbiorcze i doprowadzi¢ je do pomieszczenia wezla.
W przypadku, gdy do wezta dochodzg wigcej niz 2 przewody instalacyjne wykonaé
rozdzielacze ciepta wyposazone w zawory regulacyjne lub zawory réznicy cisnien dla
poszczegdlnych sekcji wewnetrznej instalacji.

a budynek Warynskiego 36b 2022-08-15

Wykona¢ zasilanie wyodrebniona linig elektryczng dla potrzeb pracy wezta zgodnie z
zapisami OWU § 2 ,Wezet cieplny bedacy wtasnosciag GPEC”

Utrzymaé lokalizacje pomieszczenia wezla cieplnego wskazang w Planie

1l sytuacyjnym (Zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy).

Umowa nr UP/2021/04/1 o przytaczenie do sieci cieptowniczej 2
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i U{;UID ”fd G) GPEC

Wybudowaé i nieodptatnie udostepni¢c GPEC pomieszczenie o wymiarach
zapewniajgcych tatwy dostep do urzadzen wezta dla wykonania czynno$ci
kontrolnych, konserwacji, remontu przygotowane zgodnie z Polskg Normg PN — B —
02423/99 i aktualnie obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi zawartymi w
Ogoélnych Warunkach Umowy w celu zamontowania uktadu pomiarowo -
V. rozliczeniowego.

W przypadku koniecznosci zamontowania przez Klienta dodatkowych urzadzen
instalacyjnych, powierzchnie pomieszczenia wezta cieplnego nalezy zwiekszy¢ o
powierzchnie dodatkowych urzgdzen, z uwzglednieniem powierzchni niezbednej do
ich obstugi.

budynek Warynskiego 36b - minimalna pow. pomieszczenia: 12 m? 2022-08-15

v Przekaza¢ wypetniony Plan realizacji inwestycji Klienta zgodnie ze wzorem

stanowigcym Zatgcznik nr 3. 2022-08-15

§4
Optata za przytaczenie

. Wysokos¢ optaty za przytaczenie Strony wstepnie ustalajg na kwoty w szacunkowej wysokosci:
Budynek mieszkalny Optata netto (zt) Stownie (zt)

Waryriskiego 36b 0,00 Zero ziotych

do optaty tej nalezy doliczy¢ podatek od towaréw i ustug w wysokosci zgodnej z obowigzujacymi przepisami
z zastrzezeniem innych postanowien tego paragrafu,

. Ostateczna wysokos¢ optaty przylaczeniowej zostanie ustalona jako iloczyn diugo$ci odcinka przytacza cieptowniczego
wybudowanego w celu przytagczenia danego obiektu Klienta (wyrazonego w metrach biezacych) zgodnie z protokotem
odbioru koricowego robét i stawki bazowej za przylaczenie (wyrazonej w ztotych za 1 mb), ktérej wysokosé jest
uzalezniona od $rednicy sieci, okreslonej w Taryfie dla ciepta GPEC obowigzujgcej w dniu podpisania protokotu
rozpoczecia dostawy ciepta. Do tak ustalonej optaty przytaczeniowej doliczony zostanie podatek od towaréw i ustug w
wysokos$ci zgodnej z obowigzujgcymi przepisami.

. Podstawg do wystawienia przez GPEC faktury z tytutu optaty za przytgczenie do sieci cieptowniczej bedzie protokot
odbioru koricowego robot.

. Klient zobowigzuje sie zaptaci¢ optate za przytgczenie do sieci cieptowniczej w terminie 14 dni od daty otrzymania
faktury. Ptatnos¢ nastgpi przelewem na rachunek bankowy GPEC wskazany na fakturze.

. Terminem zapfaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego GPEC nalezna mu kwotg. W przypadku opdznienia w
zapfacie optaty za przytgczenie, GPEC ma prawo do naliczenia odsetek w wysokosci odsetek ustawowych.

§5

Wiasnosé infrastruktury cieptowniczej i urzadzen

Miejscem rozgraniczenia wiasnosci infrastruktury cieptowniczej i urzadzen sg pierwsze zawory za. weziem
(montowane razem z weztem) odcinajgce wewnetrzng instalacje odbiorczg Klienta od wezta ciepinego.

. GPEC bedzie wiascicielem infrastruktury cieptowniczej i urzadzen, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 Umowy o przytaczenie
do sieci cieptowniczej. Eksploatacja, konserwacja, usuwanie awarii tych urzadzen i ich skutkéw nalezy do GPEC.

. Klient bedzie wiascicielem wewnetrznych instalacji odbiorczych i urzadzen, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 Umowy o
przylaczenie do sieci cieptowniczej. Eksploatacja, konserwacja, usuwanie awarii tych urzadzen i ich skutkéw nalezy do
Klienta.

§6
Odbior ciepta

. Klient zobowigzuje sie wskaza¢ jednostke organizacyjng Gminy Miasta Gdanska i zapewni¢ zawarcie przez nig z
GPEC umowy sprzedazy ciepta i rozpoczecie odbioru ciepta w nastepujgcym terminie na nastepujaca zamoéwiong moc
cieplng okreslong zgodnie z Warunkami Przytaczenia nr WT/GPEC/00170/2021 z dnia 2021-04-01 stanowigcymi
Zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy:

Umowa nr UP/2021/04/1 o przytaczenie do sieci ciepfowniczej 3
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Centralne Ciepta woda
Budynek Data odbioru ciepta ogrzewanie Qc.o. uzytkowa Qc.w.u.
kW] $r.[kW]
Warynskiego 36b 2022-08-29 80 34

Suma 114

2. Rozpoczecie odbioru ciepta przez wskazang jednostke Gminy Miasta Gdariska zostanie potwierdzone przez Strony
obustronnie podpisanym protokotem rozpoczecia dostawy ciepta. Rozliczanie za pobrane ciepto bedzie sie odbywato
na podstawie grupy taryfowej VIIl.2., zgodnie z aktualng Taryfa dla ciepta GPEC.

3. Kilient odwiadcza, ze wielko§¢ zaméwionej mocy cieplnej okreslonej w Umowie o przytaczenie, zostata ustalona przez
Klienta zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, a takze w wysoko$ci zapewniajgcej utrzymanie w danym budynku
przepiséw Polskich Norm w przedmiocie temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

§7

Stuzebnos¢ przesytu

1. Klient zobowigzuje sie bez zbednej zwioki doprowadzi¢ do ustanowienia przez wiasciciela nieruchomosci opisanej
w § 1 ust. 1 Umowy na rzecz GPEC odptatnej nieograniczonej w czasie stuzebnosci przesytu, na podstawie ktérej
GPEC bedzie korzysta¢ w oznaczonym zakresie z nieruchomosci obcigzonych, zgodnie z przeznaczeniem
posadowionej infrastruktury przesytowej, na warunkach okreslonych w ustepach ponizszych, a takze doprowadzi¢
do jej ustanowienia.

2. Sluzebnos$¢ przesylu ustanowiona zostanie w terminie trzech miesiecy od dnia zarejestrowania mapy
powykonawczej przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

3. Z tytutu ustanowienia stuzebnosci przesyiu przewiduje sie jednorazowe wynagrodzenie, ktérego wysoko$¢ okresli
rzeczoznawca majatkowy w formie operatu szacunkowego.

4. Ustanowiona stuzebno$¢ przesylu polegac bedzie na prawie korzystania z nieruchomosci poprzez posadowienie na
tejze nieruchomos$ci infrastruktury przesylowej (wraz z uktadami pomiarowo-rozliczeniowymi), w tym jej
utrzymywania oraz prawie przejazdu i przechodu przez nieruchomos$c¢ obcigzong i korzystania przez GPEC (oraz
osoby legitymujgce sie upowaznieniem od GPEC) z nieruchomosci celem wykonania wszelkich czynnosci
zwigzanych z lokalizacjg, posadowieniem, umiejscowieniem, zainstalowaniem, eksploatacjg, utrzymaniem,
konserwacjg, modernizacjg lub demontazem jak i usuwaniem awarii elementéw infrastruktury przesytowej nalezgcej
do GPEC.

5. GPEC zobowigzuje sie do zorganizowania i poniesienia uzasadnionych kosztéw (w szczegélnosci notarialnych i
sgdowych) ustanowienia stuzebnosci przesylu, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej.

6. Klient oSwiadcza, ze postanowienia niniejszej Umowy, w szczegolnosci § 7 ust. 1, wyczerpujg wszelkie jego
roszczenia wzgledem GPEC zwigzane z lokalizacjg, posadowieniem, umiejscowieniem, zainstalowaniem,
eksploatacjg, utrzymaniem, konserwacja, modernizacjg lub demontazem infrastruktury przesytowej nalezacej do
GPEC.

7. W przypadku nieustanowienia przez Klienta stuzebnosci przesytu w terminie wskazanym w ust. 1 powyzej, GPEC
moze zgdac od Klienta zaptaty kary umownej w wysokosci 30,00 zt (stownie: trzydziesci ztotych) za kazdy dzien
zwtoki. W sytuaciji, gdy wynikta ze zwloki szkoda przekroczy wysoko$¢ kary umownej, GPEC uprawniony bedzie do
dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego naliczong kare umowng na zasadach ogélnych.

§8

Udostepnienie nieruchomosci

1. Klient wyraza niniejszym zgode na udostepnienie i zajecie przez GPEC nieruchomosci wskazanejw § 1 ust. 1 niniejszej
Umowy, w celu zrealizowania przez GPEC lub podmiot dziatajgcy na jego zlecenie, prac wskazanych w § 2 ust. 1
niniejszej Umowy.

2. O dokfadnej dacie rozpoczecia i zakoriczenia prac, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy GPEC lub podmiot
dziatajgcy na jego zlecenie w zakresie prowadzenia przedmiotowej inwestycji, poinformuje Klienta na pi$mie nie pozniej
niz na 5 (pie€) dni przed rozpoczeciem tych prac.

3. Przed wejSciem na teren nieruchomosci, o ktérej mowa w zostanie wykonana inwentaryzacja terenu (w szczegélnosci
drzew, krzewoéw, ogrodzen) przy udziale przedstawicieli Stron. Inwentaryzacja prowadzona bedzie protokolarnie i
zostanie sporzadzona dokumentacja fotograficzna dziatki na koszt GPEC, co ma stuzyé¢ przywréceniu terenu do stanu
pierwotnego, oraz ewentualnie ustaleniu i wyptaceniu uzasadnionych odszkodowan za poniesione straty z tytutu
prowadzonych prac.

4. GPEC zobowiazuje sie wykona¢ prace odtworzeniowe i przywraci¢ nieruchomosé, o ktérej mowa w § 1 ust. 1 do stanu
pierwotnego zgodnego z stanem wskazanym w inwentaryzacji, chyba ze przywrécenie do stanu pierwotnego jest
niemozliwe albo powoduje nadmierne trudnosci lub koszty. W przypadku gdy przywrécenie nieruchomos$é, o ktorej
mowa w § 1 ust. 1 do stanu pierwotnego jest niemozliwe albo powoduje nadmierne trudnosci lub koszty GPEC wyptaci
odszkodowanie w wysokos$ci odpowiadajgcej wartosci poniesionych przez Klienta szkéd.
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O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemne;j.

Terminy wskazane w Umowie na realizacje zadan przez GPEC obowigzujg pod warunkiem przekazania przez Klienta

do siedziby GPEC podpisanego przez siebie egzemplarza Umowy do dnia 2021-06-18.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg obowigzujg odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
energetyczne i inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

4. Ewentualne spory, jakie moga wynikna¢ z niniejszej Umowy, Strony poddajg pod rozstrzygniecie sgdu powszechnego

wiasciwego zgodnie z przepisami kodeksu postepowania cywilnego.
5. Osoby prowadzgce zagadnienia zwigzane z niniejszg Umowa:

§9

Postanowienia kornicowe

N =

w

Ze strony Klienta Ze strony GPEC
Sprawy handlowe Spravyy Sprawy handlowe Sprawy techniczne
techniczne
Imie i nazwisko Krél Michat Wojciech Wetna
Zaglowa 11 Biurq Obstugi Klientow Biurg Obstugi Klientow
Adres 80-560 Gda'ﬁsk ul. Biata 1 b,’ ul. Biata 1 b,’
80-435 Gdarnsk 80-435 Gdanisk
Telefon 583205100 +48 695 960 523 +48 607 605 427
Fax 583205105 58 52 43 590
e-mail Zsl;r;etanat@drmg.gdan michal.krol@gpec.pl wojciech.welna@gpec.pl

6. W przypadku zmiany os6b lub danych kontaktowych wskazanych w ust. 4 Strona jest zobowigzana niezwtocznie
powiadomi¢ drugg Strone na pismie (pismo, fax lub mail).
7. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dia kazdej ze Stron.

GPEC: KLIENT:

Dembinski Piotr Frackiewicz Anita
dyrektor ds. handlu dyrektor ds. rozwoju

Informacja dotyczaca danych osobowych

Informujemy, ze administratorem Pana/Pani danych osobowych GPEC z siedzibg w Gdansku, ul. Biata 1B (GPEC). Spétka
dziata w ramach struktur Grupy GPEC (GPEC, GPEC SYSTEM Sp. z 0.0. z siedzibg w Gdansku, GPEC SERWIS Sp. z
0.0. z siedzibg w Gdansku, GPEC TCZEW Sp. z o.0. z siedzibg w Tczewie, GPEC STAROGARD Sp. z 0.0. z siedzibg w
Starogardzie Gdanskim, Orchis Energia Sopot Sp. z 0.0. z siedzibg w Sopocie, GPEC ENERGIA Sp. z 0.0. z siedzibg w
Gdansku, GPEC EKSPERT Sp. z o.0. z siedzibg w Gdansku, GPEC PRO Sp. z o.0. z siedzibg w Gdansku, GPEC
PELPLIN Sp. z o0.0. z siedzibg w Pelplinie), w zwigzku z tym Pana/Pani dane osobowe bedg przekazywane w obrebie
wspotadministratora w ramach Grupy GPEC na potrzeby realizacji celu, dla ktérego sg przetwarzane. Szczegély znajdzie
Pan/Pani na stronie www.grupagpec.pl. W przypadku jakichkolwiek pytan zachecamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony
Danych Grupy GPEC, ktéry mozliwy jest poprzez adres mailowy: iod@gpec.pl lub telefonicznie: 58 52 43 600.

Ma Pan/Pani prawo do zgdania dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbedne do zawarcia i wykonania umowy z GPEC. Dane osobowe bedag
przetwarzane w celu wykonania umowy, ktérej strong jest osoba, ktérej dane dotycza, lub do podjecia dziatan na zadanie
osoby, ktérej dane dotyczg, przed zawarciem umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, a takze, w przypadku zgody na marketing w celu promoc;ji i reklamy produktow i
ustug Grupy GPEC na podstawie Panali zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679). Odbiorcami danych moga by¢ podmioty, z ktérymi Grupa GPEC wspétpracuje w ramach wykonania niniejszej
umowy. Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres nie dituzszy niz 10 lat od zakoriczenia roku kalendarzowego, w
ktérym nastgpito zakoniczenie wykonania umowy lub ztozono wniosek o przytgczenie (w przypadku gdy do zawarcia
umowy nie dojdzie) oraz w przypadku zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingu bezposredniego po
zakoniczeniu obowiazywania umowy, do czasu wycofania zgody. Przedmiotowg zgode mozna wycofa¢ w dowolnym
momencie.

Jednoczesnie informujemy, ze przystuguje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.
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Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w celu promociji i reklamy produktéw i ustug Grupy GPEC, w
tym poprzez wykorzystywanie telekomunikacyjnych urzadzen korcowych i automatycznych systeméw wywotujgcych
(kontakt mailowy i telefoniczny), dla celéw marketingu bezposredniego, zgodnie z Ustawg z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne.

Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych

Numer telefonu: ...

Adrese-mail: ........ccooovviiiiiiiiin

[DE] ¢ MR Podpis Klienta: ........cccocoovevenieeiien

Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezposredniego spotek Grupy GPEC
réwniez po zakonczeniu obowigzywania umowy.

B 7] ¢ [ | 26To o101 (1= ) - i U————————

Upowaznienie

Zgodnie z art. 24 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostepnieniu informacji gospodarczych i wymianie danych
gospodarczych upowazniam Gdarnskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o0.0. z siedzibg w Gdaninsku do
wystgpienia do Krajowego Rejestru Dlugéw Biura Informacji Gospodarczej SA o ujawnienie informacji gospodarczych
dotyczacych mojej osoby.

B ¢ R ———— Podpis KIeRta: ..c..cswisssiesmsvsssaszsssavins
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10.

1.

Zatacznik nr 2 do Umowy nr UP/2021/04/1 o przytaczenie do sieci cieptowniczej

OGOLNE WARUNKI UMOWY O PRZYLACZENIE

§1
Zasady realizacji prac
(w tym zmiana terminu realizacji prac oraz trasy infrastruktury cieptowniczej)

Trasa infrastruktury cieptowniczej moze ulec zmianie ze wzgledu na uzgodnienia z wiascicielami/uzytkownikami wieczystymi
gruntéw, przez ktére ma ona przebiegac oraz ze wzgledu na mozliwosci techniczne wystepujace w terenie. Ostateczna trasa
infrastruktury cieptowniczej zostanie ustalona w trakcie opracowania przez GPEC dokumentacji projektowe;.
Klient zobowigzuje sie umozliwi¢ w obrebie swoich nieruchomosci budowe sieci i przytaczy wraz z budowa kanalizacji
kablowe;j.
GPEC jest upowazniony do zlecenia wykonania prac okreslonych w ust. 1 Umowy o przytaczenie podwykonawcy, przy czym
za dzialania i zaniechania podwykonawcy odpowiada jak za dziatania wiasne.
GPEC doprowadzi nieruchomos¢ Klienta do stanu poprzedniego po wykonaniu prac w ust. 1 Umowy o przytgczenie.
Terminy realizacji prac okreslone w § 2 ust.1 Umowy o przytaczenie do sieci cieptowniczej moga ulec zmianie w przypadku:
a. braku mozliwosci uzyskania niezbednych zgéd wiascicieli/luzytkownikéw wieczystych gruntéw, na ktorych
wykonywane powinny by¢ prace zgodnie z Umowa lub
b. braku udostepnienia frontu robét przez Klienta lub
c. braku odestania podpisanej przez klienta Umowy o przytaczenie w terminie 14 dni od daty wystania umowy przez
GPEC lub
d. braku przekazania w okreslonym terminie wypeinionego zatacznika ,Zgoda wiasciciela/uzytkownika wieczystego
nieruchomosci na prowadzenie prac i ustanowienie stuzebnosci przesytu” lub wypetnionego zatgcznika ,Plan
realizacji inwestycji Klienta” lub
e. braku dotrzymania terminéw okreslonych w zataczniku ,Plan realizacji inwestycji Klienta”.
W przypadku wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 4 GPEC powiadomi niezwtocznie Klienta na pismie (pismo, fax
lub mail) o przyczynie zmiany terminu i przewidywanym nowym terminie realizacji prac. Zmiana terminu w tym trybie wymaga
zawarcia aneksu do Umowy o przytaczenie.
W przypadkach okreslonych w ust. 4 terminy realizacji prac przez Klienta moga ulec przesunieciu o czas nie krétszy niz czas
op6znienia w realizacji prac przez GPEC, o ile ich realizacja jest uzalezniona od wykonania tych prac.
Terminy realizacji prac przez ktérakolwiek ze Stron mogg ulec zmianie na podstawie:
a. pisemnego wniosku ztozonego przez Strone nie pézniej niz na 9 miesiecy przed planowanym terminem lub
b. spisanej przez Strony notatki/protokotu z okresleniem nowego terminu, podpisanego i zaakceptowanego przez
upowaznionych przedstawicieli Stron lub
c. pisemnej akceptacji przez upowaznionych przedstawicieli Stron na wystosowane przez jedna ze Stron pismo z
whnioskiem o zmiane terminu, z okresleniem nowego terminu.
Zmiana terminu w trybach wskazanych powyzej wymaga zawarcia aneksu do umowy.
W przypadku zmiany terminu prac z przyczyn i na zasadach okreslonych w ust. 4 — 7, odpowiedniemu przesunigciu ulega
termin odbioru ciepta oraz brak jest podstaw do naliczania kar umownych.
W przypadku opéznienia w terminach realizacji prac po stronie Klienta, wskazanych w Umowie o przylaczenie jak i w
Zatgczniku do niej Plan realizacji inwestycji Klienta, terminy realizacji prac po stronie GPEC moga ulec przesunigciu o czas
nie krotszy niz czas opé6znienia w realizacji prac przez Klienta.
W przypadku, gdy jest to niezbedne dla realizacji prac okreslonych w Umowie o przytaczenie na wniosek Klienta lub jego
przedstawiciela GPEC udzieli Klientowi stosownych petnomocnictw.

§2

Pomieszczenie wezta cieplnego

Wezet cieplny bedacy witasnoscia Klienta:

1. Zaleca sig, aby pomieszczenie wezta bylo zlokalizowane przy $cianie zewnetrznej budynku; pomieszczenie powinno
by¢ wydzielone i przeznaczone tylko na potrzeby wezta cieplnego o wymiarach zapewniajgcych fatwy dostgp do
urzgdzen wezta dla wykonania czynnosci kontrolnych, konserwacji, remontu..

2. Pomieszczenie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02423 oraz aktualnie obowigzujgcymi
przepisami. W szczegdlnosci zapewniaé przejscia w miejscu przechodzenia obstugi o szeroko$ci nie mniejszej niz
0,75m oraz odlegto$¢ miedzy elementami wymagajacymi obstugi, a pozostatymi urzadzeniami lub Scianami, ktéra
powinna by¢ nie mniejsza niz 1,3 m.

Pomieszczenie wezta powinno posiadac:

a. wentylacje i kanalizacje grawitacyjng (w uzasadnionych przypadkach moze by¢ zastosowana wentylacja
mechaniczna i odwodnienie pompowe)

b. Odwodnienie powinno nastepowac do kanalizacji przez spusty podfogowe i studzienke schtadzajgca.

c. Krotno$é wentylacji w pomieszczeniu wezta powinna zapewnia¢ nie przekraczanie temperatury +25°C w
okresie zimowym oraz +35°C w okresie letnim (nie dotyczy domkéw jednorodzinnych).

d. oswietlenie (dzienne i/lub elektryczne), o natezeniu nie mniejszym niz 150 luxéw;

e. instalacje elektryczng dostosowang do pracy w pomieszczeniach wilgotnych i goracych oraz zabezpieczenie
od porazen;

f.  dla weztéw z funkcjg c.w.u. doprowadzong zimng wode (do podgrzania w wymienniku c.w.u.);
drzwi o szer. min. 0,8 m, wysokosci min. 2,0m. Drzwi musza otwierac¢ sie pod naciskiem od strony wezta na
zewnatrz pomieszczenia wezta, powinny by¢é wykonane ze stali lub obite blachg zabezpieczone przed
wiamaniem (nie dotyczy domkéw jednorodzinnych),



h. $ciany i strop pomieszczenia wezia nalezy wykona¢ z materialéw niepalnych, nalezy zabezpieczyc
powilokami malarskimi chronigcymi przed przenikaniem wilgoci zaleca sie zastosowania glazury odpornej na
goracy i agresywng wode;

3. Zaleca sie, aby powierzchnia pomieszczen dla weziéw cieplnych, w zaleznos$ci od ich mocy wynosita (nie dotyczy
domkdw jednorodzinnych oraz weztéw nasciennych):

do 75 kW: 10 m?, lecz jeden wymiar nie mnigjszy niz 3m

powyzej 75k W do 150 kW: 12 m? lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m

powyzej 150 KW do 300 kW: 15 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m

powyzej 300 kW do 500 kW: 20 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m

powyzej 500 kW do 1000 kW: 24 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m

powyzej 1000 kW do 1500 kW: 28 m?, lecz jeden wymiar nie mnigjszy niz 4m

powyzej 1500 kW: wymiar uzgadniany indywidualnie z GPEC

@mpooow

Powierzchnie wskazane w ust. 3 powyzej dotycza pomieszczeri w ktérych nie zostang zamontowane Zzadne dodatkowe
urzadzenia: bufory, zasobniki, kolektory niskoparametrowe. W przypadku wystepowania takich urzadzer powierzchnie, o ktérych
mowa w ust. 3 powinny zosta¢ odpowiednio powigkszone.

Jezeli pomieszczenie wskazane przez Klienta na wezet nie spetnia powyzszych wymogoéw, Klient na etapie uzgadniania
dokumentacji projektowej wezta jest zobowigzany dostarczy¢ do GPEC o$wiadczenie projektanta swojego wezta o nastepujace;j
tresci:

Brojektant ..cousssmemasaameas v realizujgcy na zamowienie ........................ projekt urzadzen technologicznych
wezfa cieplnego dla bud................... 1] ———— w Gdarisku, o$wiadcza, ze zaprojektuje w wyzej wymienionym przez
Klienta pomieszczeniu o powierzchni................ w budynku przy ul...........cc.c......... w Gdansku urzgdzenia technologiczne

wezfa cieplowniczego w taki sposéb, aby spetnione zostaty wymogi normy PN-B-02423/99 oraz wymogi BHP, przy uwzglednieniu
w przedmiotowym projekcie miejsca na wprowadzenie przylacza ciepfowniczego, jak réwniez zamontowania urzgdzen
pomiarowo-rozliczeniowych GPEC".

Oswiadczenie to powinno by¢ podpisane przez Projektanta oraz Klienta.

Wezet cieplny bedacy wlasnoscig GPEC:

Klient zobowigzany jest do przygotowania wezta cieplnego ktére musi by¢ wydzielone, o wymiarach zapewniajgcych tatwy dostep
do urzadzen wezia dla wykonania czynnosci kontrolnych, konserwacji, remontu (zgodnie z PN-B-02423 oraz aktuainie
obowigzujgcymi przepisami), w tym w szczegolnos$ci zapewniaé przej$cia w miejscu przechodzenia obstugi o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75m oraz odlegto$é miedzy elementami wymagajacymi obsiugi, a pozostatymi urzadzeniami lub Scianami, ktora
powinna by¢ nie mniejsza niz 1,3m. Pomieszczenie wezia cieplnego powinno znajdowac sig przy pierwszej scianie zewnetrznej
od strony wejscia przewidywanej trasy przylacza cieplnego.
oraz z obowigzujacymi ,Wytycznymi do projektowania, wykonania i montazu weztéw cieplnych bedacych wiasnoscig Spétek
Grupy Kapitatowej GPEC” umieszczonymi na stronie GPEC: www.gpec.pl/partnerzy-biznesowi/projektanci

Pomieszczenie wezta cieplnego powinno posiada¢ w szczegdlnosci:

oswietlenie (dzienne i/lub elektryczne), o natezeniu nie mniejszym niz 150 luxow;

w przypadku, gdy w pomieszczeniu wezla bedzie okno, powinno ono by¢ na wysokosci min. 1,5m nad posadzka;

wylacznik $wiatta przy drzwiach wejsciowych;

zasilanie wyodrebniong linig elektryczng z rozdzielnicy niskiego napigcia budynku (UWAGA: Klient w uzgodnieniu

z GPEC zobowigzuje sie wystgpi¢ do zakiadu energetycznego o warunki przylgczania do sieci energetycznej,

wykonania przytacza, doprowadzenia do pomieszczenia wezia (rozdzielnicy gtéwnej w pomieszczeniu wezta) oraz

zawarcia umowy sprzedazy energii elektrycznej i $wiadczenia ustug dystrybucji (lub umowy kompleksowej)

z ENERGA - Operator S.A. dla potrzeb wezta cieplnego GPEC i dokonania przeniesienia praw i obowigzkéw z tej

umowy na GPEC ze skutkiem od dnia rozpoczecia przez GPEC dostaw ciepta. (nie dotyczy domkéw jednorodzinnych);

5. instalacje elektryczng dostosowang do pracy w pomieszczeniach wilgotnych i gorgcych oraz zabezpieczenie od
porazen;

6. wentylacje nawiewng i wywiewna;

7. doprowadzong biezacg wode, zlew oraz wodomierz przed zaworem czerpalnym zimnej wody nad zlewem,
z odptywem do kanalizacji lub do studzienki (nie dotyczy domkdw jednorodzinnych);

8. dla wezltéw z funkcjg c.w.u. doprowadzong zimng wode (do podgrzania w wymienniku c.w.u.);

9. drzwi o szer. min. 0,8 m, wysokos$ci min. 2,0m. Drzwi muszg spetnia¢ wymagania przeciwpozarowe, powinny otwierac
sie pod naciskiem od strony wezta na zewnatrz pomieszczenia wezia, powinny by¢ wykonane ze stali lub obite blachg
zabezpieczone przed wtamaniem (nie dotyczy domkow jednorodzinnych),

10. odprowadzenie $ciekéw z pomieszczenia wezta do kanalizacji wykonane z zastosowaniem studzienki schtadzajgcej
(nie dotyczy domkdéw jednorodzinnych), potaczonej z wpustami podtogowymi. Odptyw powinien by¢ zabezpieczony
przed cofnieciem sie Sciekéw. Dopuszcza sie studzienke z zastosowaniem pompy sterowanej ptywakiem.

11. podioga w pomieszczeniu wezta powinna by¢ niepalna, gtadka (nie pylaca), wytrzymata na uderzenia mechaniczne i
nagte zmiany temperatury, moze by¢ wylozona gresem technicznym antyposlizgowym, odpornym na gorgcg i
agresywng wode. Nalezy jg wykona¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 1% w kierunku kratki $ciekowej lub studzienki
schiadzajacej (nie dotyczy domkdéw jednorodzinnych);

12. izolacja pozioma przeciwwodna pod posadzkg i na $cianach na wys. co najmniej 30 cm. (nie dotyczy domkow

Jednorodzinnych);

HON =~



13. Sciany i strop pomieszczenia wezta nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych, nalezy zabezpieczy¢é powlokami
malarskimi chronigcymi przed przenikaniem wilgoci zaleca sie zastosowania glazury odpornej na gorgca i agresywng
wode;

14. zabezpieczenie pomieszczenia wezta pod wzgledem hatasu powinno by¢ zgodne z norma PN-B-02151-02:1987;

15. catodobowy dostep;

16. zaleca sie, aby minimaina wysoko$¢ pomieszczenia wezla wynosita:

e 2,0 m dla weztéw o catkowitej mocy maksymalnej <75,0 kW;
e 2,2 mdla mocy 75+400 kW wigcznie;

e 2,5 mdla mocy 400+1500 kW wigcznie;

e 2,7 mdla mocy > 1500 kW.

17. zaleca sie, aby powierzchnia pomieszczen dla weziéw cieplnych, w zaleznosci od ich mocy wynosita (nie dotyczy
domkow jednorodzinnych oraz weztéw nasciennych):

e do 75 kW: 10 m? lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m

powyzej 75k W do 150 kW: 12 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m

powyzej 150 kW do 300 kW: 15 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m

powyzej 300 kW do 500 kW: 20 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m

powyzej 500 kW do 1000 kW: 24 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m

powyzej 1000 kW do 1500 kW: 28 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 4m
° powyzej 1500 kW: wymiar uzgadniany indywidualnie z GPEC

W przypadku wartosci mocy posrednich powierzchnie weztéw nalezy interpolowac.

Powyzsze powierzchnie obowigzujg pod warunkiem, ze:

a. w pomieszczeniach weztdw nie bedg zamontowane zadne dodatkowe urzadzenia: bufory, zasobniki, kolektory
niskoparametrowe,
b. pomieszczenie wezta bedzie przy $cianie zewnetrznej budynku.

Jezeli pomieszczenie wskazane przez Klienta na wezet nie speilnia powyzszych wymogéw, zadania dot. wybudowania i
eksploatacji weztéw przechodzg na Klienta, co zostanie potwierdzone aneksem do Umowy o przytgczenie. W przypadku
niepodpisania przez Klienta aneksu GPEC ma prawo do wypowiedzenia Umowy o przytaczenie.

10.

11.

12.

§3
Odbidr robét

Odbidr koricowy robét okreslonych w § 2 i § 3 Umowy o przytagczenie do sieci cieplowniczej bedzie przeprowadzany przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Stron i potwierdzony poprzez podpisanie protokotu odbioru koricowego robdt w
zakresie budowy infrastruktury cieptowniczej przez obie Strony Umowy.
O osiagnieciu gotowosci do odbioru i wyznaczeniu z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem terminu odbioru Strona,
ktora ma w zadaniu wykonanie prac, zobowigzana jest zawiadomi¢ drugg Strone na pi§mie (pismo, fax lub mail).
Odbiér prac zostanie przeprowadzony zgodnie z ust. 2 w terminie wyznaczonym przez Strone zawiadamiajgca, z
zastrzezeniem ust. 4.
Przeprowadzenie odbioru koricowego robét (budowy infrastruktury cieptowniczej) jest mozliwe w zakresie:

a. sieci i przytagczy ciepfowniczych — po wykonaniu i uzyskaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej,

b. wezta cieplnego — po wykonaniu i uzyskaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej,

c. licznika ciepta wraz z modutem systemu zdalnych odczytéw (zamontowanym w miejscu, gdzie wystepuje

bezproblemowy zasieg sieci GSM) — po jego zamontowaniu.

W przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania protokotu odbioru koricowego robét lub nieusprawiedliwionego
niestawiennictwa we wskazanym terminie przez druga Strone, Strona jest uprawniona do jednostronnego sporzadzenia
protokotu odbioru koricowego robét.
W przypadku, kiedy wtascicielem wezta jest GPEC, podczas odbioru koricowego robét Klient przekaze GPEC 3 komplety
kluczy do pomieszczenia wezta cieplnego, kod dostepu do budynku oraz klucze do drzwi znajdujacych sie na drodze do
pomieszczenia wezta. W przypadku zmian kodéw lub zamkéw Klient jest zobowigzany do niezwtocznego dostarczenia GPEC
aktualnych kluczy lub kodow.
GPEC jest uprawniony do kontroli stanu technicznego urzadzen zamontowanych na nieruchomosci Klienta réwniez po
dokonaniu odbioru koricowego robét.
Klient jest zobowigzany ztozy¢ GPEC o$wiadczenie wediug wzoru okreslonego w Zatgczniku do Umowy o przytaczenie
,Oswiadczenie Klienta na temat urzadzen i instalacji Klienta” nie pézniej niz 7 dni przed uruchomieniem wezta cieplnego.
W przypadku, kiedy wiascicielem wezta jest GPEC , Klient jest zobowigzany ztozy¢ GPEC os$wiadczenie wediug wzoru
okreslonego w Zatgczniku do Umowy o przyigczenie ,Oswiadczenie Klienta na temat uruchomienia wezta na pradzie
prowizorycznym” nie pézniej niz 7 dni przed uruchomieniem wezta cieplnego.
Wystawienie referencji na rzecz GPEC przez Klienta, po zakorczeniu prac prowadzonych w zwigzku z realizacjg Umowy o
przytaczenie do sieci cieptowniczej, jest jednoznaczne z wyrazeniem przez Klienta nieograniczonej w czasie zgody na ich
publikacje tacznie ze zdjeciem obiektu/éw podtaczonych do sieci cieptowniczej na podstawie Umowy o przylaczenie do sieci
cieptownicze;j.
Optata przytaczeniowa jest ptatna w terminie 14 dni od otrzymania faktury na rachunek bankowy GPEC wskazany na fakturze.
Za kazdy dzieri opéznienia w zaplacie zostang naliczone odsetki w wysoko$ci ustawowe;.
Brak zgody na zamontowanie modutu systemu zdalnych odczytéw w miejscu gdzie wystepuje bezproblemowy zasieg sieci
GSM, bedzie powodem braku mozliwosci rozliczenia Klienta za pobrane ciepto na podstawie rzeczywistych odczytéw z
danego dnia oraz analizowania poprawnosci dziatania uktadu pomiarowego, co znaczaco wplynie na jakos¢ swiadczonych
ustug.



§4
Zawarcie Umowy Sprzedazy Ciepta

Podpisanie Umowy Sprzedazy Ciepta (USC) nastepuje maksymalnie w ciggu dwdéch miesiecy od podpisania umowy o
przytaczenie.

Zawarcie Umowy Sprzedazy Ciepta jest warunkiem rozpoczecia przez GPEC dostaw ciepta w terminie wskazanym w Umowie
o przylaczenie do sieci cieptowniczej (,Odbiér ciepta”).

Strony dopuszczajg przesuniecie terminu rozpoczecia odbioru ciepta do 14 dni. W przypadku wystapienia takiej koniecznosci
Strona przesuwajgca termin poinformuje drugg Strone w formie pisemnej (pismo, fax lub mail) o przyczynie zmiany terminu i
przewidywanym nowym terminie realizacji prac. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. W takim przypadku brak
jest podstaw do naliczenia kar umownych okreslonych w Ogélnych Warunkach Umowy.

O ile jest to konieczne dla realizacji Umowy o przytaczenie, Klient zobowigzuje sie do zapewnienia przejecia jego praw i
obowigzkéw, wynikajacych z niniejszej Umowy przez podmioty, ktére nabeda prawa rzeczowe do nieruchomosci lub bedg
dysponowaty nieruchomoscig na podstawie umowy o charakterze obligacyjnym.

§5
Odpowiedzialnos¢ Stron

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy o przylgczenie do sieci cieptowniczej, GPEC jest

uprawniony do zadania od Klienta zaplaty nastepujacych kar umownych:

a. W przypadku odstapienia przez Klienta od Umowy o przylaczenie do sieci cieplowniczej z przyczyn lezacych po stronie
Klienta, GPEC moze zadac zwrotu kosztéw poniesionych przez GPEC na wykonanie prac okreslonych w Umowie oraz
zaptaty kary umownej w wysokosci 10% od warto$ci brutto niewykonanych prac okreslonych w Umowie. Warto§¢ prac
wykonanych i niewykonanych przez GPEC zostanie ustalona na podstawie przediozonego przez GPEC kosztorysu.
Klient moze zgdac¢ wgladu do dokumentéw stanowigcych podstawe sporzadzenia kosztorysu przez GPEC.

b. W przypadku opéznienia w zawarciu umowy sprzedazy ciepta lub rozpoczecia odbioru ciepta z przyczyn lezacych po
stronie Klienta — w wysokosci iloczynu obliczeniowej mocy cieplnej wezta i 1/30 stawki optaty statej wedtug Taryfy optat
za ciepto obowigzujacej na dzien, w ktérym miato nastgpi¢ rozpoczecie odbioru ciepla za kazdy rozpoczety dzien
opoznienia. Opdznienie w zawarciu umowy sprzedazy ciepta lub rozpoczeciu odbioru ciepta przekraczajace 2 miesigce
jest rownoznaczne z odstapieniem Klienta od umowy z przyczyn lezacych po stronie Klienta.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy o przylaczenie do sieci cieplowniczej, Klient jest

uprawniony do zgdania od GPEC zapfaty nastepujacych kar umownych:

a. W przypadku odstapienia przez GPEC od Umowy o przylgczenie do sieci cieptowniczej z przyczyn lezacych po stronie
GPEC, Klient moze zadac¢ pokrycia kosztéw poniesionych przez Klienta na wykonanie prac okreslonych w Umowie oraz
zaptaty kary umownej w wysokosci 10% od wartosci brutto niewykonanych przez Klienta prac okreslonych w Umowie.
Wartosé prac wykonanych i niewykonanych przez Klienta zostanie ustalona na podstawie przediozonego przez Klienta
kosztorysu. GPEC moze zada¢ wgladu do dokumentéw stanowigcych podstawe sporzadzenia kosztorysu przez
Klienta.

b. W przypadku opéznienia w zawarciu umowy sprzedazy ciepta lub odbiorze ciepta z przyczyn lezacych po stronie GPEC
— w wysokosci iloczynu obliczeniowej mocy cieplnej wezta i 1/30 stawki optaty stalej wedtug Taryfy optat za ciepto
obowigzujacej na dzien, w ktérym miato nastapi¢ rozpoczecie odbioru ciepta za kazdy rozpoczety dzieri opéznienia.
Opéznienie w zawarciu umowy sprzedazy ciepta lub rozpoczeciu odbioru ciepta przekraczajgce 2 miesiace jest
réwnoznaczne z odstgpieniem GPEC od umowy z przyczyn lezacych po stronie GPEC.

Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach ogdinych, jezeli wysokosc

zastrzezonych kar umownych jest nizsza niz wysoko$¢ poniesionej szkody.

Strony zgodnie z art. 473 Kodeksu cywilnego rozszerzajg odpowiedzialno$¢ kontraktowg Klienta w ten sposdb, ze jest on

odpowiedzialny za powstate z przyczyn nie lezacych po stronie GPEC szkody na wszelkich zamontowanych na

nieruchomosci Klienta urzgdzeniach GPEC w okresie od instalacji urzadzen do zakorczenia odbioru.

W przypadku dokonania na wniosek Klienta zmiany w dokumentacji projektowej (np. zmiana lokalizacji wezta), koszty

wprowadzenia zmian w dokumentacji oraz ewentualnego wykonania dodatkowych prac obcigzajg Klienta.

§6

Rozwigzanie Umowy

GPEC moze odstgpi¢ od Umowy o przytgczenie do sieci cieptowniczej w przypadku, gdy:

a. po zawarciu Umowy o przylgczenie do sieci cieptowniczej zostanie stwierdzony brak technicznych lub ekonomicznych
warunkow przytgczenia z powodu okolicznosci niezaleznych od GPEC i ktdre nie byly znane GPEC na etapie zawarcia
Umowy (np. w przypadku wycofania sie z inwestycji innych klientéw, dla ktérych miata by¢ budowana sie¢ cieptownicza
w danym rejonie), a Klient nie wyraza zgody na zmiane warunkéw finansowania inwestycji okreslonych w niniejszej
Umowie.

b. nie jest mozliwym uzyskanie zgéd wiascicieli nieruchomosci, przez ktére ma przebiega¢ okreslona w Umowie o
przytgczenie do sieci cieptowniczej trasa infrastruktury cieptowniczej i brak jest technicznych lub ekonomicznych
mozliwosci ustalenia innego przebiegu trasy lub gdy pomimo istnienia technicznej mozliwosci ustalenia innego
przebiegu trasy Klient nie wyraza zgody na zmiane warunkéw finansowania inwestycji okreslonych w niniejszej Umowie.

Odstapienie moze nastapi¢ nie pézniej niz w terminie 9 miesiecy od planowanego terminu odbioru ciepfa. Takie odstapienie

od Umowy nie uzasadnia naliczania kar umownych okreslonych w § 5.

§7
Odstapienie od umowy przez Klienta

Jezeli strong umowy jest konsument a umowa zostata zawarta na odlegto$¢ lub poza lokalem przedsiebiorstwa, to zgodnie z
ustawg z 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) Klient ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni bez
podania przyczyny. Termin do odstapienia od umowy wygasa po uptywie 14 dni od dnia jej zawarcia.



O skorzystaniu z prawa odstgpienia od umowy Klient powinien zawiadomi¢ GPEC w drodze jednoznacznego oswiadczenia
(pismo wystane poczta, faksem lub pocztg elektroniczng). Dane adresowe:Gdarnskie Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej
Sp. z o0.0., ul. Biata 1b, 80-435 Gdanisk, tel. 58 52 43 580, fax. 58 52 48 590, e-mail: bok@gpec.pl. Wzér oswiadczenia o
odstapieniu od umowy stanowi Zatgcznik do Ogélnych Warunkéw Umowy, jednakze skorzystanie z niego przez Klienta nie
jest obowigzkowe.

Dla zachowania terminu wskazanego w ust, 1 wystarczajgce jest wystanie pisma na wskazany w ust. 2 adres.

Z zastrzezeniem ust. 6, w przypadku odstgpienia od umowy GPEC zwraca Klientowi otrzymane pfatnosci niezwtocznie, a w
kazdym przypadku nie pozniej niz 14 dni od dnia, w ktérym GPEC zostat poinformowany o wykonaniu przez Klienta prawa
odstapienia od umowy. Zwrot ptatno$ci zostanie dokonany przy uzyciu takich samych sposobéw ptatnosci, jakie zostaty przez
Klienta uzyte w pierwotnej transakgji, chyba ze wyraznie Klient zgodzi sie na inng forme ptatnosci. Klient nie ponosi optat
zwigzanych ze zwrotem.

W przypadku, gdy w zwigzku z umowa Klient otrzymat urzadzenia lub infrastrukture techniczna, odbioru tych rzeczy GPEC
dokona na sw¢j koszt. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie warto$ci rzeczy wynikajgce z korzystania z niej w sposéb inny
niz byto to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Jezeli Klient zazadat rozpoczecia $wiadczenia ustug przed uplywem terminu do odstgpienia od umowy, Klient jest
zobowigzany do zaptaty GPEC kwoty proporcjonalnej do zakresu $wiadczen spetnionych do chwili, w ktorej GPEC zostat
poinformowany o odstapieniu przez Klienta od umowy.

Klientowi nie przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jesli ustuga zostata w petni wykonana za zgoda Klienta i Klient
zostat poinformowany przed rozpoczeciem ustug, ze po speinieniu $wiadczenia utraci prawo do odstgpienia od umowy.



