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1.2.

Czesé tekstowa

Wstep

Podstawy prawne i techniczne opracowania.

Dokumentacje niniejsza wykonano na zamowienie Domu Pomocy
Spolecznej w Gdansku ul. Starogardzka 20, dotyczace opracowania
technicznych badan podloza gruntowego dla projektu budowlanego
remontu lub rozbiorki budynku.

Opracowanie wykonano na podstawie sondowan nie bedacych robotami
geologicznymi w $wietle art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 04 lutego 1994r. -
Prawo geologiczne 1 gornicze Dz. U. nr 27 poz. 96. Z tych wzgledow
niniejsze opracowanie nie podlega rygorom w/w ustawy i przepisom
wynikajacym z tej ustawy .

Dokumentacja geotechniczna odpowiada wymaganiom Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzes$nia 1998r
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych - Dz. U. nr 126 poz. 839.

Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem oraz § 6.2.2 Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 03 listopada 1998r. w
sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego i art. 34
ust. 3 pkt. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane - Dz. U. nr
89 poz. 414 dokumentacja geotechniczna powinna stanowi¢ zalacznik do
projektu budowlanego przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowe.

Jeden egzemplarz dokumentacji Inwestor winien przekazaé do archiwum
Geologa Powiatowego (Urzad Miejski w Gdanisku — p. Jadwiga

Kawecka).

Celem dokumentacji jest przedlozenie wynikéw badan podioza
gruntowego niezbednych do podjecia decyzji o remoncie lub rozbidree
obiektu. Lokalizacje 1 glebokos¢ otworéw okreslito Biuro Projektow.

Polozenie i morfologia terenu.

Badany teren potozony jest w Gdansku ul. Starogardzka 20.
Powierzchnia terenu jest plaska, wzniesiona od 28,0 do 29,0 m n.p.m.
Pod wzgledem morfologicznym stanowi fragment doliny bez nazwy ,
ktorej dnem przebiega ul. Starogardzka.

Warunki geotechniczne podloza gruntowego

Charakterystyka podloza

Budowa geologiczna dokumentowanego terenu wykazuje mate
zréznicowanie.

W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworow
czwartorzedowych holoceniskich reprezentowanych przez: nasypy
niekontrolowane, namuly piaszczyste, piaski gliniaste.
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Uklad w/w osadow i1 miazszosci poszczegdlnych warstw obrazuja
zalaczone przekroje geotechniczne (zal. graf. nr 4-6).

Szczegolowe dane i parametry geotechniczne odnosnie przewierconych
warstw, uzyskane z badan laboratoryjnych podano w zestawieniu
wynikow badan laboratoryjnych (zal. nr 8).

Wartosci charakterystyczne i wspotczynniki materiatowe gruntow
ustalono na podstawie badan terenowych, laboratoryjnych oraz

normy PN-81/B-03020 i podano w zestawieniu tabelarycznym (zal. nr 9).

2.2. Charakterystyka wéd gruntowych.
Woda gruntowa w formie saczen, wystapita na glebokosci 2,0 — 3,7m
w otworach nr: 1, 2, 3.
Szczegoly podaja karty otwordw i przekroje geotechniczne.
Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu
wiercen 1 moze ulega¢ wahaniom w zaleznos$ci od pory roku,
intensywnosci opadéw atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.
Szczegolowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych i
nie ma uzasadnienia ekonomicznego.
2.3. Podzial na warstwy.
Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych i laboratoryjnych, w
oparciu 0 norm¢ PN-81/B-03020 dokonano oceny podtoza przez
wydzielenie warstw geotechnicznych.
Z podziatu na warstwy wylaczono nasypy niekontrolowane, ktére jako
niejednorodne nie moga by¢ jednoznacznie okreslone pod wzgledem cech
fizyko-mechanicznych.
Uwzgledniajac geneze, stan i rodzaj gruntow wydzielono nastepujace
warstwy geotechniczne:
Warstwa | - - Namuly piaszczyste, migkkoplastyczne o stopniu
plastycznosei 1,™=0,56.
Grunty warstwy I sa gruntami organicznymi, o duzej
wilgotnosci i duzej $cisliwosci.
Warstwa  Ila - Piaski gliniaste migkkoplastyczne o stopniu
plastycznosci I;™=0,51.
Warstwa  1Ib - Piaski gliniaste plastyczne o stopniu plastycznosci

I L(n):() ,48 .

Grunty warstw: Ila, IIb sa gruntami, spoistymi, nieskonsolidowanymi
o symbolu konsolidacji C wedtug PN-81/B-03020.
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Sels

3.2

3.3.

3.4.

3.6.

Whioski i zalecenia techniczne
Na podstawie dokonanych badan i przedstawionych materialow mozna

wyciagnaé nastepujace wnioski:

Warunki gruntowo-wodne sg niekorzystne ze wzgledu na:
- zaleganie w podtozu gruntéw stabono$nych,
- wysoki poziom wod gruntowych,

Do gruntéw stabonos$nych naleza:

- nasypy niekontrolowane,

- namuly (warstwa I),

- piaski gliniaste migkkoplastyczne (warstwa Ila)

Jako podloze nosne nalezy traktowa¢ grunty warstw: IIb.
Parametry wytrzymato$ciowe gruntow tej warstwy sa niewielkie.

Sprawdzenie stanéw granicznych wg. PN-81/B-03020 nalezy obliczaé na
podstawie wartosci charakterystycznych podanych w tabeli (zal. nr 9).
Do obliczen nalezy przyjmowa¢ wspolczynnik materiatowy dla gruntow
bardziej niekorzystny z punktu widzenia bezpieczenstwa budowli.

Podloze nalezy traktowac¢ jako warstwowane.

Ze wzgledow geotechnicznych dalsze badania podtoza i proby ratowania
(remontu) budynku s niecelowe, poniewaz zalegajace w podtozu namuty
ulegaja komprymacji. Proces ten trwa wiele dziesiatkow lat . od chwili
wybudowania obiektu, a jego efektem sa spekania , a w dalsze; kolejnosci
zawalenie si¢ obiektu.

Rowniez saczenia wody gruntowej sa bardzo niekorzystne dla
bezpieczenstwa obiektu.

Opracowali:

mgr Edward Sezepgriski

GEOLOG nf upr} 070398
Rzeczoznawca Nj TP 'G Nr951
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OBJASNIENIA DO MAP, KART I PRZEKROJOW
OKRESLENIA, SYMBOLE, PODZIAL I OPIS GRUNTOW

wg PN-86/B-02480

MIEJSCOWOSC: GDANSK, UL. STAROGARDZKA 20
OBIEKT: Dom Pomocy Spolecznej
NR UMOWY: 72/2000

1 nr otworu
®) otwor badawczy

I — 1 linia przekroju geotechnicznego (ﬁ
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ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN LABORATORYJNYCH

Miejscowosé: Gdansk ul. Starogardzka 20

Obiekt: Dom Pomocy Spolecznej

Nr umowy: 72/2000

Nr ) Glebokosé | Rodzaj | I Wn p du Cu T | Mo* | T
D p"b"‘“l‘;:]f’mby gruntu [ %] [t/m’] [o] [kPa] | (kPa] | [kPa] | (%]

3 2,5 Nmp 0,56 62,1 1,32 42 7 13,7 | 1050 | 97

3 4,0 Pg 0,51 21,4 1,92 10,0 9 26,5 | 14130 -

3 52 Pg 0,48 19,1 1,99 10,3 10 27,5 | 16980 -

* Dla zakresu obcigzen 50-100 kPa

Zal. graf. nr 8
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WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE

I WSPOLCZYNNIKI MATERIALOWE
USTALONE METODA ,A” I ,,B” wg PN-81/B-03020

Miejscowos¢: Gdansk ul. Starogardzka 20

Obiekt: Dom Pomocy Spolecznej

Nr umowy: 72/2000
Nr Wartos¢
w-wy | charakt. I, Wn p Pu Cu Togax Mo Tom
geo- Wsp. [%e] [t/m?] [o] [kPa] [kPa] [ kPa] [%6]
tech. mat.

X® 0,56 62,1 1,32 42 7 13,7 1050 9,7
I

Vin 1£0,10 | 120,10 | 1+0,10 | 1£0,10 | 1£0,10 | 1+0,10 | 1+0,10 | 1£0,10

X® 0,51 214 1,92 10,0 9 26,5 14130 -
Ta

Vm 120,10 | 120,10 | 1£0,10 | 120,10 | 1£0,10 | 1£0,10 | 1+0,10 =

X® 0,48 19,1 1,99 10,3 10 27,5 16980 -
IIb

Vi 110,10 | 120,10 | 1£0,10 | 1£0,10 | 140,10 | 1£0,10 | 1£0,10 =

Zal. graf. nr 9
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