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Gdansk, dn. 29.10.2018 r.

PROTOKOL KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ

Sprawdzenia stanu technicznej sprawnosci elementéw budynku i instalacji narazonych na
szkodliwe wptywy atmosferyczne i niszczacego dziatania czynnikéw wystepujgcych podczas
uzytkowania obiektu w zakresie budowlanym i instalacji sanitarnych — zgodnie z Ustawag
prawo budowlane dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 11180)

Obiekt : Dom Pomocy Spofecznej - Budynek Srodowiskowego Domu
Samopomocy
Adres: 80-058 Gdarnisk, ul. Starogardzka 20

Whasciciel: Gmina Miasta Gdanska

Zarzadca: Dom Pomocy Spofecznej
I Czes¢ opisowa
Opis budynku wraz z danymi liczbowymi znajduje sie w Ksigzce obiektu.
1. Wykonanie zalecen ostatniego protokotu

1. Skierowano pismo do DRMG w sprawie likwidacji przyczyn pekania Scian
zewnetrznych i wewnetrznych budynku oraz usunigcia istniejgcych peknigc.
2. Obecnie trwa remont dachu wraz z wymiang opierzen.



Elementy budowlane

1.

Fundamenty — budynek posadowiony na fawach zelbetowych monolitycznych.
Nie dokonywano odkrywek.

Izolacje przeciwwilgociowe

W budynku nie stwierdzono zawilgocenia $cian zewnetrznych i wewnetrznych.
Zgodnie z opisem w ksigzce obiektu budynek posiada izolacje poziomg z papy
na lepiku — izolacja jest skuteczna.

Izolacje termiczne
Izolacja termiczna — Sciany zewnetrzne trojwarstwowe ocieplone styropianem
gr. 3i gazobetonem gr. 12 cm — stan dobry.

Mury zewnetrzne i wewnetrzne

Mury zewnetrzne trojwarstwowe: cegfa peina ceramiczna gr. 25 cm, styropian
3 cm, gazobeton 12 cm. Stwierdzono liczne peknigcia $cian zaréwno od
strony wewnetrznej jak i zewnetrznej.

Przyczyng peknie¢ mogg by¢ warunki gruntowo-wodne. Stale wyptukiwany
piasek spod fundamentu powoduje osiadanie budynku skfadajgcego sie
Z trzech dobudowywanych do siebie w réznych okresach cze$ci.

Stropy

Konstrukcja stropu nie jest jednolita — czesciowo stropy typu DMS, czesciowo
plyty kanatowe prefabrykowane. Stwierdzono peknigcie na styku Scian
wewnetrznych i stropow.

Podtogi i posadzki — stan dobry.

Balkony, loggie, tarasy
Budynek nie posiada.

Schody wewnetrzne i zewnetrzne, balustrady.
Stan schodéw zewnetrznych i balustrady nie budzi zastrzezen — stan dobry.
W budynku nie ma schodéw wewnetrznych.

Dach i kominy
Dach dwuspadowy, pokryty papg termozgrzewalng — obecnie trwa remont
dachu.




2.

3.

10. Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe — bedg wymienione w ramach prowadzonego obecnie
remontu dachu.

11. Opierzenia
Zostang wykonane nowe opierzenia — w ramach trwajgcego remontu.

12. Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna PCV — stan dobry.
Skrzydfa drzwiowe i o$cieznice — stan dobry.

13. Tynki wewnetrzne i malowanie
Tynki wewnetrzne — stan dobry.

14. Elewacje — po termomodernizacji w 2009 r. — stan dobry.
Instalacje
1. Instalacja wodno — kanalizacyjna
Zasilana z sieci miejskiej — sprawna.
Kanalizacja — sprawna, odprowadzona do kolektora miejskiego.
Instalacja hydrantowa p.poz. — zgodnie z protokotem przegladu okresowego.
2. Instalacji grzewcza
Ogrzewanie budynku i ciepfa woda uzytkowa z kottowni wiasnej — piec
gazowy w budynku gféwnym. Instalacja sprawna
3. Wentylacja
Wentylacja grawitacyjna — sprawna zgodnie z protokotem badania sprawnosci
przewodow wentylacyjnych.
4. Instalacja oswietlenia — sprawna.
5. Instalacja antywtamaniowa — sprawna.

6. Siec teletechniczna — sprawna.

7. Instalacja odgromowa — stan dobry.

Zalecenia pokontrolne:

. Wykonac¢ ekspertyze konstrukcyjng pekania $cian zewnetrznych i wewnetrznych

pod katem bezpieczenstwa uzytkowania budynku.

Po wykonaniu ekspertyzy zaplanowaé¢ remont w zakresie usuniecia peknie¢ $cian
budynku.

Biezaca konserwacja.
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