ZAKLAD UStUG TECHNICZNYCH

ul. Bliska 1B/5
80-541Gdansk Nowy Port

nazwa jednostki

Zaktad Ustug Technicznych

tel.

0502521836

nazwa i adres

projektowania ul. Bliska 1B/5 e-mail grodzka@poczta.onet.pl
80-541 Gdansk e-mail pracownia@zut.gda.pl

rodzaj

opracowania PROJEKT BUDOWLANY

adres inwestora

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

obiektu ,MINI PARK SENSORYCZNY — KASZTANOWY ZAKATEK
PRZY SOSW NR 2 W NOWYM PORCIE”
DZ. NR 24/6, OBR. 61

kategoria i, v

miejscowosé GDANSK, NOWY PORT
lokalizacja . o

nr ewid. dziatki DZ. NR 24/6 OBR. 61

jednostka ewid. 226101_1
inwestor, DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

ZAWARTOSCE

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ZALACZNIKI

DECYZJA POMORSKIEGO WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW

Gdansk, 04.10.2021




ZAKLAD UStUG TECHNICZNYCH
ul. Bliska 1B/5
80-541Gdansk Nowy Port

nazwa jednostki
projektowania

Zaktad Ustug Technicznych tel.
ul. Bliska 1B/5 e-mail
80-541 Gdansk e-mail

0502 52 18 36
grodzka@poczta.onet.pl
pracownia@zut.gda.pl

rodzaj
opracowania
nazwa i adres

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
MINI PARK SENSORYCZNY — KASZTANOWY ZAKATEK

PRZY SOSW NR 2 W NOWYM PORCIE

obiektu DZ. NR 24/6, OBREB NR 0061
miejscowos¢ GDANSK

lokalizacja nr ewid. dziatki DZ. NR 24/6, OBREB 0061
jednostka ewid. 226101_1

kategoria 1, v

, DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

inwestor,

adres inwestora

ul. Zaglowa 11
80-560 GDANSK

Specjalnosc

Zakres opracowania

imie, nazwisko Data
nr uprawnien

Podpis

Architektoniczna

Projektant
architektury

Gtéwny projektant

mgr inz. arch. Wanda Grodzka

nrupr.: 4274 / Gd / 89 04.10.2021

nr ewid.: PO-0162

Sprawdzajacy
architektury

mgr inz. arch. Jacek Sliwiriski

nrupr.: 15/Gd /00 04.10.2021

nr ewid.: PO-0522

GDANSK, 04.10.2021




ZAKEAD UStUG TECHNICZNYCH ®

. . 502-52-18-36

80-541 Gdansk; ul. Bliska 1b 5 e-mail pracownia@zut.gda.pl

SPIS TRESCI

SPIS TRESCI 2
ODPISY UPRAWNIEN PROJEKTANTOW ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB 3
OSWIADCZENIE 8
OPIS TECHNICZNY 9
1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 10
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 10

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA 10

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 10

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI 10

4. UWARUNKOWANIA PRAWNE 11
4.1. OCHRONA KONSERWATORSKA 11

4.2. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWA UZYTKOWNIKOW 11

4.3. WARUNKI GRUNTOWE | WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW 11

4.4. WPLYW EKSPOATACII GORNICZE) 11

4.5. OGRANICZENIA WYNIKAJACE MPZP 11

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI 12
5.1. UKELAD FUNKCJONALNY 12

5.2. NAWIERZCHNIE 12

5.3. MALA ARCHITEKTURA 12

5.4. URZADZENIA SENSORYCZNE 13

5.5. WIATA DREWNIANA 13

5.6. ZIELEN 13

5.7. OGRODZENIE TERENU 13

5.8. DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ 13

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 14

7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE) 14

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA 14
8.1. OKRESLENIE OBIEKTU 14

8.2. OKRESLENIE ODDZIALYWANIA 14

8.3. OKRESLENIE OTOCZENIA 14

8.4. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIAtYWANIA OBIEKTU 15
CZESC RYSUNKOWA 16
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PZT 01



ZAKEAD UStUG TECHNICZNYCH ®

80-541 Gdansk; ul. Bliska 1b 5 502-52-18-36

e-mail pracownia@zut.gda.pl

ODPISY UPRAWNIEN PROJEKTANTOW
ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB



R

“EETAT '-.'>.FZ,'-"-_ e “’Eu:;_ . Coaofick :
AN " atecat . e dnia NN | AR X
..‘I;.'.r_' G Maez, ] T Th p-l-..";q.
P T ".-'i...r'..lu ol !"’ii’l‘l’l
: .Fll.ﬂl:‘:h.-!'
.'._ﬂ?ﬂfﬂdfﬁﬁ'

DECYZJA O STWIERDZENIU PRLYGOTOWANIA ZAWQDOWEGO
do pelalenio samedziainych {funkeji 1achnicznych w budowniciwie

2 ust. 1 pkt _ 1
Mo podstowie § . . ST I T TR T 1 N I+ P | S —

rozporzgdzenia Mmlatro Gospodiork] Tm'q-nuwﬁj i L'I-rL.rw Srodowizka z dmio - fulegs 1975 r I:u.l spm-

wip somodrelmych funkcg de'uvmty-:h W budawniclwie (D h.Nr 8, pot 46) thwierdzo sig
Wareia Grodzka

O wratel{la) R —— -
Lflmnﬁ'm 1 mig)

.:l-,-l.r- oukswy —  JoWO00W)]

uradzonyfa) dnig _££ _kwietiia * 4o SHew ___Sopocie vaes
podiodd peEvgetewonla Towodows supowEiniojgoe do wykomywora somaodzietre] el
e - Rrojekianta - __ s .
' {rodiog tunkcik
jolnod o .__,.Er]:...":i_'t&ﬁmmea_._ [y SR —— —rw et — -

W pecpetd {rodamj wpest folpedel be e Tno-—bu g lorm)
w zahresla — ot e e e

—— e e e r —

| R )
Cbywerteb®ot L ..".I'?Ed_ﬂ-,.".‘;':.l.‘:.zlft--___.;_._..,-—a-.,.,.,..-_.q...--.-.,___ Jest wuproweimionyle) da
I,I'r!'.lq ¥ o wlihe)

1/ sparzadzania pro)jcktds w Zakresie rozwigzan

g/ architektmicenveh wsrolkich obiektdw budowlany—ch,

b/ konstrukoyino - budowlanych obicktde budowlanyeh w budownictwie csdb fi-
zycznyech, z wylgozenism konstruke)i fundamentdw gisbokich 1 trudniejszych
cvatrukc il statyvoznie niewyvznaczalnyoh,

2/ w budownictwie osdb fizyczrych - do kisrowanla, nadzorowania i kontrolowznia
budowy, kierowania i kontrolowanla wytwarzania konstrukcyjoych elementde
budowlanych orarz oceniania 1 badaniaz stanu technicznego obiektow budowlanych
- z wylgczeniem konstrukoii fusctarentow gigbakich 1 trudniejszych konstrukcji
statvcznie niewyzmaczalnyech,

Tpragyegnjesienlsa odwodania do Ministra
ictwa welarszawis, ul. Wspdlna nr 2, za po-
inie :l"-'!r .gntbd daty je) dorgozenia.-

Oud teove |1 powyisze] szuzy stroni
Gospmodarki Prreocstrzenng] 1 8ud
grevnictwem tul, Wydzialu w t

g SR e Gﬁﬂn} ij:ihﬂ
. o _ by
NG 2GS e AT -
" -~ i
\L""--'-_--"'". mar int. anch. Korpad Plawifekd



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wanda Bronistawa Grodzka
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 4274/Gd/89,

jest wpisana na liste cztonkédw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0162.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-06-2021 r. Gdarisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0162-9BE2-YFA5-C64C-4956

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architekbdw RP zaswiadcza, 7e:

mgr inz. arch. Jacek Sliwinski
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkoyi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 15/Gd /00,

jest wpisany na liste czlonkow Pomorskie] Okregowe] Izby Architektow RP
pod numeram: PO-0522.

Czlonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-07-2021 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowe] Rady Izby Architektdow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0522-E3E6-E3EA-C23F-A29E

Dlane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr wernyfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: woww.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izbg Architekedw RP,
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d ustawy z dn. 7 lipca 1994r Prawo Budowlane niniejszym

oswiadczam
ze,

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

MINI PARK SENSORYCZNY — KASZTANOWY ZAKATEK
PRZY SOSW NR 2 W NOWYM PORCIE
DZ. NR 24/6, OBREB NR 0061

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Gdansk, 04.10.2021 oswiadczenie ztozyli
projektant mgr inz. arch. Wanda Grodzka

branza: architektura nr ewid. PO-0162

nr upr. 4274/Gd/89

Sprawdzajgcy mgr inz. arch. Jacek Sliwirski

branza: architektura nrupr.: 15 /Gd /00

nr ewid.: PO-0522
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
1. 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przy Specjalnym Osrodku
Szkolno—Wychowawczym nr 2 w Gdansku Nowym Porcie na Mini Park Sensoryczny — Kasztanowy
Zakatek realizowany w ramach Budzetu Obywatelskiego 2021. Projekt zaktada utworzenie terenéw
wyposazonych w urzadzenia i Sciezke sensoryczng oraz drewniang wiate, donice, fawki i kosze
Smietnikowe. Park ma by¢ terenem ogdlnodostepnym, stuzgcym integracji wychowankéw Osrodka ze
spotecznoscia lokalng, szczegdlnie z dzie¢mi z okolicznych przedszkoli i szkét.

1. 2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje swoim zakresem zagospodarowanie wydzielonego fragmentu dziatki
nr 24/6 na Mini Park Sensoryczny.
Zakres prac:

- lokalizacja i montaz urzadzen sensorycznych na nawierzchni biologicznie czynnej;

- budowa Sciezki brukowej;

- budowa sciezki sensorycznej;

- budowa wiaty drewnianej na nawierzchni utwardzonej kostkg brukowa, wyposazonej w
przenosne tawki i stoty;

- budowa elementédw matej architektury: tawki, kosz smietnikowy, donice na ziota wieloletnie,
tablica regulaminowa.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa nr 63/2021-BZP-PU.511.27.2021/MN/37 z dnia 05.03.2021r. zawarta pomiedzy Gming
Miasta Gdanska z siedzibg w Gdansku, 80-803 Gdansk ul. Nowe Ogrody 11 a Zaktadem Ustug
Technicznych z siedzibg przy ul. Bliskiej 1B/5, 80-541 Gdansk;

- Wizja lokalna przeprowadzona w terenie w kwietniu 2021 roku;

- Rozmowy i konsultacje z Inwestorem;

— Mapa zasadnicza;

- Obowigzujace normy i przepisy;

- Zaakceptowana przez Inwestora Koncepcja Architektoniczna Zagospodarowanie terenu na
Mini Park Sensoryczny — Kasztanowy Zakatek przy SOSW nr 2 w Nowym Porcie;

- Projekt Obywatelski 2021 dla Gdanska, Nowy Port, projekt numer 3 pn.: ,Mini Park
Sensoryczny , Kasztanowy Zakatek” przy SOSW Nr 2 w Gdansku”

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Fragment dziatki objety opracowaniem znajduje sie przy Specjalnym Osrodku Szkolno—
Wychowawczym nr 2 w Gdansku Nowym Porcie. Jest to teren zielony, niezabudowany. Od strony ul.
Mylnej istnieje ogrodzenie z murowanym cokotem i stupkami. Od pétnocy znajduje sie ogrodzenie z
paneli z siatki odgradzajgce teren projektowy od istniejgcego parkingu. Od strony poétnocno-
zachodniej graniczy on z niegrodzonym placem zabaw. Na opracowywanym fragmencie dziatki
znajduje sie niezagospodarowana powierzchnia biologicznie czynna: trawnik oraz drzewa.
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4. UWARUNKOWANIA PRAWNE
4.1. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren potozony w granicach zabytkowego zespotu urbanistycznego osady portowej
w Nowym Porcie, wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 846, decyzja Wojewody Gdanskiego z dn.
8.06.82, w strefie ochrony konserwatorskiej ,A”. Decyzja PWKZ w sprawie projektu w zataczniku.

4. 2. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWA

UZYTKOWNIKOW

W stanie istniejgcym nie istniejg takie zagrozenia, stan projektowany nie powoduje
powstanie dodatkowych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

4. 3. WARUNKI GRUNTOWE | WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW

Dokumentacja geotechniczna zatgczona zostata do Projektu technicznego.
Kategoria geotechniczna: |, warunki proste.

4.4. WPLYW EKSPOATACII GORNICZE)
Nie dotyczy. Obszar dziatki nr 24/6 obreb 61 nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

4.5. OGRANICZENIA WYNIKAJACE MPZP

Uchwata Nr XXIV/715/04 RADY MIASTA GDANSKA z dnia 27.05.2004 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Port — Wschdéd w miescie Gdarisku.

MPZP

Projektowane zamierzenie

intensywnos¢ zabudowy min

min procent pow. biologicznie czynnej
max procent pokrycia dziatki
zabudowg

linie zabudowy scisle okreslone
Wysoko$é zabudowy min/ max

dla nowoprojektowanych obiektow

Ksztatt dachu
Dostepnos¢ drogowa

zaopatrzenie w wode
odprowadzenie $ciekéw komunalnych
odprowadzenie wéd opadowych
zaopatrzenie w energie elektryczng
zaopatrzenie w gaz

zaopatrzenie w ciepto

gospodarka odpadami

strefa ochrony débr kultury

nie ustala sie
60%
nie ustala sie

jak na rysunku planu
nie ustala sie/18m

dostosowana do wys. obiektow
znajdujacych sie w sagsiedztwie

nie ustala sie

od ulicy Strajku Dokerow (065-81), Na
Zaspe (062-81), M. Gdreckiego (063-
81), Mylnej (078-81),

z sieci wodociggowej,

do kanalizacji sanitarnej,

do kanalizacji deszczowej,

z sieci elektroenergetyczne;j,

z sieci gazowej,

z ogbélnomiejskiej sieci cieptowniczej
lub z niskoemisyjnych zrédet lokalnych,
po segregacji wywoz na sktadowisko
miejskie.

teren potozony w granicach obszaru
wpisanego do rejestru zabytkéw
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1,76%
94,58%
1,76%

nie przekracza linii zabudowy
3,64m

brak obiektow w sgsiedztwie

dwuspadowy
bez zmian

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy

decyzja z pozwoleniem od
PWKZ w zatgczniku
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ochrona srodowiska przyrodniczego maksymalne zachowanie drzewostanu  projektuje sie zachowanie
istniejgcych drzew
lokalizacja i instalacja wszelkich zakaz, poza szyldami o prowadzone;j nie projektuje sie zadnych
nosnikow reklamowych dziatalnosci w miejscu jej prowadzenia  nosnikéw reklamowych

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Celem utworzenia Mini Parku jest stworzenie miejsca integracji dzieci i mtodziezy
niepetnosprawnej ze spotecznoscia lokalng, a takze wychowankami okolicznych przedszkoli
i szkét. Na terenie projektuje sie $ciezke brukowg przy ktérej zlokalizowano drewniang wiate
wyposazong w tawki i stoty oraz inne elementy matej architektury: fawki, kosz sSmietnikowy,
betonowe donice, tablice regulaminowa. Dodatkowo projektuje sie na terenie Sciezke sensoryczng
oraz 2 urzadzenia sensoryczne: gong i dzwony rurowy.

Przewiduje sie zachowanie wszystkich istniejgcych drzew.

5. 1. UKLAD FUNKCJONALNY

Projektuje sie sciezke brukowg prowadzacg do wiaty drewnianej posadowionej na
nawierzchni utwardzonej kostkg brukowg. Od wiaty w strone placu zabaw prowadzi Sciezka
sensoryczna o dt. 12,30m przy ktdrej posadowiono na nawierzchni trawiastej urzadzenia
sensoryczne. Na terenie zaprojektowano réwniez tawki betonowe, kosz $mietnikowy oraz donice
betonowe na ziota rozmieszczone wg rysunku PZT.

e wyznaczenie i budowa nowej Sciezki pieszej - brukowej;

e wyznaczenie i budowa sciezki sensorycznej;

e wyposazenie terenu w matg architekture (tawki, kosz na $mieci, donice, tablica
regulaminowa);

e wyposazenie terenu w urzadzenia sensoryczne typu gong i dzwony rurowe;

e wyznaczenie i budowa wiaty drewnianej na terenie utwardzonym, wyposazonej

w przenosne tawki i stoty.

5. 2. NAWIERZCHNIE

Projektuje sie nawierzchnie $ciezki pieszej o szerokos$ci 120cm z kostki brukowe] ze spoing
przepuszczajacy wode.

Sciezka sensoryczna do chodzenia po niej bosymi stopami o dtugoéci 12,3m. Ramowana
obrzezem kraweznikowym betonowym o wym. 100x30x6cm w kolorze szarym. Podzielona na
elementy o dt. 74cm o réinej nawierzchni: zwir, ptyta kamienna, piasek, deski drewniane, kora
kamienna. Zostaty one oddzielone od siebie obrzezami kraweznikowymi betonowymi o wym.
100x20x6cm w kolorze szarym.

Wiata drewniana zaprojektowana na nawierzchni z kostki brukowej.

Urzadzenia sensoryczne posadowione na powierzchni biologicznie czynnej — trawniku.

5. 3. MAtA ARCHITEKTURA

W projekcie uwzgledniono tawki betonowe bez oparcia, $mietnik betonowy,
prostopadtoscienne donice betonowe.

Elementy betonowe matej architektury bedg wykonane szare, gtadkie, z drobnego kruszywa.

Projektuje sie montaz tablicy informacyjnej zawierajgcej regulamin korzystania z urzadzen.
Lokalizacje tablicy przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.
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5. 4. URZADZENIA SENSORYCZNE

Elementy matej architektury stanowigce wyposazenie Mini Parku Sensorycznego -
Kasztanowy Zakatek wykonane z konstrukcji stalowej ocynkowanej, malowanej farbg proszkowa na
kolor z palety RAL 8004.

Tab. 01 Zestawienie urzqdzeri Mini Parku Sensorycznego.

strefa
nr nazwa urzadzenia | wymiary [cm] bezpieczna opis urzadzenia
szer. X wWys. [cm]
1. DZWONY RUROWE 196 X 185 308 x 496 Instrument muzyczny, kazda z rur
wydaje inny diwiek, ktéry zmienia sie
w zaleznosci od miejsca uderzenia.
W zestawie patka do uderzania.
2. GONGI 196 x 185 308 x 496 Instrument muzyczny, za pomocg patki
TYBETANSKIE FEN uderza sie w gongi.

5. 5. WIATA DREWNIANA

Zaprojektowano wiate drewniang na planie prostokgta o wymiarach 5,8m na 3.0m.
Konstrukcje stanowig drewniane bale oraz stupy zakotwione i oparte na stopach fundamentowych o
wymiarach 45x45x100cm. Obiekt przykryty dachem dwuspadowym o nachyleniu potaci 33 ¢.
Zlokalizowany jak na rysunku PZT.

5. 6. ZIELEN

Projektuje sie uzupetnienie i dogeszczenie trawnikdw metody siewu, statg pielegnacjg i
strzyzeniem.

Projektowane urzadzenia sensoryczne znajdujg sie na terenie zielonym, w sgsiedztwie
istniejgcych drzew.

W razie prowadzenia prac ziemnych bezposrednio przy drzewie:

— unikanie robdt w poblizu bryt korzeniowych maszynami ciezkimi,

— zabezpieczanie bryt korzeniowych materiatem jutowym, matami stomianymi itp., nalezy
utrzymywacé je w odpowiedniej wilgotnosci (systematycznie nawilza¢ wodg) oraz chronié
przed storicem, wiatrem i przemarznieciem,

— wyznaczenie stref bezpiecznych dla drzew do sktadowania materiatéw, zaplecza budowy i
drég dojazdowych w trakcie robot.

5.7. OGRODZENIE TERENU

Teren objety opracowywaniem jest ogrodzony od strony ul. Mylnej ogrodzeniem
z murowanym cokoftem i stupkami. Od pétnocy znajduje sie ogrodzenie z paneli z siatki
odgradzajgce teren projektowy od istniejgcego parkingu. Od strony pdétnocno-zachodniej
graniczy on z niegrodzonym placem zabaw. Z uwagi na publiczny charakter terenu nie
projektuje sie dodatkowego ogrodzenia.

5. 8. DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ

Wejscie na teren objety opracowaniem na dziatce nr 24/6 — istniejgce, utrzymane —
bramka od ul. Mylnej, bramka od ul. Strajku Dokeréw oraz przez teren SOSW.
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6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
rodzaj powierzchni iloé¢ [m?] udziat procentowy
powierzchnia obszaru objetego opracowaniem 987,38 100,00%
nawierzchnia z kostki brukowej 23,88 2,42%
Sciezka sensoryczna 12,21 1,24%
wiata drewniana 17,4 1,76%
powierzchnia biologicznie czynna 933,89 94,58%
7. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY

PRZECIWPOZAROWE)
powierzchnia wewnetrzna (pow. strefy pozarowej) 15,60 m*
kubatura brutto 56,43 m®
budynek jednokondygnacyjny o wysokosci 3,56 m niski
budynek nie zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi PM
klasa odpornosci pozarowej E

zachowane wymagane odlegtosci od granic dziatek budowlanych;
doprowadzenie do budynku drogi pozarowej niewymagane

8. INFORMACIJE O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA
8. 1. OKRESLENIE OBIEKTU

Za obiekt uwaza sie Mini Park Sensoryczny stuzgcy aktywnosci rekreacyjnej wraz
z urzadzeniami sensorycznymi, zagospodarowaniem terenu i budynkiem gospodarczym
o funkgcji rekreacyjnej na fragmencie dziatki 24/6 obreb 0061.

8. 2. OKRESLENIE ODDZIALYWANIA

Za oddziatywanie uwaza sie wprowadzane w otoczeniu obiektu ograniczenia w jego
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, przez projektowane elementy obiektu, nie wystepujgce
w stanie istniejgcym. Elementy obiektu wystepujgce w stanie istniejgcym uwaza sie za
niewprowadzajgce ograniczen.

8. 3. OKRESLENIE OTOCZENIA

Za otoczenie obiektu przyjeto dziatki sgsiednie, graniczace z terenem inwestycji:
dziatki w otoczeniu

obiektu lokalizacja sposdb uzytkowania
dziatka nr 22 graniczy z terenem inwestycji od dziatka drogowa
potnocnego-wschodu,
dziatka nr 25 graniczy z terenem inwestycji od dziatka drogowa
wschodu,
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dziatka nr 26 graniczy z terenem inwestycji od dziatka drogowa
potudniowego-zachodu,
dziatka nr 24/9 graniczy z terenem inwestycji od dziatka budowlana niezabudowana
potudniowego-zachodu,
dziatka nr 24/5 graniczy z terenem inwestycji od dziatka budowlana zabudowana
potudniowego-zachodu,
dziatka nr 24/4 graniczy z terenem inwestycji od dziatka budowlana niezabudowana
potudniowego-zachodu,
dziatka nr 255 graniczy z terenem inwestycji od dziatka drogowa

zachodu,

8. 4. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

8.4.1. Wskazanie przepisOw prawa, w oparciu o ktore dokonuje sie okreslenia
obszaru oddziatywania obiektu
- Ustawa Prawo Budowlane, Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 ze zmianami
- Rozporzadzenie (...) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie; Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 690 ze zmianami;
8.4.2. Analiza oddziatywania obiektu na otoczenie
(w oparciu o ww. przepisy prawa)
wyszczegélnienie dziatki
w otoczeniu obiektu rodzaj oddziatywania

dziatka nr 22

dziatka nr 25

dziatka nr 26
dziatka nr 24/9 nie ma elementdéw obiektu

dziatka nr 24/5 mogacych oddziatywaé na dziatke

dziatka nr 24/4
dziatka nr 255

8.4.3. Opisowe przedstawienie obszaru oddziatywania
Za obszar oddziatywania obiektu uznaje teren inwestycji, na ktdrym zlokalizowany jest obiekt
- okreslony powyzej jako dziatka 24/6.

Gdansk 04.10.2021
projektant mgr inz. arch. Wanda Grodzka

branza: architektura nr ewid. PO-0162
nrupr. 4274 / Gd / 89
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CZESC RYSUNKOWA
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust.3d ustawy z dn. 7 lipca 1994r Prawo Budowlane niniejszym
oswiadczam
ze,

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

MINI PARK SENSORYCZNY — KASZTANOWY ZAKATEK
PRZY SOSW NR 2 W NOWYM PORCIE
DZ. NR 24/6, OBREB NR 0061

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Gdansk, 04.10.2021 osSwiadczenie ztozyli
projektant mgr inz. arch. Wanda Grodzka
branza: architektura nr ewid. PO-0162

nr upr. 4274/Gd/89

projektant mgr inz. arch. Jacek Sliwiriski
branza: sprawdzajgcy nr ewid. PO-0522
nr upr. 15/Gd/00
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa nr 63/2021-BZP-PU.511.27.2021/MN/37 z dnia 05.03.2021r. zawarta pomiedzy Gming
Miasta Gdanska z siedzibg w Gdarnisku, 80-803 Gdansk ul. Nowe Ogrody 11 a Zaktadem Ustug
Technicznych z siedzibg przy ul. Bliskiej 1B/5, 80-541 Gdansk;

- Wizja lokalna przeprowadzona w terenie w kwietniu 2021 roku;

- Rozmowy i konsultacje z Inwestorem;

- Mapa zasadnicza;

- Obowigzujace normy i przepisy;

- Zaakceptowana przez Inwestora Koncepcja Architektoniczna Zagospodarowanie terenu na
Mini Park Sensoryczny — Kasztanowy Zakatek przy SOSW nr 2 w Nowym Porcie;

- Projekt Obywatelski 2021 dla Gdanska, Nowy Port, projekt numer 3 pn.: ,Mini Park
Sensoryczny , Kasztanowy Zakatek” przy SOSW Nr 2 w Gdansku”

2. RODZAJ | KATEOGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt to budynek gospodarczy o przeznaczeniu rekreacyjnym.
Kategoria obiektu budowlanego: Ill — budynek gospodarczy

3. SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM UZYTKOWY

Obiektem budowlanym w projekcie Mini Parku Sensorycznego — Kasztanowy Zakatek jest budynek
gospodarczy o przeznaczeniu rekreacyjnym, nalezacy do kategorii lll oraz elementy wyposazenia
parku nalezgce do kategorii V.

4. MALA ARCHITEKTURA

W projekcie uwzgledniono tawki betonowe bez oparcia, Smietnik betonowy, prostopadtoscienne
donice betonowe.

Elementy betonowe matej architektury bedg wykonane szare, gtadkie, z drobnego kruszywa.
Projektuje sie montaz tablicy informacyjnej zawierajacej regulamin korzystania z urzadzen.
Lokalizacje tablicy przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.

5. URZADZENIA SENSORYCZNE

Elementy matej architektury stanowigce wyposazenie Mini Parku Sensorycznego — Kasztanowy
Zakatek wykonane z konstrukcji stalowej ocynkowanej, malowanej farbg proszkowa na kolor
z palety RAL 8004.

Tab. 01 Zestawienie urzgdzeri Mini Parku Sensorycznego.

strefa
nr nazwa urzadzenia wymiary [cm] bezpieczna opis urzadzenia
szer. X Wys. [cm]
1. DZWONY RUROWE 196 X 185 308 x 496 Instrument muzyczny, kazda z rur
wydaje inny diwiek, ktéry zmienia sie
w zaleznosci od miejsca uderzenia.
W zestawie patka do uderzania.
2. GONGI 196 x 185 308 x 496 Instrument muzyczny, za pomocy patki
TYBETANSKIE FEN uderza sie w gongi.
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6. FORMA ARCHITEKTONICZNA
6. 1. UKLAD PRZESTRZENNY

Budynek zostat zaprojektowany na planie prostokgta o wymiarach 5,8 m na 3,0 m. Budynek zostat
przykryty dachem dwuspadowym symetrycznym o nachyleniu potaci 33 2.

6. 2. MATERIALY WYKONCZENIOWE

6.2.1.
Sciany zewnetrzne

Wykonczenie zewnetrzne

- belki i stupki drewniane

Dach

- dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 339;

- kryty deskg dachowa w kolorze braz RAL 8025.

6. 3. OGRANICZENIA WYNIKAJACE Z ZAPISOW PRAWA MIEJSCOWEGO

Uchwata Nr XXIV/715/04 RADY MIASTA GDANSKA z dnia 27.05.2004 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Port — Wschdd w miescie Gdarisku.

MPZP

Projektowane zamierzenie

intensywnos¢ zabudowy min

min procent pow. biologicznie czynnej
max procent pokrycia dziatki
zabudowg

linie zabudowy scisle okreslone
Wysoko$é zabudowy min/ max

dla nowoprojektowanych obiektow

Ksztatt dachu
Dostepnosc drogowa

zaopatrzenie w wode
odprowadzenie $ciekéw komunalnych
odprowadzenie wéd opadowych
zaopatrzenie w energie elektryczna
zaopatrzenie w gaz

zaopatrzenie w ciepto

gospodarka odpadami
strefa ochrony débr kultury
ochrona srodowiska przyrodniczego

lokalizacja i instalacja wszelkich
nosnikow reklamowych

nie ustala sie
60%
nie ustala sie

jak na rysunku planu
nie ustala sie/18m

dostosowana do wys. obiektow
znajdujacych sie w sagsiedztwie

nie ustala sie

od ulicy Strajku Dokeréw (065-81), Na
Zaspe (062-81), M. Gdreckiego (063-
81), Mylnej (078-81),

z sieci wodociggowe;j,

do kanalizacji sanitarnej,

do kanalizacji deszczowej,

z sieci elektroenergetycznej,

z sieci gazowej,

z ogdélnomiejskiej sieci cieptowniczej
lub z niskoemisyjnych zrédet lokalnych,
po segregacji wywoz na sktadowisko
miejskie.

teren potozony w granicach obszaru
wpisanego do rejestru zabytkéw
maksymalne zachowanie drzewostanu

zakaz, poza szyldami o prowadzonej
dziatalnosci w miejscu jej prowadzenia

1,76%
94,58%
1,76%

nie przekracza linii zabudowy
3,64m

brak obiektéw w sgsiedztwie

dwuspadowy
bez zmian

nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy
nie dotyczy

nie dotyczy

decyzja z pozwoleniem od
PWKZ w zatgczniku
projektuje sie zachowanie
istniejacych drzew

nie projektuje sie zadnych
nosnikéw reklamowych
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7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

7.1. WYMIARY BUDYNKU

Kubatura:

Dtugosé:

Szerokos¢:

Wysokos¢:

Liczba kondygnacji:
Powierzchnia wewnetrzna:
Wysokos¢ posadzki parteru:

7. 2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

nr nazwa

powierzchnia [m?]

56,43 m’
5,80 m
3,0m
3,64 m

1 (parter)
15,60 m?
Om

posadzka

kondygnacja parteru, poziom +0,00
PARTER
POWIERZCHNIA tACZNIE 15,60m2

8. SPOSOB POSADOWIENIA

1/01

15,60

kostka brukowa

Budynek zaprojektowano jako niepodpiwniczony, posadowiony na stopach fundamentowych

zelbetowych o wymiarach 45 x 45 na 100 cm.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
9. 1. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA

SRODOWISKO

Liczba uzytkownikow
Zapotrzebowanie na wode
Sposdb odprowadzenia sciekéw
Sposdb odprowadzenia wéd opadowych
Emisja zanieczyszczen gazowych
llos¢ wytwarzanych odpadéw:
Rodzaj produkowanych odpadéw:
Wtasciwosci akustyczne:

Wptyw obiektu na drzewostan:
Wptyw obiektu na glebe:

Wptyw obiektu na wody:

50 jednoczesnie
brak

brak

na teren dziatki
brak

10 kg /dzien
odpady komunalne
nie przewiduje sie emisji ucigzliwych hataséow
brak

brak

brak

9. 2. ANALIZA MOZLIWOSCI REALIZACJI ALTERNATYWNYCH ZRODEL

ENERGII

Obiekt nie zaopatrzony w energie elektryczna.



ZAKEAD UStUG TECHNICZNYCH ®

80-541 Gdansk; ul. Bliska 1b 5 502-52-18-36

e-mail pracownia@zut.gda.pl

9. 3. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN
AUTOMATYCZNEJ REGULACII TEMPERATURY

Brak ogrzewania.

9. 4. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWA
UZYTKOWNIKOW

Brak zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

9. 5. WNIOSKI

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw obiektu na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

10. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA TECHNICZNEGO
10.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPtEJ, CYRKULACII

brak
10. 2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
brak
10. 3. INSTALACJA GRZEWCZA
brak.
10. 4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
brak.
10. 5. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE)
brak
11. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE)
powierzchnia wewnetrzna (pow. strefy pozarowej) 15,60 m’
kubatura brutto 56,43 m’
budynek jednokondygnacyjny o wysokosci 3,64 m niski
budynek nie zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi PM
klasa odpornosci pozarowe;j E

zachowane wymagane odlegtosci - od granic dziatek budowlanych;

nieprzekroczone wymagane dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych,
osSwietlenie awaryjne nie jest wymagane

zaopatrzenie w wode do wewnetrznego gaszenia pozaru
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zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
doprowadzenie do budynku drogi pozarowej niewymagane

uzgodnienie projektu budowlanego z rzeczoznawcg ds. niewymagane
ochrony ppoz.

Gdansk 04.10.2021

projektant mgr inz. arch. Wanda Grodzka
branza: architektura nr ewid. PO-0162
nrupr. 4274 /Gd / 89
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