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Dot. Wydania warunkdéw technicznych na budowe sygnalizacji Swietinej na skrzyzowaniu ul. Hallera -
Lilii Wenedy - Zywieckiej w Gdafisku.

W nawigzaniu do decyzji Zastepcy Prezydenta Miasta Gdanska Pana Piotra Grzelaka, Gdanski Zarzad
Drog i Zieleni przekazuje w zataczeniu warunki techniczne dla projektowania, budowy i przekazania w
uzytkowanie sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic Hallera - Lilii Wenedy - Zywieckiej w Gdansku.

W sprawach zwigzanych z wydanymi warunkami technicznymi w zakresie wytycznych dotyczacych
branzy elektrycznej i teletechnicznej nalezy kontaktowac sie z Inspektorem Dziatu Energetyczno-
Teletechnicznego ds. sygnalizacji $wietlnej GZDiZ:

Rafatem Janowskim tel 58 55 89 746, email: rafal.janowski@gdansk.gda.pl
Marcinem Kowalczykiem tel. 58 55 89 747, email: marcin.kowalczvk@gdansk.gda.pl

natomiast w zakresie kanalizacji teletechnicznej:

Zbigniewem Gosz tel. 58 55 89 740, email: zbigniew.gosz@gdansk.gda.p!
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Warunki techniczne nr 15/2021

dla projektowania, budowy i przekazania w uzytkowanie sygnalizacji
Swietlnej na skrzyzowaniu ulic Hallera - Lilii Wenedy - Zywieckiej
w Gdansku

Niniejsze warunki stanowig integralna czes¢ projektu

A.1.WARUNKI PROJEKTOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY | TECHNICZNY

1. Projekt budowlany i techniczny wykonal zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowlanym, obowigzujgcymi przepisami, normami i wiecizg techniczna.

2. Projekt wykona¢ na aktualnych mapach do celéw projektowych uzgodnionych w
RKSPUT, zawierajgcych rozwigzania branzy drogowej na etapie projekiu
technicznego z zagospodarowaniem dziatek, w tym z zaznaczonym pasem
drogowym projektowanego skrzyzowania ulic. Projekt kanatu musi byc
opracowany zgodnie z warunkami zawartymi Rozporzadzeniu Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r

3. Przy projektowaniu sygnalizacji Swietlnej nalezy uwzgledni¢ réwniez branze
teletechniczng, w ktoérej nalezy zaprojektowal: wyposazong komore
teletechniczng lokalnego wezta telekomunikacyjnego LWT. Zaprojektowane
rozwigzania muszg by¢ kompatybilne z zastosowanymi w Ramach Budowy
Zintegrowanego Systemu Zarzgdzania Ruchem Drogowym TRISTAR.

4. Projekt sygnalizacji Swietinej branzy elektrycznej opracowa¢ w oparciu o
uzgodniony projekt branzy Inzynierii Ruchu na aktualnych mapach do celéw
projektowych uzgodnionych w RKSPUT, zawierajgcych rozwigzania branzy
drogowej na etapie projektu technicznego z zagospodarowaniem dziatek, w tym z
zaznaczonym pasem drogowym projektowanego skrzyzowania ulic . Projekt
sygnalizacji musi by¢ opracowany zgodnie z : Szczegbtowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Zatgcznik do
nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z pdzniejszymi zmianami).

5. Opracowac projekt wykonawczy transmisji danych branzy telekomunikacyjnej.

6. W przypadku wyjscia elementéw sygnalizacji Swietinej poza pas drogowy nalezy
uzyska¢ uzgodnienie wiascicieli dziatek, oraz zgode na nieodptatne i
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bezterminowe uzyczenie terenu (np. na wykonanie prac konserwacyjnych i
naprawczych).

7. Projekt budowalny i techniczny ma zawieral: Opis inwestycji i podstawe
opracowania, przytoczenie norm i przepisdw, obliczenia elektryczne (np. ochrony
od porazen, itd.), zestawienie podstawowych materiatdow projektowanych i
dermontowanych, mapke obszaru z zaznaczong lokalizacjg inwestydji, plan
przebiegy kanalizacji kablowych / kabli, plan sytuacyiny z projekiowan3
sygnalizacja, schemat zasilania szafy licznikowej/LWT, rozszycie kabli
sygnalizacyjnych i detekcyjnych w masztach i sterowniku, podigczenie kabli w
masztach, rysunki poszczegdlnych masztow wysokich i masztéw niskich
wyposazeniem, uzgodnienia: GZDIZ w tym z branzy Inzynierii Ruchu wraz
opieczetowanym planern; RKSPUT i gestoréw sieci, kserokopie uprawnien,
odwiadczenie Biura Projektowego o kompletnosci opracowania.
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8. W przypadku przebudowy istniejacej sygnalizacji Swietlnej stosowal materiaty
wygladajgce podobnie jak istniejgce.

9. W przypadku przebudowy, demontowane materiaty rozliczy¢ zgodnie z
wskazaniami GZDiZ.

10. Projekt wykonac i przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej (*.doc,
* pdf,*.dwg).

Wymagania dla poszczegdinych urzadzen sygnalizacji Swietinej i urzadzen
telekomunikacyjnych :

Kanalizacja teletechniczna lokalng - sygnalizacji ulicznej

1. Projektowane kable: sygnalizacyjne i sterownicze lokalizowac w pasie drogowym
w lokalnej kanalizacji kablowej (minimum 2x 2 110).

W ciggach gtéwnych kanalizacji i przy przejSciach pod drogami projektowac
minimum jedna rure rezerwowg @ 110.

3. W miejscach rozgatezien kanalizacji kablowej stosowac studnie o wielkosci
minimum SKR-1. .

Od studni kablowych do poszczegdlnych masztéw projektowac kanalizacje
jednootworowg 2 110, dtugos¢ odcinkdw ww kanalizacji nie powinna przekraczac
10 m. Rury tej kanalizacji muszg umozliwia¢ wciggniecie kabli sygnalizacyjnych z
studni kablowych bezpos$rednio do masztow.
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5. Studnie kablowe nalezy wyposazyt w zamkniecia, ktére uniemozliwig dostep do
kabli osobom postronnym (standard GzZDiz/2019).

6. Dla studni kablowych stosowat ramy i wazy o odpowiedniej klasie obcigzenia w
zaleznosci od lokalizacji studni.

7. Dodatkowo pokrywy powinny by¢ zaopatrzone w logo - Herb Miasta Gdanhska
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8. Otwory Kkanalizacji teletechnicznej (po wybudowaniu) nalezy uszczelnic
obustronnie w kazdej studni w sposéb zapobiegajacy ich zarnuleniu.

S. Na skrzyzowaniach kanait z kablami energetycznymi, rury Kanatu
technologicznego nalezy utozy¢ zgodnie z normag ZN-96/TPS.A.-004, kable
energetyczne zabezpieczy¢ dodatkowo rurami dwudzielnymi.,

10.W poblizu miejsca montazu petli indukcyjnych przewidzie¢ studnie kablowe w
ktorych nalezy wykonac potgczenie petli z kablem zasilajgcym (feederem).

11.Istniejgce studnie kablowe nalezy wyregulowa¢ do nowych rzednych i w razie
potrzeby ramy i pokrywy wymieni¢ na nowe o odpowiedniej klasie obcigzenia.

12.W przypadku przestawiania urzadzen sygnalizacji $wietinej lub przebudowy sieci
kablowej, krotkie kable sterownicze i sygnalizacyjne nalezy wymieni¢. Zabrania sie
mufowania kabli. Projektowang kanalizacje lokalng nawigza¢ do istniejgcej
kanalizacji magistralnej.

Kanalizacja teletechniczna magistralna

1. Kanalizacje kablowg prowadzi¢ w pasie drogowym, poza jezdniami, w
normatywnych odlegtosciach od infrastruktury drogowej, m.in. kraweznikow
jezdni.

2. Kanalizacje kablowg prowadzi¢ poza obszarami retencyjnymi, rowami, ogrodami
deszczowymi.

2. Kanalizacje teletechniczng nalezy projektowac z rur wykonanych z polietylenu
pierwotnego wysokiej gestosci RHDPE fi110, utozonych na gtebokosci, ktéra
zapewni ich przykrycie na catej diugosci co najmniej 0,7 m, liczac od poziomu
projektowanych nawierzchni.

3. Odcinki kanalizac)i pierwotnej przebiegajgce pod projektowanymi jezdniami
projektowac z rur grubosciennych (zgodnie z normg ZN-96/TPSA-012).

4. Nowe studnie projektowac typu SKR-2.

Gelaniski Zarzgd Drég i Zieleni | ul, Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl



~

9,
10.
it

12.

13.

3.

Nie dopuszcza sie pozostawienia studni w projektowanych jezdniach,
Projektowane studnie nalezy lokalizowac poza obrebem jezdni, drog rowerowych
| poza miejscami wystepowania ruchu kotowego.

Studnie kablowe nalezy wyposazyt w zabezpieczenia, ktére uniemozliwig dostep
do kabli osobom postronnym (standard GZDiZ 2019).

Studnie powinny by¢ zabezpieczone farba antykorozying (pomalowane wszystkie
elementy metalowe/zeliwne). |

Wykona¢ regulacje studni kablowych do nowych rzednych projektowych.
Dodatkowo pokrywy powinny by¢ zaopatrzone w logo - Herb Miasta Gdanska.
Otwory kanalizacji teletechnicznej (po wybudowaniu) nalezy uszczelnic
obustronnie w kazdej studni w sposéb zapobiegajgcy ich zamuleniu.

Na skrzyzowaniach kanalizacji z kablami energetycznymi, rury kanalizacji
teletechnicznej nalezy utozy¢ zgodnie z normag ZN-96/TPS.A.-004, kable
energetyczne zabezpieczy¢ dodatkowo rurami dwudzielnymi.

W przypadku budowy kanalizacji teletechnicznej wzdiuz kanalizacji kablowej
lokalnej (sygnalizacji $wietinej) lub jakiejkolwiek innej kanalizacji nalezgcej do
GZDiz, nalezy przewidzie¢ potaczenie obu kanalizacji.

Zasilanie i pomiar energii

. Nalezy wystapi¢ z wnioskiem do ENERGA OPERATOR S.A. o warunki przytaczenia

do sieci elektroenergetycznej na przylgcze 3-fazowe. Nalezy zachowac

selektywno$¢ zabezpieczen (zabezpieczenie przedlicznikowe nie mniejsze niz 16A

pradu tréjfazowego). Uzgodnienie warunkéw przytaczenia lezy po stronie
projektanta. Opfate przytgczeniowg ponosi Inwestor.

Zasilanie szafy LWT od ztgcza/szafki pomiarowej wykonywac kablem miedzianym

typu YKY o min. przekroju 10mm? . Trase kabla zasilajacego projektowal w pasie

drogowym.

W bezposredniej bliskosci sterownika sygnalizacji $wietinej zamontowac

tréjkomorowg szafe zasilajgco/telekomunikacyjng LWT  (Lokalny Wezet

Telekomunikacyjny istniejaca szafa) z wyposazeniem, z blachy aluminiowej o

grubosci minimum 3mm, w ktérej:

3.1. Komore elektryczno-rozdzielczg nalezy wyposazy¢ w rozigcznik gtowny,
ogranicznik  przeciwprzepieciowy I+l (B+C), zabezpieczenia dla
poszczegbinych obwodow.

3.2 Komore teletechniczng nalezy wyposazy¢ w urzadzenia pasywne i aktywne,
stuzace do komunikacji z Centrum, kompatybilne z wbudowanymi w Ramach
Budowy Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Ruchem Drogowym TRISTAR.
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3.3 Na przefacznicy nalezy zakohczyl Swiatiowdd 12 wpiety w projektowany
Swiatlowdd systemowy /magistrainy.
3.4 Dobra¢ zasilacz o obcigzalnoéci pradowej uwzgledniajgce] montaz wszystkich
urzgdzeh aktywnych.
3.5. Komore licznikowa wyposazyt w zamek zgodny z standardem Energa
Operator i zabezpieczenia zgodne z wytycznymi z warunkdw przyigczenia,
4, Szafa LWT musi mie¢ mozliwosé sygnalizowania otwarcia i zamkniecia drzwi oraz
zaniku faz napiecia zasilajgcego w Centrum Sterownia w Gdansku. Nalezy
zaprojektowac system informacji o zaniku faz napigcia w ukiadzie zasilania.
Szafa LWT malowana farbg proszkowa w catosci musi by¢ zabezpieczona powiokg
odporng na: graffiti, naklejki, korozjg, UV. Baze preparatu zabezpieczajgcego musi
stanowi¢ nieorganiczny polimer na bazie silikonu.

S_,"\

Sterownik sygnalizacji Swietlnej

Sterownik sygnalizacji $wietlnej musi:

1. By¢ przeznaczony do pracy w systemie centralnego sterowania i umozliwiac prace
w automatycznym, obszarowym systemie sterowania ruchem.

2. Posiada¢ otwarty protokédt komunikacyjny OTS2, oraz mie¢ zaimplementowane
oprogramowanie TRENDS Kernel + EPICS wspoOtpracujgcego z systemem
centralnym sterowania BALANCE w celu zapewnienia mozliwosci przytaczenia do
systemu TRISTAR.

3. Sterownik musi umozliwia¢ podtaczenie radia krétkiego zasiegu dla komunikacji z
pojazdami transportu publicznego w celu obstugi priorytetu pojazdow transportu
zbiorowego zgodnie z protokotem VDV.

4. Spetnia¢ wymagania dokumentu ,,Szczegbétowe warunki techniczne dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki
ich umieszczania na drogach” (Dz.U/ nr. 220/2003, poz.2181)", oraz
obowigzujgcych Polskich Norm, w szczeg6lnosci:

s PN-HD 638 S1 Systemy sygnalizacyjne ruchu drogowego

» PN-EN 12675  Kontrolery sygnalizatorow - Funkcjonalne wymagania
bezpieczenstwa.

o PN-EN 50293  Kompatybilnoé¢ elektromagnetyczna (EMC).  Systemy
sygnalizacji ruchu drogowego.

5. Zapewnia¢ bezpieczenstwo sterowania sygnatami poprzez zastosowanie
konstrukgcji minimum dwuprocesorowej. Niezalezne jednostki procesorowe
muszg realizowaé program sygnalizacji oraz prowadzi¢ wzajemng kontrole
poprawnosci dziatania.
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Realizowad pomiar wartodci pradu zasilajacego obwody wyjéciowe na wszystkich
wyiéciach z doktadnosdcia umotzliwiajgca wykrycie uszkodzenia kazdego Zrddia
Swiatta o mocy wiekszej niz 2W. Kontrola musi by¢ prowadzona dla wszystkich
sygnatdw: czerwonego, z6itego i zielonego oraz sygnatdw warunkowych.
Umozliwia¢ ustawienie dla kazdego Zrédita $wiatta i odplywu indywidualnych
progdw ostrzezenia i wytaczenia w przypadku awarii.

By¢ wyposazony w osobne porty komunikacyine dla pracy Iokalnej i systemowe.
Umozliwia¢ komunikacje za posrednictwem sieci Ethernet (na Kkablach
elektrycznych lub optycznych) oraz GPRS/GSM.

.Umozliwia¢ lokalng i zdalng zmiane parametrdw programu, oraz kompletnych

programow bez przerywania pracy sterownika.

.Umozliwiac zdalng zmiane zmiennych sterujgcych i parametrdw pracy, gdzie jako

zmienne sterujgce programu nalezy rozumieé: ciugos¢ cyklu ( jesli wystepuje),
czasy trwania sygnatu zezwalajacego dla poszczegdlnych grup ( lub faz ), wartosci
splitu, wartodci offsetdow, a jako parametry pracy nalezy rozurnie¢: nurner
realizowanego programu, tryb pracy sterownika, parametry czasowe detektorow
odpowiednie dla zastosowanego systemu akomodacji, wartosci pradéow
nominalnych obcigzenia obwodow.

Posiada¢ mozliwoé¢ dostepu do sterownika poprzez urzadzenia przenosne w
zakresie co najmniej sprawdzenia jego statusu, awarii, parametréw elektrycznych
oraz parametréw detektorow.

Posiada¢ dokumentacje z szczegdtowq specyfikacjg protokotu komunikacyjnego
co najmniej w zakresie: zmiany wartosci zmiennych sterujgcych, zmiany
parametréw pracy, zarzadzania pomiarami i odczytywania wynikoéw pomiarow
ruchu, Dokumentacje nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego.

Posiada¢ oprogramowanie narzedziowe do tworzenia programow i
programowania sterownika, ktére musi by¢ dostarczone ze sterownikiem.
Oprogramowanie nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego.

Posiada¢ oprogramowanie umozliwiajgce nadzér pracy sterownika i jego
parametréw w trybie online. Oprogramowanie nalezy dostarczy¢ do
Zamawiajgcego.

Prowadzi¢ rejestracje pojazdéw na wybranych detektorach i gromadzi¢ wyniki w
pamieci lokalnej poprzez zamontowanie stacji pomiaru ruchu, niezaleznie od
rejestracji tych wielkosci przez system nadrzedny( min. rejestrowane dane:
natezenia ruchu, struktura rodzajowa, predkos¢, odstep pomiedzy pojazdami,
ruch pod prad).Dane ze stacji pomiaru ruchu muszg by¢ wysytane w sposéb
automatyczny, zgodnie z przyjetym standardem w ramach budowy
Zintegrowanego Systemu Zarzgdzania Ruchem Drogowym TRISTAR,

By¢ przystosowanym do pracy w sieci 230V, 50 Hz .
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18. Realizowaé redukcje natezenia Swiecenia sygnalizatorow w godzinach nocnych.

19. Obstugiwal do 48 grup sygnatowych i umozliwial dotgczenie minimum 64
detektory pojazddw i pieszych.

20. Pracowat w zakresie temperatur -25°C + 55°C przy czym wyklucza sig stosowanie
urzgdzen grzewczych i chiodzgcych, dopuszcza sie jedynie stosowanie grzaiki o
mocy ponizej 10W, zapobiegajacej kondensacji wilgoci w obudowie sterownika.

21. By¢ umieszczony w obudowie z blachy ze stopu aluminium zabezpieczongj farbg
proszkows. Wykorniczenie obudowy musi zapewnial skuteczne zabezpieczenie
powtoka odporng na: graffiti, naklejki, korozjg, UV. Baze preparatu
zabezpieczajacego musi stancwit nieorganiczny polimer na bazie silikonu,

22. Miet drzwi gtdwne szafy sterownika wyposazone w zarmek , baskwilowy”.

23.By¢ wyposazony w tzw. panel policyjny, umozliwiajgcy zaigczenie sygnaiu
ogblnego czerwonego, pulsujacego zoitego lub wylgczenie caikowite sygnalizacji;
panel musi by¢ dostepny niezaleznie od zasadniczego sterownika.

24. Zamek giowny i panel policyjny wyposazone we wktadke patentows.

25. Uziemienie o wartosci Ru<10Q.

26. Umozliwia¢ sygnalizowanie otwarcia i zamkniecia drzwi w Centrum Sterownia.

27.Zapewnia¢ mozliwo$¢ zdalnej zmiany harmonogramu pracy sygnalizatorow
akustycznych.

W przypadku przebudowy istniejgcych sygnalizacji swietinych, nalezy przewidziec rozbudowe
istniejgcego sterownika o brakujgce modufy ~ karty wideo detekdji, przyciskow dla pieszych i
petli indukcyjnych oraz mozliwos¢ wpiecia ich do systemu TRISTAR. W przypadku gdy
sterownik jest jednostkg starego typu ( jednoprocesorowq) lub brak jest mozliwosci jego
rozbudowy do okreslonego poziomu nalezy wymieni¢ istniejqcy sterownik na nowy
spefniajgcy wymagane parametry. Po rozbudowie sterownika gwarancja musi obejmowac
caty sterownik.

Instalacja dla priorytetu transportu zbiorowego

Zadania priorytetu dla transportu zbiorowego zapewni¢ poprzez radio krotkiego zasiggu
pracujace na czestotliwosci 863 do 870 MHz umieszczone na maszcie wysokim
sygnalizacji $wietlnej, podtaczone do sterownika sygnalizacji Swietinej. Montowane
urzagdzenia musza by¢ kompatybilne z wbudowanymi w ramach Budowy
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Ruchem Drogowym TRISTAR.

Konstrukcje wsporcze (maszty, wysiegniki)

1. Zastosowa¢ maszty sygnalizacyjne (niskie, wysokie z wysiggnikami) i bramownice
stalowe dwustronnie cynkowane, malowane nawierzchniowo farbg w kolorze
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szarym RAL 9007 (dla 1l strefy wiatrowej) spetniajgce wymagania normy PN-EN
12767 - 2008 ,Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen
drogowych Wyrmagania i metody badan.”.

Stosowat maszty wysokie z mozliwoscia obrotu wysiegnika wokét wiasnej osi.
Fundamenty i wysiegniki dobrat zgodnie z wytycznymi producenta masztow.
Posadowit fundamenty pod maszty wysokie, bramownice na wysokoéci 3£1cm
nad poziom chodnika oraz 5k1cm nad poziom zieledca. Stosowal kapturki na
Sruby.

Zagescic teren wokdt masztdw zgodnie z norma PN-5-02205 uzyskujac
wspoiczynnik zageszczenia Is20,97.

Maszty sygnalizacyjne {niskie i wysckie) na odcinku od 0,0 m do 2,0 m wysokoéci
w catodci muszg by¢ zabezpieczone powtoky odporng na: graffit, naklejki,
korozje, UV. Baze preparaiu zabezpieczajgcego musi stanowi¢ nieorganiczny
polimer na bazie silikonu.

Uziemi¢ maszty koncowe i rozgatezne za pornocg uziomu o wartosci Ru<10Q.
Stosowac maszty niskie dwudzielne z gtowicg wierzchotkowa.

W przypadku wykorzystywania masztow sygnalizacji $wietlnej do oswietlenia
ulicznego przewidzie¢ drugg wneke o wymiarach minimalnych 100x300mm dla
tabliczki bezpiecznikowej spetniajacej standardy GZDiZ.

Do podwieszania znakéw drogowych na masztach nalezy przewidzie¢ konstrukcje
mocujgce (obejmy stupowe) pod znaki zabezpieczone przed korozjg, ocynkowane
I estetyczne. Sposob ich mocowania nie moze powodowac uszkodzen powtoki
masztu (podkiadki gumowe).

Maszty z konstrukcjami sygnalizacji $wietinej lokalizowaé z uwzglednieniem
skrajni poziomej i pionowe;.

Zachowac skrajnie pionowa dla sygnalizatorébw montowanych na masztach
sygnalizacyjnych: wysokich o warto$ci minimum 5,7m, niskich o wartosci
minimum 2,5m .

13.W przypadku demontazu lub przenoszenia z masztéw sygnalizacyjnych

istniejgcego oSwietlenia bedacego wtasnoscig ENERGA Oswietlenie Sp. z o.0.
projekt uzgodni¢ z ENERGA OSwietlenie Sp. z 0.0.

Latarnie sygnalizacyjne.

Stosowac latarnie sygnalizacyjne z tworzyw sztucznych, z soczewkami @ 200 oraz
latarnie z soczewkami @ 300 z Zrédtami $wiatta LED zgodnie z projektem branzy
inzynierii ruchu o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP 54, o klasie udarnosci IR3,
wykonane z materiatu zapewniajgcego poprawne ich funkcjonowanie w zakresie

™
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temperatur od - 25 do + 40° C, oraz odpornego na promieniowanie
ultrafioletowe, mocowane jednopunktowo za pomocg konsol sygnalizacyjnych do
glowic wierzchotkowych masztdéw niskich i na elewacji masztdw wysokich oraz
dwupunktowo na wysiegnikach. (Dz. U. Zatacznik do nr 220, poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003 r. z pbzniejszymi zmianami).

Sygnalizatory powinny odpowiada¢ co najmniej IV klasie fantomowej zgodnie z
EN-PN 12368.

Komory sygnatowe winny posiadac réwnomiernos¢ Iluminancgji  sygnaiu
Swietlnego powierzchni Swiecacej nie mniejsza niz Imin:imax>1:10. Fakt ten musi
mied odzwierciedienie w dostarczonych badaniach zgodnie z PN-EN 12368.

Dla iatarni sygnalizacyjnych montowanych na masztach wysokich przewidziec
zastosowanie ekrandw kontrastowych perforowanych.

Whkiady LED do sygnalizatoréw muszg mied stopieri ochrony nie mniejszy niz 1P65
i podlega¢ minimum 5 letniej gwarancji. (Dz. U. Zatgcznik do nr 220, poz. 2131 z
dnia 23 grudnia 2003 r. z pozniejszyri zmianami).

Sygnalizatory nalezy wyposazy¢ w Zrodta Swiatta LED o niskim poborze mocy tj.
nie wiekszym niz 14W.

Latarnie sygnalizacyjne muszg by¢ zasilane 230V i uwzglednia¢ mozliwos¢
redukcji natezenia Swiecenia.

Punkt nadzoru wizyinego PNW

. Przy jezdni - szczegbtowa lokalizacje nalezy uzgodni¢ z Dziatem Inzynierii Ruchu

GZDiZ na etapie projektu budowlanego, zaprojektowa¢ kamere PNW
w technologii IP.

Kamere nalezy wiaczy¢ do istniejgcego systemu monitoringu GZDiZ
wbudowanego w ramach Systemu TRISTAR.

Kamera musi posiadaé parametry techniczne nie gorsze niz:

a. kamera PTZ o wysokiej rozdzielczodci Full HD 1080p (efektywna liczba
pikseli 1944 x 1224 (2,38 MP)),

b. wyposazona w wysokiej jakosci obiektyw z 30-krotnym zoomem,
pozwalajacy na rejestrowanie najdrobniejszych szczegdtow przy ograniczonym
lub nieréwnomiernym oswietleniu (praca dzier/noc),

c. zoom cyfrowy 12-krotny,

d. mechanizm obstugi regut alarmowych z wbudowang funkcjg inteligentnej
analizy obrazu,
e. mozliwoé¢ realizacji toru transmisyjnego w oparciu o kabel miedziany

(ztacze Ethernet R)45) i kabel $wiattowodowy (wktadki mini GBIC),

Gdanski Zarzad Orég i Zieleni | ul. Partyzantow 35 | 80-254 Gdansk
tel. 58 34120 41 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl



i

7.

W zakresie okabiowania kamery:

a) z wykorzystaniem kabla U/UTPw kat. 5e/6 uloionego w kanalizacii
teletechnicznej lokalnej na odcinku od szafy LWT do kamery - kabel w LWT
zakohczeny na panelu rozdzielczym (przefgcznicy miedziane]) - dla toru
transmisyjnego ponizej 100m,

D) z wykorzystaniem kabla optotelekomunikacyjnego o profilu AMC DQ(ZN)-
bj uiozonego w kanalizacji teletechnicznej lokalnej na odcinku od szafy LWT
Przytulna do kamery w rurce mikro 12/8 - kabel w LWT Przytulna zakohczony na
przetgcznicy ODF zigczami SC/PC, w studni SK-1 przy maszcie zainstalowat
przetgcznice posrednig ORF FTTH IP65 (wykonad zigcze dia celdw eksploatacyine-
utrzyrmaniowych) - dla toru transmisyjnego ponizej 100rm.

Dla toru transmisyjnego optycznego uwzgledni¢ wypcsazenie kamery we wkiadke
SFP (Small Form-factor Pluggable).

Nalezy przewidziec rozbudowe urzadzen serwerowni CZR zlokalizowanej przy ul.
Wyspianskiego 9A o dodatkowe urzadzenia urnozliwiajgce wiaczenie karnery do
systemu BVYMS oraz rejestracje obrazu. W zakresie urzadzen aktywnych: na etapie
projektu budowlanego i wykonawczego zweryfikowac fizyczne zasoby. W
przypadku koniecznosci rozbudowy zakresy uja¢ w dokumentacji projektowej
oraz w naktadach rzeczowych.

Konfiguracja i wigczenie do systemu lezy po stronie wykonawcy.

Petle indukcyjne/Video detekcja

Spetni¢ wymagania dla petli indukcyjnych wskazane przez producenta sterownika -
podac wymagane parametry dla petli w projekcie.

1.

Do uszczelniania ,,na goraco” szczelin w nawierzchni (po nacieciach pod petle)
stosowal masy asfaltowe zalewowe posiadajgce bardzo dobrg zdolnos¢
wypetniania szczelin, niskg sptywnos¢ w temperaturze +60° C (po 5 godzinach
<5,0), bardzo dobrg przyczepnoé¢ do Scianek, a takze dobrg rozciggliwosé w
niskich temperaturach.

2. W przypadku wymiany nawierzchni lub budowy nowej, nalezy lokalizowa¢ petle

pod warstwa $cieralng.

3. W przypadku braku pozytywnego uzgodnienia lub braku zgody wtascicieli dziatki

na umieszczenie petli indukcyjnej na ich nieruchomosci nalezy zastosowac video
detekcje.

4. W przypadku stosowania video detekcji nalezy zapewni¢ mozliwos¢ zdalnej

konfiguracji pél petli wirtualnych oraz podglad obrazu z kamer w centrum
zarzgdzania systemem TRISTAR.
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5. W przypadkue stosowania wiecej niz jednej kamery video detekcji, nalezy

zastosowal video serwer.,

6. W przypadku sygnalizacji $wietlnej dziatajgcej na wzbudzenie dla tramwajow jako
detektor tramwajowy nalezy stosowal urzgdzenia detekcyine przejazdu
tramwajow montowane na sieci jezdnej.

7. Istnigjgce petle indukcyine po przebuidowie ukladu drogowego odtworzyt.

Przyciski zgloszeniowe

Nalezy postepowal zgodnie z uzgodnionym przez GZDIZ projektem Inzynierii Ruchu,

W przypadku demontazu istniejgcych przyciskdw nalezy przewody przyciskdw rozigczyt
na growicy stupkowej, otwory zaslepi¢ za pomocg Srub z itbem podiokraglym
i zabezpieczyt antykorozyjnie. Pc demontazu, maszt sygnalizacyjny nalezy odmalowat.

Svgnalizatory akustyczne

1. Stosowac sygnalizatory akustyczne z gto$nikiem montowanym na zewnatrz, na
gorze obudowy sygnalizatora pieszego.

2. Sygnalizatory akustyczne dla pieszych - stosowal sygnalizatory zgodnie ze
szczegbtowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych. Pkt.
3.3.5.2. z mozliwoscig regulacji poziomu gtosnosci nadawanego sygnatu
dzwiekowego w granicach co najmniej 50 - 85 dB.

3. Sygnalizatory akustyczne zasili¢ osobng zytg kabla sygnalizacyjnego w celu
umozliwienia wytaczenia sygnatéw dzwiekowych w porze nocne;j.

Stacja pomiaru ruchu

1. Nalezy przewidzie¢ montaz stacji pomiaru ruchu, ktorej szczegdtows lokalizacje
nalezy uzgodni¢ z Dziatem Inzynierii Ruchu GZDIiZ na etapie projektu
budowlanego.

2. Projektowang stacje potgczy¢ z szafg LWT za pomocg tgcza przewodowego w
projektowanej kanalizacji.

3. Dane ze stacji pomiaru ruchu muszg by¢ wysytane w sposéb automatyczny,
zgodnie z przyjetym standardem w ramach budowy Zintegrowanego Systemu
Zarzadzania Ruchem Drogowym TRISTAR,

4. Specyfikacja sprzetowa:

a. Stacja powinna zapewnia¢ prawidtowg prace w zakresie temperatur -25°C
do +55°C bez potrzeby stosowania urzadzen grzewczych lub chtodzacych.
b. Stacje pomiarowe powinny by¢ wyposazone w port Ethernet. SST-SR

Szczegdtowa Specyfikacja Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
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c Stacja musi posiadal zasilanie awaryine, pozwalajgce na podtrzymanie
peinej funkcjionalnosdi stacji przez minimum 24 godziny.

d. Powinna by¢ wyposazona w zegar czasu rzeczywistego z mozliwosciy
; korygowania czasu przez system centralny.
| e. Obudowa powinna by¢ wykonana z aluminium lub stali nierdzewnej.
! f. Powinny posiadal przynajmniej 2 tgcza komunikacyjne: jedno do

potaczenia z centrum zarzadzania i jedno do zarzadzania lokalnego.

g Wykorzystywac parniec flash do zapisu danych.

5. Stacja powinna realizowa¢ funkcje
a. Stacje pomiarowe powinny rejestrowac dla kazdego pojazdu przynajmniej

niastepujace parametry:

- kierunek jazdy

- predkos$¢ chwilowa

- diugosé pojazdu

- czas przebywania na stanowisku pomiarowym
- odstep czasowy pomiedzy pojazdami

- klase pojazdu

b. Struktura rodzajowa powinna by¢ zgodna z EUR-6 (punkt 10.3)

C. Interwat agregacji danych dowolnie konfigurowany w zakresie 5-60 min..

d. Mozliwo$¢ zapisania minimum 250.000 rekordéw na kazdy kanat
pomiarowy.

e. Powinny mie¢ oprogramowanie do monitorowania i raportowania stanu

pracy urzadzen, réwniez w trybie zdalnym. Monitorowanie powinno rowniez
obejmowac stan zasilania energetycznego i stan czujnikdw pomiarowych

f. Btedy pomiaréw dla kazdego z kanatdbw pomiarowych nie mogg byc
wieksze niz:

- 1% - ogdlnej liczby pojazdow (5% dla wideodetekdji)

- 5%- klasyfikacji poszczegdinych kategorii pojazdow (40% dla wideodetekcji)

- 5%- predkosci pojedynczych pojazdow (15% dla wideodetekcji)

Kable swiattowodowe

1. W celu wigczenia sygnalizacji $wietlnej do Zintegrowanego Systemu Zarzadzania
Ruchem Drogowym TRISTAR nalezy:
- w studni magistralnej przy skrzyzowaniu ul. Hallera z ul. Linii Wenedy nabudowac
mufe ztgcza odgateznego na istniejgcym Swiattowodzie A-DQ(ZN)B2Y 36).
- od projektowanej mufy wybudowac¢ $wiattowdd mikro 12E (1x12E), szafy LWT.
Kable prowadzi¢ w mikrorurkach 12/8, ktére nalezy utozy¢ w kanalizacji
pierwotnej.
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Swiattowbd w LWT nalezy zakohczyl na przetgcznicy Swiattowodowe] w komorze
teletechnicznej, Na etapie projekit budowalno-architektonicznego nalezy
uzgodnit szczegdly w zakresie rozplywu wibkien niezbedne do przediozenia na
etapie projektu technicznego.

kornore teletechniczng LWT nalezy wyposazyC w urzadzenia pasywne i aktywne,
(przetacznice optyczne, przemystowe przetaczniki sieciowe, rnediakonwetrery,
kontrolery /O itp.) siuzace do komunikacji z Centrum Zarzadzania Ruchem,
kompatybilne z wbudowanymi w Ramach Budowy Zintegrowanego Systemu
Zarzadzania  Ruchem  Drogowyrn  TRISTAR,  Zastosowal  przetgcznice
Swiattowodows typu: 19/1U/24dx, numeracja wikien 1- 2, 3-4, 5-6 itp. stosowat
zigcza typu SC/PC dx

ZamieSci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B
warunkéw technicznych nr 15/2021 z dnia 23.11.2021 r.

130

A.2, Warunki projektowania

w zakresie inzynierii ruchu w zatgczniku nr 1.

B. Warunki wykonania robdt sygnalizacyjnych

. Przed przystgpieniemn do przebudowy sygnalizacji nastepuje protokolarne

przekazanie Wykonawcy urzadzen sygnalizacji Swietlnej. Z chwilg przejgcia
sygnalizacji $wietinej Wykonawca przejmuje pelng odpowiedzialno$¢ za
poprawng prace sygnalizacji Swietlnej.

Zwrotne przekazanie zmodernizowanych i nowo wybudowanych sygnalizacji
Swietlnych nastagpi na warunkach okreslonych w protokole przekazania
sygnalizacji $wietinej do przebudowy modernizacji.

Zataczenie sygnalizacji na kolor (réwniez na z6ity pulsujgcy) moze sie odbyc po
przedtozeniu kompletu pomiaréw ochronnych oraz wyrazeniu zgody przez
GZDiZ.

Wiaczenie sygnalizacji $wietlnych do Zintegrowanego Systemu Zarzadzania
Ruchem TRISTAR w Gdarisku, lezy po stronie Wykonawcy zadania.

Prace nalezy przeprowadzi¢ w porozumieniu i pod nadzorem Dziatu Inzynierii
Ruchu GZDiZ (telefon kontaktowy 58 55-89-817).
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Kanalizacia kablowd

Kanalizacie kablowa sygnalizacii Swietinej ukiadaé z rur w kolorze niebieskim, na
rurach w odlegiosciach nie wiekszych niz 10 mb. Stosowac trwate opaski opisowe
z danymi: SYGNALIZACIA SWIETLNA, GZDiZ, rokiem zabudowy. 20 cm nad rurami
kanalizacji utozy¢ folie kalandrowang w kolorze niebieskim.

Prace ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu nalezy
wykonywac recznie.

3, W przypadku wykonywania przewiertdw/przeciskow pod drogami w trakcie

budowy kanalizacii kablowej nalezy stosowal pogiebiane studnie kablowe
umozliwiajace wprowadzenie rur do studni oraz prowadzenie przepustdw
przekroju prostoliniowym i na normatywnej grebokosci.

. W studniach kablowych montowad wsporniki z uchwytami kablowymi na

dtuzszych bokach studni.
Kable sygnalizacyjne w studniach kablowych mocowac i prowadzi¢ w uchwytach
kablowych.

. W przypadku przebudowy, za krétkie kable sygnalizacyjne nalezy wymieni¢ na

nowe na danym odcinku. Zabrania sie mufowania kabli.

Nie nalezy uktadac kabli zasilajgcych detekcje pieszych i pojazddw w jednej rurze
kanalizacji z kablami zasilajgcymi maszty sygnalizacyjne.

Nanie$¢ nurneracje na pokrywy wewnetrzne studni kablowych zgodng z
projektem i oznaczy¢ napisem GZDiZ.

. Wykonac trwate tabliczki opisowe na kazdym projektowanym i istniejgcym kablu

znajdujagcym sie w studni. Kable muszg zawiera¢ na tabliczkach opisowych
informacje: typ kabla, adresacje - trase przebiegu tzn. skad i dokad np. YKSY
30x1,5 sterownik-maszt nr..., YKY 4x1,5 sterownik-przycisk na maszcie nr...., YStY
4x2,5 sterownik-petla P13 i P14, nazwe wiasciciela kabla (GZDiZ), rok zabudowy.

Zasilanie i pomicr energii i sterownik sygnalizacji Swietlnej

Nanies¢ nazwe skrzyzowania i numer szaf: LWT i sygnalizacji (nadane na etapie
realizacji przez GZDIiZ ) na drzwi szaf od wewngatrz i na zewnatrz.

. Teren przed szafg LWT i sterownikiem utwardzi¢ ptytkami chodnikowymi.

Fundamenty prefabrykowane w catosci zabezpieczy¢ abizolem i posadowi¢ 30cm
nad poziom terenu.

. W szafce LWT umiesci¢ zalaminowany plan szafy LWT dla kazdej komory i plan

sytuacyjny uproszczony sygnalizacji Swietinej na skrzyzowanid.
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Konstrukcje wsporcze (maszty, wysiegniki)
Oznaczy¢ kazdy maszt i latarnie sygnalizacyjng za pomocg numerbw i symboli
zgodnie z projektem. Oznaczenia wykonac na: komorze sygnalizatora (kolor biaty),
elewacji masztu wysokiego i giowicy wierzchotkowej masztu niskiego (kolor czarny).
Wysokoé liter, cyfr: 70mm, grubos$&:5mm.

1. Zapasy przewoddw zasilajgcych sygnalizatory zwingé w petie | mocowac
opaskami kablowymi odpornymi na UV do masztu na styku z wysiegnikiem.

2. Kable zasilajace lampy sygnalizacyjne prowadzone na powietrzu muszg byC
odporne na dziatanie prorieni UY. Kable nalezy mocowac do wysiggnika, min. co
30cm opaskami kablowymi odpornymi na UV.

Latarnie sygnalizacyjne i Video-detekcjc.
W przypadku montazu latarni sygnalizacyjnych, kamer Video-detekcji w koronach drzew
nalezy przycigé gatezie w porozumieniu z GZDiZ /Wiascicielem.

C. Warunki odbioru robét

Odbiér robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowg i
Specyfikacja Techniczng uzycia wiadciwych materiatdw, prawidtowosci montazu,
szczelnosci oraz zgodno$ci z uwagami inspektora nadzoru przekazanymi podczas
prowadzenia robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjami
technicznymi i wymogami zarzadzajacego realizacjag umowy, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wyniki pozytywne.

Wykonane programy sygnalizacji $wietinej przed uruchomieniem na sterowniku, nalezy
przedfozy¢ do Dziatu Inzynierii Ruchu, celem akceptacji. Nalezy dostarczy¢ w formie
edytowalnej pliki konfiguracyjne sterownika oraz pliki zaimplementowanych programow
( pliki zZrédtowe).

Do przekazania/odbioru w uzytkowanie sygnalizacji $wietinej Inwestor przedktada
opieczetowang, podpisang dokumentacje powykonawczg (branza elektryczna i inzynierii
ruchu) w wersji papierowej i elektronicznej, zawierajgca:

1. Egzemplarz projektu budowlanego z naniesionymi zmianami na czerwono.
Zmiany muszg by¢ zatwierdzone przez Projektanta, inspektora Nadzoru,
Kierownika Robot/Budowy oraz wykazem zmian wprowadzonych podczas
budowy.

2. Dokumentacje powykonawcza - dokumentacja ta bedzie bazowata na projektach
budowlanym i wykonawczym, gdzie w opisach i na rysunkach przedstawiony
zostanie faktyczny stan zrealizowanego zakresu prac. W opisach jak rowniez na
rysunkach tych projektéw nie powinno by¢ widocznych elementéw czy opiséw
wykreslonych, przesunietych, usunietych czy zmienionych w stosunku do
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projektdw budowlanego i wykonawczego, a jedynie opis realnie wykonanych prac
iak rowniez rysunki przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenie urzadzenh, trasy
sygnalizacji jak i okablowania.

Dokurnentacja powinna zawierac ponadto:

a. Strone tyturows.

b. Opis techniczny.

C. Wykaz iloSciowy zakresu wykonanych prac.

d. Zestawienie materiatdow z podaniemn nazwy producenta, typu, numeru
atestu, aprobaty, certyfikatu, deklaracii.

e. Dokumentacje przekazal do GZDIZ w wersji papierowej i elektronicznej

/

{(*.docx, *.pdf,*.dwg).

Dokumenitacje powykonawcza w postaci paszportu modernizowane] sygnalizacji

Swietlnej.

Dokumentacje powykonawczg branzy telekomunikacyjnej zawierajgcy m.in.:

a. Schemat optyczny wybudowanej sieci Swiattowodowej w wersji papierowej
i elektronicznej (*.dwg).

b. Schemat wyprostowany w wersji papierowej i elektronicznej (*.dwg).

C. Zestaw pomiarow linii telekomunikacyjnych w wersji papierowej i
elektronicznej (*.pdf. *.sor).

Plan sytuacyjny uktadu drogowego skrzyzowania/przejécia w skali 1:500 w wersji

papierowej i elektronicznej (*.jpg, *.bmp*, dwg) z naniesionymi zmianami. Plan

musi objag¢ zakresem lokalizacje detektordw.

Dokumentacje branzy Inzynierii Ruchu wraz z podkiadem rapowym, nalezy

dostarczy¢ w wersji papierowej i elektronicznej (*.pdf).

Oswiadczenie Kierownika Rob6t/Budowy o nalezytym wykonaniu prac

budowlanych.

Protokot dopuszczenia do ruchu i zwrotnego przekazania/odbioru sygnalizacji.

Protokor z czynnosci sprawdzajgcych zwigzanych z uruchomieniem sygnalizacji

zgodny z wytycznymi producenta sterownika.

Kopie uprawnien kierownika ~ potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem,

. Protokoty:

a. odbioru robét zanikajgcych.

b. odbioréw czesciowych.

C. pomiaréw zageszczenia gruntu,

d. pomiaréw parametréw linii (np. kalibracja).

Rozszycie okablowania na sterowniku sygnalizacji Swietine;j.

Protokoty pomiaréw: rezystancji izolacji, ochrony przeciwporazeniowej,
rezystancji uziemienia, badania wytgcznika réznicowo-pradowego, indukcyjnosci
petli.
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14. Wykaz iloéciowy zakresu wykonanych prac.

15, Zestawienie materiatdbw z podaniem nazwy producenta, typu, numeru atestu,
aprobaty, certyfikatu, deklaracii.

16. Karty katalogowe, aktualne atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje
zgodnoéci dla materiatdw wbudowanych z sygnaturg okreslajaca miejsce
zabudowania,

17. Protokét odbioru zasilania szafki licznikowej/LWT i protokét montazu licznika z
przedstawicielemn wydajacym warunki przyraczenial jak wymagane).

18, Inwentaryzacje geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniona
jednostke geodezyjng - w przypadku jej braku, wymagane sg szkice |
odwiadczenie geodety, ze wszystkie elementy kanaiu technologicznego zostaty
namierzone i wybudowane zgodnie z projektem uzgodnionym w RKSPUT.
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ mapy niezwiocznie po ich otrzyrmaniu.
Przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej (*.docx, *.pdf,*.dxf)..

19.W przypadku demontazu urzadzen elektrycznych nalezy dotgczy¢ protokoty
rozliczenia materiatéw demontowanych. ‘

20. Protokét z odbycia obowigzkowego szkolenia Uzytkownika z obstugi sterownika
sygnalizacji $wietinej i zastosowanych urzadzen. Szkolenie zorganizowane przez
Wykonawce robét w ramach budowy

Gdansk, dnia 23.11.2021 r.

Podpis Kierownika

Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego GZDiZ

Zatacznik:
1.Warunki projektowania Dziatu Inzynierii Ruchu GZDiZ.Z1.6700.2.182.2021/RL.
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