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1. WSTEP

Projekt opracowano na zlecenie firmy DIOGENES Studio Sp. z o.0. ul. Tysiaclecia 4,
80-351 Gdansk.

Inwestorem przedsigwzigcia jest Gmina Miasta Gdanska, ktorg reprezentuje Dyrekcja
Rozbudowy Miasta Gdanska ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk.

Zadaniem projektu jest okreslenie zakresu robot geologicznych niezbednych do
wykonania likwidacji otwordw studziennych Nr 1 i 2 potozonych na dziatce Nr 399 u zbiegu
ulic Fabrycznej i Osiedlowej w Gdansku — Kokoszkach.

Studnie te stanowity zroédto wody dla dzielnicy Hotelowo — Mieszkaniowej
Gdanskiego Kombinatu Budowy Doméw. Po upadku tego zaktadu i wlaczeniu dzielnicy
Gdansk-Kokoszki do miejskiej sieci wodociggowej, studnie te wylaczone zostaty z
eksploatacji na poczatku roku 2000.

Zgodnie z Uchwatla Nr XXII/602/16 Rady Miasta Gdanska z dnia 28.04.2016 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego KokoszkKi
Mieszkaniowe rejon ul. Fabrycznej w Gdansku § 3 pkt 6 teren ZP-62, na ktorym znajduja si¢
nieczynne studnie, przeznaczony zostat do urzadzenia miejskiej zieleni dostepnej dla
publiczno$ci w postaci parku. Wymaga to likwidacji nieczynnych studni Nr 1 i 2, ktoérych
wilascicielem jest Gmina Miejska Gdansk.

Firma DIOGENES prowadzi prace koncepcyjne nad zagospodarowaniem terenu ,,Park

przy ul. Osiedlowe;j”.

2. PODSTAWY FORMALNE | MERYTORYCZNE OPRACOWANIA
PROJEKTU

e Obwieszczenie Marszatka Seyjmu R.P. z dnia 5.03.2014 r. w sprawie jednolitego tekstu
Prawo geologiczne 1 gornicze (Dz. U. z dnia 14.05.2014 r. poz. 613),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dot. projektow robot geologicznych, w tym robot ktorych wykonanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288 poz. 1696),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. z 2016 r. poz.
2033),

e Ustawa Prawo wodne z dnia 20.07.2017 r. (Dz. U. poz. 1566, 2017 r.),



e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 11.12.2017 r. poz. 2294),

e Aktualizacja ustalonych zasobow wod podziemnych w kat. ,,B” — rejon Trdjmiasta,
miasto Gdansk Cz. II — Inwentaryzacja uje¢¢ zaktadowych i1 przemystowych —
WODROL Pruszcz Gd. 1982 r.,

e Dokumentacja hydrogeologiczna zasobow dyspozycyjnych z utwordéw Q 1 Tr wod
podziemnych strefy krawedziowej Poj. Kaszubskiego na odcinku Gdynia — Pruszcz
Gd. — POLGEOL Gdansk 1995 r.

e Dokumentacja hydrogeologiczna ujecia wody podziemnej w kat. ,,B” z utworoéw
czwartorzgdowych na terenie Osiedla w Gdansku — Kokoszkach — P.H. Gdansk —
1974 r.

3. LOKALIZACJA
Dzielnica Gdanska Kokoszki potozona jest w zachodniej czg¢sci miasta w odleglosci ca
10 km od jego centrum, po prawej stronie drogi krajowej Nr 1 (ul. Kartuska).
Ogdlng lokalizacje otworow obrazuje zal. graf. Nr 1, natomiast szczegdlowa
przedstawiono na zal. graf. Nr 2.
Wspotrzgdne geograficzne i topograficzne otwordw przeznaczonych do likwidacji w

uktadzie ,,1992” zestawiono w tabeli 1.

Tabela 1
Nr Wspotrzgdne geograficzne Wspotrzgdne topograficzne
otworu ® A X y
1 54°21°21.49” 18°29°34.57” 721 438,89 467 056,39
2 54°21°21.64” 18°29°34.6” 721 443,52 467 057,05

4. STAN FORMALNO - PRAWNY ORAZ HISTORIA BUDOWY STUDNI
Teren na ktérym potozone sg studnie Nr 1 1 2, przeznaczony zostat w ,,Planie
zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Gdansk — Kokoszki” na urzadzenie parku.
Obejmuje on dziatke Nr 399 obreb 226101 1.0035 KOKOSZKI.
Wypis 1 wyrys z rejestru gruntow stanowi zal. tekst. Nr 1.

Dziatka ta stanowi hipoteczng wtasno$¢ Gminy Miasta Gdanska (KWGD1G/00030643/1).



Studnie glebinowe

Otwor studzienny Nr 1 wykonany zostal w 1969 r. przez P.H. w Gdansku.

W 1973 r. odwiercono otwor Nr 2. W opracowanej dokumentacji hydrogeologicznej w kat.
,,.B” oszacowano zasoby eksploatacyjne wod podziemnych z formacji czwartorzedowej w
iloéci Q = 65,0 m®/h. przy depresji s = 14,5 m.

Dokumentacja ustalajaca te zasoby zatwierdzona zostata decyzja Wojewody
Gdanskiego z dnia 31.01.1974 r. znak: GP-1V/423/5925/73.

Studni Nr 1 przypisano role otworu awaryjnego, natomiast studnia Nr 2 petnita role
podstawowego otworu w zaopatrzeni u w wode Dzielnicy Hotelowo — Mieszkaniowej
Gdanskiego Kombinatu Budowy Doméw w Gdansku — Kokoszkach.

Po wilaczeniu tej dzielnicy do miejskiej sieci wodociggowej, Wojewoda Pomorski
decyzjg z dnia 16.12.2002 r. znak: SR/S-IV-74411/5925/73/02 zmienit w/w decyzje
Wojewody Gdanskiego i zgodnie ze ,,Studium zaopatrzenia w wod¢ w warunkach
specjalnych” ujecie w razie koniecznosci moze by¢ eksploatowane w nastepujacych ilosciach:

Nri1: Q=238,23m%h

Nr2: Q=65,17 m*h
Decyzja ta stanowi zat. tekst. Nr 2.

Motywem wydania tego rodzaju decyzji byt fakt wiaczenia osiedlowej sieci do
wodociggu miasta Gdanska oraz ograniczona ilo$¢ zasobow dyspozycyjnych. Studnie te od

2000 r. sg nieczynne.

4.1. Dane techniczne otworow przeznaczonych do likwidacji
Studnie po wytaczeniu z eksploatacji zostaly zabezpieczone w sposob trwaty, a
mianowicie:
e wlazy stalowe zostaly zaspawane
e kominki wentylacyjne obcigto i zaspawano pokrywami @ 100.

W tabeli 2 zestawiono dane techniczne otwordéw studziennych:



Tabela 2
Nr otworu 1 2
Rok wykonania 1969 1973
Rzedna terenu [m n.p.m.] 136,46 136,71
Glebokosé¢ otworu [m] 81,0 95,5
stalowa a-c
Filtr Rura 06 @ 100 mm
e typ nadfiltrowa 6,0 10,5
e $rednica siatkowy APiCS
o  dlugos¢ [m] Cze$¢ czynna @ 6” ® 100 mm
filtru 6,0 32,0
stalowa a-c
Rura 06 ® 100 mm
podfiltrowa 2,0 2,0
Srednica rur eksploat. i gleb. zabudowy (m) 11%,7/ 73,0 11%,° /61,117
Wydajnos¢ Q[m°/h] (pierwotna 65,0 65,0
Depresja s [m] (pierwotna) 145 145
Stan otworu Wylaczone z eksploatacji

Y W otworze Nr 2 zabudowane sa takze rury @ 14” do glebokosci 52,13.

5. WARUNKI NATURALNE
5.1. Dane fizjograficzne

W podziale fizyczno — geograficznym Polski wg J. Kondrackiego [4], teren
projektowanych robot potozony jest w srodkowo — zachodniej czesci Pojezierza
Kaszubskiego. Rzezba terenu uformowana zostata w stadiale gébrnym zlodowacenia
wislanskiego. Jest to krajobraz morenowy o rzednych od 132 do 140 m n.p.m.
Rzedne otwordow Nr 1 1 2 przeznaczonych do likwidacji osiaggaja 136,46 1 136,71 m n.p.m.

Pod wzgledem hydrograficznym teren lezy w zlewni rzeki Strzyza, ktora odprowadza
wody do Martwej Wisty.

Rejon Gdanska- Kokoszek lezy poza obszarami prawnie chronionymi. Najblizszy
prawnie chroniony obszar — Trojmiejski Park Krajobrazowy wraz z Rezerwatem Doliny

Strzyzy, potozony jest w odlegtosci ca 1,9 km na NE.



5.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne rozpoznane zostaly w obrebie
utwordéw czwartorzedowych do glgbokosci 97,0 m podczas robot zwigzanych z wykonaniem
otworow studziennych Nr 1 i 2.

Od powierzchni terenu do gtebokosci ok. 25,0 m wystepuja utwory piaszczyste,
gliniaste oraz mulaste. W tej strefie wodonosne piaski lezg na glgbokosci 4,5 — 9,0 m (otwor
Nr 1), ktore prowadzg wodg o zwierciadle swobodnym lezagcym na glebokosci 6,5 m.

Natomiast w otworze Nr 2 wodonos$cem sg piaski réznoziarniste lezace na gtebokosci
18,0 — 25,5 m, ktére prowadza wode o cisnieniu subartezyjskim, stabilizujagcym si¢ na
glebokosci 12,0 m. Wydaje sie, ze wodono$cem sg takze piaski o rdznej granulacji
stwierdzone w otworze Nr 1 na glebokosci 16,0 — 25,0 m czego nie wykazano w materiatach
archiwalnych.

Pod tymi osadami lezy duzy kompleks glin zwatowych, ktorych spag wystepuje na
glebokosci 61,0 — 62,6 m. Gliny te przykrywaja ujeta do eksploatacji w otworach Nr 1 i 2
warstwe wodono$ng wyksztatcong w postaci piaskow $rednio- 1 r6znoziarnistych. Migzszos¢
tej warstwy wynosi okoto 30 m. Prowadzi ona wode o zwierciadle napietym, ktore stabilizuje
si¢ na glebokosci ok. 28,0 m. Sredni wspotczynnik filtracji warstwy k = 0,000156 m/s, a
sredni wydatek q = 3,78 m*/h/1ms. Ujecie posiadato ustalone i zatwierdzone zasoby
eksploatacyjne w ilosci Q = 65,0 m*/h. przy s = 14,5 m.

Synteze warunkow hydrogeologicznych rejonu projektowanych robdt przedstawia
dotagczona Mapa hydrogeologiczna Polski — zat. graf. Nr 3.

Omawiany teren lezy w strefie krawedziowej Poj. Kaszubskiego, dla ktorej o
powierzchni 272 km? oszacowane zostaly zasoby dyspozycyjne z formacji czwartorzedowej i
miocenskiej w ilosci Q = 3965 m*/h. W tej strefie wydzielono m.in. obszar zasobowy

,.Orunia” 0 zasobach dyspozycyjnych Q = 902 m® w ktérym potozone sa Gdansk — Kokoszki.

5.3. Jakosé wody
Wedtug badan sktadu jakosciowego wod prowadzonych w okresie wykonywania
studni stwierdzi¢ mozna, ze sg one $redniotwarde, posiadaja odczyn stabo zasadowy (pH do
7,8). Ogodlna mineralizacja nie przekracza 300 mg/l. Posiadaja ponadnormatywne ilo$ci
zwigzkoéw zelaza 1,8 — 2,4 mg Fe/l oraz manganu 0,15 — 0,17 mg Mn/l. Wedtug
obowigzujacego Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. woda o takim sktadzie
moze stuzy¢ do celow pitnych po odzelazieniu i odmanganieniu.

Inne sktadniki nie przekraczajg wartosci okres§lonych w/w Rozporzadzeniu.



6. PROJEKT ROBOT

Koncepcja robot

Otwor Nr 1 odwiercony zostat w 1969 r. liczy zatem 49 lat. Rury eksploatacyjne
wykazujg znaczne skorodowanie. Ten stan uniemozliwia wycigganie filtru i rur
eksploatacyjnych.

W zwiazku z tym projektuje si¢ likwidacj¢ otworu bez wyciagania filtru i rur.

Otwor Nr 2 odwiercony zostat w 1973 r. 1 ma obecnie 45 lat. W otworze zabudowane
sq : filtr azbesto — cementowy oraz 2 kolumny rur: @ 11%/,” do glebokosci 61,11 m i @ 14” do
glebokosci 52,13 m. Rury te wykazuja znaczny stopien skorodowania. Material z ktérego
wykonany jest filtr (azbesto-cement), wyklucza mozliwosci wyciggania go z otworu.
Ewentualne zwiercanie filtru spowoduje zanieczyszczenie warstwy okruchami azbesto —
cementu.

Podja¢ nalezy probe wyciagania rur @ 11%,” , gdyz zabudowane sa w gruncie na
glebokosci 8,98 m (od 52,13 — 61,11 m).

O ile nie uda si¢ uruchomic¢ tych rur, otwor zlikwidowac¢ bez wyciagania filtru 1 rur

0 11%,7 114",

Obudowy studni

Wykonane sg z kregéw zelbetowych @ 1800. Po zlikwidowaniu otworéw nalezy je

zdemontowac do glebokosci 1,5 m p.p.t.

6.1. Prace wiertnicze
Do przeprowadzenia likwidacji otworow nalezy dostarczy¢ na otwory piasek
réznoziarnisty, cement, gling plastyczng badz it kopalniany.
e zdemontowac ptyty stropowe z kregdw zelbetowych,
e zdemontowac urzadzenia pompowe (pompe gltebinowag G-80, rury ttoczne wraz z
armatura,
e otwory zachlorowa¢ dawka po 7 | chloraminy.
Schemat likwidacji
Otwor Nr 1

Po zdemontowaniu urzadzen wodnych dokona¢ pomiaréw gtebokosci otworu i

polozenia zwierciadla wody.



62,0-81,0 =zasypa¢ piaskiem réznoziarnistym
25,0-62,0 otwdr wypehi¢ gling plastyczng badz item , ubijanymi warstwami,
16,0 - 25,0 zasypaé piaskiem réznoziarnistym
9,0-16,0 glina badz it ubijane warstwami,
26-35 wykona¢ korek betonowy.
Kregi @ 1800 zdemontowac do glgbokosci 1,5 m p.p.t. Pozostale czgsci kregdw wraz z
wykopem wypehi¢ piaskiem réznoziarnistym badz gling.

Schemat likwidacji otworu obrazuje zat. graf. Nr 5.

Otwor Nr 2

Po zdemontowaniu urzadzen wodnych dokonaé¢ pomiaréw glebokosci otworu i
potozenia zwierciadta wody.
Podjaé probe uruchomienia rur @ 11%/,” i wyciagnaé je z otworu. Jezeli nie uda sie ich

uruchomi¢, nalezy pozostawic je, a otwor zlikwidowa¢ w nastepujacy sposob:

52,13-955m zasypac piaskiem réznoziarnistym

25,5-52,13 m otwor wypetni¢ gling badz item ubijanym warstwami
18,0 -255m zasypac piaskiem réznoziarnistym

3,5-18,0m glina plastyczna badz it ubijany warstwami
26-35m wykonac¢ korek betonowy

Kregi @ 1800 zdemontowac do glebokosci 1,5 m p.p.t. Pozostale czesci kregéw wraz z
wykopem zasypac piaskiem roznoziarnistym badz glina.
Schemat likwidacji otworu obrazuje zat. graf. Nr 6.

W miejscach zlikwidowanych otworow umiescic¢ tablice betonowe z napisem Nr studni i datg

ich likwidacji.

7. WPLYW PROJEKTOWANYCH ROBOT NA SRODOWISKO
Teren projektowanego parku wraz ze studniami potozony jest poza obszarami
przyrodniczymi prawnie chronionymi.
Najblizszy obszar chroniony — Trojmiejski Park Krajobrazowy wraz z Rezerwatem
Doliny Strzyzy potozony jest w odlegtosci 1,9 km na NW.
Z uwagi na skale i rodzaj prowadzonych rob6dt wiertniczych nie przewiduje sie, by
prace zwigzane z likwidacja otworéw powodowatyby jakiekolwiek negatywne konsekwencje

dla srodowiska tym bardziej, ze do likwidacji uzyte beda materiaty naturalne.
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W zasiegu oddziatywania ujecia nie wystepuja studnie innych uzytkownikow.

Wydobyte materialy zostang wywiezione z terenu robot i poddane utylizacji.

8. WARUNKI BEZPIECZNEGO PROWADZENIA ROBOT WIERTNICZYCH

Prowadzenie rob6t wiertniczych objetych projektem prac geologicznych wigze si¢
z potrzeba zachowania szczegdlnych warunkow bezpieczenstwa.

Podczas robot wiertniczych nalezy przestrzega¢ warunkow podanych w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego w zaktadach goérniczych wydobywajacych kopaliny otworami
wiertniczymi, a w szczegdlnosci przed rozpoczgciem prac nalezy opracowac ,, dokument
bezpieczenstwa”

(Dz. U. nr 109 poz. 961 ze zmianami).

Teren placu budowy powinien by¢ ogrodzony (np. przez olinowanie) w celu
uniemozliwienia wstepu 0sob postronnych. Teren nalezy oznakowac tablicami
informacyjnymi.

Nie przewiduje si¢ stosowania substancji toksycznych ani zrodet promieniowania
jonizujacego na terenie prowadzonych prac wiertniczych.

Montaz, demontaz i obstugg urzadzen elektrycznych musza wykonywac osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wieze wiertniczg nalezy uziemic.

Protokoty z pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwpozarowej urzadzen
elektrycznych oraz uziemienia wiezy powinny znajdowac si¢ w aktach wiertni. Przy

wykonywaniu rob6t wiertniczych nalezy prowadzi¢ dokumentacj¢ techniczno — ruchowa.

9. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNA
Wyniki rob6t i prac geologicznych nalezy przedstawi¢ w formie dokumentacji

geologicznej innej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 6.12.2016 .
(Dz. U. 2016 poz. 2023).
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HARMONOGRAM ROBOT

Rozpoczecie robot — 3 tygodnie po wydaniu decyzji zatwierdzajacej projekt
Likwidacja otworow — 2 tygodnie

Nadzor geologiczny nad pracami wiertniczymi

Prace dokumentacyjne — 2 tygodnie

Laczny czas likwidacji — 1 m-c.

WNIOSKI | ZALECENIA

Projekt obejmuje likwidacje¢ 2-ch nieczynnych otworéw studziennych Nr 112
potozonych przy ul. Osiedlowej w Gdansku — Kokoszkach.

Prace przeprowadzi¢ pod nadzorem geologicznym, ktory wyniki robot przedstawi

w formie dokumentacji geologicznej innej.

Whioskuje si¢ o zatwierdzenie projektu o waznos$ci decyzji przez okres 2 lat.

Projekt podlega zatwierdzeniu przez Marszatka Woj. Pomorskiego.

Wnhiosek o zatwierdzenie oraz 2 egz. projektu przedtozy¢ nalezy do Urzedu
Marszatkowskiego Wojewoddztwa Pomorskiego Departament Srodowiska i Rolnictwa

w Gdansku.
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