PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : 3 parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki , Park przy Osiedlowej - budowa linarium
INWESTOR :  DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDANSKA

ADRES INWESTORA :  80-560 Gdansk ul. Zaglowa 11

BRANZA : budowlana

DATA OPRACOWANIA :01.08.2022

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

01.08.2022



22 3 parki Kokoszki Osiedlowa linarium karuzela DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu [ od Do
KOSZTORYS: KOKOSZKI- PARK przy ul. OSIEDLOWEJ
1|Budowa uktadu drogowego 1 26
1.1|Nawierzchnia chodnika 1 12
1.1.1|projektowana nawierzchnia 1 9
1.1.2|obrzeza 10 12
1.2|Nawierzchnia po«:l urzadzenie karuzela 13 26
1.2.1|Projektowane nawierzchnie 13 23
1.2.2|obrzeza 24 26
2|Mata architektura 27 31
2.1|urzadzenia i elementy placu zabaw 27 27
2.2|mata architektura parkowa 28 31
Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
wa
KOSZTORYS: KOKOSZKI- PARK przy ul. OSIEDLOWEJ
1 Budowa ukfadu drogowego
11 Nawierzchnia chodnika
1.1. projektowana nawierzchnia
1
1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod ha
d.1.|/0121-02 |nawierzchnie placéw postojowych
1.1
0,006 ha 0,006
RAZEM 0,006
2|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.1./0101- gruncie kat. |-V gtebokosci 40 cm
1.1/010101-
02
70 m?2 70,000
RAZEM 70,000
3|KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na legalne sktadowisko m3
d.1.|0108-
1.1/050108-
08
28 m3 28,000
RAZEM 28,000
4 Opfata za utylizacje ziemii z wykopow m3
d.1.
1.1
28*1,8 m3 50,400
RAZEM 50,400
5|KNR 2-31 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj- m2
d.1./0103-04 |ne nawierzchni w gruncie kat. |-V
1.1
70 m?2 70,000
RAZEM 70,000
6|KNR 2-31 |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wy- m2
d.1./0104- konanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20
1.1|/070104- |cm
08
70 m2 70,000
RAZEM 70,000
7|KNR 9-11 |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowtékninami m?2
d.1.|0202-02 |ukfadanymi sposobem mechanicznym
1.1
70 m?2 70,000
RAZEM 70,000
8/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- m2
d.1.|0114-05 |czeniu 15 cm
1.1
70 m?2 70,000
RAZEM 70,000
9/KNR 2-31 |Chodniki z plyt betonowych 30x30x5 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- | m2
d.1.|0502-02 |niem spoin zaprawg cementowg
1.1
70 m2 70,000
RAZEM 70,000
1.1. obrzeza
2
10|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie| m
d.1.|0401-02 |kat.ll-IV
1.2
110,000 m 110,000
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RAZEM 110,000
11|KNR 2-31 |Lawa pod obrzeza z pospotki m3
d.1.|0402-01
1.2
5,500 m3 5,500
RAZEM 5,500
12|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- m
d.1./0407-04 |nieniem spoin zaprawg cementowg
1.2
110,000 m 110,000
RAZEM 110,000
1.2 Nawierzchnia po«:| urzadzenie karuzela
1.2, Projektowane nawierzchnie
1
13|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod ha
d.1.|0121-02 |nawierzchnie placéw postojowych
2.1
0,007 ha 0,007
RAZEM 0,007
14|KNR 2-31 [Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w m2
d.1.|0101- gruncie kat. |-V gtebokosci 40 cm
2.1|/010101-
02
70 m?2 70,000
RAZEM 70,000
15|KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodamisamowytadowczymi na legalne sktadowisko m3
d.1./0108-
2.1|050108-
08
28 m3 28,000
RAZEM 28,000
16 Opfata za utylizacje ziemii z wykopow m3
d.1.
241
28*1,8 m3 50,400
RAZEM 50,400
17|KNR 2-31 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyj- | m2
d.1.|0103-04 |ne nawierzchni w gruncie kat. |-IV
21
70 m?2 70,000
RAZEM 70,000
18|/KNR 2-31 |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wy- m?2
d.1./0104- konanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20
2.1|070104- |cm
08
70 m?2 70,000
RAZEM 70,000
19|KNR 9-11 |Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem geowitokninami m2
d.1./0202-02 |uktadanymi sposobem mechanicznym
21
70 m?2 70,000
RAZEM 70,000
20|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubos$ci po zagesz- m2
d.1./0114-05 |czeniu 15 cm
21
70 m?2 70,000
RAZEM 70,000
21|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubos$ci po zagesz- m2
d.1.{0114- czeniu 5 cm
2.1|030114-
04
70 m?2 70,000
RAZEM 70,000
22|KNR 2-23 |Nawierzchnie z elastycznej przepuszczalnej warstwy m2
d.1.|0112-05
2.1|analogia
70 m?2 70,000
RAZEM 70,000
23 Wykonanie nawierzchni poliuretanowej obiektéw sportowych m2
d.1.|kalk.
2.1|wlasna
70 m?2 70,000
RAZEM 70,000
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1.2. obrzeza
2
24|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie| m
d.1./0401-02 |kat.lll-IV
2.2
30,000 m 30,000
RAZEM 30,000
25|KNR 2-31 |tawa pod obrzeza z pospoétki m3
d.1./0402-01
2.2
1,500 m3 1,500
RAZEM 1,500
26|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- m
d.1.{0407-04 |nieniem spoin zaprawg cementowg
2.2
30,000 m 30,000
RAZEM 30,000
2 Mata architektura
2.1 urzadzenia i elementy placu zabaw
27|KNR 2-23 |Dostawa i montaz - urzadzenie linarium kpl
d.2./0306-02
1|analogia
1,000 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.2 mata architektura parkowa
28|KNR 2-23 |Dostawa i montaz fawek szt.
d.2./0309-04
2|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29|KNR 2-23 |Dostawa i montaz koszy na $mieci szt.
d.2./0309-04
2|analogia
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30|KNR 2-23 |Dostawa i montaz tablicy informacyjnej szt.
d.2./0309-04
2|analogia
1,000 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR 2-23 |Dostawa i montaz Stojak na rowery szt.
d.2./0309-04
2|analogia
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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