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NR TYTUL SKALA
1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
2 ETAPOWANIE 1:500
3 TYCZENIE 1: 250
4 NAWIERZCHNIE 1:500
5 ZIELEN 1: 250
6 OSWIETLENIE 1:500
7 BOISKO 1:10
8 NAWIERZCHNIE — PRZEKROJE — CZ1 1:20
9 NAWIERZCHNIE — PRZEKROJE — CZ2 1:20
10 NAWIERZCHNIA NA PLACU SASIEDZKIM 1:100
11 NAWIERZCHNIA NA PLACU SASIEDZKIM - DETALE 1:100i 1:50
12 SCHODY NA PLACU SASIEDZKIM 1:100i 1:20
13 DONICE NA DRZEWA 1:20
14 DETAL MOCOWANIA BALA 1:10
15 BRAMA Z GABIONOW — B1 1:50
16 BRAMA Z GABIONOW — B2 1:50
17 MURKI Z GABIONOW - RZUTY 1:100
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26 ZIELEN — DETAL - CZ2
27 ZIELEN — DETAL — CZ3
28 SKATE PARK 1:250
29 PRZESTAWIENIE URZADZEN ZABAWOWYCH




3. OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA

Oswiadczenie projektanta dotyczace projektu budowlanego.

Uprawnienia projektanta

ZasSwiadczenie Izby Architektow

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetyczne;

Certyfikat dot. nawierzchni zwirowe;.

Uzgodnienie Zarzadu Drdg i Zieleni w Gdansku

Uzgodnienie Zarzadu Drég i Zieleni w Gdansku — Dziat Energetyczny
Uzgodnienie Wydziatu Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytkow UM Gdansk

NGRS

4. KODY CPV

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV 45111291-4

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne CPV 45111200-0

Roboty w zakresie oczyszczania terenu CPV 45111213-4

Roboty drogowe CPV 45233140-2

Roboty drogowe w zakresie nawierzchni drég dla pieszych CPV 45233253-7

Roboty w zakresie nawierzchni drég CPV 45233220-7

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej CPV 45200000-9

Betonowanie — CPV 45262300-4

Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw — CPV 45112723-9

Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji — CPV 45223800-4

Wyposazenie parkéw i placéw zabaw CPV 43325000-7

Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych CPV 77310000-6

Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow sportowych CPV 45212200-8
Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych CPV 45212221-1




OPIS TECHNICZNY

.  DANE OGOLNE

1.0. METRYKA PROJEKTU

NAZWA ZADANIA:

Zagospodarowanie rekreacyjnego terenu gminnego przy ul. Heleny w Gdarisku-Osowej.
INWESTOR:

Zarzad Drég i Zieleni w Gdansku, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdansk
OPRACOWANIE:

Projekt budowlano-wykonawczy

LOKALIZACJA:

Dziatka nr 1242/113, Obr. 001 Gdansk - Osowa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Pracownia Projektowa Kamila Debiec, ul. Jodtowa 32, Mosty 81-198 Kosakowo
AUTOR:

mgr inz. arch. Aleksandra Bobkiewicz, upr. bud. nr 179/Gd/01; POIA: PO-0070

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Celem opracowania jest zagospodarowanie rekreacyjnego terenu gminnego przy ul. Heleny
w Gdansku-Osowe;j.

ZAKRES ZADANIA:
— wyposazenie —tawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne
— zawarcie programu rekreacyjno - wypoczynkowego (boisko wielofunkcyjne, skate park, $ciezka
zdrowia, sitownia zewnetrzna, kacik do szachéw, wybieg dla psow)
- rozwigzanie komunikacji
— zatozenie zieleni
— wykonanie koncepcji oSwietlenia terenu
— uwzglednienie istniejacego zagospodarowania - placu zabaw
— pozostawienie rezerwy terenu pod przyszty integracyjny plac zabaw

3.0. PODZIAL INWESTYCJI NA ETAPY

Zadanie podzielono na nastepujace etapy realizacyjne:
— ETAP | - SKATE PARK
— ETAP Il - BOISKO WIELOFUNKCYJNE
— ETAP Il - KOMUNIKACJA | UKSZTALTOWANIE TERENU
— ETAP IV-WYPOSAZENIE
— ETAPV-ZIELEN
— ETAP VI- OSWIETLENIE

Szczegotowy zakres poszczegolnych etapdw znajduje sie w przedmiarze robot.



4.0.

5.0.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa do celow projektowych, skala 1:500

Zlecenie Inwestora, wytyczne Inwestor

Wytyczne Rady Osiedla Osowa

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Osowa — rejon ulic Junony i Hery w miescie
Gdansku

Normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren inwestycji objety jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Osowa — rejon ulic
Junony i Hery w mieScie Gdanisku, zatwierdzonym uchwatg nr VII/59/11 Rady Miasta Gdanska
zdn. 17.02.2011r.

Teren oznaczony jest symbolem 002- ZP62 tereny zieleni urzadzonej: tereny miejskiej zieleni urzadzone;
dostepne dla publicznoci, np.: parki, zielerice, ogrody zabytkowe i tematyczne. Minimum 80% obszaru tej
zieleni musi stanowi¢ powierzchnia biologicznie czynna.

6.0.

7.0.

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Inwestycja nie wymaga strefy ochronne;.

Nie powoduje wycinki drzew.

Na przedmiotowym terenie eksploatacja gornicza nie wystepuje.

Teren opracowania nalezy do strefy ochrony konserwatorskiej.

Realizacja inwestycji nie wptynie ujemnie na $rodowisko, nie spowoduje zagrozenia dla zdrowia
uzytkownikow obiektow budowlanych i ich otoczenia

Projektowana inwestycja nie wpltynie na zmiane bezpieczenstwa pozarowego istniejacych
obiektow zlokalizowanych w sasiedztwie.

Emisja wibracji i hatasu nie wystepuje.

Obiekt bez bezposredniego wptywu na otoczenie. Wszystkie ucigzliwosci zwigzane z budowg
i przysztg eksploatacja zamykajg sie w granicach dziatki inwestora i nie wptywajg negatywnie
na interesy osob trzecich.

Warunki ochrony przeciwpozarowej nie ulegng zmianie.

Inwestycja wymaga przeprowadzenia prac rozbidrkowych — przeniesienia urzadzen zabawowych
istniejacego placu zabaw, demontazu fragmentu ogrodzenia.

DANE LICZBOWE:

Powierzchnia planowanej inwestycji: 1ha.



. OPIS DO CZESCI ZAGOSPODAROWANIA

1.0. SASIEDZTWO

Teren opracowania znajduje sie na dziatce potozonej w kwartale zabudowy mieszkaniowo - ustugowe;.
Od strony potudniowej graniczy bezposrednio z dziatkg niezagospodarowana, oznaczong w planie
miejscowym jako tereny zabudowy mieszkaniowo - ustugowe;.

Od wschodu graniczy z ul. Hery, od pdtnocy z ul. Heleny, od zachodu z ul. Diany.

Tereny oddzielone ulicami od przedmiotowej dziatki oznaczone sg w planie miejscowym jako tereny
zabudowy mieszkaniowo — ustugowej, w znacznej czesci sg hiezagospodarowane.

W bliskim sasiedztwie, od potudniowego - wschodu znajduje sie wielorodzinne osiedle mieszkaniowe,
od wschodu - szkotfa oraz koSciét.

2.0. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Na terenie inwestycji brak zainwestowania z wyjatkiem ogrodzonego placu zabaw w czesci
potudniowo-zachodniej. Plac zabaw ma powierzchnig 270 m2.
Wyposazenie placu zabaw:

- zestaw zabawowy — 1 szt.

- hustawka tancuchowa podwéjna — 1 szt.

- hustawka tancuchowa pojedynicza z siedziskiem typu ,koszyk” — 1 szt.
- hustawka wazka — 1 szt.

- hustawka — bujak — 1 szt.

- karuzela tarczowa - 1 szt.

- domek-altanka - 1 szt.

- tawka - 2 szt.

- tablica informacyjna — 2 szt.

Stan techniczny urzadzen jest bardzo dobry.
Nawierzchnia placu zabaw zostata wykonana jako pole piaskowe. Zastosowano ogrodzenie panelowe,
wyposazone w furtke i brame wjazdowa. Wysokos¢ ogrodzenia - 1,2 m.

Powierzchnia dziatki jest ptaska, poro$nieta roslinnoscig takowa. Przecinajg jg przedepty w miejscach
najczesciej wykorzystywanych skrotow. Na Srodku dziatki znajduje sie skupisko kilku gtazow.
Najwiekszy z nich ma wysoko$¢ ok. 1,2m.

Brak zieleni wysokiej z wyjatkiem pojedynczych krzewéw — samosiewow.

3.0. ROBOTY ROZBIORKOWE

Ze wzgledu na planowane zagospodarowanie i priorytetowe potraktowanie komunikacji parku
konieczne jest przeprowadzenie robot rozbiorkowych na istniejacym placu zabaw: przestawienie kilku



urzadzen zabawowych, demontaz fragmentu urzadzenia - zestawu, demontaz ogrodzenia, prawie na
catej dtugosci. Ich obecne usytuowanie koliduje z planowanym ciggiem pieszo-jezdnym.
Sugerowanym, optymalnym rozwigzaniem byloby odtozenie montazu przestawianych urzadzen
do czasu powstania projektu integracyjnego placu zabaw, ktéry wskazywatby najlepsze
rozmieszczenie zarowno nowych elementow jak i tych z przestawienia. Projekt integracyjnego placu
zabaw wykonany zostanie jako odrebne opracowanie.

Na planszach rysunkowych przedstawiono istniejace urzadzenia zabawowe oraz proponowane
miejsca przestawienia istniejacych urzadzen zabawowych.
Opisane roboty rozbiorkowe — przygotowawcze nie zostaty ujete w kosztorysie.

4.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. DANE OGOLNE

Zgodnie z wytycznymi Inwestora i Rady Osiedla Osowa zaproponowano program skierowany
do szerokiej grupy odbiorcow: dzieci, mtodziezy, dorostych i 0sob starszych.

Projektowane elementy zagospodarowania:
plac sasiedzki

boisko wielofunkcyjne

sitownia zewnetrzna

$ciezka zdrowia

skate park

trawnik rekreacyjny

kacik do gry w szachy

stot do ping-ponga

9. pole do gry w siatkowke plazowa
10. wybieg dla psow

11. komunikacja

12. mata architektura, meble parkowe
13. ogrodzenia

14. zielen

15. oswietlenie

O Nk WD =

Pozostawiono rezerwe terenu pod integracyjny plac zabaw, ktory miatby powsta¢ w przyszto$ci.
Niniejsze opracowanie nie obejmuje projektu placu zabaw. W obrebie placu integracyjnego znajdzie
sie istniejacy plac zabaw.

Elementy wyposazenia parku dobrano wg kryterium funkcjonalno$ci, trwato$ci oraz estetyki.

Urozmaicono rzezbe terenu usypujac pagorki. Ziemia do ich wykonania bedzie pochodzita z wykopdw
pod plac sasiedzki, boisko, $ciezki,.



4.2. TABELA POWIERZCHNI PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA

Powierzchnia dziatki 10 000 m?

Powierzchnia w granicach opracowania 9130 m?

w tym:

Nawierzchnia z kostki betonowej i ptytek betonowych 795 m?

Sciezki — nawierzchnia zwirowa dost. do ruchu kofowego typu 1035 m?

Robust

Sciezki - nawierzchnia zwirowa do ruchu pieszego typu Hansegrand 666 m?

Nawierzchnia zwirowa 260 m2

Nawierzchnia poliuretanowa 608 m2

Nawierzchnia betonowa 575 m2

Trawnik rekreacyjny 4167 m?

Nawierzchnia korowana 1024 m2

Powierzchnia utwardzona 1978 m2

Powierzchnia biologicznie czynna 8022 m2>20%
pow. dziafki

Powierzchnia zadrzewien 2000 m?2 >20% pow.
biologicznie czynne;

4.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

4.3.1. PLAC SASIEDZKI
Plac sasiedzki umieszczono centralnie, jako miejsce spotkan i ewentualnych imprez kulturalnych.
Plac przylega do gtownej alei i jest obnizony wzgledem niej o 45 cm. Wzdtuz krawedzi alei
zaprojektowano schody, donice na drzewa, zjazd dla wozkéw dzieciecych oraz pochylnie dla osob
niepetnosprawnych. Plac okalajg trzy pagdrki, wyposazone w siedziska z gabionow, utozone w formie
trybun. Na obrzezu placu, od strony wschodniej umieszczono altang-deszczochron.
Nawierzchnia placu z kostki betonowej i ptytek betonowych, utozonych we wzér krzyzowki.
Powierzchnia placu wynosi 447m2

4.3.2. BOISKO WIELOFUNKCYJNE
Boisko zaprojektowano w pétnocno — zachodnim narozniku dziatki. Boisko zaprojektowano
do koszykdwki jako petnowymiarowe, do pitki noznej jako niepetnowymiarowe.
Wymiary pola do gry wynoszg: 15x28m (powierzchnia:420m2), wymiary nawierzchni poliuretanowe;:
19x32m  (powierzchnia:608m2) ,  wymiary  ogrodzonego terenu  boiska  21,5x35m
(powierzchnia:752,5m2) .
Linie pola gier do koszykéwki w kolorze niebieskim, szer.5cm, do pitki noznej w kolorze biatym
szer. 5cm. Linie malowane metodg natryskowg, farbg poliuretanowa.
Boisko wyposazono w dwa kosze typu dwustupowego, z planszg na wysiegniku o dt. 2,2m, dwie
bramki do pitki noznej ze sztywng siatka. Wymiar bramki 3 x 2m, gt. 1m. Wzdtuz ogrodzenia od strony
zachodniej ustawiono rzad 10 tawek.




Doj$cia na teren boiska przewidziano z kostki betonowej fazowanej, przy wejsciach z wmontowanymi
w posadzke wycieraczkami z krat stalowych ocynkowanych. Przy wejSciach zlokalizowano stojaki
dla rowerdw, kosze na $mieci i tablice informacyjne.

Nawierzchnia boiska poliuretanowa w kolorze czerwonym, otoczona zatopionymi w posadzce
obrzezami  8x25x100cm. Wokdt nawierzchni poliuretanowej zaproponowano chodnik z kostki
betonowej fazowanej w kolorze zottym.

4.3.3. SILOWNIA ZEWNETRZNA
Usytuowana w potudniowej czesci dziatki, miedzy placem sasiedzkim i ciggiem pieszo-rowerowym.
Wyposazona w 12 urzadzen do ¢wiczen, montowanych w parach, na wspolnym pylonie, na placykach
z kostki betonowej fazowanej w kolorze czerwonym.

4.3.4. SCIEZKA ZDROWIA
Usytuowana w potnocnej czesci dziatki, wzdtuz alejki. Wyposazona w 6 urzadzen do ¢wiczen.

4.3.5. SKATE PARK
WYLACZONY Z DOKUMENTACJI DO Zt OSZENIA ROBOT W WYDZ. ARCHITEKTURY
W ramach niniejszego opracowania przedstawiono koncepcje skateparku.
Przewidziany jako monolityczny zelbetowy. Powierzchnia skateparku wynosi 576m2, wymiary w rzucie
poziomym: 1800x3200.
Do skateparku zaprojektowano utwardzone dojScia — dojazdy od strony pdinocnej i wschodniej.
Zaprojektowano siedzisko - trybune z gabionow.

4.3.6. TRAWNIK REKREACYJNY
Przy placu sasiedzkim zaprojektowano trawnik rekreacyjny. Jest to miejsce w ktérym dopuszczone jest
grilowanie i jako takie zostato wyposazone m.in. w kosze na zar z grila.

4.3.7. KACIK DO GRY W SZACHY
Ustawiono dwa stoliki betonowe do gry w szachy w wydzielonym, zacisznym wnetrzu parkowym,
w potudniowo — wschodniej czesci terenu.

4.3.8. STOL DO PING-PONGA
Usytuowany w zachodniej czesci terenu, w poblizu boiska wielofunkcyjnego. Z dwiema fawkami typu

,grzeda”. Stét betonowy o wymiarach 152 x 274cm; wys. 76cm, ustawiony na posadzce z kostki
betonowej fazowanej w kolorze czerwonym.

4.3.9. POLE DO GRY W SIATKOWKE PLAZOWA

Pole do gry ma charakter umowny. Zamontowano stupki do rozwieszenia siatki do gry w siatkéwke
lub badmingtona. Nie wytyczano granic, umieszczono na otwartym trawniku.

4.3.10. WYBIEG DLA PSOW
Usytuowany we wschodniej cze$ci dziatki. Wyposazony w urzadzenia zabawowe dla pséw: hustawke
wagowa i bale do przeskokow.
Czes¢ wybiegu wydzielono na psig toalete.
Przy wejsciach ustawiono tawki i kosze na $mieci oraz tablice z regulaminem. W cze$ci z psig toaletq i
na wybiegu ustawiono po jednym koszu na psie odchody.




4.3.11. KOMUNIKACJA
Gtéwna aleja, o szerokosci 3m biegnie ukosnie od pdtnocno-wschodniego do potudniowo
- zachodniego naroznika dziatki. Przewidziana jest dla ruchu pieszego, z dopuszczeniem ruchu
kotowego pojazdéw obstugujacych teren. Podobnie cigg pieszo — rowerowy, o szer. 3,5m, biegnacy
wzdtuz potudniowej granicy dziatki dopuszcza sporadyczny ruch pojazdéw samochodowych. Pozostate
alejki
0 szer. 2m przeznaczone sg dla ruchu pieszego. Wszystkie ciggi komunikacyjne bedg wykonane jako
zwirowe z wyjatkiem dojazdu do skate parku, ktory przewiduje sie utwardzi¢ kostkg betonowg
niefazowana.
Gtéwne wejscia na teren podkreslone zostaty bramami z gabionéw, obro$nigtych zielenia.

4.3.12. MALA ARCHITEKTURA, MEBLE PARKOWE

= UWAGA:

. Elementy wyposazenia powinny by¢ objete min. 3 letnig gwarancjg producenta.

. Dopuszcza sie odstepstwo od wskazanych parametréw elementéw wyposazenia za zgodq
Inwestora

. Montaz elementéw wyposazenia powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjg producenta.

. Tres¢ tablic z regulaminami (przy boisku, przy skate parku i przy wybiegu dla pséw) nalezy

uzgodnic¢ z Zarzadem Drog i Zieleni w Gdarisku.

Elementy sitowni, $ciezki zdrowia i wyposazenie boiska nalezy zakupi¢ jako gotowe od producenta
posiadajacego odpowiednie certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci z Polskimi Normami. Montaz
wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Producent powinien dostarczy¢ zarzadcy obiektu instrukcje
konserwacji zakupionych elementéw. Wszystkie elementy powinny by¢ objete minimum 2-letnig
gwarancjg producenta oraz ubezpieczeniem OC.

Przy montazu urzadzen nalezy bezwzglednie zachowaé strefy bezpieczenstwa. Strefa
bezpieczenstwa powinna by¢ wolna od innych elementéw typu elementy drogowe czy zielen.

Kolorystyka wyposazenia odgrywa wazng role, dlatego nalezy dobierac kolory zgodnie z podanymi w
projekcie.

Elementy drewniane tawek i siedzisk z gabionéw — kolor TIK (zastosowa¢ $rodki impregnujgco-
koloryzujace zachowujgce widoczne ustojenie).

Elementy konstrukcyjne tawek - stal - kolor grafit RAL 7024

Wszystkie pozostate metalowe elementy konstrukcyjne wyposazenia - ocynk.

Elementy sitowni zewnetrznej — kolor grafit RAL 7024, kolor czerwony RAL 2002.

Altana-deszczochron — elementy konstrukcyjne — kolor grafit RAL 7024, attyka — kolor czerwony RAL
2002.

Ogrodzenia - kolor zielony RAL6005.

Kosze na $mieci i kosze na psie odchody — grafit RAL 7021.

Kosze na zar z grila - kolor szary RAL 9007.

- siedziska
Zaproponowano dwa typy tawek — jedne z oparciami, drugie bez. Oba typy powinny stanowi¢ komplet
w takiej samej stylistyce. Miejsca montazu kazdego z typdw wskazano na planszy.



tawki mtodziezowe typu ,grzeda” postawiono przy stole do ping-ponga.

Siedziska z gabiondw umieszczono na pagérkach przy placu sasiedzkim oraz przy skate parku.

tawki nalezy zakupi¢ jako gotowe, siedziska z gabiondéw i siedziska z bali nalezy wykona¢ zgodnie
z plansza.

- altana — deszczochron
Altane wybrano jako gotowy element o nowoczesnym, prostym, geometrycznym ksztatcie. Odstawowy
materiat — profile stalowe.

- postumenty z gabionéw
Postumenty przewidziano jako miejsce prezentacji talentéw artystycznych mieszkancéw dzielnicy np.
czasowe wystawy, happeningi, instalacje.

- bramy
Podkreslajg dwa gtowne wejécia do parku na poczatku i koricu gtéwnego ciggu komunikacyjnego.
Wykonane z koszy do gabionéw. Do obsadzenia pnaczami.

-postumenty z gabionéw
W dwoch miejscach u zbiegu $ciezek ustawiono postumenty z gabionéw ,0 wymiarach 1,4m x 1,4m,
wys. 40cm, przewidziane dla rzezb lub innych form ekspozycii artystyczne;.

- kosze na $mieci
Kosze betonowe, stawiane w pewnej odlegtosci od tawek, aby zmniejszy¢ dyskomfort korzystania
Z fawek.

- kosze na zar
Z uwagi na mozliwos¢ grillowania na trawniku rekreacyjnym, ustawiono dwa kosze z przeznaczeniem
na zar po grillowaniu. Kosze nalezy oznaczyc¢ tabliczkg z informacjg o ich przeznaczeniu.

- stojaki na rowery
Umieszczono je przy wejsciach do parku oraz w poblizu boiska i skate parku.

- tablice informacyjne
Tablice zawierajace regulamin korzystania ustawiono przy boisku, skate parku i przy wybiegu

dla psow.

- wyposazenie wybiegu dla pséw
Hustawka wazka, bale do przeskokdw.

Przyktady typow elementow wyposazenia podano na planszach w czesci graficzne;.

4.3.13. OGRODZENIA

Granice parku przewidziano jako naturalne. Bedg je wyznacza¢ grupy drzew i krzewow
oraz odpowiednie uksztattowanie terenu.
Ogrodzono boisko i wybieg dla psow.
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Ogrodzenie boiska wysokosci 4m, systemowe z paneli przettaczanych 3D. Zastosowaé panele
ocynkowane ogniowo, malowane w kolorze RAL 6005. Stupki ogrodzenia posadowione w stopach
fundamentowych z betonu C12/15 (B15), o wymiarach 40x40x100cm, w rozstawie dostosowanym
do paneli ogrodzenia, nie rzadziej niz 2,5m.

Przewidziano jedng brame wjazdowg o wymiarach 250x200cm oraz 2 furtki o wymiarach 100x200cm

Ogrodzenie wybiegu dla pséw wysokosci 1,2m, systemowe z paneli przettaczanych 3D. Zastosowac
panele ocynkowane ogniowo, malowane w kolorze RAL 6005. Stupki ogrodzenia posadowione
w stopach fundamentowych z betonu C12/15 (B15), o wymiarach 40x40x60cm, w rozstawie
dostosowanym

do paneli ogrodzenia, nie rzadziej niz 2,5m.

Przewidziano jedng brame wjazdowg o wymiarach 250x120cm oraz furtke o wymiarach 100x120cm.
Dla ogrodzenia zastosowa¢ podmurowke systemowg o przekroju 8x30cm, z betonu zbrojonego,
wibroprasowanego.

4.3.14. ZIELEN

Zaprojektowana zielen petni funkcje biologiczne, ostonowe i ozdobne. Grupy drzew i krzewéw dziatajq
jak ekrany ttumigce hatas, wydzielajg wnetrza oraz dajg cien, szpalery drzew podkreslajg ciggi
komunikacyjne, a rabaty sg elementem ozdobnym.

Doboru roélin dokonano kierujgc sie zgodnoscig siedliskowa, funkcjg jakg ma petni¢ zielen
oraz tatwos$cig pielegnacji ztozenia. Wybrano gatunki, ktére sg atrakcyjne przez caty rok z kwiatéw,
owocdw, lisci lub pedéw. Rosliny majg wydziela¢ wnetrza, dawac cien, dostarcza¢ inspiracji do
rekreacji i zabawy oraz pozytywnych wrazen estetycznych.

Materiat roslinny powinien spetniaé nastepujace kryteria:

- rosliny muszg mie¢ zrownowazone proporcje pomiedzy wielkocig czesci nadziemnej i systemu
korzeniowego

- materiat szkotkarski musi by¢ dobrze rozgateziony i mie¢ wyglad charakterystyczne dla danego
gatunku

- bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nieta, a korzenie mie¢ wyglad charakterystyczny dla
danego gatunku, by¢ zdrowe i nie uszkodzone

- rosliny nie powinny by¢ uszkodzone mechanicznie,

- ro$liny nie powinny by¢ przesuszone,

- ro$liny powinny by¢ wolne od objawéw choréb i zerowania szkodnikéw

- ro$liny powinny by¢ zahartowane

- ro$liny powinny by¢ prawidtowo oznakowane, tj. posiadac etykiete producenta

KRZEWY

- powinny mie¢ przynajmniej kilka silnych, dobrze wyksztatconych pedéw

DRZEWA

- korona drzewa powinna by¢ rbwnomiernie roztozona

- drzewa 0 pojedynczym pniu powinny mie¢ nie wiecej niz jeden ped gtéwny

- silny, prosty, pojedynczy, zwezajacy sie ku gborze przewodnik,

- drzewa w formie piennej powinny mie¢ prosty pien

BYLINY
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- paki i liscie powinny by¢ dobrze wyksztatcone, bez oznak chorobowych i prawidtowo wybarwione

Projektowane nasadzenia
Charakter nasadzen - naturalistyczny, swobodny, pozostawiajacy duze pole zachodzacym

w przyrodzie procesom np. lasek sosnowy, gdzie z biegiem czasu wytworzy sie borowe runo.
Czes¢ rodlin w regularnych ukftadach dla okreslenia funkcji elementow parku i czytelnosci jego
zatozenia.

Na potnocnych i pdinocno-zachodnich obrzezach parku jako podkreslenie granic zaprojektowano
naturalistyczne zatozenie w formie zagajnika brzozowego i lasu sosnowego. W warstwie krzewow
porzeczka alpejska i berberys Thunberga.

Przy potudniowej granicy luzne zadrzewienia z klonu tatarskiego oraz jarzab pospolity w formie
szpaleru.

Gtowny ciag pieszy podkreslony rytmicznie nasadzonym jesionem pensylwariskim. Cienista aleja przy
trawniku rekreacyjnym stworzona z jarzabéw szwedzkich. Dodatkowo jarzaby szwedzkie okalajg
wybieg dla psow i stanowig wschodnig granice parku.

Wejscia gtowne zaznaczone soliterowg sosng czarng, kompozycjami z iglakow — Swierk ktujacy, jodta
jednobarwna, jatowce oraz rabatami z traw ozdobnych.

Bramy wejsciowe do obsadzenia pnaczami, w tym kwitngcym powojnikiem.

Centrum parku z rabatami skomponowanymi z niskich kwitngcych krzewdw, traw ozdobnych i bylin.
Drzewa wpisane w geometrie placu - gatunek o wyraznej, kulistej formie korony — wi$nia pospolita
,Umbraculifera”.

Jako solitery zastosowano platan klonolistny, sosne czarng. W kompozycjach akcentujgcych wybrane
elementy parku - wierzba biata , Tristis”, $wierk ktujacy, perukowiec podolski, modrzew europejski.
Akcenty barwne stanowig rosliny o bordowych lisciach — perukowiec podolski ,Royal Purple”, buk
pospolity ,Atropunicea”, $liwa wisniowa ,Pissardi’, krzewuszka cudowna ,Nana Purpurea”, leszczyna
potudniowa ,Purpurea”.

Rosliny nadaty niektorym wnetrzom szczegoiny charakter np. kacik z kasztanowcami, tawki pod lipami,
alejka z drzewami owocowymi.
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TABELA PROJEKTOWANYCH NASADZEN

Lp. | Nazwa polska Nazwa taci nska Istgt_ne cechy Parametry Lot
rosliny (szt.)
drzewa li Sciaste
1 Brzoza brodawkowata Betula pendula materu.aﬂ kopany z wys.100-150cm 52
gruntu; 2-letni
. L . . | wys.200-300
2 Jesion pensylwanski Fraxinus pennsylvanica ' wys. do 20m *obw. 10-12¢m 24
. . . Pa 180-200
3 Jarzagb szwedzki Sorbus intermedia *obw. 10-12¢m 48
. . Pa 180-200
4 Jarzab pospolity Sorbus aucuparia *obw. 10-12¢m 17
5 Buk pospolity "Atropunicea” Fagus sylvatica "Atropunicea" | lis¢ bordo 300-400 1
*obw. 16-18cm
. . - wys.180-200
6 Lipa drobnolistna Tilia cordata *obw. 14-16¢m 2
Lipa drobnolistna - " . wys.180-200
7 "Greenspire” Tilia cordata "Greenspire wys. ok. 15m *obw. 14-16¢m 3
; oba Trictial ; Triction wys.200
8 | Wierzba biata "Tristis Salix alba "Tristis *obw. 14-16¢m 1
9 Kasztanowiec czerwon Aesculus carnea wys.200 3
Y *obw. 14-16cm
o an I Pa 160-180
10 | Jabton "Ola Malus "Ola *obw. 10-12¢m 5
11 | Wisnia pitkowna "Kanzan" Prunus serrulata "Kanzan" f’ a 160-180 12
obw. 10-12cm
12 Wisnia pospolita Prunus cerasifera Pa 160-180 12
"Umbraculifera” "Umbraclulifera’ *obw. 14-16cm
. Pa 160-180
13 | Czeremcha pospolita Prunus padus *obw. 10-12¢m 3
- - . . o o Pa 160-180
14 | Sliwa wisniowa "Pissardii Prunus cerasifera 'Pissardii lis¢ bordo *obw. 10-12¢m 10
C30,
15 | Klon tatarski odm. ginnala Acer tataricum subsp. ginnala *obw. 120- 26
150cm
. s wys.300-400
P | Platan klonolilstny Platanus acerifolia *0bw.16-18cm 1
drzewa iglaste
. . . materiat kopany z
16 | Sosna pospolita Pinus sylvestris gruntu; 2-letni wys. 30-40cm 113
17 | Sosna czarna Pinus nigra wys.150-175cm 2
18 | Modrzew europejski Larix decidua wys. 125-150cm 5
19 | Jodta jednobarwna Abies concolor wys. 125-150cm 2
20 | Swierk kiujacy f. srebrny Picea pungens f. glauca wys. 125-150cm 5
krzewy li Sciaste
21 Krzewusz"ka cudowna "Nana | Weigela flllorlda Nana lisé bordo C15: 15-20 82
Purpurea’ Purpurea’
Krzewuszka cudowna . PR . 20.
22 "Styriaca” Weigela florida "Styriaca’ wys. 2m C2; 30-40 7
23 | Porzeczka alpejska "Shmidt" | Ribes alpinum "Schmidt" C2; 30-40 105
Tawuta japonska "Antony Spiraea japinica "Antony o . 20,
24 Waterer" Waterer" wys. rosliny do 1m | C2; 30-40 439
o5 Tawuta nipponska Spiraea nipponica Em:ﬁycbiagg‘ C2: 30-40 9
"Snowmound" "Snowmound" vtnacy '
wiosne
26 | Tawuta brzozlistna Spiraea betulifolia wys. do 1m C2; 30-40 972
27 Perukowiec podolski "Royal Cotinus coggygria "Royal lisé bordo C2: 30-40 16

Purple"

Purple"
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28 | Irga pomarszczona Cotoneaster bullatus C2; 40-60 9
29 |Irga blyszczaca Cotoneaster lucidus C2; 40-60 7
30 | Berberys "Green Carpet" (Eéerberllls thunbergii ‘Green C2; 20-30 27
arpet
31 Ill?:erberys Thunbergﬁ Ill3erber|s thunbergii § lis& bordo C1.5: 15-20 24
Atropurpurea nana’ Atropurpurea Nana
32 | Berberys Thunberga Berberis thunbergii C2; 40-60 28
33 | Swidosliwa kanadyjska Amelanchier lamarckii C5; 40-60 15
34 | Leszczyna pospolita Corylus avellana forma naturalna C7; 100-125 3
Leszczyna potudniowa - " fa . i
35 "Purpurea” Corylus maxima "Purpurea lis¢ bordo C7; 100-125 2
36 | Deren biaty "Sibirica" Cornus alba "Elegantissima" C2; 40-60 76
37 | Lilak Meyera "Palibin" Syringa meyera "Palilbin" C3; 30-40 10
38 | Jasminowiec wonny Philadelphus coronarius C2; 40-60 26
39 P|¢C|orlrl1|k krzewiasty "Pink Potent|llllafrut|cosa Pink kwiaty r6zowe C2: 20-30 82
Queen Queen
krzewy iglaste
40 | Kosodrzewina Pinus mugo C3; 30-40 75
41 | Jalowiec sabinski "Glauca" Juniperus sabina "Glauca" igta niebieskawa C3; 30-40 6
42 jﬁ:g‘é”.!ec posredni "Mint Juniperus media "Mint Julep" C3; 30-40 9
Jatowiec sabinski Juniperus sabina .
43 "Tamariscifolia" "Tamariscifolia" wys. do 0,3m €3, 30-40 u
44 | Jalowiec pospolity "Meyer" Juniperus communis "Meyer" pokréj kolumnowy | C3; 40-60 12
45 :IJaI_OW|e_c \‘/y|rg|nusk| ;Jumper_us"wwglnlana pokrdj wzniesiony; C3: 30-40 19
Tripartital Tripartital wys. ok.. 1m
byliny i trawy
4 . . . . wys. 1,5m
SD | Smiatek darniowy Deschampsia caespitosa 5s7t/m2 Cl15 340
OW | Owsica wiecznie zielona Helictotrichon sempervirens wys. 0,5m C15 477
7szt/m2
czerwieniejgce
PR | Proso rézgowate "Squaw" Panicum virgatum "Squaw" liscie; C1,5 126
wys. 1,2m
w czasie
Trzcinnik ostrokwiatowy "Karl | Calamgrostis acutifolia "Karl kwitnienia wys. .
T M " C3; 65
Foerster’ Foerster’ 1,5m
3szt/m2
RO gzég.h()dmk okazaty "Star Sedum spectabile "Star Dust" Cl15 30
RO | Rozchodnik okazaty "Brillant" | Sedum spectabile "Brillant" C15 30
Zawcigg nadmorski Armeria maritima kwiaty rézowe Cl15 50
Bergenia sercowata Bergenia cordifolia C15 20
Funkia Hosta C15 7
pnacza
Bluszcz pospolity Hedera helix C2; 80-90 18
Winobluszcz tréjklapowy Partenocissus tricuspidata C2; 80-90 13
11l nie wymagajacy
Powojnik np.. "Markham's Ciecia;
Pink"J p-- Clematis "Markham's Pink" odporny na mréz; | C2; 80-90 14
kwiaty bordo lub
ré6zowe

* obw. - obwdd mierzony na wysoko  $ci 100cm
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Dopuszcza sie zastosowanie innych odmian niz podane w tabeli pod warunkiem, ze rosliny
zamienne beda posiadaly takie samy cechy i parametry.

UWAGA: materiat do obsadzenia alei t. jesion pensylwanski (nr 2) i jarzab szwedzki (nr 3) musi by¢
wyréwnany!

Wszystkie nasadzenia wykona¢ z materiatu z pojemnikéw z wyjatkiem brzozy brodawkowatej i sosny
pospolitej. Sadzi¢ w doty zaprawione zyzng ziemig. Drzewa zaopatrzy¢ w trzy paliki; oprocz brzozy
i sosny. Obficie podla¢ po posadzeniu. Uksztattowaé mise. Zastosowaé Scidtkowanie korg warstwag 7
cm.

W przypadku brzozy i sosny nalezy zastosowa¢ materiat kopany z gruntu. W zwigzku z tym nalezy
kategorycznie zachowa¢ pore sadzenia — jesien lub wiosna. Projekt nie definiuje doktadnych miejsc
nasadzen brzozy i sosny, a jedynie pokazuje zasade rozmieszczenia roslin. Jednakze ilos¢ ro$lin
oraz ich zageszczenie i proporcje powinny by¢ zachowane.

Pod wszystkie krzewy i w rabatach zastosowa¢ agrowtdkning i Scidtke z przekompostowanej kory
sosnowej warstwg 7cm.

Rabaty z traw ozdobnych nalezy zatozy¢ na wysScidtce z agrowtokniny i zwiru frakcji 2-8mm
gr. 3-5¢cm.

UWAGA: Przy sadzeniu roslin pozostawi¢ wolne strefy bezpieczenstwa urzadzen $ciezki zdrowia.

Zielen nalezy obja¢ pielegnacjg przez okres 1 roku od odbioru robét.
Zakres pielegnacii:

- odchwaszczanie skupin - 1 raz w miesigcu

- uzupetnianie kory — 1 raz w sezonie

- podlewanie - w razie potrzeby

- koszenie trawnikow

- pierwsze koszenie wykonac, gdy trawa bedzie miata wysokos¢ 8-10cm
- nastepne koszenia wykona¢ na wys. docelowa, tj. 4-5cm

- kosi¢ co 2 tyg. przez pierwszy sezon

- ciecie ktosow traw ozdobnych — na wiosne

- okrycie traw ozdobnych na zime w pierwszym roku po posadzeniu

- okrycie pnaczy na zime w pierwszym roku po posadzeniu

W przypadku nie przyjecia si¢ nasadzen z powodu wadliwego materialu nasadzeniowego
lub zaniedban w pielegnacji, nalezy je wymienic.

4.3.15. OSWIETLENIE

W ramach niniejszego opracowania powstata koncepcja oswietlenia, ktéra obejmuje rozmieszczenie
lamp i wskazanie ich typow.

Zaproponowano zastosowanie lamp solarnych nie wymagajacych zasilania z sieci. Biorgc jednak pod
uwage mozliwo$¢ zmiany decyzji Inwestora wystapiono o warunki przytaczenia do sieci energetyczne;.
Warunki w zatgczniku.

Lampy parkowe ustawiono wzdiuz ciggbw komunikacyjnych, przy placu sgsiedzkim
oraz przy wejsciach. Reflektorami na stupach o$wietlono boisko i skate park.
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4.4. TABELA WYPOSAZENIA

LP

ELEMENT WYPOSAZENIA

OPIS

SPOSOB MONTAZU

ILOSC

SILEOWNIA ZEWN ETRZNA

Si1

urzgdzenie do ¢wiczenia
wahadtowego ruchu bioder
+ urzgdzenie do ¢wiczenia
ruchu obrotowego bioder
+ pylon z instrukcjg

SI2

urzgdzenie imitujgce
wiostowanie

+ urzadzenie do odpychania
sie nogami siedzgc

+pylon z instrukcjg

SI3

urzgdzenie imitujgce bieganie
+ urzadzenie imitujgce
chodzenie

+ pylon z instrukcjg

Sl 4

urzgdzenie do ¢wiczenia
rozciggania miesni rgk w
poziomie

+ urzadzenie do ¢wiczenia
rozciggania miesni rgk w
pionie

+ pylon z instrukcjg

SI5

urzadzenie do brzuszkéw

+ urzgdzenie do prostowania
plecow

+ pylon z instrukcjg

SI6

urzgdzenie do podciggania
nog

+ urzadzenie do podoszenia
sie na rekach

+ pylon z instrukcjg

elementy nalezy zakupi¢ jako gotowe;
urzadzenia powinny posiada ¢ swiadectwo
zgodno $ci z Polskimi Normami

kolorystyka urzadzen
kolor grafitowy RAL 7024
kolor czerwony RAL 2002

na wczesniej
wykonanych placykach
z kostki betonowej;
zgodnie z instrukcjg
producenta

1 kpl

1 kpl

1 kpl

1 kpl

1 kpl

1 kpl

SCIEZKA ZDROWIA

SZ1

drabinka podwadjna do
zwisania na dwdéch réznych
wysokosciach

SZ2

drabinka pozioma do
przechodzenia w zwisie na
rekach

SZ3

drabinka pionowa np.. do
zwisania na rekach i
podciggania kolan

SZ4

réwnowaznia

elementy nalezy zakupi¢ jako gotowe;
urzadzenia powinny posiada ¢ swiadectwo
zgodno $ci z Polskimi Normami

zgodnie z instrukcjg
producenta

16




SZ5

drazki do unoszenia sie na
rekach w pozycji pionowej,
wyprostowanej

SZ6

platforma na sprezynach z
uchwytem do éwiczenia
réwnowagi

WYPOSAZENIE BOISKA

BR

bramka do pitki noznej

wymiary 3x2m; gt. 1m; konstrukcja z rur
stalowych; siatka sztywna z pretéw;
ocynkowana

urzadzenie powinno posiada ¢ certyfikat
bezpiecze nstwa

mocowana ha state do
gruntu; zgodnie z
instrukcjg producenta

KK

kosz do koszykowki
dwustupowy na wysiegniku

konstrukcja z profili stalowych zamknietych
ocynkowanych 100 x100mm; tablica
laminowana w metalowej ramie 180 x 105cm
na wysiegniku o dt. 220cm; spdd tablicy na
wys. 290cm; obrecz kosza na wys. 305cm
nad poziomem terenu; srednica obreczy
45cm;

siatka do obreczy z tancucha,;

urzadzenie powinno posiada ¢ certyfikat
bezpiecze nstwa

mocowana ha state do
gruntu; zgodnie z
instrukcjg producenta

OGRODZENIA

ogrodzenie boiska

ogrodzenie systemowe, panelowe 3D
wys. 4m;
kolor - zielony RAL 6005

stopy fundamentowe
betonowe 40x40x100cm

110mb

brama

brama dwuskrzydtowa, systemowa o wym.
250x220m

furtka samozamykajgca sie

systemowa o wym. 100x200cm

ogrodzenie wybiegu dla pséw

ogrodzenie systemowe, panelowe 3D
wys. 1,2m;
kolor - zielony RAL 6005

podmuréwka systemowa
betonowa
wibroprasowana
8x30cm;

stopy fundamentowe
betonowe 40x40x60cm

101mb

furtka samozamykajgca sie

systemowa o wym. 100x120cm

brama dwuskrzydtowa

brama dwuskrzydiowa, systemowa o wym.
250x120m

MEBLE PARKOWE

L1

tawka z oparciem

dt. 170cm, wys. 85cm, wys. siedziska 44cm,
gt. 55cm;

konstrukcja - stal nierdzewna;

deski z drewna sosnowego, gr. 38mm);
drewno - kolor TIK; zastosowa¢ srodki
impregnujgco-koloryzujgce zachowujgce
widoczne ustojenie

stal - kolor grafit RAL 7024

zabezpieczenie na warunki atmosferyczne

do zabetonowania

28

L2

tawka bez oparcia

dt. 170cm, wys. siedziska 44cm, gt. 47cm;
konstrukcja - stal nierdzewna;

deski z drewna sosnowego, gr. 38mm);
drewno - kolor TIK; zastosowaé¢ $srodki
impregnujgco-koloryzujgce zachowujgce
widoczne ustojenie

stal - kolor grafit RAL 7024;
zabezpieczenie na warunki atmosferyczne

do zabetonowania

29
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L3

tawka miodziezowa

dt. 154 cm, wys. 80cm, wys. siedziska 46cm;
rury stalowe 0 @ 57 x 2,9 mm i @ 38x2,6mm;
ocynk

do zabetonowania

L4

siedziska z bali

bal z drewna lisciastego okorowany o & min.
50cm, dt. 200cm;

fundament betonowy

40x40x40cm z zatopiong

kotwg typu "U" - dwie
kotwy na bal

K1

kosz na smieci

45 x 45cm, wys. 80cm;

beton odlewniczy malowany, poj. 70I;
z wkltadem metalowym

kolor grafitowy RAL7021

do ustawienia

35

K2

kosz na $mieci z

przeznaczeniem na zar z grila

45 x 45cm, wys. 80cm;

beton odlewniczy malowany, poj. 70I;

z wkltadem metalowym

kolor szary RAL9007

z tabliczkg informujgcg o jego przeznaczeniu

do ustawienia

K3

kosz na psie odchody

41x41cm, wys. 102cm;

stal lakierowana, poj. 70I;

kolor grafit RAL7021

Z tabliczkg informujgcg o jego przeznaczeniu

do ustawienia

siedziska z gabionow

gabiony zamontowane w formie trybun w
rzedach z przerwag min. 45 cm;
wys.40cm, gt. 40cm, dt. 50 - 100cm;
siedzisko drewniane o szer. 40cm, grubos¢é
deski min. 40mm; z desek z drewna
lisciastego klasy I-Il;

w kolorze TIK; zastosowa¢ srodki
impregnujgco-koloryzujgce zachowujgce
widoczne ustojenie

rozstaw pretow siatki 5 x 20 cm;
wypetnienie - otoczaki, frakcja wieksza od
Zg60mm

chydy beton gr. 10cm

91mb

SR

stojak na rowery

stalowy ocynkowany, 5-stanowiskowy;
umozliwiajgcy zapiecie roweru; forma -
odwrécone ,U”

do zabetonowania

POZOSTALE

Bl

brama wejsciowa - od
poétnocnego-wschodu

kosze gabionowe wypetnione otoczakimi - do
wys.ok. 1m; otoczaki frakcji wiekszej od
60mm;

siatka cynkowana ogniowo; prety stalowe &
5mm pionowo co 5cm; profile "C" zimno-
formowane z tasmy stalowej gr. 1,8-2,0mm
poziomo co 20cm;

wys. 360cm, dt. 970cm; gr. 50cm; $wiatto
bramy umieszczone centralnie - wys. 300
cm, szer. 400cm;

wzmocnienie nadproza

stopy fundamentowe
betonowe pod stupy
stabilizujgce
40x40x100cm;
beton C12/15 (B15);
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kosze gabionowe wypetnione otoczakimi - do
wys.ok. 1m; otoczaki frakcji wiekszej od
60mm;

siatka cynkowana ogniowo; prety stalowe &

5mm pionowo co 5cm; profile "C" zimno- stopy fundamentowe
B2 brama wejsciowa - od formowane z tasmy stalowej gr. 1,8-2,0mm betonowe pod stupy 1
potudniowego-zachodu poziomo co 20cm; stabilizujgce
wys. 360cm, di. 480cm; gr. 50cm; Swiatto 40x40x100cm;
bramy umieszczone asymetrycznie - jeden
bok szer. 40cm, drugi 150cm; w Swietle -
wys. 300 cm, szer. 290cm;
wzmocnienie nadproza
stupki konstrukcyjne z profilu stalowego
ocynkowanego o przekroju min. 80x80mm;
zadaszenie z blachy trapezowej na
konstrukcji stalowej;
) rzut dachu 3,5m x 3,5m, stupki ustawione zgodnie z instrukcjg
ALT | altana - deszczochron skrajnie: producenta 1
wys. 2,30m;
ELEM. KONSTR. — kolor RAL 7024
ATTYKA - kolor czerwony RAL 2002;
zakupiona jako gotowy element;
na wczesniej
. . wys. 76cm;blat 152 x 274cm; betonowy; z wykonanym placyku z
SP | st6t do ping ponga siatkg z balchy stalowej gr. 5mm kostki; L
do zabetonowania
komplet stolik i 4 siedziska bez opar¢
wykonanych z betonu;
SZ | stolik do gry w szachy blat z planszg do gry w szachy; siedziska z do wkopania w grunt 2kpl
drewna lub tworzywa sztucznego;
wys. 76cm, w rzucie 180 x 180cm
dt. 200cm, szer. 25cm, wys. 50cm
ZP1 | wazka na wybieg dla pséw gr. drewnianej deski min.40mm; do zabetonowania 1
zakupiona jako gotowy element
dt. 200cm;
ZP2 | bale do przeskokéw dla pséw drewniane b,ale_ 0 przekroju 12cm; do zabetonowania 4
z 4 elementow;
zakupione jako gotowy element
wys. 250 cm; rura stalowa ocynkowana;
ST | stupki do siatkéwki wyposazone w mechanizm naciagu; zgodnie z instrukcjg 1Kol
P z siatkg w zestawie; producenta Pl
zakupione jako gotowe
gabion o wymiarach 140 X 140cm, wys.
40cm;
PG | postument gabionowy siatka stalowa o rozstawie pretéw 5 x 20 cm; | chydy beton gr. 10cm 2
wypetnienie - otoczaki frakcji wiekszej od
Zg60mm
wys. 0k..220cm, szer. ok..60cm; . .
. umieszczona na stupku;
Z rur stalowych ocynkowanych; . 4
) ) o . .| do zabetonowania
T |tablica z regulaminem wypetnienie z blachy stalowej ocynkowanej;
. . . mocowana do
tablica z blachy stalowej ocynkowanej ogrodzenia boiska 2
istniejgce, do przestawienia na teren zagieb[c p}yt.k.o w grunt;
gtazy aby uniemozliwi¢ ok..5

wybiegu dla pséw

przesuwanie
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zaglebi¢ ptytko w grunt;
aby uniemozliwi¢

ewntualnie wykopane podczas robét przesuwanie;
ziemnych umiesci¢ zgodnie z
lokalizacjami

wskazanymi w projekcie

1 szt. - 230 x 80cm typowa z kraty stalowej o

nosnosci dostosowanej do ciezaru pojazdow .
do zamontowania w

wycieraczki stalowe 2,5t; osadzce 3
2 szt. - 100 x 80cm typowa z kraty stalowej P
gr. 3cm
OSWIETLENIE
lampy parkowe wys. 4-5m; zgodnie z instrukcjg 50
oprawy typu solarnego producenta
lampy parkowe i reflektor na wys. 4-5m; zgodnie z instrukcjg 2
jednym stupie oprawy typu solarnego producenta
reflektor na stupie - wys. 8-10m; zgodnie z instrukcjg 3
pojedynczy oprawy typu solarnego producenta
reflektor na stupie - podwojny wys. 8-10m; zgodnie z instrukcjg 3
oprawy typu solarnego producenta

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy zamontowa¢ na state przez zastosowanie fundamentow
betonowych.

Wszystkie elementy powinny by¢ odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych i korozje
biologiczna. Muszg by¢ zabezpieczone srodkami odpowiednio do metalu lub do drewna.

4.5. NAWIERZCHNIE

Na terenie parku przewidziano alejki spacerowe w tym gtowng o szer. 3m oraz okreznice i Sciezki
boczne o szer. 2m. Wykonane sg z nawierzchni zwirowej typu Hanse Grand, przy czym alejka gtéwna
ma nawierzchnig wzmocniong dostosowang do ruchu kotowego. Wzdtuz potudniowej granicy terenu
biegnie ciag pieszo-rowerowy réwniez zwirowy, dostosowany do ruchu kotowego szer. catkowita 3,5m
(1,5m nitka piesza, 2,0m nitka rowerowa).

Nawierzchnig utwardzong zaprojektowano na boisku, na placu sasiedzkim, pod urzadzeniami sitowni
zewnetrznej, pod stotem do ping-ponga oraz na skate parku i $ciezce dojazdowej do niego.

Ptyta boiska o wymiarach 32 x 19m z poliuretanu, nawierzchni przepuszczalnej dla wody. Margines w
granicach ogrodzenia boiska z kostki betonowe;j.

Plac sasiedzki, placyki pod urzadzeniami sitowni zewnetrznej, pod stotem do ping-ponga i sciezka
dojazdowa do skate parku z kostki betonowej. W nawierzchni placu sgsiedzkiego do wyrobienia wzor z
kostek i ptytek w kolorach: czerwonym, bragzowym, grafitowym i zottym.

Skate park monolityczny z wylewango betonu - przedmiot odrebnego opracowania.

Wszystkie nawierzchnie zostaty ograniczone obrzezami betonowymi. Przy Sciezkach zwirowych
obrzeza majg wymiary 6x20x100cm, przy nawierzchniach utwardzonych (boisko, plac sasiedzki,
wejscia do skateparku, placyki pod urzadzenia )8x25x100, a przy schodach i jako obwiednie otwordw
na 4 drzewa na placu sasiedzkim 10x30x100cm.
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W miejscu, gdzie wystepuje roznica terenu zaprojektowano schody oraz pochylnie dla osob
niepetnosprawnych i pochylinie dla wozkow dzieciecych.

Odwodnienie nawierzchni utwardzonych przewidziano jako powierzchniowe. Nadano im odpowiednie
spadki i skierowano wode na przylegajacy teren zieleni.

Spadki poprzeczne $ciezek zwirowych przyjeto jako 2%. Spadki na schodach 0,5%. Plyta boiska ze
spadkami poprzecznymi 0,5%, Skatepark 1,5%.

4.5.1. NAWIERZCHNIA Z PLYTEK LUB KOSTKI BETONOWEJ FAZOWANEJ - N1

a) Plac sasiedzki, chodnik przy boisku, pod urzadzeniami sitowni zewnetrznej, pod stotem
do ping-ponga

— kostka betonowa fazowana 10x20 gr. 6¢cm / plytki betonowe 30x30 gr. 5cm — kolorystyka
wg rys. szczegotowych

— podsypka cementowo-piaskowa 1:12 gr. 3-5¢cm

- zwir @ 30-40mm gr. 15cm

- grunt rodzimy

Nawierzchnia ograniczona obrzezem betonowym 8x25x100 cm na fundamencie betonowym — beton
C10/M12 (B10) gr. 7cm

b) Schody na placu sasiedzkim

— plytka betonowa 30x30cm gr. S5cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:12 gr. 3-5¢cm
= 2wir @ 30-40mm gr. min. 15cm

= grunt rodzimy

Podstopnice schodéw z obrzezy betonowych 8x30x100cm na fundamencie betonowym — beton
C10/12 (B10) gr. 7cm oraz z elementu betonowego typu ,L” 50x30x6.

4.5.2. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ NIEFAZOWANEJ - N2
Dojscie — dojazd do skateparku

— kostka betonowa niefazowana w kolorze zottym gr. 6cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:12 gr. 3-5¢cm

- zwir @ 30-40mm gr. 15cm

— grunt rodzimy

Nawierzchnia ograniczona obrzezem betonowym 8x25x100 cm na fundamencie betonowym — beton
C10/12 (B10) gr. 7cm

4.5.3. NAWIERZCHNIA ZWIROWA TYPU HANSE GRAND ROBUST
DOSTOSOWANA DO RUCHU KOLOWEGO - N3

Gtéwna aleja (szer.3m ) oraz cigg pieszo - rowerowy

21



— nawierzchnia typu Hanse Grand Robust gr. 4cm
— podbudowa z tlucznia 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o gr. 12cm
— grunt rodzimy

Warstwa wierzchnia ciggu rowerowego w kolorze czerwonym, pozostate Sciezki w kolorze zéttym.

Nawierzchnia ograniczona obrzezem betonowym 6x20x100cm na fundamencie betonowym — beton
C12/15 (B15) gr. 7cm

4.5.4. NAWIERZCHNIA ZWIROWA TYPU HANSE GRAND - N4
Sciezki piesze szer. 2m

nawierzchnia typu Hanse Grand 0/8mm w kolorze Zéttym gr. 3cm

warstwa dynamiczna typu Hanse Mineral 0/16mm gr. 5¢cm

podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/35mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
grunt rodzimy

Nawierzchnia ograniczona obrzezem betonowym 6x20x100cm na fundamencie betonowym — beton
C12/15 (B15) gr. 7cm

4.5.5. NAWIERZCHNIA ZWIROWA - N5

Pod siedziskami z bali, przy murkach z gabionow, pod nasadzeniami traw ozdobnych, zatoczka dla
rowerdw przy wejsciu pétnocnym

- zwir frakcji 2-8mm gr. 15cm
— geowtoknina
— grunt rodzimy

4.5.6. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA - N6
Przewidziana na polu gier boiska.

- natrysk z granulatu EPDM o frakcji 0,5-3mm w kolorze czerwonym gr. 5Smm

- SBR frakcji 1-3mm z lepiszczem poliuretanowym gr. 5mm

- mata stabilizacyjna elastyczna ET gr. 35mm

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego famanego frakcji 0-31,5mm gr. 5¢cm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego famanego frakcji 31,5-63mm gr. 10cm

- warstwa odsaczajaca z piasku lub pospdtki gr. 15cm

- grunt rodzimy

Nawierzchnia ograniczona obrzezem betonowym 8x25x100cm na chudym betonie — beton C10/12
(B10) gr. 7cm

4.5.7. NAWIERZCHNIA TRAWIASTA - N8
Trawnik nalezy wykona¢ metoda z siewu, na podbudowie 8cm warstwy zyznej.
Mieszanka traw przeznaczona na trawniki rekreacyjne. Sktad mieszanki jak najbardziej zblizony
do podanego nizej:
- 35% - zycica trwata
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- 25% - kostrzewa czerwona roziogowa
- 10% - kostrzewa czerwona kepowa

- 20% -kostrzewa owcza

- 10% - wiechlina tgkowa

Norma wysiewu: 25g/m2

4.5.8. NAWIERZCHNIA KOROWANA - N9
- na podktadzie z agrowtokniny, warstwa gr. 7cm
Wykonana pod nasadzeniami — rabatami ozdobnymi i grupami krzewdw.
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4.6. BILANS MAS ZIEMYCH

Zdjecie Dowd6z /zakup
ETAP jm. koryt.owa.mie trawniki dgé?r?f
humus (ziemia nasypy (ziemia S
. . . (ziemia
nieurodzajna) urodzajna) .
urodzajna)
| -SKATEPARK m3 27,2 3 154 12,56 5,63
Il - BOISKO m3 31,7 83,6 215,4 22,24 6,3
[l - KOMUNIKACJA,
UKSZTALTOWANIE m3 709 811,8 959 351
TERENU
IV - WYPOSAZENIE m3 14,04
V - ZIELEN m3 105,2 129,55
RAZEM : m3 873,1 912,44 1328,4 385,8 141,48
Objeto$¢ mas ziemnych
korytowanie nasyp z ziemi ziemia urodzajna
nieurodzajnej do nawiezienia.
grubo$¢ warstwy
8cm

Etap | - skatepark

zgodnie z koncepcja firmy
Skatelab

pod nawierzchnig betonowg —

21 m3 -zdjecie humusu

450 m3

Ze wzgledu na zastang doktadnos¢ mapy pomiary objetosci nalezy przyja¢ z pewng tolerancjg btedu.
Podane ilosci nalezy traktowac jako szacunkowe.
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i ewidencji gruntow — na dziefi: 16.10.2012r.

Prace polowe: T. Korcz

Prace kameralne wykonano w ODGIiK Gdafisk :
— aktualizacjg mapy przeprowadzi?(a): B. Massel

— wydruk mapy przygotowa?(a): B. massel

Uwaga !

1. Nie wyklucza sié istnienia w terenie innych, nie wykazanych
na niniejszej mapie urz?dzefi podziemnych, ktore nie by?y
zg?oszone do inwentaryzacji, lub o ktérych brak jest
informacji w instytucjach branéowych.

Kable telefoniczne Marynarki Wojennej:

Uzgodnienie nr:

Gdafisk, dnia 29.10.2012r.

LEGENDA:

zasi€g opracowania mapy do celdow projektowych.

W?a?ciciel, inwestor, s? prawnie zobowi?zani
do ochrony znakdéw geodezyjnych na terenie inwestycji
budowlanej (nieruchomo?ci)  (art. 15, 48 pkt. 3 Ustawy

z dn. 17.05.89r. Dz.U. Nr 30, poz. 163 — Prawo geod. i kartograf.)

w?adaj?cy,

Wydzia? G¢odeziji
Zasobu Geodezyjnego

LIN| Yemememmes  DOKONANO
ZASADNICZEJ. DOKUMENTY

PRZYJETO DO ZAS¢BU
| ZAEWMIDENCJONOWAN

Urz?d Miejski w Gdafisku,

Referat

W OBSZARZE 0OZNACZONYM
AKTUALIZACJI TRE?CI MAPY
Z POMIARU  UZUPEENIAJ¥CEGO
POWIATOWEGO W DNIU
POD NR SW4016—1790
NINIEUSZA MAPA MOYE S£U?YE DO CELOW PROJEKTOWJCH

PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGAJYCE
POZWOLENIA NA  BUDOWE PODLEGAJ¥ WYTYCZENIU
I INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ PRZEZ  JEQONOSTKI

UPRAWNIONE DO WYKONYWANIA PRAC GEODEZY.NYCH.
GDARISK, s

Tre§¢ mapy uzupetniono na podstawie danych istniejgcych w
ZUDP—-Gdarisk o wczesniej uzgodnione nastepujgce obiekty:
—patrz mapa

sekcje: 40-16(22—d-3)

Gdarisk, dnia 29.10.2012r. wyk. M. Zygmuntowska
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1242/45 1242/48
B
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zasobie oN
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1242/74

1525 4167 /44

15241

REZERWA TERENU
POD PLAC ZABAW

152.2
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~ i5is

Lw S|ATKOWI§E PLAZOWA ‘)\
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SSILOWNIA ZEWNETRZ

\
+151,80
POLE'DO GRY A

TRy
NA
(&

I}

RIVb

15150

TRAWNIK
REKREACYJNY

= ] 5 . bet] RV —hozy0
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH g 1167/23 o 918 1167/29 |
_151.8 B 1167 /26 RV [ §
SKALA 1: 500 7 1167/34 @ g 1167/27
: RV » i
. ~ . : B j
Obiekt: Gdafisk ul. Diany, Heleny ST—————
Nr sekcji: 4016—22—d—3 152.2 i R
gbu: 1167/38 {
Nrwobrij:.dW e . / ;, § 1167 /56 SILOWNIA ZEWNETRZNA
2- Uk;ﬁid asggiezg:m ymr Ouméjo(;sk 70" ° Y RV i B urzgdzenie do ¢wiczenia wahadlowego ruchu bioder
3. Mapa w postaci numerycznej wykonana na podstawie danych ' Si1 :Urfggzzei?lftgl?(gwmzema"UChU obrotowego bioder
pozyskanych metod? ??czon? (pomiar bezpo?redni, digitalizacja). py 18
1167 /40 1167 /41 urzadzenie imitujace wiostowanie
Nr ks. rob.: RIVb RIVb Si2 +urzqdz<_anie do pdp‘ychania sie nogami siedzac
Nr KERG : 4016—-5564 152.3 151.9 1167 /42 +pylon z instrukcjg
) urzadzenie imitujgce bieganie
152.3 J

1242 /13
RV

1242/32
RV

1242/17
RV

.150.6

SI13 |+ urzadzenie imitujace chodzenie
+ pylon z instrukcja

urzadzenie do ¢wiczenia rozciggania miesni rak w poziomie
Sl4 |+ urzadzenie do éwiczenia rozciggania miesni rgk w pionie
+ pylon z instrukcjg

urzadzenie do brzuszkéw
SI5 |+ urzadzenie do prostowania plecow
+ pylon z instrukcjg

urzgdzenie do podciggania nég
SI6 |+ urzadzenie do podoszenia sie na rekach
+ pylon z instrukcja

SCIEZKA ZDROWIA

drabinka podwdjna do zwisania na dwéch réznych

— wysoko$ciach

SZ 2 |drabinka pozioma do przechodzenia w zwisie na rekach

drabinka pionowa np.. do zwisania na rekach i podciagania

£33 kolan

SZ 4 |rdbwnowaznia

drazki do unoszenia sie na rekach w pozycji pionowej,
wyprostowanej

SZ 6 |platforma na sprezynach z uchwytem do ¢wiczenia rownowagi

SZ5

WYPOSAZENIE BOISKA

BR |bramka do pitki noznej

KK  |kosz do koszykowki dwustupowy na wysiegniku

MEBLE PARKOWE

L1 |tawka z oparciem

L2 |tawka bez oparcia

L3 [tawka miodziezowa

L4 |siedziska z bali

K1 |kosz na $mieci

K2 |kosz na $mieci z przeznaczeniem na zar z grila

K3 |kosz na psie odchody

G |[siedziska z gabionéw

SR |stojak na rowery

POZOSTALE

Bl |brama wejSciowa

B2 |brama wejsciowa

ALT |altana

SP |stdt do ping ponga

SZ |stolik do gry w szachy

ZP1 |wazka na wybiegu dla pséw

ZP2 |bale do przeskokéw dla pséw

ST |stupki do siatkdwki

PG |postument gabicnowy

T [tablica z regulaminem

e e e GRANICA TERENU REKREACYJNEGO

<C - GRANICA DZIALKI
D o s GRANICA TERENU OPRACOWANIA W1’ W’
- =X, SKUPISKO GLAZOW DO ]
>é \ PRZENIESIENIA
I I I L\ 'X/ﬁ NA WYBIEG DLA PSOW —
- x

(D et — OGRODZENIE ISTNIEJACE
LLd S@mmmmme OGRODZENIE ISTNIEJACE DO LIKWIDACJI >

1 Zi ISTNIEJACE URZADZENIE ZABAWOWE >:<

2ZPi MIEJSCE PRZESTAWIENIA
ISTNIEJACEGO URZADZENIA ZABAWOWEGO

+151,50 RZEDNA TERENU

‘:‘ NAWIERZCHNIA ZWIROWA DOST. DO RUCHU KOLOWEGO

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA TYPU HANSEGRAND ROBUST W KOLORZE ZOLTYM

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ FAZOWANEJ

[ [

OZNACZENIE ELEMENTU WYPOSAZENIA NAWIERZCHNIA ZWIROWA DOST. DO RUCHU KOLOWEGO
PLUKANEJ W KOLORZE: D TYPU HANSEGRAND ROBUST W KOLORZE CZERWONYM
OGRODZENIE
CIERWONYM (CIAG ROWEROWY)
LAMPA PARKOWA 26TV |:| NAWIERZCHNIA ZWIROWA - ZWIR FR. 2-8MM NA
LAMPA PARKOWA | REFLEKTOR GEOWLOKNINIE
NA JEDNYM StUPIE BRAZOWYM
REFLEKTOR NA SLUPIE 6 Q@ SKUPISKO GtAZOW
GRAFITOWYM

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ PLUKANEJ
NIEFAZOWANEJ W KOLORZE ZOtTYM

RABATY OZDOBNE

TRAWY OZDOBNE

@{:{-} DRZEWA LISCIASTE / IGLASTE

O G KRZEWY LISCIASTE / IGLASTE
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1/1151116/24 Lp. |Nazwa polska azwataci nska (szt)
b - L . . drzewa li $ciaste
6 1 |Brzoza brodaw kow ata Betula pendula 52
2 |Jesion pensylw anski Fraxinus pennsylvanica 24
3 |Jarzab szw edzki Sorbus intermedia 48
N 4 |Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 17
‘ (8 "f =l 5 | Buk pospolity "Atropunicea” Fagus sylvatica "Atropunicea” 1
k ? QE b
m’ﬁé — __; o 6 |Lipa drobnolistna Tilia cordata 2
52 5 '—‘ 7 |Lipa drobnolistna "Greenspire" Tilia cordata "Greenspire" 3
8 |Wierzba biata "Tristis" Salix alba "Tristis" 1
"ii‘i'ﬂ "' e y 1Y 9 |Kasztanow iec czerw ony Aesculus carnea 3
2 43 \ AN/38/13 ) “ 7
/‘ d‘“’,‘ ¢ POLE \PO GRY . © Y 10 |Jablon "Ola Malus "Ola 5
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<> 2012 \ \ :
30/13 ‘% 12 |Wisnia pospolita "Umbraculifera” P runus cergsﬁelra 12
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% 4212 + _
X : i 13 |Czeremcha pospolita Prunus padus 3
14 |Sliwa wiéniow a "Pissardii" Prunus cerasifera 'Pissardii” 10
12/1 15 |Klon tatarski odm. ginnala Acer tataricum subsp. ginnala 26
i 4 P |Platan klonolilstny Platanus acerifolia 1
‘y‘Z drzewa iglaste
== ,\ 50 . O 16 |Sosna pospolita Pinus sylvestris 113
N ‘ —I— 17 |Sosna czarna Pinus nigra 2
\/ p 18 |Modrzew europejski Larix decidua 5
R 19 |Jodta jednobarw na Abies concolor 2
_|_ 20 |Swierk Kiujacy f. srebrny Picea pungens f. glauca 5
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3313 Z] o1 23 |Porzeczka alpejska "Shmidt" Ribes alpinum "Schmidt" 105
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26 |Taw uta brzozlistna Spiraea betulifolia 972
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WYBIEG 35 |Leszczyna poludniow a "Purpurea” |Corylus maxima "Purpurea” 2
DLA PSOW 36 |Deren bialy "Sibirica" Cornus alba "Elegantissima” 76
37 |Lilak Meyera "Palibin" Syringa meyera "Palilbin" 10
38 |Jasminowiec wonny Philadelphus coronarius 26
39 |PFeciornik krzew iasty "Pink Queen" |Potentilla fruticosa "Pink Queen"” 82
krzewy iglaste
40 |Kosodrzew ina Pinus mugo 75
. B 41 |Jalow iec sabinski "Glauca" Juniperus sabina "Glauca" 6
REZERWA TERENU - N . x 42 |Jatow iec posredni "Mint Julep” Juniperus media "Mint Julep” 9
. i | /T > N - . ) o . [Juniperus sabina
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76 A ¥ : ) 11 o L } I 44  |Jalow iec pospolity "Meyer" Juniperus communis "Meyer" 12
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Trzcinnik ostrokw iatow y "Karl Calamgrostis acutifolia "Karl
T " " 65
Foerster’ Foerster
- 3 3113 : — | S ' . A
@‘ g ) , RO |Rozchodnik okazaly "Star Dust" Sedum spectabile "Star Dust" 30
K2 42[3 > N RO |Rozchodnik okazaly "Brillant" Sedum spectabile "Brillant" 30
Zaw cigg nadmorski Armeria maritima 50
Bergenia sercow ata Bergenia cordifolia 20
Funkia Hosta 7
S pnacza
111 111 111 111 _ . VAR o o P C , Bluszcz pospolity Hedera helix 18
- o Winobluszcz tréjklapow y Partenocissus tricuspidata 13
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TYPY LAMP SOLARNYCH

AERTERE

LAMPA PARKOWA
DO OSWIETLENIA ALEJEK
wys. 4-5m

REFLEKTOR KIERUNKOWY

INWESTOR:
ZARZAD DROG | ZIELENI W GDANSKU,
UL. PARTYZANTOW 36, 80-254 GDANSK

LOKALIZACJA:

GDANSK, DZ. NR 1242/113 OBR.001
UL. HELENY / UL. DIANY

X

LAMPA PARKOWA

ﬁ LAMPA PARKOWA | REFLEKTOR NA JEDNYM SLUPIE

VDA REFLEKTOR NA SLUPIE

TEMAT PROJEKTU: ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO

TYTUL RYSUNKU:  OSWIETLENIE - KONCEPCJA SKALA:
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 1:500
PRACOWNIA PROJEKTOWA KAMILA DEBIEC, UL. JODLOWA 32, 81-198 KOSAKOWO

NRRYS:
AUTOR:
MGR INZ. ARCH. ALEKSANDRA BOBKIEWICZ upr. bud. nr 179/Gd/01 ; PO-0070 m

DATA: WRZESIEN 2013
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— _\../_ nawierzchnia z kostki betonowe] _\.A INWESTOR. LOKALIZACIA:
ZARZAD DROG | ZIELENI W GDANSKU, GDAKSK, DZ. NR 1242113 OBR.001
MONTOWANA W POSADZCE UL. PARTYZANTOW 36, 80-254 GDANSK

BOISKO WIELOFUNKCYJNE
DO KOSZYKOWKI — PEENOWYMIAROWE
DO PILKI NOZNEJ — NIEPEENOWYMIAROWE
NA RYSUNKU PRZEDSTAWIONO OSIE LINII POLA GIER )
DO KOSZYKOWKI : LINIE W KOLORZE NIEBIESKIM, SZEROKOSCI 5CM
DOPILKI NOZNEJ : LINIE W KOLORZE BIALYM, SZEROKOSCI 5CM
LINIE MALOWANE METODA NATRYSKOWA, FARBA POLIURETANOWA

D KOSZ NA SMIECI "K1”

l5) STOJAK NA ROWERY

m SLUP OSWIETLENIOWY Z REFLEKTOREM

OBRECZ DO KOSZA ZAMONTOWAC NA WYSOKOSCI 3,05m p.p.p
SPOD TABLICY ZAMONTOWAC NA WYSOKOSCI 2,90m

TABLICA O WYMIARACH H=1,05m, B=1,80m

SREDNICA OBRECZY 45cm

KOSZ UMIESCIC 15cm OD TABLICY

TEMAT PROJEKTU: ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO

TYTUL RYSUNKU: BOISKO SKALA:
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 1:10

PRACOWNIA PROJEKTOWA KAMILA DEBIEC, UL. JODLOWA 32, 81-198 KOSAKOWO RRYS.

AUTOR: N

MGR INZ. ARCH ALEKSANDRA BOBKIEWICZ upr. bud. nr 179/Gd/01 ; PO-0070
DATA: WRZESIEN 2013




N1

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ FAZOWANEJ
NA PLACU SASIEDZKIM, CHODNIK PRZY BOISKU, POD URZADZENIAMI
SILOWNI ZEWNE TRZNEJ, POD STOLEM DO PING— PONGA
SKALA 1:20

I
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ALK /\\\//\\\M/\\\/ W///\W///\\

KOSTKA BETONOWA FAZOWANA 10x20 gr.6 CM
PODSYPKA CEMENTEMOWO—PIASKOWA 1:12 gr. 3-5 CM
ZWIR ¢ 30—40MM gr.15 CM

GRUNT RODZIMY

OBRZEZE BETONOWE 8x25x100
BETON C10/12 (B10) gr. 7CM

KOLORYSTYKA WG RYS. 4,10,11

N2

NAWERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ NIEFAZOWANEJ
PRZY WEJSCIU DO SKATEPARKU

SKALA 1:20
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KOSTKA BETONOWA NIEFAZOWANA 10x20 W KOLORZE ZOLTYM gr.6 CM
PODSYPKA CEMENTEMOWO—PIASKOWA 1:12 gr. 3—-5 CM

ZWIR ¢ 30—40MM gr.15 CM

GRUNT RODZIMY

OBRZEZE BETONOWE 8x25x100

Z‘_ NAWERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA BOISKA Z@
CHODNIK PRZY BOISKU
SKALA 1:20

OGRODZENIE SYSTEMOWE |

OGRODZENIE SYSTEMOWE QWTO

BETON C10/12 (B10) gr. 7CM
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\\w/\\\/_ TRIRIRRA KRR RN, \\/_\\%\ %w\\/\\\/ﬁm\/\\\/\\\/\\
| KOSTKA BETONOWA FAZOWANA W KOLORZE CZERWONYM gr.6 CM | L1 _
_ PODSYPKA CEMENTEMOWO—-PIASKOWA 1:12 gr. 3—5 CM _ _
_ ZWR ¢ 30—40MM gr.15 CM _ |
_ GRUNT RODZIMY _ _
_ I I R
NATRYSK Z GRANULATU EPDM O FRAKCJ 0,5-3mm W KOLORZE CZERWONYM gr.8mm
SBR FRAKCJI 1-3mm Z LEPISZCZEM POLIURETANOWYM gr.8mm
MATA STABILIZACYUNA ELASTYCZNA ET gr.35mm
WARSTWA KLINUJACA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO LAMANEGO FRAKCJI 0—31,5mm gr.5cm
WARSTWA KONSTRUKCYJUNA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO LAMANEGO FRAKCJ 31,5-63mm  gr.10cm
WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU LUB POSPOLKI gr.15cm
GRUNT RODZIMY
OBRZEZE BETONOWE 8x25x100
BETON C10/12 (B10) gr. 7CM
INWESTOR: LOKALIZACJA:
ZARZAD DROG | ZIELENI W GDANSKU, GDANSK, DZ. NR 1242/113 OBR.001
UL. PARTYZANTOW 36, 80-254 GDANSK UL. HELENY / UL. DIANY
TEMAT PROJEKTU: ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO
TYTUL RYSUNKU: NAWIERZCHNIE - PRZEKROJE cz.1 SKALA:
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 1:20
PRACOWNIA PROJEKTOWA KAMILA DEBIEC, UL. JODLOWA 32, 81-198 KOSAKOWO
AUTOR. NRRYS:
MGR INZ. ARCH ALEKSANDRA BOBKIEWICZ upr. bud. nr 179/Gd/01 ; PO-0070 m
DATA: WRZESIEN 2013




ZA. SCIEZKA DLA PIESZYCH Z@ SCIEZKA DLA PIESZYCH
NAWIERZCHNIA ZWIROWA TYPU HANSEGRAND DOSTOSOWANA DO RUCHU KOLOWEGO
SKALA 1:20 NAWIERZCHNIA ZWIROWA TYPU HANSEGRAND ROBUST
SKALA 1:20
200 # o #
2 K
1 2% o 2% 1 2% - 2%
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NAWIERZCHNIA TYPU HANSEGRAND ROBUST W KOLORZE ZOLTYM gr.4 CM

NAWERZCHNIA TYPU HANSEGRAND 0/8 mm W KOLORZE ZOLTYM gr.3 CM
WARSTWA DYNAMICZNA TYPU HANSEMINERAL 0/16 MM gr.5 CM M._@mw_ﬁm__ungwZWOH%CMMMPWZJMWF__W MM gr.12 CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO GRUNT RODZIMY

LAMANEGO 0/31,5 MM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE  gr.12 CM
GRUNT RODZIMY

OBRZEZE BETONOWE 6x20x100
OBRZEZE BETONOWE 6x20x100 BETON C12/15 (B15) gr. 7CM
BETON C12/15 (B15) gr. 7CM

Zm NAWIERZCHNIA ZWIROWA Zw CIAG PIESZO—ROWEROWY
SKALA 1:20 DOSTOSOWANY DO RUCHU KOLOWEGO
NAWIERZCHNIA ZWIROWA TYPU HANSEGRAND ROBUST
SKALA 1:20
________\. - ./________
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CIAG ROWEROWY CIAG PIESZY
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ZWIR PLUKANY FR. 2—8MM GR. 15CM 2% > £ NN
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NAWIERZCHNIA TYPU HANSEGRAND ROBUST NAWIERZCHNIA TYPU HANSEGRAND ROBUST

W KOLORZE CZERWONYM gr.4CM W KOLORZE ZOLTYM gr.4CM
PODBUDOWA Z TEUCZNIA 0/31,5 MM PODBUDOWA Z TLUCZNIA 0/31,5 MM
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE gr.12 CM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE gr.12 CM
GRUNT RODZIMY GRUNT RODZIMY

OBRZEZE BETONOWE 6x20x100
BETON C12/15 (B15) gr. 7CM

INWESTOR: LOKALIZACJA:
ZARZAD DROG | ZIELENI W GDANSKU, GDANSK, DZ. NR 1242/113 OBR.001
UL. PARTYZANTOW 36, 80-254 GDANSK UL. HELENY / UL. DIANY
TEMAT PROJEKTU: ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO
TYTUL RYSUNKU: NAWIERZCHNIE - PRZEKROJE cz.2 SKALA:
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 1:20
PRACOWNIA PROJEKTOWA KAMILA DEBIEC, UL. JODLOWA 32 , 81-198 KOSAKOWO

NRRYS:
AUTOR:
MGR INZ. ARCH ALEKSANDRA BOBKIEWICZ upr. bud. nr 179/Gd/01 ; PO-0070 @
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POCHYLNIA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
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POCHYLNIA DLA WOZKOW DZIECIECYCH
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ZARZAD DROG | ZIELENI W GDANSKU,
UL. PARTYZANTOW 36, 80-254 GDANSK
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K1 KOSTKA BETONOWA PLUKANA W KOLORZE CZERWONYM O WYM. 10x20x6 CM P
K2 KOSTKA BETONOWA PLUKANA W KOLORZE BRAZOWYM O WYM. 10x20x6 CM
K3 KOSTKA BETONOWA PLUKANA W KOLORZE GRAFITOWYM O WYM. 10x10x6 CM \
K4 PLYTKA BETONOWA PLUKANA W KOLORZE ZOLTYM O WYM. 30x30x5 CM S //Q
OB10BRZEZE BETONOWE O WYM. 8x25x100 CM \v &S
OB20BRZEZE BETONOWE O WYM. 8x30x100 CM 9) ° (o)
OB30BRZEZE BETONOWE O WYM. 10x30x100 CM (D) bio
L ELEMENT BETONOWY TYPU "L” 50x30x6
D1 DONICA NA DRZEWO
D2 DONICA"NA DRZEWO
P PUSTKA — BRAK POSADZKI
INWESTOR: LOKALIZACJA:

GDANSK, DZ. NR 1242/113 OBR.001
UL. HELENY / UL. DIANY

TEMAT PROJEKTU: ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO

MGR INZ. ARCH ALEKSANDRA BOBKIEWICZ upr. bud. nr 179/Gd/01 ; PO-0070

DATA: WRZESIEN 2013

TYTUL RYSUNKU:  NAWIERZCHNIA NA PLACU SASIEDZKIM SKALA:
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 1:100
PRACOWNIA PROJEKTOWA KAMILA DEBIEC, UL. JODLOWA 32, 81-193 KOSAKOWO

AUTOR: NRRYS:

10




DETAL 1
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K1 KOSTKA BETONOWA PLUKANA W KOLORZE CZERWONYM O WYM. 10x20x6 CM
K2 KOSTKA BETONOWA PEUKANA W KOLORZE BRAZOWYM O WYM. 10x20x6 CM
K3 KOSTKA BETONOWA PLUKANA W KOLORZE GRAFITOWYM O WYM. 10x10x6 CM
K4 PLYTKA BETONOWA PLUKANA W KOLORZE ZOLTYM O WYM. 30x30x5 CM
OB10BRZEZE BETONOWE O WYM. 8x25x100 CM
OB2 0BRZEZE BETONOWE O WYM. 8x30x100 CM

L ELEMENT BETONOWY TYPU "L" 50x30x6

D1 DONICA NA DRZEWO

D2 DONICA NA DRZEWO

P PUSTKA — BRAK POSADZKI

DETAL 2

’ K1 KOSTKA BETONOWA PtUKANA W KOLORZE CZERWONYM O WYM. 10x20x6 CM
K2 KOSTKA BETONOWA PEUKANA W KOLORZE BRAZOWYM O WYM. 10x20x6 CM
K3 KOSTKA BETONOWA PLUKANA W KOLORZE GRAFITOWYM O WYM. 10x10x6 CM
K4 PrYTKA BETONOWA PEUKANA W KOLORZE ZOLTYM O WYM. 30x30x5 CM
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19,30 ,30 30,30 {Q INWESTOR: LOKALIZACJA:
‘ m 170 ¢ m ZARZAD DROG | ZIELENI W GDANSKU, GDANSK, DZ. NR 1242/113 OBR.001
UL. PARTYZANTOW 36, 80-254 GDANSK UL. HELENY / UL. DIANY

TEMAT PROJEKTU: ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO

TYTUL RYSUNKU: NAWIERZCHNIA NA PLACU SASIEDZKIM - DETALE SKALA:
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: .
PRACOWNIA PROJEKTOWA KAMILA DEBIEC, UL. JODLOWA 32, 81-198 KOSAKOWO

NRRYS:
AUTOR:
MGR INZ. ARCH ALEKSANDRA BOBKIEWICZ upr. bud. nr 179/Gd/01 : PO-0070 \_ \_
DATA: WRZESIEN 2013




RZUT SCHODOW NA PLACU SASIEDZKIM
SKALA 1:100

"DONICA” NA DRZEWO
ELEMENT BETONOWY TYPU "L” 50x30x6

OBRZEZE BETONOWE 8x30x100
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MUREK 7 GABIONOW

POCHYLNIA DLA WOZKOW DZIECIECYCH

OBRZEZE BETONOWE 8x30x100

OBRZEZE BETONOWE 8x30x100

PRZEKROJ POPRZECZNY
PRZEZ SCHODY NA PLACU SASIEDZKIM
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OBRZEZE BETONOWE 8x30x100
ELEMENT BETONOWY TYPU "L BETON C10/12 (B10) gr. 7CM
50x30x6

PLYTKA BETONOWA 30X30CM gr.5 CM INWESTOR: LOKALIZACJA:

PODSYPKA CEMENTEMOWO—PIASKOWA 1:12 gr. 3—5 CM ZARZAD DROG | ZIELENI W GDANSKU, GDANSK, DZ. NR 1242/113 OBR.001

ZWIR ¢ 30—40MM gr. min.15 CM UL. PARTYZANTOW 36, 80-254 GDANSK UL. HELENY / UL. DIANY

GCRUNT RODZIMY TEMAT PROJEKTU: ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO
TYTUL RYSUNKU: SCHODY NA PLACU SASIEDZKIM SKALA:
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: -
PRACOWNIA PROJEKTOWA KAMILA DEBIEC, UL. JODLOWA 32, 81-198 KOSAKOWO
AUTOR: NRRYS:
MGR INZ. ARCH ALEKSANDRA BOBKIEWICZ upr. bud. nr 179/Gd/01 ; PO-0070 \_ N
DATA: WRZESIEN 2013
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INWESTOR: LOKALIZACJA:
ZARZAD DROG | ZIELENI W GDANSKU, GDANSK, DZ. NR 1242/113 OBR.001

UL. PARTYZANTOW 36, 80-254 GDANSK UL. HELENY / UL. DIANY

TEMAT PROJEKTU: ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO
TYTUL RYSUNKU: DONICE NA DRZEWA SKALA:
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 1:20

PRACOWNIA PROJEKTOWA KAMILA DEBIEC, UL. JODLOWA 32, 81-198 KOSAKOWO

AUTOR:
MGR INZ. ARCH ALEKSANDRA BOBKIEWICZ upr. bud. nr 179/Gd/01 ; PO-0070 A w

DATA: WRZESIEN 2013

NRRYS:




DETAL POSADOWIENIA BALA "L4”
SKALA 1:10 BAL Z DREWNA LISCIASTEGO, OKOROWANY

0 SREDNICY MIN. 50 CM, DrUGOSCI 200 CM
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INWESTOR: LOKALIZACJA:
ZARZAD DROG | ZIELENIW GDANSKU, GDANSK, DZ. NR 1242/113 OBR.001
UL. PARTYZANTOW 36, 80-254 GDANSK UL. HELENY / UL. DIANY
TEMAT PROJEKTU: ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO
TYTUL RYSUNKU: DETAL POSADOWIENIA BALA SKALA:
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 1:10
PRACOWNIA PROJEKTOWA KAMILA DEBIEC, UL. JODLOWA 32, 81-198 KOSAKOWO
AUTOR. NRRYS:
MGR INZ. ARCH ALEKSANDRA BOBKIEWICZ upr. bud. nr 179/Gd/01 ; PO-0070 14
DATA: WRZESIEN 2013
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INWESTOR: LOKALIZACJA:
ZARZAD DROG | ZIELENI W GDANSKU, GDANSK, DZ. NR 1242/113 OBR.001
UL. PARTYZANTOW 36, 80-254 GDANSK UL. HELENY / UL. DIANY

TEMAT PROJEKTU: ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO

TYTUL RYSUNKU: BRAMA Z GABIONOW "B1"

SKALA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRACOWNIA PROJEKTOWA KAMILA DEBIEC, UL. JODLOWA 32, 81-198 KOSAKOWO

1:50

NRRYS:

AUTOR:
MGR INZ. ARCH ALEKSANDRA BOBKIEWICZ upr. bud. nr 179/Gd/01 ; PO-0070

15

DATA: WRZESIEN 2013




BRAMA B2
SKALA 1:50
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INWESTOR:
ZARZAD DROG | ZIELENI W GDANSKU,
UL. PARTYZANTOW 36, 80-254 GDANSK

LOKALIZACJA:

GDANSK, DZ. NR 1242/113 OBR.001
UL. HELENY / UL. DIANY

TEMAT PROJEKTU: ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO

TYTUL RYSUNKU: BRAMA Z GABIONOW "B2" SKALA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 1:50
PRACOWNIA PROJEKTOWA KAMILA DEBIEC, UL. JODLOWA 32, 81-198 KOSAKOWO
AUTOR: NRRYS:

MGR INZ. ARCH ALEKSANDRA BOBKIEWICZ upr. bud. nr 179/Gd/01 ; P0-0070
DATA: WRZESIEN 2013
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LOKALIZACJA:
ZARZAD DROG | ZIELENI W GDANSKU, GDANSK, DZ. NR 1242/113 OBR.001
UL. PARTYZANTOW 36, 80-254 GDANSK UL. HELENY / UL. DIANY

INWESTOR:

TEMAT PROJEKTU: ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO

TYTUL RYSUNKU: MURKI Z GABIONOW - RZUTY SKALA:
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 1:100
PRACOWNIA PROJEKTOWA KAMILA DEBIEC, UL. JODLOWA 32 , 81-198 KOSAKOWO

AUTOR: NRRYS:

MGR INZ. ARCH ALEKSANDRA BOBKIEWICZ upr. bud. nr 179/Gd/01 ; PO-0070
DATA: WRZESIEN 2013
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OTOCZAKI

POSADOWIENIE MURKOW Z GABIONOW

NA ZBOCZU GOREK SANECZKOWYCH
SKALA 1:10
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INWESTOR:
ZARZAD DROG | ZIELENI W GDANSKU,
UL. PARTYZANTOW 36, 80-254 GDANSK

TEMAT PROJEKTU: ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO

LOKALIZACJA:

GDANSK, DZ. NR 1242/113 OBR.001
UL. HELENY / UL. DIANY

TYTUL RYSUNKU: POSADOWIENIE MURKOW Z GABIONOW NA GORKACH

SKALA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRACOWNIA PROJEKTOWA KAMILA DEBIEC, UL. JODLOWA 32, 81-198 KOSAKOWO

1:10

AUTOR:
MGR INZ. ARCH ALEKSANDRA BOBKIEWICZ upr. bud. nr 179/Gd/01 ; PO-0070

NRRYS:

DATA: WRZESIEN 2013
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BETON C10/12 (B10)

gr. 10 CM

INWESTOR:

ZARZAD DROG | ZIELENI W GDANSKU,
UL. PARTYZANTOW 36, 80-254 GDANSK

LOKALIZACJA:
GDANSK, DZ. NR 1242/113 OBR.001
UL. HELENY / UL. DIANY

TEMAT PROJEKTU: ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO

TYTUL RYSUN

KU: POSTUMENT Z GABIONOW

SKALA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRACOWNIA PROJEKTOWA KAMILA DEBIEC, UL. JODLOWA 32, 81-198 KOSAKOWO

1:20

AUTOR:

NRRYS:

DATA:

WRZESIEN 2013

MGR INZ. ARCH ALEKSANDRA BOBKIEWICZ upr. bud. nr 179/Gd/01 ; PO-0070 1 9




SZ3

ILUSTRACJE POCHODZA ZE STRON INTERNETOWYCH PRODUCENTOW.
NALEZY JE TRAKTOWAC JAKO POGLADOWE.

SZ1

T
SZ4
INWESTOR: LOKALIZACJA:
ZARZAD DROG | ZIELENI W GDANSKU, GDANSK, DZ. NR 1242/113 OBR.001
UL. PARTYZANTOW 36, 80-254 GDANSK UL. HELENY / UL. DIANY

TEMAT PROJEKTU: ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO

MGR INZ. ARCH. ALEKSANDRA BOBKIEWICZ upr. bud. nr 179/Gd/01 ; PO-0070
DATA: WRZESIEN 2013

TYTUL RYSUNKU:  WYPOSAZENIE - SCIEZKA ZDROWIA SKALA:
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRACOWNIA PROJEKTOWA KAMILA DEBIEC, UL. JODLOWA 32 , 81-198 KOSAKOWO

AUTOR: NRRYS:

20




Sl

KOLORYSTYKA URZADZEN SILOWNI

GRAFIT - RAL 7024
CEGLASTA CZERWIEN - RAL 2002

SI6

ILUSTRACJE POCHODZA ZE STRON INTERNETOWYCH PRODUCENTOW.
NALEZY JE TRAKTOWAC JAKO POGLADOWE.

SI5

INWESTOR:
ZARZAD DROG | ZIELENI W GDANSKU,
UL. PARTYZANTOW 36, 80-254 GDANSK

LOKALIZACJA:

GDANSK, DZ. NR 1242/113 OBR.001
UL. HELENY / UL. DIANY

TEMAT PROJEKTU: ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO

TYTUL RYSUNKU: WYPOSAZENIE - SILOWNIA ZEWNETRZNA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRACOWNIA PROJEKTOWA KAMILA DEBIEC, UL. JODLOWA 32, 81-198 KOSAKOWO

SKALA:

AUTOR:

MGR INZ. ARCH. ALEKSANDRA BOBKIEWICZ upr. bud. nr 179/Gd/01 ; P0-0070

DATA: WRZESIEN 2013

NRRYS:

21




KK

ILUSTRACJE POCHODZA ZE STRON INTERNETOWYCH PRODUCENTOW.
NALEZY JE TRAKTOWAC JAKO POGLADOWE.
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INWESTOR: LOKALIZACJA:
ZARZAD DROG | ZIELENI W GDANSKU, GDANSK, DZ. NR 1242/113 OBR.001
UL. PARTYZANTOW 36, 80-254 GDANSK UL. HELENY / UL. DIANY
TEMAT PROJEKTU: ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO
TYTUL RYSUNKU: WYPOSAZENIE - ELEMENTY SPORTOWE SKALA:
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRACOWNIA PROJEKTOWA KAMILA DEBIEC, UL. JODLOWA 32, 81-198 KOSAKOWO
NRRYS:
AUTOR:
MGR INZ. ARCH. ALEKSANDRA BOBKIEWICZ upr. bud. nr 179/Gd/01 ; PO-0070 2 2
DATA: WRZESIEN 2013




KOLOR DREWNIANYCH ELEMENTOW
SIEDZISK - LAWEK | GABIONOW

TIK
O ———ay

ZASTOSOWAC SRODKI
IMPREGNUJACO-KOLORYZUJACE
ZACHOWUJACE WIDOCZNE
USLOJENIE

wspornik systemowy - sposéb
mocowania siedzisk na gabionach

ILUSTRACJE POCHODZA ZE STRON INTERNETOWYCH PRODUCENTOW.

NALEZY JE TRAKTOWAC JAKO POGLADOWE.

UWAGA: LAWKA Z OPARCIEM | BEZ
POWINNY STANOWIC KOMPLET
JEDNORODNY W STYLU

ELEMENTY STALOWE - OCYNKOWANE

INWESTOR: LOKALIZACJA:
ZARZAD DROG | ZIELENI W GDANSKU, GDANSK, DZ. NR 1242/113 OBR.001
UL. PARTYZANTOW 36, 80-254 GDANSK UL. HELENY / UL. DIANY
TEMAT PROJEKTU: ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO
TYTUL RYSUNKU:  WYPOSAZENIE - MEBLE PARKOWE - CZ1 SKALA:
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRACOWNIA PROJEKTOWA KAMILA DEBIEC, UL. JODLOWA 32 , 81-198 KOSAKOWO

NRRYS:
AUTOR:
MGR INZ. ARCH. ALEKSANDRA BOBKIEWICZ upr. bud. nr 179/Gd/01 : PO-0070 2 3

DATA:

WRZESIEN 2013




ELEM. ATTYKA
KONSTRUKCYJNE CEGLASTA
GRAFIT-RAL7024  CZERWIEN - RAL 2002

KOSZ NA
PSIE ODCHODY
KOLOR RAL7021

Z ZAMONTOWANA TABLICZKA
INFORMUJACA O PRZEZNACZENIU

KOSZA NA ZAR Z GRILA

SZ

K1i K3 - KOLOR GRAFITOWY - RAL7021
K2 - KOLOR SZARY - RAL9007

K1

INWESTOR: LOKALIZACJA:

ZARZAD DROG | ZIELENI W GDANSKU, GDANSK, DZ. NR 1242/113 OBR.001
UL. HELENY / UL. DIANY

UL. PARTYZANTOW 36, 80-254 GDANSK

TEMAT PROJEKTU: ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO

TYTUL RYSUNKU: WYPOSAZENIE - MEBLE PARKOWE - CZ2 SKALA:
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: —
PRACOWNIA PROJEKTOWA KAMILA DEBIEC, UL. JODLOWA 32, 81-198 KOSAKOWO NRRYS

AUTOR:

MGR INZ. ARCH. ALEKSANDRA BOBKIEWICZ upr. bud. nr 179/Gd/01 ; P0-0070

ILUSTRACJE POCHODZA ZE STRON INTERNETOWYCH PRODUCENTOW.
NALEZY JE TRAKTOWAC JAKO POGLADOWE.

DATA: WRZESIEN 2013
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OBSADZENIA RABAT PRZY PLACU SASIEDZKIM - R1-R4

PRI4
. I45/2m 455 |
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jej "na sztywno"

39/30 e wykonujac nasadzenia nalezy
dazy¢ do osiggniecia efektu
1m luZnej, nieostrej granicy
0
21/6
* nasadzenia nalezy wykona¢
na podktadzie z agrowtdkniny
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INWESTOR: LOKALIZACJA:

ZARZAD DROG | ZIELENI W GDANSKU,
UL. PARTYZANTOW 36, 80-254 GDANSK

GDANSK, DZ. NR 1242/113 OBR.001
UL. HELENY / UL. DIANY

TEMAT PROJEKTU: ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO

TYTUL RYSUNKU:  ZIELEN - DETAL - CZ1 SKALA:
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: _—
PRACOWNIA PROJEKTOWA KAMILA DEBIEC, UL. JODLOWA 32, 81-198 KOSAKOWO NRRVS

AUTOR:

MGR INZ. ARCH ALEKSANDRA BOBKIEWICZ upr. bud. nr 179/Gd/01 ; PO-0070

DATA: WRZESIEN 2013
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NASADZENIA TRAW OZDOBNYCH PRZY WEJSCIACH - T1-T4

* nasadzenia nalezy wykonac na podktadzie
ez agrowtokniny

powierzchnie wysypaé zwirem o granulacji
2-8mm warstwg grubosci 4cm

SPOSOB PRZENIKANIA SIE GRUP ROSLIN

e granice rabat zaznaczono linig przerywang,
zeby nie okreslac jej "na sztywno"

e wykonujgc nasadzenia nalezy dazy¢ do
osiggniecia efektu przenikania sig grup roslin
podobnie jak w naturze

INWESTOR: LOKALIZACJA:

ZARZAD DROG | ZIELENI W GDANSKU, GDANSK, DZ. NR 1242/113 OBR.001

UL. PARTYZANTOW 36, 80-254 GDANSK UL. HELENY / UL. DIANY

TEMAT PROJEKTU: ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO
TYTUL RYSUNKU:  ZIELEN - DETAL - CZ2 SKALA:
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ——

PRACOWNIA PROJEKTOWA KAMILA DEBIEC, UL. JODLOWA 32, 81-198 KOSAKOWO

AUTOR: NRRYS:

MGR INZ. ARCH ALEKSANDRA BOBKIEWICZ upr. bud. nr 179/Gd/01 ; P0-0070 2 6
DATA: WRZESIEN 2013




NASADZENIA PNACZY PRZY BRAMACH WEJSCIOWYCH - B1i B2

B1

L1

—{> powojnik

-O bluszcz pospolity

N 8 El| winobluszcz trojklapowy
AN
AN
N\
N\
AN
AN
N\
* %
>*
O bluszcz pospolity
O winobluszcz trojklapowy
INWESTOR: LOKALIZACJA:
UWAGA: 5 . ZARZAD DROG | ZIELENI W GDANSKU, GDANSK, DZ. NR 1242/113 OBR.001
Pnacza posadzic w odiegtosci UL. PARTYZANTOW 36, 80-254 GDAKSK UL. HELENY / UL. DIANY
0,5m od bramy, ustawiajgc
rosling lekko pod skosem w TEMAT PROJEKTU: ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO
kierunku bramy; Scm glebiej niz TYTUL RYSUNKU:  ZIELEN - DETAL - CZ3 SKALA
rosty w pojemniku
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 1:100
PRACOWNIA PROJEKTOWA KAMILA DEBIEC, UL. JODLOWA 32, 81-198 KOSAKOWO
NRRYS:
AUTOR:
MGR INZ. ARCH ALEKSANDRA BOBKIEWICZ upr. bud. nr 179/Gd/01 ; PO-0070 2 7
DATA: WRZESIEN 2013




0081

oo

RzZUT
SKALA 1:250

WIZUALIZACJA

INWESTOR:
ZARZAD DROG | ZIELENI W GDANSKU,
UL. PARTYZANTOW 36, 80-254 GDANSK

LOKALIZACJA:

GDANSK, DZ. NR 1242/113 OBR.001
UL. HELENY / UL. DIANY

TEMAT PROJEKTU: ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO

TYTUL RYSUNKU: SKATE PARK - RZUT - WIZUALIZACJA SKALA:
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRACOWNIA PROJEKTOWA KAMILA DEBIEC, UL. JODLOWA 32, 81-198 KOSAKOWO

NRRYS:
AUTOR:
MACIEJ SKIBA

28

DATA: WRZESIEN 2013
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ZASLEPIENIE

| GRANICA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO
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PRZESTAWIENIE W INNE MIEJSCE
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DOCELOWA LOKALIZACJA PRZESTAWIANYCH URZADZEN ZABAWOWYCH; SKALA 1:250

ZDEMONTOWANE OGRODZENIE DO WYKORZYSTANIA PRZY PLANOWANYM PLACU ZABAW

LOKALIZACJA:
GDANSK, DZ. NR 1242/113 OBR.001
UL. HELENY / UL. DIANY

INWESTOR:
ZARZAD DROG | ZIELENI W GDANSKU,
UL. PARTYZANTOW 36, 80-254 GDANSK

TEMAT PROJEKTU: ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO

TYTUL RYSUNKU: PRZESTAWIENIE URZADZEN ZABAWOWYCH SKALA:
JEDNOSTKA PROJEKTOWA: —

PRACOWNIA PROJEKTOWA KAMILA DEBIEC, UL. JODLOWA 32, 81-198 KOSAKOWO NRRYS.

AUTOR:
MGR INZ. ARCH. ALEKSANDRA BOBKIEWICZ upr. bud. nr 179/Gd/01 : PO-0070 29
DATA: WRZESIEK 2013




\ Energa

operator

Numer 13/R31/07523 Miejscowoé¢ Gdansk Data 24-07-2013

_Cﬂ

7.1.

741,
712,

7.1.3.

7.14.
7.1.5.
7.1.6.

1T

1.2

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

Przytaczany obiekt:
Nazwa: Gminny teren rekreacyjny - Park
Adres (Nr dziatki):  Gdansk, ul. Heleny
gm. Gdansk , dziatka numer 001-1242/113
Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 10.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Wysoka [01600]
Linia 15 KV kier. KIELNIENSKA 31 [01600-5]
Stacja SN/nn KOZIOROZCA 1 [16691]
Obwod nn W-22032,KOZIOROZCA dz.1224/38 YAKY4x120,Ib= [16691-400-1]
Obiekt Obwod [nN] W-22032,KOZIOROZCA dz.1224/38 YAKY4x120,lb= [16691-400-1]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji odbiorcy;

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy

Urzadzenia nn:

Budowa przytacza kablowego typu YAKXS4x120 od ziacza W-22034 ul. Diany do projektowanego zlacza kablowego z
pomiarem zlokalizowanym na granicy dziatki;

Wyposazenie urzadzef, instalagji lub sieci, niezbgdne do wspbipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane.
Nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zaklbceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Nie dotyczy

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy

Demontaze:

Nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytgczany:

Odbiorca wykona instalacje przylaczana W obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia
wiasnosci stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji
przylaczanej".;

Wymagany stopier skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

ztacze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajacej dziatke od drogi dojazdowej po stronie drogi;
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego [ gtownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A,
zainstalowane w czesci pomiarowej ziacza kablowo-pomiarowego

Sposdb pomiaru: bezposredni

Liczniki: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych



9.6.

10

10.1,

10.2.

10.3.

1.

12

121,
122
123,

124,

13.
14.
15.

16.

/ Energa

operator

Nie wymagane
Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub poiposredniego, zastosowat odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegblnych etapow budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.

c)  Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone 53 W Instrukji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukfadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -
b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv

c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

wstacji  110/15 kV GPZ Wysoka
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej,
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane znamionowe urzadzer, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Nie dotyczy

Dotyczy wspétpracy ruchowej:

Nie dotyczy

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Nie dotyczy

Inne wymagania:

Nie dotyczy

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢c wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.),

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczyc sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych,



&) Energa

operator

na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pbzn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdin. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Ninigjsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

o

/ Krz
/ Sikorowski Jerzy \

OPRACOWAL TWIERDZIL
tel. 058 34-73-840

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Gdarisku
ul. M.Reja 23, 80-870 Gdansk
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Gdansk, dnia 26.09.2013r.

ZDiZ-UZ-5310-11(74)-2013-EL
Pracownia Projektowa
Kamila Debiec

ul. Jodtowa 32
Mosty 81-198 Kosakowo

Dotyczy: uzgodnienia projektu pn. ,,Zagospodarowanie rekreacyjne terenu gminnego przy
ul. Heleny w Gdansku-Osowej” na dziatce nr 1242/113 obr. 001 w Parku Reagana
w Gdansku.

Zarzad Drog i Zieleni w Gdansku informuje, iz pozytywnie uzgadnia ztoZony
projekt i nastepujace opracowania:
- projekt zagospodarowania terenu
- projekt matej architektury
- projekt zieleni

Przyjete rozwigzania projektowe sa zgodne z ustaleniami podjetymi na Radach
Technicznych i spisanymi w protokotach z dn. 12.07.2013r. oraz 06.08.2013r.

Projekt koncepcji oswietlenia terenu wymaga uzgodnienia Dziatu Energetycznego

tutejszego Zarzadu.

ZASTEPCADYREKTORA
ds. Utrgyrpaniowych

Vasileifls Prombonas

ZASTEPCA KIEROWNIKA
Dziatu Utrzymfnia Zjgleni
ey

{ J |
He}@fyk CHorazewicz
p—

Siedziba: Ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdarsk
tel.: 58 341 20 41, fax: 58 341 67 58,
e-mail: info@zdiz.gda.pl ; www.zdiz.gda.pl



Dziat Energetyczny Gdansk, dnia 27.09.2013r.
ZDiZ
UE-46111/487/13/BZ
=Zreles
Dziat Uzgednien
ZDiZ
w /m.

Dotyczy opinii :

Projekt budowlano-wykonawczy Zagospodarowanie rekreacyjnego terenu gminnego przy
ul. Heleny w Gdarisku-Osowie. Koncepcja oswietlenia terenu opracowany przez Pracownie
Projektowa Kamila Debiec ul. Jodtowa 32 Mosty 81-198 Kosakowo

Dziat Energetyczny Zarzadu Drég i Zieleni w Gdarisku opiniuje pozytywnie koncepcje
oéwietlenia terenu rekreacyjnego terenu gminnego przy ul. Heleny w Gdansku-Osowie z
ponizszymi uwagami :

1. Projektujac budowe o$wietlenia na etapie projektu budowlanego wystapi¢ do Dziatu
Energetycznego ZDiZ z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych projektowania
oé$wietlenia ( wniosek na stronie internetowej ZDiZ )

2. W koncepcji uwzgledni¢ oéwietlenie dwoch gtéwnych alejek na stupach parkowych
wysokosci 5 + 6 m z oprawami ledowymi w odstepach 20 + 25 m oraz oswietlenie
boiska wielofunkcyjnego i skateparku na stupach 8 m z metalohalogenkowym biatym
irodtem <wiatta. Zasilanie oswietlenia przewidzie¢ z projektowanego przez RAl
przedsigbiorstwo Budowlane I. Rynkiewicz spotka jawna oswietlenia ul. Diany i
ul. Hery.

- AUy

MNirs

Dziatu Enerd tycznegc



URZAD MIEJSKI W GDANSKU
WYDZIAL URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | OCHRONY ZABYTKOW

wuaioz. vi. 674. AGUD .2013.m55.249379 A4 wrzeénia 2013r.

Pracownia Projektowa
Kamila Debiec

ul. Jodtowa 32

Mosty 81-198 Kosakowo

Dot. Uzgodnienia ,,Zagospodarowania rekreacyjnego terenu gminnego przy ul.
Heleny w Gdansku-Osowej”.

Referat Estetyzacji Miasta dziatajac na podstawie Zarzadzenia nr 103/13
Prezydenta Miasta Gdanska uzgadnia projekt ,,Zagospodarowania rekreacyjnego
terenu gminnego przy ul. Heleny w Gdansku-Osowej”, pod nastepujacymi
warunkami:

-drewno mebli w kolorze naturalnym z widocznym ustojeniem

-zastosowac stojaki na rowery typu odwrocone u

Z powazaniem

Integralna czescia uzgodnienia jest zagospodarowanie terenu i wizualizacje matej
architektury.

Do wiadomosci:
1. adresat
2. ala

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdanisk; tel.: 58 3236428, fax: 58 323 64 98,
e-mail: msz@gdansk.gda.pl; www.gdansk.pl



KOLORYSTYKA URZADZEN SILOWNI

GRAFIT - RAL 7024
CEGLASTA CZERWIEN - RAL 2002

SI6

LUSTRACJE POCHODZA ZE STRON INTERNETOWYCH PRODUCENTOW
HALEZY JE TRAKTOWAS JAXO POGLADOWE

SI5

INWESTOR:
ZARZAD DROG | ZIELENI W GDANSKU,
UL. PARTYZANTOW 36, 80-254 GDANSK

LOKALIZACJA:

GDANSK, DZ. NR 1242/113 OBR.001

UL. HELENY / UL. DIANY

TEMAT PROJEKTU: ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO

TYTULRYSUNKU: WYPOSAZENIE - SILOWNIA ZEWNETRZNA

SKALA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRACOWNIA PROJEKTOWA KAMILA DEBIEC, UL. JODLOWA 32, 81-198 KOSAKOWO

NRRYS:

AUTOR:

MGR INZ. ARCH. ALEKSANDRA BOBKIEWICZ upr. bud. nr 179/Gd/01 ; PO-0070

21

DATA: WRZESIEN 2013

v




KOLOR DREWNIANYCH ELEMENTOW
SIEDZISK - LAWEK | GABIONOW

ZASTOSOWAC SRODKI
IMPREGNUJACO-KOLORYZUJACE
ZACHOWUJACE WIDOCZNE
USLOJENIE

wspornik systemowy - sposéb
mocowania siedzisk na gabionach

WUSTRAC.E POCHODZA, 7E STRON INTERNETOWYCH PROGUCENTOW
NALEZY JE TRAKTOWAC JAKO POGLADOWE

UWAGA: LAWKA Z OPARCIEM I BEZ -
POWINNY STANOWIC KOMPLET
JEDNORODNY W STYLU

ELEMENTY STALOWE - OCYNKOWANE

L3
L-{_,:,-- WYDZIAL UR Ki, A5CH '-':;, TiiE
, | OCCHRONY ZABYTK G
ul Nowe Ogrody /1%
80-803 Gdansk
{113
INWESTOR: LOKALIZAGIA:
ZARZAD DROG | ZIELENI W GDARSKU, GDANSK, DZ. NR 12421113 OBR.001
UL. PARTYZANTOW 36, 80-254 GDANSK UL. HELENY / UL. DIANY

TEMAT PROJEKTU: ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO

TYTUL RYSUNKU:  WYPOSAZENIE - MEBLE PARKOWE - CZ1

SKALA:

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRACOWNIA PROJEKTOWA KAMILA DEBIEC, UL. JODLOWA 32 , 81-198 KOSAKOWO

AUTOR:
MGR INZ. ARCH. ALEKSANDRA BOBKIEWICZ upr. bud. nr 179/Gd/01 ; PO-0070
7

NRRYS:

DATA: WRZESIEN 2013
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ELEM. ATTYKA ALT
KONSTRUKCYJNE ~ CEGLASTA
GRAFIT-RAL7024  CZERWIEN - RAL 2002

KOSZ NA
PSIE ODCHODY
KOLOR RAL7021

Z ZAMONTOWANA TABLICZKA
INFORMUJACA O PRZEZNACZENIU

KOSZA NA ZAR Z GRILA

K1

ron -
"Y 812 k4 1 K3 - KOLOR GRAFITOWY - RAL7021
K2 - KOLOR SZARY - RAL9007

INWESTOR: LOKALIZACJA:
ZARZAD DROG | ZIELENI W GDANSKU, GDANSK, DZ. NR 1242/113 OBR.001
UL. PARTYZANTOW 36, 80-254 GDARSK UL. HELENY / UL. DIANY

TEMAT PROJEKTU: ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO

\l TYTUL RYSUNKU:  WYPOSAZENIE - MEBLE PARKOWE - CZ2 SKALA
I JEDNOSTRA PROJEKTOWA: —

ZP2 PRACOWNIA PROJEKTOWA KAMILA DEBIEC, UL. JODLOWA 32, 81198 KOSAKOWO, | ———

AUTOR:
o, SR MGR INZ. ARCH. ALEKSANDRA BOBKIEWICZ upr. bud. nr 179/Gd/01 ; PO-0070 /g iV 2 4
NALEZY JE TRAKTOWAC JAKO POGLADOWE. DATA: WRZESIEN 2013




