STUDZIENKA Z WPUSTEM
KRAWEZNIKOWO-JEZDNIOWYM SR KoENIERzOWA ZELNA

1— wg PN-EN-124, UCHYLNA RYGLOWANA BEZ
MOZLIWOSCI FIZYCZNEGO WYJECIA KRATY;
WAGA POWYZEJ 100kg
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V/ ’ Dyrekcja
=4 | . Rozbudowy
Miasta Gdanska
m ul. Torunska 18C/A, 80-747 Gdansk
o tel.: (058) 710-44-65 Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
. _ m e-mail: biuro@proinwesta.pl ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
OWNQ_J__A IIONB / Lvoo NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
o, .
REMONT AL. HALLERA W GDANSKU NA ODCINKU |
OD AL. PLAZYNSKIEGO DO UL. KOSCIUSZKI -
s N\ ~ Wpusty kraweznikowo-jezdniowe JEZDNIA W KIERUNKU WRZESZCZA
. > okreslono na profilach podtuznych
- kan m__NmO_._ QmmNONOS\m_. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: DATA:
i GDANSK, AL. GEN. J. HALLERA

Obreb ewidencyjny: 033

V Nr dziatek ewid: 283/1 12022
Obreb ewidencyjny: 043

Nr dziatek ewid: 147, 193/1, 1180, 1184

BRANZA DROGOWA

PROJEKTANT: 20.01.2022r.

mgr inz. Marek Stominski, nr upr. POM/0076/PWOD/14

PROJEKTANTKA SPRAWDZAJACA: 20.01.2022r.
mgr inz. Dorota Nowicka-Zembura, nr upr. SLK/8563/PBD/19

STADIUM: SKALA:
PROJEKT WYKONAWCZY 1:20

TYTUL RYSUNKU: NRRYS:

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY
WPUST DESZCZOWY D-4.7




