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OPIS STANU TECHNICZNEGO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. HALLERA
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NA ODCINKU OD NR 126 DO NR 112

1. Ul Hallera pas jezdni w kierunku ul. Kosciuszki.
Kanat deszczowy miedzy studnig D20 a studnig D26 o dtugosci catkowitej ok 270 mb.
(zmierzonej z mapy) w tym o srednicy DN 250 mm o dt. 33,74 mb. i DN 400 mm o dt. okoto
236,26 mb.
Dtugos¢ wykonanej inspekcji na w/w odcinku wykonano w ilosci DN 250 mm L=33,74 i DN400
L=137,09 mb. inspekcja zostata przerwana, poniewaz nie mozliwe byto wykonanie monitoringu
na dalszej dtugosci sieci ze wzgledu na zty stan techniczny kanalizacji deszczowe;j.
Kanalizacja deszczowa na catej dtugosci o przekroju kotowym z rur betonowych.
Stan techniczny kanalizacji deszczowej:
- na catej dtugosci wystepuje degradacji rur betonowych,
- miejscami brak dna w kanale, widoczny grunt,
- miejscami brak $cianek kanatu z widoczng pustka,
- miejscami punktowe otwory w $ciankach rur z widocznym gruntem,
- miejscami pionowe przesuniecie kanatu na taczeniu rur z widocznym gruntem i pustka
przestrzenna,
- miejscami na tgczeniu rur widoczny grunt,
- W miejscu wigczenia przykanalika do kanatu widoczny grunt pod przykanalikiem z powodu
braku sSciany rury,
- miejscowa zbita masa korzeni na tgczeniu rur,
Whnioski:
- kanalizacja deszczowa w ztym stanie technicznym,
- z perspektywy czasu dalsza eksploatacja sieci moze spowodowac podmycie nawierzchni aw
konsekwencji zapadniecie jezdni,
- kanat, nalezy wymieni¢ na nowy z materiatu np. PVC z uwzglednieniem witgczen
przykanalikéw poprzez trojnik.



