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LEGENDA
Projektowany remont jezdni - nowa konstrukcja [1]

WP-P1 - 5.92

R

Kosz

Ławka

WP-P1 - 5.92

2%

Projektowany ciąg pieszo-rowerowy - płytka betonowa 30x30 cm
o powierzchni gładkiej koloru szarego w układzie ciosowym [2]

Projektowany remont chodnika - płytka betonowa 30x30 cm
o powierzchni gładkiej koloru szarego w układzie ciosowym [2b]

Projektowany remont chodnika na zjeździe/skrzyżowaniu
- płytka betonowa 30x30 cm o powierzchni gładkiej koloru szarego
w układzie ciosowym [3b]
Projektowany najazd - kostka betonowa 20x10 cm koloru
grafitowego [4]

Projektowana ścieżka rowerowa - nawierzchnia bitumiczna koloru
czarnego (nawierzchnia porowata) [6]
Projektowana opaska pomiędzy ścieżką rowerową i chodnikiem
- kostka betonowa 12x9/12/18 cm koloru grafitowego
z zaokraglonymi narożami [7]

Projektowana zatoka autobusowa - nawierzchnia betonowa [9]

Przełożenie nawierzchni z kostki/płytki betonowej [10]

Projektowana zieleń - według opracowania branży zieleni

Projektowanae krawężniki kamienne od +10 cm do +16 cm

Projektowana krawężniki kamienne +6 cm

Projektowane oporniki kamienne ±0 cm

Projektowana oporniki betonowe ±0 cm

Projektowana krawężniki peronowe +16 cm

Projektowane obrzeża betonowe 8x25 cm na ławie betonowej

Projektowane obrzeża betonowe 8x25 cm na stopach betonowych

Projektowane płytki ostrzegawcze i wskaźnikowe w odcieniach
koloru żółtego o wymiarze 40x40 cm

Projektowane rzędne

Projektowane spadki poprzeczne

Projektowane spadki podłużne

Wpust przykrawężnikowy (typowy)

Wpust krawężnikowo-jezdniowy

Pętle indukcyjne do odtworzenia

Pochwyt z podnóżkiem dla rowerzysty

Barierka

Słupki blokujące

Słupki drewniane w zieleni

Kosz śmietnikowy

Ławka z oparciem

Stojaki rowerowe

Lokalizacja zieleni retencyjnej (wypustki ulicznej)

Projektowany remont chodnika - płytka betonowa 30x30 cm
o powierzchni płukanej koloru szarego w układzie ciosowym [2a]

Projektowany chodnik - płytka betonowa 30x30 cm
o powierzchni płukanej koloru szarego w układzie ciosowym -
nawierzchnia z zastosowaniem systemu podestu podwieszonego
do ochrony strefy korzeniowej istniejacych drzew [2c]
Projektowany peron - płytka betonowa 30x30 cm
o powierzchni gładkiej koloru szarego w układzie ciosowym -
nawierzchnia z zastosowaniem systemu podestu podwieszonego
do ochrony strefy korzeniowej istniejacych drzew [2d]
Projektowany remont chodnika na zjeździe/skrzyżowaniu
- płytka betonowa 30x30 cm o powierzchni płukanej koloru
szarego w układzie ciosowym [3a]

Projektowany najazd - kostka kamienna 16/18 cm - istniejąca
do wykorzystania [5]

Projektowane miejsca postojowe - kostka betonowa 20x10 cm
koloru grafitowego [8]

Projektowane obrzeża stalowe z zastosowaniem systemowego
podestu podwieszonego do ochrony strefy korzeniowej
istniejących drzew

Projektowana zieleń niska - według opracowania branży zieleni

Istniejące drzewa

Projektowane drzewa

Projektowane obrzeża kamienne ciętę koloru szarego 8x30cm na
ławie betonowej
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