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STUDZIENKA Z WPUSTEM ULICZNYM (TYPOWYM) = oo seoucamossi rereances

WYJECIA KRATY, WAGA POWYZEJ 100KG;

2— KREGI BETONOWE, SREDNICA 500 mm,
BETON C20/25, wg BN-83/8971-06.02;
_N<mczm—A r_mmn_l >_U>_U|_|>Or_> —.A_Um_u ON‘_W 3— PIERSCIEN ZELBETOWY
Z BETONU WIBROWANEGO C20/25;
4— WZMOCNIENIE POD PIERSCIEN ODCIAZAJACY,
BETON C20/25;
5— USZCZELNIENIE - KIT POLIESTROWY

wg BN-85/6753-02 WYKONAC NA MOKRO;
66— PLYTA FUNDAMENTOWA GRUBOSCI 150 mm

PRZEKROJ PRZEKROJ SZCZEGOL B

>l> WIw SKALA 1:2 7= PODSYPKA Z TLUCZNIA, ZWIRU LUB PIASKU;
8— ZAPRAWA WODOSZCZELNA;
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA: INWESTOR:
.:‘Iv uvm $ s wwm A ’ Dyrekcja
w . Rozbudowy
Miasta Gdarnska
ul. Torufiska 18C/A, 80-747 Gdansk
w tel.: (058) 710-44-65 Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
o e-mail: biuro@proinwesta.pl ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk
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m —nN N ——" | NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
REMONT AL. HALLERA W GDANSKU NA ODCINKU |
OD AL. PLAZYNSKIEGO DO UL. KOSCIUSZKI -
JEZDNIA W KIERUNKU WRZESZCZA
S S N ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: DATA:
& . IN . N SES GDANSK, AL. GEN. J. HALLERA
o o Obreb ewid jny: 033
w0 0 Nr dsialok owich 283/1 12022
oF @ oF Obreb ewidencyjny: 043
o o Nr dziatek ewid: 147, 193/1, 1180, 1184
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BRANZA DROGOWA
750 750

PROJEKTANT: 20.01.2022r.

mgr inz. Marek Stominski, nr upr. POM/0076/PWOD/14

PROJEKTANTKA SPRAWDZAJACA: 20.01.2022r.
mgr inz. Dorota Nowicka-Zembura, nr upr. SLK/8563/PBD/19

STADIUM: SKALA:
PROJEKT WYKONAWCZY 1:20

TYTUL RYSUNKU: NRRYS:

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY
WPUST DESZCZOWY D-4.6




