
Przekrój C-C

Przekrój A-A

0,503,50 3,500,451,50

wpustka uliczna
(osadnik)

0,503,50 3,50

1. ściółka kamienna - d5cm, grub. 6 cm

2. ziemia żyzna z piaskiem drobnym 1:3, grub. 35 cm

3. piasek gruby (warstwa filtrac.), grub. 15 cm

4. żwir płukany (warstwa drenaż.) - d2cm, grub. 20 cm

5. glina, grub. 10 cm

6. grunt rodzimy

Przekrój B-B

0,503,50 3,50

1. beton C35/45 - gr. 15cm

2. kruszywo łamane 0/31,5mm - gr.15cm

3. grunt rodzimy
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1 krawężnik kamienny 15x30x100 cm

2 obrzeże betonowe 8x30x100 cm

3 ława betonowa z oporem C12/15

4 kostka betonowa 20x10 cm

5 podsypka cementowo-piaskowa 1:4

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
(wg opracowania br. drogowej)

SKALA 1:25

0,10

1. żwir płukany - d2cm

2. glina, grub. 10 cm

3. grunt rodzimy

1,50

wpustka uliczna
(roślinność hydrofitowa)

nasadzenie roślinności

trawiastej hydrofitowej

studzienka z PP z wpustem

żeliwnym kopułowym

z króćcem Ø200mm

w dennicy

szczegół korony
przelewowej

1

:

2

3

2

0,10

0,28

0,10

6

7

6 beton C35/45

7 kruszywo łamane 0/31,5mm
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wpustka uliczna
(roślinność hydrofitowa)

wa
rst

wa
 w

eg
eta

cy
jna

wa
rst

wa
 in

filt
ra

cy
jna

wa
rst

wa
 us

zc
ze

lni
ają

ca

1

:

2

1

:

2

0,1
5

UWAGA:

Niniejszy projekt wpustki ulicznej podlega ochronie prawnej na podstawie

przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 90

z 2006 r. poz. 631 z późn. zmianami) i przeznaczony jest do wykorzystania

wyłącznie w ramach projektu: „Remont al. Hallera w Gdańsku na odcinku I

od al. Płażyńskiego do ul. Kościuszki - jezdnia w kierunku Wrzeszcza” .

Wszelkie powielanie, kopiowanie lub wykorzystanie w jakikolwiek sposób dla

innych projektów lub opracowań jest zabronione.

REMONT AL. HALLERA W GDAŃSKU NA ODCINKU I

OD AL. PŁAŻYŃSKIEGO DO UL. KOŚCIUSZKI -

JEZDNIA W KIERUNKU WRZESZCZA
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