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1 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI AL. GEN. J. HALLERA
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ist. zielen Zielen nawierzchnia jezdni zieleniec nawierzchnia chodnika zieleniec nawierzchnia jezdni nawierzchnia najazdu nawierzchnia chodnika na zjezdzie zieleniec nawierzchnia jezdni nawierzchnia najazdu nawierzchnia chodnika na zjezdzie
do odtworzenia - SMA11 [1] - ptytka betonowa 30x30 cm, ptukana, k. szary - SMA11[1] - kostka kamienna 16/18 cm, - plytka betonowa 30x30 cm, ptukana, k. szary [3a] - SMA11 [1] - kostka kamienna 16/18 cm, - plytka betonowa 30x30 cm, ptukana, k. szary [3a]
- nawierzchnia z zastosowaniem systemowego - istniejaca do wykorzystania [5] - istniejgca do wykorzystania [5]
podestu podwieszanego do ochrony strefy
korzeniowej istniejacych drzew [2d]
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szczegbt typ A L szczegot typ B szczegot typ A szczegottyp D L szczegot typ B-1 Lszczegot typ B L szczeg6t typ B L szczegét typ B szczegot typ B-1
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ist. zielen Zielen nawierzchnia jezdni nawierzchnia miejsc postojowych nawierzchnia chodnika zieleniec nawierzchnia jezdni nawierzchnia jezdni nawierzchnia najazdu nawierzchnia chodnika na zjezdzie nawierzchnia najazdu
do odtworzenia - SMA11 [1] - kostka betonowa 20x10 cm, k. grafitowy [8] - plytka betonowa 30x30 cm, ptukana, k. szary [2a] - SMA11 [1] - SMA11 [1] - kostka kamienna 16/18 cm, - plytka betonowa 30x30 cm, ptukana, k. szary [3a] - kostka kamienna 16/18 cm,
- istniejgca do wykorzystania [5] - istniejaca do wykorzystania [5]
Przekroj 16-16 SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
SKALA 1:25
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- SMA11 [1] nawierzchnia najazdu - ptytka betonowa 30x30 cm, ptukana, k. szary [3a] - kostka kamienna 16/18 cm, - SMA11[1] nawierzchnia najazdu - plytka betonowa 30x30 cm, ptukana, k. szary [3a] - kostka kamienna 16/18 cm, - SMA11[1] nawierzchnia najazdu - ptytka betonowa 30x30 cm, & kostka betonowa 20x10 cm
- kostka kamienna 16/18 cm, - istniejaca do wykorzystania [5] - kostka kamienna 16/18 cm, - istniejaca do wykorzystania [5] - kostka kamienna 16/18 cm, ptukana, k. szary [3a] 6 @ @
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- warstwa $cieralna z SMA11 z asfaltem modyfikowanym 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W z asfaltem wysokomodyfikowanym 6cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P z asfaltem

wysokomodyfikowanym 10 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie

kruszywem tamanym 0/31,5, Cgq/3, CBR280% 20cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 18 cm

2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO

- warstwa $cieralna z plytki betonowej 30x30 cm, gtadkiej, koloru szarego 8cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie

kruszywem tamanym 0/31,5, Cqq/3, CBR=80% 15cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 10cm

2a KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

- warstwa Scieralna z plytki betonowej 30x30 cm, ptukanej, koloru szarego 8cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4/podsypka zwirowa 1-4 mm* 3cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie

kruszywem tamanym 0/31,5, Cqq/3, CBR280% 15cm

@ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

- warstwa $cieralna z plytki betonowej 30x30 cm, gtadkiej, koloru szarego 8cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4/podsypka zwirowa 1-4 mm* 3cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie

kruszywem tamanym 0/31,5, Cqq/3, CBR=80% 15cm

2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA - NAWIERZCHNIA Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMOWEGO
C PODESTU PODWIESZANEGO DO OCHRONY STREFY KORZENIOWEJ ISTNIEJACYCH DRZEW

- warstwa Scieralna z plytki betonowej 30x30 cm, ptukanej, koloru szarego 8cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3cm
- widknina filtracyjna zbrojona (element systemu chodnikéw podwieszonych)

- systemowe moduly kratowe przeznaczone do obcigzen dynamicznych do 50 kN/o$

2d KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA - NAWIERZCHNIA Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMOWEGO
PODESTU PODWIESZANEGO DO OCHRONY STREFY KORZENIOWEJ ISTNIEJACYCH DRZEW

- warstwa Scieralna z plytki betonowej 30x30 cm, gtadkiej, koloru szarego 8cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3cm
- widknina filtracyjna zbrojona (element systemu chodnikéw podwieszonych)

- systemowe moduly kratowe przeznaczone do obcigzen dynamicznych do 50 kN/o$

3a KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA NA ZJAZDACH

- warstwa $cieralna z ptytki betonowej 30x30 cm, ptukanej, koloru szarego 8cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 20 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie

kruszywem tamanym 0/31,5, Cqq/3, CBR=80% 23 cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 18 cm

@ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA NA ZJAZDACH

- warstwa Scieralna z plytki betonowej 30x30 cm, gtadkiej, koloru szarego 8cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 20 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie

kruszywem tamanym 0/31,5, Cgq/3, CBR280% 15cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 18 cm

E KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW | NAJAZDOW

- warstwa $cieralna z kostki betonowej 20x10 cm, koloru grafitowego 8cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 20 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie

kruszywem tamanym 0/31,5, Cqq/3, CBR=80% 15cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 18 cm

* W konstrukcji ciaggéw pieszych biegnacych wzdtuz istniejacego szpaleru drzew oraz tam, gdzie
wystepujg obrzeza podparte punktowo, nalezy zastosowaé podsypke zwirowa 1-4 mm.
We wszyskich pozostatych miejscach, a w szczegdlno$ci pod zjazdami, nalezy zastosowa¢ podsypke
cementowo-piaskowa 1:4.
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW | NAJAZDOW

- warstwa $cieralna z kostki kamiennej 16/18 - istniejaca do wykorzystania 16/18 cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 20 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie

kruszywem tamanym 0/31,5, Cgo5, CBR280% 15¢cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 18 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI $CIEZKI ROWEROWEJ
- warstwa $cieralna bitumiczna, koloru czarnego (nawierzchnia porowata) 3cm
- warstwa wigzaca bitumiczna (wartswa porowata) 3cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie

kruszywem tamanym 0/31,5, Cg3, CBR=80% 20cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI OPASKI
- warstwa $cieralna z kostki betonowej 12x9/12/18 cm, koloru grafitowego,

z zaokraglonymi narozami 8cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane;j stabilizowanej mechanicznie

kruszywem tamanym 0/31,5, Cg3, CBR280% 15cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 10cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH
- warstwa $cieralna z kostki betonowej 20x10 cm, koloru grafitowego 8cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane;j stabilizowanej mechanicznie

kruszywem tamanym 0/31,5, Cgo3, CBR280% 25¢cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 18 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOK AUTOBUSOWYCH
- warstwa $cieralna z betonu cementowego C35/45 28 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie

kruszywem tamanym 0/31,5, Cgq/3 30 cm
- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie

kruszywem tamanym 0/31,5, Cgo3, CBR260% 17 cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie

kruszywem tamanym 0/31,5, Cgo5, CBR280% 25¢cm

KONSTRUKCJA PRZELOZENIA NAWIERZCHNI
- kostka betonowa/plytka betonowa 8cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie

kruszywem tamanym 0/31,5, Cgo5, CBR280% 15cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: INWESTOR:

Dyrekcja

Rozbudowy
Miasta Gdariska

ma il ()

ul. Toruriska 18C/A, 80-747 Gdarsk
tel.: (058) 710-44-65
e-mail: biuro@proinwesta.pl

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

JEZDNIA W KIERUNKU WRZESZCZA

REMONT AL. HALLERA W GDANSKU NA ODCINKU |
OD AL. PLAZYNSKIEGO DO UL. KOSCIUSZKI -

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
GDANSK, AL. GEN. J. HALLERA
Obreb ewidencyjny: 033
Nr dziatek ewid: 283/1
Obreb ewidencyjny: 043
Nr dziatek ewid: 147, 193/1, 1180, 1184

DATA:

12022

BRANZA DROGOWA

PROJEKTANT:

mgr inz. Marek Stominski, nr upr. POM/0076/PWOD/14

20.01.2022r.

PROJEKTANTKA SPRAWDZAJACA:

mgr inz. Dorota Nowicka-Zembura, nr upr. SLK/8563/PBD/19
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STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

SKALA:

1:50, 1:25

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJE NORMALNE

NRRYS:

D-3.2




