Nr arch.: 6458/21

Egz.nr: 1
OPINIA GEOTECHNICZNA
DLA PROJEKTU PRZEBUDOWY AL. HALLERA
W GDANSKU.
GMIAN: MIASTO GDANSK, POWIAT: GDANSKI
WOJEWODTWO: POMORSKIE

Opracowata: Kierownik Pracowni Geologicznej:
mgr inz. Aleksandra Szarmach mgr Marcin Postot

nr upr. VII1-2001

Zweryfikowal: Prezes Zarzadu:

mgr Witold Wolinski mgr Witold Wolinski
nr upr. CUG 070630

Gdansk, wrzesien 2021 r.

Przedsigbiorstwo Ustugowo — Produkcyjne ,FUNDAMENT” Sp.zo0.0. ul. Planetarna7  80-299 Gdansk
NIP 584-015-19-56 REGON 001343593 Nr KRS: 00161877 VII Wydziat Gospodarczy Sad Rejonowy Gdansk Pétnoc
Kapitat zaktadowy: 50000PLN tel./fax (058) 344 95 80 www.fundament.gda.pl

e-mail: biuro@fundament.gda.pl


http://www.fundament.gda.pl/

Opinia geotechniczna dla projektu przebudowy al. Hallera w Gdansku

SPIS TRESCI
Lo WSTEP ..o ettt
2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC ...,
N N o = 1oL I (=] =1 0 10 AT1T 4=
2.2 Prace [aboratoryjne ... .
2.3  PraCe KaAmeralnNe ... et e e et e e et e e e e e e
3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKIWODNE ..o,
4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA...................
5. CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI DROGOWEJ........cccovnn....
6. WNIOSKI GEOTECHNICZNE ...t

ZALACZNIKI

1. - 1.2. Mapa dokumentacyjna, skala 1 : 500
Symbole i znaki do przekrojéw geotechnicznych

Tabela wartosci parametréw geotechnicznych

Wykresy sondowan sondg dynamiczng DPL

1

2

3

4.  Przekroje geotechniczne, skala 1: 2000/50
5

6 Zestawienie wynikéw badan laboratoryjnych
7

Analizy granulometryczne

P.U.P. FUNDAMENT” Sp. z 0.0. ul. Planetarna 7, 80-299 Gdansk

tel./fax. (058) 344 95 80

tel. 0602 21 50 53



Opinia geotechniczna dla projektu przebudowy al. Hallera w Gdansku |

1. WSTEP

Na zlecenie Pracowni Projektowej PROINVESTA, wul. Torunska 18C/A,
80-747 Gdansk, Przedsiebiorstwo Ustugowo — Produkcyjne ,Fundament’” Sp. z o.0,,
ul. Planetarna 7, 80-299 Gdansk, wykonato opinie geotechniczng dla projektu przebudowy
al. Hallera w Gdansku

Celem wykonanych badan byto ustalenie warunkow gruntowo — wodnych, ktérych
znajomos¢ jest niezbedna przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestyciji.

Zakres badanh geotechnicznych ustalono ze Zleceniodawca.
2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

2.1 Prace terenowe

W terenie wszystkie miejsca badan zostaty wytyczone metodg GPS i domiaréw
prostokatnych w dowigzaniu do statych punktéw terenowych w oparciu o przekazany przez
Zleceniodawce plan sytuacyjno — wysokos$ciowy. Rzedne otworéw badawczych ustalono na
podstawie niwelacji technicznej. Prace wiertnicze zostaly wykonane pod dozorem
geotechnicznym Aleksandry Szarmach w dniach 31 sierpnia 2021r. i 01 wrzesien
2021 r.

Wykonano:
e 7 otwordw wiertniczych do gtebokosci 3,0 m, tgcznie 21,0 mb,
e 7 sondowania sondg DPL do gtebokosci 3,0 m, tgcznie 20,7 mb,

Lokalizacje wykonanych otworow i sondowan oraz linie przekrojéw geotechnicznych
przedstawiono na mapach dokumentacyjnych stanowigcych zatacznik nr 1.1 1.2.

Sondowania wykonano sondg lekkg typu DPL z kohcdéwkg stozkowg o Srednicy
stozka 35,7 mm, co pozwolito okresli¢ opdr gruntdéw spoistych w warunkach ,,in situ”.

Wyniki sondowan sondag DPL przedstawiono w  formie graficznej

(zatgczniki nr 5).

W czasie wiercen pobrano proby gruntu o naturalnej wilgotnosci (NW) i naturalnym
uziarnieniu (NU) - kategorii B. Wszystkie proby zbadano makroskopowo, ustalono poziom ich

zalegania oraz okreslono gteboko$¢ wystepowania wéd gruntowych.
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2.2 Prace laboratoryjne

Reprezentatywne proby gruntu przebadano w laboratorium okreslajac:
e sktad granulometryczny liczba badan : 4

e wspotczynniki filtracji liczba badan : 4

Zestawienie wynikéw badan laboratoryjnych prob gruntu, wody gruntowej oraz wyniki

analiz granulometrycznych przedstawia zatgcznik nr 6 — 7.

2.3 Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano:

e mapy dokumentacyjne w skali 1 : 500 na podktadzie planu sytuacyjno —
wysokosciowego

o tabele wartosci parametréw geotechnicznych

e przekroje geotechniczne w skali 1: 2000/50

¢ wykresy sondowan sondg dynamiczng DPL

e zestawienie wynikow badan laboratoryjnych

e niniejszg czesc tekstowg opracowania

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym teren stanowi fragment Zutaw Wislanych. Rzedne
terenu w miejscach wykonanych otworéw badawczych wynoszg H = 3,05 + 6,60 m n.p.m.

W podtozu gruntowym ponizej warstw konstrukcyjnych zalegajg nasypy budowlane
i niekontrolowane o migzszosci 0,4 + 1,9 m.

Ponizej nasypow wystepujg utwory czwartorzedowe wieku holocenskiego
reprezentowane przez piaski drobne.

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystepuje w otworze geotechnicznym nr 2

na gtebokosci 2,75 m p.p.t. tj. narzednych H=1,05mn. p. m.

Podany w opracowaniu stan wod gruntowych odnosi sie do okresu badan i moze
ulega¢ wahaniom (0,5 m ) w zaleznosci od pory roku oraz intensywnosci opadow

atmosferycznych.

Uktad zalegania poszczegolnych utworéw wraz z przebiegiem wydzielonych warstw
geotechnicznych przedstawiono na przekrojach geotechnicznych stanowigcym zatacznik
nr4.1i4.2.
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4. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W podtozu dokumentowanego obszaru ponizej nasypow wystepujg grunty réznigce
sie geneza, litologig i parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na
odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty
0 zblizonych wartosciach parametréow geotechnicznych. Wartosci wyprowadzone
parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie badan
archiwalnych, makroskopowych, laboratoryjnych i sondowan sondg DPL w oparciu o PN-EN
1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogolne i PN-EN 1997-2:
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.

Wartosci wyprowadzone parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw podano

w tabeli stanowigcej zatgcznik nr 3.
Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna A

e nasypy [Mg] wystepujg w stanie srednio - zageszczonym. Wprowadzong wartos¢

stopnia zageszczenia ustalono w wysokos$ci Ipgr = 0,40.

Warstwa geotechniczna B

e nasypy budowlane [Mg] wystepujg w stanie srednio — zageszczonym. Wprowadzong

warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci Ipg, = 0,50.

Warstwa geotechniczna la

e piaski drobne [FSa] wystepujgce w stanie srednio - zageszczonym. Wyprowadzong

wartos¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci Ipg, = 0,55.

Warstwa geotechniczna lb

e piaski drobne [FSa] wystepujace w stanie zageszczonym. Wyprowadzong wartosé

stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci Ipg, = 0,70.
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5. CHARAKTERYSTYKA NAWIERZCHNI DROGOWEJ

Na podstawie wykonanych odwiertéw wiertnicg koronkowg okreslono budowe
nawierzchni drogowych al. Hallera. Nawierzchnia drogowa sktada sie z nastepujgcych

warstw konstrukcyjnych:
Otwor nr 1:

o Warstwa asfaltu o grubosci 15 cm

e Warstwa bruku o grubosci 17 cm

Fot. nr 1. Rdzen pobrany z otworu nr 1. Fot. nr 2. Miejsce po likwidacji otworu nr 1.

Otwor nr 2:

o Warstwa asfaltu o gruboéci 15cm
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Otwor nr 3:

¢ Warstwa asfaltu o grubosci 23cm

- e

Fot. nr 5. Rdzen pobrany z otworu nr 3 Fot. nr 6. Miejsce po likwidacji otworu nr 3.

Otwor nr 4:

¢ Warstwa asfaltu o grubosci 7 cm

e Warstwa bruku o grubosci 33 cm

Fot. nr 7. Rdzen pobrany z otworu nr 4 Fot. nr 8. Miejsce po likwidacji otworu nr 4.
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Otwor nr 5:

e Warstwa asfaltu o grubosci 14 cm

e Warstwa ttucznia o grubosci 26 cm
a -

Fot. nr 9. Rdzen pobrany z otworu nr 5 Fot. nr 10. Miejsce po likwidacji otworu nr 5.

Otwor nr 6:

e Warstwa asfaltu o grubosci 15 cm

e Warstwa gruzu i ttucznia o grubosci 35 cm
o JE TE e

Fot. nr 11. Rdzen pobrany z otworu nr 6  Fot. nr 12. Miejsce po likwidacji otworu nr 6.
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Otwor nr 7:

o Warstwa asfaltu o grubosci 13 cm

o Warstwa podbudowy o grubosci 7 cm

% o7
& \

Fot. nr 13. Rdzen pobrany z otworu nr 7 Fot. nr 14. Miejsce po likwidacji otworu nr 7.

6. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

6.1. W wyniku przeprowadzonym badanh stwierdza sie, ze w podtozu projektowanej

drogi wystepujg srednio - korzystne warunki gruntowo — wodne. Grunty

warstwy geotechnicznej B, la i Ib sg noéne, natomiast warstwa nasypow

(warstwa A) jest ma nizsze parametry wytrzymatosciowe.

6.2. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych

projektowany obiekt zaliczono do | _kategorii geotechnicznej w prostych

warunkach gruntowych.

6.3. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050
,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.” styczen 1999 r. oraz PN-S-02205

,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczen 1998 r;

6.4. W istniejgcych warunkach gruntowo — wodnych proponuje sie usung¢ warstwe
nasypow (warstwa A) i do poziomu warstw konstrukcyjnych dogesci¢ do

wskaznika zageszczenia 1s21,00.
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6.5. Podziat gruntdéw na grupy nosnosci podtoza pod nawierzchnie drogowe:

Grunty warstwy geotechnicznej la ilb — grupa nosnosci G1

6.6. Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystepuje w otworze
geotechnicznym nr 2  na gtebokosci 2,75 m p.p.t. tj. na rzednych
H=105mn.p. m.

Podany w opracowaniu stan wod gruntowych odnosi sie do okresu badanh
i moze ulega¢ wahaniom (0,5 m ) w zaleznosci od pory roku oraz

intensywnosci opadow atmosferycznych.

6.7. Na podstawie badan Ilaboratoryjnych otrzymano wspétczynnik filtraci

(wg wzoru USBSC) w wysokosci:
- piaski drobne: k10=1,92*10° m/s

6.8.  Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi
h,=1,0m.

P.U.P. ,FUNDAMENT” Sp. z 0.0. ul. Planetarna 7, 80-299 Gdansk tel./fax.: (058) 344 95 80 tel. 0602 21 50 53



| "
h P [
C b AN
m ..,r, L - N
............... - ——-- ==enn e B - -
e | |85l |8z
; | > =0 |£g (o] E
; 3 < & [C9 =
...... 3 Qg we || &
........... e e e \ 3 O9® |F3 |[O] N
z : ! & QT @
e . : _ &lg|ux £
! : 3 m =
- - e 54 gl|lo
v “ " o @ N 5|2 <
' o0 2 S18| o P
i (5} c El X I=) -
C _ c 3 £ sl2| 8
- + £ - - + - - + + - - -
1 ! = = 2 SNl — (&) pd
H S & ©° 8| &8 . &
] ] 5 5 @ 25l S < o
; ) g € © g lel g = =
' ' m S s s | E| & = |z
N . N
“— _ SENE e
- e . ; z & Q a = E
! 2
— 0 ' : m W 5 ..M = = 5
- i 2 B © g & X (W
! © ¢ ¢ ] < (o) O]
! .. £ 92 = g l=] <
P g T 90 2188 | O |2
Y AN e memmemeeemmmemmeme e m e g - le=|8l 8| < |2
S W T — S s 7 AL
0 (R e R e o R T T I m @ x of s <
" H 4 - M M
—— b
] \
1
+ y + P + + + + 1
N =
\ [E THD. — — — o =
] g T i PEXSTITEG
= e |LM“E
= e
<0 - = - - mbl — e
ST WapTs = F Ayt -
Pamg _~ lw 2
=
=
(i) = P L N ERT R
N HYEE
455 I _*u_

A
LGl Of B
. £% gen. Jozefa Hallera

TTTTTITTITTTTTRY, - A<X< . ,n__
ﬂ_:E.ug_l_u_zﬁ.rr:#aﬂ_ﬂ_? 4 NN b 5
I 3 // )
1 // m M. ///./
A7 = © _
e e NG U5 + T __ hp +
: 2 ) __ _ iy _ m g
. T N e N N - e B Sy 1 _T_ _" H— | = ES .
pm- “ unn.— E: ﬂ
1§ . 2 :
1 ! € =
L — Al
H R —— < =
1 - =1 = = =1 "
< o AN U NNl TN N s N e e s 11 & Y .m m _ /1“
[N i R ¢ i U
m S N S Y | N\ \ -\ NS S N N2 b | I I s S ) ==~ B R + + T T AR NS + + +
||||||||||| I |
L |
|
| ) -
—_————————— -
|

=
Grudziqozia
=
N
ke
===
I
|
|
|
L——
Bi

1710
B



+ |
.. X &
5 ()
185 |8 e
8 =0 |2 |3 =
-J - e a., |
3 Og |lme |5 uh(a
3 25 [Fo|§l ™
g £z =
527 |
2| &
S U OZ
> 5|8
&2
o T S s | ® g
> QA 2 e 8
o S 2 35| 3 3
|_|h 535 |E12| 2| %
228 |13 5| Q|2
222 |3|<ls| 9|2
5§28 g2l & g |0
= Sl1=| & E b4
c 8 2 |=|®2 =
@ e $|F &
S o 8 S w S
=] 5 “ 5 o
sEE [¢[ ]85
ERCE 3 1 2|2
stg |ils]8] 8|8
. =85 |[flgls] Q¢S
g 8% Sl2| s (= <
5 - | =|g| 8 z
w N m & 5 A 5
O @ % °| & < (°©
i : ik
_ 8 =
_ [ _ -
L | ___ - B
i \ - _ - _
AW v ~ 7 _ _ .
Hﬂul.nl1l4r A1 Ss B ' = = \ ___ l|
| . nz. A |
i e at A
: ” _ :
_ : I .
1 o £l
- ikl il ;‘ “H
|
q. : A o pr | .
5 h ol ._ =
: _
....... : A
_\.. ,. s o
oo W,m_w.. 1. o — B _ § 3
e | u. ,_ ] =
| | n ! m |
Q- Ho |l i L]
[ ... | i | Sl e M __ ] “
i | =l & q : . —i i
L —— = vz _N- _ r |l |l| =
g o * | o |r
2 i § |
...u | .c | 5 bt
wEl: < & 2 i ¢ t n
H a m = o ) : |
ﬂ‘ 15 -
. — = ._W m -- : a _ /
Z 2 - i = ;| _ \‘V
= ~ T - | i | g - - ‘ - | __ ;_w 9
= @ o + o R ] - \ __ :. .._ |I.
"] = E: - p = | . | ;
aw i I ___mB_, 3 = = = |
m | @ @ 5ol | ...._,.,_ | - |
= 1 - - ..m u o ~ i __ : 2._ = -I
=] __ I. &hﬁ I
=] o = b | 1 n HB :"
| | | * _ W ol =
: _ __u_ ! = _f = o P
[ m [ . o= _IJL . .
e q = 1l ___ \...!
- _ ] _ __ ﬂ
o i " “
| r o N | _
- : /_ _
o B - o _
- - m _
- B B J =] .Iﬁ _
...... — _ -9 v _
! || | m
| | "
| _ | _
| __ /z....u. _
....... [ "
_ | | |||||I||||||II|||||||| | ; (=]
_ | ! . o B __
_ || | || - __
_ | : ||| : __
_ ;




OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH fundame“t 4
GEOLOGICZNYCH | PROFILACH
Symbole geotechniczne gruntéow wg norm PN — 86/B — 02480 i PN-EN ISO 14688-2
Grunty nasypowe Domieszki:
nN() Mg - nasyp niebudowlany C — gruz ceglany dr. — drewno K - kamienie
nB() Mg - nasyp budowlany bet. — gruz betonowy  ZI - zuzel A - muszelki
Grunty rodzime mineralne Oznaczenia:
Z Gr - Fwir - stanu gruntéw i inne znaki
Po GrSa - pospdtka In - luzny
By CSa - piasek gruby ) szg - srednio-zageszczony
z - zageszczon
Ps MSa - piasek $redni © g .ge Y
o mpl - migkkoplastyczny
Pd FSa - piasek drobny Y pl - plastyczny
P siSa - piasek pylasty # tpl - twardoplastyczny
Zg clGr - zwir gliniasty O pzw - potzwarty
. oS e df Ip - stopien zageszczenia
o clgrSa - 0 iniast
g 9 pospoka gliniasta IL - stopien plastycznosci
Pg clSa - piasek gliniasty Il - przewarstwienia (wktadki)
Mp saSi - pyt piaszczysty + - domieszka
il Si - pyt - dotyczace wody gruntowej
Gp saCl - glina piaszczysta =
G cl - glina \j/ saczenie wody gruntowej
Gm siCl - glina pylasta A AVAm zwierciadto swobodne
(poziom naw = poziom ust.)
Ip saCl - it piaszczysty o
ustabilizowane
| Cl -t - zwierciadio wody gruntowej
lm  siCl - itpylasty somstodosides

zwierciato wody gruntowej

- grunt spoisty deluwialny warstwa nawodniona

Grunty organiczne L]

Gb Or  -gleba Wykres wynikow sondowania typu DPL

H Or - grunt préchniczny [2%< lom <5%)] o= 0,33 Io= 0,67
|
Nm Or - namut [5%x< lom <30%] n 4 sz s Nio(DPL)
T Or - torf [lom >30%] = !
2 i
Gy Or - gytie 2 i
-
Kj Or - kreda jeziorna é :
= .
B s Or - burowegiel ' ’
e - il0$¢ udarow na 10 cm wpedu
lom Com - zawarto$¢ czesci organicznych

ZAtACZNIK NR 2
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TABELA WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

OBJASNIENIA : .
GEOLOGICZNE WARTOSCI WYPROWADZONE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH wg EC7
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nasypy A (Pd+’;‘-|+C) [Mg] 0,40 - 6,0 1,65 0 21,0 20,0
nasypy budowlane B Ps PEB+C+Z) [Mg] 0,50 - 11,0 1,70 0 23,0 35,0
la 0,55 - 16 1,75 0 31,0 69,0

piaski drobne
utwory lodowcowe Pd [FSa]

Ib 0,70 - 14 1,85 0 32,0 90,0
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Odlegto$¢ miedzy otworami:
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354.1m

P.U.P. ,Fundament” Sp. z 0.0., Gdansk, ul. Planetarna 7

Opracowat: |

mgr inz. Aleksandra Szarmach

Data: wrzesien 2021 r.

Skala pionowa: 1: 50
Skala pozioma: 1: 2000

Miejscowos¢:
al. Hallera, Gdansk

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY

Obiekt:
droga

nr arch.: 6458/21

OPINIA GEOTECHNICZNA

ZALACZNIK NR 4.1

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Skala
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P.U.P. ,Fundament” Sp. z 0.0., Gdarisk, ul.

Planetarna 7

Opracowat: | mgr inz. Aleksandra Szarmach

Skala pionowa: 1: 50

Data: wrzesien 2021 r. Skala pozioma: 1: 2000

Miejscowosé:
al. Hallera, Gdansk

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY
=1

Obiekt:
droga

nr arch.: 6458/21

OPINIA GEOTECHNICZNA

ZALACZNIK NR 4.2

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




‘ “® WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZatNr: 6.1
P.U.P. "Funadament" Sp. z 0.0. Otwor numer 1 Sonda Nr:
Miejscowos¢: Gdansk Obiekt: droga Typ sondy: DPL
Gmina: miasto Gdansk Zleceniodawca: Pracownia projektowa PROINVESTA ]
Powiat: Gdansk Wiercenie: P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0. Rzedna: 3.05 m n.p.m.
Wojewodztwo: pomorskie Dozér geol.: A.Szarmach Skala 1 : 100 | Data sondowania: 2021-08
Gtebokos¢ o Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta | & litologiczny ) - .
wody § Luzn){ Srednio zag. Zageszczony
§ llosé udard 10 bici g Niog | Nior |Ip/(I) | s
[m.p.pi] & [m] | Symbol |Warstwa 0$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
5 10 15 20 25 30 35 40 45
1 2 3 4 5 L1l 1 L1l 1 L1l 7 8 9 10
f | |
1nB(Ps+Z)] B i
I | |
2 1_(& Ps+2) 77777777T77777777:7777 14 14 0.56
N § E A
§ % E PS(+Z) I : : : 5 5 0.37
87 2'0; ””””””T"T*” 11 11 0.52
4 Pd/Ps | oot e
3.0: e e N (O H N S S

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0.

Otwor numer 2

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.Nr: 5.2

Sonda Nr:

Miejscowos¢: Gdansk
Gmina: miasto Gdansk
Powiat: Gdansk

Obiekt: droga
Zleceniodawca: Pracownia projektowa PROINVESTA
Wiercenie: P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0.

Typ sondy: DPL

Rzedna: 3.80 m n.p.m.

Wojewodztwo: pomorskie Dozér geol.: A.Szarmach Skala 1 : 100 | Data sondowania: 2021-08
Glebokose | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta | & litologiczny ) - .
wody § Luzn){ Srednio zag. Zageszczony
:§ llosé udard 10 bici g Niog | Nior |Ip/(I) | s
[mpp & [ [m] | Symbol |Warstwa 0$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
5 10 15 20 25 30 35 40 45
1 2 3 4 5 \\\\_‘\\\\1\\\\1\\\\1\\\\1\\\\1\\\\1\\\\l\\\\1\\\\ 7 8 9 10
E Odwiert | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
1 BPd) | B foereetede oot ooaoo oo 12 ] 12 T053
g | 109 pq T [ 8 8 |04
oy I3 ] | | | | | | | |
HE I T B el st et S R N B B
8T 204 PdxPg)| la T oo L0077 [ 7 043
3 | | | 7 7 0.43
VAR 4 7 Pd e S A R
2.75 3.0 R e O I S B S

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0.

Otwor numer 3

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.Nr: 5.3

Sonda Nr:

Miejscowos¢: Gdansk
Gmina: miasto Gdansk
Powiat: Gdansk

Obiekt: droga
Zleceniodawca: Pracownia projektowa PROINVESTA
Wiercenie: P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0.

Typ sondy: DPL

Rzedna: 4.05 m n.p.m.

Wojewodztwo: pomorskie Dozér geol.: A.Szarmach Skala 1 : 100 | Data sondowania: 2021-08
Glebokose | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta | & litologiczny ) - .
wody § Luzn){ Srednio zag. Zageszczony
:§ llosé udard 10 bici g Niog | Nior |Ip/(I) | s
[m.p.p-i] 2 [m] | Symbol |Warstwa s i 081; u ar:;fv na 25 cm V‘;O'C'a SZZ Y 0 5
1 2 3 4 5 L1l ‘ L1l ‘ L1l ‘ L1l ‘ L1l ‘ L1l ‘ L1l ‘ L1l ‘ L1l ‘ L1l 7 8 9 10
1 Asfalf i ‘ | ‘ ‘ ‘ | ‘ ‘
E ) A + 9 0.48
% - 1.0 ! 18 18 0.61
el 8 3
g S E Pd
817 207 la
3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0.

Otwor numer 4

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.Nr: 5.4

Sonda Nr:

Miejscowos¢: Gdansk
Gmina: miasto Gdansk
Powiat: Gdansk

Obiekt: droga
Zleceniodawca: Pracownia projektowa PROINVESTA
Wiercenie: P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0.

Typ sondy: DPL

Rzedna: 5.20 m n.p.m.

Wojewodztwo: pomorskie Dozér geol.: A.Szarmach Skala 1 : 100 | Data sondowania: 2021-08
Glebokose | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta | & litologiczny ) - .

wody § Luzn){ Srednio zag. Zageszczony
:§ llosé udard 10 bici g Niog | Nior |Ip/(I) | s
[mpp & [m] | Symbol |Warstwa 0$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
5 10 15 20 25 30 35 40 45
1 2 3 4 5 L1l 1 L1l 1 L1l 1 L1l 1 L1l 1 L1l 1 L1l 1 L1l 1 L1l 1 L1l 7 8 9 10
B Bruk | | | | | | | | |
B ,777LT77i777Jf777\7777\7777L777L77747777\7777
E Odyiert | : 1 1 1 ! ! 1
3 1.09 nB(Pd+K) B ‘ | ,
NI S = | | |
218 3 i ! !
g5 e 1 | | 14 14 0.56
31T — | | !
o 2.0 |
3 Pd(+Pg) la [
] |
E |
3.0 !

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0.

Otwor numer 5

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.Nr: 5.5

Sonda Nr:

Miejscowos¢: Gdansk
Gmina: miasto Gdansk
Powiat: Gdansk

Obiekt: droga
Zleceniodawca: Pracownia projektowa PROINVESTA
Wiercenie: P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0.

Typ sondy: DPL

Rzedna: 5.75 m n.p.m.

Wojewodztwo: pomorskie Dozér geol.: A.Szarmach Skala 1 : 100 | Data sondowania: 2021-09
Glebokosé | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta | & litologiczny ) - .
wody § Luzn){ Srednio zag. Zageszczony
:‘g 08¢ Udard 10 bici g Niog | Nior |Ip/(I) | s
[mpp & [ [m] | Symbol |Warstwa 0$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
5 10 15 20 25 30 35 40 45
1 2 3 7 4 5 L1l 1 L1l 1 L1l 1 L1l 1 L1l 1 L1l 1 L1l 1 L1l 1 L1l 1 L1l 7 8 9 10
3_Tluczen Odwiert | | | | | | |
N ) A P T T T T T T T T
N +Z) : : ! ! ! ! ! 14 | 14 | 0.56
Bl | 104 E:v—L_‘_H 14 14 | 0.56
g8 . Iy S— 1 1 A SO S S
8|3 1 nB(Pd+Z) B | ,_;_,—A—'\—' | | | I I
R T | I | | I | |
¢} 2.0
3 36 36 | 0.74
3 Pd Ib
3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0.

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.Nr: 5.6

Otwor numer 6

Sonda Nr:

Miejscowos¢: Gdansk
Gmina: miasto Gdansk
Powiat: Gdansk

Obiekt: droga Typ sondy: DPL

Zleceniodawca: Pracownia projektowa PROINVESTA
Wiercenie: P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0.

Rzedna: 6.20 m n.p.m.

Wojewodztwo: pomorskie Dozér geol.: A.Szarmach Skala 1 : 100 | Data sondowania: 2021-09
Glebokosé | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta | & litologiczny ) - .
wody § Luzn){ Srednio zag. Zageszczony
:§ llosé udard 10 bici g Niog | Nior |Ip/(I) | s
[mpp & [m] | Symbol |Warstwa 0$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
5 10 15 20 25 30 35 40 45
1 2 37 4 5 \\\\l\\\\l\\\\1\\\\1\\\\1\\\\1\\\\1\\\\1\\\\l\\\\ 7 8 9 10
Jluczen+gruz N !
E + ) A ! !
1.0
B . 3
N 7
% é g 15 15 | 0.58
£ 2| 2,09 Pd la
o B
3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0.

Otwor numer 7

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Zat.Nr: 5.7

Sonda Nr:

Miejscowos¢: Gdansk
Gmina: miasto Gdansk
Powiat: Gdansk

Obiekt: droga
Zleceniodawca: Pracownia projektowa PROINVESTA
Wiercenie: P.U.P. "Fundament" Sp. z 0.0.

Typ sondy: DPL

Rzedna: 6.60 m n.p.m.

Wojewodztwo: pomorskie Dozér geol.: A.Szarmach Skala 1 : 100 | Data sondowania: 2021-09
Glebokose | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta | & litologiczny ) - .
wody § Luzn){ Srednio zag. Zageszczony
§ llosé udard 10 bici g Niog | Nior |Ip/(I) | s
[m.p.p-i] 2 [m] | Symbol |Warstwa s i 0812 u arcz);lv na 25 cm V\;0|0|a SZZ Y 0 5
1 2 37 4 5 \\\\l\\\\l\\\\l\\\\l\\\\l\\\\l\\\\l\\\\l\\\\l\\\\ 7 8 9 10
3 A L
] : 16 16 | 0.59
®| -| 1.0dnB(Pd+C)| B
S| 8 3
° 3
S 2.0 15 15 [ 0.58
3 Pd(+Pm) la
3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Miejscowos¢: al. Hallera, Gdansk

Obiekt: droga
Nr arch.: 6458/21

ZESTAWIENIE WYNIKOW BADAN
LABORATORYJNYCH

> s

analiza makroskopowa konsystencja lom uziarnienie
2 N S B x
. S ! 2 =5 o _ =< ©
o | 2 2 5 22 g 2| 3 - | £%80 [g3
] o Q <)) 0 2 E = o % z 4 o a c . & N = S o
= @ = o P o Qo o = = = L = | 8 ' N = oom |58
z o ¥ EC 3 ko) © n 0 E S 8! o 2
B 8 3 = = 2ES 0%
4 N = °
- - m - - - szt. - % % % - -] - % % % % k10 [m/s] | g/lcm®
1 1 1,3 Ps - brazowa - szg - - - - -] - - 345 | 9496 | 1,02 | 1,90*10*
9 3 2,0 Pd - jasnobragzowa w - zg - - - - - - - 0 93,71 | 6,29 1,90%10° -
10 5 2,6 Pd - jasnobrgzowa w - zg - - - - - - - 0,37 | 91,26 | 8,37 1,31*10° -
11 6 2,2 Pd - jasnobrgzowa w - szg - - - - - - - 2,69 | 92,33 | 4,98 2,55*10° -
Opracowata: mgr inz. Aleksandra Szarmach Zatgcznik: 6




Data: 02.09.2021 r.

Temat: GDANSK, ul. Hallera — analiza sitowa

Nr otworu: 1
Glebokosé: 1,3 [m]

KRZYWA KUMULACYJ
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TROJKAT FERETA:

KLASYFIKACJA: piasek Sredni
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Srednica zastepcza =iarna — d

Frakcja piowa

FYFE B H

FRAKCJE:
Kamienista: 0
Zwirowa: 3,45
Piaskowa: 94,96

Pytowa+ltowa = 1,59

WSPOLCZYNNIK FILTRACJI:
USBSC k10: 0,00010179 [m/s]

Seelheima k10: 0,00030962 [m/s]

d10:0,171751 [mm]
d60 : 0,322761 [mm]
C: 1,056842

przy zawartos$ci frakcji itowej: 0,547%, U: 1,879239

pytowej: 1,045%, zwirowej: 3,45%

Badanie wykonata: mgr inz. Joanna Gat

Zatacznik nr: 7.1

Ta

[mm]&

Zawartost Ziarn o Srednicy wisksze) niz d

Badanie wykonano zgodnie z normg ,Badania prébek gruntu” PN-88/B-04481

s

tel. (58)344 95 80

Badania wykonano w Laboratorium Geotechnicznym
P.U.P. ,Fundament” Sp. z 0.0.; 80-299 Gdansk, ul. Planetarna 7



Data: 02.09.2021 r.
Temat: GDANSK, ul. Hallera — analiza sitowa

Nr otworu: 3
Glebokosé: 2,0 [m]

KRZYWA KUMULACYJNA:
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Srednica zastepcza =iarna — d

TROJKAT FERETA:

Frakcja piowa

KLASYFIKACJA: piasek drobny

FYFE B H

FRAKCJE: WSPOF CZYNNIK FILTRACJI: d10: 0,065826 [mm]
Kamienista: 0 USBSC k10: 0,00001901 [m/s] d60 : 0,217707 [mm]
Zwirowa: 0 Seelheima k10: 0,00012412 [m/s] C:1,203654
Piaskowa: 93,71 przy zawartosci frakcji itowej: 0%, U: 3,307322
Pytowa+ltowa = 6,29 pytowej: 6,292%, zwirowej: 0%

Badanie wykonata: mgr inz. Joanna Gat

Zatacznik nr: 7.2

Ta

[mm]&

Zawartost Ziarn o Srednicy wisksze) niz d

s

Badanie wykonano zgodnie z normg ,Badania prébek gruntu” PN-88/B-04481

tel. (58)344 95 80

Badania wykonano w Laboratorium Geotechnicznym
P.U.P. ,Fundament” Sp. z 0.0.; 80-299 Gdansk, ul. Planetarna 7



Data: 02.09.2021 r.

Temat: GDANSK, ul. Hallera — analiza sitowa

Nr otworu: 5
Glebokos¢: 2,6 [m]

KRZYWA KUMULACYJNA:
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KLASYFIKACJA: piasek drobny

= W@ Ty Pr e oo~ uL
BEEEEEs £5 Ssong @

T

T

™

oo o &3

1
18
1

Srednica zastepcza =iarna — d

Frakcja piowa

FYFE B H

FRAKCJE:
Kamienista: 0
Zwirowa: 0,37
Piaskowa: 91,26
Pytowa+ltowa = 8,37

WSPOLCZYNNIK FILTRACJL:
USBSC k10: 0,00001308 [m/s]
Seelheima k10: 0,00012256 [m/s]
przy zawartos$ci frakcji itowej: 0%,
pytowej: 8,366%, zwirowej: 0,37%

d10 : 0,055404 [mm]
d60 : 0,226496 [mm]
C: 1,107390
U: 4,088117

Badanie wykonata: mgr inz. Joanna Gat

Zatacznik nr: 7.3

Ta

[mm]&

Zawartost Ziarn o Srednicy wisksze) niz d

Badanie wykonano zgodnie z normg ,Badania prébek gruntu” PN-88/B-04481

s

Badania wykonano w Laboratorium Geotechnicznym
P.U.P. ,Fundament” Sp. z 0.0.; 80-299 Gdansk, ul. Planetarna 7
tel. (58)344 95 80



Data: 02.09.2021 r.

Temat: GDANSK, ul. Hallera — analiza sitowa

Nr otworu: 6
Glebokosé: 2,2 [m]

KRZYWA KUMULACYJNA:
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TROJKAT FERETA:

KLASYFIKACJA: piasek drobny

Srednica zastepcza =iarna — d

Frakcja piowa

FRAKCJE:
Kamienista: 0
Zwirowa: 2,69
Piaskowa: 92,33
Pytowa+ltowa = 4,98

WSPOLCZYNNIK FILTRACJI:
USBSC k10: 0,00002553 [m/s]

d10 : 0,074935 [mm]
d60 : 0,283014 [mm]

Seelheima k10: 0,00019238 [m/s] C:1,101453
przy zawartosci frakcji itowej: 0%, U: 3,776821

pytowej: 4,978%, zwirowej: 2,69%

Badanie wykonata: mgr inz. Joanna Gat

Zatacznik nr: 7.4

Ta

[mm]&

Zawartost Ziarn o Srednicy wisksze) niz d

Badanie wykonano zgodnie z normg ,Badania prébek gruntu” PN-88/B-04481

s

tel. (58)344 95 80

Badania wykonano w Laboratorium Geotechnicznym
P.U.P. ,Fundament” Sp. z 0.0.; 80-299 Gdansk, ul. Planetarna 7



