SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

(wg opracowania br. drogowej)
SKALA 1:25

Przekroj A-A
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1. beton C35/45 - gr. 15cm w
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2. kruszywo tamane 0/31,5mm - gr.15cm
3. grunt rodzimy
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(osadnik)

Przekroj B-B

nasadzenie roslinnosci
trawiastej hydrofitowej
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warstwa infiltracyjna

warstwa uszczelniajaca

1. $cidtka kamienna - d5cm, grub. 6 cm

2. ziemia zyzna z piaskiem drobnym 1:3, grub. 35 cm

3. piasek gruby (warstwa filtrac.), grub. 15 cm

4. zwir ptukany (warstwa drenaz.) - d2cm, grub. 20 cm

5. glina, grub. 10 cm

6. grunt rodzimy
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szczegol typ A

szczegot typ D
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wpustka uliczna
(ro$linno$¢ hydrofitowa)

Przekroj C-C

studzienka z PP z wpustem
zeliwnym koputowym

z kroécem @200mm

w dennicy
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szczegdt typ

1. zwir ptukany - d2cm

2. glina, grub. 10 cm

3. grunt rodzimy
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wpustka uliczna
(ro$linno$¢ hydrofitowa)

kostka betonowa 20x10 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

beton C35/45
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UWAGA:

Niniejszy projekt wpustki ulicznej podlega ochronie prawnej na podstawie
przepiséw ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 90
z 2006 r. poz. 631 z pdzn. zmianami) i przeznaczony jest do wykorzystania
wytgcznie w ramach projektu: ,Remont al. Hallera w Gdarisku na odcinku |
od al. Plazynskiego do ul. KoSciuszki - jezdnia w kierunku Wirzeszcza”.
Wszelkie powielanie, kopiowanie lub wykorzystanie w jakikolwiek sposéb dla
innych projektow lub opracowan jest zabronione.
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