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% > 1 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI AL. GEN. J. HALLERA 5 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW | NAJAZDOW
s ?‘& & - warstwa Scieralna z SMA11 z asfaltem modyfikowanym 4cm - warstwa $cieralna z kostki kamiennej 16/18 - istniejaca do wykorzystania 16/18 cm
P rze krOJ 1 - 1 P k I 2 2 7 ¢ - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W z asfaltem wysokomodyfikowanym 6cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3cm
rze rOJ = . - warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P z asfaltem - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 20 cm
P rze kr(’) 3_3 wysokomodyfikowanym 10cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
J - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie kruszywem tamanym 0/31,5, Cg/3, CBR280% 15¢cm
‘ ‘ ‘ ‘ <o kruszywem tamanym 0/31,5, Cgy;3, CBR280% 20cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 18 cm
+0'1‘71 2.84 277 277 287 3.09 302 +8?9 3.40 323 36 +0.19 2 - warstwa mrozoochronna z migszanki zwigzanej cementem C3/4 18 cm
+0.07 5 Iy 270 w00 010 20% +0.07 0 0 295 \ +0.07 0 0. 4003 <3 © | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI $CIEZKI ROWEROWE
Vi 2.0% +0.00 2.0% 007 2.0% 10.00 7 _—_ﬁ L v 2.0% +0.00 k V4 2.0% +0.00 2.0% o o0
B V4 L vas at VT E=— B V4 : s V4 L =z 8 2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO » o . )
‘ Lj- ‘ _ll ‘ x - warstwa $cieralna bitumiczna, koloru czarnego (nawierzchnia porowata) 3cm
t — ‘ t -J © - warstwa Scieralna z plytki betonowej 30x30 cm, gtadkiej, koloru szarego 8cm - warstwa wigzgca bitumiczna (wartswa porowata) 3cm
B ] - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
) ) 7 szczegot typ D-1 szczegol typ D - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej stabilizowanej mechanicznie kruszywem tamanym 0/31,5, Cgy3, CBR280% 20 cm
L szczegot typ A szczegol typ A szczegot typ B-1 - szczegot typ A kruszywem tamanym 0/31,5, Cgyy5, CBR280% 15cm
szczegot typ A-1 - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 10cm 7 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI OPASKI
qL 0,50 L 3,50 L 3,50 L 3,50 L 0.50 ﬂL ﬂL 2,90 L 3,50 L 3,50 l ﬂL 0,50 L 3,50 L 3,50 L 4,92 L 3,00 L 156 ﬂL 2 Q| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA - warstwa $cieralna z kostki betonowej 12x9/12/18 cm, koloru grafitowego,
z zaokraglonymi narozami 8cm
J‘ : ﬂL L L ﬂL ﬂL ﬂL L L ﬂL ! J' # L L L J' - warstwa $cieralna z plytki betonowej 30x30 cm, ptukanej, koloru szarego 8cm - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3cm
ist. zielen Zielen nawierzchnia jezdni . ‘ ist.l nawierzchnia nawierzchnia $ciezki rowerowej nawierzchnia jezdni nawierzchnia $ciezki rowerowej ist. zielen Zielen nawierzchnia jezdni zZieleniec nawierzchnia chodnika zZieleniec - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4/podsypka zwirowa 1-4 mm* 3cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
do odtworzenia - SMA11[1] przefozenie ciggu pieszo-rowerowego - SMA 11, k. czerwony [6] - SMA11[1] - SMA 11, k. czerwony [6] do odtworzenia - SMA11 [1] - ptytka betonowa 30x30 cm, gtadka, k. szary [2b] - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej stabilizowanej mechanicznie kruszywem tamanym 0/31,5, Cgq3, CBR280% 15¢cm
nawierzchni [10] kruszywem famanym 0/31,5, Cqy;5, CBR=80% 15cm
2b KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA 8 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH
& ;. . n .
P [Ze kro 6-6 - warstwa $cieralna z plytki betonowej 30x30 cm, gladkiej, koloru szarego gcm - warstwa Scieralna z kostki betonowej 20x10 cm, koloru grafitowego 8cm
& & 050 - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4/podsypka zwirowa 1-4 mm* 3cm ) wars:wa pogzyrékl cementgwo-plg skoyvej 1:‘:(. N i stabil ) haniczni 3em
Prze krOJ 4'4 Prze krOJ 5'5 ' P k & - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie ) kwars Wa po ) ucowy ZOE;Z? smcozej Z?;;iggo/' niezwigzanej stabllizowanej mechanicznie 2%
‘ 39 rze rOJ 7'7 kruszywem famanym 0/31,5, Cy/5, CBR280% 15 cm ruszywem famanym 931,59, Lo, WBR2CGUA em
412 413 4.16 < Q - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 18 cm
3.90 396 1022 +0.23 1.0% +0'ZV6WMWMWMW’M S % 2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA - NAWIERZCHNIA Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMOWEGO
3.92 2.0% +0.00 2.0% +0.06 Yoezn ?( 3 ‘ C PODESTU PODWIESZANEGO DO OCHRONY STREFY KORZENIOWEJ ISTNIEJACYCH DRZEW @ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOK AUTOBUSOWYCH
376 37 384 : T ) 2 Y/_ l e X . i : - ;
3.66 +88é 0, +88§ 1.0% +0.10 1.0% +0'é§ (@] 3.69 +Sag 2.0% +858 2.0% +0.15 0.2 S O 222222222277 774 ‘ R warstwa SCIGraIna. z p}ytkl betongwe] 30X30 cm, pmkanej’ koloru Szarego 8cm - warstwa $cieralna z betonu cementowego C35/45 28 cm
\ 2.0% vi0.00 o 2:0% U 10 ' - e =9 \ 2.0% viO-OO <20% VAR L V. Y =9 J‘ . warz:wa. podsypki cementowo-piaskowe] 1:4 em - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
q 55 -II-_-LI‘— 58 - geolkanina sepacyjno-wzmacniajaca kruszywem famanym 0/31,5, Cgq 30cm
| z 3 L_— = 8 L plytka ‘ - Systemowe moduly kratowe - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
1
ﬁ g5 -_ x5 ostrzegawcza 2 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA - NAWIERZCHNIA Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMOWEGO kruszywem tamanym 0/31,5, Cgg5, CBR260% , o 17em
ﬁm“— LG Lo oD szczegilyp A PODESTU PODWIESZANEGO DO OCHRONY STREFY KORZENIOWEJ ISTNIEJACYCH DRZEW - kwafS‘Wa mffm“hfo“(;‘/gf;“'gsza”égfa‘f%j}za”el stabilizowanej mechanicznie 25
, . 5 ‘ 5 L 5 L 5 ruszywem tamanym 0/31,5, , > cm
- szczegot typ B -szczegdi typ B szczegdttyp B szczegdt typ B S2cz690typ s2cz690typ sz02890Tlyp - warstwa $cieralna z plytki betonowej 30x30 cm, gtadkiej, koloru szarego gcm 4 4 08 ’
-szczegot typ B - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3cm 1 0 KONSTRUKC.A PRZELOZENIA NAWIERZCHNI
L 3,00 l 1,50 l 3,00 l 2,10 L L 3,00 JL 1,50 L 3,00 JL 2,30 L L 3,00 l 4,50 l 2,60 L L 0,50 JL 3,50 JL 3,50 JL 3,50 L - geotkanina separacyjno-wzmacniajaca
L ! I I I 1 L ! I I I 1 L l I I 1 ‘ 1 I v v 1 L - _systemowe moduly kratowe - kostka betonowalptytka betonowa 8cm
1 -+ + -+ 7 7 + + + 1 7 + -+ —+- o ‘ 1 —+ o / - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3cm
nawierzchnia jezdni nawierzchnia zjazdu nawierzchnia chodnika na zjezdzie nawierzchnia zjazdu nawierzchnia jezdni nawierzchnia zjazdu nawierzchnia chodnika na zjezdzie nawierzchnia zjazdu nawierzchnia jezdni nawierzchnia zatoki autobusowej nawierzchnia chodnika Zieleniec ist. zielen Zielen nawierzchnia jezdni ist. zagospodarowanie 3a KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA NA ZJAZDACH - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej stabilizowanej mechanicznie
- SMA11 [1] - SMA11[1] - ptytka betonowa 30x30 cm, gtadka, k. szary [3b] - SMA11[1] - SMA11[1] - SMA11 [1] - ptytka betonowa 30x30 cm, gtadka, k. szary [3b] - SMA11 1] - SMA11 [1] - nawierzchnia betonowa [9] - ptytka betonowa 30x30 cm, gtadka, k. szary [2b] do odtworzenia - SMA11 1] terenu . ) ) ) kruszywem famanym 0/31,5, Cgy;5, CBR=80% 15¢cm
- warstwa $cieralna z ptytki betonowej 30x30 cm, ptukanej, koloru szarego 8cm
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 20 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie
kruszywem tamanym 0/31,5, Cqy3, CBR=80% 23¢cm JEDNOSTKA PROJEKTOWA: INWESTOR:
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 18 cm D ¢ ﬁ 3 ——
i
& 4 Rozbudowy
. P rze krO 9_9 SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE @ KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA NA ZJAZDACH PR . F.f Miasta Gdariska
PI’ZGkI’Oj 8'8 J . L ) ) - ul. Torunska 18C/A, 80-747 Gdansk
SKALA 1:25 - warstwa $cieralna z plytki betonowej 30x30 cm, gtadkiej, koloru szarego 8cm tel.: (058) 710-44-65 Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska
5ty A o v At St tvo B 4% tvo B-1 - warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3cm e-mail: biuro@proinwesta.pl ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarsk
szCzegot typ szCzegot typ szCzegot typ SzCzegot yp - warstwa podbudowy zasadn?cze]: z m?eszank? zyvingnej cgment_e_m C5/6 . o 20 cm NAZIVA ZAVIERZENA BUDOWLANEGO:
+gﬁ +g?g +8% 381 5.75 575 28 010 0,10 0,20 0,10 0,10 - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie REMONT AL. HALLERA W GDANSKU NA ODCINKU |
1.0% - <1:0% b : 20% +0.06 - 570 - ) +0.10 1.0% < +— + f—t  + 010 010 +—+ kruszywem famanym 0/31,5, Cg3, CBR280% 15cm :
<% A 3 § 0%, +0.00 9 0.00 <50% - 2 § s, (- (1) krawgznik kamienny 15x30x100 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 18.cm OD AL. PLAZYNSKIEGO DO UL. KOSCIUSZKI -
o 2
i ' = = S| S ) ) JEZDNIA W KIERUNKU WRZESZCZA
J——l__———j E) 3 é 3 & < @ I @ (@ opomik kamienny 12x25x100 cm 4 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW | NAJAZDOW
Z 8 Z 8 g K ~ K Q u Q ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: DATA:
o’ x o x ; > - > 5 5 opornik betonowy 12x25x100 cm N
[CRS] [CR=] i ® < o < < ® < @ @ P y - warstwa $cieralna z kostki betonowej 20x10 cm, koloru grafitowego 8cm gﬁghﬁgerﬁ;nf (i’: J. HALLERA
i , | . L . . . | . L : ‘ _ ; - twa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 3cm Nr dziatek ewid: 283/1 12022
szczegot typ A szczegot typ B szczegot typ B szczeg6t typ B szczegot typ B-1 szczegot typ B szczegot typ B szczegot typ B szczegot typ B-1 0.35 0.45 0.33 0.22 @ obrzeze betonowe 8x25x100 cm wars /0-plaskol o . ] :
S S — e Y Sy - warstwa podbudowy zasadniczej z migszanki zwigzanej cementem C5/6 20 cm Obreb ewidencyjny: 043
| } } 1l 1 1 1 | I 1 1 1 1 1 | | (5)  krawgznik betonowy peronowy 31,6x42¢100 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej stabilizowanej mechanicznie Nr dziatek ewid: 147, 193/1, 1180, 1184
0,50 3,50 3,50 3,50 2,24 3,00 1,68 3,40 3,50 3,50 3,30 2,24 3,00 1,67 . ) i ) kruszywem famanym 0/31,5, Cqy3, CBR280% 15 cm .
| 1 I T T I I I 1 ”L I T I I I I ‘L szczegol typ C szczegoi typ D szczego typ D-1 szczegot typ EO 15 (6)  fawa betonowa z oporem C12/15 - warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 18 cm BRANZA DROGOWA
0,70 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 J—f’ PROJEKTANT: 20.01.20221.
st zielen  \ Zielen nawierzchnia jezdni N nawierzchnia najazdu N nawierzchnia chodnika na zjezdzie N nawierzchnia zjazdu ’ i nawierzchnia jezdni N nawierzchnia jezdni N nawierzchnia jezdni N nawierzchnia najazdu N nawierzchnia chodnika na zjezdzie " nawierzchnia najazdu ’ +— T+t @ fawa betonowa z oporem C12/15, puntklowa mgr inz. Marek Stomiriski, nr upr. POM/0076/PWOD/14
do odtworzenia - SMA11[1] - kostka betonowa 20x10 cm, - ptytka betonowa 30x30 cm, gtadka, k. szary [3b] - kostka betonowa 20x10 cm, - SMA11[1] - SMA11[1] - SMA11 [1] - kostka betonowa 20x10 cm, - ptytka betonowa 30x30 cm, gtadka, k. szary [3b] - kostka betonowa 20x10 cm, -
k. grafitowy [4] k. grafitowy [4] k. grafitowy [4] k. grafitowy [4] ® & ® kostka betonowa 20x10 cm * W konstrukcji ciagéw pieszych biegnacych wzdtuz istniejacego szpaleru drzew oraz tam, gdzie FROJEKTANTHA SPRAWDZAJACA: wor2022r
® - - S (9  podsypka cementowo-piaskowa 1:4 wystepuja obrzeza podparte punktowo, nalezy zastosowac podsypke zwirowg 1-4 mm. mgr inz. Dorota Nowicka-Zembura, nr upr. SLK/8563/PBD/19
§ S S | | © ® \ 1<} We wszyskich pozostatych miejscach, a w szczegdlno$ci pod zjazdami, nalezy zastosowaé podsypke STADIUM: SKALA:
® ® L2 =) UWAGA: cementowo-piaskowa 1:4. PROJEKT WYKONAWCZY 1:50, 1:25
El. drogowe nalezy posadowi¢ bezposrednio na wilgotnym,
0,32 0,28 0,28 0,60 TR ) TYTUL RYSUNKU: NRRYS:
/S A A A } A ¥ ! i $wiezym i niestezonym betonie
PRZEKROJE NORMALNE D-3.1




