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6.3.2  Konstrukcja nawierzchni amortyzujgcej
Pod urzadzeniami oraz w strefie bezpieczenstwa nalezy wykonac¢ nawierzchnie amortyzujacg z piasku lub zwirku o frakcji
0,2-8mm, grubosci min. 200mm , wykonang zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 . Nie dopuszcza sig stosowanie piasku z
duzg zawartoscig drobinek pytowych i itowych, gdyz powodujg jego sklejanie sie i zbijanie, co w konsekwencji powoduje
pogorszenie wasciwosci amortyzujacych.

Street Workout jest aktywnoscig, fizyczng opartg o trening z masg wlasnego ciata. Idea ¢wiczen na $wiezym powietrzu
najbardziej rozwineta sie w USA, Rosji i Ukrainie. Jest to trening sitowy na bazie ¢wiczen z wykorzystaniem wiasnej masy ciata,
czyli trening kalisteniczny, ktory bazuje na ¢wiczeniach gimnastycznych.

Wykonuje sie je na $wiezym powietrzu, nie na sitowni. Cwiczenia z wlasng masg ciafa stanowig réwniez trening
uzupelniajacy do wielu dyscyplin sportu. Street Workout wpisuje sie w nowoczesny, zdrowy tryb zycia, aktywnos¢ fizyczna,
imponowanie sylwetka i umiejetnosciami.

Na etapie wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest do wykonania tablicy regulaminowej zgodnie z wytycznymi
przysztego uzytkownika — Gdanskiego Zarzadu Drdg i Zieleni

6.4 Zalozenia techniczne projektowanej nawierzchni toru do jazdy na sankach

6.4.1  Roboty ziemne

Nasyp stanowi element konstrukcyjny powierzchni budowli ziemnej. Obserwacje prowadzone juz od wielu lat wykazuja,
ze budowle ziemne, szczegdlnie nasypy ulegaja erozji. Zjawisko to jest widoczne zaréwno w przypadku nowych budowli
ziemnych jak i tych istniejacych. Rozmiary erozji sg tym mniejsze, im lepiej nasyp zabezpieczony jest przed dziataniem
czynnikéw erozyjnych, dlatego roboty ziemne wykonywane przy formowaniu skarpy nasypu polegajace na jego u, poprawie jego
funkcjonalnosci oraz zwiekszeniu bezpieczenstwa dzieci zjezdzajacej z niego zima na sankach nalezy rozpoczaé wczesng
wiosna. Do najbardziej odpornych na erozje nalezg powierzchnie pokryte gestg murawa,

Prace ziemne wykona¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne". Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow
przydatne do budowy nasypow powinny by¢ wykorzystane w maksymalnym stopniu. Grunty przydatne do budowy nasypow
moga by¢é wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych. Grunty i materialy
nieprzydatne do budowy nasypow powinny by¢ wywiezione na odkiad celem unieszkodliwienia.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w suchej porze roku (Il kwartat roku) tak, aby w zadnym wypadku nie dopuscic
do nawodnienia gruntu, na ktorym budowany ma by¢ nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej sytuacii, nalezy
niezwtocznie osuszy¢ podioze przed rozpoczeciem dalszych robot.

Na etapie wykonywania robot Wykonawca zobowiazany jest do wykonania tablicy regulaminowej zgodnie z wytycznymi
przysztego uzytkownika — Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni

6.5 Zafozenia techniczne projektowanego linarium na skarpie
6.5.1 Specyfikacja

Urzadzenie powinno posiada¢ nastepujace parametry:
a) Wymiary urzadzenia:
Diugosc¢ / szeroko$¢ / wysokos¢ 5,0 mx 2,8 mx 0,7 m
b) Minimalna wymagana przestrzen
L/W/H87mx65mx32m
Maksymalne pochylenie terenu: 20 °, 25 °, 30 ° lub 35 ° (nachylenie istniejacej skarpy)
Wysoko$¢ upadku: 0,9 m
Powierzchnia: 44,70 m2
Grubo$¢ nawierzchni bezpiecznej: 150 mm
) Informacje o urzadzeniu:
Calkowita masa 335 kg
Najciezszy element 61 kg
Najwiekszy element: 5.0m x 0.2m x 0.2m
Najdluzsza element 5.0m
Wymagany objetos¢ betonu 0,45 m3
n) Wymaga sie zastosowanie jednego koloru wiodacego w potgczeniu z neutralnym odcieniem z palety ziemi
lub odcieniem szarosci
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6.5.2 Rama nosna linarium

a) wykonana z litego drewna gatunku robinia
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b) drewno impregnowane ci$nieniowo
c) kolor mahon

6.5.3  Liny zbrojone linarium
a) Wykonane z trwalego tworzywa PP z rdzeniem metalowym w $rodku
b) Liny powinny posiada¢ rekomendacie rejestru Lloyd oraz norme ISO 9001:2008
¢) Rekomendowana minimalna $rednica liny 16mm
d) Liny nie moga zawiera¢ szkodliwych dla Srodowiska i bezpieczenstwa kontaktu substancii takich jak: ftalany,
PAH(WWA), zwigzki PBB i PBDE
e) Zawartos$¢ otowiu, kadmu, rteci i chromu mniej niz 100ppm (0,01%)
f)  Zachowana zgodno$¢ z norma PN-EN 1176

6.5.4  taczniki, kausze, podstawy mocowania
a) taczniki i kausze wykonane z aluminium
b) Dopuszcza sie podstawy mocujace liny stalowe do podioza (ramy nosnej) z wysokiej jakosci tworzyw sztucznych

6.5.5 Posadowienie

Linowy plac zabaw - tzw. linarium, jest to wydzielone miejsce przeznaczone do zabawy i rekreacji dzieci (najczesciej
starszych - powyzej 5 lat), na ktorym dominujg struktury z polaczonych ze sobg specjalnych lin, rozwijajace spryt i kreatywnos¢.
Przyczyniajg sie one znaczaco do rozwoju fizycznego dzieci.

Specjalne lina zbrojona strunami stalowymi o wysokiej wytrzymatosci na obcigzenia i warunki atmosferyczne daje mozliwo$¢
konstruowania rozlegtych i wysokich urzadzen zabawowych

Z racji lokalizacji linarium na skarpie zaprojektowano nawierzchnie trawiasta pod linarium

Na etapie wykonywania rob6t Wykonawca zobowigzany jest do wykonania tablicy regulaminowej zgodnie z wytycznymi
przysztego uzytkownika — Gdanskiego Zarzadu Drog i Zieleni.

Urzadzenia muszq posiadac certyfikaty PCA zgodnie z obowigzujacymi normami. Zakazuje sie wprowadzania logotypow
producentéw dla cafego wyposazenia zgodnie z tzw. ,uchwalg krajobrazowg”

Nie dopuszcza sig zastosowania gorszej jakosci zamiennikow urzadzen niz przedstawione w dokumentacji

6.6 Zafozenia techniczne projektowanej zjezdzalnia na nasypie

6.6.1 Specyfikacja
Urzadzenie powinno posiadac nastepujace parametry:
a) Wymiary urzadzenia
Dlugosc¢ / szerokos¢ / wysokos¢ min. 10mx2mx1,2m
b) Zalecana minimalna przestrzen po urzadzenie:
L/W/H13,2mx44mx25m
) Maksymalne pochylenie terenu 1: 1,4
d) Wysokos$¢ upadku 1,0 m
) Powierzchnia pod urzadzenie: min. 22,55 m2
f) Rodzaj nawierzchni amortyzujace;j i jej powierzchnia:
(tj. EPDM / Wetpour / sztuczna trawa / trawa naturalna itp.): 13,86 m2
g) Luzne wypelnienie grubosci 150mm
takie jak: Kora / Poduszka / Piasek: 3,0m3
h) Informacje dotyczace instalacji
Czas instalacji: dla 2 osob 10 godzin
Masa catkowita: 432 kg
Najciezsza element: 90 kg
Najwigksza element: 2,50m x 1,80m x 1,50m
Najdiuzszy element: 2,50m
Wymagany objeto$¢ beton: 1,10m3

6.6.2  Opis produktu
a) Zjezdzalnia rurowa ze stali nierdzewnej

b) zamontowany na kolorowym panelu CGL (laminat)

c) wspierany przez stalowy stelaz

d) laminowane stupy sekcji wejsciowej

e) sklada sie z teksturowanej poteliptycznych paneli CGL wspartych na ramach ze stali ocynkowanej
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