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Numer dokumentu; P/IMS/003477/2022/002 Gdansk, 08.04.2022

Urzad Miejski w Gdarisku

Wydzial Projektéw Inwestycyjnych
ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdarisk

Dotyczy: budowy drogi przy ul. Norblina.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo znak: WPI-I1.7010.5.2022.ZM z dnia 156.03.2022r. informujemy, we wskazanym zakresie
(stanowigcym zatacznik nr 1 do pisma) nie postadamy infrastruktury cieplowniczej.

Aktualnie na wskazanym obszarze nie planujemy rozbudowy sieci cieplowniczej.

W razie pytan prosimy o kontakt z Biurem Obstugi Klienta Grupy GPEC, tel.: 58 562 43 580, e-mail: bok@gpec.pl.

Z powazaniem,

Signed by / Signed by / .
w Podpisano przez: ﬂ Podpisano przez:

Mateusz Marek

Anna Szopifiska Stachniak
Grupa GPEC
CGrupa GPEC | pare s pate: < Date / Data:
2022-04-08 2022-04-08 15:39
15:41
Anna Szopinska Mateusz Stachniak
koordynator ds. planowania i rozwoju specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju
GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO tel.: 58 52 43 580 5qd Rejonowy Gdansk-Pélnog NIP: 584 030 0913
ENERGETYKI CIEPLNE] 5P.Z 0.0, fax: 58 52 48 590 w Gdaisku Wysokott kapitatu zakledowego:
e-moil: bek@gpec.pl Vil Wydziat Gospodarczy 206 373 000 z|

ul. Biata 1b, 80-435 Gdansk www.gpec.pl XRS: 0000035784
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Dot. budowa drogi przy ul. Norblina.

W odpowiedzi na wniosek w powyiszej sprawie, Gdariski Zarzad Drég i Zieleni przekazuje ponizej
nastepujgce wytyczne i zalecenia:
1. zakres: siegacz ul. Norblina - teren 004-KD80 i 005-KDW wg MPZP 0262
2. dzietnica: VIl Dwir
3 e

ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376

z pdin. zm.),

wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 1.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogl publiczne i ich usytuowanie (t). Dz.

U. 2016 1. poz. 124 z pbin. zm.),

» Uchwala nrX00ViN/976/21 Rady Miasta Gdariska z dnia 26 sierpnia 2021 r, w sprawie zasad postgpowania
z zielenig na terenie Gminy Miasta Gdariska,

e Zarzadzeniem nr 1621/17 Prezydenta Miasta Gdariska z dnia 5 wrze$nia 2017 r. w sprawie wprowadzenia
standardéw technicznych oraz wytycznych w zakresie systemu prowadzenia os6b niewidomych w rejonie
przejs¢ dla pieszych na terenie miasta Gdariska,

« Zarzadzeniern nr 1753/20 Prezydenta Miasta Gdariska z dnla 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyjgcia
Gdariskiego Standardu Ulicy Miejskiej (GSUM) oraz okreflenia zasad wprowadzenia dodatkowych
elementdw do procesu przygotowania projektéw budowy lub przebudowy drég publicznych zgodnie z
Gdanskirn Standardem Ulicy Miejskiej (GSUM),

» Zarzadzeniem nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdariska z dnia 9'listopada 2021 w sprawie wprowadzenia
Szczegblowych standardéw dostgpnoici dla ksztaltowania przestrzeni i budynkéw w miescie Gdarisku -
Poradnik projektowania uniwersalnego.

4. uwagi ogdlne;

« Niezaleznie od przyjetego do realizacji zakresu budowy ul, Norhlina, ponitsze wytyczne dotyczg peinego
wyposazenia ullcy uwzgledniajac m.in. nawierzchnie jezdni, chodnikéw | oswietlenia oraz zieleri.

« Projekt nalezy opracowaé na postawie parametréw wskazanych w obowigzujacym MPZP nr 0262 karta

terenu 004-KDBO0 i 005-KDW:

A. Dla drogi dojazdowe] - 004-KDBO

Gdariski Zarzad Drég | Zielen! | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk

tel, 58 341 20 41 | faks 58 52 44,609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www gzdiz.gda.pl
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— Przekrdj jednoprzestrzenny bez wycdrebniania jezdni i chodnikéw, szerokosci jezdni minimalna
zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny cdpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(tj.Dz. U. 2016 r. poz. 124 z pdin. zm.),

- Maksymalne zachowanie zieleni istniejgce] i drzewostanu

— Rzedne nowelety ulicy z tolerancjg do 0,5 - jak na rysunku planu

- Nalezy zapewni¢ dostepnosc dla pieszych od skrzyzowania projektowane;j ulicy dojazdowej z ulicami
Criowskiego i Norblina do ¢iggu pieszego 006-KX

- Wszystkie przestrzenie nie przeznaczone do ruchu pieszego | kolowego przeznaczy¢ pod zielen.

B. Droga wewretrzna - 005-KDW

— Zagospodarowanie winno stanowic kontynuacje zagospodarowania jak dla drogi 004-KD80

~ Przekrdj jednoprzestrzenny bez wyodrebniania jezdni i chodnikéw, szerokosci jezdni minimalna
zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowtfada¢ drogl publiczne | ich usytuowanie
(tj. Dz. U. 2016 r. poz. 124 z p6in. zm.), jak dla drogi dojazdowej

— Rzedne nowelety ulicy z tolerancjg do 0,5 - jak na rysunku planu

— Malksymaine zachowanie zieleni istniejacej i drzewastanu

— Wszystkie przestrzenie nie przeznaczone do ruchu pieszego i kolowego przeznaczyc pod zielen.

— Nakoricu projektowanego odcinka drogi przewidzied plac do zawracania umozliwiajacy zawracanie
pojazdéw. '

Wszystkie elementy zagospodarowania pasa drogowego muszg znajdowat sie w catosci w granicach

okreslonych na rysunku planu dia karty 005-KDW | 004-KDB0 (np. skarpy)

Projekt zagospodarowania terenu nalezy sporzadzi¢ na aktualnej kopii mapy do celéw projektowych w

skali 1:500 z pieczatky poswiadczajjca, 2e niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac

geodezyjnych | kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat techniczny wpisany do ewidencj

materialéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub oswiadczeniem wykonawcy prac

geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

Zgodnie z Uchwata nr XO0VII/976/21 Rady Miasta Gdanska z dnia 26 sierpnia 2021 r,

w sprawie zasad postepowania z zielenig na terenie Gminy Miasta Gdariska nalezy opracowac operat

dendrologiczny, wykazujacy wartosciowe okazy drzew i krzewdw wraz z zaleceniami i wytycznymi

majacymi na celu jak najwieksze zachowanie zieleni w procesie inwestycyjnym

» W operacie nalezy zawrze¢ wytyczne do zmian projektu oraz etapu realizacji majace na celu
minimalizacje kolizji zamierzenia z zadrzewieniem, na ktdre bedzie oddzialywa¢ inwestycja. Wytyczne
nalezy opracowac na podstawie analiz przewidywanych kolizji z istniejgcymi drzewami i krzewarni
wynikajacych z realizacji przedsiewziecia zgodnie z planowanym zakresem.

> Ww. wytyane winny obejmowad wszystkie czedci anatomiczne drzewa: korzenie, pieri/pnie oraz koron,

» W opracowywanym operacie zaleca sie wyznaczenie i przedstawienie na zalgczniku graficznym stref
ochrony drzew i krzewdw.

Do projektu nalezy opracowal inwentaryzacje zieleni i gospodarke drzewostanem wraz z projektem

zieleni,

Parametry projektowanych poszczegdinych elementéw ukladu drogowego {jezdnia, chodniki, ziazdy, itd.)

przyjac zgodnie z RMTIGM. Dodatkowo podczas projektowania nalezy uwzgledni¢ strukture rodzajowg

ruchu. Konstrukdje drogi dostosowac do przyjetej kategorii ruchu,

W miejscach narazonych na wykonywanie przez pieszych przedeptéw, teren zielony zabezpieczyd /wyoblié.

Zapewnit dostepno$¢ projektowanej infrastruktury dla ostb niepetnosprawnych, o ograniczonej

sprawnosci ruchowej, niedowidzgcych i niewidomych.

Nalezy opracowac projekt wielobranzowy 2 podziatem na poszczegélne projekty branzowe,

We wniosku zalgezy¢ egzemplarz planszy zbiorcze] pelnego zagospodarowania.

W zakresie objetym inwestycja przewidzie¢ przebudowe zjazdéw - na zjazdach zachowad mwelete i

materiat chodnika. W projekcie zalgczy< stosowne przekroje potwierdzajgce powyisze.

Nalezy zapewni¢ ciagtos€ ruchu pieszepo na terenach przyleglych.

5. wytyczne do nawierzchni;

Naleiy zaprojektowaé uktad nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego jako indywidualng kompozydje, jak np. w
ul. Flory w Gdanisku. Nawierzchnie ciggu pieszo-jezdnego nalezy wykonac z elementéw niefazowanych o
gérnej powierzchni ptukanej (betonowe plytki 20x20, 30x30 lub plytki‘kostka réznowymiarowa).
Nawierzchnig naleiy zaprojektowal przy uiyciu co najmniej dwéich kolordw plytek {np. szarego i
grafitowego), z wyréinieniern kolorem ciemniejszym ewentualnych migjsc postojowych.

Gdafiski Zarzad Drég | Zielen] | ul, Partyzantdw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | pzdiz@gdansk.gda.pl [ www.gzdiz.gda.pl
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Na wszystkich przejsciach dla pieszych - réwniez sugerowanych nalezy stosowac oznakowanie dla oséb
niewidomych zgodnie z Zarzgdzeniem Prezydenta Miasta Gdariska nr 1621/17 z dnia 5 wrze$nia 2017 roku
w sprawie wprowadzenia standarddw technicznych oraz wytycznych w zakresie projektowania systemu
prowadzenia osdb niewidomych w rejonie przejs¢ dia pieszych na terenie miasta Gdatiska.

W przypadku zastosowania najazdSw z kostki nalezy zaprojektowac oznakowanie poziome P-25 .prég
zwalniajacy” z biatej lub zblizone] do bialego koloru kostki {tj. uwzgledni¢ jako materiat w nawierzchni).
Wiot projektowanej drogi zaprojektowaé w niwelecie i kolorystyce chodnika.

6. wytyczne do odwietlenia
Oswietlenie wykonaé na podstawie warunkéw technicznych nr IE/66/2022/|R projektowania, wykonania i

przekazania w uzytkowanie oswietlenia drogi 005-KDW wg. MPZP nr 0262 (ul. Piotra Norbilna dojazd do
dz. nr 277/2, 277, 279 obr. 029) w Gdarisku z dnia 21.04.2022 roku.

Oswietlenie ciggu pieszo-jezdnego nalezy projektowac na stupach prostych, stoizkowych, o przekroju
okraglym i na oprawach parkowych o wygladzie zblizonym do przedstawionych w zataczniku nr 1.

Stupy i oprawy nalezy malowac proszkowo na kolor RAL 7016 w wykoriczeniu mat drobna struktura.

W przypadku koniecznoscl zaprojektowania nowych szafek oswietleniowych, na etapie projektowania
nalezy uzgodnid ich lokalizacje i sposob maskowania, wykonany zgodnie ze wskazaniami z zalacznika nr 2.
Szafki oswietleniowe/energetyczne zaleca sie grupowad. Pojedyncze oraz zgrupowane szafki winne byé
zlokalizowane w miejscach, w ktérych w przypadku awarii urzadzen dostep stuzb serwisowych nie bedzie
zaktocat ruchu odbywajacego sie na przebudowywanej ulicy. Lokalizacja urzadzen winna zostaé
zaprojektowana w sposdb niezakibcajacy krajobrazu przestrzeni publicznej.

Sprawe z ramienta Dzialu Energetyczno-Teletechnicznego w zakresie oswietlenia prowadzi:

Jacek Raikowski tel. 58 55 89 748, mail: jacek. raikowski®@gdansk eda.pl.

7. wytyczne do pozostate] infrastruktury technicznej
Odwaodnienie drogi - projekt nalezy opracowad na padstawie warunkdw wydanych przez Gdariskie Wody;

przy sktadaniu wniosku do uzgodnienia w tut. Zarzgdzie, nalezy uzyskac uzgodnienie Gdanskich Wéd wraz
z ostemplowanym zalgcznikiern graficznym; w przypadku braku miejsca w pasie drogowym poza jezdnig
dopuszcza sie usytuowanie kolektora kanalizacji deszczowej pod jezdnia, pod warunkiem zlokalizowania
zwienczed studni w osiach paséw ruchu (zgodnie z RMTIGM).

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z poin. zimianami}
nalozyta obowigzek lokalizowania w pasie drogowym kanafu technologicznego w trakcie budowy lub
przebudowy drogi. W zwigzku z powyZszym w przypadku realizacji uktadu drogowego na rzecz Gminy
Miasta Gdanska, naleity przewidziel budowe kanaléw technologicznych we wszystkich nowych i
modernizowanych ulicach. Projekt nalezy opracowac na podstawie zataczonych warunkéw technicznych
nr 29/1/2022. Sprawe z ramienia Dzialu Energetyczno-Teletechnicznego w zakresie kanatu
technologicznego prowadzi Rafat Janowski tel, 58 55 89 746, mail: rafal janowski@gdansk.gda.pl.

Whazy studni projektowa¢ w nawierzchni jednorodnej (poza kraweinikami), niedopuszczalne jest
lokalizowanie wlazu studni czescowo np. w chodniku i czesciowo w pasie zieleni.

Lokalizacje whazéw studnl infrastruktury techniczne] sytuowad poza przejsciami dla pieszych, w
szczegblnosci w abszarze nawierzchni fakturowej dla oséb niewidomych i niedowidzgcych oraz ciagami
pieszymi. Preferuje sie w miare mozliwosci lokalizowanie studni w opaskach zewngtrznych i wewngtrznych
lub pasach technicznych.

Elementy infrastruktury jak: stupy odwietleniowe, szafki elektryczne i telekomunikacyjne nie mogg zawezac
szerokosci uzytkowej ciggéw pieszych.

Zachowat normatywhne odlegtosci budowanych sieci od innych urzadzen podziemnych.

Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ spoinowania przestrzeni styku elementow kraweznika.

Nalezy stosowal stata wysokos¢ kraweznikéw, poza chszarami przeznaczonymi do Ich zanizenie lub
wtopienia.

Hydranty nadziemne dopuszcza sie tylko przy zewnetrznej krawedzi pasa drogowego poza ciggami
pieszymi | rowerowymi. W nawierzchniach utwardzonych dopuszcza sie tylko hydranty podziemne.

Gdafiski Zarzad Drdg i Zlelent | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 2041 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | wwy.gzdiz.gda.pl
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. wytyczne do zieleni:
+ Projekt nalezy poprzedzi€ inwentaryzacja zieleni i gospodarkg drzewostanem. Nalezy sporzadzié

szczegotowe zalecenia ochronne dla drzew i krzewow,

s Nalezy ograniczy¢ do minimum ingerencje w istniejgcy drzewostan,

= W celu ograniczenia nawierzchni trawnikowej rowniez na skarpach nalezy zaprojektowac rosliny
okrywowe lisciaste nie wymagajcle czestych zabiegéw ogrodniczych, w miare mozliwosc w potgczeniu z
drzewami.

s Naleiy zaprojektowac nasadzenia drzew na terenie objetym inwestycjg.

s W projekcie zieleni wymagane s3 szczegdlowe opisy zakladania/odtworzenia oraz pielegnadji zieleni, wraz
z podaniem bilansu powierzchni w formie tabeli (wraz z wprowadzeniem oznaczenia nawierzchni
zaktadanej/odtwarzanej na planie sytuacyjnym),

« Projektu zieleni nalezy przedstawic do zaopiniowania wraz z projektem budowlanym branzy drogowej. W
projekcie drogowych nalezy przedstawic podstawowe zalozenia projektu zieleni.

Jednoczesnie informujemy, ze: " ? F

« W przypadku poszerzenia granicy pasa drogowego nale?y uregulowad sprawy terenowo -prawne zwigzane
z wydzieleniem dzialek drogowych;

« Nalezy opracowac projekty usunigcia kolizji,

» Projekt dacelowej organizacji ruchu powinien stanowi¢ odrebne opracowanie oraz uzyskac niezbedne
uzgodnienie organu zarzadzajgcego rucherm w Gdarisku (po uzyskaniu uzgodnienia projektu budowlanego
braniy drogowej),

« Przy skladaniu kazdego z wnioskdw nalezy dotaczy¢ oryginalne i waine pelnomocnictwo lub urzedowo
poswiadczony odpis pelnomocnictwa, udzielone przez inwestora petnomocnikowi do reprezentowania go
w sprawach zwigzanych z przedmiotowy sprawg,

¢ Projekty branzowe naleZy rozdzieli¢ na odrebne opracowania.

Uwaga:
Zalaczone warunki techniczne zachowujq wazno$€ wylaeznie dla sieci proje
rzecz Gminy Gdafisk | docelowo przekazywanych (po uregulowaniu spra
utrzymanie GZDIZ.

wanych 1 realizowanych na
tergnowo - prawnych) w

ZASTEPCA
ds. Zajrafizah

Zalgeznikl;
- Przykiadowe wzory opraw do oswietlenia ciggu pieszo-jezdnego na przedhuzeniu ul. Norbilna.

- « Warunki techniczne nr 25/T/2022 projektewania, budowy | cdbloru kanatu technologlcznego w ulicy Norblina w Gdarisku
2 dnia 05.04.2022r.
- Warunki techniczne nr 1E/66/2022/]R projektowania, wykonanila 1 przekazania w uiytkowanie odwietlenia drogi 005-KDW
wg. MPZP nr 0262 (ul. Piotra Norblina dojazd do dz. nr 277/2, 278, 279 obr, 029) w Gdarisku z dnia 21.04.2022r,

Gdafiski Zarzad Drog | Zialeni | ul. Partyzantdw 36 | 80-254 Gilansk
tel, 58 341 2041 | faks 58 52 44 609 | gzdiz@gdansk.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl



Zatgcznik nr 1 - przykiadowe wzory opraw do oswietlenia ciggu pieszo-jezdnego na
przedtuzeniu ul. Norblina:

KIERCWNIK
Osizlu Rozwojy Przestezeni Publiczne]

Gdariski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantdw 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 2041 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl



Zatacznik nr 2 - wytyczne do maskowania szafek:

Szatke nalezy lokalizowaC przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawezac szerokosci chodnika ponizej 1,5m
lub ponize] szerokosci istniejacej w przypadku chodnikéw weiszych.

Nalezy dazy¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. syruowania projektowane] szafki w poblizu istniejgcych. Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwosci - lokalizowanie szafki sterujacej przy

szafce zasilajgcej z zachowaniem jednej wysokosci szafek.

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zielenl, zaleca sig — s
maskowanie nasadzeniami, Sugeruje sie 2astosowanie Zw. .zielo- =
nego plotu/ekranu® tj. gotowego panelu z prefabrykowane]
konstrukcji cbsadzonego uksztattowana roflinnoscia, tworzaca
Zywoplot, taka jak np. bluszez irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobraé w zaleznosci od wielko-
$ci maskowanej szafki (dostepne sa segmenty o wysokosci po
posadzeniu:  100cm/180cm/220cm, przy diugosci panelu

100cm/120cm). Zywoplot bicasty, Bliecze rlandzkl
aternatywa Hortensja pngca

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu badz innych elementach o okresionej kelorystyce,
zaleca sig malowanie szafki w kolorze sasiadujacego obiektu. Dopuszcza sie takze, za 2goda gestera siedi, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzng niebedaca reklama, zaakceptowana przez GZDIZ. Ponizej przykiady
tego typu maskowania.

o

S

Mueum Przstomy, Szcecin
We wszystkich lokalizacjach moZiiwe jest zastosowanie sbudowy panelami z aluminiowej blachy perforowane],
elementami drewnianymi lub innymi materialami. Dobér materialow do obudowy zaleiny jest od charakteru
i wygladu otoczenia. Ponizej przyktady tego typu maskowania.

g
i

L hpstovw bidesizn.het
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Gdarnsk, dnia 21 kwietnia 2022 roku

Warunki techniczne nr [Ef66/2022/IR
projektowania, wykonania i przekazania w uiytkowanie oswietlenia
drogi 005-KDW wg. MPZP nr 0262 {ul. Piotra Morblina dojazd
do dz. nr 277/2, 278, 279 obr. 029) w Gdarisku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogélne

1.1.

1.2,

13.

Projekt oswietlenia opracowac zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drdg, na aktualnych mapach
do celéw projektowych, zawierajgcych rozwigzania braniy drogowaj, z zaznaczonym pasem drogowym.
W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy naleiy uzyskac zgody wiascicieli dzialek zgodnie
z zatgcznikiem nr 8.

Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie | pomiar energil

24,

22

O warunki zasilania bezpoérednio z sieci oswietleniowej wystapi¢ do Energi Oswietlenie Sp. z o.0.,
ul. Rzemie$lnicza 17/19, 81-855 Sopot. W przypadku odmowy wydania warunkdw zasilanfa dla
planowanej inwestycji nalezy wystapic do GZDiZ o aktualizacje niniejszych warunkow technicznych.
Zasilanie oswietlenia przewidzieé z najblizszej istniejgcej latarni oswietlenia ul. Norblina pozostajgcej
w swojej lokalizacji.

3. Parametry oSwietleniowe

3.1.

3.2.

3.3.

34.

£

4.2,

4.3.

44.

4.5,

Dla jezdni przyja¢ do obliczeri klase oswietlenia €4, dla chodnikéw i ciggéw rowerowych P3. Uwzglednié
ofwietlenie wieczorne i nocne w godzinach od 23% do 5%.

Zaprojektowac oéwietlenie wszystkich wyznaczonych przejéé dla pieszych i przejazdéw rowerowych oraz
miejsc sugerowanego przekroczenia jezdni wskazanych przez Dziat Inzynierii Ruchu (ZI) do dodatkowego
do$wietlenia oprawami dedykowanymi bezposrednio przyleglych do lub objetych zakresem
opracowania. Wykonaé obliczenia fotometryczne tak, aby frednie natgzenie na catej powierzchni
przejécia i przejazdu rowerowego oraz w strefie oczekiwania bylo nie nizsze niz 30 Ix (skladowa pionowa
i pozioma) z zastosowaniem redukcji mocy na poziomie jak w zaprojektowanych oprawach oéwietlenia
drogowego w godzinach od 23:00 do 05:00.

Wykona¢ obliczenia fotometryczne oswietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez redukcji
mocy i z redukejg mocy (przyjmujgc o 1 stopier niiszg klase owietlenia drogi). Przyja¢ wspdtczynnik
utrzymania MF=0,8.

Wymagana klasa oswietleniowa musi by¢ spelniona dla kaidego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sgsiednimi stupami oswietleniowymi.

4. Sief owietleniowa
4.1,

Zastosowa¢ kable o$wietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w ukiadzie
sieci TN-C. Uziemia¢ kaidy stup.
Na planach sytuacyjnych i schematach podaé odlegtosci migdzy stupami i dtugodci kabli 2 koniecznymi
zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.
W przypadku koniecznodci lokalizacji stupéw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub WN
nanie$é linie rozgraniczajgce pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
{Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowaé | uzgodni¢ 2z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje eksploatacji
oéwietlenia oraz zaprojektowaé stupy tamane z linkg.
Poszczegdine obwody obcigiy¢ oprawami oswietleniowymi w sposob zapewniajacy rownomierny pobor
energii poszczegblnych faz i pokazac na schemacie sieci odwietleniowej.
Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

4.5.1.Przebieg kabli i usytuowanie stlupdw nie moze uniemoiliwia¢ nasadzenia drzew zgodnie

z wytycznymi Dzialu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.
4.5.2.Projektowang trase sieci kablowych na odcinkach projektowanych w wykopie otwartym nalezy

TR ———

prowadzi¢ zachowujgc odiegtoé€ mirimum 2m od lica pni drzew. @ h}ﬁ
&‘\.
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5. Szafa oswietleniowa

5.1.

Nie dotyczy

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)
4.1. Projektowat stupy stalowe ocynkowane {$rednia grubosc cynku 80um) malowane proszkowo na kolor lub

6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

atuminiowe anodowane na kolor mozliwie zblizony do koloru malowania proszkowego; spawane spawem
wzdiuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy kompozytowe barwione strukturalnie na kolor. Wszystkie
stupy winny by¢ zgodne z wytycznymi Dzialu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, o grubosci $cianki minimum
4mm, speiniajace wytrzymatosc na Il strefe wiatrowa. Pomalowaé metalowe podstawy stupow do
wysokodci 30em farbg antykorozyjng polimerows.

Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi cigedw komunikacyjnych.

Przewidzie¢ wysoko$¢ montazu opraw ulicznych na poziomie od 6 do 8m.

Jedli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztait stupdw i wysiegnikdw uzgodmc z wiasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkéw. Jezeli nie podlega ochronie to zastosowac latarnie estetycznie tozsame
z zastosowanymi na istniejgcych oswietlonych odcinkach ulic, -

Przyjiat minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiane wymiaréw wneki
slupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?. Pokrywy
wnek stupowych zamykane $§rubami V-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.

Stupy oswietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowac za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni drogowej.
Zalgczyt zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjy stupéw z podaniem rzednych
2aprojektowanege ufoienia kabli, rzednych terenu istniejgcego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zeodnie z zalgcznikiem nr 6).

Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szezegélnoici zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

W przypadku koniecznodci lokalizacji stupdw os$wietleniowych przy skarpie grunt wokét stupdw
zabezpieczyt na dlugosci 1,5m ptytami typu MEBA (zgodnie z zalacznikiem nr 6). Plyty naledy zakry¢ zyzng
ziemig i zadarni¢ — zgodnie z wytycznymni Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Konstrukcje stupéw muszg by¢ przygotowane do montaiu konstrukcji ofwietlenia iluminacyjnego,
urzadzer CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i Zrédia Swiatha.

7.1,

7.2,

7.3,

74,

Projektowac oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor, o wspélczynniku oddawania barw
Ra 2 70, o temperaturze barwowe]j 2800-3300K, o skutecznosci n 2 105im/W, prad sterowania oprawy
nie wigkszy niz 500mA. Zapewni¢ trwaltos¢ 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopienf
szczelnosci oprawy minimum [P65, 1l klasa ochronnosci. Wszystkie oprawy winny byé zgodne
z wytyczaymi Dzialu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Do doswietlenia wyznaczonych przejsé dla pieszych i przejazdéw rowerowych zastosowaé oprawy
dedykowane o redukcji mocy proporcijonalnej do redukcji zastosowanej w oprawach ulicznych.
Stosowac zasilacz elektroniczny umoiliwiajgey redukcje mocy w oprawie. W oprawach zaprogramowaé
redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskie] ksztatt opraw uzgodnié¢ z wihasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu
8.1. Uzgodnic z Dziatem Energetyczno - Teletechnicznym GZDIZ projekt budowlany oswietlenia w wersji

papierowej i elektromcznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oswietlenia, schemat i widok szafki oSwietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupow i kabli, zestawienie podstawowych materiatéw
projektowanych i demontowanych. :

Zamieécié zapis w projekeie: standard wykonania rob6t zgodnie z punktem B warunkdéw technicznych
nr 1E/66/2022/IR 2 dnia 21,04.2021r.

o S \ . F -

Gdariski Zarzad Drdg | Zieleni | ul. Partyzantdw 36 | 80-254 Glarisk

tel. 58 341 2041 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz gda.pl | v gzdizedi.ol stona2z4



B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH
9. Siec oSwietleniowa

9.1. Przyja¢ ukladanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

9.2, Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowaé opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE®, ,,GZDiZ", ,typ i przekrdj kabla®, ,rok budowy”.

9.3, Zastosowaé réwnomierne obcigzenie faz cbwoddw.

9.4. W przypadku przebudowy istniejacego odwietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnié
os$wietlenie tymczasowe na czas budowy.

9.5. Kable w stupach przelotowych taczy¢ za pomocy tabliczek bezpiecznikowo—zaciskowych tekstolitowych
jednorzedowych w pionowym uktadzie $rub, uwzgledniajac uktadanie Zyl na tabliczce stupowej na tzw.

~Choinke” z wydtuzong zyla PEN lub zlycz 12K w sposéb umotliwiajgcy ich swobodne wyjgcie z wneki
stupowej.

9.6. W stupach podziatowych i odejsciowych stosowaé tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo-zaciskowe
tekstolitowe dwurzedowe w pionowym ukiadzie srub. Uwzglgdnic uktadanie 2yt na tabliczce stupowej na
tzw, ,choinke” 2z wydtuzong Zyla PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece,

10. Szafka ofwietleniowa

10.1. Nie dotyczy.

11. Konstrukeje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1. Przyjac stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubosé cynku 80um) malowane proszkowo na kolor lub
aluminiowe anodowane na kolor; spawane spawem wzdluznym niewidocznym. Dopuszcza sig stupy kom-
pozytowe wkopywane bezposrednio w grunt (bez fundamentéw) barwione strukturalnie na kolor.
Wszystkie stupy winny byé o gruboéci $cianki minimum 4mm, spelniajgce wytrzymalos¢ na Il strefe wia-
trowa. Pomalowa¢ metalowe podstawy stupdw do wysokoéci 30cm farbq antykorozyjng polimerowa.

11.2. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig zmiang wymiarow wneki
stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum 300cm?.

11.3. Stosowat zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa.

11.4. Stosowac fundamenty prefabrykowane ped stupy stalowe i aluminiowe dostosowane do typu przyjetych
stupdw z posadowieniem na wysokosci 3 1 cm nad poziom chodnika oraz5 + 1 em nad poziom zielerica.
Stosowat: podwdjne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupdw w catosci pomalowac abizolem.

11.5. Ustawia¢ stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu.

11.6. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew naley przycig¢ gatezie w porozumieniu 2 GZDiZ.

11.7. Na jasnych stupach wykona¢ oznaczenia i numeracje stupéw czamnymi literami wysokosci 5em, grubosci
Smm na bialym tle wysokoéci 10cm z 36ttym podkresleniem o grubodci 1 ¢m, na stupach ciemnych
wykonaé biala numeracjg wysckosci Sem z #6ttym podkresleniem o grubedci 1 cm zgodnie 2 zalgcznikiem
nr 2. Oznaczenia na stupach malowaé na wysokosci 1,8m od strony ruchu.

11.8. Wykonaé zgodng z schematem zasilania numeracje dla catego obwodu oéwietleniowego.

11.9. Bednarke uziemiajgca podigczyé do zacisku PEN w stupie, a nastgpnie linkg LgY 10mm? do zlgcza 1IZK lub
tabliczki stupowej . Zaciski srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowej.

11.10. Na tabliczkach podziatowych iyly podigczaé na tzw. chainke z wydtuzong 2yl PEN. Koficowiki
kabla zabezpieczy koszulkami termokurczliwymi.

1111, Fundamenty stupéw oswietleniowych wysypywac iwirem.

11.12. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach oéwietleniowych oraz szafkach oswietleniowych

zgeszcza¢ grunt zgodnie z normg PN-5-02205 uzyskujgc wspdlczynnik zageszczenia 1; 2 0,97. Wykonat
pomiary 2ageszczenia gruntu i protokoly z pomiaréw przedstawi¢ komisji odbiorowe].
11.13. Uwagi odnosnie ochrony zieleni:

11.13.1. W przypadku koniecznoéci odkrycia systemu karzeniowego, $ciany wykopu od strony
drzewa zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarznigciem korzeni ukladajgc maty lub torf,
c2as trwania rob4t w obrebie drzew skréci¢ do minimum.

11132, Wygrodzi¢ lub odeskowad drzewa, ktére znajdujq sig w obrgbie planowanych prac.
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C. WARUNKI PRZEKAZANIA W UZYTKOWANIE OSWIETLENIA

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uytkowanie oéwietlenia ulicznego Inwestor przedkiada dokumentacje powykonawczg
umieszczong w segregatorze zawierajgeym:

12.1. dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i elektronicznej {(opis techniczny, schematy, plaay),
inwentaryzacje geodezyjny, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materialdw, pamiary
natezenia o$wietlenia przej$é dla pieszych oraz przejazdéw rowerowych, przed i po redukcji mocy,
pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporaieniowej, rezystancji izolacii kabli oswietleniowych,
rezystancji uziemienia stupow i szafek oswietleniowych, pomiary réwnomiernosci obcigienia faz

‘ poszczegblnych obwoddw - wypetniong karte szafki (zalacznik nr 3), protokoly przekazania materialow
i demontowanych ich wtascicielom lub dokumenty potwierdzajace ich utylizacje, potwierdzone przez ich
wiascicieli.
12.2. Poszczegolne czesci dokumentacji nalezy rozdzielic przektadkami umoiliwiajgcymi odnalezienie
stosownej czesci opracowania.
13. Uwagi ogdine
e Wybudowane oéwietlenie bedzie stanowito majgtek Gminy Miasta Gdarska po przekazaniu na majatek
dowodamt PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywaé wybudowane odwietlenie, a GZDiZ
zobowtiazuje sie ponosié koszty energii.
i s W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne mozna zafgczyt po przekazaniu protokotéw
i z pomiarow ochrony przeciwporaZzeniowej oraz dokonania przeglgdu technicznego przez Dziat
1 Energetyczny GZDiZ Gdarisk.

D. ZALACZNIKI

Zalgcznik nr 1: Wybrane szczegélowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Zatgcznik nr 2: Oznaczenia na stupach o$wietleniowych.
Zalgcznik nr 3: Karta szafki oswietleniowej.

Zalaczniki z  plikami pomocniczymi  do  projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zatgcznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowej.

Zalgcznik nr 5: Widok szafki oéwietleniowej.

Zalgcznik nr 6: Przykladowy przekroj poprzeczny.

Zatacznik nr 7; Przykladowy plan sieci oswietleniowej.

Zalgcznik nr 8: W2dr zgody wiascicieli dziatek.

Zalgcznik nr 9: Protokol przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 20.04.2022r. Naniesiono na mape
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5. oswiztlenia ulicznego Liluminacii zabytkw
:? /gy 5 /urp/lgacy Zabytkow
Gdansk, dnia 21.04.2022r, e A R Y o

{podpisi p-iectatka)
Kierownika Dziatu Energetyezno - Teletechnicznego GZDIZ
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2 Zatgeznik nrl

Wybrane szczegdtowe rozwiazania techniczne budowy oéwietlenia ulicznego.
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ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiescic na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach oswietlenia

ulicznego
nr stupa
55
t 12.3/4
nr cbwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/— nrslupa

5cm
gr. Smm

. N nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odezep na podziale Odczep
EE T |
w o l |
I [
Podziat sieci Ostatni stup

= ]




zalgeznik nr 3

Szafka
Souyz2 nazwa|Wilkdw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542 _
L1=(30,37 L2=(32,35 L3={21,30
kabel za L{LGY dt.[1
Sterowanie -
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskadal|z T0-245 "Rynek Nowy Port" red, centr.lnie
B Obwody B
ilos¢ obwodow|6 ilos¢é wolnych}i
rozigcznik|nie FWH|nie
1 zab|35 nr obwodu| 1
Nazwa|ul. Wilkéw Morskich
L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 052
2. zab|35 ] nr obwodul2
Nazwa|ul. Na Zaspe kierunelk Brzezno
Li= 3,21 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwalul. Na Zaspe kierunek ul. Wiadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35 nr obwodu|4
Nazwalul. Oliwska kierunek Brzeino
_Li=478 L2= 2,51 L3= 09
5 zab| 0| nr ocbwodu|9
N ul. Oliwska strana lewa kierunek ul. Wiadystawa 1V - na podziale - polqczenie z
T0-245 - kaskada
L1=0 L2= ¢ L3=0
8 zab| I nr obwodu|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi: A “
Data: Podpisy ‘{\3} '

-----------------------------------------------------
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10.
1.

12.
13.

14.

WARUNKI TECHNICZNE nr 29/T/2022

projektowania, budowy i przekazania w uzytkowanie kanatu technologicznego
w ulicy Norblina w Gdarisku.

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY TECHNICZNY

. Projekt budowlany teletechniczny braniy telekomunikacyjnej wykonaé¢ zgodnie z

obowigzujacym prawem budowlanym, obowigzujacymi przepisami, normami i wiedza
techniczng.

Projekt kanalu technologicznego realizowad na aktualnych mapach do celdéw projektowych
uzgodnionych w RKSPUT, zawierajqcych rozwiazania branzy drogowej na etapie projektu
technicznego z zagospodarowaniem dzialek, w tym z zaznaczonym pasem drogowym
projektowanego skrzyzowania ulic. Projekt kanatu musi byé opracowany zgodnie z
warunkami zawartymi Rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r.
W przypadku wyjscia elementéw kanalu technologicznego poza pas drogowy nalezy uzyskac
uzgodnienie wiascicieli dziatek oraz zgodg na nieodptatne i bezterminowe uiyczenie terenu
(np. na wykonanie prac konserwacyjnych i naprawczych).

W przypadku wykonywania przewiertéw/przeciskéw pod drogami w trakcie budowy
kanalizacji kablowej nalezy stosowal poglebiane studnie kablowe umoiliwiajgce
wprowadzenie rur do studni oraz prowadzenie przepustéw o przekroju prostoliniowym i na
glebokosci min. 1,0m,

W studniach kablowych montowac wsporniki 2 uchwytami kablowymi na dtuzszych bokach
studni.

Odcinki kanalizacji teletechnicznej, dla odcinkéw prostoliniowych, migdzy studniami
kablowymi nie powinny by¢ diuisze niz 80 m pod warunkiem zastosowania rur
gtadkosciennych., '

Brak zgody na umieszczanie rur ostonowych i studni kablowych w zieleni retencyjnej
i budowlach hydrotechnicznych, np. cgrodach deszezowych.

Potaczenia wigzek mikrorurek lokalizowac wylgcznie w studniach kablowych.

W studniach kablowych wigzki mikrorurek wyktadaé na diuzszym boku studni i mocowa¢ za
pormnocg uchwytéw kablowych do Sciany studni.

Do budowy kanatu technologicznego stosowad rury jednowarstwowe.

Otwory kanalizacji teletechnicznej (po wybudowaniu) nalezy uszczelni¢ obustronnie w kazde]
studni w sposé6b zapobiegajacy ich zamuleniu. '

Nanie$¢ oznaczenia na pokrywy wewnetrzne studni kablowych zgodng z projektemn.

Studnie kablowe zabezpieczal zamykanymi pokrywami montowanymi wewngatrz studni
(GZDiZ standard 2019).

Istniejgce studnie kablowe nalezy wyregulowac do nowych rzednych i uszkodzone ramy i
pokrywy wymienié na nowe o odpowiedniej klasie obcigzenia.
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15. Na skrzyzowaniach kanalizacji z kablami energetycznymi, rury kanalizacji teletechnicznej
nalezy ufozy¢ zgodnie z norma ZN-96/TPSA-004, kable energetyczne zabezpieczyc
dodatkowo rurami dwudzielnymi.

16, Dla studni kablowych stosowa¢ ramy i wlazy o odpowiedniej klasie obcigzenia w zaleznosci
od iokalizacji studni,

17. Dodatkowo pokrywy powinny by¢ zaopatrzone w logo - Herb Miasta Gdanska

18. Studnie kanatu projektowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury nr 1864 2
dnia 26 paZdziernika 2005 co do odleglosci od pasa jezdni | krawedzi skarpy, w przypadku
spetnienia wymagar minimalnych przedstawi¢ sposéb zabezpieczenia skarp (m.in. przed
osuwaniem ziemi na pokrywe studni lub odkrycia pokrywy czy Sciany studni).

19, Projekt budowalny techniczny ma zawierac: Opis inwestycji i podstawe opracowania,
przytoczenie norm i przepiséw, zestawienie podstawowych materiatéw projektowanych i
demontowanych, mapke obszaru z zaznaczong lokalizacjg inwestycji, plan PZT przebiegu
kanalizacji kablowej, schemat przebiegu trasowego 2 profilem kanalu {wyszarzona mapa z
wylgczonym min. uzbrojeniem terenu) i przedstawionymi dowigzaniami do istniejacej lub
projektowanej kanalizacji w ramach odrebnych opracowan, przekroje studni z gardtem i
wprowadzeniemn rur ostonowych dla kazdego typu KT, uzgodnienia: GZDiZ RKSPUT i
gestoréw sieci, kserokopie uprawniert, oswiadczenie Biura Projektowego o kompletnosci
opracowania.

20. Projekt wykonat¢ i przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznej (*.doc, *.pdf i
*.dwg).

21, Dostarczy¢ dane (pliki) z parametrami i uriejscowieniem projektowanego kanatu
technologicznego i studni kablowych wykonane zgodnie z rozporzgdzeniern Ministra
Cyfryzadji z dnia 31.07.2019 w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanatach
technologicznych oraz o stawkach oplat za zajecie pasa drogowego.

Wymagania dla kanalu technologicznego

1. W ciggach giéwnych kanatu projektowa¢ kanalizacje o profilu KTu1 - cigg ztozony z modutu
jednej rury RO 125/108 {§rednica zewn. / £rednica wewn.), dwbch rur RS40/3,7 mm i dwoch
prefabrykowanych wigzek mikrorur o srednicy zewnetrznej 40 £5 mm.

2. Materialy do budowy ulicznych ciggow rur:

a) Rury oslonowe RO Wymiary (Srednica zewnetrzna / grubosc< Scianki):
- rury gtadkoscienne jednowarstwowe: 125/7,1,mm,
— rurawykonanaz polietylénu pierwotnego (HDPE).

b) Rury Swiattowodowe RS
— wymiary (Srednica zewnetrzna / grubos¢ scianki): 40/3,7.

L SR A 8 = e s b e et . Y
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—~ rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE), z wewnetrzng powierzchnig
rowkowang, z warstwa poslizgowa,
¢) Mikrorury
— mikrorury gruboscienne o srednicy zewnetrznej 10,0 mm 12,0 mm 14 mm oraz
grubosci scianki od 1,5 do 2,5 mm do ukfadania w wigzkach prefabrykowanych o
$rednicy 40+5 mm.
— materiat: niskoci$nieniowy polietylen o duzej gestosci (HDPE), o podwyzszonej
wytrzymatosci mechanicznej oraz odpornodci na oddzlalywanie Srodowiska.
-~ wewnetrzna warstwa - gladka lub rowkowana z dodatkiem Srodka obnizajgcego
wspdtczynnik tarcia.
— kolor mikrorur lub wyrdznika w postaci paska - wg tablicy koloréw w systemie RAL.
d) Prefabrykowane wigzki mikrorur WMR
- ostona prefabrykowane]j wigzki rur o srednicy 40 mmz5 mm w zaleznosci od ilosci i
Srednicy mikrorur MR1.
— rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE).

oo @ﬁ:‘
OO

3. Przepusty w ciqgach gtéwnych kanatu projektowac jako profil KTp1 - cigg zlozony z modutu
jednej rury RO 125/7,1 (érednica zewn./grubos¢ $cianki.) oraz dwoéch rur RS40/3,7 mm i
dwoch prefabrykowanych wigzek mikrorur o Srednicy zewnetrznej 40 5 mm,
zainstalowanych w dodatkowe] rurze ostonowej o $rednicy 125/7,1 mm lub 125/11,4 m.

A

@r.

RS
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4. Materialy do budowy przepustowych ciggdw rur
a) Rury oslonowe RO
- wymiary ($rednica zewnetrzna / pgrubos¢ Scianki) - rury gladkoscienne,
jednowarstwowe: 125/7,1, 125/11,4 mm.
— rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE).
- ruraw odcinkach 6 m.
b) Rury Swiattowodowe RS
- wymiary (Srednica zewnetrzna / grubosc Scianki): 40/3,7.
- rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HDPE), z wewnetrzng powierzchnig
rowkowana, z warstwg poslizgowa.
¢) Mikrorury
- mikrorury gruboscienne o Srednicy zewnetrznej 10,0 mm 12,0 mm 14 mm oraz
grubosdi Scianki od 1,5 do 2,5 mm do uktadania w wigzkach prefabrykowanych o
Srednicy 405 mm.
— w prefilu zastosowad WMR gruboscienne 1x(7x12/8) i 1x(5x14/10)

5. Do budowy kanatu stasowa¢ studnie typu SKR-1 na trasie oraz SKR-2 na skrzyzowaniach i
rozgatezieniach, wiasciwe dla profilu KTu1 i KTp1.

6. Przy przejéciach kanalizacji pod jezdniami projektowac studnie pogiebione wprowadzenie
rur do studni oraz prowadzenie przepustéw o przekroju prostoliniowym i na giebokosci min.
1.0m.

7. Ponadto nalezy stosowaé sie do wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Adrministracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r.

Lokalizacja i zakres budowy kanatu technologicznego

1. Kanat technologiczny nalezy wybudowaé w pasie drogowym ulicy Norblina w Gdarisku.

2. Przy przejsciach i na koncach kanatu technologicznego stosowad studnie typu SKR-2

3. Wykaonac przejscia na druga strong pasa jezdni dla drog dojazdowych (poprzecznych), a
studnie SKR-2 rozbudowac o dodatkowe gardio na dluzszej cianie studni (nie wyprowadzac
rur bezposrednio ze Sciany).

4. Kanat technologiczny projektowaé do granicy opracowania wynikajgcego z wytycznych
Inwestora i zakresu MDCP, zakoriczy¢ studniami kablowymi.

5. W przypadku przekroczenia zakresu opracowania przyigcze do kanatu technologlcznego
zaprojektowad na aktualnej mapie zasadnicze] w ramach art. 29A Prawa Budowlanego.

e —rr
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B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z
Daokumentacjg Projektowg oraz poleceniami Kierownika Projektu,

Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi, dokumentacig
projektows, specyfikacjami technicznymi w oparciu o przywolane Polskie Normy
i obowigzujace Prawo Budowlane,

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materialdbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji. powinny by€ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej.
Zastosowanie do instalagji innych rodzajoéw (typéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w
projekcie jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem uzyskania pisemne] akceptacji
inwestora,

Prace ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego terenu nalezy wykonywaé
recznie.

Prace zanikowe podlegajg odbiorowi przez GZDiZ.

. Wykonawca i jego przedstawiciele zobowigzani s3 do korzystania z ubran roboczych

posiadajgcych logo firmy wykonawczej w celu tatwego ich identyfikowania,

C. WARUNKI PRZEKAZANIA/ODBIORU W UZYTKOWANIE

Odbidr robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjg
Techniczng uzycia wlasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnoscl oraz zgodnosct z
uwagami inspektora nadzoru przekazanymi podczas prowadzenia robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi i
wymogami zarzadzajgcego realizacjy umowy, jeieli wszystkie pomiary | badania daly wyniki
pozytywne,

Do przekazania/odbioru w uZytkowanie kanalu technologicznege Wykonawca przedkiada
opieczetowang, podpisany dokumentacie odbiorowa w wersji papierowej i elektronicznej,
spetniajaca wymagania | zawierajaca:

1.

BN Y A WN

Egzemplarz projektu budowlanego z naniesionymi zmianami na czerwono. Zmiany muszg by¢
2atwierdzone przez Projektanta, Inspektora Nadzoru, Kierownika Robot/Budowy,
Oéwiadczenie Kierownika Rob6t/Budowy o nalezytym wykonaniu prac budowlanych.

Kopie uprawnien kierownika - potwierdzona za zgodnos€ z oryginatem,

Protokoly odbioru robét zanikajgcych,

Pratokoly z odbiordw czesciowych,

Protokoty pomiaréw zageszczenia gruntu, _

Protokoly pomiardw parametrow linii (np. kalibracja),

Swiadectwa, jakosci wydane przez dostawcéw materialéw tj. Karty katalogowe, aktuaine
atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla materiatéw wbudowanych z
sygnaturg okreslajgcq miejsce zabudowania

Inwentaryzacje geodezyjng na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniona jednostke
geodezyjng - w przypadku jej braku, wymagane sg szkice | oswiadczenie geodety, 2e wszystkie
elementy kanalu technologicznego zostaly namierzone i wybudowane zgodnie z projektern
uzgodnionym w RKSPUT, Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ mapy niezwtocznie po ich
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otrzymaniu. Przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej i elektronicznef (*.docx, *.pdf*.dxf i
* dwg). , :

10. Dokumentacje powykonawcza - dokumentacja ta bedzie bazowata na projektach budowlanym
i technicznym, gdzie w opisach | na rysunkach przedstawiony zostanie faktyczny stan
zrealizowanego zakresu prac. W opisach jak rowniez na rysunkach tych projektow nie powinno
byé widocznych elementéw czy opiséw wykreslonych, przesunigtych, usunigtych czy
zmienionych w stosunku do projektéw budowlanego i technicznego, a jedynie opis realnie
wykonanych prac jak réwniez rysunki przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenie urzgdzen,
trasy sygnalizacji jak i okablowania.

Dokumentacja powinna zawierac ponadto:

a. Strong tytulowg,

b. Opis techniczny, s B

¢. Wykaz ilosciowy zakresu wykonanych prac,

d. Zestawienie materiatéw z podaniem nazwy producenta, typu, numeru atestu, aprobaty,
certyfikatu, deklaracji.

e. Dokumentacje przekaza¢ do GZDiZ w wersji papierowej I elektronicznej (*.docx, *.pdf i
*.dwg).

11. Dane (w formie plikéw) z parametrami [ umiejscowieniem kanalu technologicznego i
wybudowanymi studniami kablowymi wykonane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Cyfryzacji z dnia 31.07.2019 w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i
kanalach technologicznych oraz o stawkach oplat za zajecie pasa drogowego.

"

Sprawe z ramienia GZDIZ prowadza:
Rafat Janowski tel. 58 55 89 746, mail: rafal.janowski@gdansk.gda.pl
Zbigniew Gosz tel, 58 55 89 740, mail: zbigniew.gosz@gdansk.gda.pl

Jecak \Weorczek

Gdansk, dnia 05.04.202271T. 0 ceesesssesssssssssessessen byt essnsssssisss

Dziatu Energetyczno - Teletechnicznego GZDiZ
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L. dz. TP - EOD2022/0839/BK Gdarsk, dn. 29.03.2022

Urzad Miejski w Gdansku

Wydziatl Projektéw Inwestycyjnych
ul. Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdansk

- Dotyczy: odpowiedzi na pismo WPI-11.7010.5.2022.ZM - budowa drogi przy ul. Norblina

Gdanskie Wody Sp. z 0.0. w odpowiedzi na pismo j.w. informuje, ze w zwiazku z przyjetym
przez gmine Planem Adaptacji Miasta Gdanska do zmian klimatu jestesmy zobowigzani do
wdrazania polityki Malej Retencji Miejskiej dazgc do uwzglednienia w nowym rozwigzaniu
zagospodarowania w miejskim pasie drogowym opadu obliczeniowego z terendw uszczelnionych
w wysokosci 30 mm w systemach zielonej infrastruktury (niecki z roslinnoscia hydrofitows,
nawierzchnie przepuszczalne, muldy terenowe, itp.} z przelewem nadmiarowym do kanalizacji
deszczowej.

W zwigzku z powyzszym oraz ograniczonymi mozliwosciami odbiornika - Kolektora
Kotobrzeska wnioskujemy, aby w ramach okreslania zakresu projektu drég ichodnikéw nie
ograniczac sie tylko do pasa jezdnego, ale rozszerzy¢ linie rozgraniczajace o przylegly pas zieleni.
Wydzielajac linie inwestycji nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ lokalizacji otwartych systeméw
zagospodarowania wod opadowych jak np.: rowy, muldy, niecki lub inne formy zieleni retencyjnej
mozliwe do wykonania przy uwzglednieniu istniejgcej zabudowy. Zgodnie z obecnymi wytycznymi
zagospodarowywania wod opadowych wymagamy uwzgledniania w projektach stosowania
rozwigzan retencji powierzchniowej, zielonej infrastruktury, tak aby jak najwieksza ilos¢ wody
zatrzymac i wykorzysta¢ w miejscu jej powstawania, a odprowadzac¢ do odbiornika tylko wody
przekraczajgce wartosci miarodajne. Wszedzie tam gdzie projektowany jest teren zieleni i jest to
mozliwe (bez szkody dla odwodnienia jezdni) nalezy szukal rozwigzan projektowych otwartych
systemow kanalizacji deszczowej, tak aby splyw wody prowadzi¢ grawitacyjnie przez zielenr
(najlepiej poprzez miejscowo obnizone, a gdzie nie jest to technicznle mozliwe przeciete obrzeza),a
jedynie jej nadmiar z zieleni wprowadzaé w system podziemny.

Stan urzadzen miejskiego systemu zlokalizowanego w granicach zadania inwestycyjnego
nalezy sprawdzi¢, przed podjeciem decyzji o mozliwosci ‘ich wykorzystania a w przypadku
niedostatecznego stanu technicznego zaproponowad¢ metode renowacji, wymiane czy
przebudowe, Dla kanatéw deszczowych, kt6re zostang wskazane do przebudowy nalezy wyznaczyc
zlewnie i po wykonaniu obliczer hydrologiczno-hydraulicznych dostosowa¢ $rednice na obliczong
wielkosE.
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Gdanskie Wody

Przed przystapieniem do opracowania dokumentacji, nalezy wystapi¢ o warunki na
odprowadzenie wéd opadowych. Projekt nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi znajdujacymi sie
na stronie internetowe;j Spéiki, a rozwigzanie projektowe uzgodni¢ w Dziale Uzgodnien Gdanskich
wad.

Z powazaniem

Wojciech Zenon
Do wiadomoéci: DYREKTOR“TE%CH SZPHKOWSki
U, ara | . f{f " 2022-03-31 08:
vicieth Scpakowsti
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