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I. Czes¢ opisowa
1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odcinka drogi oznaczonej w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nr 0262 symbolem 005-
KDW na dz. nr 432, 272/6, 273, 276/1, 277/3, 278/1; obreb 029 wraz z trzema
zjazdami o parametrach zjazdow indywidualnych na dz. nr 277/4, 278/2, 279;
obreb 029 w Gdansku dla obstugi komunikacyjnej budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych.

2. Podstawa opracowania

1. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 wykonana w 2019r przez geodete
uprawnionego i zarejestrowana w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej w Gdansku

Opinia geotechniczna do przedmiotowego projektu drogi

Umowa zawarta z Inwestorem

Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

Inwentaryzacja terenu

Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 0262 (VIlI Dwor
w rejonie ulic Norblina i Ortowskiego w miescie Gdansku)

7. Dokument potwierdzajacy prawo do dysponowania terenem

o ohwN

3. Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania wchodzi projekt budowlany odcinka drogi oznaczonej w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nr 0262 symbolem 005-KDW na dz. nr
432, 272/6, 273, 276/1, 277/3, 278/1; obreb 029 wraz z trzema zjazdami o parametrach
zjazdéw indywidualnych na dz. nr 277/4, 278/2, 279; obreb 029 w Gdansku dla obstugi
komunikacyjnej budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych.

4. Opis stanu istniejgcego

Teren, na ktérym projektowany jest przedmiotowy odcinek drogi wraz ze zjazdami jest wolny od
przeszkdd statych i jest terenem o dobrej no$nosci. W celu realizacji inwestycji niezbgdne jest
przebudowanie istniejgcej skarpy na terenie dz. nr 272/6, 276/1, 277/3; obreb 029. W poblizu
dziatek nr: 432, 272/6, 273, 276/1, 277/3, 278/1; obreb 029 przechodzg sieci:
energetyczna, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, teletechniczne i gazowa. Z
realizacjg drogi koliduje studnia telekomunikacyjna, ktérej przesunigcie objete bedzie odrgbnym
opracowaniem.

Rzedne terenu w rejonie projektowanego odcinka drogi i zjazdéw wahajg sie od 41,7 do 44,3
mnpm.

5. Cel opracowania

Celem opracowania jest zapewnienie obstugi komunikacyjnej planowanych na dz. nr 277/4,
278/2, 279; obreb 029 w Gdansku budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych z istniejgcym
uktadem drogowym.



6. Opis techniczny

a) Stan projektowany

Zaprojektowano odcinek drogi oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania

przestrzennego nr 0262 symbolem 005-KDW na dz. nr 432, 272/6, 273, 276/1, 277/3, 278/1;

obreb 029 o dtugosci 68,11m wraz z trzema zjazdami dla obstugi komunikacyjnej

budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr 277/4, 278/2, 279; obreb 029 w

Gdansku o nastepujgcych parametrach:

— cigg pieszo jezdny (czes¢ jezdna) o nawierzchni z elementéw potprzepuszczalnych
grubosci 8cm (kostki farmerskiej lub eko-behaton) o szerokosci 4,5m,

— cigg pieszo jezdny (cze$¢ piesza) o nawierzchni z elementéw potprzepuszczalnych
grubosci 8cm (kostki farmerskiej lub eko-behaton) o szerokosci 1,5m,

— zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci 4,0m,

Nawierzchnie odcinka ciggu pieszo-jezdnego i zjazdéw zostang wykonane z ww. kostek na

podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie. Nawierzchnie otoczono

kraweznikiem, posadowionym na tawie z betonu kl. B-10 z oporem. Kraweznik wtopiony

zastosowano na potgczeniu projektowanych zjazdow z projektowanym ciggiem pieszo jezdnym,

na potgczeniu istniejgcej jezdni ul. Norblina z projektowanym odcinkiem drogi oznaczonej w

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nr 0262 symbolem 005-KDW.

b) Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.) oraz
w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych — zatgcznik do
zarzgdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 16.06.2015r. W miejscach
projektowanych nawierzchni jezdnych i pieszych nalezy zdjg¢ ewentualne warstwy nasypéw
niekontrolowanych, a nastepnie uzupetni¢ gruntem G1. Grunt podfoza musi by¢ zageszczony do
wskaznika zageszczenia = 1,0
e Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego, drogi oznaczonej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego nr 0262 symbolem 005-KDW przedstawia sie nastepujgco:

- Elementy pétprzepuszczalne grubosci 8cm (kostka farmerska lub eko-behaton)
- Podsypka piaskowo — cementowa 4:1, grubosci 3-5 cm
- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, grubosci 20 cm

e Konstrukcja nawierzchni zjazdow przedstawia sie nastepujgco:

Kostka betonowa (szara), grubosci 8 cm.

Podsypka piaskowo — cementowa 4:1, grubosci 3-5 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, grubosci 20 cm
- W-wa odcinajgca z piasku przepuszczalnego lub zwiru, grubosci 10 cm

1

Nawierzchnie zostaty otoczone kraweznikami betonowymi 15x30x100 cm, utozonymi na tawie
betonowej z betonu kl. B 10 wg KPED 03.10.

Normy i przepisy zwigzane oraz zalecenia technologiczne wg Katalogu Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych

c) Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywaé¢ zgodnie z normag PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania". Technologia wykopywania wykopdw musi umozliwiaé
prawidtowe ich odwodnienie w ciggu catego okresu trwania realizacji rob6t. Roboty ziemne
polegajgce na korytowaniu wykonywane beda mechanicznie, natomiast w miejscach kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonac recznie.

d) Odwodnienie

Wody opadowe z terenu pasa drogowego odprowadzone zostang powierzchniowo. W tym celu
nawierzchnie ciggu pieszo-jezdnego drogi oznaczonej W miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego nr 0262 symbolem 005-KDW zaprojektowano z elementéw
potprzepuszczalnych grubosci 8cm (kostka farmerska lub eko-behaton). W niniejszym
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opracowaniu przewidziano powierzchniowe odprowadzenie woéd opadowych, ktore z terenu
dziatek inwestoréw nie bedg odprowadzone na teren pasa drogowego, ani na teren innych
dziatek sgsiednich. W tym celu zaprojektowano odwodnienia liniowe typu aco-drain,
zlokalizowane w rejonie bram wjazdowych (zjazdow).

Roboty wykoriczeniowe

Po robotach teren przylegly doprowadzony zostanie do poprzedniego stanu uzyteczno$ci.
Projektowang skarpe i pobocza wzdtuz projektowanej drogi nalezy obsia¢ trawg. Trawniki
zatozyC siewem po wykonaniu wierzchniej warstwy podtoza na gleboko$é 10 cm z ziemi
urodzajne;.

Ograniczenie uciazliwosci dla terenéw sasiednich

— Prace budowlane prowadzi¢ sprawnym sprzetem w porze dziennej, w godzinach 7-18, w taki
sposoéb aby nie dopusci¢ do nadmiernego zapylenia i emisji spalin,

— Tankowanie sprzetu budowlanego oraz ewentualne naprawy prowadzié w oddaleniu od terenu
prowadzenia prac ziemnych, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntow,

- Powstate w trakcie prowadzenia robét odpady nalezy zbiera¢ i gromadzié poza terenem
prowadzenia prac w sposob selektywny do momentu ich przekazania uprawnionemu odbiorcy.
Krawezniki, obrzeza, ptyty betonowe powstate z rozbiérki ulic i chodnikéw kolekcjonowaé w
sposob selektywny, tj. gromadzi¢ czasowo do momentu ich przekazania uprawnionemu odbiorcy.

- Nalezy unikngé zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu
mechanicznego,

- Wody opadowe i roztopowe w sposo6b zorganizowany odprowadzié na tereny chtonne.

Obszar oddziatywania inwestycji

Zgodnie z §13a rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23.04.2012
roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012, poz. 462 z pézn. zm.)
przeprowadzong analiz¢ obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie nastepujacych przepiséw
prawa:

e Art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186
z pézn. zm.),

e Art. 4, art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2068 z p6zn. zm.),

e Art. 9, 52, 53, 54 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2016r., poz. 124 z pdzn. zm.),

e Art. 14, 16, 19 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75, poz.690),

e Art. 21 ust.2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz.401),

e Art. 12, 13 rozporzgdzenia Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. (Dz.U. Nr
124, poz.1030),

e Zatgcznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hataséw w srodowisku (Dz. U. 2007r. Nr 120, poz. 826 z p6zn. zm.),

Projektowane zagospodarowanie terenu nie ogranicza doptywu $wiatta dziennego jak réwniez nie zwieksza
zanieczyszczenia powietrza i hatasu, natomiast realizacja inwestycji znaczgco poprawi bezpieczenstwo ruchu
drogowego. Zastosowane rozwigzania projektowe oraz rodzaj charakterystyki zagospodarowania terenéw
wokot planowanej inwestycji maksymalnie ograniczajg jej negatywny wptyw na $rodowisko, a cata inwestycja
prowadzona bedzie z wykorzystaniem materiatéw posiadajgcych atesty umozliwiajgce zastosowanie ich w
budownictwie.
Zgodnie z przeprowadzong analiza, projektowany odcinek drogi oznaczonej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego nr 0262 symbolem 005-KDW wraz z trzema zjazdami o
parametrach zjazdéw indywidualnych na dz. nr 277/4, 278/2, 279; obreb 029 w Gdansku,
bedzie znajdowat si¢ na dz. nr 432, 272/6, 273, 276/1, 277/3, 278/1; obreb 029. Projektowana
inwestycja na ww. dziatkach nie ogranicza mozliwosci zagospodarowania terenéw sasiednich.
Obszar oddziatywania ogranicza si¢ zatem w catosci do terenu dz. nr 432, 272/6, 273, 276/1, 277/3,
278/1; obreb 029, na ktérych planowana jest przedmiotowa inwestycja. é %/
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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Zgodnie z art. 20 pkt 4 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994, projekt
budowlany odcinka drogi oznaczonej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego nr 0262 symbolem 005-KDW na dz. nr
432, 272/6, 273, 276/1, 277/3, 278/1; obreb 029 wraz z trzema zjazdami o
parametrach zjazdéw indywidualnych na dz. nr 277/4, 278/2, 279; obregb
029 w Gdansku dla obstugi komunikacyjnej budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.



INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

Inwestycja obejmuje:

Zdjecie humusu na gr. 30cm;

Wykonanie wykopow;

Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego;

Budowe odcinka drogi oznaczonej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego nr 0262 symbolem 005-KDW na dz. nr
432, 272/6, 273, 276/1, 277/3, 278/1; obreb 029 wraz z trzema zjazdami
o parametrach zjazdéw indywidualnych na dz. nr 277/4, 278/2, 2789,
obreb 029;

Przebudowe istniejgcej skarpy na terenie dz. nr 272/6, 276/1, 277/3; obr. 029;
Przesuniecie istniejgcej studni telekomunikacyjnej;

Przywrocenie przylegtego terenu do stanu pierwotnego;

2. Informacja B.l.O.Z.

2.1 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

2.2

2.3

Przedmiotowy odcinek drogi wraz z trzema zjazdami jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego nr 0262. W rejonie projektowanego odcinka drogi
005-KDW wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci sieci: energetycznej,
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, teletechnicznych i gazowej.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami istniejagcego zagospodarowania terenu stwarzajgcymi zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zatrudnionych przy realizacji robot jest istniejacy
uktad komunikacyjny (ruch samochodowy, pieszy i rowerowy na istniejgcej ulicy)

Przewidywane zagrozenia przy realizacji robét

W czasie realizacji rob6t moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

1. Zagrozenia zwigzane ze skiadowaniem materiatow.

e nieodpowiednie skitadowanie elementéw betonowych (krawezniki, opaski betonowe,
kostka betonowa);
e nieprawidiowe zabezpieczenie materiatow tatwopalnych;

2. Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatow i odpadow.

e uderzenie, przygniecenie cziowieka przez spadajgce materialy i ciezkie elementy
prefabrykowane do budowy nawierzchni drég i chodnikow,
e awarie sprzetu w czasie pracy np. dzwigéw i podnosnikoéw,

3. Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu.

e potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkéw transportu,

e potragcenia i uderzenia przez przemieszczajgcy sie lub pracujacy sprzet,

e potrgcenia i uderzenia przez pojazdy przemieszczajgce sie odcinkami ulic
dopuszczone do ruchu kotowego.



o upadek z wysoko$ci réznych

przedmiotow i narzedzi,

° przygniecenie przez cigzkie przedmioty (elementy betonowe),

e uderzenie, przygniecenie cztowieka przez pracujacy ciezki sprzet budowlany (koparki,
tadowarki, walce itp.)

° poparzenia gorgcymi materiatami np. w czasie ktadzenia mas bitumicznych,

e uszkodzenia stuchu i narzadéw wewnetrznych na skutek hatasu i wibracji wytwarzanych
podczas pracy ciezkich maszyn budowlanych, miotéw pneumatycznych, maszyn zageszczajacych

itp.

%.inne uwarunkowania prowadzenia robot:

° ze wzgledu na prowadzenie robdét w pasie drogowym roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb
uzgodniony z zarzadcg drogi, po uzyskaniu zgody na zajecie pasa drogowego;

° W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzié lub
wyraznie oznakowac¢ a wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujgcych przy realizacji robét odpowiednio oznakowad.

e roboty drogowe nalezy realizowa¢ w oparciu o projekt organizacji i zabezpieczenia ruchu
podczas budowy, przedstawiony przez wykonawce robét;

° roboty nalezy wykonywaé przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami zinwentaryzowanych
budowli i urzadzen technicznych.

e przed rozpoczgciem robdt ziemnych ze wzgledu na wystepujace w terenie instalacje

wodociggowe, kanalizacyjne, elektryczne, gazowe i centralnego ogrzewania ustala sie z
jednostkami zarzadzajacymi tymi instalacjami odlegto$ci bezpiecznego uzywania maszyn
roboczych .

e prace terenowe mozna rozpoczgc¢ dopiero po pefnym rozpoznaniu urzadzen podziemnych i
naziemnych, opracowaniu szczegotowe]j technologii i organizacji robdt oraz uzgodnieniu z
wtasciwymi jednostkami termindow i miejsc przewidywanych prac.

e niezidentyfikowane kable i rurociagi napotkane w czasie robdt nalezy traktowac¢ jako

urzgdzenia czynne.
* W przypadku natrafienia w czasie robot na nie ujete w dokumentacji urzadzenia podziemne

telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne itp. albo szczatki
lub przedmioty archeologiczne, materiaty wybuchowe lub niebezpieczne, roboty nalezy przerwaé,
wykop zabezpieczyé, dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i powiadomié o nadzér
inwestorski oraz odpowiednie lokalne jednostki. Wzhowienie prac moze nastapié¢ po uzgodnieniu
trybu postepowania z jednostkami sprawujacymi nadzér nad tymi urzadzeniami lub przedmiotami
i zapewnieniu przez te jednostki fachowego nadzoru technicznego.
° Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywa¢ przy zachowaniu warunkéw BHP wynikajacych
z rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).
Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji rob6t drogowych.
e Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi:

- miejsca pracy majg by¢ oznakowane przeno$nymi zaporami,

- majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, okre$lone w dokumentacji
techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.
o Wszystkie stosowane materialy musza posiadac¢ swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji lub
aktualne swiadectwa kwalifikacji systeméw i wyrobow do stosowania wystawione przez

odpowiednie instytucje.

2.4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdélnych przepiséw BiHP, muszg posiadaé

$wiadectwa szkolenia wstepnego i okresowego.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajacy:
e omowienie zakresu prac na dzien roboczy,

e wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,
° wyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za poszczegolne grupy pracownikow w wypadku
koniecznoséci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste.

2.5.  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych
prac:

o kaski ochronne,

e rekawice ochronne,

o $rodki ochrony osobistej przed hatasem i wibracjami,




* kamizelki pomaraniczowe — do
pracy w pasie drogowym;

° obuwie gumowe przy pracach w wykopach n.p. w wodzie gruntowej,
e mierniki - przed wejéciem do studni kablowej pracownik musi miernikiem zbada¢ czy w studni

nie zgromadzit sie gaz,
* szelki do ewakuacji z wykopéw i studni z zamocowang ling i asekuracje na poziomie terenu,

* W rejonie prowadzonych prac powinno sie znajdowaé koto ratunkowe z ling odpowiedniej
dtugosci, ktéra umozliwi udzielenie skutecznej pomocy tongcemu.
° pracownicy powinni znac¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru.

Na stanowisku pracy powinna znajdowaé sig apteczka pierwszej pomocy.

Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe:
° pogotowia ratunkowego,
e strazy pozarnej,
* policji.

3. Wykaz przepiséw

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane opublikowana w Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414
Z pozZniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 10.11.2000r.w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo Budowlane Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegotowego zakresu i

formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 120 poz. 1133.
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
7 poz. 401.

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 4
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgce;]

bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120

poz. 1126. ﬁ \/
—
| - ! ) L



1ZBA _'\RCHHEI\TOW
POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej I=by Architektéw
Targ Weglowy 27, 80-836 Gdarsk

Gdansk, 15 grudnia 2003r.

Nr ewid. uprawnien PO/KK/035/03

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016); art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052), oraz art.104 i 107 § 1
i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 .
Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz.
1387 oraz z 2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660),

stwierdza sig, Ze

Pan mgr inz. architekt ~ Tomasz Drazkiewicz

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
t nadaje sie Mu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczefi

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow za
posrednictwem okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktora wydala decyzje. Odwolanie wnosi sie w terminie 14 dni od dnia
doreczenia niniejszej decyzji.

-

Pizewodmczauy Zespoiu d@lopek Zespolu Czlonek Ze?oly Czlonek Z€spolu Sekretarz Zespotu
14 ' n ' X a o
W . '3 C- S\t s
47? Lu,wtt (//\/ T r{Mk/\/\, /(// - * \J\-’ <
Konrad Plawinski qu\ﬁald Cieluch \ Aditoni Wolanski C. enajé{fracz Aleksandra Sliwecka
i
Otrzymuja: i \ /

1. Strona (wnioskodawca): mgr inz. arch. Tomasz Drazkiewicz, 80-344 Gdarisk, Gospody 6B/28

2. Minister Infrastruktury.
3. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajgcych
uprawnienia budowlane,
2)  Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow.
4, aa.

80- 830 Ccl ansh. ul, lJrL \\eUIm\\ 77 Id \() 578)300 Ob *6 h\ (0 ﬂ8)30\ 27 20 E- man pomorska wiarp.y nl l{ttp /\\'x\\ pomnrxkunr pl
NIP: 583-27-75-211 Regon: 017466395-00028 Konto: PKO BP SA i} O(Jdm:k Ny 87 10201811 102301446



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Drazkiewicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/035/03,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod humerem: PO-0781.

Cztonek czynny od: 10-04-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-02-2020 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0781-21Y1-FF7B-6Y3E-D3B1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-4QR-L67-5WC *

Pan Ireneusz Sosnowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/4506/01

adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




§ 11. KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 004-KD80 MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO VII DWOR W REJONIE
ULIC

PIOTRA NORBLINA | ALEKSANDRA ORtOWSKIEGO W MIESCIE GDANSKU

O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 0262.

1. Numer terenu: 004.

2. Powierzchnia terenu: 0,03 ha.

3. Klasa i nazwa ulicy: KD80 teren ulicy dojazdowej - projektowana ulica
dojazdowa.

4. Parametry i wyposazenie: _

1) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych: od 5,0 m do 13,3 m — jak na rysunku planu;
2) przekrdj: jednoprzestrzenny bez wyodrebnionej jezdni i chodnikow;

3) dostepnos$¢ do terenéw przylegtych: bez ograniczen;

4) wyposazenie minimalne: nie dotyczy.

5. Powiazania z ukladem zewnetrznym: poprzez skrzyzowanie z ulicami
Aleksandra

Ortowskiego i Piotra Norblina (poza granicami planu).
Id: OF1C8EAE-5C6C-4BCE-9BA2-57C7A5D3037F. Podpisany Strona 12

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw, krajobrazu kulturowego
oraz doébr kultury wspoétczesnej: nie dotyczy.

7. Zasady ochrony srodowiska i przyrody:

1) teren objety Ogélnomiejskim Systemem Terenow Aktywnych Biologicznie
(OSTAB); '

2) maksymalna ochrona drzewostanu.

8. Zasady ksztattowania krajobrazu:

1) stosuje sie zasady, o ktérych mowa w ust. 4i 11;

2) regulacje w zakresie estetyki zgodnie z ust. 11 pkt 4;

3) czesci naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac¢
w sposéb zamaskowany (np. w formie latarni).

9. Ustalenia dotyczace obszaréw rehabilitacji istniejacej zabudowy i
infrastruktury

technicznej oraz obszaréw wymagajacych przeksztatcen lub rekultywacji: czes¢
terenu -

jak na rysunku planu - objeta granicami rehabilitacji istniejgcej zabudowy i
infrastruktury

techniczne;j: _

a) planowane dziatania: budowa ulicy dojazdowej i ciagu pieszego wraz z
infrastrukturg

techniczna, matg architekturg i o$wietleniem,

b) oczekiwane rezultaty:

- poprawa wizerunku i funkcjonalnosci uzytkowania terenu,

- uporzadkowanie przestrzeni publicznej,

- poprawa stanu technicznego i funkcjonalnos$ci uzytkowania infrastruktury
technicznej,

c) parametry ulicy ujete zostaty w ust. 4.

10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz
tymczasowego

zagospodarowania.

11. Zasady ksztaltowania przestrzeni publicznych:

1) tymczasowe obiekty ustugowo-handlowe: zakaz lokalizacj;



dojazdowej 004-KD80 z ulicami Aleksandra Ortowskiego i Piotra Norblina (poza
granicami

planu). -

6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw, krajobrazu kulturowego
oraz dobr kultury wspétczesnej: nie dotyczy.

7. Zasady ochrony $rodowiska i przyrody: teren objety Ogélnomiejskim
Systemem

Terenéw Aktywnych Biologicznie (OSTAB).

8. Zasady ksztaltowania krajobrazu:

1) stosuje sie zasady, o ktérych mowa w ust. 4 11;

2) regulacje w zakresie estetyki zgodnie z § 6 ust. 3;

3) czesci naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac

w spos6b zamaskowany (np. w formie latarni).
Id: OF1C8EAE-5C6C-4BCE-9BA2-57C7A5D3037F. Podpisany Strona 14

9. Ustalenia dotyczace obszaréw rehabilitacji istniejacej zabudowy i
infrastruktury

technicznej oraz obszaréw wymagajacych przeksztatcen lub rekultywacji: cze$¢
terenu - ‘

jak na rysunku planu - objeta granicami rehabilitacji istniejgcej zabudowy i
infrastruktury

- techniczne;j:

a) planowane dziatania: budowa ulicy dojazdowej wraz z infrastrukturg techniczna,
b) oczekiwane rezultaty: poprawa wizerunku i funkcjonalno$ci uzytkowania terenu,
c) parametry ulicy ujete zostaty w ust. 4. ’

10. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania terenu: zakaz
tymczasowego

zagospodarowania.

11. Zasady ksztaltowania przestrzeni publicznych:

1) tymczasowe obiekty ustugowo-handlowe: zakaz lokalizacji;

2) urzadzenia techniczne: dopuszcza sie, z zastrzezeniem ust. 8 pkt 3 i § 4 ust. 4,
3) zielen: dopuszcza sie.

12. Stawka procentowa: 30%.

13. Sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie
na

podstawie odrebnych przepisow:

1) teren migracji zwierzat chronionych (ptazéw) — zagospodarowanie zgodnie z
przepisami v

odrebnymi;

2) gospodarka odpadami — zgodnie z przepisami odrebnymi.

14. Szczegblne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich
uzytkowaniu:

1) zakaz lokalizacji miejsc postojowych dla samochodow;

2) ustala sie rzedne niwelety ulicy z tolerancjg 0,5 m — jak na rysunku planu.

15. Zalecenia i informacje nie bedace podstawa wydawania decyzji
administracyjnych:

1) kontynuacja projektowanej ulicy dojazdowej 004-KD80;

2) zaleca sie prowadzi¢ roboty ziemne poza sezonem migracji gatunkéw chronionych
(ptazéw);

3) zaleca sie przeznaczy¢ wszystkie powierzchnie nie przeznaczone dla ruchu pod
zielen.



CZESC RYSUNKOWA
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Schody terenowe /\oe
45.4 do Iikwigagii

Za zgodno$¢ z oryginatem mapy do celow
projektowych w zakresie tresci, znakow,

symboli oraz skali

%

OZNACZENIA:

CIAG PIESZO-JEZDNY (CZESC JEZDNA) -
Nawierzchnia z elementéw péfprzepuszczalnych
(kostka farmerska lub eko-behaton)

CIAG PIESZO-JEZDNY (CZESC PIESZA) -
Nawierzchnia z elementéw pdiprzepuszczalnych
(kostka farmerska lub eko-behaton)

ZJAZDY - Nawierzchnia z kostki betonowej

E KRAWEZNIK 15x30x100cm

E KRAWEZNIK 15x30x100cm - zanizony (+2cm)

Granica pasa drogowego strefy 005-KDW
wg mpzp nr 0262

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA I: 500
Obiekt: Gdar;sk - ul. Norbling

Identyflkalor 1 nazwa obrebu ewldency fnego: 29

Nr sekcji: §2212509.4.3

Nr KERG: 6640J.2699.20/19

Uklad wspoirzedrych prastokatrych praskich 2000 sirefa 6
Geodezyjny uklad odnleslenla: Kronsziad! 86 bls

Imle [ naozwisko Ilub nazwa podmicty, &tory wykona! mape orez podpls:
/Y

mgr ing. Andrbef Drickciowshi
unsuswe Oznaczenle granic obszaru, kiory byt przedmictem aktudllzac Ji

Gdansk, dnla 21.06.2019 r. /

StuZebnoscl gruntowych nle badane.

W dnlu 19062019 r. uzupetiono o tresc haktadkl RKS PUT Gdansk

- paftrz mapa

PROJEKT DROGI OZNACZONEJ W MPZP NR 0262
SYMBOLEM 005-KDW WRAZ Z TRAZEMA ZJAZDAMI DLA

OBSLUGI KOMUNIKACYJNEJ BUDYNKOW MIESZKALNYCH

JEDNORODZINNYCH NA DZ. NR 277/4, 278/2, 279; OBREB
029 PRZY UL. ORLOWSKIEGO W GDANSKU

data

LUTY
2020

faza
projekt
budowlany

\\

mgr inz. Tomasz Drazkiewicz

= | \\f\/

sl upr. nr PO/KK/035/03
; inz. Ireneusz Sosnowski podpis |
spramdzalgey upr. nr 3898/Gd/89 ﬁ%
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KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

PRZEKROJ POPRZECZNY A-A
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450 - CIAG PIESZO-JEZDNY (CZESC JEZDNA) 150 - CIAG PIESZO-JEZDNY (CZESC PIESZA)
Warstwa scieralna z kostki farmerskielj lub eko-behaton - g.8cm Kostka farmerska lub eko-behaton - g.8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - g.3-5cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - g.3-5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie - g.20cm Podbudowa z KLSM - g.20cm 5
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Kraweznik drogowy betonowy o wym. 15x30x100cm

Podsypka cementowo-piaskowa - g.5¢cm

tawa z betonu z oporem kl. B-10 o wym. 10x35cm
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PRZEKROJ D-D; POLACZENIE PROJ. ZJAZDOW Z CIAGIEM PIESZO-JEZDNYM

Kostka betonowa - g.8cm
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Krawé:'znik drogowy betonowy o wym. 15x30x100cm

Podsypka cementowo-piaskowa - g.5cm

tawa z betonu z oporem kl. B-10 o wym. 10x35cm
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