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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Instalacje sanitarne - Instalacja wodociggowa hydrantowa
KOD CPV: 45332200-5

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Kod CPV 45310000-3

Oswietlenie awaryjne
kod CPV 31518200-2

Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45421000-4

Instalowanie drzwi, okien i podobnych elementow
45421100-5



Instalacje sanitarne
1. CZESS OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia

Przystosowanie do wymagan przeciwpozarowych budynku Szkoty Podstawowej nr 59 w Gdansku
1.2. Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej hydrantowej w budynku
Szkoty Podstawowej nr. 59 przy ul. Modra 2, 80-736 Gdansk

W zakres robét wchodzg:

- demontaz skrzynek hydrantowych wnekowych,

- demontaz hydrantéw wewnetrznych,

- montaz instalacji wodociggowej zimnej wody uzytkowej,

- montaz armatury odcinajgcej, regulacyjne;,

- montaz instalacji wodociggowej hydrantowej,

- montaz zabezpieczenh przejs¢ p.poz. przez przegrody oddzielenia pozarowego,
- montaz hydrantéw wewnetrznych,

- ptukanie instalaciji, préby szczelnosci, dezynfekcja i badania hydrantéw,

- towarzyszace roboty budowlane.

1.3. Nazwy i kody
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami.

. Pojecia ogdlne

Instalacja wodociggowa — instalacje wodociggowa stanowig uklady potgczonych przewoddw, armatury i
urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynku w zimna i ciepta wode, spetniajgca wymagania jakosciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkéw, jakim powinna odpowiadaé woda do spozycia przez
ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi — woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 19.11.2002 r. (Dz. U. Nr 203/02, poz. 1718).

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$é cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie
instalacji.

Cisnienie prébne, pyene — CiSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktéorym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$é elementu instalacji w temperaturze
odniesienia rownej 20°C.

Temperatura robocza, to, (lub toper) — Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentaciji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w
zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C,

Serednica nominalna (DN lub d,) — S$rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu réwna
Srednicy rzeczywistej (dla rur — $rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztaltek — Srednicy wewnetrznej)
wyrazowej w milimetrach.



Hydrant wewnetrzny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego do gaszenia pozaru.

Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalacji kanalizacyjnych w obrebie
obiektu budowlanego i jego otoczenia.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t murza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej STWiORB i
dokumentacja projektowa.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezny zgodnie z Ustawa Prawa Budowli [9] stosowal wyroby
budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 200 r. nr 156 poz. 1118, z
pbzniejszymi zmianami [68].

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881), [69].

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r.[70]. Nr 166 poz. 1360, z
pozniejszymi zmianami) [70].

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane w sieciach wodociggowych powinny by¢ tak dobrane, aby ich sktad a takze wzajemne
oddziatywanie nie powodowaty pogorszenia jakosci wody oraz zmian powodujgcych obnizenie trwatosci sieci.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamoéwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na
celu doprecyzowanie przedmiotu zamaowienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty
(i urzadzenia) beda posiadatly parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentac;ji techniczne;.
W przypadku ztocenia ofert rownowaznych nalezny zatgczyc¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla
materiatéw (i urzadzen) rownowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.

2.2. Materiaty do wykonania instalacji wody

¢ rury stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych
atest higieniczny PZH
deklaracja zgodnosci z PN

e zawory odcinajgce kulowe
maksymalne cidnienie robocze 10 bar
maksymalna temperatura robocza +100°C
atest higieniczny PZH
aprobata techniczna COBRTI INSTAL

¢ hydranty wewnetrzne
maksymalne cisnienie robocze 10 bar
Zgodnos¢ z norma PN-EN 671-1
Znak bezpieczenstwa
certyfikat zgodnosci wydany przez CNBOP

e izolacje z z pianki polietylenowej w ptaszczu z folii np. Thermocompakt S o grub. 6 mm
aprobata techniczna

e zabezpieczenia p.poz. dla przejs¢ oddzielenia pozarowego

2.3. Skiadowanie materiatow

Rury stalowe nalezny przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i
gazow.

Rury luzem uktada¢ nalezy na gtadkim i czystym poditozu na podktadkach i przektadkach drewnianych w stosach
0 wysokosci do 0,5 m.



Rury o roznych srednicach i grubosciach powinny by¢ tak sktadowane, aby rury o grubszej Sciance i wigkszej
Srednicy winny znajdowac sie na spodzie.

Nie nalezny wsuwacé rur o mniejszych srednicach do rur o wiekszych srednicach.

Ksztattki, ztgczki i armatura powinny by¢ skladowane tak dtugo jak to mozliwe w opakowaniach fabrycznych.
Ksztattki, ztaczki i armature sktadowaé najlepiej pod zadaszona czescig sktadowiska na réwnym podtozu na
podkfadkach drewnianych lub w zamknietych pomieszczeniach magazynowych.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania zaméwienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia i sprzet typowy dla wyposazenia montera
instalacji hydraulicznej, a w szczegolno$ci: wiertarki z udarem, mtoty wiercaco-kujgce, pilarki do metalu, sprzet
spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego, gwintownice reczne i mechaniczne. Pracownicy powinny
by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary ochronne, estetyczne i czyste
ubranie ochronne.

3.2. Sprzet do roboét przygotowawczych, wykonczeniowych i montazowych

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajgcym z
technologii prowadzenia robét.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Podczas montazu instalacji hydrantowej na budowie nie bedzie uzywany transport kotowy, gdyz materiaty
przenoszone bedg recznie. Transport kotowy bedzie uzywany jedynie do dowozu materiatéw na plac budowy z
hurtowni. Wykonawca moze sie tutaj positkowac¢ specjalistycznym transportem bedgcym w dyspozycji hurtowni,
badz transportem wynajmowanym. Wykonawca powinien posiada¢ samochod dostawczy do przewozu
materiatéw i urzgdzen o mniejszych gabarytach.

4.2. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
pod klinowanie lub inny sposdb.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac¢ uszkodzenia
mechaniczne.

4.3. Transport armatury odcinajacej i regulacyjnej
Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (S DN 25) powinna byc pakowana w skrzynie lub pojemniki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB czes¢ "Wymagania ogdlne".



Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy. Przy budowie instalacji przestrzegaé warunkéw technicznych okreslonych w Ustawie Prawo
Budowlane. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét.

5.2. Roboty montazowe

5.2.1. Warunki ogoéine

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzié, ze:

e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robét
instalacyjnych

e elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

5.2.2. Montaz instalacji
5.2.2.1. Montaz przewodéw wodociggowych

Montaz szafek hydrantowych, instalacje hydrantowg oraz wigczenie do istniejgcej instalacji wodociggowe;j
wykonaé¢ zgodnie z PN-B-02865 ,...Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa" oraz zgodnie
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.nr 121, poz. 1138).

Przewody wykonane bedg z rur stalowych ze szwem wg PN-/H-74200 ocynkowanych, fgczonych przy pomocy
typowych tgcznikdéw z zeliwa ciggliwego biatego, wykonanych wg normy.

Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezny stosowac podktadki elastyczne. Przewody
poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak zeby w najnizszych punktach zataman przewoddéw zapewnié
mozliwo$¢ odwodnienia instalacji oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Przewody poziome
prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami powinny spoczywaé¢ na podporach statych (uchwyty) i
ruchomych (uchwyty, wsporniki, zawieszenia) usytuowanych w odstepach, nie mniejszych niz wynika to z
wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych.

Trasy przewoddéw powinny byé zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.
Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze ptaszczowej lub co najmniej z
izolacja powietrzna w taki sposob, aby przy wydtuzeniach cieplnych:

2.2.1.a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o Scianki bruzdy i materiat ja zakrywajacy,

2.2.1.b)  w potagczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaly dodatkowe naprezenia lub sity
rozrywajgce potgczenia.

Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni
przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu albo podiogi powinna wynosi¢, co najmniej:

a) dla przewodow srednicy 25 mm - 3 cm,
b) dla przewodow srednicy 32 - 50 mm - 5 cm,
Przewody nalezny prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych powyzej przewoddéw elektrycznych. Minimalna odlegto$é
przewodow wodociggowych od przewodéw elektrycznych powinna-wynosi¢ 0,1 m.

Przewody poziome w instalacjach wewnetrznych wodociggowych prowadzone pod stropem nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem wynoszgcym, co najmniej 3°., w kierunku odbiornika.

Gwint mozne byc wykonany w materiale rodzimym elementu tgczonego (uformowany metoda obrébki
mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materialu w postaci pierscieniowej wktadki, stanowigcej
integralna czes¢ tgczonego elementu. Gwinty powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢é wymaganiom
odpowiedniej normy. Doktadno$¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki. Potgczenie skreca sie
wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi specjalnych (przewidzianych przez producenta
elementéw potgczenia) lub za pomocg narzedzi uniwersalnych.

Jako materiat uszczelniajgcy nalezny stosowac tasme teflonowa lub paste uszczelniajgca. Stosowanie konopi w
pofgczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjgtkiem potgczen z gwintami wykonanymi w
tworzywie (bez wktadek metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z



taczonych elementéw (w potaszeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogg byé stosowane materiaty
peczniejgce pod wptywem wody).

Potgczenia gwintowe rur mogg by¢ wykonywane w instalacjach, w ktorych cisnienie robocze nie przekracza 10
bar i temperatura robocza nie przekracza 120 °C. Potgczenia gwintowe mogg by¢ stosowane do potgczen rur z
armatura oraz urzgdzeniami kontrolno-pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczajgcych powyzsze
wartosci, jezeli gwintowane krééce potgczeniowe armatury lub urzadzenia, wykonane sg w ich materiale
rodzimym.

5.2.2.2. Podpory

Podpory state i przesuwne
Konstrukcja i rozmieszczenie podpdér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, osiowe przesuwanie przewodu.

Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu lub wspornika nalezny stosowac podkfadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
przesuwanie sie rur.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpdr przesuwnych (wspornikéw i wieszakéw) powinno byé
zgodne z zasadami wiedzy techniczne;.

5.2.2.3. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rura przez przegrode budowlana (np. przewodem poziomym przez $ciang, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rura o Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:
2.2.3.a) CO najmniej o0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
2.2.3.b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawaé okofo 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzeh miedzy rura przewodu a tuleja ochronna powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w
niej naprezen scinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w
sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednia klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci
ogniowej |) wymagana dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegdtowym znajdujgcym sie w projekcie
technicznym t.j. klasy EI120 i El 60.

5.2.2.4. Montaz przyboréw i armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury nalezny usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi i konserwaciji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Nalezy zachowac¢ wiasciwg kolejnos¢ armatury odcinajgcej i zwrotnej w stosunku do kierunku przeptywu.

Armatura instalowana na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

Przewody, armatura i urzgdzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu
izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i
uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji wodociggowe;.

5.2.2.5. Roboty budowlane
> Przebicie otworéw w $cianach i stropach dla rurociggu zasilajacego hydranty,

> Wykonanie przejs¢ p.poz. dla przewodu wodociggowego w stropach,



> Naprawa $cian i stropdw po przebiciach otwordw i wykuciu wneki,
> Malowanie Scian i stropdw w miejscach napraw po przebiciach otwordw i wykuciu wneki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca
z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci i zabezpieczenia instalacji

wodociggowej przed mozliwoscig przeptywdw zwrotnych.

Kontrole jakosci robot nalezny przeprowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wlasciwymi dla danego rodzaju
robot. Kontrola wykonania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw
Wszystkie materialy do wykonania rob6ot muszg odpowiada¢é wymaganiom Dokumentacji Projektowej i

Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

6.3. Kontrola jakosci robét
6.3.1.Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:
a) przed zakryciem bruzd oraz przed zamurowaniem przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane
b) przed pomalowaniem elementéw urzgdzenia i natozeniem otuliny
C) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzgdzenia oraz dokonaniu regulaciji
d) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie hydrantéw
Sprawdzenie miejsca i sposobu wbudowania hydrantéw nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.

Nalezy sprawdzi¢ wyposazenie fabryczne oraz zgodno$¢ montazu z Instrukcja Producenta, nalezy sprawdzi¢
ci$nienie wyptywowe wymagane zgodnie z PN dla zaworéw hydrantowych oraz ich wydajnosc.

6.3.3. Badanie przewodéw

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich srednic i poréwnac wyniki
z dokumentacja; potgczenia gwintowane nalezy wykonaé przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie
odlegtosci potgczen wzgledem podpdr, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, ogledziny zewnetrzne
wykonania potgczen, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewoddw; sprawdzenie
przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy, sprawdzenie odlegtosci przewodéw wzgledem siebie, sprawdzenie
odlegtosci przewodow wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci
taczenia przewodow

6.3.4. Badanie armatury obejmuje:

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci dziatania
poszczegolnych elementéw, sprawdzenie cech legalizacji hydrantéw, miejsc i sposobu wbudowania.

6.3.5. Badanie szczelnosci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 0°C. Przed przystgpieniem do
badania instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukaé.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania instalacja powinna
by¢ napetniona woda zimna i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokonaé starannego przeglgdu wszystkich elementéw oraz skontrolowac¢ szczelnos¢
potgczen przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalaciji.

Po zmontowaniu instalacji lub jej czesci dajacej sie wyodrebni¢, przed zatozeniem izolacji i zabudowaniem,
nalezy przeprowadzi¢ przede wszystkim probe cisnieniowa przy pomocy zimnej wody. Probe cisnieniowg nalezy



przeprowadza¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” przy
ci$nieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego lecz co najmniejszym niz 0,9 MPa.

Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelnosci mozna przystgpi¢ do zakrycia izolacji
bruzd i kanatéw wzglednie do ukfadania jastrychu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB czes¢ "Wymagania ogoéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest dla:

e przewoddéw rurowych 1 mb
dla kazdego typu i srednicy; dtugosé nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu, do ogodlnej dtugosci
przewodu nalezy wliczy¢ dlugos¢ armatury fgczonej na gwint i tgcznikow; dlugos¢ zwezki nalezy wliczy¢
do dlugosci przewodu o wiekszej Srednicy; catkowita dlugos¢ przewoddw przy badaniach instalacji na
szczelnos¢ lub przy badaniach na gorgco powinna stanowi¢ suma diugosci przewodoéw wody zimnej

o ksztattki, tgczniki, zawory, 1 szt.
dla kazdego typu i $rednicy

e proba szczelnosci dla kanalizacji sanitarnej, 1 mb

W przypadku robét zanikajgcych obmiar winien by¢é wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki
nalezy umiesci¢ w protokole rozbiorowym, ktory nalezy zachowa¢ do odbioru kocowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Odbidr robét instalacji rurowych powinien nastepowac w roznych fazach wykonywania robot.

8.1.1. Odbioér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji i w
szczegolnosci powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalaciji,
np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych
pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajow robot:
e wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;
e wykonanie bruzd w Scianach — wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; — zgodnos$é bruzdy z pionem; —
zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;
¢ wykonanie w posadzce piwnic miejsca dla prowadzenia przewoddw rowniez pod posadzka

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokdt stwierdzajgcy jakos¢ wykonania robot
oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidiowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie
identyfikowac miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania
instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetiajgcych. Po
wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

Odbidr techniczny czesciowy

Odbiér techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacii, do ktérych
zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad: przewoddéw utozonych i zaizolowanych w
zamurowywanych bruzdach przewoddéw uktadanych w rurach ptaszczowych w kanatach, uszczelnien przejsé¢ w
przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego (technicznego)



Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru kohcowego (technicznego) jednak bez
oceny prawidtowo$ci pracy instalaciji.

W ramach odbioru czes$ciowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie;

e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

e przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokédt potwierdzajgcy prawidiowe wykonanie robdt,
zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W
protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje czesci
instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy zatgczy¢ protokoty niezbednych
badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

8.1.2. Odbior techniczny koncowy

Instalacja powinna byé przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tagcznie z wykonaniem izolacji cieplne;j;

b) instalacje wyptukano, napetniono woda,

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoriczyly sie wynikiem pozytywnym;

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce regulacje montazowg oraz badanie szczelnosd;

e) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne.

Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

f) protokoty odbioréw technicznych czesciowych

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktdérych wykonano
instalacje

i) dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

k) instrukcje obstugi instalac;ji

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzic czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznos$ci wprowadzenia odstepstw

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych

f) sprawdzi¢ protokoty z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji instalacji oraz wynikow badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptyngcej w odbieranym przewodzie;

g) uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru kohcowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn
takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy



ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej
korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB czesc "Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-01706/Az1 Instalacja wodociggowa. Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1)

PN-83/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowo kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wyptywowe i baterie mieszajgce (wielko$é
nominalna Za minimalne cisnienie przeptywu
0,5 bar. Ogoélne wymagania techniczne.

PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym.

PN-69/B-02859 Hydranty wewnetrzne 25.

PN-97/B-02865 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa.

. Inne akty prawne

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie

Dz. U. 02.08.70 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — w sprawie okre$lenia przecietnych norm
zuzycia wody

Dz. U. 2 2002r. Nr 203 poz. 1718 — Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan dotyczgcych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy



Instalacje elektryczne
WSTEP

+  PRZEDMIOT STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru robdt w
zakresie instalacji elektrycznych projektowanego oswietlenia awaryjnego budynku Szkoty Podstawowej nr 59
+ ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

STWIORB stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1. Zakres niniejszej STWIORB jest zgodny z dokumentacjg techniczng i obejmuje wykonanie instalaciji
oswietlenia awaryjnego.

+ ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do realizacji robét. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonywania i odbioru rob6t wymienionych w pkt. 1.1 i 1.2 oraz w zakresie
okreslonym w przedmiarze robdt, wraz z robotami towarzyszgcymi. STWIORB dotyczy wszystkich czynnosci
majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

kompletacjg wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podtoza/powierzchni,

utozeniem wszystkich materiatbw w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,
wykonaniem instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzeniem protokotami kwalifikujgcymi
montowane elementy instalacji oswietlenia.

+  OKRESLENIA PODSTAWOWE

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materiaty - wszelkie elementy oraz tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu lub catkowita modernizacja
istniejgcego obiektu.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i cechy obiektu bedacego przedmiotem robét.

Przedmiar rob6t - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

- MATERIALY

«  OGOLNE WYMAGANIA

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢
wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego.

Wszystkie urzadzenia i materiaty powinny posiadaé¢ znak bezpieczenstwa ,B” oraz oznaczenie ,CE”.



+  PRZEWODY

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac¢ przewody zgodne z dokumentacjg projektowg

Zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach

+ LISTWY KABLOWE

Przewody nalezy ukfadac¢ w listwach/kanatach elektroinstalacyjnych peinych (. Listwy powinny by¢ wyposazone
w pokrywy petne. W miejscach zmiany kierunku trasy listwy/korytka nalezy zastosowac prefabrykowane tgczniki
(narozne wewnetrzne, narozne zewnetrzne, katowe ptaskie). W miejscach skrzyzowan korytek nalezy
zastosowac trojniki.

Réwniez z uwagi na bezpieczenstwo podczas pozaru listwy lub korytka kablowe, w ktérych uktadane bedg
przewody, nalezy stosowac¢ wytgcznie w wykonaniu z materiatéw bezhalogenowych.

«  OPRAWY | ZRODLA SWIATLA

Oswietlenie nalezy zrealizowaé specjalistycznymi oprawami typu LED do oswietlenia awaryjnego
Oprawy powinny posiadac certyfikaty Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej (CNBOP).

Na ciggach komunikacyjnych oraz w wybranych pomieszczeniach nalezy zamontowa¢ oprawy oswietlenia
awaryjnego

- SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu
na jakos¢ wykonywanych robdét, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB
i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

-  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwodrce. Materiaty nalezy przewozi¢ w
oryginalnych opakowaniach producenta, jezeli je posiadaja.

- WYKONANIE ROBOT

+  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$é z dokumentacjg projektowa,
STWIORB i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z poleceniami
Inwestora.

+  TRASOWANIE

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow.
Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

«  UKLADANIE PRZEWODOW

Przewody nalezy ukfada¢ w listwach/kanatach elektroinstalacyjnych, mocowanych do $cian na wysokosci ok.
2,3-2,5 m nad posadzka. Podejscia przewoddéw do opraw oswietleniowych nalezy rowniez uktadaé w listwach,
mocowanych w zalezno$ci od miejsca i pomieszczenia: do stropu, paneli sufitowych, drewna oraz ptyt g-k.
Wytyczne montazu przewoddw:

- w listwach lub korytkach kablowych przewody nalezy uktada¢ bez ich mocowania;



- przewody wprowadzone do opraw i rozdzielnicy powinny mie¢ nadwyzke diugosci niezbedng do

wykonania potgczen; przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewdd fazowy;

- zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne;

- fgczenie przewodow nalezy wykonywaC w sprzecie i osprzecie instalacyjnym, i w odbiornikach; nie

wolno stosowac potgczen skrecanych;

- przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia;

- do danego zacisku nalezy przylgczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w

liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany;

- dlugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie;

- zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowacC uszkodzen mechanicznych.
Listwy/korytka nalezy przykreca¢ do $cian przez uprzednio zamocowane kotki rozporowe — przykrecanie listew
nie moze powodowac ich uszkodzenia. W miejscach zmiany kierunku trasy listwy/korytka nalezy zastosowac
prefabrykowane taczniki (narozne wewnetrzne, narozne zewnetrzne, kagtowe plaskie). W miejscu
ewentualnych skrzyzowan korytek nalezy zastosowacé trojnik.

+  MONTAZ OPRAW

Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy instalowa¢ w miejscach wskazanych na rysunkach rzutéw budynku, lecz
w odlegtosci min. 20 cm od istniejgcych opraw oswietlenia podstawowego.

Oprawy nalezy montowa¢ do podtoza zgodnie z wytycznymi instrukcji producenta (dokumentacjami techniczno-
ruchowymi). Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie.

Oprawy nalezy montowac¢ po uprzednim wciggnieciu przewodow zasilajgcych do wnetrza:

- przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustéw za pomocg ztgczy;
- dopuszcza sie podigczenie opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania zigczy
przelotowych.

- ODBIOR ROBOT

+  OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jako$ci wykonywanych robot przy wykonaniu instalaciji
elektrycznej oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badah na budowie w celu wskazania inwestorowi
zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robot z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich pelng zgodnos¢ z warunkami podanymi w specyfikacji
moga by¢ przez Inwestora dopuszczone do uzycia bez badan.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac
dopiero po stwierdzeniu przez Inwestora zatozonej jakosci.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi $Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet pomiarowy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badanh.

«  KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej i
STWIORB oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci producentéw i uzyskaé akceptacje Inwestora.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé
atest okre$lajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

Kontrola jakosci Wykonania robét podlega zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa, STWIORB,
zaleceniami PN i poleceniami Inwestora.
Po zakonhczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres préb
montazowych Wykonawca ma obowigzek uzgodnic¢ z Inwestorem.
Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje:

> sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow,

> pomiar rezystancji izolacji przewodow,

> pomiar impedancji petli zwarcia.
Z préb montazowych nalezy sporzgdzic¢ protokot.
Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy zatgczy¢
instalacje pod napiecie, a nastepnie pozbawié jg napiecia i sprawdzi¢ czy punkty swietlne sg zatgczane zgodnie z
zatozeniami dla oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.



+ ODBIOR MIEDZYOPERACYJNY

Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel Inwestora w obecnosci Wykonawcy robét
instalacyjnych.
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja:

> o0sadzone konstrukcje wsporcze, korytka i oprawy oswietleniowe,

> utozone listwy i korytka przed wciggnieciem przewodu,

> instalacja przed zatgczeniem pod napiecie.

« ODBIOR KONCOWY

Do odbioru korncowego wykonanych robot Wykonawca powinien przedtozyc:
> aktualng dokumentacje powykonawcza,
> protokoty préb montazowych i pomiaréw powykonawczych,
> oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci instalaciji do eksploatacii.

-  OBMIAR ROBOT

Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Jednostkg obmiarowg dla przewodéw i korytek/listew kablowych jest metr.

Jednostkg obmiarowg dla opraw oswietleniowych oraz osprzetu jest sztuka (lub komplet).

- PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest protokdt odbioru wykonanych robdt, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan
kontrolnych, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- PRZEPISY ZWIAZANE - NORMY

e) Norma PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

f)  Norma PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

g) Norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

h) Norma N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli
i innych przewodoéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

i) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

i) Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.,
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG.

k) Rozporzadzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/364 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie klasyfikacji reakc;ji
na ogien wyroboéw budowlanych na podstawie rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
305/2011 (tzw. Dyrektywa CPR).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

)  PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

m) PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewoddw.

n) PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

0) PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

p) PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy os$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

q) PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
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PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka

Z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzgdzen i zakonczen zyt
przewodow oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczehstwa przy wspotdziataniu cziowieka

Z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi.
PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia.
Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytagczeniowe i przewody posredniczace.
PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwodoéw pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wyigczniki do obwoddéw pradu
przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwoddéw pradu
przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowoprgdowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadprgdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czes¢ 1: Postanowienia
ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wylgczniki réznicowoprgdowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia
ogolne.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badar odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do
750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na
napiecie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

PN-EN 50300:2005(U) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ogoélne wymagania dotyczgce
niskonapieciowych rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji
rozdzielczych

PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete. Wytyczne badania w
warunkach wytadowania tukowego, powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego
PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i ukfady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z pdzniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881).
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75,
poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czesé D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie Il, OWEOB - 2005 r.



Roboty w zakresie stolarki budowlanej

- Czes¢ ogodlna
*  Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIOR) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wymiang istnigjgcych drzwi  na stolarke przeciwpozarowg w budynku Szkoty Podstawowej nr 59

»  Zakres stosowania specyfikacii

Ustalenia zawarte w specyfikacj obejmujg wszystkie czynnodci umozZlwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robét
zwigzanych z wymiang stolarki drzwiowej. Obejmujg one prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykorficzeniem robét
wykonywanych na miejscu.

»  Zakres robét objetych specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacia, obejmujg wszystkie czynnosci umoziiwiajgce i majgce na celu wykonanie wymiany istniejgce;
bezklasowe] i ptycinowej stolarki drzwiowej na drzwi w klasie ognioodpornosci

demontaz istniejgcej  stolarki drzwiowej, wyniesienie z budynku i utylizacja elementéw z rozbiérki (w tym gruzu),
dostosowanie istnigjgcych otworéw drzwiowych do montazu stolarki

montaz nowej stolarki drzwiowej przeciwpozarowe;

uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach i innych elementach wyniktych z
prac adaptacyjnych budowlanych i montazowych,

szpachlowanie gladzig gipsowa tynkéw wg pkt 7; tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlow.ego
wykanczane recznie na osciezach i pasach $ciennych,

dwukrotne malowanie wraz z gruntowaniem wykanczanych miejsc farbami emulsyjnymi, odpornymi na $cieranie, w
kolorystyce dopasowanej do istniejgcej kolorystyki pomieszczen,

prace porzadkowe po zakoficzonych pracach budowlanych.

* Informacje o terenie budowy

Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy dostep i wskaze: punkt poboru wody dla celéw socjalnych i budowy, dostep do WC,
punkt poboru energii elekirycznej dla celéw socjalnych i budowy.

Zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw BHP i p.poz. Ponadto zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie. Wykonawca bedzie utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
odpowiednimi przepisami p.poz.

Wykonawca, prowadzgc prace na kazdym etapie winien umozliwi¢ bezpieczne uzytkowanie

budynku uwzgledniajac w szczegblnosci zapewnienie komunikacji pracownikom oraz ewentualng ich ewakuacje
w przypadku zagrozenia zycia lub zdrowia. Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene umowng.

*  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej Specyfikacj Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

» Ogolne wymagania dotyczace robot



Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa, Polskimi Normami,
obowigzujgcymi przepisami prawa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

»  Wymagania dotyczace ochrony srodowiska
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na $rodowisko.
Przy robotach zwigzanych z demontazem i utylizacjg elementéw istniejace; stolarki, Wykonawca zobligowany jest postepowaé zgodnie z
Ustawg ,O odpadach”, ponadto przedstawi¢ dokumenty Swiadczace o utylizacji wiw materiatdw.

»  Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej
Wykonawce realizujgcego prace objete niniejszym opracowaniem, obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepiséw BHP i ppoz.
w odniesieniu do wszystkich prac objetych realizacjg zamdéwienia.
Zamawiajgcy, zgodnie z ustawg ,Prawo budowlane..." nie wymaga od Wykonawcy sporzadzenia planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia dla wykonywanych prac. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$C zazadania od Wykonawcy przedstawienia opisu
prowadzenia prac, przed ich rozpoczeciem, do akceptacji, uwzgledniajgcego prace w budynku uzytkowanym.

Wymagania dotyczace wiasciwosci montowanych materiatow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby i materiaty budowlane dopuszczone do obrotu |
stosowania w budownictwie, posiadajgce wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci z PN, itp. oraz zgodne z
wymaganiami okre$lonymi w dokumentacji przetargowe;.

Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$
wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu wykonywania tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu
» Transport poziomy

Materiaty i elementy budowlane mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich $rodkéw transportu poziomego, kidre nie spowodujg uszkodzen przewozonych
materiatéw i elementéw oraz urzadzen. Podczas transportu materialy i elementy budowlane powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

» Transport pionowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzgodnienia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego rodzaju $rodkéw transportu pionowego. Inwestor
dopuszcza uzywanie istnigjgcej windy osobowej do transportu pracownikdw i materialdw pod warunkiem jej zabezpieczenia przed
ewentualnymi uszkodzeniami i zabrudzeniami oraz nieprzekraczania dopuszczalnej jej noSnosci.



Wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa, za jakos$ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét
oraz za ich zgodnos$¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej i zapoznac sig z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu zaméwienia.

* Montaz stolarki drzwiowej przeciwpozarowej,
. Uwarunkowania zamoéwienia elementu

Przed przystgpieniem do zaméwienia stolarki budowlanej ppoz., nalezy potwierdzi¢ u Zamawiajgcego jej kolorystyke wedtug RAL.
Wyposazenie drzwi, w tym okucia majg by¢ przystosowane do drzwi przeciwpozarowych.

Montaz stolarki budowlanej nalezy przeprowadzi zgodnie z aprobatami technicznymi producenta zastosowanej stolarki, zapewniajgc
pozadang odpornos¢ ogniowg instalowanych przegrod

. Montaz stolarki

Stolarke drzwiowg nalezy montowac $cisle z przedstawiong przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru, wystawiong przez
Producenta elementu, aktualng aprobatg techniczng.

Samozamykacze powinny by zamontowane zgodnie z instrukcjg montazu producenta i zapewnia wiasciwe domykanie drzwi.
Drzwi  przeciwpozarowe nalezy oznakowa¢ z dwoch stron odpowiednimi tabliczkami informacyjnymi, okreslajgcy stopien
ognioodpornosci elementu.

Po ostatecznym zamontowaniu drzwi, nalezy wykona¢ zabudowe otworéw $ciankg, wykonaé ich obrobke, uzupetni¢ ewentualne ubytki
tynku i powtoki tynku na $cianach, suficie i podtodze

. Opis stolarki

- ramai drzwi: stalowe, kolor antracytowy RAL 7035

- uchwyt: klamki, wys. 110 cm, materiat i kolor: czarna na rdzeniu stalowym - wkiadka patentowa
- drzwi wewnetrzne p. poz.

- klasa odpornosci REI-30

- samozamykacz - drzwi bezprogowe

* Montaz drewnianej stolarki drzwiowej przeciwpozarowej,
. Uwarunkowania zamdwienia elementu

Przed przystgpieniem do zamdwienia stolarki budowlanej ppoz., nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym kolorystyke okleiny skrzydet drzwiowych i
oscieznic. Uzgodnic z Inwestorem kolorystyke okué.

Montaz stolarki budowlanej nalezy przeprowadzi zgodnie z aprobatami technicznymi producenta zastosowanej stolarki, zapewniajgc
pozadang odpornos¢ ogniowg instalowanych przegrod, z zachowaniem parametru dymoszczelnosci.

Kontrola prowadzonych prac, warunki odbioru wyroboéw i robot
budowlanych

Wykonawca jest odpowiedziany za peing kontrole robét jakosci materialdw i elementdw budowlanych. Wykonawca
zobowigzany jest prowadzi pomiary i badania materialdw oraz robét z czestoliwoscig gwarantujaca, ze roboty te zostaty
wykonane zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.
Ocena jakosci prac obejmowac bedzie:

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

- sprawdzenie jako$ci materialéw z kiérych zostala wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidiowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdidw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania, tj:

*  zamkniete skrzydto na catym obwodzie powinno rdwnomiernie dolega¢ do oscieznicy



*  wywazenie skrzydta — otwarte powinno zachowywaé zadang pozycje (bez samoistnego
zamykania sie lub rozwierania)
*  proces otwierania i zamykania skrzydet powinien odbywaé sie bez utrudnien dla kazdego uzytkownika
»  dopuszczalne odchylenie od pionu lub poziomu <1,5mmim
»  dopuszczalna roznica diugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet dla elementdw do 2m < 2mm
oraz < 3mm dla elementéw >2 m
sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia,

- sprawdzenie jakosci prac wykonczeniowych i odiwérczych malarskich, posadzkarskich i stolarskich.

Wykonawca kazdorazowo zgtosi pisemnie do odbioru wszelkie roboty zanikowe, ktére zostang odebrane i potwierdzone przez
przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od zgtoszenia przez
Wykonawce.

Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego zgodnie z Umowa. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektordw nadzoru i Wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli Uzytkownika. W dniu odbioru Wykonawca przedtozy
wszystkie dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowosci wykonanych prac, a w szczegélnosci certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne,
podpisane i opieczetowane przez Wykonawce lub kierownika robét. W przypadku stwierdzenia przez komisje wad i usterek wykonanych
robot, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali termin usunigcia usterek dia Wykonawcy oraz nowa date odbioru ostatecznego robot.

Obmiar robét

Niniejszy zakres prac umocowany jest umowg ryczaltowa.

Opublikowany obmiar nalezy traktowaé jako pomocniczy dla szacunkowego okreSlenia stopnia zaawansowania robét dla potrzeb
Wykonawcy i nie stanowi podstawy rozliczenia pomigedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Podstawg umownego rozliczenia stanowi¢
bedzie obustronnie podpisany protokét odbioru korcowego.

Zasady rozliczenia

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Przewiduje sie zaptate za wykonang cato$¢ zadania. Podstawe do zaptaty stanowi obustronnie podpisany protokét odbioru
koncowego.

Nie przewiduje sie rozliczania robdt tymczasowych i prac towarzyszacych.

Dokumenty odniesienia

Wykonawca jest zobowigzany zna
wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg
w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.
Sa to w szczegdlnosci:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét itb, cze$¢ B” Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6: Montaz okien

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- PNB-02100 Skrzydia i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

- PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

- PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwato$

- mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

- PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

- PN-EN 45014:2000 Ogdlne kryteria deklaracj zgodnosci skiadanej przez dostawce.

- PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami.

- Wymagania i metody badan.

- PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.



PN-EN 1364-3:2007P Badania odporno$ci ogniowej elementéw nienognych — Cze$¢ 3: Sciany ostonowe

— Petna konfiguracja (kompletny zestaw)

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z

poznigjszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada

budynki i ich usytuowanie z pdznigjszymi zmianami (Dz. U. Nr752002, poz.

690)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robotbudowlanych oraz programu funkcjonalno—
uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
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