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Montaż hydrantu

HP 25, podłączyć do

instalacji projekowanej,

zamontować zawór

odcinający Dn 25
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Montaż hydrantu HP 25

podłączyć do instalacji

projekowanej,

zamontować zawór

odcinający Dn 25
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Wymiana hydrantu

na HP 25, istniejące

podejście odciąć i

zaślepić, podłączyć do

instalacji projekowanej,

zamontować zawór

odcinający Dn 25

Wymiana hydrantu

na HP 25, istniejące

podejście odciąć i

zaślepić, podłączyć do

instalacji projekowanej,

zamontować zawór

odcinający Dn 25
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Wymiana hydrantu

na HP 25, istniejące

podejście odciąć i

zaślepić, podłączyć do

instalacji projekowanej,

zamontować zawór

odcinający Dn 25

Wymiana hydrantu

na HP 25, istniejące

podejście odciąć i

zaślepić, podłączyć do

instalacji projekowanej,

zamontować zawór

odcinający Dn 25
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Ciśn. dysp. ZW=465,92 kPa

Q ZW=2,00 dm³/s

Minimalne parametry przyłącza

Włączyć do przyłącza

Wody bytowej

Istniejąca instalacja

Zawór

pierwszeństwa

H

2

5

ZW

DN 25

Montaż hydrantu HP 25

podłączyć do instalacji

projekowanej,

zamontować zawór

odcinający Dn 25

B

A

Zawór

antyskaż.

Montaż hydrantu HP 25

podłączyć do instalacji

projekowanej,

zamontować zawór

odcinający Dn 25

Montaż hydrantu HP 25

podłączyć do instalacji

projekowanej,

zamontować zawór

odcinający Dn 25

Montaż hydrantu HP 25

podłączyć do instalacji

projekowanej,

zamontować zawór

odcinający Dn 25

ul. Zdobywców Monte Cassino 37/3, 61-695 Poznań

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SEE. SP. Z O. O.

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk

INWESTOR

MIASTO GDAŃSK

INWESTYCJA

RYSUNEK

INSTALACJA HYDRANTOWA

AKSONOMETRIA

NR

W_04

SKALA

1:100

PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE

mgr inż. Jakub Rutkowski

WKP/0354/POOS/13

ul. Modra 2, Gdańsk, gm. Miasto Gdańsk, pow. miasto Gdańsk,

dz. nr ew. 4, obr. Gdańsk nr 0114, jedn. Gdańsk nr 226101_1

BRANŻAFAZA PROJEKTU

Instalacje sanitarne

MIEJSCE I DATA

Poznań, 23.08.2021Projekt techniczny

DOSTOSOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 59 DO

PRZEPISÓW P.POŻ. W DANYCH ZAKRESACH


