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. CZESC OPISOWA PROJEKTU

UWAGA: Projekt zamierzen budowlanych tj. dostosowania Szkoty Podstawowej nr 59 do przepiséw p.poz.
w zakresie przebudowy instalacji wodociggowej hydrantéw wewnetrznych oraz wydzielenia pozarowego
kottowni gazowej wraz ze wszystkimi jego elementami, utworzony zostat na bazie materiatéw projektowo-
administracyjnych udostepnionych przez Inwestora, w tym:

1. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego opracowana przez - ANKO Andrzej Korzeniowski, ul. Zbyszka z
Bogdanca 1c¢, 80-419 Gdansk.

2. Decyzja Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku z dnia 27 sierpnia 2019 r.
Dotyczgca wykonania obowigzkéw pokontrolnych dla Szkoty Podstawowej nr 59, ul. Modra 2, 80-736
Gdansk.

3. Projekt techniczno-roboczy adaptacji szkoty — wersja papierowa.

UWAGA: Niniejsza dokumentacja projektowa oparta zostata réwniez o zlecone przez projektanta pomiary
wydajnoéci na przytgczu wodociggowym wykonane przez SAUR NEPTUN GDANSK S.A. oraz wykonang
przez projektanta inwentaryzacje pomieszczeh w zakresie niezbednym do utworzenia dokumentaciji.
Inwentaryzacja zostata potgczona z projektem i nie stanowi odrebnej czesci rysunkowe;.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem zamierzenia jest dostosowanie Szkoty Podstawowej nr 59 do przepiséw p.poz. w zakresie
przebudowy instalacji wodociggowej hydrantéw wewnetrznych oraz wydzielenia pozarowego Kkottowni
gazowej stanowigcego prace remontowe w budynku. Budynek posiada kategorie IX.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

2.1. Istniejgcy - inwentaryzacja

Budynek szkoty o prostej bryle, wykonany w konstrukcji klasycznej — murowanej. Obiekt posiada oddziaty
nauczania szkolnego, pomieszczenia pracy, sale gimnastyczng oraz obszary dodatkowe w postaci
pomieszczen sanitarnych, porzadkowych i magazynowych, jak rowniez strefe stotdwki szkolnej, kuchnig i
pomieszczenia techniczne. Budynek kwalifikuje sie do do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

W kondygnacji podziemnej budynku znajdujg sie pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenie rozdzielni,
szatnie, schron, pomieszczenia kuchni oraz kottownia o powierzchni 61,85 m2, posiadajgca dwa kotty
gazowe o tgcznej mocy 450kW. Wszystkie instalacje sanitarne zlokalizowano jako podwieszone ciggi
zbiorcze, pod sufitem kondygnacji piwnicznej. Instalacja wodociggowa wykazana zostata na rysunku
kondygnaciji piwnicy. Przytagcze wraz z wodomierzem umiejscowione zostato w korytarzu w obszarze podtogi,
skad rozdzielone zostato wspdlnie do pionéw sanitarnych, pionéw hydrantdw p. poz. oraz do kottowni.
Obszar piwnicy nie posiada zabezpieczen przeciwpozarowych.

Na kondygnacji nr 1 znajdujg sie kolejno: gabinet terapeutyczny, klasy ,,0”, gabinet dyrektora wraz z
sekretariatem oraz administracjg, wydzielona czes¢ szkoty z osobng klatkg schodowg i pomieszczeniem dla
rady osiedla, gabinet logopedy, toalety, sale lekcyjne o numerach od 5 do 12, gabinet pielegniarki oraz sala
gimnastyczna wraz z szatniami, natryskami i toaletami. Kondygnacja posiada dwa hydranty wewnetrzne 52.
Skrzynki na hydranty 52 o wymiarach 64x26x74cm sg umieszczone w scianach budynku na wysokosci
H=107 cm. Na kondygnaciji, pierwszy hydrant znajduje sie bezposrednio przy sekretariacie szkoty. Drugi
hydrant wewnetrzny znajduje sie na scianie gtdwnego korytarza zbiorczego bezposrednio w sgsiedztwie sali
zaje¢ nr 11. Kondygnacja posiada rowniez pie¢ rozdzielnic elektrycznych znajdujgcych sie jak wskazano na
rzutach.
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Na kondygnacji nr 2 znajdujg sie kolejno: pomieszczenia biblioteki wraz z pokojem rodzicielskim,
pomieszczenie socjalne przy pokoju nauczycielskim oraz gabinecie v-ce dyrektora, Swietlica, gabinet
pedagoga, sklepik, toalety i sale lekcyjne o numerach od 23 do 30. Kondygnacja posiada, podobnie jak
kondygnacja nr 1, dwa hydranty wewnetrzne 52. Skrzynki na hydranty 52 o wymiarach 64x26x74cm sg
umieszczone w Scianach budynku na wysokosci H=107 cm. Na kondygnaciji, pierwszy hydrant znajduje sie
bezposrednio przy pokoju nauczycielskim. Drugi hydrant wewnetrzny znajduje sie na s$cianie gtéwnego
korytarza zbiorczego bezposrednio w sgsiedztwie sali zaje¢ nr 29, oznaczonej na rysunku numerem 2.31.
Kondygnacja posiada trzy rozdzielnice elektryczne, zlokalizowane jak na rzutach.

Ocena stanu technicznego instalacji wodociggowe;:

W budynku istnieje zbiorcza instalacja wodociggowa, zasilajgca jednoczesnie odbiory wody bytowej jak i
hydranty. Zgodnie z aktualnymi wymaganiami wynikajgcymi z przepisébw 2z zakresy ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, instalacje te nalezy rozdzielic. W tym celu nalezy wykona¢ odrebna,
niezalezng instalacje wody zasilajgcej hydranty.

Instalacja wodociggowa wykonana jest z rur stalowych ocynkowany. Stan instalacji okreslic mozna jako
umozliwiajgcy dalszg eksploatacje na cele bytowe.

Instalacja wody cieptej uzytkowej zasilana jest z kottowni gazowej. Zbiorniki c.w.u., zlokalizowane w
najnizszej kondygnacji, dziatajgce, umozliwiajgce dalszg eksploatacje.

W budynku dokonano pomiaréw cisnienia na istniejgcym przytgczu. Otrzymano nastepujgce wyniki:
Pomiar statyczny:

JPs=0,56MPa

2Q =3,35dm3/s

Pomiar dynamiczny:

@Pd=0,53MPa

2Q = 3,27dm3/s

Pomiaréw dokonano na istniejgcej dyszy Dn 52.

Z obliczen hydraulicznych wynika, ze cisnienie instalacji jest wystarczajgce do zasilenia nowo
projektowanych hydrantéw. Wydajnos¢ projektowanych hydrantéw wynosi 2,0 dm3/s, co takze wskazuje, ze
przytgcze budynku jest wystarczajgce do zapewnienia takiej ilosci.

2.2. Projektowany

Zamierzenie budowlane nie przewiduje zmian w funkcjonalnosci budynku. W obiekcie projektuje sie
przeniesienie wodomierza z pomieszczenia ogolnodostepnego — korytarz — do specjalnie na ten cel
wyznaczonego pomieszczenia zamknietego - istniejgca pralnia. Dodatkowo w projekcie zastgpiono
istniejgce hydranty nowymi oraz zaprojektowano oddzielne hydranty wewnetrzne w nowych lokalizacjach.
Projektowane  hydranty zasilane bedg z nowoprojektowanej instalacji, wykonanej jako instalacja
wyodrebniona na cel zasilania hydrantow. W budynku zaprojektowano wydzielenie p. poz. kottowni, poprzez
wymiane stolarki drzwiowej oraz zabezpieczenie instalaciji.

Uwaga: projekt instalacji wodociggowej zawarto w czesci technicznej projektu.

Uwaga: rozwigzania projektowe p. poz. zawarto w opisie przeciwpozarowym projektu architektoniczno
budowlanego.
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Uwaga: wykonane czynnos$ci projektowe niniejszej dokumentacji stanowig nastepstwo dziatarn kontrolno-
rozpoznawczych wykonanych przez funkcjonariuszy PSP w Gdansku w budynku szkoty, przeprowadzonych
dnia 30 maja 2019 roku.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Istniejgcy budynek o prostej formie geometrycznej.
Zamierzenie budowlane nie przewiduje ingerencji w forme i ukfad przestrzenny istniejgcego budynku.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Opis Wartosci
Kubatura brutto 15435,97 m*
Powierzchnia catkowita 3839,1 m?
Powierzchnia uzytkowa 2405,0 m?
Powierzchnia zabudowy 1509,1 m?
Wysokos¢ ok.6,8m
Dtugos¢ 79,87 m (wymiar najdtuzszy)
Szerokosé 40,03 m (wymiar najszerszy)
llo$¢ kondygnaciji 3 kondygnacje
Podpiwniczenie tak

5. Szczegotowe zestawienie powierzchni

Istniejgce. Bez zmian projektowych. Wskazane na rys. nr PBA01,PBA02, PBAO3 wg istniejgcego projektu
techniczno-roboczego adaptaciji szkoty.

6. Opis funkcjonalny warunkéow korzystania z obiektu budowlanego przez osoby
niepetnosprawne i starsze

Nie dotyczy. Zamierzenie budowlane nie dotyczy warunkdéw Kkorzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne oraz nie wptywa na nie.

7. Wpltyw obiektu budowlanego na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

7.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania Sciekow oraz wod
opadowych

7.1.1. Woda uzytkowa

Zapotrzebowanie na wode budynku, w wyniku prowadzonych robét nie zmienia sie i jest zgodne z
Roporzadzeniem w sprawie przecietnych norm zuzycia wody.

7.1.2. Scieki

Nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

7.1.3. Wody opadowe

Nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

7.2. Emisja zanieczyszczenh gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych
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Nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

7.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia budowlanego.
7.4. Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan, emisja promieniowania elektromagnetycznego

7.4.1. Akustyka i emisja drgan

Nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

7.4.2. Emisja promieniowania elektromagnetycznego

Nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

7.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

8. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

9. Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen automatycznie
regulujacych temperature

Nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia budowlanego.
10. Wyposazenie budowlano-instalacyjne
10.1. Instalacja wodociggowa

10.1.1. Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej

Budynek zasilany jest w wode z miejskiej sieci wodociggowej z istniejgcego przytgcza. W ramach
prowadzonych robét przewiduje sie rozdzielenie instalacji wody bytowej od przeciwpozarowej. W ramach
prowadzonych robét nalezy odcigé i zaslepic¢ istniejgce miejsca zasilania hydrantéw.

Ponadto, roboty budowlane i projekt przewidujg przeniesienie istniejgcego uktadu pomiarowego —
wodomierz gtéwny. Miejsce nowego montazu — pomieszczenie gospodarcze w przyziemiu.

Pomieszczenie nalezy dostosowa¢ do wymogéw montazy wodomierza, poprzez zachowanie temperatury
dodatniej (powyzej + 4 st. C), z zapewnieniem dostepu do gestora sieci — na cel dokonania odczytéw
zuzycia wody. W pomieszczeniu nalezy wykonac¢ spust podtogowy wg proj. tech. branz. inst. san.

Ciepta woda uzytkowa w budynku przygotowywana jest poprzez istniejgcg kottownie gazowg — nie
stanowi przedmiotu remontu ani opracowania niniejszego projektu.

10.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j

Nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia budowlanego z wyjgtkiem spustu podtogowego, projektowanego
w pomieszczeniu wodomierza wg proj. tech. branz. inst. san.

10.3. Instalacje centralnego ogrzewania

Inwestycja: Dostosowanie Szkoty Podstawowej nr 59 do przepiséw p.poz. w zakresie przebudowy instalacji wodociggowej hydrantéw wewnetrznych
oraz wydzielenia pozarowego kottowni gazowej
Faza projektu: Projekt budowlany — Projekt Architektoniczno Budowlany @
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Nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia budowlanego.
10.4. Instalacje gazowe

Nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia budowlanego.
10.5. Instalacje wentylacyjne

Nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

10.6. Instalacje elektryczne

W obiekcie istnieje instalacja o$wietlenia awaryjnego. Instalacja pozostata nie dotyczy przedmiotowego
zamierzenia budowlanego.

10.7. Instalacja telekomunikacyjna

Nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia budowlanego.
10.8. Instalacje uziemienia i odgromowe

Nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

10.9. Opis materiatowo-konstrukcyjny

W budynku nie wprowadza sie zadnych zmian konstrukcyjnych, nie przewiduje sie tez zwiekszania
obcigzen przypadajgcych na elementy nosne budynku.

W budynku nalezy wykona¢ wytgcznie otwory przewidziane do przeprowadzenia instalacji wodociggowe;j
przez sciany i stropy. Wykonanie otworéw w stropie o srednicy do fi 120mm nie wpltywa na nosnosc
stropu oraz catej konstrukcji budynku. Tym samym dopuszcza sie wykonanie otworéw w stropie o
Srednicy do 120mm.

11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Uwaga: ponizsze dane odnoszg sie wytgcznie do przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Opis
ochrony potgczony zostat réwniez z technicznym opisem budowlanym projektowanych elementéw.

11.1. Ogolne dane o zabudowie
11.1.1. Powierzchnia wewnetrzna — 3526,7 m?
11.1.2. Powierzchnia zabudowy — 1509,1 m?
11.1.3. Wysokos¢ — ok. 6,8 m
11.1.4. llo$¢ kondygnacji nadziemnych - 2
11.1.5. llo$¢ kondygnacji podziemnych — 1
11.1.6. Kubatura brutto - 15435,97 m?
11.2. Ogdlny opis lokalizacji budynku
11.2.1. Minimalna odlegto$¢ od granicy dziatki budowlanej — 3 m
11.2.2. Odlegtos¢ do najblizszego budynku PM na dziatce — brak budynku PM

Inwestycja: Dostosowanie Szkoty Podstawowej nr 59 do przepiséw p.poz. w zakresie przebudowy instalacji wodociggowej hydrantéw wewnetrznych
oraz wydzielenia pozarowego kottowni gazowej
Faza projektu: Projekt budowlany — Projekt Architektoniczno Budowlany @
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11.2.3. Odlegtos¢ od najblizszego budynku ZL — ok. 50,0 m

11.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych

Nie dotyczy w kontekscie projektowanego zamierzenia budowlanego

11.4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Nie oblicza sie dla ZL.
11.5. Kwalifikacja pozarowa dla projektowanego zamierzenia budowlanego
11.5.1. Kategoria zagrozenia ludzi budynku - ZL 11l dla cato$ci budynku
11.5.2. Kwalifikacja w zakresie wysokosci — budynek niski (N)

11.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie przewiduje sie pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych, kwalifikowanych do zagrozonych
wybuchem.

11.7. Podziat budynku na strefy pozarowe
Budynek posiadajacy jedng strefe pozarowa.
Jako zamierzenie budowlane projektuje sie wydzielenie pozarowe strefy kottowni.
11.8. Klasa odporno&ci
11.8.1. Klasa odpornosci pozarowej budynku - "B"

11.8.2. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych istniejgcych opisanych istniejacego projektu
budowlanego:

- gtéwna konstrukcja nosna - R120
- konstrukcja dachu - R30
- strop REI60

- Scian zewnetrzna — EI60 (oddziatywanie z zewnatrz i wewnatrz)

- Sciany zewnetrzne o szerokosci 2 m, wykonane z materiatdw niepalnych przy potgczeniu ze Sciang
oddzielenia przeciwpozarowego — El 60,

- Sciany wewnetrzne - EI30
11.8.3. Klasa odpornosci ogniowej elementéw projektowanych — wydzielenie pozarowe kottowni gazowej

- §ciany wewnetrzne i zewnetrzne EI60 — istniejgca Sciana murowana o grubosci 25 cm i 40 cm spetnia
minimalny wymaog ochrony p. poz.

- strop REIGO0 - istniejgcy strop spetnia minimalny wymaég ochrony p. poz.

- drzwi EI30 — istniejgce drzwi nie spetniajg wymogu ochrony p. poz. Projektuje sie wymiane stolarki
drzwiowej na drzwi o parametrach EI30 wg zestawienia stolarki drzwiowej rys. nr PAB04

Inwestycja: Dostosowanie Szkoty Podstawowej nr 59 do przepiséw p.poz. w zakresie przebudowy instalacji wodociggowej hydrantéw wewnetrznych

oraz wydzielenia pozarowego kottowni gazowej
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11.8.4. Stopien rozprzestrzeniania ognia

Wydzielenia kottowni stanowig elementy nierozprzestrzeniajgce ognia.

11.8.5. Elementy wykonczenia wnetrz

Nie dotyczy w kontekscie projektowanego zamierzenia budowlanego

11.9. Warunki ewakuacji

Nie dotyczy w kontekscie projektowanego zamierzenia budowlanego.

11.10. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowanych

Instalacje przechodzace przez sciany i strop wydzielonej kottowni nalezy zabezpieczyé ogniochronnie
niepalnymi przepustami o klasie odpornosci ogniowej El jak przegroda, przez ktérg przechodza.

Wszystkie przepusty instalacyjne nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo masg niepalng, a instalacje palne masg
peczniejgca.

Przewody spalinowe oraz wentylacyjne prowadzone do szachtu gtbwnego przez pomieszczenie
dodatkowe nr 01.33 ,Szacht® winny zosta¢ obudowane przeciwpozarowo plytami z welny skalnej o
wiasciwosciach odpornosci pozarowej EIS60 na catej dtugosci przejécia przez pomieszczenie nr 01.33 do
szachtu pionowego. Piyty powinny byé dostosowane technologicznie do takich rozwigzan oraz posiadaé
potwierdzenie mozliwosci zabezpieczenia pozarowego instalacji poprzez stosowne certyfikaty. llos¢ ptyt —
suma metrazu minimalnego ok. 10mz2.

11.11. Urzadzenia przeciwpozarowe dotyczgce zamierzenia budowlanego

Zgodnie z zamierzeniem budowlanym w niniejszym opracowaniu projektuje sie wylgcznie urzadzenia
przecipozarowe w postaci hydrantéw wewnetrznych.

11.11.1. Opis istniejgcej ochrony hydrantami wewnetrznymi

Obiekt posiada podstawowe zabezpieczenia przeciwpozarowe hydrantéw wewnetrznych DN52 na obu
kondygnacjach nadziemnych. Ich zasieg nie obejmuje wszystkich pomieszczen znajdujgcych sie na dane;j
kondygnacji. Dodatkowo hydranty nie posiadajg wezy pétsztywnych. Skrzynki hydrantowe wykonane
zostaty jako wnekowe, zamykane stalowymi drzwiczkami. Skrzynki zostaly wskazane na rys. nr PABO1,
PABO02, PABO3.

11.11.2. Hydranty wewnetrzne DN25

W hydranty wewnetrzne DN25 nalezy wyposazy¢ kazdg strefe pozarowg i usytuowac je na korytarzu w
poblizu obudowanych klatek schodowych, na kazdej kondygnacji oraz w miejscach zanznaczonych na
rys. nr PABO1, PAB02, PABO3.

Usytuowanie hydrantéw wewnetrznych zapewni skuteczng ochrone catej powierzchni kazdej strefy
pozarowe;.

Hydranty DN25 muszg by¢ wyposazone w weze potsztywne. Waz ttoczny potsztywny 25 mm o dtugosci
30m (zasieg 33m) zgodny z normg PN-EN 694, na state podtgczony do osi wodnej poprzez zakucie.

Zasiegiem linii hydrantowej powinny by¢ objete wszystkie miejsca w strefie pozarowej. Hydranty
zaprojektowano po wykonaniu analizy efektywnego zasiegu rzutu prgdéw gasniczych przedstawionej na
rys. nr PAB05, a ich zasieg obejmuje ww. miejsca. Przed hydrantem wewnetrznym zapewniono
dostateczng przestrzen do rozwiniecia linii gadniczej.

Inwestycja: Dostosowanie Szkoty Podstawowej nr 59 do przepiséw p.poz. w zakresie przebudowy instalacji wodociggowej hydrantéw wewnetrznych
oraz wydzielenia pozarowego kottowni gazowej
Faza projektu: Projekt budowlany — Projekt Architektoniczno Budowlany @
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Inwestor: MIASTO GDANSK
Jednostka projektowa: SEE. SP. Z O. O.

Hydranty wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen, bedacych
odpowiednikami norm europejskich.

Zasilanie hydrantéw wewnetrznych zapewnia sie przez co najmniej 1 godzine. Uwzgledniono
jednoczesno$¢ poboru wody co najmniej z dwdoch sasiednich hydrantéw. Minimalna wydajnos$é poboru
wody mierzona na wylocie prgdownicy wynosi nie mniej niz 1,0 dm3/s. Cisnienie na zaworze odcinajgcym
hydrantu projektuje sie nie mniejsze niz 0,2 Mpa.

Zawory hydrantowe projektuje sie nha wysokosci 1,35m od poziomu podtogi. Nasady ttoczne powinny by¢
skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem $cian lub obudowy w sposob
umozliwiajgcy tatwe przytgczanie weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu.

Instalacja pozarowa wew. budynku wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych, prowadzonych pod
sufitem piwnic i po wierzchu Scian. Przewody nalezy zabezpieczyé¢ izolacjg termiczng chronigcg przed
kondensacjg pary wodnej. lzolacje przewodow nalezy wykona¢ z materiatdw uniemozliwiajgcych
rozprzestrzenianie sie ognia.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie zasilana z zewnetrznej sieci wodociggowej. Przewody
zasilajgce instalacji wodociggowej przeciwpozarowej prowadzone bedg jako piony.

Na instalacji wody do celéw socjalnych przewiduje sie montaz zaworu pierwszehstwa odcinajgcego
doptyw wody w przypadku zadziatania instalacji do celéw p.poz.

Istniejgce hydranty:

Projektuje sie pozostawi¢ wneki istniejacych szaf hydrantowych wraz z drzwiczkami zamykajgcymi.
Istniejace weze ptaskie wraz z zaworami DNS52 nalezy zdemontowac. W istniejgcych wnekach
(skrzynkach) umiesci¢ hydrant wewnetrzny DN25 bez szafki, z bebnem mocowanym na sztywno, w tym:

- zwijadto z wezem potsztywnym @25 o dtugosci 30mb, mocowane do $ciany na sztywno;
- mosiezny zawor hydrantowy @25;

- prgdownica @25;

- oznakowanie "hydrant wewnetrzny", deklaracja zgodnos$ci z gwarancja.

Mocowanie hydrantu do $ciany oraz beben zaprojektowano jako stalowy, cynkowany, malowany
proszkowo, farbg fasadowg w kolorze czerwonym RAL3000.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWiA zawdr hydrantowy nalezy montowaé na wysokosci 1350 mm (+/-100
mm) liczonej od podiogi — przyjeto wysokos$¢: 1350 mm.

Drzwiczki hydrantu dostosowac¢ kolorystycznie do nowoprojektowanych hydrantéw — odmalowaé na kolor
czerwony RAL3000 farbg dedykowang do powierzchni metalowych, do uzytku wewnetrz budynkéw.

Nowoprojektowane hydranty:

Szafe hydrantowg projektuje sie jako zewnetrzng wykonang z blachy stalowej ocynkowanej i lakierowanej
farbg proszkowg fasadowg w kolorze RAL3000. Szafe projektuje sie o wymiarach 650mm x 650mm i
wysokosci 250mm. Diugos¢ weza 30m. Szafa zgodna z normg EN 671-1. Pradownica PW-25 wg EN
671-1.

Wyposazenie szafy hydrantowej:

- zwijadto kompletne wychylne o kat 180° - wyposazone w 0$ wodng umozliwiajgcg rozwiniecie weza
bedacego pod cisnieniem wody, na zgdang dtugosc¢

Inwestycja: Dostosowanie Szkoty Podstawowej nr 59 do przepiséw p.poz. w zakresie przebudowy instalacji wodociggowej hydrantéw wewnetrznych
oraz wydzielenia pozarowego kottowni gazowej
Faza projektu: Projekt budowlany — Projekt Architektoniczno Budowlany @
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- zawor DN25

- waz potsztywny DN25 wg EN-694 - 30 mb

- drzwi petne z zamkiem typu EURO

- oznakowanie "hydrant wewnetrzny", deklaracja zgodnosci z gwarancja.

Skrzynke hydrantowa nalezy montowaé na $cianie za pomocg kotkéw rozporowych M10.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWiA zawor hydrantowy nalezy montowaé na wysokosci 1350 mm (+/-100
mm) liczonej od podtogi — przyjeto wysoko$¢: 1350 mm.

11.11.3. Oswietlenie awaryjne wraz z obliczeniami

Niniejszy projekt obejmuje:

- instalacje o$wietlenie awaryjnego projektowanych hydrantéw
- rozbudowe rozdzielnicy gtéwnej RGNN

- ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym

Zasilanie

Projektowana instalacja oswietlenia awaryjnego bedzie zasilana z istniejgcych pietowych rozdzielnic
niskiego napiecia zlokalizowanych w korytarzach budynku.

Planuje sie rozbudowe jednej rozdzielnicy na kazdej kondygnacji, tj. 3 rozdzielnice. Lokalizacje
rozdzielnic wskazano na rzucie architektury.

Aparaty zabezpieczajgce projektowane obwody nalezy zainstalowaé na listwie TS35 w miejscu rezerwy
wskazanym przez przedstawiciela Inwestora. Zabudowane aparaty nalezy trwale oznakowac.

Planowane prace muszg by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje zawodowe
oraz nalezy je zgtosi¢ Inwestorowi z nalezytym wyprzedzeniem uwzgledniajgcym przerwy technologiczne
na wylgczenie napiecia oraz prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela Inwestora.

Rozbudowe rozdzielnicy wykonaé w sposéb nie ingerujgcy w istniejacy uktad.

Rozbudowe wykonac¢ zgodnie ze schematem ideowym — rysunkiem nr E-01.

Inwestycja: Dostosowanie Szkoty Podstawowej nr 59 do przepiséw p.poz. w zakresie przebudowy instalacji wodociggowej hydrantéw wewnetrznych
oraz wydzielenia pozarowego kottowni gazowej
Faza projektu: Projekt budowlany — Projekt Architektoniczno Budowlany @
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Stan istniejgcy rozdzielnic ze wskazaniem miejsca na rozbudowe.

Piwnica:

Inwestycja: Dostosowanie Szkoty Podstawowej nr 59 do przepiséw p.poz. w zakresie przebudowy instalacji wodociggowej hydrantéw wewngtrznych
oraz wydzielenia pozarowego kottowni gazowe;j S e e
®
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Inwestycja: Dostosowanie Szkoty Podstawowej nr 59 do przepiséw p.poz. w zakresie przebudowy instalacji wodociggowej hydrantéw wewnetrznych
oraz wydzielenia pozarowego kottowni gazowej S e e
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Instalacja oswietlenia awaryjnego

Projektuje sie oswietlenie awaryjne hydrantéw zgodnie z PN-EN PN-EN 1838:2013.

Oswietlenie awaryjne proponuje sie przy uzyciu opraw wydzielonych autonomicznych opraw LED z

Inwestycja: Dostosowanie Szkoty Podstawowej nr 59 do przepiséw p.poz. w zakresie przebudowy instalacji wodociggowej hydrantéw wewnetrznych
oraz wydzielenia pozarowego kottowni gazowej S e e
[ ]

Faza projektu: Projekt budowlany — Projekt Architektoniczno Budowlany
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autotestem. Czas pracy opraw awaryjnych 1h po zaniku napigcia.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego projektuje sie w wykonaniu do pracy pozanikowej (tzw. ,praca na
ciemno”).

Wymagany poziom natezenia oswietlenia:

hydranty powinny by¢ oswietlone w taki sposdb, aby natezenie oswietlenia na podiodze w ich poblizu
wynosito minimum 5 Ix (,w poblizu" oznacza w obrebie 2 m, mierzonych w poziomie).

Stosowane oprawy muszg posiadac aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP.
Oprawe montowac¢ na suficie nad hydrantem.

Okablowanie

Oprawy oswietleniowe bedg zasilane przewodami typu YDYZzo 3x1,5 mm2 450/750 V.

Instalacje nalezy prowadzi¢ natynkowo w projektowanych kanatach instalacyjnych PVC z pokrywg w
kolorze biatym. Kanaty prowadzi¢ w poblizu zbiegu $ciany z sufitem. Nalezy stosowac¢ rozwigzanie
systemowe z uzyciem systemowych zakretow, naroznikow, tréjnikéw itp.

Rozgatezienia obwoddw nalezy wykonywac¢ w puszkach rozgateznych n/t montowanych natynkowo.

Inwestycja: Dostosowanie Szkoty Podstawowej nr 59 do przepiséw p.poz. w zakresie przebudowy instalacji wodociggowej hydrantéw wewnetrznych
oraz wydzielenia pozarowego kottowni gazowej
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Projektowany typ oprawy

Ozn. Nazwa Opis Bryta fotometryczna

e Obudowa z biatego poliweglanu,
klosz z przezroczystego
poliweglanu

o Kilasa izolacji Il

e Stopien ochrony IP65

e LED

o Temperatura otoczenia 0°C do
+40°C

e (Czas pracy w trybie awaryjnym

Nazwa oprawy: EXIT S 1h lub 3h

PREMIUM * Montaz: natynkowy, podtynkowy | | S

- = o Wymiary: prostokatna : / \

226x125x42 [mm] il S/ h

XS20 Sy e Strumien $wietiny oprawy, w | !

trybie po zaniku napiecia: 335 .

e Im (tryb SE) \ . /

e Oprawa wyposazona w
nowoczesny energooszczedny w o e
modut awaryjny z autotestem.

¢ Roczne zuzycie energii czynnej
w trybie czuwania (SE) ponizej
1,9kWh .

e Oprawa wyposazona w
nowoczesne akumulatory
LIFEPO4 , o przedituzonej
zywotnosci oraz braku efektu
pamieci.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przed przepieciami w instalacji bedzie realizowana przez zainstalowane w instalacji ograniczniki
przepiec.

Ochrona przeciwporazeniowa
Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolowanie czesci czynnych.

Jako ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym przy uszkodzeniu jest zapewniona przez
potgczenia wyrdwnawcze i samoczynne wytgczenie zasilania.

Inwestycja: Dostosowanie Szkoty Podstawowej nr 59 do przepiséw p.poz. w zakresie przebudowy instalacji wodociggowej hydrantéw wewnetrznych
oraz wydzielenia pozarowego kottowni gazowej
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Bilans mocy

Bilans
Opis Pi kz Pz cosp | Fazy Ib
[kW] [] [kW] [A]
Obwdd os$wietlenia awaryjnego 0,1 1,0 0,1 0,93 1-faz 0,5
Zabezpieczenia przewodoéw
typ In K2 12 Przewod I AU AU Idd Kz Iz
[A] [A] [m] [%] | [%] [A] [A]

Bezpiecznik | 10 1,45 | 14,5 | YDYzo 3x1,5 50 0,23 | 0,23 22 0,72 | 15,8

Skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej

Dobér

Zs*1.<U, sl I2< 1,451 Poprawny

303 [<| 230 [ 05 [<] 10 [<]| 158 [145][<] 230 | 7TAK

Istniejgca w obiekcie instalacja elektryczna posiada odpowiednig rezerwe mocy pozwalajgcg na zasilanie
rozbudowywanej czesci budynku.

Uwagi kohcowe

Catos¢ prac przewidzianych niniejszym projektem wykonac nalezy zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami bhp oraz ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca po wykonaniu robét instalacyjnych dostarczy protokoty pomiarowe potwierdzajace
skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej, protokdt pomiaru rezystancji przewoddéw i izolacji oraz
protokét pomiaru natezenia oswietlenia.

Odbidr instalacji wraz z probami nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-6 ,Instalacje elektryczne
niskiego napiecia. Sprawdzanie”.

Zastosowane materiaty muszg posiadac¢ atesty i aprobaty techniczne wymagane prawem obowigzujgcym
na terytorium Rzeczypospolitej Polski w dniu realizacji projektu.

Nalezy nanie$¢ na plany inwentaryzacyjne wszelkie zmiany wynikle w trakcie realizacji i dostarczy¢
dokumentacje powykonawczg.

Uwaga: projekt wewnetrznych hydrantow nalezy odczytywac¢ wraz z rysunkami i opisami technicznymi
branzy instalacji sanitarnej.

Uwaga: projekt techniczny instalacji wodociggowej zostat przedstawiony w czesci ,PROJEKT
TECHNICZNY*.

Uwaga: Wszystkie nazwy wtasne i marki handlowe jakie zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu, stuzg
Jedynie w celu okreSlenia odpowiedniego minimalnego standardu wykonania.

Wykonawca ma prawo zastosowac rozwigzania zamienne, rownowazne, nieobnizajgce tego standardu.

Wprowadzone zmiany nie mogg pociggac¢ za sobg zwiekszenia kosztow inwestycji po stronie Inwestora,
ani zmieniaC zatozen i parametrow technicznych zaprojektowanych rozwigzarn.

12. Opinia geotechniczna

Nie dotyczy przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

Inwestycja: Dostosowanie Szkoty Podstawowej nr 59 do przepiséw p.poz. w zakresie przebudowy instalacji wodociggowej hydrantéw wewnetrznych

oraz wydzielenia pozarowego kottowni gazowej

Faza projektu: Projekt budowlany — Projekt Architektoniczno Budow!
Inwestor: MIASTO GDANSK

Jednostka projektowa: SEE. SP. Z O. O.

lany

See.

architecture



ll. SPIS RYSUNKOW PROJEKTU

1. Rys. PAB01 - KONDYGNACJA NR 01 - sk. 1:200

. Rys. PAB02 - KONDYGNACJA NR 02 - sk. 1:200

Rys. PAB03 — KONDYGNACJA NR 03 - sk. 1:200

Rys. PAB04 — ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ - sk. 1:50
Rys. PAB05 — EFEKTYWNY ZASIEG RZUTU PRADOW GASNICZYCH - sk. 1:250
Rys. PAB06 — ROZBUDOWA ROZDZIELNICY - SCHEMAT IDEAOWY - sk. -
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l1l. OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

Opracowanie stanowi czes¢ projektowg pn. ,OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY”

Inwestycja: Dostosowanie Szkoty Podstawowej nr 59 do przepiséw p.poz. w zakresie przebudowy instalacji wodociggowej hydrantéw wewnetrznych
oraz wydzielenia pozarowego kottowni gazowej
Faza projektu: Projekt budowlany — Projekt Architektoniczno Budowlany @

Inwestor: MIASTO GDANSK .
Jednostka projektowa: SEE. SP. Z O. O. arc h IteCtU re
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