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POM. NR  01.19
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HP 25

Pion hydrantowy

Dn 50 - stal. ocynk.

ZW DN 50

ZW DN 50

ZW DN 50

ZW DN 25

DN 50ZW

DN 50ZW

ZW DN 50

DN 50ZW

ZW DN 25

ZW DN 50

ZW DN 50

DN 50ZW

ZW DN 50

Ciśn. dysp. ZW=465,92 kPa

Q ZW=2,00 dm³/s

Pion hydrantowy

Dn 50 - stal. ocynk.

Minimalne parametry przyłącza

Włączyć do przyłącza

BA

Włączyć do instalacji

istniejącej pod stropem

Zawór

antyskażeniowy

Pion hydrantowy

Dn 50 - stal. ocynk.

Hydrant projektowany HP 25,

podłączyć do instalacji

projektowanej,

zamontować zawór

odcinający Dn 25

Długość węża: 30m

Dn 25 -

stal. ocynk.

Dn 25 -

stal. ocynk.

Hydrant projektowany HP 25, podłączyć

do instalacji projektowanej,

zamontować zawór odcinający Dn 25,

zabezpieczyć przed niekontrolowanym

zamknięciem, Długość węża: 30m

Bruzda

8x8 cm

Bruzda

8x8 cm

Bruzda

8x8 cm

HP 25

ZW DN 25

Wodomierz przeniesiony

zgodnie z warunkami SNG

Nr SNG/EBS-T/W/75/2021/AKP

Wpust włączyć do istniejącej

instalacji podposadzkowej.

(Uwaga: w przypadku braku

możliwości włączenia wpustu,

dopuszcza się zrezygnowanie

z jego montażu - zgodnie

z zapisami warunków

technicznych SNG).

Hydrant projektowany HP 25, podłączyć

do instalacji projektowanej,

zamontować zawór odcinający Dn 25,

zabezpieczyć przed niekontrolowanym

zamknięciem, Długość węża: 30m

Hydrant projektowany HP 25, podłączyć

do instalacji projektowanej,

zamontować zawór odcinający Dn 25,

zabezpieczyć przed niekontrolowanym

zamknięciem, Długość węża: 30m

ZW DN 50

Zawór

pierwszeństwa

Pod stropem

Pod stropem

Pod stropem

Pod stropem

Pod stropem

Pod stropem

Pod stropem

Pod stropem

Pod stropem

Pod stropem

Schemat montażu

wodomierza

1 - zawór odcinający

2 - wodomierz

3 - zawór antyskażeniowy EA

1 2 1 3

ul. Zdobywców Monte Cassino 37/3, 61-695 Poznań
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DOSTOSOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 59 DO

PRZEPISÓW P.POŻ. W DANYCH ZAKRESACH


