SEE. SP.Z 0. 0. ul. Zdobywcow Monte Cassino 37/3 , 61-
695 Poznanh

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI: Dostosowanie Szkoty Podstawowej nr 59 do przepiséw p.poz. w
zakresie przebudowy instalacji wodociggowe;j
hydrantéw wewnetrznych oraz wydzielenia pozarowego kottowni
gazowej

ADRES INWESTYCJI: ul. Modra 2, 80-736 Gdansk, gm. Miasto Gdansk, pow. miasto Gdansk,
dz. nr ew. 4, obr. Gdansk nr 0114, jedn. Gdansk nr 226101_1

NAZWA INWESTORA:  MIASTO GDANSK
ADRES INWESTORA: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.11.400.12 Nr seryjny: 7553 Uzytkownik: SAMBUD KAROL LAPINSKI



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Instalacja hydrantowa
1.1 Demontaze
1| KNR 4-02 | Demontaz skrzynki hydrantowej Scienne;j szt.
d.1.1| 0130-07
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2| KNR 4-02 | Demontaz hydrantu $ciennego o $r. 25 mm szt.
d.1.1] 0130-03
poz.1 szt. 4,000
RAZEM 4,000
3 Odciecie i zaslepienie istniejgce podejscie wody szt
d.1.1 analiza
indywidualna
poz.1 szt 4,000
RAZEM 4,000
1.2 Montaz instalacji hydrantowe
4| KNR-W 2-15 | Rurociggi stalowe ocynkowane o sr. nominalnej 50 mm o m
d.1.2| 0107-05 | potgczeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach
przeciwpozarowych
13,39 +2,71+10+ 8,4 + 2,33 + 7,55 + 0,74 + 35,51 m 80,630
6*3 m 18,000
RAZEM 98,630
5| KNR-W 2-15| Rurociagi stalowe ocynkowane o sr. nominalnej 25 mm o m
d.1.2] 0107-02 potgczeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach
przeciwpozarowych
25 m 25,000
RAZEM 25,000
6| KNR-W 2-15| Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany we | szt.
d.1.2| 0138-03 | wnece, zawor odcinajgcy Dn 25
10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000
7| KNR-W 2-15 | Hydrant wewnetrzny zawieszany - z wezem potsztywnym | szt.
d.1.2| 0142-02 |30
z szafg hydrantowg o wym. wys. 650mm, szer. 650mm gt.
250mm. Kierunek otwierania drzwiczek nalezy potwierdzi¢
na budowie.
Rodzaj hydrantu -25
Producent - SUPRON lub réwnowazny
Dtugos¢ weza - 30m
Zasieg -33 m
10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000
8| KNR 2-15 | Zawor antyskazeniowy klasy BA DN50 z wbudowanym szt.
d.1.2| 0409-03 | filtrem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z szt.
d.1.2| 0130-06 | rur stalowych o sr. nominalnej 50 mm, Zawor odcinajgca
Dn 50
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10| KNR-W 2-15 | Zawor pierwszenstwa szt.
d.1.2| 0134-11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11| KNR-W 4-02 | Wymiana wodomierza o $r. 50 mm w rurociag z rur szt.
d.1.2| 0126-04/05 | stalowych ocynkowanych -Wodomierz przeniesiony
zgodnie z warunkami SNG Nr SNG/EBS-
T/W/75/2021/AKP
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12 Wiaczenie do istniejgcej instalacji kpl
d.1.2| analiza
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdéw s$r. 50mm otulinami Thermaflex FRZ - m
d.1.2 0101-11 jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)
26 m 26,000
RAZEM 26,000
14| KNR 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach | m
d.1.2] 0110-04 | niemieszkalnych (rurocigg o sr. do 65 mm)
poz.4 m 98,630
poz.5 m 25,000
RAZEM 123,630
15 Proba wydajnosci poszczegdlnych hydrantow kpl
d.1.2| analiza
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
13 Roboty bud
16| KNR 4-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z m
d.1.3| 0339-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
20 m 20,000
6 m 6,000
RAZEM 26,000
17 KNR 4-01 | Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. szt.
d.1.3] 0333-11 na zaprawie cementowo-wapiennej
1+2 szt. 3,000
RAZEM 3,000
18| KNR 4-01 | Przebicie otwordéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. | szt.
d.1.3] 0333-08 na zaprawie cementowo-wapiennej
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
19 KNR 4-01 | Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.1.3| 0333-09 na zaprawie cementowo-wapiennej
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
20 KNNRS5 | Przebijanie otworéw sr. 80 mm o dtugosci do 40 cm w otw.
d.1.3| 1209-1204 | Scianach lub stropach z betonu
6 otw. 6,000
RAZEM 6,000
21| KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w | m
d.1.3| 0324-02 | scianach z cegiet 'na peino'
poz.16 m 26,000
RAZEM 26,000
22| KNKRB 2 | Tynki zwykte wykonywane recznie m2
d.1.3| 0902-04
analogia
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
23| KNNR2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m2
d.1.3| 0802-06
125 m2 125,000
RAZEM 125,000
24| KNKRB 2 | Malowanie podfozy gipsowych farbg emulsyjng dwukrotnie | m2
d.1.3] 1402-03
poz.23 m2 125,000
RAZEM 125,000
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Przedmiar

mocowania, Przewodd YDYZo 3x1,5 mm2 450/750 V

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
25 Wykonanie przej$¢ p.poz kpl
d.1.3| analiza
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
26 Obudowa ptytg p.poz, m2
d.1.3| analiza Przewody spalinowe oraz wentylacyjne prowadzone do
indywidualna | szachtu gtéwnego przez pomieszczenie dodatkowe nr
01.33 ,Szacht* winny zosta¢ obudowane przeciwpozarowo
ptytami z wetny skalnej o wtasciwosciach odpornosci
pozarowej EIS60 na catej dlugosci przejscia przez
pomieszczenie nr 01.33 do szachtu pionowego. Plyty
powinny by¢ dostosowane technologicznie do takich
rozwigzan oraz posiadac potwierdzenie mozliwosci
zabezpieczenia pozarowego instalacji poprzez stosowne
certyfikaty.
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
2 Roboty budowlane
27| KNR 19-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych o pow. do 2,0 m2 szt.
d.2| 0358-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
28| KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe przeciwpozarowe: - drzwi wewnetrzne p. m2
d.2| 1204-05 | poz.DO1
- klasa odpornosci REI-30
- samozamykacz
- drzwi bezprogowe
Uwaga: po demontazu isniejgcych drzwi i oscieznic, w
przypadku wystgpienia zbyt matej wartosci szerokosci lub
wysokosci w Swietle osciezy, nalezy sku¢ tynki tak, aby
otrzymac wymagang szerokos¢ i wysokos¢ otworu.
1%2,045*2 m2 4,090
RAZEM 4,090
29| KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe przeciwpozarowe: - drzwi wewnetrzne p. m2
d.2| 1204-05 | poz. D02
- klasa odpornosci REI-30
- samozamykacz
- drzwi bezprogowe
0,9 * 2,045 m2 1,841
RAZEM 1,841
30 KNKRB 2 | Tynki zwykte na osciezach wykonywane recznie m2
d.2| 0902-04
(09+2,1+2,1)*0,4 m2 2,040
1+21+21)*04*2 m2 4,160
RAZEM 6,200
31 KNNR2 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach i sufitach m2
d.2| 0802-06
22 m2 22,000
RAZEM 22,000
32| KNKRB 2 | Malowanie podtozy gipsowych farbg emulsyjng dwukrotnie | m2
d.2| 1402-03
55 m2 55,000
RAZEM 55,000
3 Roboty elektryczne
33| KNNRS5 | Oprawa oswietlenia awaryjnego EXIT S LED IP65 2W 1h | kpl.
d.3] 0501-02 | jednozadaniowa AT biata
AWEX typ ETS/2W/B/1/SE/AT/WH lub rownowazna
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
34| KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.3|] 0209-01 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
300 m 300,000
RAZEM 300,000
35| KNR-W 5-08 | Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, m
d.3| 0114-04 | przypodtogowych i Sciennych) mocowanych przez
przykrecanie na podtozu ceglanym, Kanat instalacyjny
WDK 40x15 lub rownowazny z elementami systemowymi
kanatu instalacyjnego
300 m 300,000
RAZEM 300,000
36 KNNRS5 | Wytacznik nadprgdowy B10/1 6kA szt.
d.3| 0407-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNP 18 0168| Puszka rozgatezna n/t szt.
d.3| -01.02
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
38 Pomiary, uruchomienie kpl
d.3| analiza
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4 Roboty sanitarne - wpust
39| KNR-W 2-15 [ Wpusty Sciekowe z PP o $r. 50 mm szt.
d.4| 0218-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
40| KNR-W 2-15 | Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o sr. 50 mm w gotowych m
d.4| 0203-01 wykopach, wewnagtrz budynkdéw o potgczeniach
wciskowych
4 m 4,00
RAZEM 4,00
41] KNR 4-02 | Wigczenie do istn. kanalizacji o sr 50 mm w posadzce szt.
d.4| 0211-01 budynku
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
42| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér.  |pode
d.4| 0211-01 50 mm o potgczeniach wciskowych J-
2 pod 2,00
i-
RAZEM 2,00
43| KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0. | m
d.4| 0210-02 040 m2 w elementach z betonu zwirowego
4 m 4,00
RAZEM 4,00
44| KNR 4-01 | Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 | m
d.4| 0207-03 | m2 w podtozach, stropach i Scianach bez deskowan i
stemplowan
4 m 4,00
RAZEM 4,00
45| KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w szt.
d.4| 0208-03 [ elementach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
46| KNR-W 4-01 | Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym m2
d4| 0811-02 miejscu z ptytek
analogia
8 m2 8,00
RAZEM 8,00
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