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|. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE PROJEKTANTA

1. Oswiadczenie

Poznan, dnia 23.08.2021

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333
z pézn. zm.) o$wiadczam, ze:

Projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego:

Dostosowanie Szkoly Podstawowej nr 59 do przepiséow p.poz. w zakresie przebudowy instalacji
wodociggowej hydrantéw wewnetrznych oraz wydzielenia pozarowego kottowni gazowej

ul. Modra 2, 80-736 Gdansk, gm. Miasto Gdansk, pow. miasto Gdansk, dz. nr ew. 4, obr. Gdansk nr
0114, jedn. Gdansk nr 226101_1

Inwestor:
MIASTO GDANSK

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk

Sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i projektem
budowlanym.

mgr inz. Jakub Rutkowski
nr uprawnien: WKP/0354/POQOS/13

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Inwestycja: Dostosowanie Szkoty Podstawowej nr 59 do przepiséw p.poz. w zakresie przebudowy instalacji wodociggowej hydrantow wewnetrznych

oraz wydzielenia pozarowego kottowni gazowej

Faza projektu: Projekt techniczny — branza instalacje sanitarne @
Inwestor: MIASTO GDANSK f

Jednostka projektowa: SEE. SP. Z O. O. arc h |teCtU re



2. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien

WIELKOPOLSK A
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-397/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. | pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Rutkowski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 26 stycznia 1982 r. w Wagrowcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0354/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komjsji Kwalifikacyjnej WOIIB

A 1 | A 1
/U

dr inz. Daniel Pawlicki

Inwestycja: Dostosowanie Szkoty Podstawowej nr 59 do przepiséw p.poz. w zakresie przebudowy instalacji wodociggowej hydrantéw wewnetrznych
oraz wydzielenia pozarowego kottowni gazowej n
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Inwestycja: Dostosowanie Szkoty Podstawowej nr 59 do przepiséw p.poz. w zakresie przebudowy instalacji wodociggowej hydrantéw wewnetrznych
oraz wydzielenia pozarowego kottowni gazowej
Faza projektu: Projekt techniczny — branza instalacje sanitarne

Inwestor: MIASTO GDANSK

Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i § ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Rutkowski

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawiec samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu w zakresie w/w specjalnogci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwali]"l‘km:\ijejl .
\/1 1V A
| /)

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Czlonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczynski............. ’k

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:......[.....|[

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Rutkowski
64-610 Rogozno, ul. Kosciuszki 59/2
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Jednostka projektowa: SEE. SP. Z 0. O.
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3. Zaswiadczenie o wpisie na liste samorzagdu zawodowego

® POLSKA

" \§l Z B A
\\ I
=t INZYNIEROW

- {’

i BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TST-IU1-KQT *

Pan Jakub Rutkowski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0061/14

adres zamieszkania ul, Kosciuszki 59/2, 64-610 RogoZno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-01 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Inwestycja: Dostosowanie Szkoty Podstawowej nr 59 do przepiséw p.poz. w zakresie przebudowy instalacji wodociggowej hydrantow wewnetrznych

oraz wydzielenia pozarowego kottowni gazowej

Faza projektu: Projekt techniczny — branza instalacje sanitarne @
Inwestor: MIASTO GDANSK

Jednostka projektowa: SEE. SP. Z 0. O. arc h |te CtU re
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Il. OPIS PROJEKTU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy wewnetrznej instalacji hydrantowej w ramach zadania:
Dostosowanie Szkoly Podstawowej nr 59 do przepisow p.poz. w zakresie przebudowy instalacji
wodociggowej hydrantéw wewnetrznych oraz wydzielenia pozarowego kottowni gazowe;j.

2. Zakres opracowania
Instalacja wodociggowa — instalacja hydrantéw.
3. Instalacja hydrantowa

Dla zapewnienia mozliwosci wewnetrznego gaszenia pozaru w obiekcie zaprojektowano przebudowg
istniejgcej instalacji hydrantowej w zakresie pokrycia ochrong hydrantowg budynku oraz wymiany hydrantow.
Zaprojektowano hydranty typu 25. Projektowane hydranty zasilane bedg z nowo projektowanej instalaciji,
wykonanej jako instalacja wyodrebniona na cel zasilania hydrantéw, na odcinku od przytgcza do kazdego z
hydrantow.

Zaprojektowano instalacje o $rednicy Dn 50 oraz podtgczenia hydrantéw o $rednicy Dn 25.

Zatozenia projektowe.

Hydrant DN25

Minimalna wydajnos¢ hydrantu: 1,0 dm3/s

Minimalne cisnienie na hydrancie 0,2 MPa

Dtugos¢ weza w szafce hydrantowej 30m

Maksymalny zasieg strumienia wody: 3m

Maksymalny zasieg hydrantu 33m

Minimalny czas dziatania 60 min (zgodnie z rozporzadzeniem)

Hydranty zasilane z instalacji rozdzielczej DN50.

Instalacja przeciwpozarowa jest instalacjg nawodniong zasilang z wewnetrznej instalacji wodociggowej. W
pomieszczeniu przytgcza wody projektuje sie odejscie przewodu na instalacje przeciwpozarowg zasilajgcg
hydranty znajdujgce sie w budynku Do obliczeh przyjeto rownoczesnos¢ 2 hydrantéw typu 25 o tgcznym
przeptywie g=2,0 I/s. Na odejsciu na instalacje hydrantowg nalezy zamontowac¢ izolator przeptywow
zwrotnych typu BA. Odejscie na wode bytowg zabezpieczy¢ natomiast zaworem pierwszenstwa —
hydrauliczny zawor odcinajgcy. Przed hydrantem wewnetrznym zamontowac¢ zawor odcinajacy stuzgcy do
odciecia hydrantu w przypadku koniecznosci wymiany lub konserwaciji. Zawor zabezpieczy¢ przed
niekontrolowanym zamknieciem.

Umiejscowienie hydrantéw.

Hydranty wewnetrzne sg tak rozmieszczone, aby kazde miejsce w budynku byto w zasiegu, co najmniej
jednego hydrantu. Zawory hydrantowe powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 m (0,1 m) od poziomu
podtogi.

Cisnienie utrzymywane w instalac;ji.

Projektowany Hydrant zasilany bedzie z istniejgcej instalacji gwarantujgcej zapewnienie odpowiedniego

Inwestycja: Dostosowanie Szkoty Podstawowej nr 59 do przepiséw p.poz. w zakresie przebudowy instalacji wodociggowej hydrantow wewnetrznych
oraz wydzielenia pozarowego kottowni gazowej
Faza projektu: Projekt techniczny — branza instalacje sanitarne @

Inwestor: MIASTO GDANSK .
Jednostka projektowa: SEE. SP. Z O. O. arc h Ite CtU re
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cisnienia, umozliwiajgcego prawidtowe funkcjonowanie hydrantéw wewnetrznych. Hydrant 25 - wydatek 1,0
I/s, ciSnienie na zaworze hydrantowym nie mniejsze niz 0,2MPa

Instalacja rurowa.

Instalacja hydrantowa powinna by¢é wykonana z rur stalowych ze szwem, tgczonych poprzez potgczenia
gwintowane, zabezpieczonych antykorozyjnie przez ocynkowanie. Podejscie do hydrantu DN25 nalezy
wykonaé rurociggiem min. DN25.

Mocowania przewodéw rurowych.

Wszystkie przewody rurowe nalezy mocowaé za pomocg systemow zamocowan przeznaczonych dla
instalacji ppoz. Wsporniki nalezy wykonaé¢ w taki sposob, aby przy ich montazu i demontazu nie zachodzita
konieczno$¢ stosowania zrédet ciepta. Kazdy punkt podparcia powinien wytrzymagé ciezar rury wypetnionej
woda.

Stosowane potgczenia.

Potaczenn przewoddw rurowych wykonaé za pomocg technologii potgczeh gwintowanych. Przy
pofgczeniach gwintowanych nalezy wykonywac gwinty stozkowe, a do uszczelnien gwintéw, powinno sie
stosowac konopie.

Hydranty.

Nalezy instalowa¢ wylgcznie hydranty posiadajgce Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych oraz
Deklaracje Statosci Wiasciwosci Uzytkowych notyfikowanej jednostki do stosowania w instalacjach ppoz.
Nalezy montowac¢ hydranty DN25, nascienne, z wezem ptasko sktadanym o dtugosci 30 m, w skrzynkach
koloru czerwonego RAL 3000 bez szybki z zamkiem euro. Kierunek otwierania drzwiczek nalezy potwierdzi¢
na budowie.

Rodzaj hydrantu —25

Producent — SUPRON lub réwnowazny
Dtugos¢ weza — 30m

Zasieg —33 m

Wyposazenie szafy hydrantowej:

- zwijadto kompletne wychylne o kat 180° - wyposazone w o$ wodng umozliwiajgcg rozwiniecie weza
bedgcego pod cisnieniem wody, na zgdang dtugos¢

- zawor DN25

- waz potsztywny DN25 wg EN-694 - 30 mb

- drzwi petne z zamkiem typu EURO

- oznakowanie "hydrant wewnetrzny", deklaracja zgodnosci z gwarancjg

Skrzynke hydrantowg nalezy montowaé na $cianie za pomocg kotkéw rozporowych M10.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWiA zawor hydrantowy nalezy montowac na wysokosci 1350 mm (+/-100
mm) liczonej od podtogi — przyjeto wysoko$¢:1350 mm.

Przeniesienie wodomierza.

W ramach prowadzonych robét, nalezy wykonaé przeniesienie wodomierza z aktualnej lokalizacji —

Inwestycja: Dostosowanie Szkoty Podstawowej nr 59 do przepiséw p.poz. w zakresie przebudowy instalacji wodociggowej hydrantow wewnetrznych
oraz wydzielenia pozarowego kottowni gazowej
Faza projektu: Projekt techniczny — branza instalacje sanitarne @

Inwestor: MIASTO GDANSK .
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korytarz, pomieszczenia przeznaczonego na wydzielone pomieszczenie wodomierza. Wodomierz montowac
na konsoli wraz z armaturg zaporowg — zawory kulowe — oraz zabezpieczajgcg — zawor antyskazeniowy EA.

W pomieszczeniu wodomierza wykona¢ wpust podtogowy witgczony do istniejgcej instalacji kanalizaciji
podposadzkowej.

W przypadku braku technicznych mozliwosci (brak lub utrudniony dostep do instalacji podosadzkowej)
dopuszcza sie niewykonywanie wpustu (zgodnie z zapisami warunkéw technicznych przeniesienia
wodomierza.

Materiaty i armatura.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i armatury zamiennej, jesli spetnia wszystkie wymogi techniczne i
posiada wiasciwe atesty.

Préby instalaciji.

Po wykonaniu, instalacje nalezy przeptuka¢ i poddac testowi hydraulicznemu przez czas 2 godzin przy
cisnieniu 10 bar. Wykona¢ pomiary cisnienia i wydajnosci poszczegdlnych hydrantéw. Zadne przecieki nie sg
dopuszczalne. Test nalezy przeprowadzi¢ w obecnoéci Uzytkownika. Na podstawie wynikéw testu nalezy
sporzgdzi¢ protokdt, ktéry powinien by¢ podpisany przez Uzytkownika i wykonawce.

Inspekcije, testy i utrzymanie instalacji hydrantowej powinny by¢ prowadzone zgodnie z PN-EN 671-3:2002
.,Konserwacja hydrantéw wewnetrznych z wezem pétsztywnym i hydrantéw wewnetrznych z wezem ptasko
skladanym” oraz zaleceniami Ubezpieczyciela. Nalezy prowadzi¢ ksigzke konserwaciji systemu.

4. Zestaw antyskazeniowy

Dla zabezpieczenia instalacji wody bytowej przed mozliwoscig cofniecia sie do niej wody z instalacji ppoz.,
na odejsciu przewodu wody ppoz. projektuje sie zawor antyskazniowy klasy BA DN50 z wbudowanym
filtrem. Przed i za zaworem antyskazeniowym zamontowa¢ nalezy armature odcinajgcg umozliwiajgcg jego
konserwacje lub wymiane. Z uwagi na fakt, iz instalacja wody bytowej zaprojektowana zostata z materiatow
palnych, na przewodzie wody bytowej, za odejsciem wody ppoz. projektuje sie zawor pierwszenstwa —
hydrauliczny zawér odcinajgcy — zawdr nadpredkosci — o srednicy rownej Srednicy zasilania instalaciji
bytowej.. Dobrano zawor pierwszenstwa hydrauliczny nadpredkosci. W przypadku braku zasilania zaworu,
wraca on do pozycji zamknietej i odcina doptyw do instalacji wody bytowe;j.

Cata instalacja wodociggowa az do zaworu pierwszenstwa musi by¢ wykonana z materiatdéw niepalnych.

lIl. SPIS RYSUNKOW PROJEKTU

1. Rys. H.01 - INSTALACJA HYDRANTOWA - RZUT PRZYZIEMIA - sk. 1:100
2. Rys. H.02 - INSTALACJA HYDRANTOWA - RZUT PARTERU - sk. 1:100

3. Rys. H.03 - INSTALACJA HYDRANTOWA - RZUT 1 PIETRA - sk. 1:100

4. Rys. H.04 - INSTALACJA HYDRANTOWA - AKSONOMETRIA - sk. 1:100

Inwestycja: Dostosowanie Szkoty Podstawowej nr 59 do przepiséw p.poz. w zakresie przebudowy instalacji wodociggowej hydrantow wewnetrznych
oraz wydzielenia pozarowego kottowni gazowej
Faza projektu: Projekt techniczny — branza instalacje sanitarne @
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