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1. Zakres robét do realizacji w ramach przebudowy
Wyrdznia sie nastepujgce fazy robot:
BUDYNEK:

1.1.1. Prace pomiarowe

1.1.2. Demontaz wyznaczonych istniejacych elementdw instalacji wodociggowej oraz istniejgcych
hydrantéw wewnetrznych.

1.1.3. Prace montazowe instalacyjne: instalacji wodociggowej wraz z przewiertami w stropie i $cianach,
przeniesienie wodomierza, prace wymiany hydrantéw wewnetrznych

1.1.4. Prace montazowe stolarki drzwiowe;.
1.1.5. Roboty wykonczeniowe - tynkowanie, malowanie.

1.1.6. Uporzgdkowanie obszaru budowy.

2. Elementy zagospodarowania, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Nie dotyczy. Na dziafce nie planuje sie zagospodarowania terenu. Inwestycja zwigzana jest wylgcznie z
elementami wewnagtrz budynku i nie oddziatuje na istniejgce zagospodarowanie dziatki.

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen przy realizacji rob6t budowlanych
Przewiduje sie nastepujgce zagrozenia przy realizacji rob6t budowlanych:
- skaleczenie / upadek,
- zagrozenie upadkiem z wysokosci
- zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatow budowlanych i narzedzi
- zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym
- zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego sktadowania i transportu materiatéw budowlanych

- natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas wykonywania prac
ziemnych

— zagrozenia zwigzane z pracg narzedzi budowlanych

3.1. Roboty budowlane stwarzajgce szczegodlne zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi, ze
wzgledu na ich charakter, organizacje lub miejsce prowadzenia

- roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

- roboty przy wykonaniu i demontazu instalacji elektroenergetycznej lub w jej poblizu,

-roboty w poblizu czynnego uzbrojenia,
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4. Wytyczne dotyczace prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

W ramach przeprowadzanych instruktazy pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na nastepujgce kwestie:

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia okreslonego zagrozenia,
- ustalenie rodzaju stosowanych przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,

- zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi, w tym informacje o strukturze
nadzoru i odpowiedzialnosci oséb (imiona i nazwiska) wyznaczonych do nadzoru, zasady przeptywu
informacji (wytycznych) dotyczacych sposobu prowadzenia robét i koordynacji prac podwykonawcéw,
zasady codziennego przegladu stanowisk pracy przed rozpoczeciem robdt, sposéb przekazywania
stanowisk pracy drugiej zmianie itp.,

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznac sie z przedstawionymi przez
kierownika budowy instrukcjami i procedurami, w szczegélnosci dotyczgcymi:

- wystgpienia awarii, pozaru lub innego zagrozenia,

- zabezpieczenia przeciwpozarowego dla zaplecza budowy,
- organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

- wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych,

- bezpieczenstwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych substancji, materiatéw i
surowcow, w tym o whadciwosciach pozarowych i wybuchowych,

- prac wykonywanych w wykopach,
- pracy mechanicznych $rodkéw transportu,

- postepowania w sytuacji, wymagajgcej natychmiastowego odciecia mediéw: pradu elektrycznego i
wody.

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét w strefach szczegélnego zagrozenia

5.1. Lacznos¢

W biurze kierownika budowy winien znajdowac sie aparat telefoniczny koncowy z faksem. Kierownik
budowy i koordynator ds. bhp winni posiada¢ telefony komérkowe. Kazdy z podwykonawcéw ma obowigzek
zgtosi¢ kierownikowi budowy posiadanie telefonu komérkowego i podac jego numer.

5.2. Drogi ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, zaznaczone bedg w czesci rysunkowej
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dla zachowania statej przejezdnosci tych drég ustala sie
nastepujgce wymagania :

- nie dopuszczaé do przebywania na drogach wiecej niz dwoéch samochodow,

— nie dopuszczaé do blokowania przejs¢ ewakuacyjnych

5.3. Zagospodarowanie placu budowy

Do podstawowych $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
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wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w konteks$cie zagospodarowania:

ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejs¢, wjazddw,

oznaczenie stref niebezpiecznych,

wykonanie balustrad, daszkéw ochronnych etc.,

urzadzenie sktadowisk materiatéw i wyrobdw,

urzagdzenie pomieszczen sanitarno — higienicznych i socjalnych,
doprowadzenie energii elektrycznej, wody,

zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienie utylizacji Sciekow,

urzadzenie stref gromadzenia odpadéw

Uwaga: powyzsze wymagania dostosowac do prac wykonywanych we wnetrzu budynku wg projektu
budowlanego.

5.4. Strefy prac

Do podstawowych s$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w kontekscie zapewnienia wasciwych stref stanowisk pracy

naleza:

zabezpieczenie drog komunikacii,

zabezpieczenie otworéw pionowych i poziomych,

zapewnienie wtasciwego oswietlenia,

zabezpieczenie stosownych drég ewakuaciji,

zabezpieczenie wentylacji, odciggéw powietrza etc.,

zabezpieczenie pracownikéw przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,

zapewnienie sprawnego i wtasciwego funkcjonowania instalaciji i urzgdzen elektroenergetycznych

5.5. Montaz i eksploatacja maszyn i innych urzgdzen technicznych

przestrzeganie dtr oraz wymagan okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodno$ci,
zapewnienie wtasciwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie organy)

maszyny stosowac¢ wylgcznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone i by¢ obstugiwane przez
przeszkolone osoby

maszyny i inne urzgdzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny byc¢
sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania

wiadciwe oznakowanie maszyn i urzagdzen budowlanych
zapewnienie wlasciwych stanowisk pracy operatorom maszyn i urzagdzen budowlanych

okresowa kontrola stanu urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenhstwa i izolacji
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5.6. Inne $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom

— wihasciwy montaz i eksploatacje oraz zabezpieczenia rusztowan i ruchomych podestéw roboczych
oraz innych urzgdzen stuzgcych do pracy na wysokosci

— wlasciwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie sie z infrastrukturg techniczng na
terenie inwestycji

— umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym ,Tablice informacyjng oraz ogtoszenie
zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

5.7. Prace szczegdlnie niebezpieczne

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wyznaczy¢ prace szczegolnie niebezpieczne. Do prac
szczegolnie niebezpiecznych na tej budowie zalicza sie w szczegdlnosci:

— roboty zwigzane z mozliwo$cig porazenia elektrycznego
— roboty w obszarze kottowni gazowej i instalacji gazu

Do wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni pracownicy, ktérzy oprécz
wymogow okreslonych przepisami bhp, bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Przed przystgpieniem do realizacji tych prac
nalezy przeprowadzi¢ szkolenia stanowiskowe (bez wzgledu na fakt ich wczesniejszego przeprowadzenia na
podobnym stanowisku). To samo dotyczy zapoznania pracownikow z ryzykiem.

Kierownik budowy bedzie zobowigzany do:
- zapewni udzielenie pracownikom instruktazu,
- ustali imienny podziat pracy,
- ustali kolejno$¢ wykonywania zadan,
- zapewni sprawdzenie znajomosci wymagan bhp przy poszczegdlnych czynnosciach.

Bezposredni nadzér nad tymi pracami bedg sprawowac odpowiednio przeszkoleni mistrzowie.

5.8. Informacje niezbedne w razie nagtych sytuacji

Nalezy ustali¢ miejsce punktu pierwszej pomocy. Nalezy ustali¢ miejsce najblizszego punktu lekarskiego,
jednostki strazy pozarnej, komisariatu policji. Wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny by¢
wywieszane na tablicy informacyjnej, a ponadto znane kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru
technicznego, co musi zosta¢ potwierdzone w protokole wprowadzenia zawierajgcym informacje dla
podwykonawcow. Wypadek przy pracy musi by¢ natychmiast zgtoszony kierownikowi budowy, a pod jego
nieobecnos¢ - koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem rob6t w miejscu wypadku.

6. Warunki przygotowania i prowadzenia robé6t budowlanych

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych wtasciwego inspektora
pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbiérki, na ktérej przewiduje sie wykonywanie robot
budowlanych trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 osob albo,
na ktorej planowany zakres robot przekracza 500 osobodni. Uczestnicy procesu budowlanego wspodtdziatajg
ze sobg w zakresie bezpieczehnstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na
terenie budowy. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow. Nalezy przygotowaé
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»1ablice informacyjng” oraz ,Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczagce bezpieczehstwa i ochrony zdrowia”.
Tablica informacyjna zawiera:

— okreslenie rodzaju rob6t budowlanych oraz adres prowadzenia tych robot,

— numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wlasciwego organu nadzoru
budowlanego,

— imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,

— imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawcow robot
budowlanych,

— imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw:
— kierownika budowy
—  kierownikéw robot
— inspektora nadzoru inwestorskiego
— projektantéw
— numery telefonéw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,

— numer telefonu okregowego inspektora pracy. Tablica informacyjna ma mie¢ ksztatt prostokata o
wymiarach 90x70cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonaé w sposéb czytelny i trwaty, na
sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4cm.
Tablica informacyjna znajdowaé sie powinna w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub
dojazdu do takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2 m. Ogtoszenie, o ktérym mowa w art. 42
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia), nalezy umiesci¢ na terenie budowy, w sposoéb trwaty i
zabezpieczony przed zniszczeniem. Ogtoszenie zawiera:

— rzewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robét budowlanych,
— maksymalng liczbe pracownikdéw zatrudnionych na budowie w poszczegdinych okresach,
— informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

7.1. Czynnosci przed, w trakcie i po wykonaniu robot

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sig jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia
wstepne ogodlne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami
bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne
na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami
wystepujagcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
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bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni
by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z
ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie diuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia
okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byé
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia ora zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w
roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z
silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnoéci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

Do pracy winni by¢ dopuszczeni pracownicy, ktérzy:
- posiadajg aktualne badania lekarskie,
- przebyli instruktaz stanowiskowy w postaci szkolenia z zakresu wykonywania prac niebezpiecznych,
- sg wyposazeni w odpowiedni sprzet ochrony indywidualne;.
Zasady pracy maszyn budowlanych:
- uzytkowanie samochodow

- pozostawanie kierowcy w kabinie pojazdu podczas zatadunku lub roztadunku, przemieszczanie
sie, pozostawanie oséb w strefie jazdy lub manewrowania pojazdu

- uzytkowanie maszyn do robot drogowych

- pozostawanie oso6b w strefie jazdy lub manewrowania maszyny, pozostawianie pracujgcej
maszyny przez operatora opuszczajgcego kabine, wykonywanie czynnosci recznych w strefie
ruchu osprzetu maszyny, przewrdcenie sie maszyny podczas jazdy przy krawedzi wykopu lub na
pochytosci, przewrocenie sie maszyny podczas pracy na stanowisku.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do rodzaju

Inwestycja: Dostosowanie Szkoty Podstawowej nr 59 do przepiséw p.poz. w zakresie przebudowy instalacji wodociagowej hydrantéw wewnetrznych
oraz wydzielenia pozarowego kottowni gazowej
Faza projektu: Projekt budowlany — dokumenty dodatkowe @

Inwestor: MIASTO GDANSK .
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zagrozenia:
- wyznaczenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej,

- okreslenie strefy bezpiecznej odlegtosci w pionie i poziomie dla sgsiedztwa instalacji wodociggowe;,
kanalizacyjnej, elektrycznej,

- ogrodzenie i oznakowanie napisami ostrzegawczymi miejsc ujawnienia niewypatdéw, przedmiotéw
trudnych do identyfikacji- powiadomienie Policji,

- ustawienie wokot miejsc niebezpiecznych poreczy ochronnych z napisem: "Osobom postronnym wstep
wzbroniony", a w nocy zapewni¢ czerwone Swiatta ostrzegawcze.

Nalezy doktadnie, w wyrazny sposob, oznaczy¢ maksymalne dopuszczone obcigzenia dla danych typow
uzywanych pomostow.

Przed wykonaniem rusztowan wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ projekt wykonany w zgodzie z
obowigzujgcymi normami i przepisami do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru oraz uzyskaé zezwolenie na
budowg rusztowania. Uzytkowanie rusztowan moze rozpocza¢ sie po dokonaniu odbioru przez inspektora
nadzoru.

Przy wykonywaniu robot w strefach szczegolnego zagrozenia nalezy stosowac¢ wszystkie dostepne srodki
techniczne, tj. maszyny, urzadzenia, wyposazenie pracownikéw w sprzet zgodnie z zapisami specyfikacji
technicznych i obowigzujgcych przepiséw dla takich robot oraz $rodki ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen. W strefach zagrozenia i w ich sasiedztwie nalezy: zapewnié
odpowiedni dojazd lub tymczasowe objazdy, opracowac i wdrozyé tymczasowg organizacje ruchu w postaci
tymczasowego oznakowania pionowego i poziomego, przewidzie¢ mozliwo$¢ sprawnej ewakuacji na
wypadek pozaru, powodzi lub innych sytuacji awaryjnych oraz zapewni¢ mozliwo$¢ dojazdu dla stuzb
ratowniczych, gdyby zaszta koniecznos¢ ich interwenciji.

Uwaga: na terenie budowy nalezy bezwzglednie nosi¢ ubranie z listwami odblaskowymi lub kamizelki
ochronne.

7.2. Zasady pierwszej pomocy
7.2.1. W razie powaznego wypadku nalezy zadzwonié¢ pod numer stuzb ratowniczych.
7.2.2. Powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy poda¢ nastepujace informacje:
- swoje imie i nazwisko,
- nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,
- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),
- liczbe poszkodowanych,
- co sie wydarzyto,
- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia, itd.),
7.2.3. Nalezy poczekaé, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku.

7.2.4. Nalezy zadbac¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym na
miejsce wypadku.

7.2.5. Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na

Inwestycja: Dostosowanie Szkoty Podstawowej nr 59 do przepiséw p.poz. w zakresie przebudowy instalacji wodociagowej hydrantéw wewnetrznych

oraz wydzielenia pozarowego kottowni gazowej
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ktérym zdarzyt sie wypadek.

7.2.6. W razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub $Smiertelnego, kierownictwo budowy obowigzane jest
powiadomié PIP i Prokurature.

7.2.7. Numery telefonéw, na ktére nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia na
budowie:

POGOTOWIE RATUNKOWE 112 lub 999
STRAZ POZARNA 998
POLICJA (tel. alarmowy) 997

8. Informacje dodatkowe

Obiekt zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami techniczno -
budowlanymi, przepisami BHP, PPOZ i SANEPID i przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich w zakresie:
- zapewnienia dostepu do drogi publicznej - nie narusza sie,

- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze srodkéw fgcznosci - nie narusza
sie,
- doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi - nie narusza sie,

- ochrone przed ucigzliwosciami powodujgcymi hatas, wibracje, zakiécenia elektryczne, promieniowanie -
nie narusza sie,

- ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza, wody lub gleby - nie narusza sie
- wplyw na wody gruntowe — niewielki, wytgcznie w obszarze dziatki - wysoki stan wod gruntowych
- wptyw na wody powierzchniowe — nie narusza sie

Obiekt nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

Przedmiotowa dziatka potozona jest w strefie Rejestru Zabytkéw A-322 Zespdt Bastionow Holenderskich
Dolnego Miasta w Gdansku Bastion Krolik.

Teren, objety opracowaniem, nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i tym samym nie wystepuje
wpltyw eksploatacji gérniczej na dziatke i teren zamierzenia budowlanego.

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w granicach obszaréw Natura 2000.

Inwestycja: Dostosowanie Szkoty Podstawowej nr 59 do przepiséw p.poz. w zakresie przebudowy instalacji wodociagowej hydrantéw wewnetrznych

oraz wydzielenia pozarowego kottowni gazowej
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SNG / EBS-T/ W/ 75 /2021/AKP Gdansk, @n. 12.10.2021r.

Dyrekcja Rozbudowy

Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80- 560 Gdansk
RPW/17889/2021 P
Data:2021-10-18 DRMG

Warunki techniczne przeniesienia wodomierza gtéwnego w budynku Szkoty Podstawowej
nr59 w Gdansku - ul. Modra 2 w Gdansku w ramach zadania: ,Dostosowanie Szkofy

Podstawowej nr 59 w Gdarisku, ul. Modra 2 do przepiséw ppoz. (instalacji wodociggowej
i kotfowni gazowej)”.

Saur Neptun Gdansk S.A. informuje, zZe nie stawia sprzeciwu na przesunigcie
wodomierza gtéwnego, zgodnie z propozycja zatagczong do mailowego wniosku (data wptywu
do SNG - 20.09.2021r.), tzn. umieszczenie w pomieszczeniu gospodarczym zaraz za
przejsciem przytacza wodociagowego przez druga sciang do budynku, jezeli bedg spetnione

ponizsze warunki techniczne:

1. Zabudowe pod wodomierz nalezy wykonac¢ zgodnie ze standardem SNG (szkic zabudowy
wodomierza w zatgczeniu)

2. Wodomierz gtéwny powinien by¢ umieszczony w piwnicy budynku lub (jezeli nie jest on
podpiwniczony) na parterze, w miejscu wydzielonym, fatwo dostepnym dla montazu,
demontazu, obstugi i konserwacji catego zestawu oraz odczytu wskazan wodomierza.
Pomieézczenie powinno by¢ wyposazone we wpust do kanalizacji, jezeli jest to mozliwe a
jego wysokos$¢ nie powinna byé mniejsza niz 2m.

3. Przy zabudowie wodomierza nalezy stosowa¢ armature zaporowg (przed i za
wodomierzem), ktéra ma mozliwo$¢ catkowitego odstoniecia przekroju poprzecznego
przewodu wodociggowego oraz zawor 'antyska:fzeniowy zgodnie z normg nr PN-EN
1717, usytuowany za zaworem za wodomierzem patrzac zgodnie z kierunkiem przeptywu
wody;

4. Wodomierz powinien by¢ tak wbudowany, aby jego liczydto (tarcza odczytowa)
znajdowata sie w pozycji poziomej i nie nizej niz 0,40 nad posadzkg i nie wyzej niz 0,7-
1,0 m nad podtogg pomieszczenia, w ktérym bedzie odczytywany stan jego liczydta i nie

dalej niz 1 m od pierwszej $ciany zewnetrznej, przez ktérg przechodzi przytacze;

«SAUR NEPTUN GDARNSK” SPOLKA AKCYJNA

80-858 Gdarisk- ul. Watowa 46-tel.: (+48 58) 325 27 00 - fax: (+48 58) 301 45 13- infolinia: (+48 58) 301 30 91-e-mail: info@sng.com.pl - www.sng.com.pl
NIP 583-000-67-15 - KRS: 0000006553 - akta rejestrowe spélki znajdujg sig w Sadzie Rejonowym Gdarisk-Péinoc w Gdarisku - VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego

Wysoko$¢ kapitalu zaktadowego wplaconegh w calosci: 7.755.100,00 zt




5. W zwigzku z mozliwoscig przemarzania zgodnie z normg temperatura w pomieszczeniu
nie powinna byé nizsza niz 4° C lub nalezy zabezpieczy¢ wodomierz przed

przemarzaniem.

Przebudowe i przygotowanie gniazda wodomierzowego oraz prace z tym zwigzane

nalezy wykonaé staraniem i na koszt inwestora. Prace prowadzi¢ w porozumieniu

z uzytkownikami przedmiotowego podtaczenia.

Wytaczenie przytacza wody na czas wykonywania robdt oraz ponowne jego wigczenie
nalezy zlecié do naszej firmy (tel. 301-30-91- sprawy techniczne) jako ustuge odptatna, wg
cennika wewnetrznego SNG.

Fakt przygbtowania gniazda wodomierzowego zgtosi¢ w Centrum Dziatar operacyjnych SNG
(tel. 301-30-91- sprawy techniczne).

Prawidtowo$é wykonania ,gniazda’ sprawdzona zostanie przez naszych pracownikéw

przy montazu wodomierza.

Kazdy stosowany materiat, wyréb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty .w instalacjach
i urzadzeniach stuzgcych do uzdatniania i przesytania wody powinien posiadac atest

higieniczny jako$ci uzyskany od upowaznionej do ich wydawania jednostki.
Warunki techniczne sa wazne do dnia 12.10.2023r.

Informujemy, ze warunki techniczne nie rodza praw do terenu oraz nie naruszaja prawa
wlasnosci i uprawnien osob trzecich. Wnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie
przvstuguje roszczenie o zwrot nakladow poniesionych w zwigzku z wydanymi warunkami
technicznymi. ’

Z powazaniem

KOORDYNATOR
ds. Warunkow Technicznych i Uzgodnien

% «,’ /

- ) 7. I T
Twona Kubicka

Zat.: szkic zabudowy wodomierza



Standardowa zabudowa wodomierzy

Dn15 do Dn40 wewnatrz budynkéw i w
studniach min. Dn1200

zakres dostawy i montazu zakres dostawy i montazu zakres dostawy i montazu
przez wykonawce robét przez przedsigbiorstwo | przez wykonawce robot
*

< "= nie taczyé odcinka,
zostawic¢ wolne miejsce pod wodomierz (z tacznikami)
dla poz. 3,4,5,6.

| i H
sl — A il

_—

il
U

max. 0,7-1,0m

poziom posadzki / dna studni

L H=min. 0,6m
H

. N AN

Eestawienie elementow:

1. Zawoér odcinajgcy o $rednicy przylgcza
dla przytaczy $rednicy Dn50 i wi kszej, i o 5
gtosgwgéazaguwy klingwe k4:>lnie;oweJ emontaz I dostawa przez wykonawcg robot
lub gwintowane)

2. Redukcja min. 3/4"

3. tgcznik kompensacyjny

4. Przedluzka (L=60mm) - stosowana tylko
dla wodomierzy Dn15 oraz Dn20

5. Wodomierz

6. tacznik

L* =poz. 3,4,5,6 =montaz i dostawa przez przedsigbiorstwo

7. Zawér odcinajacy

8. Zawor zwrotny antyskazeniowy EA/BA
(zgodnie z projektem)

UWAGA:

L* =poz. 3,4,5,6 = dlugoéc odcinka, ktérego nie fgczyé i zostawié pod dostawe i montaz
wodomierza z tacznikami odpowiednio dla:

< mbntaZiddsiéwa przez wykonawce fob6t ~

- Wodomierza o $rednicy Dn15:  1*= 270 [mm]
- Wodomierza o $rednicy Dn20:  1*= 270 [mm]
- Wodomierza o Srednicy Dn25 : = 370 [mm]
- Wodomierza o $rednicy Dn32:  [*= 370 [mm]
- Wodomierza o $rednicy Dn40: ¥ = 420 [mm]

-

data opracowania: wrzesien 2021U
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Znak sprawy: WG-11.6621.1.1975.2021
Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: m.Gdansk

PREZYDENT MIASTA GDANSKA Jednostka ewidencyjna: 226101_1, M.Gdansk
ul. Nowe Ogrody 8/12 Obreb ewidencyjny: 226101_1.0114, 114

80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 17-08-2021 08:11:44

Nr jednostki rejestrowej: G209

Osoby: 1
Udziat ) . .
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji
1/1 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosc siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdansk
Dziatki ewidencyjne: 1
Lo .. Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna )
Arkusz Nr dziatki Adres / Potozenie [haj Uzytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
1 4 ul. Modra 2 1.2058 Bi 1.2058 GD1G/00047348/5

Identyfikator: 226101_1.0114.4; Rejon statystyczny: -
Uwagi: Rejestr Zabytkéw A-322 Zespot Bastionéw Holenderskich Dolnego Miasta w Gdansku Bastion Krélik

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 1.2058 ha
Stownie: | jeden hektar dwa tysigce piecdziesigt osiem metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 4.5638 (cztery hektary pie¢ tysiecy szescéset trzydziesci osiem metrow kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas

Bi - Inne tereny zabudowane

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 12 i
art. 25 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku
wewnetrznym oraz uchylajgcego dyrektywe 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73).
Kwalifikowany podpis elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis wtasnoreczny.
Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ za pomocg oprogramowania do weryfikacji podpisu.

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk

KIEROWNIK
Barbara Kaczmarczyk REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW
17-08-2021 17-08-2021
dokument zostat podpisany elektronicznie dokument zostat podpisany elektronicznie
(sporzadzit: data i podpis) (imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Strona 1z 1
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