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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Dot. zadania pn. ,Odbudowa historycznego pomostu nad stawem tabedzim w Parku
oliwskim”- w ramach programu Budzet Obywatelski 2022.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w powyzszej sprawie, Gdanski Zarzad Droég i Zieleni

przekazuje nastgpujgce wytyczne i zalecenia:

1. zakres: Park Oliwski im. Adama Mickiewicza (dziatka nr 253/17, obr. 006)

2. dzielnica: Oliwa

3. wytyczne ogélne:

o Inwestycje nalezy projektowac w oparciu o wytyczne Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow

4. Wytyczne do pomostu:

e Ostateczny ksztatt pomostu powinien byc zgodny z wytycznymi PWKZi wpisywac sie w zabytkowy
charakter parku,

e Sugeruje sie wykonanie pomostu z drewna debowego, impregnowanego oraz posadowienie
na stopach betonowych,

e Zgodnie z hitorycznymi zrodtami na pomoscie znajdowaty sig dwie tawki, ktére sugeruje sie
odtworzy¢ jeéli pozwolg na to wzgledy bezpieczenstwa oraz inne aspekty techniczne

e Pomost powinien przyjac ksztalt szeécioboku z wejsciem od strony jednego z bokdw,

o Boki pomostu powinny by¢ zakonczone balustradg nawiazujacg do historycznego pomostu
(zdjecie ponizej) lub balustrad mostkéw znajdujacych sie na terenie parku,

e Pomost powinien spetnia¢ wszelkie przepisy bezpieczenstwa,

Kolorystycznie pomost powinien nawigzywac do juz istniejacych obiektéw parkowych (mostki

i tawki sponsorowane),
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Hans Reichow; Alte bargerliche Gartenkunst. Ein Bild des Dan2|ger Gartenlebens im XVII. und XVIII.

Jahrhundert; 1927; widok na pomost w Parku Oliwskim

5. wytyczne do Sciezek i nawierzchni:

Projektowang $ciezke nalezy dowigza¢ do istniejagcego uktadu komunikacyjnego,

o Sciezke nalezy projektowac o szerokoséci min. 1,5 m w $wietle przejcia,

e Sciezke doprowadzi¢ do projektowanego pomostu pomiedzy drzewami. Nie dopuszcza
sie wycinki drzew w celu doprowadzenia $ciezki,

e Nawierzchnie $ciezki nalezy zaprojektowac zgodnie ze wskazaniami PWKZ

6. wytyczne do elementédw zagospodarowania:

o Nalezy rozwazy¢ wprowadzenie elementéw edukacyjnych w postaci np. tablicy zawierajgcej
informacje zwigzane z historig planowanej inwestycji lub historycznym zdjeciem ustawionym
w miejscu jego wykonania. Proponowane zdjecie przedstawiono powyzej.

7. wytyczne do zieleni:

e Przed przystgpieniem do projeknalezy sporzadzi¢ inwentaryzacje zieleni, gospodarke
drzewostanem wraz z zaleceniami ochronnymi dla drzew i krzewdw kolidujgcych z planowang
inwestycjg.

e Bezwzglednie nie dopuszcza sie wycinki istniejgcej zieleni.

e W przypadku odtwarzania istniejagcej nawierzchni trawnikowej bedacej na granicy
z opracowaniem nalezy stosowac wytgcznie mieszanke traw odpornych na susze.

e Nalezy przedstawic projekt zieleni zawierajgcy szczegbétowe opisy zaktadania/odtwarzania zieleni.
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