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wod-kan wer2. KST

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.79 Nr seryjny: 4750

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
1 kanalizacja
1|KNR-W 2- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 |m3
d.1/01 0211-04 m3 na odkiad w gruncie kat. lil
1,5*[36,64+35]*0,15 m3 16,119
RAZEM 16,119
2|KNR-W 2- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 |m3
d.1|01 0211-04 m3 na odkiad w gruncie kat. Il
S1-S2 [2,29+2,01]/2*36,64*1,1 m3 86,654
S2- [2,01+1,86]/2*20*1,1 m3 42,570
odcinek20
m za
poszezenie 1,5%0,4*[2,44+2,16] m3 2,760
wykopu dla
sudni
RAZEM 131,984
3|KNR-W 2- Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebokosci do |m2
d.1/01 0314-02 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. llI-
IV wraz z rozbiorka (szerokos¢ do 1m)
[36,64+20]*2,27 m2 128,573
RAZEM 128,573
4/KNR-W 2- Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.1/18 0511-03
[36,64+20]°1,1*0,2 m3 12,461
RAZEM 12,461
5|KNR-W 2- Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1|18 0408-03
36,36+20 m 56,360
RAZEM 56,360
6/KNR-W 2- obsypka z materiatéw sypkich gr. 25 cm m3
d.1/18 0511-04
analogia
[36,64+20,01*1,1*0,25 m3 15,576
RAZEM 15,576
7|KNR-W 2- Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podsta- |m3
d.1/18 0513-08 wa studni betonowa
1,51,5%0,25*2 m3 1,125
RAZEM 1,125
8|KNR-W 2- Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
d.1|18 0513-03 kopie o gtebokosci 3m
uwaga S2 nalezy wykoanc z kineta wyrobina wtaki spséw aby podla-
czyc studnie S3 i natepnie zakorkowac i zabezpieczyc wlot do S3
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
9|KNR-W 2- Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wy- |[0.5
d.1/18 0513-04 kopie za kazde 0.5 m roznicy gtebokosci m]
stud.
-3 [0.5 -3,000
m]
stud.
RAZEM -3,000
10|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
d.1]0219-01 sztucznego
56,64 m 56,640
RAZEM 56,640
11|KNR-W 2- Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanaléw o rozpietosci ele- |kpl.
d.1]18 0903-01 mentu 4.0 m
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
12|KNR-W 2- Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od-|m3
d.1|01 0222-01 legtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-llI
[poz.1+poz.2]-[poz.4+PoleKotaD(0,2)*56,64+poz.6+PoleKotaD(1,2* m3 99,285
[2,14+1,96])]
RAZEM 99,285
13|KNR-W 4- Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km  |m3
d.1/01 0109-06 (grunt kat. I11) wraz z utylizacja na legainym wysypisku
0109-08
[poz.1+p0z.2]-poz.12 m3 48,818
RAZEM 48,818
14|KNR-W 2- Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe faczone na szt
d.1|18 0421-02 wcisk o ér. zewn. 160 mm
korki
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2 wodociag
15|KNR-W 2- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 ’mfﬂ
d.2|01 0211-04 m3 na odkfad w gruncie kat. Il
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1,5"7115-34+3]*0,15 m3 18,900
RAZEM 18,900
16|KNR-W 2- Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 |m3
d.2|01 0211-04 m3 na odklad w gruncie kat. Il
[1,75+1,56]/2*[115-34+3]*1,1 m3 152,922
RAZEM 152,922
17|KNR-W 2- Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do |m?2
d.2|01 0314-02 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. llI-
IV wraz z rozbidrka (szeroko$¢ do 1m)
[115-34+3]*1,8 m2 151,200
RAZEM 151,200
18|KNR-W 2- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm m3
d.2|18 0511-03
[115-34]*1,1*0,2 m3 17,820
RAZEM 17,820
19|KNR-W 2- Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.2|18 0109-01/ PEHD) o ér. zewnetrznej 40 mm - ekstrapolacja
02
115-34+3 m 84,000
RAZEM 84,000
20|KNR-W 2- Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |ztacz.
d.2|18 0111-01/ PEHD za pomocg ksztaltek elektrooporowych o ér. zewngtrznej 40
02 mm - ekstrapolacja
1 szt - kolana 90
1 szt - kolano 89
6 szt - mufa
2 szt korek ( zaslepka)
10 zlgez. 10,000
RAZEM 10,000
21|KNR-W 2- obsypka z materiatéw sypkich gr. 25 cm m3
d.2|18 0511-04
analogia
[115-34+3]*1,1*0,25 m3 23,100
RAZEM 23,100
22|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu ulozonego w ziemi tasmg z tworzywa m
d.2|0219-01 sztucznego
115-34+3 m 84,000
RAZEM 84,000
23|KNR-W 2- Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od-|m3
d.2|01 0222-01 legto$¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
[p0z.15+p0z.16]-[p0z.18+p0z.21] m3 130,902
RAZEM 130,902
24 KNR-W 4- Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km  |m3
d.2|01 0109-06 (grunt kat. lll) wraz z utylizacja na legalnym wysypisku
0109-08
[p0z.15+p0z.16]-p0z.23 m3 40,920
RAZEM 40,920
25/KNR-W 2- Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m
d.2|18 0704-01 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm -1
prob.
84/200 200m 0,420
-1
préb.
RAZEM 0,420
26|KNR-W 2- Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $ér.nominalnej do 150 |odc.
d.2{18 0707-01 mm 200m
84/200 odc. 0,420
200m
RAZEM 0,420
27 | KNR-W 2- Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm |odc.
d.2{18 0708-01 200m
84/200 odc. 0,420
200m
RAZEM 0,420
28|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.2|0134-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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